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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
เร่ือง  แผนความถี่วิทยุกิจการ  Broadband  Wireless  Access  (BWA) 

ยานความถี่วิทยุ  ๒๓๐๐-๒๔๐๐  เมกะเฮิรตซ  (MHz) 
 

 

เนื่องจากเทคโนโลยีโทรคมนาคมไดพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  รวมทั้งเทคโนโลยีส่ือสาร 

ไรสายความเร็วสูง  หรือ  Broadband  Wireless  Access  (BWA)  โดยสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

ไดกําหนดมาตรฐานและความถี่วิทยุสําหรับกิจการ  BWA  ซ่ึงเปนความถี่วิทยุที่มีมูลคาสูงทั้งดานเศรษฐกิจ 

และสังคม  เพื่อเปนแนวทางสําหรับประเทศสมาชิกจะไดนาํไปใชประโยชนตอไป 

ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕๑  (๑)  และ  ๕๑  (๓)  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร 

คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ   (กทช.)  จึงเห็นสมควรจัดทําแผนความถี่ วิทยุกิจการ   

Broadband  Wireless  Access  (BWA)  ยานความถี่ วิทยุ  ๒๓๐๐-๒๔๐๐  เมกะเฮิรตซ  (MHz)  เพื่อเปน 

แนวทางการจัดสรรความถี่ วิทยุใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป  ดังมีรายละเอียดตามแผนความถี่ วิทยุ 

เลขที่  กทช.  ผว.  003  -  2552  แนบทายประกาศนี้ 

ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พลเอก  ชชูาติ  พรหมพระสิทธิ์ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 



 

แผนความถี่วทิย ุ

กิจการ Broadband Wireless Access (BWA) 
ยานความถี่วิทยุ 2300-2400 เมกะเฮิรตซ (MHz)  
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แผนความถี่วทิยุกจิการ Broadband Wireless Access (BWA)  
ยานความถี่วทิยุ 2300 – 2400 เมกะเฮิรตซ (MHz)  

 
1 ขอบขาย 

 
แผนความถี่วิทยุนี้ครอบคลุมการกําหนดชองความถี่วิทยุ และเงื่อนไขการใชงานความถี่วิทยุ   
สําหรับกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ยานความถี่วิทยุ 2300-2400 MHz  
 
2 ความถี่วิทยุ 

 
2.1 กําหนดความถี่วิทยุ 2300 - 2400 MHz เปนความถี่วิทยุแบบไมเปนคู (unpaired 

frequency) ที่ใชวิธี Time Division Duplex (TDD)  
2.2 ขนาดความกวางแถบคล่ืนความถี่ในลักษณะไมเปนคู (unpaired band) เทากับ 5 MHz  
2.3 การกําหนดชองความถี่วิทยุเปนดังน้ี 
 

ชองที ่ ความถี่วทิยุรับ- สงของสถานีฐาน 
(MHz) 

ความกวางแถบ 
คลื่นความถี่ (MHz) 

TDD1 2300 – 2305 5 

TDD2 2305 – 2310 5 

TDD3 2310 – 2315 5 

TDD4 2315 – 2320 5 

TDD5 2320 – 2325 5 

TDD6 2325 – 2330 5 

TDD7 2330 – 2335 5 

TDD8 2335 – 2340 5 

TDD9 2340 – 2345  5 

TDD10 2345 – 2350 5 

TDD11 2350 – 2355 5 

TDD12 2355 – 2360 5 
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ชองที ่ ความถี่วทิยุรับ- สงของสถานีฐาน 
(MHz) 

ความกวางแถบ 
คลื่นความถี่ (MHz) 

TDD13 2360 – 2365  5 

TDD14 2365 – 2370 5 

TDD15 2370 – 2375 5 

TDD16 2375 – 2380 5 

TDD17 2380 – 2385 5 

TDD18 2385 – 2390 5 

TDD19 2390 – 2395 5 

TDD20 2395 – 2400 5 
 หมายเหต ุ ดูรายละเอียดในแผนภูมิความถี่วิทยุ 

          

3 วิธีการจัดสรรความถี่วิทยุ 
 
3.1  การจัดสรรความถี่วิทยุ ข้ึนอยูกับความตองการใชงานของระบบในลักษณะทวีคูณของ 

 จํานวนชอง อาทิ 5 MHz หรือ 10 MHz หรือ 15 MHz หรือ 30 MHz เปนตน ทั้งน้ีตอง
 เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กทช. ประกาศกําหนด 

3.2  การคํานวณมูลคาความถี่วิทยุตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กทช. ประกาศ
 กําหนด 

3.3  อัตราคาธรรมเนียมการใชความถี่วิทยุใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กทช. ประกาศ
 กําหนด 

 
4 เง่ือนไขการใชงานความถีว่ทิย ุ
 
4.1 การใชความถี่วิทยุตองไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่จาก กทช. ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม

มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวทิยกุระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 

4.2 การใชความถี่วิทยุเพ่ือการประกอบกิจการโทรคมนาคมตองไดรับใบอนญุาตประกอบกจิการ
โทรคมนาคมจาก  กทช.  ภายใตพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม  



 

กทช. ผว. 003-2552  หนา 3 จาก 4 

4.3 ผูที่ ได รับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สามารถเลือกใชเทคโนโลยีใดก็ได (Neutral 
Technology) ตามขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU-R 
Recommendations)  

4.4 เคร่ืองวิทยุคมนาคมลูกขาย  เคร่ืองวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐานและสถานีทวน
 สัญญาณ ตองมีลักษณะทางเทคนิคเปนไปตามประกาศ กทช. วาดวยมาตรฐานทางเทคนิค
 ของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่เกี่ยวของ และมาตรฐานอื่นที่ กทช. จะประกาศ
 กําหนดเพ่ิมเติม 
4.5 เคร่ืองวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐาน และสถานีทวนสัญญาณ ตองไดรับใบอนุญาต
 วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แกไขเพ่ิมเติม  
4.6 เคร่ืองวิทยุคมนาคมลูกขายไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามประกาศ 

กทช. ที่เก่ียวของ 
4.7 การติดตั้งสถานีฐานและสถานีทวนสัญญาณ และการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายตอง

สอดคลองกับประกาศ กทช. ดังน้ี 
 4.7.1 ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใช

เคร่ืองวิทยุคมนาคม   
 4.7.2 ประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอ

สุขภาพของมนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
4.8 ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จะตองประสานงานกับผูที่ไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืน

ความถี่รายอื่น เพ่ือปองกันการรบกวนระหวางระบบ  
4.9 ใหจํากัดระดับความแรงสัญญาณของสถานีฐานหรือสถานีทวนสัญญาณ ซ่ึงเครื่องวิทยุ

คมนาคมลูกขายสามารถใชงานได มิใหลํ้าเขาไปในเขตแดนของประเทศเพื่อนบาน หรือล้ํา
เขาไปใหนอยที่สุดเทาที่มีความเปนไปไดทางเทคนิค เวนแตมีขอตกลงในการประสานงาน
ความถี่วิทยุบริเวณชายแดน แลวแตกรณี 

4.10 ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ตองใหความรวมมือในการประสานงานความถี่วิทยุ
บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน ทั้งในการประสานงานระหวางผูแทนหนวยงานของ
รัฐ (Administration) องคกรกํากับดูแล(Regulator) และการประสานงานระหวางผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ 

4.11 ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กทช. ประกาศกําหนด และที่
จะประกาศกําหนดเพ่ิมเติม 
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แผนภูมิ 
ความถี่วทิยกุจิการ Broadband Wireless Access (BWA)  

ยานความถี่วทิยุ 2300 – 2400 เมกะเฮิรตซ (MHz)  
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