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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เร่ือง  มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการส่ือสารผานสายไฟฟา 

(Power  Line  Communications - PLC) 
 

 

โดยที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติมีนโยบายที่จะกําหนดมาตรฐานทางเทคนิค

ของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ  ใหเหมาะสมตอสภาพการณทางเทคโนโลยี  เพื่อใหเคร่ือง

โทรคมนาคมและอุปกรณมีมาตรฐานทางเทคนิคที่ชัดเจน  สามารถนํามาใชงานไดโดยไมเกิดการรบกวน

ซ่ึงกันและกัน  ไมเกิดผลกระทบอันไมพึงประสงคตอกิจการวิทยุคมนาคม  โครงขายโทรคมนาคม  หรือ

การใหบริการโทรคมนาคม  รวมทั้งเพื่อปกปองคุมครองผูบริโภคอีกทางหนึ่งดวย  อันจะเปนประโยชน

ตออุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวม  และเพื่อใหมาตรฐานทางเทคนิคของประเทศมีความ

สอดคลองกับขอกําหนดของสากลมากข้ึน 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕๑ (๖)  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนพระราชบัญญัติ 

ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ

มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  

อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงประกาศกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการส่ือสาร

ผานสายไฟฟา  (Power  Line  Communications - PLC)  ไว  ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขท่ี  กทช.  

มท.  ๒๐๐๒ - ๒๕๕๑  แนบทายประกาศนี้ 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน  นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พลเอก  ชชูาติ  พรหมพระสิทธิ์ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 



 
 

มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการสือ่สารผานสายไฟฟา 

(Power Line Communications – PLC) 

 
 

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีใชเทคโนโลย ี

การส่ือสารผานสายไฟฟา

 

 

กทช. มท. 2002 - 2551 

 

 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

87  ถนนพหลโยธิน ซอย 8  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400 

โทร. 0 2271 0151-60   เว็บไซต: www.ntc.or.th 

 



มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอปุกรณทีใ่ชเทคโนโลยีการสื่อสารผานสายไฟฟา 
กทช. มท. 2002 – 2551 

 

กทช. มท. 2002 – 2551           หนา 1 จาก 12 

1. ขอบขาย 

 มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ใช
เทคโนโลยีการสื่อสารผานสายไฟฟา (Power Line Communications – PLC) ซ่ึงใชงานโดยมีความมุงหมาย
ในทางโทรคมนาคม แบงไดเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

 1.1 การสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะการรับสงขอมูลความเร็วตํ่า (Narrowband PLC) 
หมายถึง ระบบหรือสวนหน่ึงของระบบสื่อสารผานสายไฟฟาที่สงคล่ืนแมเหล็กไฟฟาผานสายไฟฟาแรงดันต่ําไป
ยังอุปกรณซ่ึงรับสัญญาณโดยตรงจากสายไฟฟาน้ัน โดยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่อนุญาตใหใชงานจะมีความถี่อยู
ในชวง 9 kHz – 525 kHz 

 1.2 การสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะการรับสงขอมูลความเร็วสูง (สวนภายในอาคาร) 
(Broadband PLC (In-building)) หมายถึง ระบบหรือสวนหน่ึงของระบบสื่อสารผานสายไฟฟาที่สงคล่ืน
แมเหล็กไฟฟาผานสายไฟฟาแรงดันต่ําไปยังอุปกรณซ่ึงรับสัญญาณโดยตรงจากสายไฟฟาน้ัน ทั้งน้ี สายไฟฟา
แรงดันต่ําดังกลาวจะอยูในอาคารหรือที่พักอาศัย และไมไดอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใหบริการ
สาธารณูปโภคดานไฟฟา 

 1.3 การสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะการรับสงขอมูลความเร็วสูง (สวนเขาถึงภายนอก
อาคาร) (Broadband PLC (Access)) หมายถึง ระบบหรือสวนหน่ึงของระบบสื่อสารผานสายไฟฟาที่สงคล่ืน
แมเหล็กไฟฟาผานสายไฟฟาแรงดันต่ํา หรือแรงดันปานกลางกอนถึงจุดตอเพ่ือเขาอาคารหรือที่พักอาศัย ไปยัง
อุปกรณซ่ึงรับสัญญาณโดยตรงจากสายไฟฟาน้ัน เพ่ือใหบริการรับสงขอมูลความเร็วสูง ทั้งน้ี สายไฟฟาแรงดัน
ต่ําหรือแรงดันปานกลางดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใหบริการสาธารณูปโภคดานไฟฟา  

 สายไฟฟาแรงดันปานกลาง (medium voltage : MV) หมายถึง สายไฟฟาที่รองรับการสงที่
แรงดันไฟฟา 1 000 ถึง 40 000 โวลต จากสถานีจายไฟฟา (substation) ซ่ึงอาจเปนสายไฟฟาใตดิน หรือพาด
เสาเหนือศีรษะก็ได 

 สายไฟฟาแรงดันต่ํา (low voltage : LV) หมายถึง สายไฟฟาที่รองรับการสงที่แรงดันไฟฟาต่าํกวา 
1 000 โวลต จากหมอแปลงนําจาย (distribution transformer) ไปยังอาคารหรือที่พักอาศัยของผูใชปลายทาง 

 มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ไมใชบังคับสําหรับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารผานสายไฟฟา สําหรับการติดตอสื่อสาร การควบคุม โทรมาตร หรือการปฏิบัติงานภายในหรือระหวาง
หนวยงานใหบริการสาธารณูปโภคดานไฟฟาดวยกันเอง 
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 รูปแบบลักษณะโครงขาย และขอบขายของการสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะการรับสงขอมูล
ความเร็วสูง มีรายละเอียดดังแสดงไวในรูปขางลางน้ี 
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2. มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะการรับสงขอมูล
 ความเร็วตํ่า (Narrowband PLC) 

2.1 มาตรฐานทางเทคนิคดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา/การรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา 
 (Electromagnetic Compatibility / Disturbance Requirements) 

 มาตรฐานทางเทคนิคดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา/การรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาสําหรับเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีการสื่อสารผานสายไฟฟา ในลักษณะ Narrowband PLC ใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปน้ี 

2.1.1 IEC 61000-3-8 : 
(1997) 

 

Electromagnetic Compatibility (EMC) – Part 3: Limits – 
Section 8: Signalling on low-voltage electrical 
installations – Emissions levels, frequency bands and 
electromagnetic disturbance levels 

2.1.2 EN 50065-1 : 
(2001) 

 

Signalling on low-voltage electrical installations in the 
frequency range 3 kHz to 148,5 kHz -- Part 1: General 
requirements, frequency bands and electromagnetic 
disturbances 

2.1.3 FCC Part 15 : 
(as applicable) 

Code of Federal Regulations (USA); Title 47 
Telecommunications; Chapter 1 Federal 
Communications Commission; Part 15 Radio Frequency 
Devices; Subpart B – Unintentional Radiators 
§ 15.107 Conducted limits: (c), and 
§ 15.109 Radiated emission limits: (a), (b), (e) & (g) 
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2.2 มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements) 

 มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทางไฟฟาสําหรับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีใช
เทคโนโลยีการส่ือสารผานสายไฟฟา ในลักษณะ Narrowband PLC ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปน้ี 

2.2.1 IEC 60950-1 : 
(2001) 

 

Information technology equipment – Safety – Part 1: 
General requirements 

2.2.2 มอก. 1561 – 2548 : 
 
บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความ
ปลอดภยั : ขอกําหนดท่ัวไป 
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3. มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะการรับสงขอมูล
 ความเร็วสูงสวนภายในอาคาร (Broadband PLC (In-building)) 

3.1 มาตรฐานทางเทคนิคดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา/การรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา 
 (Electromagnetic Compatibility / Disturbance Requirements) 

3.1.1 Conducted disturbance limits 

  ขีดจํากัด conducted disturbance limits (at muti-purpose port) สําหรับเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีการส่ือสารผานสายไฟฟาในลักษณะ Broadband PLC (In-building) ใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน CISPR 22 (Information technology equipment – Radio disturbance 
characteristics – Limits and methods of measurement) (Edition 5.0: 2005) ในสวนของ Class B 
limits ดังน้ี 

LIMITS 
(dBμV) FREQUENCY RANGE

(MHz) 
QUASI-PEAK AVERAGE 

0.15 to 0.50 66 ~ 56 56 ~ 46 
0.50 to 5 56 46 
5 to 30 60 50 

 

3.1.2 Radiated disturbance limits 

  1) ขีดจํากัด radiated disturbance limits สําหรับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีใช
เทคโนโลยีการสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะ Broadband PLC (In-building) ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐาน CISPR 22 (Edition 5.0: 2005) ในสวนของ Class B limits ดังนี้ 

FREQUENCY RANGE 
(MHz) 

LIMITS 
[dBμV/m] 

QUASI-PEAK 

Standard 
measurement 

distance 
(m) 

30 to 230 30 10 
230 to 1000 37 10 
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  2) ขีดจํากัด radiated disturbance limits สําหรับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีใช
เทคโนโลยีการส่ือสารผานสายไฟฟาในลักษณะ Broadband PLC (In-building) อาจใชขีดจํากัดตามที่
กําหนดไวใน FCC Part 15 § 15.109 (a) (b) (e) (g) แทนที่กําหนดไวใน 1) ได ดังตอไปน้ี 

 

FREQUENCY RANGE 
(MHz) 

LIMITS 
[μV/m] 

QUASI-PEAK 

Standard 
measurement 

distance 
(m) 

0.009-0.490 2400/F 300 
0.490-1.705 24000/F 30 
1.705-30.0 30 30 

30-88 100 3 
88-216 150 3 

216-960 200 3 
960-1000 500 3 

  เม่ือ  F  คือความถี่ มีหนวยเปน kHz 

3.1.3 วิธีการวัดหรือวิธีการทดสอบ 

  ใหใชวิธีการวัดหรือวิธีการทดสอบตามที่ระบุไวในเอกสารมาตรฐานที่กําหนดดังตอไปนี้ 

1) วิธีการวัดหรือวิธีการทดสอบ Conducted disturbance 

ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน CISPR 22 (Edition 5.0: 2005) ขอ 9 

2) วิธีการวัดหรือวิธีการทดสอบ Radiated disturbance 

 2.1) ในกรณีที่อางอิงขีดจํากัดตามมาตรฐาน CISPR 22 วิธีการวัดหรือวิธีการทดสอบให
เปนไปตามท่ีกําหนดไวใน CISPR 22 (Edition 5.0: 2005) ขอ 10 

 2.2) ในกรณีที่อางอิงขีดจํากัดตาม FCC Part 15 § 15.109 (a) (b) (e) (g) วธิกีารวดัหรอื
วิธีการทดสอบใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน ANSI C63.4-2003 (American National Standard for 
Methods of Measurement of Radio Noise Emissions from Low-Voltage Electrical and Electronic 
Equipment in the Range of 9 kHz to 40 GHz) ขอ 8 

   ในกรณีที่เลือกใชวิธีการวัดหรือวิธีการทดสอบที่ไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวดังกลาว
ขางตน ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกอน 
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3.2 มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements) 

 มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทางไฟฟาสําหรับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีใช
เทคโนโลยีการสื่อสารผานสายไฟฟา ในลักษณะ Broadband PLC (In-building) ใหเปนไปตามท่ีกาํหนดไว
ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปน้ี 

3.2.1 IEC 60950-1 : 
(2001) 

 

Information technology equipment – Safety – Part 1: 
General requirements 

3.2.2 มอก. 1561 – 2548 : 
 
บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความ
ปลอดภยั : ขอกําหนดท่ัวไป 

3.3 ขอกําหนดทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ 

3.3.1 ชวงความถ่ีของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่อนุญาตใหใชงาน 

 ระบบสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะ Broadband PLC (In-building) ใหมีชวงความถี่ใชงาน 2 – 
40 MHz เทาน้ัน 

3.3.2 ความหนาแนนสเปกตรัมกําลัง  

 ระบบสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะ Broadband PLC (In-building) ตองมีความสามารถในการ
จํากัดความหนาแนนสเปกตรัมกําลัง (power spectral density) ของระบบที่จุดใดจุดหน่ึงไมใหเกิน -50 
dBm/Hz 

3.3.3 เทคนิคการลดหรือบรรเทาการรบกวน (interference mitigation technique) 

1) ชวงความถ่ีที่หามมิใหมีการแผคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

 ระบบสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะ Broadband PLC (In-building) หามมิใหมีการแผ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความถี่ดังตอไปน้ี 
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ชวงความถี่สําหรับกิจการทางการบิน ความถี่สําหรับการตดิตอส่ือสารเพือ่
เหตุฉุกเฉินทางทะเล 

2.850 – 3.155 MHz 
3.400 – 3.500 MHz 
4.650 – 4.750 MHz 
5.480 – 5.730 MHz 
6.525 – 6.765 MHz 
8.815 – 9.040 MHz 

10.005 – 10.100 MHz 
11.175 – 11.400 MHz 
13.200 – 13.360 MHz 
15.010 – 15.100 MHz 
17.900 – 18.030 MHz 
21.924 – 22.000 MHz 
23.200 – 23.350 MHz 

2174.5 kHz 
2182 kHz 

2187.5 kHz 
4125 kHz 

4177.5 kHz 
4207.5 kHz 
4209.5 kHz 
4210 kHz 
6215 kHz 
6268 kHz 
6312 kHz 
6314 kHz 
8291 kHz 

8376.5 kHz 
8414.5 kHz 
8416.5 kHz 
12290 kHz 
12520 kHz 
12577 kHz 
12579 kHz 
16420 kHz 
16695 kHz 

16804.5 kHz 
16806.5 kHz 
19680.5 kHz 
22376 kHz 

26100.5 kHz 
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  2) การกรองขจัดสัญญาณ  

   ระบบสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะ Broadband PLC (In-building) ตองมี
ความสามารถในการกรองขจัดสัญญาณ (frequency notching) เพ่ือหลีกเล่ียงชวงความถ่ีท่ีอาจกอใหเกิด
การรบกวน โดยเฉพาะชวงความถี่สําหรับชวงความถี่สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน และ กิจการวิทยุ 
กระจายเสียง โดยตองมีอัตราการกรองขจัดสัญญาณเทียบกับคาขีดจํากัดการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ี
กําหนดไวในขอ 3.1 ไมต่ํากวา 20 dB 

 

ชวงความถี่สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน ชวงความถี่สําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
3.500 – 3.540 MHz 
7.000 – 7.100 MHz 

10.100 – 10.150 MHz 
14.000 – 14.350 MHz 
18.068 – 18.168 MHz 
21.000 – 21.450 MHz 
24.890 – 24.990 MHz 
28.000 – 29.700 MHz 

2.300 – 2.495 MHz 
3.200 – 3.400 MHz 
3.900 – 4.000 MHz 
4.750 – 4.995 MHz 
5.005 – 5.060 MHz 
5.900 – 6.200 MHz 
7.200 – 7.450 MHz 
9.400 – 9.900 MHz 

11.600 – 12.100 MHz 
13.570 – 13.870 MHz 
15.100 – 15.800 MHz 
17.480 – 17.900 MHz 
18.900 – 19.020 MHz 
21.450 – 21.850 MHz 
25.670 – 26.100 MHz 

 

  3) การปรับเปล่ียนกําลังสงหรือความหนาแนนสเปกตรัมกําลัง 

   ระบบสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะ Broadband PLC (In-building) ตองมี
ความสามารถในการปรับลดกําลังสง (power reduction) หรือปรับเปลี่ยนความหนาแนนสเปกตรัมกําลัง 
(power spectral density (PSD) mask) 

  4) การปรับเปล่ียนความถี่ 

   ระบบสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะ Broadband PLC (In-building) ตองมี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความถี่ (frequency shift) เพ่ือหลีกเลี่ยงชวงความถ่ีท่ีอาจกอใหเกิดการ
รบกวน 
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3.4 ขอกําหนดการใชงาน  

  1) ระบบสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะ Broadband PLC (In-building) ที่ติดตั้งในพื้นท่ี
ของสถานพยาบาล ตองไมกอใหเกิดการรบกวนตอเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย และระบบท่ีติดตั้ง
ในพ้ืนที่ของทาอากาศยานหรือสนามบิน ตองไมกอใหเกิดการรบกวนตอกิจการทางการบิน 

  2) ระบบสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะ Broadband PLC (In-building) ตองไมรบกวน
อุปกรณไฟฟาภายในที่พักอาศัย หรือลดความเช่ือถือไดของระบบจําหนายไฟฟาของหนวยงานใหบริการ
สาธารณูปโภคดานไฟฟา 

  3) ผูใหบริการระบบสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะ Broadband PLC (In-building) ตอง
รับผิดชอบตอการใหบริการลูกคาและขอรองเรียนตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึงรวมท้ังการแกไขปญหาการรบกวนที่
เกิดจากระบบส่ือสารดังกลาว 
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4. มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะการรับสงขอมูล
ความเร็วสูงสวนเขาถึงภายนอกอาคาร (Broadband PLC (Access)) 

  ยังไมกําหนดในขณะนี ้
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5. การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค 

5.1 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีการส่ือสารผานสายไฟฟาในลักษณะ Narrowband 
PLC ใหแสดงความสอดคลองตามขอ 2 ของมาตรฐานนี้ โดยใชหลักการรับรองตนเองของผูประกอบการ 
(SDoC) ตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

5.2 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีการส่ือสารผานสายไฟฟาในลักษณะ Broadband 
PLC (In-building) ใหแสดงความสอดคลองตามขอ 3 ของมาตรฐานนี้ โดยถือเปนเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณประเภท ก ตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

 
____________________ 

 


