
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๑/๓๒ 

 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่  
และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ 

ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เม่ือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร) 

 

๑. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 2 กิกะเฮิรตซ์ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

๑. ขอบข่าย (ข้อ 1) - - - 

๒. การก าหนดช่องความถ่ี (ข้อ 2)  

1) ย่านความถ่ี (ข้อ 2.1)  - - - 

2) ช่วงห่างระหว่างความถี่รับของ
สถานีหนึ่งๆ และความถ่ีส่งของ
สถานีนั้น (duplex 
separation) (ข้อ 2.2) 

- - - 

3) ความกว้างแถบความถี่ของแต่
ละช่องความถ่ี (Channel 
Bandwidth) (ข้อ 2.3) 

- - - 

4) สูตรที่ใช้ในการก าหนดช่อง
ความถี่ (ข้อ 2.4) 

- - - 
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5) ตารางแสดงการก าหนดช่อง
ความถี่ (ข้อ 2.5) 

- - - 

๓. ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3)  

1) ก าลังส่งออกอากาศ 
(Equivalent Isotropically 
Radiated Power : EIRP)  

       บริษัทฯ เห็นว่าตามเอกสาร Radio 
Regulation Article 21 ที่พิจารณาการใช้
ความถี่ร่วมกันของกิจการภาคพ้ืนดินและกิจการ
ดาวเทียมท่ีความถี่สูงกว่า 1 GHz ก าหนดค่า
ก าลังส่งสูงสุดของสถานีฐานของกิจการ
ภาคพ้ืนดิน (Fixed หรือ Mobile service) ไว้
หลายกรณี ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานในกิจการ
ประจ าที่ท่ีอาจส่งผลต่อการใช้งานในกิจการผ่าน
ดาวเทียม และพบว่าตามเอกสาร Radio 
Regulation Article 21 นั้น มีมาตรการผ่อน
คลายที่อนุญาตให้เพิ่มก าลังส่งสูงสุดของสถานี
ฐานในบางกรณี 
  บริษัทฯ ข อเสนอให้ กสทช . พิจารณา
ก าหนดค่าก าลังส่งออกอากาศสูงสุด (EIRP) ที่
เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงกรณีที่น ามาตรการผ่อน
คลายตาม เอกสาร Radio Regulation Article 
21 มาร่วมพิจารณาด้วย เพ่ือให้การใช้คลื่น
ความถี่ส าหรับกิจการประจ าที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด 
1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
Naphatsawan_Pam@tru
ecorp.co.th 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560  
๒) หนังสือที่ 
TVG/REG/021/2560  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560 

ปรับแก้ จากเดิม ก าลังส่งออกอากาศ 
(Equivalent Isotropically Radiated 
Power : EIRP) ไม่เกิน +35 dBW 
 
เป็น  ก าลังส่งออกอากาศ (Equivalent 
Isotropically Radiated Power : EIRP) 
ไม่เกิน +55 dBW ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเกิน 
+35 dBW ล าคลื่นหลัก (Main beam) 
ต้องมีระยะห่างเชิงมุม (separation 
angle) เทียบกับต าแหน่งวงโคจร
ดาวเทียมประจ าที่ ( geostationary-
satellite) ไม่น้อยกว่า 2 องศา ตาม
ข้อบังคับวิทยุ มาตรา 21  เพ่ือ เป็นการ
ผ่อนคลาย ให้ใช้ก าลังส่งได้สูงขึ้น โดยต้อง
ค านึงถึงการป้องกันการรบกวนกับ การใช้
คลื่นความถี่ของดาวเทียมด้วย 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

สูงสุด  
2) ค่าอัตราขยายของสายอากาศ gain สายอากาศ 38 dBi อาจไม่สัมพันธ์กับ 

EIRP 35 dBW และก าลังส่งที่ป้อนเข้า
สายอากาศ 1 W 

คุณฤกษ์ชัย  สมานสุขุมาล 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ยืนยันตามเดิม โดยส านักงาน กสทช . 
ตรวจสอบข้อเสนอแนะ Recommendation 
ITU-R F.758 , Annex 3 แล้ว พบว่า 
อัตราขยายของสายอากาศมีค่าได้ตั้งแต่ 
28-38 dBi ทั้งนี้ หากใช้สายอากาศที่มี
อัตราขยายสูง ผู้ใช้คลื่นความถี่อาจต้อง
เลือกค่าก าลังส่งจากเครื่องส่งที่ป้อนเข้าสู่
สายอากาศ (Transmitter Power) ให้
เหมาะสม และค านึงถึงก าลังสูญเสียใน
สายน าสัญญาณจากเครื่องส่งไป
สายอากาศ  (Cable loss) ด้วย เพื่อ
ควบคุมไม่ให้ก าลังส่งออกอ ากาศ (EIRP) 
เกินค่าที่ก าหนด  
ทั้งนี้ ได้แก้ไขการอ้างอิงส าหรับค่า
อัตราขยายของสายอากาศ จาก  
ข้อเสนอแนะ ITU-R F.699-7 เป็น
ข้อเสนอแนะ ITU-R F.758 
 
 

3) แบบรูปการแผ่คลื่นของ
สายอากาศ (Antenna 

- - - 
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Radiation Pattern) 

๔. เงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ี (ข้อ 4)  

1) การก าหนดให้ใช้งานในกิจการ
วิทยุคมนาคม (ข้อ 4.1) 

- - - 

2) เทคโนโลยี (ข้อ 4.2) - - - 

3) การประสานงานความถี่บริเวณ
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(ข้อ 4.3) 

- - - 

4) การประสานงานกับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ราย
อ่ืน (ข้อ 4.4) 

ตามร่างประกาศฯ ที่ก าหนดให้พิจารณา
มาตรการป้องกันการรบกวนกับการใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
(Earth Exploration-Satellite Service) ตาม
ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ ITU-R SA.1154 ร่วมด้วยนั้น บริษัทฯ 
เห็นว่า ITU-R SA.1154 เป็นกรณีที่ใช้กับกิจการ
เคลื่อนที่ จึงเห็นว่าไม่ควรน ามาตรการป้องกันการ
รบกวนตามข้อเสนอแนะของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU-R SA.1154 
มาพิจารณาเป็นเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่
ตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้ 

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด 
1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
Naphatsawan_Pam@tru
ecorp.co.th 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560  
๒) หนังสือที่ 
TVG/REG/021/2560  

ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560 

แก้ ไขข้อเสนอแนะที่อ้างอิง เป็น 
ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ  ITU-R F.1247 ซึ่งใช้กับ
กรณีกิจการประจ าที ่
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กรณีเกิดการรบกวนความถี่ท่ีได้รับอนุญาตอยู่เดิม  
สั่งให้ระงับการใช้งานได้เลยหรือไม่  เคยมีปัญหา
การรบกวน แล้ว ใช้เวลา นาน เป็นเดือนกว่าจะ
แก้ปัญหาได้ 

คุณฤกษ์ชัย  สมานสุขุมาล 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

กรณีเกิดการรบกวนความถ่ีที่ได้รับอนุญาต 
ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการตรวจสอบ
หาแหล่งที่มาของการรบกวน ซึ่งใช้
ระยะเวลาด าเนินการในการตรวจสอบ เพ่ือ
ความถูกต้อง ทั้งนี้ รับไว้พิจารณาปรับปรุง
กรณีใช้ระยะเวลาด าเนินการนานเกินควร 

5) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการ
อนุญาต/การจัดสรรคลื่น
ความถี่ ที่ กสทช. ประกาศ
ก าหนด และที่จะประกาศ
ก าหนดเพ่ิมเติมด้วย (ข้อ 4.5) 

- - - 

๕. แผนภูมิคลื่นความถี่ (ภาคผนวก) 

 

- - - 

ประเด็นอ่ืนๆ บริษัทฯ ขอเสนอให้แก้ไขชื่อเอกสารอ้างอิง
หมายเลข 5.2 เป็น “Recommendation ITU-
R F.1098-1: Radio-frequency channel 
arrangements for fixed wireless systems 
operating in the 2.2 GHz 1 900-2 300 MHz 
band” เพ่ือให้ตรงกับชื่อที่ระบุใน ITU-R 
Recommendation (อ้างอิง 

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด 
1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
Naphatsawan_Pam@tru
ecorp.co.th 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560  

แก้ไขชื่อเอกสารอ้างอิงเป็น 
“Recommendation ITU-R F.1098-1: 
Radio-frequency channel 
arrangements for fixed wireless 
systems operating in the 2.2 GHz  
1 900-2 300 MHz band” ซึ่งเป็นชื่อ
ของเอกสารฉบับปรับปรุงล่าสุดแล้ว 
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http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1098/en ) ๒) หนังสือที่ 
TVG/REG/021/2560 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560 

 
 
 

 

 

  

http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1098/en
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๒. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ ส าหรับการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) ย่านความถี่ 2 กิกะเฮิรตซ์ 
  

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

1. ขอบข่าย (ข้อ 1) - - - 

2. การก าหนดช่องความถี่ (ข้อ 2) 

1) ย่านความถ่ี (ข้อ 2.1)  - - - 

2) ระยะห่างของช่องความถ่ีที่อยู่
ติดกัน (channel spacing) 
(ข้อ 2.2) 

- - - 

3) การจัดช่องความถ่ีมีลักษณะ
ความถี่แบบไม่เป็นคู่ (ข้อ 2.3) 

- - - 

4) ตารางแสดงการก าหนดช่อง
ความถี่ (ข้อ 2.4) 

- - - 

3. ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3) 

1) กรณีใช้งานแบบกล้องไร้สาย 
(Cordless Camera) (ข้อ 
3.1) 

- - - 

2) กรณีใช้งานแบบข่ายพกพา 
(Portable Link) (ข้อ 3.2) 

- - - 
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3) กรณีใช้งานแบบข่ายเคลื่อนที่ 
(Mobile Link) (ข้อ 3.3) 

- - - 

4) กรณีใช้งานแบบข่ายจุดต่อจุด
ชั่วคราว (Temporary point-
to-point link) (ข้อ 3.4) 

- - - 

4. เงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ี (ข้อ 4) 

1) การก าหนดให้ใช้งานในกิจการ
วิทยุคมนาคม และก าหนดให้ใช้
งานร่วมกันกับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ราย
อ่ืน (ข้อ 4.1) 

- - - 

2) เทคโนโลยี (ข้อ 4.2) - - - 

3) การประสานงานความถี่บริเวณ
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(ข้อ 4.3) 

- - - 

4) การประสานงานกับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ราย
อ่ืน (ข้อ 4.4) 

- - - 

5) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการ

- - - 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๙/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

อนุญาต/การจัดสรรคลื่น
ความถี่ ที่ กสทช. ประกาศ
ก าหนด และที่จะประกาศ
ก าหนดเพ่ิมเติมด้วย (ข้อ 4.5) 

5. แผนภูมิคลื่นความถี่ (ภาคผนวก) - - - 

ประเด็นอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ีที่ก าหนดในร่าง
ประกาศฯ ซึ่งระบุให้ใช้งานร่วมกันกับผู้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายอื่น (Shared 
use) อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดของจ านวนช่อง
ความถี่และลักษณะการใช้งานที่สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ ส่งผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ตามร่างประกาศฯ นี้ จ าเป็นต้องขอรับ
จากจัดสรรคลื่นความถ่ีจ านวนมากกว่า 1 ช่อง
ความถี่ ส าหรับใช้งานกับเครื่องวิทยุคมนาคม
เครื่องใดเครื่ องหนึ่ง เพ่ือให้สามารถปรับเลือก
ความถี่ท่ีไม่ตรงกับการใช้งานของผู้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืน อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน 
กสทช . ค านวณค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่
จากการได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ในลักษณะ
ดังกล่าวเทียบเท่ากับการใช้คลื่นความถ่ีทุกช่อง
ความถี่พร้ อมกัน ทั้งท่ีในทางปฏิบัติผู้รับ

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากดั 
1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
Naphatsawan_Pam@tru
ecorp.co.th 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560  
๒) หนังสือที่ 
TVG/REG/021/2560  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560 

รับไว้พิจารณาในการปรับปรุงการค านวณ
ค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ ในกรณีที่มี
การใช้ความถี่ร่วมกัน (Sharing) ต่อไป 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๑๐/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สามารถใช้คลื่น
ความถี่เพียงครั้งละหนึ่งช่องความถ่ีเท่านั้น บริษัท
ฯ จึงขอให้ กสทช. พิจารณาปรับปรุงแนวทางการ
ค านวณค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
การใช้งานในลักษณะนี้ด้วย   
มี wireless camera ย่านความถ่ี 2.4 GHz ยัง
ใช้ต่อไปได้หรือไม่ 

คุณอภิชิต วงศ์กีรติกุล 
บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์
เทนเม้นต์ จ ากัดวันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

การใช้งานย่านความถ่ี 2.4 GHz สามารถ
ใช้งานได้ ตามประกาศ กทช . เรื่อง เครื่อง
วิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ี
ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ .ศ. 
๒๕๕๐  ซึ่งเป็น ย่านความถ่ี คนละ ย่านกับ
ย่านความถ่ีตามร่างประกาศ กสทช . เรื่อง 
แผนความถ่ีวิทยุ ส าหรับการใช้งานใน
ลักษณะ Programme Making and 
Special Events (PMSE) ย่านความถ่ี 2 
กิกะเฮิรตซ์ 

  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๑๑/๓๒ 

 

๓. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ ส าหรับการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) ย่านความถี่ ๘ กิกะเฮิรตซ์ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

1. ขอบข่าย (ข้อ 1) - - - 

2. การก าหนดช่องความถี่ (ข้อ 2) 

1) ย่านความถ่ี (ข้อ 2.1)  - - - 

2) ความกว้างแถบความถี่ของแต่
ละช่องความถ่ี (Channel 
Bandwidth)  (ข้อ 2.2) 

- - - 

3) การจัดช่องความถ่ีมีลักษณะ
ความถี่แบบไม่เป็นคู่ (ข้อ 2.3) 

- - - 

4) ตารางแสดงการก าหนดช่อง
ความถี่ (ข้อ 2.4) 

- - - 

3. ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3) 

1) ก าลังส่งออกอากาศ 
(Equivalent Isotropically 
Radiated Power : EIRP) 

 บริษัทฯ เห็นว่าตามเอกสาร Radio 
Regulation Article 21 ที่พิจารณาการใช้
ความถี่ร่วมกันของกิจการภาคพ้ืนดินและกิจการ
ดาวเทียมท่ีความถี่สูงกว่า 1 GHz ก าหนดค่า
ก าลังส่งสูงสุดของสถานีฐานของกิจการ
ภาคพ้ืนดิน (Fixed หรือ Mobile service) ไว้

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด 
1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
Naphatsawan_Pam@tru
ecorp.co.th 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

ปรับแก้ จากเดิม ก าลังส่งออกอากาศ 
(Equivalent Isotropically Radiated 
Power : EIRP) ไม่เกิน +35 dBW 
 
เป็น ก าลังส่งออกอากาศ (Equivalent 
Isotropically Radiated Power : EIRP) 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๑๒/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

หลายกรณี ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานในกิจการ
ประจ าที่ท่ีอาจส่งผลต่อการใช้งานในกิจการ ผ่าน
ดาวเทียม และพบว่าตามเอกสาร Radio 
Regulation Article 21 นั้น มีมาตรการผ่อน
คลายที่อนุญาตให้เพิ่มก าลังส่งสูงสุดของสถานี
ฐานในบางกรณี 
  บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช . พิจารณา
ก าหนดค่าก าลังส่งออกอากาศสูงสุด (EIRP) ที่
เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงกรณีที่น ามาตรการผ่อน
คลายตาม เอกสาร Radio Regulation Article 
21 มาร่วมพิจารณาด้วย เพ่ือให้การใช้คลื่น
ความถี่ส าหรับกิจการประจ าที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2560  
๒) หนังสือที่ 
TVG/REG/021/2560  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560 

ไม่เกิน +55 dBW ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเกิน 
+35 dBW ล าคลื่นหลัก (Main beam) 
ต้องมีระยะห่างเชิงมุม (separation 
angle) เทียบกับต าแหน่งวงโคจร
ดาวเทียมประจ าที่ ( geostationary-
satellite) ไม่น้อยกว่า 2 องศา ตาม
ข้อบังคับวิทยุ มาตรา 21  เพ่ือ เป็นการ
ผ่อนคลาย ให้ใช้ก าลังส่งได้สูงขึ้น โดยต้อง
ค านึงถึงการป้องกันการรบกวนกับการใช้
คลื่นความถี่ของดาวเทียมด้วย 
 
 
 

 
2) แบบรูปการแผ่คลื่นของ

สายอากาศ (Antenna 
Radiation Pattern) 

- - - 

4. เงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ี (ข้อ 4) 

1) การก าหนดให้ใช้งานในกิจการ
วิทยุคมนาคม และก าหนดให้ใช้
งานร่วมกันกับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ราย

- - - 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๑๓/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

อ่ืน (ข้อ 4.1) 

2) เทคโนโลยี (ข้อ 4.2) - - - 

3) การประสานงานความถี่บริเวณ
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(ข้อ 4.3) 

- - - 

4) การประสานงานกับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ราย
อ่ืน (ข้อ 4.4) 

- - - 

5) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการ
อนุญาต/การจัดสรรคลื่น
ความถี่ ที่ กสทช. ประกาศ
ก าหนด และที่จะประกาศ
ก าหนดเพ่ิมเติมด้วย (ข้อ 4.5) 

- - - 

5. แผนภูมิคลื่นความถี่ (ภาคผนวก) 

 

- - - 

ประเด็นอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ีที่ก าหนดในร่าง
ประกาศฯ ซึ่งระบุให้ใช้งานร่วมกันกับผู้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายอื่น (Shared 
use) อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดของจ านวนช่อง

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด 
1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
Naphatsawan_Pam@tru

รับไว้พิจารณาในการปรับปรุงการค านวณ
ค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ ในกรณีที่มี
การใช้ความถี่ร่วมกัน (Sharing) ต่อไป 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๑๔/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

ความถี่และลักษณะการใช้งานที่สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ ส่งผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ตามร่างประกาศฯ นี้ จ าเป็นต้องขอรับ
จากจัดสรรคลื่นความถ่ีจ านวนมากกว่า 1 ช่อง
ความถี่ ส าหรับใช้งานกับเครื่องวิทยุคมนาคม
เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เพ่ือให้สามารถปรับเลือก
ความถ่ีที่ไม่ตรงกับการใช้งานของผู้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืน อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน 
กสทช . ค านวณค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่
จากการได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ในลักษณะ
ดังกล่าวเทียบเท่ากับการใช้คลื่นความถ่ีทุกช่อง
ความถี่พร้อมกัน ทั้งท่ีในทางปฏิบัติผู้รับ
ใบอ นุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สามารถใช้คลื่น
ความถี่เพียงครั้งละหนึ่งช่องความถ่ีเท่านั้น บริษัท
ฯ จึงขอให้ กสทช. พิจารณาปรับปรุงแนวทางการ
ค านวณค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
การใช้งานในลักษณะนี้ด้วย 

ecorp.co.th 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560  
๒) หนังสือที่ 
TVG/REG/021/2560  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560 

การคิดค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ ในอดีตใช้
ย่าน 8 GHz ขอใช้ 3 ความถี่กับอุปกรณ์เดียวกัน 
เพ่ือให้สามารถเปลี่ยนความถี่ในการหลีกเลี่ยงการ
รบกวนกับผู้ใช้ความถ่ีรายอื่ นได้ แต่ถูกคิด

คุณวีณา จ่างเจริญ 
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด 
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

รับไว้พิจารณาในการปรับปรุงการค านวณ
ค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ ในกรณีที่มี
การใช้ความถี่ร่วมกัน (Sharing) ต่อไป 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๑๕/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

ค่าตอบแทนเสมือนว่าใช้ 3 ความถี่อยู่ตลอดเวลา 
จะปรับปรุงหลักในการคิดค่าตอบแทนการใช้คลื่น
ความถี่ให้สะท้อนการใช้งานจริงได้หรือไม่ 
ก าลังส่ง ค่อนข้างสูง  อีกท้ัง กรณีท่ี C/N ไม่ได้  
ก็ต้องเพ่ิมก าลังส่ง อาจมีผลต่อสุขภาพมนุษย์ที่อยู่
ใกล้เคียง 
มีมาตรการควบคุม EIRP ไม่ให้เกินค่าที่ก าหนด
อย่างไร มีการ monitor หรือไม ่

คุณฤกษ์ชัย  สมานสุขุมาล 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องจัดให้มีระดับ
การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศ  กทช . 
เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
 
หากส านักงาน กสทช . ได้รับการร้องเรียน
ว่า มีการใช้ก าลังส่งไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
ส านักงาน กสทช .  จะตรวจสอบและ
ด าเนินการ ตามข้ันตอนของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

ย่านความถี่ 8 GHz Thai PBS ใช้ 3 ความถี่ คือ 
8000 MHz 8325 MHz และ 8353 MHz 
ก าลังส่งที่ได้รับอนุญาต 1 W เชื่อมโยงจากตึก  
ใบหยกมาท่ี ส.ส.ท. 

คุณพิชชาพร  แก้วกัน  
องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

- 

 
  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๑๖/๓๒ 

 

๔. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

1. ขอบข่าย (ข้อ 1) 

 

- - - 

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี (ข้อ 2)  

1) ย่านความถ่ี 2 GHz (ข้อ 2.1) - - - 

2) ย่านความถ่ี 8 GHz (ข้อ 2.2) - - - 

3. การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  
(ข้อ 3) 

 เนื่องจากการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตาม
ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ ก าหนดให้ด าเนินการตาม
ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม ซึ่ง
ก าลังอยู่ในขั้นตอนการออกกฎหมาย โดยในร่าง
ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรคลื่นควา มถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคมท่ีเคย
น ามารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  ไม่มีขั้นตอน
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการจัดสรร
เป็นการเฉพาะ อีกทั้ง ได้ก าหนดอายุการจัดสรร
คลื่นความถี่คราวละไม่เกิน 5 ปี โดยไม่มีข้อจ ากัด
ที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติผู้ขอรับการจัดสรร ซึ่ง

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด 
1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
Naphatsawan_Pam@tru
ecorp.co.th 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560  
๒) หนังสือที่ 
TVG/REG/021/2560  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560 

เพ่ิมข้อความในวรรคสอง ดังนี้ 
“ระยะเวลา การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ตามประกาศนี้  ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือกิจการวิทยุ
คมนาคม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินกว่า
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ ส าหรับผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศนี้ที่
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๑๗/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

บริษัทฯ เห็นว่าหากนิติบุคคลไม่มีคุณสมบัติตาม
ร่างประกาศฯ ฉบับนี้แล้วก็ไม่ควรสิ้นสิทธิการขอ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ หรือสิ้นสิทธิใช้งานคลื่น
ความถี่ (แล้วแต่กรณี ) ตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้
ด้วย  
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากร่างประกาศฯ ฉบับ
นี้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ตามข้อ 
2 ของร่างประกาศฯ ซึ่งอาจมีอายุการอนุญาตไม่
แน่นอน กล่าวคือนิติบุคคลหนึ่งๆ อาจเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี หรือช่อง PayTV มากกว่า 1 
ใบอนุญาต (ขึ้นกับจ านวนช่องรายการที่นิติบุคคล
นั้นใช้ในการประกอบกิจการ ) โดยอายุใบอนุญาต
อาจไม่เท่ากัน และผู้ประกอบการรายนั้นอาจขอ
ยกเลิกใบอนุญาตช่อง PayTV ก่อนอายุใบอนุญาต
สิ้นสุดก็ได้ ดังนั้น การก าหนดอายุการจัดสรรคลื่น
ความถี่ตามอายุใบอนุญาตอาจไม่มีความเหมาะสม
ในกรณีนี้  
 บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ กสทช . พิจารณา
ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมว่า “การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ตามประกาศฉบับนี้ จะสิ้นผลทันที เมื่อ

โทรทัศน์ตามข้อ ๒.๑.๑ ข้อ  ๒.๑.๒ ข้อ 
๒.๒.๑ ข้อ ๒.๒.๒ และข้อ ๒.๒.๔ หรือ
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
ตามประกาศนี้ ที่เป็นผู้ ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ที่ได้รับการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายจากส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ตามข้อ ๒.๑.๓ และข้อ ๒.๒.๓ แล้วแต่
กรณ”ี 
เนื่องจากกรณีการใช้คลื่นความถี่ PMSE 
ของผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ (ไม่ว่า
จะมีสิทธิตามท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ หรือตามท่ีได้รับสัญญา /
สัมปทานก็ตาม ) นั้นมีลักษณะการน าไปใช้
สนับ สนุนการประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ดังนั้น เมื่อสิทธิการให้บริการโทรทัศน์
สิ้นสุดลง ผู้ประกอบการดังกล่าวก็ย่อมไม่
มีความจ าเป็นในการใช้คลื่นความถ่ี PMSE 
อีกต่อไป จึงเห็นควรให้สิทธิการใช้คลื่น



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๑๘/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

ผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ขาดคุณสมบัติของ
ตามข้อ 2 ของประกาศ” 

ความถี่ PMSE สิ้นสุดลงพร้อมกับสิทธิการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ด้วย ซึ่งเป็น
แนว ทางในท านองเดียวกันกับกรณี 
ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
ประจ าที่ ย่านความถ่ี ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ์ 
(GHz) และ ๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ซ่ึง
ก าหนดให้สิทธิการใช้คลื่นความถ่ี ๗๑-๗๖ 
GHz และ ๘๑-๘๖ GHz (E-band) สิ้นสุด
ลงพร้อมกับ สิทธิการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

จะทราบได้อย่างไรว่า คุณสมบัติของผู้ขอรับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จะยังครบถ้วนหลังจาก
ที่ได้มีการอนุญาตไปแล้ว โดยอาจจะต้อง
ตรวจสอบหรือมีการสงวนสิทธิ์ หากคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามประกาศนี้ 

คุณวีณา จ่างเจริญ 
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด 
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

กรณีท่ี ผู้ ได้ รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี  
PMSE ขาดคุณสมบัติ ในภายหลังจากท่ี
ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  PMSE ไป
แล้ว (เช่น ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ ) สิทธิการใช้คลื่นความถ่ี 
PMSE ย่อมต้องสิ้นสุดลงตามไปด้วย ตาม
ข้อความที่เพ่ิมเติมในวรรคสองของข้อ ๓. 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ดังกล่าว
ข้างต้น  ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช . จะรับไว้
ด าเนินการตรวจสอบในทางปฏิบัติต่อไป 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๑๙/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

4. การแสดงความสอดคล้องตาม
มาตรฐานทางเทคนิค (ข้อ 4) 

- - - 

ประเด็นอ่ืนๆ ตามที่ร่างประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม 
ให้ผู้ประกอบการลงทะเบียน (register) ในระบบ 
ก่อนขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ นั้น  ระบบจะ
รองรับการก าหนดคุณสมบัติผู้ใช้คลื่นความถี่
เพ่ิมเติม ตามร่างประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
การใช้งานในลักษณะ Programme Making and 
Special Events (PMSE) หรือไม่ 

คุณวีณา จ่างเจริญ 
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด 
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

รับไว้พิจารณาในการออกแบบและการใช้
งานระบบต่อไป 

 
  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๒๐/๓๒ 

 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่  
และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ 

ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
(ความคิดเห็นที่ได้รับหลังจากสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 

๑. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 2 กิกะเฮิรตซ์ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

๓. ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3) 

1) ก าลังส่งออกอากาศ 
(Equivalent Isotropically 
Radiated Power : EIRP)  

ประเด็นตามร่างประกาศ กสทช. ที่ส่งผลต่อ 
สทอภ. 
ก าลังส่ง สูงสุดได้ถึง 35 dBW หรือ 3,162 W 
 
การใช้งานของ สทอภ. 
- TT&C ส าหรับดาวเทียมไทยโชต  
- TT&C ส าหรับดาวเทียมใหม่ 2 ดวง ภายใต้ 
THEOS-2 อาจจะใช้ย่านความถ่ี  
S-band  
 
ผลกระทบ สทอภ.  
ไม่น่ามี เนื่องจาก สถานี ภาคพ้ืนดิน ของ สทอภ . 
จ าเป็นที่ต้องส่งสัญญาณด้วยก าลังส่งที่สูง 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (สทอภ.) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
nawattakorn@gistda.or.th 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2560 

 

- 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๒๑/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

๔. เงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ี (ข้อ 4) 

4) การประสานงานกับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ราย
อ่ืน (ข้อ 4.4) 

ประเด็นตามร่างประกาศ กสทช. ที่ส่งผลต่อ 
สทอภ. 
การใช้คลื่นความถ่ีย่านเดียวกัน 
 
การใช้งานของ สทอภ. 
- TT&C ส าหรับดาวเทียมไทยโชต  
- TT&C ส าหรับดาวเทียมใหม่ 2 ดวง ภายใต้ 
THEOS-2 อาจจะใช้ย่านความถ่ี  
S-band  
 
ผลกระทบ สทอภ.  
ไม่น่ามี เนื่องจาก ร่างแผนความถี่ วิทยุ กิจการ
ประจ าที่ ย่านความถ่ี 2 กิกะเฮิรตซ์ ได้ก าหนด
เงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ี ตามข้อ 4.4 ได้มีการ 
ก าหนดให้ “ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ต้องให้ความร่วมมือในการ ประสานงานกับผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายอื่นทั้งใน
กิจการ ประเภทเดียวกันและกิจการต่างประเภท 
.... รวมถึงการป้องกันการ รบกวนกับการใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
(Earth Exploration-Satellite Service) ตาม
ข้อเสนอแนะของสหภาพ โทรคมนาคมระหว่าง

ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การ
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แก้ ไขข้อเสนอแนะที่อ้างอิง เป็น 
ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ  ITU-R F.1247 ซึ่งใช้
กับกรณีกิจการประจ าที่  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๒๒/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

ประเทศ ITU-R SA.1154” ซึ่งเป็นเงื่อนไขตาม
หลัก สากลดาวเทียม (Earth Exploration-
Satellite Service) ตาม ข้อเสนอแนะของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU-R 
SA.1154” ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามหลักสากล 
 

ประเด็นอ่ืนๆ ปัจจุบัน สทอภ. ใช้งานย่านความถี่ S band และ 
X band ดังนี้ 
1. ภารกิจการสั่งการ ติดตาม และควบคุม
ดาวเทียมไทยโชต (TT&C) โดย uplink ที่ความถี 
2035 MHz และ downlink ที่ความถี 2211 
MHz 
2. ภารกิจรับสัญญาณข้อมูลภาพถ่ายหลายดวง 

2.1 ดาวเทียมไทยโชต downlink ที่
ความถี่ 8000 MHz 

2.2 ดาวเทียม LandSat 8 downlink 
ที่ความถ่ี 8200.5 MHz 

2.3 ดาวเทียม Cosmo SkyMed 
downlink ที่ความถ่ี 8250 MHz 
 
และในอนาคตอันใกล้ ประมาณปลายปี 2564 
สทอภ. จะมีดาวเทียมส ารวจดวงใหม่ท่ีปฏิบัติ
ภารกิจในอวกาศ เพิ่มอีก 2 ดวง ซึ่งในส่วนของ
ภารกิจรับสัญญาณข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
ใหม่ทั้ง 2 ดวง ทาง สทอภ. จะใช้ ย่านความถี่ X 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
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- 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๒๓/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

band เดียวกันกับกรณีของดาวเทียมไทยโชต 
ส าหรับภารกิจ TT&C ของดาวเทียมใหม่ทั้ง 2 
ดวงนั้น ในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ความถี่ (ย่าน 2 กิ
กะเฮิรตซ์) uplink และ downlink เดียวกันกับ
ดาวเทียม ไทยโชตเช่นกัน 

 
 
 

 

  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๒๔/๓๒ 

 

๒. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ ส าหรับการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) ย่านความถี่ 2 กิกะเฮิรตซ์ 
  

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

๓. ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3) 

2) กรณีใช้งานแบบข่ายพกพา 
(Portable Link) (ข้อ 3.2) 

ประเด็นตามร่างประกาศ กสทช. ที่ส่งผลต่อ 
สทอภ. 
ก าลังส่งออกอากาศ 
-กรณี portable link ได้สูงถึง 16 dBW 
(ประมาณ 40 w) 
-กรณี mobile link ได้สูงถึง 
26 dBW (ประมาณ 400 w) 
- กรณี temporary point-to- point link ได้สูง
ถึง 32.5 dBW (ประมาณ  
1,778 w) 
 
การใช้งานของ สทอภ. 
สทอภ. ยังไม่มีแผนใช้งาน PMSE แต ่ในย่าน
ความถี่นี้ สทอภ. ใช้งาน 
-TT&C ส าหรับดาวเทียมไทยโชต 
-TT&C ส าหรับดาวเทียมใหม่  2 ดวง  ภายใต้  
THEOS-2 อาจจะใช้ย่านความถ่ี   
S - band 
 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การ
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ยืนยันตามเดิม เนื่องจากค่า 12 W (หรือ 
10.8 dBW) ที่กล่าวถึงใน Annex 3 ของ 
Recommendation ITU-R SA.1154 
นั้น เป็นก าลังส่งจากเครื่องส่งที่ป้อนเข้า
สู่สายอากาศ (Transmitter Power) 
ไม่ใช่ก าลังส่งออกอากาศ (EIRP) ทั้งนี้ 
ก าลังส่งออกอากาศ (EIRP) หาได้จาก 
 
EIRP = Transmitter Power + 
Antenna Gain – Cable loss 
 
โดย  Recommendation ITU-R 
SA.1154 ได้ระบุค่าอัตราขยายของ
สายอากาศ (Antenna gain) ที่ 22 dB 
จะท าให้ก าลังส่งออกอากาศ (EIRP) มีค่า
เป็น 10.8 + 22 = 32.8 dBW (สมมุติว่า
ก าลังสูญเสียในสายน าสัญญาณจาก
เครื่องส่งไปสายอากาศ  (Cable loss) 

3) กรณีใช้งานแบบข่ายเคลื่อนที่ 
(Mobile Link) (ข้อ 3.3) 

4) กรณีใช้งานแบบข่ายจุดต่อจุด
ชั่วคราว (Temporary point-
to-point link) (ข้อ 3.4) 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๒๕/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

ผลกระทบ สทอภ.  
อาจจะมีผลกระทบต่อ  TT&C ของดาวเทียมไทย
โชต และ ดาวเทียม ใหม ่2 ดวง ภายใต ้THEOS-
2 
ทั้งนี้ บริการ PMSE ในสหรัฐอเมริกา  ใช้ก าลังส่ง
ไม่เกิน  10.8 dBW หรือ 12 w ตามเอกสาร  
ITU-R SA.1154  
ตามเอกสาร  ITU-R SA.1154 ในข้อ  f และ 
Annex 3 ได้ระบุถึง 
f) that in some countries the space 
science services have successfully shared 
for many years with low density mobile 
electronic news gathering (ENG) systems 
(see Annex 3) and aeronautical mobile 
telemetry systems (see Annex 4) without 
restrictions, however, restrictions may be 
needed in the future considering the 
expected growth rate of these systems; 
Annex 3 Description of certain electronic 
news gathering (ENG) systems operating 
in the 2025-2110 MHz band นั้น ได้กล่าวถึง
ก าลังส่งโดยทั่วไปของ กรณี Transportable ที่
ใช้ก าลังส่ง 10.8 dBW (ประมาณ 12 w) และ
กรณี Point-of-view ที่ใชัก าลังส่ง 5 dBW 

เป็น 0) 
ทั้งนี้ ร่าง ประกาศได้ก าหนดค่าก าลัง
ส่งออกอากาศ (EIRP) ในแต่ละกรณี 
น้อยกว่า 32.8 dBW แล้ว  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๒๖/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

(ประมาณ 3 w) รวมไปถึงตาราง 9 ได้ให้
รายละเอียดของ Typical 2 GHz ENG systems 
in use in the United States of America ซ่ึง
ก าลังส่งสูงสุด  ไม่ เกิน 12 w หรือประมาณ 
10.8 dBW 
แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของร่างแผน
ความถี่วิทยุ  ส าหรับการใช้งานในลักษณะ  PMSE 
ย่านความถ่ี  2 กิกะเฮิรตซ์  ที่มีข้อก าหนดทาง
เทคนิค  ที่ก าหนดให้ก าลังส่งออกอากาศ  กรณี  
portable link ได้สูงถึง 16 dBW (ประมาณ 
40 w) กรณี mobile link ได้สูงถึง 26 dBW 
(ประมาณ 400 w) และ กรณี temporary 
point-to-point link ได้สูงถึง 32.5 dBW 
(ประมาณ 1,778 w) แล้ว  เห็นว่าค่าก าลังส่ง
ดังกล่าว  อาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติการของ  
สทอภ . ได้ หากการใช้งานในย่านความถี่นี้  ต้อง
แชร์หรือใช้งานร่วมกัน 

๔. เงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ี (ข้อ 4) 

4) การประสานงานกับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ราย
อ่ืน (ข้อ 4.4) 

ประเด็นตามร่างประกาศ กสทช. ที่ส่งผลต่อ 
สทอภ. 
การใช้คลื่นความถ่ีย่านเดียวกัน 
 
การใช้งานของ สทอภ. 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (สทอภ.) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ิมข้อเสนอแนะของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU-R 
F.1247 ซึ่งใช้กับกรณีกิจการประจ าที่ 
นอกเหนือจากข้อเสนอแนะ ITU-R 
SA.1154 ซึ่งใช้กับกรณีกิจการเคลื่อนที่ 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๒๗/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

สทอภ. ยังไม่มีแผนใช้งาน PMSE แต ่ในย่าน
ความถี่นี้ สทอภ. ใช้งาน 
-TT&C ส าหรับดาวเทียมไทยโชต 
-TT&C ส าหรับดาวเทียมใหม่ 2 ดวง ภายใต ้
THEOS-2 อาจจะใช้ ย่านความถ่ี  
S - band 
 
ผลกระทบ สทอภ.  
ไม่น่าม ีเนื่องจากร่างแผนความถี่วิทยุ ส าหรับการ
ใช้งานในลักษณะ  PMSE ย่านความถ่ี  2 กิกะ
เฮิรตซ์ ได้ก าหนดเงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ี  ตาม
ข้อ4.4โดยครอบคลุม ITU-R SA.1154 

nawattakorn@gistda.or.th 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2560 

 

ประเด็นอ่ืนๆ ปัจจุบัน สทอภ. ใช้งานย่านความถี่ S band และ 
X band ดังนี้ 
1. ภารกิจการสั่งการ ติดตาม และควบคุม
ดาวเทียมไทยโชต (TT&C) โดย uplink ที่ความถี 
2035 MHz และ downlink ที่ความถี 2211 
MHz 
2. ภารกิจรับสัญญาณข้อมูลภาพถ่ายหลายดวง 

2.1 ดาวเทียมไทยโชต downlink ที่
ความถี่ 8000 MHz 

2.2 ดาวเทียม LandSat 8 downlink 
ที่ความถ่ี 8200.5 MHz 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (สทอภ.) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
nawattakorn@gistda.or.th 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2560 

 

- 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๒๘/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

2.3 ดาวเทียม Cosmo SkyMed 
downlink ที่ความถ่ี 8250 MHz 
 
และในอนาคตอันใกล้ ประมาณปลายปี 2564 
สทอภ. จะมีดาวเทียมส ารวจดวงใหม่ท่ีปฏิบัติ
ภารกิจในอวกาศ เพิ่มอีก 2 ดวง ซึ่งในส่วนของ
ภารกิจรับสัญญาณข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
ใหม่ทั้ง 2 ดวง ทาง สทอภ. จะใช้ ย่านความถี่ X 
band เดียวกันกับกรณีของดาวเทียมไทยโชต 
ส าหรับภารกิจ TT&C ของดาวเทียมใหม่ทั้ง 2 
ดวงนั้น ในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ความถี่ (ย่าน 2 กิ
กะเฮิรตซ์) uplink และ downlink เดียวกันกับ
ดาวเทียม ไทยโชตเช่นกัน 

 
  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๒๙/๓๒ 

 

๓. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ ส าหรับการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) ย่านความถี่ ๘ กิกะเฮิรตซ์ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

3. ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3) 

1) ก าลังส่งออกอากาศ 
(Equivalent Isotropically 
Radiated Power : EIRP) 

ประเด็นตามร่างประกาศ กสทช. ที่ส่งผลต่อ 
สทอภ. 
ก าลังส่งออกอากาศ สูงสุดได้ถึง 35 dBW หรือ 
3,162 w 
 
การใช้งานของ สทอภ. 
สทอภ. ใช้ย่านความถี่นี้ เพื่อภารกิจ รับสัญญาณ
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหลายดวง 
-ดาวเทียมไทยโชต downlink ที่ ความถี่ 8000 
MHz 
-ดาวเทียม LandSat 8 downlink ที่ความถ่ี 
8200.5 MHz 
-ดาวเทียม Cosmo SkyMed downlink ที่
ความถี่ 8250 MHz 
-ดาวเทียมดวงใหม่ 2 ดวง ภายใต ้โครงการ 
THEOS-2 
 
ผลกระทบ สทอภ.  
การอนุญาต  PMSE ให้บริการที่ความถี่ 8 GHz 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (สทอภ.) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
nawattakorn@gistda.or.th 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2560 

 

ส านักงาน กสทช . ตรวจสอบแล้ว พบว่า 
Recommendation ITU-R SA.1277  
ได้กล่าวว่า ไม่ปรากฏว่า กิจการประจ าที่
ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการส ารวจพิภพ
ผ่านดาวเทียม (Earth Exploration-
Satellite Service) ในย่านความถี่  
8 025- 8 400 MHz อย่างไรก็ตาม ได้
เสนอแนะให้ป้องกันการรบกวน กิจการ
ส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (Earth 
Exploration-Satellite Service) จาก
กิจการประจ าที่โดย ก าหนด ให้มี
ระยะห่างระหว่างสถานี (separation 
distance) ที่เหมาะสม  ทั้งนี้ ได้ ปรับแก้
ไขเงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ีในข้ อ 4.4 
โดยเพิ่มการป้องกันการรบกวนกับการใช้
คลื่นความถี่ในกิจการส ารวจพิภพผ่าน
ดาวเทียม (Earth Exploration-
Satellite Service) ตามข้อเสนอแนะ



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๓๐/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

ด้วยก าลังส่งออกอากาศ สูงสุดได้ถึง 35 dBW 
หรือ 3,162 w น่าจะส่งผลกระทบต่อการรับ
สัญญาณข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดาวเทียมไทย
โชต ดาวเทียม  LandSat 8 ดาวเทียม  Cosmo 
และ ดาวเทียมดวงใหม่  2 ดวง ภายใต้โครงการ  
THEOS-2 
 
 
 

ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ ITU-R SA.1277 ด้วยแล้ว 

 

 

4. เงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ี (ข้อ 4) 

4) การประสานงานกับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ราย
อ่ืน (ข้อ 4.4) 

ประเด็นตามร่างประกาศ กสทช. ที่ส่งผลต่อ 
สทอภ. 
การใช้คลื่นความถ่ีย่านเดียวกัน 
 
การใช้งานของ สทอภ. 
สทอภ. ใช้ย่านความถี่นี้ เพื่อภารกิจ รับสัญญาณ
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหลายดวง 
-ดาวเทียมไทยโชต downlink ที่ ความถี่ 8000 
MHz 
-ดาวเทียม LandSat 8 downlink ที่ความถ่ี 
8200.5 MHz 
-ดาวเทียม Cosmo SkyMed downlink ที่

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (สทอภ.) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
nawattakorn@gistda.or.th 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2560 

 

ปรับแก้ไขโดยเพิ่ม การป้องกันการ
รบกวนกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
ส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (Earth 
Exploration-Satellite Service) ตาม
ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ ITU-R SA.1277 ซึ่งใช้
กับย่านความถี่ 8 025-8 400 MHz ด้วย
แล้ว ( กรณีข้อเสนอแนะ  ITU-R 
SA.1154 ใช้กับกรณีกิจการส ารวจพิภพ
ผ่านดาวเทียม ใน ย่านความถ่ี 2025-
2110 MHz และ 2200-2290 MHz) 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๓๑/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

ความถี่ 8250 MHz 
-ดาวเทียมดวงใหม่ 2 ดวง ภายใต้ โครงการ 
THEOS-2 
 
ผลกระทบ สทอภ.  
น่าจะมีผลกระทบ  เนื่องจากเงื่อนไขการใช้คลื่น
ความถี่  ตามข้อ 4.4 ของร่างฯ  ไม่กล่าวถึงและ
ครอบคลุม การป้องกันการรบกวนกับการใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการ  ส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  
(Earth Exploration-Satellite Service) ตาม
ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคม  ระหว่าง
ประเทศ ITU-R SA.1154 

 

ประเด็นอ่ืนๆ ปัจจุบัน สทอภ. ใช้งานย่านความถี่ S band และ 
X band ดังนี้ 
1. ภารกิจการสั่งการ ติดตาม และควบคุม
ดาวเทียมไทยโชต (TT&C) โดย uplink ที่ความถี 
2035 MHz และ downlink ที่ความถี 2211 
MHz 
2. ภารกิจรับสัญญาณข้อมูลภาพถ่ายหลายดวง 

2.1 ดาวเทียมไทยโชต downlink ที่
ความถี่ 8000 MHz 

2.2 ดาวเทียม LandSat 8 downlink 
ที่ความถ่ี 8200.5 MHz 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (สทอภ.) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
nawattakorn@gistda.or.th 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2560 

 

- 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จ านวน 4 ฉบับ       ๓๒/๓๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 

2.3 ดาวเทียม Cosmo SkyMed 
downlink ที่ความถ่ี 8250 MHz 
 
และในอนาคตอันใกล้ ประมาณปลายปี 2564 
สทอภ. จะมีดาวเทียมส ารวจดวงใหม่ท่ีปฏิบัติ
ภารกิจในอวกาศ เพิ่มอีก 2 ดวง ซึ่งในส่วนของ
ภารกิจรับสัญญาณข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
ใหม่ทั้ง 2 ดวง ทาง สทอภ. จะใช้ ย่านความถี่ X 
band เดียวกันกับกรณีของดาวเทียมไทยโชต 
ส าหรับภารกิจ TT&C ของดาวเทียมใหม่ทั้ง 2 
ดวงนั้น ในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ความถี่ (ย่าน 2 กิ
กะเฮิรตซ์) uplink และ downlink เดียวกันกับ
ดาวเทียม ไทยโชตเช่นกัน 

 
 


