
 

 

(ราง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เรื่อง   มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเช่ือมตอไปยังระบบโทรทัศน
ดาวเทียม (Satellite TV)  
 

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณใน
การรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมตอไปยัง
ระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใหประชาชนสามารถใชเครื่องรับดังกลาวรับรายการ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพดวยมาตรฐานและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงเปน
การคุมครองและรับรองสิทธิใหประชาชนสามารถเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารท่ีใหบริการเผยแพรเปนการ
ท่ัวไปในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑๐) และ (๒๔) ประกอบกับมาตรา ๓๗ แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ จึงกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม 
ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ  เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับ
รายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกสําหรับการเชื่อมตอไปยังระบบ
โทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ขอ ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป  

ขอ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีมีกําหนดไวแลวในประกาศนี้ 
หรือซ่ึงขัด หรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน  

ขอ  ๔  ใหใชมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับ
รายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมตอไปยังระบบ
โทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานทางเทคนิค กสทช. มส. ๒๐๐๑–๒๕.. แนบ
ทายประกาศนี้  

ขอ ๕ ในกรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๖ หรือประกาศอ่ืนใดอางถึงมาตรฐานทางเทคนิค กสทช. มส. 
๒๐๐๑-๒๕๕๖ ใหถือวาประกาศดังกลาวอางถึงมาตรฐานทางเทคนิค กสทช. มส. ๒๐๐๑–๒๕.. แนบทาย
ประกาศนี้ 
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ขอ  ๖  เครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) ท่ีมีตรา
อักษรและรุนซ่ึงไดรับอนุญาตหรือมีใบอนุญาตใหผลิต ทํา หรือนําเขาซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมหรือเครื่องรับ
ดังกลาวตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมหรือกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน กอนวันท่ีประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหสามารถ ผลิต ทํา หรือนําเขา ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมหรือ
เครื่องรับดังกลาวนั้นตอไปจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง 

  
ประกาศ ณ วันท่ี            (เดือน)  พ.ศ. (ป) 
พลอากาศเอก 

 
 

 (ธเรศ ปุณศรี) 
      ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

มาตรฐานทางเทคนิค
รายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกสําหรับการ

๘๗ ถนนพหลโยธิน

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรอืแปลงสัญญาณ
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก

สําหรับการเช่ือมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม

หน้า ๓ 

กสทช

(ราง) 
มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับ

รายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกสําหรับการ
เช่ือมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรอืแปลงสัญญาณ
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก

สําหรับการเช่ือมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV)
กสทช. มส. ๒๐๐๑–๒๕.. 

  
กสทช. มส. ๒๐๐๑-๒๕..  

 

ของเคร่ืองรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับ
รายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกสําหรับการ

เช่ือมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
 

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรอืแปลงสัญญาณ 
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก 

(Satellite TV) 
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๑. ขอบขาย 

มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคข้ันตํ่าของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลง
สัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อม
ตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) โดยครอบคลุมประเภทของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือ
แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก ดังนี้ 

(๑) เครื่องรับแบบมีจอภาพแสดงผล  

(๒) เครื่องรับแบบไมมีจอภาพแสดงผล ประเภท Set-Top-Box 
ท้ังนี้ สําหรับประเภทของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) 
ดังตอไปนี้ ใหเทียบเคียงขอกําหนดทางเทคนิคกับมาตรฐานทางเทคนิคนี้ไดตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนกําหนด 

(๑) เครื่องรับแบบพกพา/เคลื่อนท่ี (Portable/Mobile Receivers) 

(๒) เครื่องรับแบบติดต้ังบนยานพาหนะ (Vehicle Receivers) 

(๓) เครื่องรับประเภทอ่ืนใดท่ีใชงานโดยมิไดอาศัยการตอกับแหลงจายไฟฟาภาคประธาน 
(Supply mains) ท้ังการตอโดยตรงหรือการตอผานอุปกรณแปลงไฟฟา (Adapter) 
 
๒. ขอกําหนดทางเทคนิคดานการเขาถึงแบบมีเง่ือนไข (Conditional Access System: CA System) 

เครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) ตองมี
มาตรฐานการเขาถึงแบบมีเง่ือนไข ควบคูกับคุณสมบัติการรับรหัสหรืออนุญาตใหใชงานผานทางอากาศ (OTA) 
เพ่ือใหสามารถรับชองรายการได และอยางนอยตองมีความสามารถในการถอดรหัสแบบ BISS-1/E ควบคูกับ
คุณสมบัติการรับรหัสท่ีใชสําหรับปลดล็อกชองรายการท่ีถูกเขารหัส (BISS Key) เขาสูเครื่องรับรายการผานทาง
อากาศ (BISS-1/E by OTA) 
 
๓. ขอกําหนดทางดานเทคนิคดานการรับสัญญาณ และภาคถอดรหัสสัญญาณ 

เครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) อยาง
นอยตองรองรับสัญญาณ และถอดรหัสสัญญาณในระบบ DVB-S และระบบ DVB-S2 

 
๔. ขอกําหนดทางเทคนิคดานสัญญาณภาพและเสียง  

เครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) อยาง
นอยตองเปนไปตามมาตรฐานดังตารางท่ี ๑  
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ตารางท่ี ๑ ขอกําหนดทางเทคนิคดานสัญญาณภาพและเสียง 
ลักษณะของการทํางาน มาตรฐานท่ีตองรองรับ 

การถอดรหัสสัญญาณภาพ MPEG-4 AVC/H.264 
การแสดงผลภาพ 
 

รองรับการแสดงผลความคมชัดสูง (High Definition:HD) ความ
ละเอียด 1920x1080 แบบ interlace (1080i) ท่ีมีอัตราเฟรม 
(frame rate) 25 ภาพตอวินาทีและอัตราสวนภาพ (aspect 
ratio) 16:9 

 รองรับการแสดงผลความคมชัดสูง (High Definition:HD) ความ
ละเอียด 1280x720 แบบ progressive (720p) ท่ีมีอัตราเฟรม 
(frame rate) 50 ภาพตอวินาทีและอัตราสวนภาพ (aspect 
ratio) 16:9 

 ร อ ง รั บ ก า ร แ ส ด ง ผ ล ค ว า ม ค ม ชั ด ป ก ติ  (Standard 
Definition:SD) ค ว ามล ะ เ อี ย ด  720x576 แบบ  interlace 
(576i) ท่ีมีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพตอวินาที และ
อัตราสวนภาพ (aspect ratio) 16:9 และ 4:3 

การถอดรหัสสัญญาณเสียง การถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบ 2 ชองเสียง (stereo) แบบ 
MPEG-4 HE AAC v1 หรือดีกวา 

 
ตัวอักษรยอ 
 

BISS :   Basic Interoperable Scrambling System 
CA System : Conditional Access System 
OTA:   Over The Air 
DVB-S  Digital Video Broadcasting - Satellite 
DVB-S2: Digital Video Broadcasting - Satellite - Second Generation  
 

 
 
 


