
การประชุมคณะท างานเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วย 
การประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ผ่านระบบประชุมทางไกลของส านักงาน กสทช. 

-------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
๒.๑ ค ำสั่งส ำนักงำน กสทช. ที่ ๔๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

แต่งตั้งคณะท ำงำนเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมทำงเทคนิคว่ำด้วย
กำรประสำนและจัดสรรคลื่นควำมถี่บริ เวณชำยแดนไทยกับประเทศ 
เพ่ือนบ้ำน 

๒.๒ ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมทำงเทคนิคว่ำด้วยกำรประสำนและ
จัดสรรคลื่นควำมถี่บริเวณชำยแดนไทย–มำเลเซีย ครั้งที่ ๓๕ (JTC-35) 
ในรูปแบบออนไลน์  

หน่วยงำนก ำกับดูแลของประเทศมำเลเซีย (MCMC) จะรับเป็นเจ้ำภำพ 
ในกำรจัดกำรประชุม JTC-35 ระหว่ำงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน - ๑ กรกฎำคม 
๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ ร่างระเบียบวาระการประชุม JTC ไทย–มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๕ (JTC-35) 

๓.๑.๑ ร่ำงระเบียบวำระส ำหรับที่ประชุมเต็มคณะ (Plenary) 

๓.๑.๒ ร่ำงระเบียบวำระส ำหรับกำรประชุมกลุ่มท ำงำนที่ ๑ ด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทัศน์ (Broadcasting Service – WG1) 

๓.๑.๓ ร่ำงระเบียบวำระส ำหรับกำรประชุมกลุ่มท ำงำนที่ ๒ ด้ำนกิจกำรเคลื่อนที่และกิจกำรวิทยุ
คมนำคมอ่ืน ๆ (Mobile and Non-broadcasting Services – WG2) 

๓.๒ รายละเอียดในแต่ละประเด็นที่จะพิจารณาส าหรับที่ประชุมเต็มคณะ (Plenary) 

๓.๒.๑ กำรแจ้งจดทะเบียนคลื่นควำมถี่ และกำรแจ้งข้อมูลกำรใช้คลื่นควำมถี่  (Frequency 
Registration and Notification) 
๑) ควำมเป็นมำ 

ประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนคลื่นควำมถี่บริเวณชำยแดน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือป้องกันปัญหำกำรรบกวน โดยทั้งสองประเทศจะต้องแจ้งลักษณะทำงเทคนิคของ
สถำนีวิทยุคมนำคมที่จะจัดตั้งใหม่ในพ้ืนที่กำรประสำนงำนให้อีกฝ่ำยหนึ่งพิจำรณำก่อน ซึ่งในกำรจดทะเบียน
คลื่นควำมถี่นี้จะด ำเนินกำรโดยผู้ประสำนงำนของส ำนักงำน กสทช. นอกจำกนั้น ประเทศไทยและประเทศ
มำเลเซียได้แจ้งข้อมูลกำรใช้คลื่นควำมถี่มำโดยตลอด โดยจะรำยงำนสรุปผลกำรแจ้งจดทะเบียนและกำรแจ้ง
ข้อมูลกำรใช้คลื่นควำมถี่ของแต่ละฝ่ำยให้ที่ประชุม JTC ได้รับทรำบทุกครั้ง 

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม JTC-35 
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ภำยหลังจำกกำรประชุม JTC-34 ที่ผ่ำนมำ จนถึงปัจจุบัน มีรำยละเอียดในส่วนของกำร
แจ้งจดทะเบียนคลื่นควำมถ่ีและกำรแจ้งข้อมูลกำรใช้คลื่นควำมถ่ี ดังนี้ 

- การแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ (Frequency Registration) 
ภำยหลังจำกกำรประชุม JTC-34 ที่ผ่ำนมำ จนถึงปัจจุบัน ส ำนักงำน กสทช. ได้แจ้งจด

ทะเบียน ส ำหรับสถำนีวิทยุคมนำคมในกิจกำรเคลื่อนที่ทำงบกและกิจกำรประจ ำที ่ย่ำนควำมถี่ 137-174 MHz 
และ 7.5 GHz และสถำนีวิทยุคมนำคมในกิจกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จ ำนวน 39 records  
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

Date of Submission Type of Service 
No. of 

Records 
Remarks by MCMC 

9 AUG 2017 (online) Broadcasting (DTV) 4 Approved on 6 JAN 2020  
8 JUL 2019 (online) Land Mobile 22 Approved on 2 AUG 2019 
22 SEP 2020 (online) Broadcasting (DTV) 6 Approved on 8 OCT 2020  
6 JAN 2021 (online) Fix 7 Approved on 8 FEB 2020 

รวมทั้งสิ้น 39  

นอกจำกนี้ ส ำนักงำน กสทช. ได้ขอยกเลิกกำรแจ้งจดทะเบียนส ำหรับสถำนี 
วิทยุคมนำคมในกิจกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซึ่งใช้งำนคลื่นควำมถี่ 700 MHz อีก 6 records 
ในเดือนกันยำยน 2020 

- การแจ้งข้อมูลการใช้คลื่นความถี่ (Frequency Notification) 
ส ำนักงำน กสทช. ได้แจ้งข้อมูลกำรใช้คลื่นควำมถี่ (Frequency Notification) 

ส ำหรับสถำนีฐำนของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่ำนควำมถี่ 900 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz รวมทั้งสิ้น 
957 records โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

Date of Submission Type of Service 
No. of 

Records 
Remarks by MCMC 

2 JUL 2019 (online) Mobile 11 Acknowledged on 31 JUL 2019 
23 AUG 2019 (online) Mobile 328 Acknowledged on 1 OCT 2019 
27 SEP 2019 (online) Mobile 1 Acknowledged on 29 NOV 2019 
14 NOV 2019 (online) Mobile 4  Acknowledged on 2 DEC 2019 
6 DEC 2019 (online) Mobile 3 Acknowledged on 27 DEC 2019 
11 DEC 2019 (online) Mobile 4 Acknowledged on 24 DEC 2019 
11 FEB 2020 (online) Mobile 9 Acknowledged on 18 FEB 2020 
18 MAR 2020 (online) Mobile 9 Acknowledged on 27 MAR 2020 
18 MAR 2020 (online) Mobile 18 Acknowledged on 27 MAR 2020 
21 JUL 2020 (online) Mobile 7 Acknowledged on 5 AUG 2020 
21 JUL 2020 (online) Mobile 49 Acknowledged on 5 AUG 2020 
20 OCT 2020 (online) Mobile 101 Acknowledged on 10 NOV 2020 
20 OCT 2020 (online) Mobile 3 Acknowledged on 10 NOV 2020 
20 OCT 2020 (online) Mobile 4 Acknowledged on 10 NOV 2020 
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20 OCT 2020 (online) Mobile 35 Acknowledged on 10 NOV 2020 
9 DEC 2020 (online) Mobile 3 Acknowledged on 16 DEC 2020 
5 JAN 2021 (online) Mobile 6 Acknowledged on 15 JAN 2021 
5 JAN 2021 (online) Mobile 9 Acknowledged on 15 JAN 2021 
5 JAN 2021 (online) Mobile 12 Acknowledged on 15 JAN 2021 
1 APR 2021 (online) Mobile 3 Acknowledged on 15 APR 2021 
1 APR 2021 (online) Mobile 228 Acknowledged on 15 APR 2021 
30 APR 2021 (online) Mobile 17 Acknowledged on 7 MAY 2021 
30 APR 2021 (online) Mobile 93 Acknowledged on 7 MAY 2021 

รวมทั้งสิ้น 957  

- การแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่แบบชั่วคราว (Temporary Acceptance) 
ส ำนักงำน กสทช. ได้แจ้งจดทะเบียนคลื่นควำมถี่แบบชั่วครำว ส ำหรับสถำนีฐำนของ

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่ย่ำนควำมถ่ี 2300 MHz และ 2600 MHz รวมทั้งสิ้น 279 records โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้ 

Date of Submission Type of Service 
No. of 

Records 
Remarks by MCMC 

28 FEB 2020 (online) Mobile 36 Accepted on 12 MAR 2020 
16 APR 2020 (online) Mobile 30 Accepted on 6 MAY 2020 
3 SEP 2020 (online) Mobile 30 Accepted on 22 SEP 2020 

16 NOV 2020 (online) Mobile 9 Accepted on 23 NOV 2020 
23 MAR 2021 (online) Mobile 9 Accepted on 25 MAR 2021 
1 APR 2021 (online) Mobile 132 Accepted on 12 APR 2021 
19 APR 2021 (online) Mobile 9 Accepted on 28 APR 2021 
19 APR 2021 (online) Mobile 9 Accepted on 28 APR 2021 
30 APR 2021 (online) Mobile 15 Accepted on 7 MAY 2021 

รวมทั้งสิ้น 279  

- การรับจดทะเบียนคลื่นความถี่ส าหรับสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่าน
ความถี่ 5.660-5.700 GHz 
ประเทศมำเลเซียได้แจ้งจดทะเบียนคลื่นควำมถี่ส ำหรับสถำนีวิทยุคมนำคมในกิจกำร

ประจ ำที่ ย่ำนควำมถี่ 5.660-5.700 GHz เพ่ือใช้ในกำรเชื่อมโยงสัญญำณ CCTV รวมทั้งสิ้น 9 records โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

Date of Submission Type of Service 
No. of 

Records 
Remarks by NBTC 

21 JAN 2021 (online) Fix (CCTV) 2 Pending 
24 MAR 2021 (online) Fix (CCTV) 7 Pending 

รวมทั้งสิ้น 9  
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ทั้งนี้ ประเทศไทยมีข้อก ำหนดกำรใช้ย่ำนควำมถี่นี้ส ำหรับกิจกำรประจ ำที่ กิจกำร
เคลื่อนที่ และกิจกำรวิทยุหำต ำแหน่งเป็นกิจกำรหลัก และอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ย่ำน 5.470-5.725 GHz 
เป็นกำรทั่วไป โดยมีก ำลังส่งออกอำกำศสมมูลแบบไอโซทรอปิกไม่เกิน ๑ วัตต์ ซึ่งถือว่ำมีก ำลังส่งต่ ำและมีระยะ
ครอบคลุมของสัญญำณที่ใกล้ จึงมีโอกำสน้อยที่จะเกิดกำรรบกวนระหว่ำงกันในบริเวณชำยแดน  

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกประเทศไทยและประเทศมำเลเซียไม่มีข้อตกลงหรือแนวทำงที่
ระบุว่ำต้องด ำเนินกำรแจ้งจดทะเบียนคลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่ 5.660-5.700 GHz ส ำนักงำน กสทช. จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุม JTC-35 พิจำรณำ ดังนี้  

๑. ส่งคืนรำยกำรแจ้งจดทะเบียนคลื่นควำมถี่ส ำหรับสถำนีวิทยุคมนำคมในกิจกำร
ประจ ำที่ เพ่ือใช้ในกำรเชื่อมโยงสัญญำณ CCTV รวมทั้งสิ้น 9 records ดังกล่ำว กลับไปยัง MCMC 

๒. แจ้งให้ที่ประชุม JTC-35 ทรำบว่ำประเทศมำเลเซียสำมำรถใช้งำนสถำนี
ดังกล่ำวต่อไปได้โดยไม่จ ำเป็นต้องได้รับควำมเห็นชอบในกำรจดทะเบียนจำกประเทศไทย และเสนอให้มีกำร
ปรับปรุงคู่มือเพ่ือใช้ในกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย ในหัวข้อ 
Harmonized Unlicensed Frequency Bands โดยเพิ่มกำรใช้งำน CCTV ดังตำรำงต่อไปนี้ 

List of harmonized frequency bands used by unlicensed equipment. 
Applications Common Frequency Band 

Aero mobile telemetry/ SRD/ RLAN/ RFID/ 
Radar/ CCTV (เพิ่ม) 

5.470 to 5.725 GHz 

๓) มตทิี่ประชุม 
.................................................................. .............................................................................................. ..............
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................................................ ..............
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

๓.๒.๒ กำรปรับปรุงคู่มือเพ่ือใช้ในกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
มำเลเซีย (Update of Compilation of Agreed Band Plans, Coordination Parameters, 
and Registration Procedures) 
๑) ควำมเป็นมำ 

ในกำรประชุม JTC-34 ที่ประชุมมีมติให้ท ำกำรปรับปรุงข้อมูลในคู่มือเพ่ือใช้ในกำร
ประสำนงำนคลื่นควำมถี่ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

๑.๑)  ปรับปรุงกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่และค่ำพำรำมิเตอร์ส ำหรับกำรประสำนงำนส ำหรับ
คลื่นควำมถี่ 880-895/925-940 MHz  

๑.๒) ปรับปรุงค่ำพำรำมิเตอร์ส ำหรับกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2300 MHz 

๑.๓) ปรับปรุงรำยละเอียดของคลื่นควำมถี่ที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องประสำนงำน ในส่วน
ของคลื่นควำมถี่ท่ีใช้ทั่วโลก (Common Frequency for World-wide Use) 
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๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีที่จะเสนอต่อที่ประชุม JTC-35 
ส ำนักงำน กสทช. จะร่วมกับ MCMC ในกำรปรับปรุงคู่มือเพ่ือใช้ในกำรประสำนงำนคลื่น

ควำมถี่ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศมำเลเซียเพ่ือให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม JTC-34 เพ่ือเสนอให้ที่
ประชุม JTC-35 พิจำรณำ  

๓) มติที่ประชุม 
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ............................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
 

๓.๒.๓ กำรรบกวนคลื่นควำมถี่บริเวณชำยแดนไทย-มำเลเซีย (New Interference Cases along 
Thailand and Malaysia Common Border Areas) 

- กำรรบกวนคลื่นควำมถี่ IMT ระบบ TDD-FDD ย่ำนควำมถ่ี 2600 MHz 

๑) ควำมเป็นมำ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ได้แจ้งปัญหำกำรรบกวนคลื่นควำมถี่ 2600-

2690 MHz บริเวณอ ำเภอสุไหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งส่งผลกระทบกับกำร
ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G และ 5G ของประชำชนที่ใช้บริกำรบริเวณดังกล่ำว 

บริษัท Maxis ประเทศมำเลเซีย ได้แจ้งกรณีกำรรบกวนคลื่นควำมถี่ 2600 MHz ผ่ำนทำง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๓ โดยบริษัท Maxis ซึ่งใช้งำนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2500 -
2520 MHz ระบบ LTE-FDD ได้รับกำรรบกวนจำกสัญญำณของบริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 
(AWN) ซึ่งใช้งำนระบบ TDD 

 ปัจจุบัน กำรใช้งำนคลื่นควำมถ่ีย่ำน 2600 MHz มีรำยละเอียดดังแผนภำพ 

 
รูปที่ ๑ กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz ของประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย 

ส ำนักงำน กสทช. และหน่วยงำนก ำกับดูแลของประเทศมำเลเซีย (MCMC) ได้จัด 
กำรประชุม เรื่อง กำรปรับปรุงค่ำพำรำมิเตอร์เพ่ือใช้ในกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600  MHz ตำม
บริเวณชำยแดนไทย – มำเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ให้บริกำร
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทั้งสองประเทศเข้ำร่วมประชุม และที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของทั้งสองประเทศด ำเนินกำรตรวจวัดและปรับระดับควำมแรงสัญญำณ พร้อมตรวจสอบผลกระทบต่อกำร
ให้บริกำรของโครงข่ำยของตนเอง ในระหว่ำงวันที่ ๒ – ๓ มีนำคม ๒๕๖๔ และ ๕ - ๖ มีนำคม ๒๕๖๔ 
ตำมล ำดับ ก่อนน ำผลกำรตรวจวัดดังกล่ำวมำพิจำรณำก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ร่วมกันต่อไป  

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีที่จะเสนอต่อที่ประชุม JTC-35 
ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรสอบถำมผู้แทนบริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 

(AWN) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด เพ่ิมเติมถึงสถำนะกำรรบกวนคลื่นควำมถี่
ในปัจจุบัน และผลกำรตรวจวัดและปรับระดับควำมแรงสัญญำณ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำข้อเสนอ
ค่ำพำรำมิเตอร์ที่ใช้ในกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ 2600 MHz ในระเบียบวำระที่ ๓.๔.๒ ต่อไป 

๓) มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... ....................................................................... .............. 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

๓.๒.๔ ระเบียบวำระใหม่ 

- การพิจารณาทบทวนการใช้คลื่นความถี่ และการก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ใน
ย่านความถี่ 700 MHz 

๑) ควำมเป็นมำ 

ในกำรประชุม JTC-34 ส ำนักงำน กสทช. ไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ภำยหลังจำกกำรยุติ
ให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบอนำล็อก และจัดสรรควำมถี่ใหม่ให้กิจกำรไมโครโฟนไร้สำย ส ำนักงำน กสทช.  
ได้ออกประกำศ แผนควำมถี่วิทยุกิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกล (International Mobile Telecommunications 
– IMT) ย่ำนควำมถี่ 703-748/758-803 MHz ด้วยเทคโนโลยี FDD โดยทีวีระบบดิจิตอลจะย้ำยไปใช้งำน
ควำมถี่ย่ำน 470-510 MHz ซึ่งขั้นตอนดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว และประเทศมำเลเซียมีแผนที่จะน ำ
คลื่นควำมถี่ย่ำนดังกล่ำวมำใช้ส ำหรับกิจกำร IMT ในอนำคตเช่นกัน โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่
ย่ำน 700 MHz ของทั้งสองประเทศ ดังนี้ 

 

รูปที่ ๒ กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ย่ำน 700 MHz ของประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย 
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๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม JTC-35 

ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรเสนอค่ำพำรำมิเตอร์ที่ใช้ในกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ 700 
MHz ตำมบริเวณชำยแดนไทย-มำเลเซีย ซึ่งอ้ำงอิงมำจำก ECC Rec. (15)01 ดังตำรำงด้ำนล่ำง ให้ที่ประชุม 
JTC-35 พิจำรณำต่อไป 

Technology 
Recommended Field Strength 

at 3m above ground 
Converted Received Power 

IMT (LTE/NR) 
703-748 MHz/ 
758-803 MHz 

Usage of preferential PCI 
59 dBuV/m/5 MHz at the 
border line 
41 dBuV/m/5 MHz at 6+ km 
from border 

Usage of preferential PCI 
-75 dBm/5 MHz at the border line 
-93 dBm/5 MHz at 6+ km from 
border 

Usage of non-preferential PCI 
41 dBuV/m/5 MHz at the 
border line 

Usage of non-preferential PCI 
-93 dBm/5 MHz at border line 

Wireless microphone 
700-703 MHz 
748-758 MHz 
803-806 MHz 

 
TBD 

 
TBD 

๓) มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
....................................................................................................................................................................... ....... 
..............................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................... ................................... 

- การใช้คลื่นความถี่ และการก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ในย่านความถี่ 3.5 GHz 

๑) ควำมเป็นมำ 
ในกำรประชุม JTC-34 ส ำนักงำน กสทช. ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบถึงสถำนะกำร 

ใช้คลื่นควำมถี่ย่ำน 3400-4200 MHz โดยกิจกำรประจ ำที่ผ่ำนดำวเทียม (FSS) ของประเทศไทย รวมถึงกำร
ทดสอบกำรใช้งำน IMT ระบบ 5G ในย่ำนควำมถี่ 3400-3700 MHz ดังนี้ 

 
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้แลกเปลี่ยนชื่อผู้ประสำนงำนกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ย่ำนดังกล่ำว 
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๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม JTC-35 

ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรเสนอข้อมูลควำมคืบหน้ำกำรทดสอบ ของประเทศไทย ให้ที่
ประชุม JTC-35 ทรำบ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต่อไป 

๓) มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ......
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ....... 
....................................................................................................................................................................... ....... 
..............................................................................................................................................................................  

- การใช้คลื่นความถี่ และการก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ในย่านความถี่ 26/28 GHz 

๑) ควำมเป็นมำ 

ในกำรประชุม JTC-34 ส ำนักงำน กสทช. ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบถึงแผนกำรประมูล
คลื่นควำมถี่ย่ำน 26/28 GHz ซึ่งจะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๓ 

กำรประมูลคลื่นควำมถี่ย่ำน 24.3 – 27 GHz ซึ่งได้สิ้นสุดเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  
มีผู้ได้รับใบอนุญำตจ ำนวน ๔ รำย ได้แก่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด บริษัท แอด
วำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต โดยมี
รำยละเอียดกำรใช้คลื่นควำมถี่ดังแผนภำพด้ำนล่ำง 

 

ในส่วนของคลื่นควำมถี่ย่ำน 27-30 GHz ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรใช้งำนย่ำนควำมถี่
ดังกล่ำวโดยกิจกำรประจ ำที่ผ่ำนดำวเทียม (FSS) 

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม JTC-35 

ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรเสนอข้อมูลกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ย่ำน 26 GHz และ 
ข้อมูลควำมคืบหน้ำกำรทดสอบของคลื่นควำมถี่ย่ำน 28 GHz ของประเทศไทย ให้ที่ประชุม JTC-35 ทรำบ 
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต่อไป 

๓) มติที่ประชุม 
......................................................................................... .....................................................................................
........................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................ ......
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ .............. 
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๓.๒.๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ............................... 
....................................................................................................................................................................... .......  

๓.๓ รายละเอียดในแต่ละประเด็นที่จะพิจารณาส าหรับกลุ่มท างานที่ ๑ : กลุ่มท างานด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting Services – WG1) 

๓.๓.๑ กิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล (Digital Sound Broadcasting) 

๑) ควำมเป็นมำ 
ในกำรประชุม JTC-34 มีผลกำรด ำเนินงำนสรุปได้ดังนี้ 
๑.๑ ประเทศไทยได้น ำเสนอสถำนะกำรด ำเนินกำรของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงระบบ

ดิจิตอลเพ่ือกำรทดลองหรือทดสอบในประเทศไทย ประกอบด้วย 
 (๑) แผนควำมถ่ี และพำรำมิเตอร์ทำงเทคนิคที่ใช้ 
 (๒) กำรด ำเนินกำรติดตั้งสถำนีวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือกำรทดลองหรือ

ทดสอบในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และพ้ืนที่กำรกระจำยเสียงที่ครอบคลุมกำรรับสัญญำณทั้งแบบพกพำภำยใน
อำคำร (portable indoor) และแบบเคลื่อนที่ภำยนอกอำคำร (mobile outdoor) 

๑.๒  ประเทศมำเลเซียได้น ำเสนอสรุปผลกำรศึกษำ Digital Audio Broadcasting (DAB) 
ด ำเนินกำรโดยบริษัท Plum Consulting ประเทศสหรำชอำณำจักร ตั้งแต่เดือน เมษำยน ๒๕๖๒ ถึง เมษำยน 
๒๕๖๓ ผลกำรศึกษำครอบคลุม ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ กรอบกำรก ำกับดูแล (Regulatory Framework), 
ประสบกำรณ์ของประเทศที่ได้ด ำเนินกำรติดตั้งสถำนีวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล ( International 
Experience) และผลกระทบทำงด้ำนกำรเงิน (Financial Impact) 

 ทั้งนี้ ประเทศมำเลเซียยังไม่มีกำรก ำหนดท่ำทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำน
กิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแต่อย่ำงใด   

๑.๓ ที่ประชุมรับทรำบกำรแจ้งสถำนะควำมคืบหน้ำในประเด็นกิจกำรกระจำยเสียง     
ในระบบดิจิตอลโดยประเทศไทยและมำเลเซีย และเห็นชอบให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำใน
กำรด ำเนินกำรด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในกำรประชุมครั้งถัดไป 

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม JTC-35 

ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรน ำเสนอสถำนะกำรด ำเนินกำรของสถำนีวิทยุกระจำยเสียง
ระบบดิจติอลเพื่อกำรทดลองหรือทดสอบที่ติดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย พื้นที่กำรกระจำยเสียง 
ประชำกรที่ครอบคลุม และพำรำมิเตอร์ทำงเทคนิคที่ใช้ 

๓) มติที่ประชุม 
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................ .................................................................... .............. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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๓.๓.๒ กำรยกเว้นสถำนีกระจำยเสียง FM ก ำลังส่งต่ ำ ต่อข้อปฏิบัติ Minimum Frequency 
Separation (Exemption of low power FM stations from Minimum Frequency 
Separation Requirements) 

๑) ควำมเป็นมำ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมทำงเทคนิคว่ำด้วยกำรประสำนและจัดสรรควำมถี่วิทยุตำม
บริเวณชำยแดนไทย – มำเลเซีย มีผลกำรด ำเนินงำนสรุปได้ดังนี้ 

๑.๑ ตำมมติที่ประชุม JTC-22 และ JTC-23 เห็นชอบกำรก ำหนดระยะห่ำงทำงควำมถี่ต่ ำสุด 
(Minimum Frequency Separation) ตำมตำรำงดังนี้ 

 

ประเทศไทย 

สงขลา สตูล ยะลา เบตง นราธิวาส สุไหงโกลก 

GNG. RAYA (KEDAH) 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 
JERAI (KEDAH) 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 

DEDAP (KEDAH) 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 
TELIPOT (KELANTAN) 0.1 0.0 0.3 0.1 0.3 0.4 

PERINGAT (KELANTAN) 0.1 0.0 0.3 0.1 0.3 0.4 
TANGKI AIR (KELANTAN) 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.3 

PANAU (KELANTAN) 0.1 0.0 0.3 0.2 0.3 0.4 
BKT.BAKAR (KELANTAN) 0.2 0.0 0.3 0.2 0.3 0.4 

BKT.BINTANG (TERENGGANU) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.3 
GERIK (PERAK) 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 

๑.๒ ตำมมติที่ประชุม JTC-34 เห็นชอบเงื่อนไขพำรำมิเตอร์ทำงเทคนิคส ำหรับกำรวิเครำะห์
กำรรบกวนในกิจกำรกระจำยเสียงระบบเอฟเอ็ม (Technical Parameters for FM Interference Analysis) ตำม
มติที่ประชุม JTC-33 โดยใช้พำรำมิเตอร์ทำงเทคนิคตำมข้อเสนอแนะของสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ
ที่เป็นไปตำมตำรำงต่อไปนี้ 

1. Propagation Model  Recommendation ITU-R P. 1546-5(9/2013)  
2.  Reference usable field strength for 
 stereophonic reception @10 m 
     above ground level  

Equals to minimum usable field strength as defined in Table 
1 of Recommendation ITU-R BS. 412-9 (54 dBuv/m)  

3.  Protection Ratio  For frequency difference between wanted and unwanted 
signals from 0 kHz to ±400 kHz as defined in Table 3 of 
Recommendation ITU-R BS. 412-9   

4.  Wanted Signal  Wanted field strength is calculated for 50% of time and 50% 
of location  

5. Unwanted Signal  Unwanted Signal is calculated for 50% of location and is the 
highest of:  
Unwanted field strength  calculated for 1% of time, plus 
tropospheric interference protection ratio or  
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Unwanted field strength calculated for 50% of time, plus 
steady interference protection ratio  

6. Antenna Type  As specified in requests. Otherwise omnidirectional antenna 
is assumed.  

7. Acceptance Criterion  Area interfered by new station must be less than 1%  

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม JTC-35 

ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรเสนอให้มีกำรพิจำรณำทบทวนข้อก ำหนดระยะห่ำงทำงควำมถี่
ต่ ำสุด (Minimum Frequency Separation) ส ำหรับสถำนีวิทยุที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ประสำนงำนส ำหรับกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย (Coordination Areas for 
Broadcasting Service between Thailand and Malaysia) ตำมมติที่ประชุม JTC-25 โดยน ำข้อก ำหนดนี้
มำใช้บังคับเฉพำะกับสถำนีวิทยุที่มีก ำลังส่งออกอำกำศมำกกว่ำ ๒ กิโลวัตต์ (ERP>2kW) เท่ำนั้น ส ำหรับ สถำนี
วิทยุที่มีก ำลังส่งออกอำกำศ ๒ กิโลวัตต์ หรือน้อยกว่ำ (ERP<=2kW) ให้ยกเว้นข้อก ำหนดนี้ 

๓) มติที่ประชุม 
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 

๓.๔ รายละเอียดในแต่ละประเด็นที่จะพิจารณาส าหรับกลุ่มท างานที่ ๒ : กลุ่มท างานด้านกิจการเคลื่อนที่
และกิจการวิทยุคมนาคมอ่ืนๆ ที่ไม่รวมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  (Mobile and 
Non-Broadcasting Services -WG2)  

๓.๔.๑ รำยงำนกำรรบกวนคลื่นควำมถี่ตำมบริเวณชำยแดนไทย-มำเลเซีย ในย่ำนควำมถี่ 2300 MHz   
๑) ควำมเป็นมำ 

มติที่ประชุม JTC-34 เห็นชอบให้ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ย่ำนควำมถี่ ๒๓๐๐ 
เมกะเฮิรตซ์ ของทั้งสองประเทศ พิจำรณำหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรรบกวนในย่ำนควำมถี่ดังกล่ำวข้ำงต้น 
โดยให้มีกำรประชุมและตรวจวัดสัญญำณร่วมกัน ณ บริเวณพ้ืนที่จังหวัดนรำธิวำส ประเทศไทย และรัฐกลันตัน 
ประเทศมำเลเซีย ภำยในเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๒ โดยส ำนักงำน กสทช. MCMC และผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ของทั้งสองประเทศ ได้ร่วมกันลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหำกำรรบกวนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีที่จะเสนอต่อที่ประชุม JTC-35 
ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรขอควำมร่วมมือบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 

พิจำรณำจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจวัดสัญญำณที่ได้ด ำเนินกำรร่วมกับบริษัท YTLC ประเทศมำเลเซีย พร้อม
ข้อเสนอกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ที่ใช้ในกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ ๒๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ตำมบริเวณ
ชำยแดนไทย-มำเลเซีย ให้ที่ประชุม JTC-35 พิจำรณำต่อไป 

๓) มติที่ประชุม 
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. .................................................................. ..............
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................  
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................................................................................. ............................................................................... .............. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

๓.๔.๒ กำรพิจำรณำทบทวนกำรใช้คลื่นควำมถ่ี และกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ในย่ำน
ควำมถ่ี 2600 MHz 

๑) ควำมเป็นมำ 
ในกำรประชุม JTC-34 ส ำนักงำน กสทช. ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบถึงสถำนะกำรใช้

คลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz ของประเทศไทย รวมถึงแผนกำรใช้งำนซึ่ งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำใช้งำน 
ในอนำคต ดังนี้ 

 
รูปที่ ๓ แผนควำมถ่ีวิทยุย่ำน 2500-2690 MHz ก่อนเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  

 
รูปที่ ๔ แผนควำมถ่ีวิทยุย่ำน 2500-2690 MHz หลังเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรร่วมทำงเทคนิคฝ่ำยไทยว่ำด้วยกำรประสำนและจัดสรร

ควำมถี่วิทยุตำมบริเวณชำยแดนไทย-มำเลเซีย ครั้งที่ ๓๐ (JTC-30) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบกำรก ำหนด
ค่ำพำรำมิเตอร์ที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ตำมบริเวณชำยแดนไทย-มำเลเซีย คลื่นควำมถี่ 2600 
MHz  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
เนื่องจำกข้อตกลงกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่

ตำมบริเวณชำยแดนไทย-มำเลเซีย คลื่นควำมถี่ 2600 MHz ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นข้อตกลงเดิม ที่ใช้ส ำหรับกำร
ประสำนงำนคลื่นควำมถี่ 2600 MHz จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำข้อเสนอใหม่ที่เป็นปัจจุบัน  
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๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม JTC-35 
ส ำนักงำน กสทช. และหน่วยงำนก ำกับดูแลของประเทศมำเลเซีย (MCMC) ได้จัด 

กำรประชุม เรื่อง กำรปรับปรุงค่ำพำรำมิเตอร์เพ่ือใช้ในกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600  MHz ตำม
บริเวณชำยแดนไทย – มำเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทั้งสองประเทศเข้ำร่วมประชุม และที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของทั้งสองประเทศด ำเนินกำรตรวจวัดและปรับระดับควำมแรงสัญญำณ พร้อมตรวจสอบผลกระทบต่อกำร
ให้บริกำรของโครงข่ำยของตนเอง ในระหว่ำงวันที่ ๕ - ๖ มีนำคม ๒๕๖๔ และ ๒ - ๓ มีนำคม ๒๕๖๔ 
ตำมล ำดับ ก่อนน ำผลกำรตรวจวัดดังกล่ำวมำพิจำรณำก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ร่วมกัน 

ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรเสนอแนวทำงกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์กำรประสำนงำน 
โดยแบ่งเป็นสองกรณี ดังนี้ 

๒.๑) กรณี TDD-TDD 
ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ เห็นชอบกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์

ทำงเทคนิคซึ่งเป็นค่ำพำรำมิเตอร์ที่ได้เคยตกลงกันไว้แล้วก่อนหน้ำนี้ ดังตำรำงต่อไปนี้ 

System 
Recommended Field 
Strength at 3m above 

ground 
Converted Received Power 

TDD (system 
synchronized) 

65 dBµv/m/5 MHz @ 0 km 
from border 

- 80.6 dBm/5 MHz @ 0 km from border 
- 74.6 dBm/20MHz @ 0 km from border 

49 dBµv/m/5 MHz @ 6km 
from border 

-96.6 dBm/5 MHz @ 6km from border 
-90.6 dBm/20MHz @ 6km from border 

๒.๒) กรณี TDD-FDD 
ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรสอบถำมผู้แทนบริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ ำกัด (AWN) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด (TUC) ถึงผลกำรตรวจวัดและปรับ
ระดับควำมแรงสัญญำณ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำข้อเสนอค่ำพำรำมิเตอร์ที่ใช้ในกำรประสำนงำนคลื่น
ควำมถี่ 2600 MHz ให้ที่ประชุม JTC-35 พิจำรณำต่อไป 

๓) มติที่ประชุม 
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... .......................................................................
........................................................................................................................................................................ ...... 
....................................................................................................................................................................... ....... 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... .......................................................................
........................................................................................................................................................................ ...... 
....................................................................................................................................................................... ....... 
..............................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

๔.๑ การก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการประสานงานคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (IMT) ต่อประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา) 

๔.๑.๑ กำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ที่ใช้ในกำรประสำนงำนคลื่นควำมถ่ี 700 MHz 

๑) ควำมเป็นมำ 
ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มใช้งำนคลื่นควำมถี่ย่ำน 700 MHz ส ำหรับกิจกำร IMT แล้ว  

แต่ยังไม่มีข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้ำนส ำหรับกิจกำร IMT ที่ใช้คลื่นควำมถี่ย่ำน 700 MHz ซึ่งอำจก่อให้เกิด
กำรรบกวนกันระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำนได้  

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อประเทศเพ่ือนบ้ำน 

เพ่ือให้กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ย่ำน 700 MHz เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือเป็นกำร
ป้องกันกำรรบกวนที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในอนำคต ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรเสนอกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ 
ที่ใช้ในกำรประสำนงำนกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (สปป.ลำว กัมพูชำ เมียนมำ) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

๒.๑) ข้อเสนอต่อ สปป.ลำว 

 
พื้นที่ชายแดนประเทศไทย-ลาว 

พื้นที่ยกเว้นพิเศษ 

พื้นที่ยกเว้นพิเศษ 
เชียงของ – ห้วยทราย 

เชียงแสน – ต้นผึ้ง 

Coordination parameters LTE/NR = - 100 dBm LTE/NR = -97 dBm 

Coordination type Notification Notification 

Coordination distance 1km from border 700m from border 

* อ้ำงอิงจำกกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ย่ำน 900 MHz 

๒.๒) ข้อเสนอต่อประเทศกัมพูชำ 

Coordination parameters LTE/NR = -100 dBm 

Coordination type Notification 

Coordination distance 1km from border 

* อ้ำงอิงจำกกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ย่ำน 900 MHz 

๒.๓) ข้อเสนอต่อสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 
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เทคโนโลยี 
พื้นที่ชายแดน 

ประเทศไทย-พม่า 
พื้นที่ 

พระยาตองซู-ด่านเจดีย์สามองค์ 

LTE/NR 
-94 dBm @ (0) km 

-114 dBm @ (N) km 

-87 dBm @ (0) km 
-114 dBm @ (N) km  

(N = 4) 

* อ้ำงอิงจำกค่ำพำรำมิเตอร์ตำมเทคโนโลยี LTE/NR 

๓) มติที่ประชุม 
.............................................................................................. .................................................................. ..............
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ............................................................................. ..............  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

๔.๑.๒ กำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ที่ใช้ในกำรประสำนงำนคลื่นควำมถ่ี 2600 MHz 

๑) ควำมเป็นมำ 
ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มใช้งำนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz ส ำหรับกิจกำร IMT แล้ว  

แต่ยังไม่มีข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้ำนส ำหรับกิจกำร IMT ที่ใช้คลื่นควำมถ่ีย่ำน 2600 MHz ซึ่งอำจก่อให้เกิด
กำรรบกวนกันระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำนได้  

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อประเทศเพ่ือนบ้ำน 

เพ่ือให้กำรใช้งำนคลื่นควำมถ่ีย่ำน 2600 MHz เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือเป็นกำร
ป้องกันกำรรบกวนที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในอนำคต ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรเสนอกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ 
ที่ใช้ในกำรประสำนงำนกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (ลำว กัมพูชำ พม่ำ) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

๒.๑) ข้อเสนอต่อ สปป.ลำว และประเทศกัมพูชำ 

Frequency band 

(MHz) 
Technology 

Coordination parameters 

Signal level (dBm) 
Defined distance from 

the border (km) 

2600 
(2500-2600 MHz) 

LTE/5G (TDD) – 
LTE (FDD) 

-120 dBm/5MHz 1 km 

 LTE/5G (TDD) – 
LTE (TDD) 

ECC Rec. (11)05 
/ECC Rec. (14)04 

1 km 

* อ้ำงอิงตำมผลกำรทดสอบและวัดระดับควำมแรงสัญญำณของบริษัท TUC เมื่อวันที่ ๔ – ๗ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
จังหวัดนครพนม บริเวณชำยแดนไทย-สปป.ลำว ส ำหรับกรณี TDD-FDD และจำกรำยงำน ECC Rec. (11)05 
และ ECC Rec. (14)04 ส ำหรับกรณี TDD-TDD 
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๒.๒) ข้อเสนอต่อสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 

 ECC Rec. (11)05 ECC Rec. (14)04 

System TDD (System synchronized) 
TDD (System  

without synchronized) 

Recommended Field 
Strength at 3m 
above ground 

65 dBµv/m/5 MHz @ 0 km from border 30 dBµv/m/5 MHz @ 0 km 
from border 49 dBµv/m/5 MHz @ 6km from border 

Converted Received 
power 

- 80.6 dBm/5 MHz @ 0 km from border - 114.4 dBm/5 MHz @ 0 km 
from border - 96.6 dBm/5 MHz @ 6km from border 

* อ้ำงอิงจำก ECC Rec. (11)05 และ ECC Rec. (14)04 เนื่องจำกทำงสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ มี
แผนกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz ด้วยระบบ IMT-TDD เช่นเดียวกับประเทศไทย 

๓) มติที่ประชุม 
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............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................ ..............  
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