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ເຫລ ້ມ 135 ຕອນພິເສດ   31 ງ  ຣາດຊະກິດນຸເບກສາ          9 ກຸມພາ ປີ 2018 

 

ປະກາດຄະນະກ າມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທ ດ 

ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ 

ເລ ່ອງ ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກຂອງເຄ ່ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ ສ າລ ບເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າ 

ທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ 

------------------- 

ໂດຍທີ່ເປ ນການສົມຄວນປ ບປຸງປະກາດຄະນະກ າມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທ ດ ແລະກິດຈະການໂທລະ

ຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ເລ ່ອງ ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກຂອງເຄ ່ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນສ າລ ບເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ

ລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ (Vehicle  radar)ເພ ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກ ບເຕ ກໂນໂລຊີແລະສະພາວະການປະຈຸບ ນ 

 ອາໄສອ ານາດຕາມມາດຕາ 27 (10) ແລະ (24)ແຫ່ງພະຣາດຊະບ ນຍ ດອົງກອນຈ ດສ ນຄ ່ນຄວາມຖ່ີແລະກ າກ ບການປະກອບ

ກິດຈະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ວິທະຍຸໂທລະທ ດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ປີ 2010 ປະກອບກ ບມາດຕາ 32  ແຫ່ ງພ ະຣາດຊະ

ບ ນຍ ດການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ປີ 2001 ແລະມາດຕາ 29 (4)ແຫ່ງພະຣາດຊະບ ນຍ ດວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມປີ 1955

ຄະນະກ າມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທ ດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ຈ ່ງອອກປະກາດໄວ້ ດ ່ງຕ ່ໄປ

ນ້ີ 

 

ຂ ້ 1  ປະກາດນ້ີໃຫ້ໃຊ້ບ ງຄ ບຕ ້ງແຕ່ວ ນຖ ດຈາກວ ນປະກາດໃນຣາດຊະກິດນຸເບກສາເປ ນຕ້ົນໄປ 

ຂ ້ 2  ໃຫ້ຍົກເລີກປະກາດຄະນະກ າມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທ ດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ແຫ່ງຊາດ ເລ ່ອງມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກຂອງເຄ ່ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ  ສ າລ ບເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ

ລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ (Vehicle  radar) ລົງວ ນທີ 27 ຕຸລາ ປີ 2014 

ຂ ້ 3  ບ ນດາປະກາດ ລະບຽບ ຂ ້ບ ງຄ ບ ແລະຄ າສ ່ງອ ່ນໃດໃນສ່ວນທີ່ໄດ້ກ າຫນົດໄວ້ແລ້ວ ໃນປະກາດນ້ີ ຫລ ຊ ່ງຂ ດຫລ ແຍ້ງກ ບ

ປະກາດນ້ີ ໃຫ້ໃຊ້ປະກາດນ້ີແທນ 

ຂ ້ 4  ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກຂອງເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ ສ າລ ບເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່

ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ ມີລາຍລະອຽດຕາມມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກຂອງເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ ກສທຊ. 

ມທ. 1011 – 2560 ແນບທ້າຍປະກາດນ້ີ 

 

 

 

ປະກາດ ວ ນທ ີ28 ເດ ອນທ ນວາ ປີ 2017 

ພົນເອກ ສຸກດິ ຂະມະສຸນທອນ 

ກ າມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທ ດ 

ແລະກດິຈະການໂທລະຄມົມະນາຄມົແຫງ່ຊາດ 

ເຮ ດຫນາ້ທີປ່ະທານກ າມະການກດິຈະການກະຈາຍສຽງ 

ກິດຈະການໂທລະທ ດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄມົມະນາຄມົແຫງ່ຊາດ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກຂອງເຄ ່ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ 

ກສທຊ. ມທ.1011-2560 

 

 

 

 

 

 

ເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທ ດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ 

87 ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ຊອຍ 8 ແຂວງສາມເສນໃນ ເຂດພະຍາໄທ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10400 

ໂທ.0 2670 8888 ເວ ບໄຊສ໌:www.nbtc.go.th 
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             ຫນ້າ 

1. ຂອບຂ່າຍ           1 

2. ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກ          1 

2.1  ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກດ້ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ (Radio Frequency Requirements)    1 

2.1.1  ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 22.00-26.65 ກິກກະເຮີດ (GHz)       1 

2.1.2  ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 76-77 ກິກກະເຮີດ (GHz)        9 

2.1.3  ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 77-81 ກິກກະເຮີດ (GHz)        10 

2.2  ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າ (Electrical Safety Requirements)   11 

2.3  ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກດ້ານຄວາມປອດໄພຕ ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຈາກການໃຊ້ເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ 11 

  (Radiation Exposure Requirements) 

3.  ການສະແດງຄວາມສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ        11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກຂອງເຄ ອ່ງໂທລະຄມົມະນາຄມົແລະອປຸະກອນ 

ກສທຊ. ມທ.1011-2560 

ເຄ ່ອງວິທະຍຸຄມົມະນາຄມົລະບົບເຣດາ້ທີໃ່ຊຕ້ິດຕ ງ້ໃນລົດໃຫຍ່ 

 

1. ຂອບຂ່າຍ 

ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກນ້ີ ລະບຸລ ກສະນະທາງເຕ ກນິກຂ ້ນຕ ່າສ າລ ບເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ 

ທ ງທີ່ໃຊ້ສາຍອາກາດແບບປະຈ າທີ່ (Fixed antenna) ຫລ ສາຍອາກາດຫ ນລ າຄ ່່ນໄດ້ (Steerable antenna)ທີ່ໃຊ້ງານໃນຍ່ານຄ ່ນ

ຄວາມຖ່ີດ ່ງຕ ່ໄປນ້ີ 

1) 22.00-26.65 ກິກກະເຮີດ (GHz) 

2) 76-77 ກິກກະເຮີດ (GHz) 

3) 77-81 ກິກກະເຮີດ (GHz) 

ທ ງນ້ີ ການໃຊ້ງານຄ ່ນຄວາມຖ່ີຕ້ອງໄປຕາມປະກາດຄະນະກ າມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທ ດ ແລະ

ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ເລ ່ອງເຫລ ກເກນການອານຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ຕິດຕ ້ງໃນ

ລົດໃຫຍ່ 

2. ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກ 

2.1 ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກດ້ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ (Radio frequency requirements) 

2.1.1 ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ22.00-26.65ກິກກະເຮີດ (GHz) 

ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກດ້ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີຂອງເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ

22.00-26.65ກິກກະເຮີດ (GHz)ໃຫ້ເປ ນໄປຕາມທີ່ກ າຫນົດໄວ້ ດ ່ງນ້ີ 

1) ກ າລ ງສ່ົງ (Transmitting power) 

1.1) ເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ ທີ່ໃຊ້ເຕ ກໂນໂລຊີ Ultra Wide Band (UWB)ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ

22.00-26.65 ກິກກະເຮີດ (GHz) ແຖບຄວາມຖ່ີຕ ່ຊ່ອງບ ່ເກີນ 500 ເມ ກກະເຮີດ (MHz)ຈະຕ້ອງມີຄ່າສະເລ່ຍຄວາມຫນາ

ແຫນ້ນຂອງກ າລ ງສ່ົງອອກອາກາດສົມມູນແບບໄອໂຊທ ປິກ (maximum radiated average power density : e.i.r.p.)ບ ່ເກີນ

ຕາມທີ່ກ າຫນົດໄວ້ດ ່ງຕ ່ໄປນ້ີ 

ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 

[ກິກກະເຮີດ (GHz)] 

ຂີດຈ າກ ດຄ່າສະເລ່ຍຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກ າລ ງສ່ົງ 

ອອກອາກາດສົມມູນແບບໄອໂຊທ ປິກ 

(Maximum radiated average power density : e.i.r.p.) [dBm/MHz] 

22.00 < ƒ < 22.65 -61.3 + 20 × (f – 21.65 GHz) / 1 GHz 

22.65 < ƒ < 25.65 - 41.3 

25.65 < ƒ < 26.65 -41.3 - 20 × (f – 25.65 GHz) / 1 GHz 

 

ອ້າງອິງ: 1)  ETSI EN 302 288-1 (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range 

Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in 

the 24 GHz range; Part 1: Technical requirements and methods of measurement) 

2)              ETSI EN 302 288; Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT); Ultrawideband 

             radar equipment operating in the 24,25 GHz to 26,65 GHz range; Harmonised Standard covering the 

             essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU 

 

 

ກສທຊ.ມທ.1011-2560         ຫນ້າ 1 ຈາກ 11 



 

ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກຂອງເຄ ອ່ງໂທລະຄມົມະນາຄມົແລະອປຸະກອນ 

ກສທຊ. ມທ.1011-2560 

ເຄ ່ອງວິທະຍຸຄມົມະນາຄມົລະບົບເຣດາ້ທີໃ່ຊຕ້ິດຕ ງ້ໃນລົດໃຫຍ່ 

 

1.2) ເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ ທີ່ໃຊ້ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 22.00-26.65ກິກກະເຮີດ (GHz) ຈະ

ຕ້ອງມີຄ່າສະເລ່ຍຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກ າລ ງສ່ົງອອກອາກາດສົມມູນແບບໄອໂຊທ ປິກ (equivalent isotropically radiated 

power density : e.i.r.p.)ບ ່ເກີນຕາມທີ່ກ າຫນົດໄວ້ ດ ່ງຕ ່ໄປນ້ີ 

ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ [ກິກກະເຮີດ] ກ າລ ງສ່ົງສູງສຸດ 

22.00 < ƒ < 23.60 - 41.3 

23.60 < ƒ < 24.00 - 61.3 ຫລ  -41.3* 

24.00 < ƒ < 26.65 - 41.3 

 

ຫມາຍເຫດ: ການຕິດຕ ້ງໃນລະບົບແນວຕ ້ງ (Vertical plane transmitter emissions)ຕ້ອງມີການແຜ່ຄ ່ນຄວາມຖ່ີຂອງລ າຄ ່ນໃນລະນາບ

ແນວຕ ້ງທີ່ຫລາຍກວ່າ 30 ອົງສາ ຈະຕ້ອງມີຄ່າຫລຸດລົງ 30dB ຈາກແນວລ າຄ ່ນຫລ ກ 

ອ້າງອິງ  1) Code of Federal Regulation (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal 

Communications Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart C - Intentional Radiators : 

§15.252 Operation of wideband vehicular radar systems within the band 23.12-29.0 GHz. 

2)  Code of Federal Regulation (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications 

Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart F - Ultrawideband Operation : §15.515 

Technical requirements for vehicular radar systems. 
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1.3) ເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 24.05-24.25 ກິກກະເຮີດ (GHz)ຈະຕ້ອງ

ມີຄ່າກ າລ ງສ່ົງອອກອາກາດສົມມູນແບບໄອໂຊທ ປິກ(maximum radiated peak power : e.i.r.p.)ບ ່ເກີນຕາມທີ່ກ າຫນົດໄວ້

ດ ່ງຕ ່ໄປນ້ີ 

ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 

[ກິກກະເຮີດ] 

ເງ ່ອນໄຂການເຂ້ົາໃຊ້ຄ ່ນຄວາມຖ່ີຕ້ອງເປ ນໄປຕາມເງ ່ອນໄຂໃດ ເງ ່ອນໄຂຫນ ່ງ 

ເງ ່ອນໄຂທີ1 ເງ ່ອນໄຂທີ2 

24.050 – 24.075 20 dBm 20 dBm 

24.075 – 24.150 -10 dBm 13 dBm 

20 dBm 

ເວລາກົດຄ້າງສະສົມທຸກ 3 ms ໃນຊ່ວງຄວາມກວ້າງ

ແຖບຄວາມຖ່ີດຽວກ ນບ ່ເກີນ 40 KHz ຕ້ອງບ ່ເກີນ 

20 dBm 

ກົດຄ້າງຄ ້ງດຽວທຸກ 40 ms ໃນຊ່ວງຄວາມກ້ວາງດຽວ

ກ ນບ ່ເກີນ 40 KHz ຕ້ອງບ ່ເກີນ 

24.150 – 24.250 20 dBm 20 dBm 

 

 

ອ້າງອິງ: 1) ETSI EN 302 858 (Short Range Devices ; Transport and Traffic Telematics (TTT) ; Radar equipment 

operating in the 24,05 GHz to 24,25 GHz or 24,05 GHz to 24,50 GHz range ; Harmonised Standard 

covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU)   

2)  ETSI EN 302 288 (Short Range Devices); Transport and Traffic Telematics (TTT); Ultrawideband radar 

equipment operating in the 24,25 GHz to 26,65 GHz range; Harmonised Standard covering the 

essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU  

3)  Code of Federal Regulation (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications 

Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart C Intentional Radiattors : §15.249 Operation 

within the bands 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz, 5725-5875 MHZ, and 24.0-24.25 GHz. 
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3) ການແພ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ(Radiated emissions in the non-operating frequency range) 

ການແພ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ(Radiated emissions in the non-operating frequency range)ຈະຕ້ອງເປ ນໄປຕາມຂ ້

ກ າຫນົດໃດຂ ້ກ າຫນົດຫນ ່ງດ ່ງນ້ີ 

2.1) ການແພ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ຈາກເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ຂອງພາກສ່ົງ ຍ່ານຄ ່ນ

ຄວາມຖ່ີ 22.00-26.65 ກິກກະເຮີດ(GHz)ຈະຕ້ອງເປ ນໄປຕາມຂ ້ກ າຫນົດໃດຂ ້ກ າຫນົດຫນ ່ງດ ່ງນ້ີ 

2.1.1) ການແຜ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານຈາກເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ ຂອງພາກສ່ົງ ຈະ

ຕ້ອງເປ ນໄປຕາມທີ່ກ າຫນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານດ ່ງຕ ່ໄປນ້ີ 

ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ ຂີດຈ າກ ດການແພ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ 

30 – 1,000 MHz -36 dBm 

-54 dBm (ສະເພາະຊ່ວງ  47–74 / 87.5–118 / 174–230 / 470–862 

MHz) 

1 – 100 GHz -30 dBm  

(ຍົກເວ ້ນ 24.25–26.65 GHz ແລະ 23.60–24.00 GHz) 

 

2.1.2) ການແພ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານຈາກເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ ທີ່ໃຊ້ເຕ ກໂນໂລຊີ  Ultra 

Wide Band (UWB) ຂອງພາກສ່ົງ ຈະຕ້ອງເປ ນໄປຕາມທີ່ກ າຫນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານ ດ ່ງຕ ່ໄປນ້ີ 

 

ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ ຂີດຈ າກ ດການແພ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ 

10.00 - 23.60 GHz -61.3 dBm 

23.60 – 24.00 GHz -74 dBm 

26.65 – 40.00 GHz -61.3 dBm 

 

ອ້າງອິງ:  EN 302 288-1 (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range 

Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in 

the 24 GHz range; Part 1: Technical requirements and methods of measurement) 
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2.1.3) ການແພ່ນອກຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານຈາກເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ເຕ ກໂນໂລຊີ  Ultra Wide 

Band (UWB) ແລະການສ່ົງຄ ່ນພາດຽວ ຂອງພາກສ່ົງຈະຕ້ອງເປ ນໄປຕາມທີ່ກ າຫນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານດ ່ງຕ ່ໄປນ້ີ 

2.1.3.1) ການແພ່ນອກຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານຈາກເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່   ສ າລ ບຄ ່ນຄວາມຖ່ີຕ ່າ

ກວ່າ 960 ເມ ກກະເຮີດ (MHz) 

ຊ່ວງຄວາມຖ່ີວິທະຍຸ 

(Frequency range 

ຂີດຈ າກ ດການແພ່ນອກຍ່ານຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ 

(Spurious domain emission limits) 

9 kHz – 490 kHz 2400 μV/m/F(kHz) ທີ່ໄລຍະ 300 ແມ ດ 

490 kHz - 1.705 MHz 24000 μV/m/F(kHz) ທີ່ໄລຍະ 30 ແມ ດ 

1.705 MHz – 30 MHz 30 μV/m ທີ່ໄລຍະ30 ແມ ດ 

30 MHz – 88 MHz 100 μV/m ທີ່ໄລຍະ 3 ແມ ດ 

88 MHz – 216 MHz 150 μV/m ທີ່ໄລຍະ 3 ແມ ດ 

216 MHz – 960 MHz 200 μV/m ທີ່ໄລຍະ3 ແມ ດ 

 

ອ້າງອິງ  Code of Federal Regulation (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications 

Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart C—Intentional Radiators : §15.209 Radiated 

emission limits; general requirements. 

2.1.3.2)ການແພ່ນອກຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ ຈາກເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ ສ າລ ບຄ ່ນຄວາມຖ່ີຫລາຍກວ່າ 

960 ເມ ກກະເຮີດ (MHz) 

ຄ ່ນຄວາມຖ່ີ dBm (e.i.r.p.) 

960-1610 MHz −75.3 

1610-22.000 MHz −61.3 

26.650-31.000 MHz −51.3 

Above 31.000 MHz −61.3 

 

ອ້າງອິງ  1) Code of Federal Regulation (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal 

Communications Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart C—Intentional Radiators : 

§15.252 Operation of wideband vehicular radar systems within the band 23.12-29.0 GHz.  

2) Code of Federal Regulation (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal 

Communications Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart F Ultra-wideband 

Operation : §15.515 Technical requirements for vehicular radar systems. 
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2.2) ການແພ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານຈາກເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ອງພາກສ່ົງຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ

24.25-26.65 ກິກກະເຮີດ(GHz)ທີ່ໃຊ້ເຕ ກໂນໂລຊີ Ultra Wide Band (UWB) ແລະການສ່ົງຄ ່ນພາດຽວ ຈະຕ້ອງເປ ນໄປຕາມຂ ້ກ າຫນົດໃດຂ ້

ກ າຫນົດຫນ ່ງດ ່ງນ້ີ 

 

ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ ຂີດຈ າກ ດການແພ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 

30 – 1,000 MHz -36 dBm (e.r.p.) -54 dBm (ສະເພາະຊ່ວງ 47–74 / 87.5–118 / 174–230 /  470–862 

MHz) 

1 – 10 GHz 

40 – 50 GHz 

-30 dBm (e.i.r.p.) 

 

ອ້າງອິງ:  ETSI EN 302 288 (Short Range Devices); Transport and Traffic Telematics (TTT); Ultra-wideband radar 

equipment operating in the 24.25 GHz to 26.65 GHz range; Harmonised Standard covering the essential 

requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU 

2.3)ການແພ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ຈາກເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ຂອງພາກສ່ົງ ຍ່ານຄ ່ນ

ຄວາມຖ່ີ 24.05-24.25 ກິກກະເຮີດ (GHz)ຈະຕ້ອງເປ ນໄປຕາມທີ່ກ າຫນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງໃດຕາຕະລາງຫນ ່ງດ ່ງຕ ່ໄປນ້ີ 

 

2.3.1)ການແພ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ຈາກເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ ຂອງພາກສ່ົງ ຍ່ານຄ ່ນ

ຄວາມຖ່ີ24.05-24.25 ກິກກະເຮີດ(GHz) 

ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ ຂີດຈ າກ ດການແພ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ 

30 – 1,000 MHz -36 dBm (e.r.p.) Quasi-Peak -54 dBm Quasi-Peak (ສະເພາະຊ່ວງ 47–74 / 87.5–

118 / 174–230 / 470–862 MHz) 

1 – 50 GHz -30 dBm (e.i.r.p.) RMS 

 

ອ້າງອິງ:  ETSI EN 302 858 : (Short Range Devices ; Transport and Traffic Telematics (TTT) ; Radar 

equipment operating in the 24.05 GHz to 24.25 GHz or 24.05 GHz to 24.50 GHz range ; Harmonised 

Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກສທຊ.ມທ.1011-2560        ຫນ້າ 6 ຈາກ 11 
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2.3.2)ການແພ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ຈາກເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ ຂອງພາກສ່ົງ ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ

24.05-24.25 ກິກກະເຮີດ(GHz)ຈະຕ້ອງມີລະດ ບສ ນຍານທີ່ຕ ່າກວ່າຢ່າງຫນ້ອຍ 50 dBຈາກທີ່ກ າຫນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານ ດ ່ງຕ ່ໄປນ້ີ 

ຫລ ລະດ ບສ ນຍານໄດທີ່ຕ ່າກວ່າ 

 

ຊ່ວງຄວາມຖ່ີວິທະຍຸ 

(Frequency range) 

ຂີດຈ າກ ດການແພ່ນອກຍ່ານຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ 

(Spurious domain emission limits) 

9 kHz – 490 kHz 2400 μV/m/F(kHz) ທີ່ໄລຍະ 300 ແມ ດ 

490 kHz - 1.705 MHz 24000 μV/m/F(kHz) ທີ່ໄລຍະ 30 ແມ ດ 

1.705 MHz – 30 MHz 30 μV/m ທີ່ໄລຍະ 30 ແມ ດ 

30 MHz – 88 MHz 100 μV/m ທີ່ໄລຍະ 3 ແມ ດ 

88 MHz – 216 MHz 150 μV/m ທີ່ໄລຍະ 3 ແມ ດ 

216 MHz – 960 MHz 200 μV/m ທີ່ໄລຍະ 3 ແມ ດ 

960 MHz – 40 GHz 500 μV/m ທີ່ໄລຍະ 3 ແມ ດ 

 

 

ອ້າງອິງ  Code of Federal Regulation (USA): Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications 

Commission; Part 15 Radio Frequency Devices ; Subpart C – Intention Radiators ; §15.249 Operation 

within the bands 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz, 5725-5875 MHZ, and 24.024.25 GHz. (§15.249 

(d)) 
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3)  ການແຜ່ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 23.6-24.0 ກິກກະເຮີດ (GHz)ໃນລະນາບແນວຕ ້ງ (Vertical plane transmitter emissions in the 23.6 

GHz to 24.0 GHz band)  

ການແຜ່ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 23.6-24.0 ກິກກະເຮີດ (GHz) ໃນລະນາບແນວຕ ້ງ ( Vertical plane transmitter emissions in the 

23.6 GHz to 24.0 GHz band)ຍົກເວ ້ນເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ງານຍ່ານຄວາມຖ່ີ 

24.05-24.25 ກິກກະເຮີດ(GHz)ເທົ່ານ ້ນ ການແຜ່ຄ ່ນຄວາມຖ່ີຂອງແນວລ າຄ ່ນຫລ ກທີ່ອອກຈາກສາຍອາກາດຂອງເຄ ່ອງສ່ົງໃນລະ

ນາບແນວຕ ້ງຈາກແນວລະນາບປົກກະຕິ ຈະຕ້ອງເປ ນໄປຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ າຫນົດໄວ້ດ ່ງນ້ີ 

3.1) ການແຜ່ຄ ່ນຄວາມຖ່ີຍ່ານ23.6-24.0 ກິກກະເຮີດ (GHz) 

ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ ຂີດຈ າກ ດການແຜ່ຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃນລະນາບແນວຕ ້ງທີ່ມູມຫລາຍກວ່າ 

30 ອົງສາ  ຈາກຍອດລ າຄ ່ນຫລ ກ 

ການໃຊ້ງານໃນຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 

23.6-24.0 ກິກກະເຮີດ (GHz) 

>30 dB 

 

ອ້າງອິງ:  1)  EN 302 288-1 (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short 

Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment 

operating in the 24 GHz range; Part 1: Technical requirements and methods of measurement) 

2)  Code of Federal Regulation (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal 

Communications Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart F – UltraWideband 

Operation ; § 15.515 Technical requirements for vehicular radar systems (§ 15.515 (c) 

3.2)ການແຜ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ານ(ທີ່ຢູ່ໃນຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 23.6 GHz-24.0GHz) 

ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ ຂີດຈ າກ ດການແຜ່ຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃນລະນາບແນວຕ ້ງທີ່ມູມຫລາຍກວ່າ

30 ອົງສາຈາກຍອດລ າຄ ່ນຫລ ກ 

ການແຜ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ >20 dB 

 

ອ້າງອິງ:  1)  EN 302 288 : Short Range Devices ; Transport and Traffic Telematics (TTT) ; Ultra-wideband 

radar equipment operating in the 24,25 GHz to 26,65 GHz range ; Harmonised Standard covering the 

essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU   

2)  ETSI EN 302 858 : (Short Range Devices ; Transport and Traffic Telematics (TTT) ; Radar equipment 

operating in the 24,05 GHz to 24,25 GHz or 24,05 GHz to 24,50 GHz range ; Harmonised Standard 

covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU)   

3)  Code of Federal Regulation (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications 

Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart C – Intentional Radiators; § 15.515 

Technical requirements for vehicular radar systems (§ 15.515 (c)) 
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2.1.2 ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 76-77 ກິກກະເຮີດ (GHz) 

ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກດ້ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີຂອງເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 

76-77 ກິກກະເຮີດ (GHz)ໃຫ້ເປ ນໄປຕາມທີ່ກ າຫນົດໄວ້ ດ ່ງນ້ີ 

1) ກ າລ ງສ່ົງ (Transmitting power) 

ເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 76-77 ກິກກະເຮີດ (GHz)ຈະຕ້ອງມີຄ່າ

ກ າລ ງສ່ົງອອກອາກາດສົມມູນແບບໄອໂຊທ ປິກ(peak power : e.i.r.p.) ບ ່ເກີນ 55 dBm 

2) ການແຜ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ (Radiated emissions in the non-operating frequency range) 

ການແຜ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ 76-77 ກິກກະເຮີດ (GHz)ຈາກເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງ

ໃນລົດໃຫຍ່(ພາກສ່ົງ)ຍ່ານຄວາມຖ່ີວິທະຍຸ 76-77 ກິກກະເຮີດ (GHz) ຈະຕ້ອງເປ ນໄປຕາມມາດຕະຖານໃດ

ມາດຕະຖານຫນ ່ງດ ່ງຕ ່ໄປນ້ີ 

2.1) ການແຜ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ76-77ກິກກະເຮີດ (GHz) (ໃນຄ ່ນຄວາມຖ່ີຍ່ານ0.009 MHz-231 GHz) 

 

ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ ຂີດຈ າກ ດກ າລ ງການແຜ່ ຫມາຍເຫດ 

0.009 – 0.490 MHz 2400/ƒ(kHz) ທີ່ໄລຍະ 300 ແມ ດ ອ້າງອິງຂີດຈ າກ ດ FCC § 

15.209 15.209 Radiated 

emission limits; General 

requirements. 

 

0.490 – 1.705 MHz 24000/ƒ(kHz) ທີ່ໄລຍະ 30ແມ ດ 

1.705 – 30 MHz 30 ທີ່ໄລຍະ 30 ແມ ດ 

30 – 88 MHz 100 ທີ່ໄລຍະ 3 ແມ ດ 

88 – 216 MHz 150 ທີ່ໄລຍະ 3 ແມ ດ 

216 – 960 MHz 200 μV/m ທີ່ໄລຍະ 3 ແມ ດ 

960 MHz – 40 GHz 500 μV/m ທີ່ໄລຍະ 3 ແມ ດ 

40 – 200 GHz 600 pW/cm2ທີ່ໄລຍະ 3 ແມ ດ ອ້າງອິງຂີດຈ າກ ດ FCC 

§15.253(e) 1000 – 231 GHz 1000 pW/cm2  ທີ່ໄລຍະ 3 ແມ ດ 

 

ອ້າງອິງ  Code of Federal Regulation (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications 

Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart C – Intentional Radiators; § 15.253 Operation within 

the bands 46.7-46.9 GHz and 76.0-77.0 GHz (§ 15.253 (e)) 
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2.2) ການແຜ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ 76-77 ກິກກະເຮີດ (GHz) (ໃນຄ ່ນຄວາມຖ່ີຍ່ານ 30 

ຍ່ານຄວາມຖ່ີວິທະຍຸ ຂີດຈ າກ ດກ ດການແຜ່ນອກຍ່ານຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ 

30 – 1,000 ເມ ກກະເຮີດ (MHz) -36 dBm -54 dBm (ສະເພາະໃນຊ່ວງ 47–74 / 87.5–118 / 

174–230 / 470–862 MHz) 

1 – 100 ກິກກະເຮີດ (GHz) -30 dBm 

 

ອ້າງອິງ:  EN 301 091-1 Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT); Radar equipment operating in 

the 76 GHz to 77 GHz range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of 

Directive 2014/53/EU; Part 1: Ground based vehicular radar 

 

2.1.3 ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ 77-81 ກິກກະເຮີດ (GHz) 

ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກດ້ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີຂອງເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ

77-81ກິກກະເຮີດ (GHz) ໃຫ້ເປ ນໄປຕາມທີ່ກ າຫນົດໄວ້ດ ່ງນ້ີ 

1) ກ າລ ງສ່ົງ 

ເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ77-81ກິກກະເຮີດ (GHz)ຈະຕ້ອງມີຄ່າ

ກ າລ ງສ່ົງອອກອາກາດສົມມູນແບບໄອໂຊທ ປິກສູງສຸດ (peak power : e.i.r.p.) ບ ່ເກີນ 55 dBm 

2) ການແຜ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ (Radiated spurious or out-of-band emissions) 

ກ າລ ງຂອງການແຜ່ແປກປອມແລະການແຜ່ນອກແຖບຄ ່ນຄວາມຖ່ີ77-81ກິກກະເຮີດ (GHz)ຈາກເຄ ່ອງວິທະຍຸ

ຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່(ພາກສ່ົງ)ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ77-81ກິກກະເຮີດ (GHz)ຈະຕ້ອງເປ ນໄປ

ຕາມທີ່ກ າຫນົດໄວ້ດ ່ງຕ ່ໄປນ້ີ 

ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີ ຂີດຈ າກ ດການແຜ່ນອກຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ 

30 – 1,000 ເມ ກກະເຮີດ (MHz) -36 dBm 

-54 dBm (ສະເພາະຊ່ວງ 47–74 / 87.5–118 / 174–230 / 

470–862 MHz) 

1 – 100 ກິກກະເຮີດ (GHz) -30 dBm 

-61.3 dBm (ສະເພາະຊ່ວງ 10 – 23.6 / 26.65 -40 GHz) -74 

dBm (ສະເພາະຊ່ວງ23.6 -24 GHz) 

 

ອ້າງອິງ: EN 302 264-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) ; Short 

Range Devices ; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) ; Short Range Radar equipment 

operating in the 77 GHz to 81 GHz band ; Part 1: Technical requirements and methods of 

measurement   
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ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກຂອງເຄ ອ່ງໂທລະຄມົມະນາຄມົແລະອປຸະກອນ 

ກສທຊ. ມທ.1011-2560 

ເຄ ່ອງວິທະຍຸຄມົມະນາຄມົລະບົບເຣດາ້ທີໃ່ຊຕ້ິດຕ ງ້ໃນລົດໃຫຍ່ 

 

2.2 ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກດາ້ນຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟາ້ (Electrical Safety Requirements) 

ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າຂອງເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ໃຫ້ເປ ນ

ໄປຕາມທີ່ກ າຫນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານໃດມາດຕະຖານຫນ ່ງດ ່ງຕ ່ໄປນ້ີ 

 

2.2.1  IEC 60950-1              :  Information Technology equipment – Safety –  

Part 1: General requirements 

2.2.2 ມອກ.1561-2556 : ບ ລິສ ດເຕ ກໂນໂລຊີສານສົນເທດ ສະເພາະດ້ານຄວາມປອດໄພ 

 ຫລ ສະບ ບປະຈຸບ ນ : ຂ ້ກ າຫນົດທົ່ວໄປ 

 

2.3 ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິກດາ້ນຄວາມປອດໄພຕ ່ສຂຸະພາບຂອງມະນດຸຈາກການໃຊເ້ຄ ່ອງວທິະຍຸຄມົມະນາຄມົ (Radiation 

Exposure Requirements) 

ການໃຊ້ງານເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ຕິດຕ ້ງໃນລົດໃຫຍ່ຕ້ອງສອດຄ່ອງກ ບຂ ້ກ າຫນົດຂອງມາດຕະຖານຄວາມ

ປອດໄພຕ ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຈາກການໃຊ້ເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ລວມທ ງຫລ ກເກນແລະມາດຕະການກ າກ ບເບ່ິງແຍງຄວາມ

ປອດໄພຕ ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຈາກການໃຊ້ເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມທີ່ຄະນະກ າມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງ

ຊາດປະກາດກ າຫນົດ 

 

3. ການສະແດງຄວາມສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ 

ເຄ ່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມລະບົບເຣດ້າທີ່ໃຊ້ສຽງ ກິດຈະການໂທລະທ ດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ 

ເລ ່ອງ ການກວດສອບແລະຮ ບຮອງມາດຕະຖານຂອງເຄ ່ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນດ ່ງນ້ີ 

ຍ່ານຄ ່ນຄວາມຖ່ີໃຊ້ງານ 

[ກິກກະເຮີດ (GHz)] 

ກ າລ ງສ່ົງສູງສຸດ ປະເພດຂອງການກວດສອບ

ແລະຮ ບຮອງມາດຕະຖານ 

22.00 – 26.65 ຕາມຂ ້ 2.1.1 1) ກ າລ ງສ່ົງ (transmitting power) ປະເພດ ກ 

ຫນ້ອຍກວ່າ 10 dBm (e.i.r.p.) SDoC 

24.05 – 24.25 ຫລາຍກວ່າ 10 dBm(e.i.r.p) ຖ ງ 20 dBm (e.i.r.p) ປະເພດ ກ 

76 - 77 ບ ່ເກີນ 55 dBm (e.i.r.p.) ປະເພດ ກ 

77 - 81 ບ ່ເກີນ 55 dBm (e.i.r.p.) ປະເພດ ກ 

------------------------------------------- 

This translated version is prepared with the sole purpose of facilitating the 

comprehension of foreign participants in the telecommunication rules and 

regulations and shall not in any event or by any reason be construed or interpreted 

as having effect in substitution for supplementary to the Thai version thereof. If its 

translation to other languages is in contrary to Thai version, the latter shall prevail. 

Please note that the translation has not been subjected to an official review by the 

Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission. The 



Office of NBTC, accordingly, shall not undertake any responsibility for its accuracy, 

nor be held liable for any loss or damages arising from or in connection with its use. 

-------------------------------------------   
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