
 

 

 

Issue Subject Method Thai' proposal to APG19-5 

A การนําความถี่ขึ้นใช้งานสําหรับระบบ 

non-GSO และเรื่องความเป็นไปไดข้อง

การใชร้ะบบ milestone-based เพือ่ช่วย

ในการปฏิบัติการของระบบ non-GSO 

FSS/MSS ในยา่นความถีเ่ฉพาะ 

[Bringing into use of frequency 

assignments to all non-GSO 

 systems, and consideration of a 

milestone-based approach for the  

deployment of non-GSO systems in 

specific frequency bands  

and services] 

1) Bringing into use  ระบุแนวทางเลอืกได ้4 แนวทาง  

Option A: ใช้งานความถี่ (รบั-ส่ง) อย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย 90 วนั ณ 

ตําแหน่งวงโคจรที่แจ้งไว้ (ตามทีก่ําหนดไว้ในปัจจุบนัสําหรบั

ระบบ non-GSO ของกจิการ  FSS และ MSS ของ RoP ใน

มาตรา 11.44) 

Option B: ใชง้านความถี ่(รบั-สง่) อยา่งต่อเน่ือง = x วนั (1 - 90 วนั) ณ 

ตําแหน่งวงโคจรทีแ่จง้ไว ้ (ช่วงเวลา 90 วนั อาจจะไมถู่กกําหนด

สาํหรบั non-GSO Administration/Operator ในการระบุสถานี

อวกาศ) 

Option C: ไม่มกีารกําหนดช่วงเวลาสําหรบั BIU (หน่วยงานแจง้การนําขึ้น

ใชง้านเมือ่มกีารยนืยนัการใชง้านสถานีอวกาศทีส่ามารถรบั-ส่ง

ความถี ่ณ ตาํแหน่งวงโคจร) 

Option D: ใชง้านความถี ่(รบั-สง่) อยา่งต่อเน่ือง = x วนั (1 - 90 วนั) ณ 

ตําแหน่งวงโคจรทีแ่จง้ไว ้(ช่วงเวลาทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 90 วนั

เฉพาะการนําขึ้นใช้งาน (BIU) ของความถีท่ีต่้องเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดที ่II ของมาตรา 9 แต่ไมก่ําหนดช่วงเวลาสาํหรบัเรือ่ง

อืน่ๆ) 
 

สนับสนุน Option A 

2) Milestone-based approach จะนํามาใชก้บัความถีท่ีก่ําหนดใหใ้ชง้านกบัระบบ 

non-GSO ในบางกจิการอวกาศและย่านความถี่เฉพาะที่ถูกนําขึน้ใชง้านตาม

มาตรา 11.44 (และตามขอ้กําหนดทีถู่กระบุไวต้ามขอ้มตขิอง WRC-19) เพือ่ให้

สามารถเพิ่มระยะเวลาการใช้งานและเป็นการตรวจสอบสถานะการใช้งาน

ดาวเทยีมภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาของอายเุอกสาร 7 ปี หรอืมากกวา่ 7 ปี 

• ขอ้มตใิหม ่(NGSO MILESTONES) 

 



3) Transitional arrangement นําเสนอมาตรการการเปลีย่นผา่นของการบงัคบัใช้

กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมสําหรบัข่ายงานที่นําขึ้นใช้งานและแจ้งจดทะเบยีนไวก้่อน

วนัที ่(date) ทีป่ระชุม WRC-19 จะกําหนดหรอืบงัคบัใชม้าตรการ/ขอ้มตใินเรื่องน้ี 

ให้สามารถมรีะยะเวลาที่เพยีงพอที่จะปรบัเปลี่ยนการพฒันาระบบดาวเทยีมใน

ปัจจุบนัและแผนการใชง้านเพื่อใหบ้รรลุ milestone ภายหลงัวนับงัคบัใชข้อง 

WRC-19  (2 Option) 

Option 1  = วนัทีถู่กกาํหนดเป็นวนัเริม่ตน้ จะประกอบดว้ย วนัที ่23 พฤศจกิายน 

2019 (วนัแรกนับจากจบการประชุม),  1 มกราคม 2021 และ 1 มกราคม 2023  

ในบางกรณ ีวนัทีถู่กเลอืกจะตรงกบัแนวทางในตารางขา้งบน 

Option 2  = วนัทีถู่กพจิารณาใหเ้ป็นวนัเริม่ตน้ มาตรการเปลีย่นผา่น (MT) คอื 

วนัที ่1 กรกฎาคม 2022 และวนัทีถู่กกําหนดของการเริม่ regular milestone 

(MR) คอืวนัที ่1 มกราคม 2024 

 

B ศกึษาความเป็นไปได้ของการใช้ค่าการ

ประสานงาน (coordination arc) ในยา่น 

Ka-band เพือ่กําหนดความตอ้งการการ

ประสานงานของกิจการประจําที่ผ่าน

ดาวเทยีมกบักจิการอื่นๆ 

[Application of coordination arc in the 

Ka-band, to determine coordination 

requirements between the FSS and 

other satellite services] 

Method B :   เสนอใหนํ้าค่า coordination arc ทีม่รีะยะห่าง 8 องศา มากําหนดให้

เป็นค่าการประสานงานระหว่างกจิการ FSS และ MSS และการประสานงานใน

กจิการ MSS ในยา่น Ka ทัง้ 3 ภูมภิาค โดยนํามาแทนทีก่ารใชค้่า ∆T/T >6% ทีใ่ช้

ในปัจจุบนั  โดยไมม่กีารแกไ้ขสถานะของการ allocation ในยา่นน้ี 

ทัง้น้ี หน่วยงานสามารถรอ้งขอใชม้าตรา 9.41 ในการเพิม่ขา่ยงานดาวเทยีมทีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากการใชค้า่ ∆T/T >6% 

สนับสนุน Method B  

(Single Method) 

C ประเดน็ทีไ่ดร้บัการเหน็ชอบจากทีป่ระชุม 

ITU-R แลว้ (planned band) 

[Issues for which consensus was 

achieved in ITU-R and a  

single method has been identified] 

Issue C1 – แกไ้ขขอ้กําหนดทีเ่กีย่วกบัการขอเปลีย่นแปลงคุณลกัษณะทางเทคนิค 

ของความถี ่planned band ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ non-planned band 

 

APG19-4 

สนับสนุน Method C1 – C7  

 

APG19-5 

สนับสนุน Method C1 – C7 

(Single Method) 

Issue C2 - แกไ้ขขอ้กําหนดในการยืน่เอกสารแจง้ขอใชง้านความถีส่าํหรบั one of 

the blocks/sub-bands ในยา่น 10-11 GHz ภายใตก้ารยืน่เอกสารตาม AP30B 

มาตรา 6 

Issue C3 – แกไ้ขขอ้กําหนดในมาตรา 6 (6.10) ของ Appendix 30B (เกีย่วกบั



กระบวนการสาํหรบัการขอเปลีย่นแปลงการใชง้านจาก national allotment ใน List 

เป็น assignment หรอืการขอเปลีย่นแปลง/แกไ้ข ระบบดาวเทยีมของประเทศ) 

 

Issue C4 -  แกไ้ขขอ้กําหนดเพือ่ใหส้ามารถยืน่เอกสารแบบ single AP4 notice 

(ขอ้มูลทางเทคนิค) สําหรบัการแจง้การใชง้าน/จดทะเบยีนความถี่ตาม (entry into 

the) List/ Notification ภายใตม้าตรา § 4.1.12  และ § 5.1.1/ § 5.1.2 ของ 

Appendix 4 ไดพ้รอ้มกนั 

Issue C5 - แกไ้ขขอ้กําหนด เพื่อให ้BR ทําการแจง้เตอืนหน่วยงานทีไ่มไ่ดย้ื่น

เอกสารขอ้มลูความถี ่ภายในมาตรา 11.46 ภายในระยะเวลา 6 เดอืน 

Issue C6 - แกไ้ขขอ้กาํหนดเพือ่ใหห้น่วยงานสามารถยืน่เอกสาร single AP4 notice 

(ขอ้มลูทางเทคนิค) ภายหลงัทีจ่บสิน้กระบวนการประสานงานความถีต่่อ BR เพือ่ให้

สามารถระบุชือ่ไวใ้น Plan/List และการแจง้จดทะเบยีน พรอ้มกนัไดใ้นเวลาเดยีวกนั 

Issue C7 - ขอ้กําหนดให ้หน่วยงานสามารถไดร้บัขอ้ตกลงภายในระยะเวลาที่

กาํหนดไว ้

D การตีพิมพ์รายชื่อ ข่ายงานดาวเทียม/

ระบบดาวเทียม  ที่มีแนวโ น้มได้รับ

ผ ล ก ร ะ ท บ ร ะ บ บ แ ล ะ ต้ อ ง เ ข้ า สู่

กระบวนการประสานงานภายใต้มาตรา 

9.12, 9.12A และ 9.13   

(BR identification of Coordination 

requirement) 

[NGSO & GSO) 

 

Method D1 :   เสนอใหเ้พิม่ขอ้กาํหนด ใหม้ ี(CR/D) 

1) การรวบรวมรายชือ่ขา่ยงาน/ระบบดาวเทยีมทีม่แีนวโน้มไดร้บัการรบกวนเบือ้งตน้ 

(เพื่อตพีมิพเ์ป็นขอ้มลู) ไวใ้นขอ้มลู CR/C สาํหรบัใชใ้นการประสานงาน ภายใต้

มาตรา 9.12, 9.12A และ 9.13, โดยใหร้ะบุไวใ้นมาตรา 9.36.1 

2) รายชื่อสุดท้ายของข่ายงาน/ระบบดาวเทียมที่ได้ร ับผลกระทบจะได้รับการ

พจิารณาเมือ่ผลการประสานงานภายใตม้าตรา 9.12, 9.12A และ 9.13 ไดถู้กรวม

ไวใ้นขอ้มลู CR/D, โดยใหร้ะบุไวใ้นมาตรา 9.53A 

ทัง้น้ี รายชือ่ขา่ยงาน/ระบบดาวเทยีมทีม่แีนวโน้มไดร้บัการรบกวนทีถู่กรวบรวมไวใ้น 

CR/C จะเป็นเพยีงขอ้มูล (information) เท่านัน้ และเป็นการหลกีเลีย่งสถานะที่

แตกต่างกันเมื่อเทียบกับรายชื่อหน่วยงานที่ได้ร ับผลกระทบ ตามข้อกําหนดใน

ปัจจุบนั มเีพยีงรายชือ่สดุทา้ยของหน่วยงานเทา่นัน้ทีถู่กระบุไวใ้น CR/D  

ดงันัน้ จึงเสนอให้รวมรายช่ือสดุท้ายของข่ายงานดาวเทียม/ระบบดาวเทียม ไว้

ใน CR/D 

 

 

APG19-4  [ม ี3  Method] 

สนับสนุน Method D2 คอื 

ตพีมิพ์รายชื่อ ข่ายงานดาวเทยีม/

ระบบดาวเทยีม ทีม่แีนวโน้มไดร้บั

ผลกระทบไวใ้น CR/C  และ CR/D 

APG19-5 

สนับสนุน Method D1 



Method D2 :   เสนอใหเ้พิม่ขอ้กําหนด ใหม้รีายชื่อขา่ยงานดาวเทยีม/ระบบทีม่ี

แนวโน้มไดร้บัผลกระทบรวมไวใ้น CR/C เพือ่ใชใ้นการประสานงาน ภายใตม้าตรา 

9.12, 9.12A และ 9.13 [จะเป็นเพยีงขอ้มลู (information) เท่านัน้]  โดยใหร้ะบุไวใ้น

มาตรา 9.36.1 

ซึ่งต่างกบั Method D1 คอื ไม่ตอ้งมกีารดําเนินการใดๆ จากหน่วยงานผูแ้จง้ทีม่ ี

รายชือ่ขา่ยงาน/ระบบดาวเทยีม ภายหลงัการตพีมิพข์อ้มลูไวใ้น CR/C 

E ก า ร เ พิ่ ม ข้ อ ม ติ ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ข อ

เปลี่ยนแปลงความถี่ตามข้อกําหนดใน 

Appendix 30B 

[Resolution related to RR Appendix 

30B] 

Method E 

กําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อใช้สําหรบั (การพจิารณาขอเปลีย่นแปลง National 

allotment ตาม Appendix 30B ใหเ้ป็น assignment) ของขา่ยงานดาวเทยีมทีถู่กยืน่

โดยหน่วยงานทีไ่ม่มคีวามถี่ระบุไวใ้น Appendix 30B List ซึ่งรายละเอยีดจะถูก

กําหนดไวใ้นขอ้มตขิองทีป่ระชุม WRC เพือ่สนับสนุนใหห้น่วยงานสามารถใหบ้รกิาร

กจิการดาวเทยีมภายในเขตแดนของตน (เหมอืนกบัการถูกกําหนดตัง้แต่เริม่แรกของ

การกําหนด Allotment Plan ในปี ค.ศ. 1988) โดยเป็นการแกไ้ขในมาตรา 6 ของ 

Appendix 30B และการเพิม่ขอ้มตใิหม ่(New Resolution) 

สนับสนุน Method E  

(Single Method) 

F มาตรการเพื่ออํานวยความสะดวกต่อการ

ขอบันทึกความถี่ ใหม่ไว้ใน Appendix 

30B List 

[Measures to facilitate entering new 

assignments into the RR Appendix 

30B List] 

Method F1 

เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกในการยื่นเอกสารของขา่ยงานดาวเทยีมใหม่ทีใ่ชง้านใน

ย่านความถี่ตาม Appendix 30B, จงึไดม้กีารระบุแนวทางสําหรบัการปรบัปรุง 

coordination trigger โดยคํานึงถงึความกา้วหน้าของเทคโนโลยแีละหลกีเลีย่งการ

ประสานงานทีไ่มจ่าํเป็นในขณะทีไ่ดร้บัการคุม้ครองอยา่งเตม็ทีจ่ากขา่ยงานอื่นๆ 

แนวทางน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ การยืน่ขา่ยงานดาวเทยีมใหม/่ผูใ้ชร้ายใหม/่หน่วยงาน

ทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงความถีจ่าก allotment เป็น assignment  โดยเสนอใหม้กีาร

เปลีย่นแปลง ดงัน้ี 

• ใชอ้งคป์ระกอบเดยีวกบั Appendices 30/30A ทีไ่ดร้บัการเหน็ชอบโดยทีป่ระชุม 

WRC-2000  นัน้คอื การลดค่า coordination arc และ mechanism เพื่อลด

ขัน้ตอนการประสานงานภายในคา่ coordination arc 

• size ของ coordination arc ใหต้รงกบัทีใ่ชก้บัย่านความถี่ทีเ่ป็น unplanned 

กล่าวคอื 7° สาํหรบั C-band และ 6° สาํหรบั Ku-band  และระบุไวใ้น Annex 3 

limits สาํหรบั coordination arc ทีถู่กกาํหนดใหม ่

 



• ใชค้่า pfd masks และ level ใหเ้หมอืนกบั Appendices 30/30A และ portion 

ของย่าน unplanned band เพื่อลดขัน้ตอนการประสานงานและป้องกนัการรวม

ของค่า parameter ทีจ่ะนําไปสู ่unrealistic link จากขา่ยงานใหม ่ ทัง้น้ี ค่า pfd 

mask และ level น้ีผา่นการเหน็ชอบจาก WRC-15 และอยูบ่นพืน้ฐานของ level 

of protection ทีส่อดคลอ้งกบั ∆T/T = 6% สาํหรบัสายอากาศ C-band ทีม่ี

เสน้ผา่ศนูยก์ลางระหวา่ง 1.2 และ 1.8 เมตร และ Ku-band ที ่45 เซนตเิมตร และ 

11 เมตร 

Method F2 

เหมอืน Method F1 ยกเวน้ การยอมใหม้กีารยืน่เอกสารใหม ่เพือ่ใหห้น่วยงานไดร้บั

ประโยชนจาก single entry C/I values ทีไ่ดร้บัการเหน็ชอบแลว้  โดยขอ้กําหนดใน 

Appendix 30B ทีม่ผีลในประเดน็น้ีในปัจจุบนัจะยงัคงอยู ่

Method F3 

แนวทางน้ี จะอยูบ่นพืน้ฐานของทัง้ Method F1 หรอื F2  แต่เพิม่ในประเดน็ การ

คุม้ครองต่อระบบทีใ่ชง้านอยู่และทีเ่พิม่การใชง้านโดยขา่ยงานทีถู่กบนัทกึไวใ้น List 

ก่อนวนัทีถู่กระบุใหม่ (22 พฤศจกิายน 2019) จะตอ้งใช ้criteria ตาม Annex 4 

(Rev.WRC-07) ของ Appendix 30B 

Method F4 

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนด (NOC) 

G การปรบัปรุงสถานะความถี่ของข่ายงาน

ดาวเทยีมใน List สาํหรบัภูมภิาค 1 และ 

3 ภายใต้ขอ้กําหนดของ Appendices 

30/30A ในกรณีของการเปลี่ยนแปลง

สถานะของความถี่ที่ถูกบันทึกไว้แบบ

ชัว่คราวเป็นแบบถาวร 

[Updating the reference situation for 

Regions 1 and 3 networks under RR 

Appendices 30 and 30A when 

provisionally recorded assignments 

Method G1 

เพื่อหลกีเลี่ยงมใิหห้น่วยงานรบัการคุม้ครองที่ลดลงเน่ืองจากข่ายงานดาวเทยีมยงั

ไม่ไดใ้หข้อ้ตกลง ซึ่งแนวทางน้ี ระบุว่าเมื่อมกีารรอ้งขอใหบ้นัทกึข่ายงานไวใ้น List 

ภายใตม้าตรา § 4.1.18 และขอเปลีย่นแปลงการบนัทกึสถานะความถี่ของขา่ยงาน

ดาวเทยีมนัน้จากชัว่คราวเป็นถาวรในขณะทีค่วามถีน่ัน้ยงัไมไ่ดบ้รรลุขอ้ตกลง  ดงันัน้ 

reference situation ของข่ายงานทีถู่กรบกวนควรไดร้บัการปรบัปรุง (เฉพาะค่า 

EPM) โดยอยู่บนพืน้ฐานของการปรกึษาร่วมกนั (และตอ้งไดร้บัการยนิยอม) กบั

หน่วยงานทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

 

Method G2 

ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงในขอ้กําหนดหลกั ที่เกี่ยวกบัสถานะในปัจจุบนั แต่อย่างไรก็



are converted into definitive recorded 

assignments] 

ตาม การใชข้อ้กําหนดในมาตรา §§ 4.1.18-4.1.20 ควรไดร้บัการพฒันาเพือ่มใิหเ้กดิ

มกีารใชอ้ย่างไม่เหมาะสม พรอ้มเสนอใหม้กีารแกไ้ขในขอ้กําหนดที ่§ 4.1.18, § 

4.1.18bis ของ Appendices 30/30A และเพิม่ขอ้มตใิหม ่วา่ดว้ยเรื่อง Relating to 

procedure for application of the provisions in paragraphs 4.1.18 and 4.1.18bis 

in Article 4 of Appendices 30 and 30A 

Method G3 

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนด (NOC) 

H พจิารณาการแกไ้ขขอ้กําหนดเชงิเทคนิค

ใน Appendix 4 เพื่อรองรบัการใชง้าน

สําหรับระบบดาวเทียมไม่ประจํ าที ่

(NGSO)  

[Modifications to RR Appendix 4 data 

items to be provided for non-

geostationary satellite systems] 

Method H 

เพิม่เตมิในขอ้กําหนดของ Appendix 4 สาํหรบัการยื่นเอกสาร API และการแจง้จด

ทะเบยีนสาํหรบัขา่ยงาน non-GSO และสาํหรบัระบบดาวเทยีม constellation-type 

non-GSO 

APG19-4 

สนับสนุน Method H  

 

APG19-5 

สนับสนุน Method H 

(Single Method) 

 

I 

[M เดมิ] 

ก า ร แ ก้ ไ ข ก ฎ เ ก ณ ฑ์ สํ า ห รับ ร ะ บ บ

ดาวเทยีม non-GSO ทีข่ ึน้ปฏบิตักิารใน

ระยะเวลาอนัสัน้ 

[Modified regulatory procedure for 

non-GSO satellite systems with short-

duration missions] 

Method I1 

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนด (NOC) 

APG19-4 

สนับสนุน Method M  

(Single Method) 

 

APG19-5 

สนับสนุน Method I2 

(ซ่ึงเป็น Method M เดิม) 

Method I2 

ปรบัปรุงแกไ้ขกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งในมาตรา 9 และ 11 รวมทัง้การเพิม่ ขอ้มติ

ใหม่ เพื่อใหม้กีารใชง้านทีง่่ายขึน้สําหรบัดาวเทยีม non-GSO ที่ขึน้ปฏบิตักิาร

ในระยะเวลาอนัสัน้ เพือ่ชว่ยลดระยะเวลาของกระบวนการยืน่เอกสารใหเ้หมาะสม

กบัวงโคจรทีด่าวเทยีมปฏบิตักิารในระยะสัน้ 

J การแกไ้ขขอ้กําหนดใน Annex 1 ของ 

Appendix 30 เรือ่ง การใชค้า่ pfd 

[Pfd limit in Section 1, Annex 1 of RR 

Appendix 30] 

Method J1 

เสนอใหม้กีารแกไ้ขใน Section 1, Annex 1 ของ Appendix 30 เพือ่ยอมใหม้กีารใช้

ค่า pfd สาํหรบั List assignment เกนิกวา่ค่าทีก่ําหนดไวใ้น AP30 ภายในเขตแดน

ของประเทศผู้แจ้ง และเป็นการใช้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าความถี่จะไม่ทับซ้อนกับ 

guardbands ของภูมภิาค 1 และ 3 ตามทีก่ําหนดไวใ้น §3.9 of Annex 5 to 

Appendix 30 และภายใตเ้งือ่นไขทีว่า่ บนเขตชายแดนและเขตแดนของประเทศอื่น 

คา่ pfd limit น้ีจะตอ้งใชไ้มเ่กนิคา่ทีก่าํหนด 

 



Method J2 

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนด (NOC) 

K ความยุ่งยากของการตรวจสอบความถี่ใน 

Part B ตามมาตรา § 4.1.12 หรอื 4.2.16 

ของ RR Appendix 30/30A และ § 6.21 

c) ของ Appendix 30B 

[Difficulties for Part B examinations 

under § 4.1.12 or 4.2.16 of RR 

Appendices 30 and 30A and § 6.21 c) 

of RR Appendix 30B 

Method K 

เสนอใหม้กีารเพิม่การตรวจสอบภายใตข้อ้กําหนดใน§ 4.1.12 ของ Appendix 30, 

มาตรา § 4.2.16 ของ Appendix 30A และมาตรา § 6.21 c) ของ Appendix 30B 

ทีว่่าหากขา่ยงานทีไ่ดร้บัผลกระทบซึ่งความถี่ของข่ายงานนัน้ไดถู้กบนัทกึไวใ้น List 

ก่อนมกีารยืน่เอกสารภายใต ้§ 4.1.12 ของ Appendix 30, มาตรา § 4.2.16 ของ 

Appendix 30A และมาตรา § 6.17 ของ Appendix 30B แลว้ BR จะตอ้งทาํการ

ตรวจสอบเพิม่เตมิหากความถี่ใน List หรอื Plan ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากการ

รบกวน 

สนับสนุน Method K  

(Single Method) 

 

 

 


