
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  แผนความถี่วทิยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  และกจิการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม 
ย่านความถี ่ ๑๕๖ - ๑๖๒.๐๕  เมกะเฮริตซ์  และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   

ย่านความถี ่ ๔๕๐ - ๔๗๐  เมกะเฮิรตซ ์
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   ย่านความถี่    
๑๕๖ - ๑๖๒.๐๕  เมกะเฮิรตซ์  และก าหนดแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  ย่านความถี่   
๔๕๐ - ๔๗๐  เมกะเฮิรตซ์  เพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง  และสอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุ
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน ์ และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่   ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และมาตรา  ๒๗  (๒๔)   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์    
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยแผนความถี่วิทยุ  

เรื่อง  แผนความถี่วิทยุ  ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  ย่านความถี่วิทยุ  156 - 162.05  เมกะเฮิรตซ์   
ลงวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นใด  ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
ในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม   
ย่านความถี่  ๑๕๖ - ๑๖๒.๐๕  เมกะเฮิรตซ์  และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  ย่านความถี่  ๔๕๐ - ๔๗๐  
เมกะเฮิรตซ์  มีรายละเอียดตามแผนความถี่วิทยุ  กสทช.  ผว.  ๕๐๓ - ๒๕๖๓  ท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕63 

พลเอก สุกิจ  ขมะสนุทร 
กรรมการกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน์   

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ท าหนา้ที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



 

 
 
 

 
 

 
   

แผนความถ่ีวิทย ุ
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กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล และกิจการเคลื่อนทีท่างทะเลผ่านดาวเทียม 
ย่านความถี่ ๑๕๖-๑๖๒.๐๕ เมกะเฮิรตซ ์

และกิจการเคลือ่นที่ทางทะเล  
ย่านความถี่ ๔๕๐-๔๗๐ เมกะเฮิรตซ ์

 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๘๗  ถนนพหลโยธิน ซอย ๘  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 

โทร. ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘   เว็บไซต์: www.nbtc.go.th 



 

 
สารบัญ 

  หน้า 

1. ขอบข่าย 1 

2. การใช้คลื่นความถี่ย่าน 156-162.05 MHz 1 

3. การใช้คลื่นความถี่ย่าน 450-470 MHz 1 
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ภาคผนวก ก  คลื่นความถี่ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 

ผ่านดาวเทียม ย่านความถี่ 156-162.05 MHz 
3 

 ภาคผนวก ข  คลื่นความถี่ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถ่ี 450-470 MHz 14 
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แผนความถี่วิทยุ 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม ย่านความถี่  

156-162.05 เมกะเฮิรตซ์ และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ 450-470 เมกะเฮิรตซ์ 
 

1. ขอบข่าย 
 

แผนความถี่วิทยุนี้ครอบคลุมการก าหนดช่องความถี่ และเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ 
ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม ย่านความถี่ 156-
162.05 MHz และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถ่ี 450-470 MHz 

 

2. การใช้คลื่นความถี่ย่าน 156-162.05 MHz 
 

2.1 ก าหนดการใช้คลื่นความถี่ย่าน 156-157.45 MHz 160.6-160.975 MHz และ 161.475-
162.05 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 

 

2.2 ก าหนดการใช้คลื่นความถี่ย่าน 157.1875-157.3375 MHz 161.7875-161.9375 MHz 
161.9625-161.9875 MHz และ 162.0125-162.0375 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางทะเลผ่านดาวเทียม 

 

2.3 การก าหนดช่องความถ่ี 
 2.3.1 ก าหนดระยะห่างของช่องความถี่ท่ีอยู่ติดกัน (channel spacing) เท่ากับ 25 kHz 
 2.3.2 การจัดช่องความถี่มีลักษณะผสมระหว่างความถี่แบบเป็นคู่ (paired frequency) 

และความถี่แบบไม่เป็นคู่ (unpaired frequency) 
  2.3.2.1 ความถี่แบบไม่เป็นคู่ (unpaired frequency) ส าหรับการท างาน

แบบซิมเพลกซ์ (simplex operation) 
  2.3.2.2 ความถี่แบบเป็นคู่ (paired frequency) ส าหรับการท างานแบบดูเพลกซ์ 

(duplex operation) ทั้งนี้ อาจใช้ส าหรับการท างานแบบซิมเพลกซ์ 
(simplex operation) ได้ในบางกรณีตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 2.3.3 ตารางแสดงการก าหนดช่องความถ่ีเป็นไปตามภาคผนวก ก  
 

3. การใช้คลื่นความถี่ย่าน 450-470 MHz 
 

3.1 ก าหนดการใช้คลื่นความถี่ย่าน 457.5125-457.5875 MHz และ 467.5125-467.5875 MHz 
ส าหรับการสื่อสารบริเวณเรือ 

 

3.2 การก าหนดช่องความถ่ี 
 3.2.1 ก าหนดระยะห่างของช่องความถี่ที่อยู่ติดกัน (channel spacing) เท่ากับ 25 kHz 

12.5 kHz และ 6.25 kHz 
 3.2.2 การจัดช่องความถ่ีมีลักษณะความถี่แบบเป็นคู่ (paired frequency) ส าหรับการ

ท างานแบบดูเพลกซ์ (duplex operation) ทั้งนี้ อาจใช้ในลักษณะความถี่แบบ
ไม่เป็นคู่ (unpaired frequency) ส าหรับการท างานแบบซิมเพลกซ์ (simplex 
operation) ได้ด้วย 

 3.2.3 ตารางแสดงการก าหนดช่องความถ่ีเป็นไปตามภาคผนวก ข 
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4. เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ 
 

4.1 การใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุนี้ ก าหนดให้ใช้ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล และกิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม ในลักษณะการใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน (Shared use) มิได้เป็น
การจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับผู้ใช้เฉพาะราย 

4.2 การใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุนี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลงในการประสานงาน  
คลื่นความถี่บริเวณชายแดนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงข้อจ ากัดในการใช้คลื่นความถี่และ 
เงื่อนไขการแจ้งจดทะเบียน (Registration) หรือแจ้งข้อมูล (Notification) การใช้คลื่นความถี่ 
หรือการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในพ้ืนที่บริเวณชายแดนตามที่ก าหนด ทั้งนี้ ผู้ ได้รับอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานคลื่นความถี่บริเวณชายแดนกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

4.3 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้ได้รับอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืนทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและกิจการต่างประเภทเพ่ือป้องกัน
การรบกวน ทั้งนี้ กสทช. อาจก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม เช่น การก าหนดช่วงเวลาในการใช้
คลื่นความถี่ หรือใช้ก าลังส่งให้น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็นต่อการใช้งาน 

4.4 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ 
อนุญาตหรือการจัดสรรคลื่นความถี่ ที่ กสทช. ประกาศก าหนด และที่จะประกาศก าหนด
เพ่ิมเติมด้วย 
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ภาคผนวก ก 
คลื่นความถีส่ าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม ย่านความถี่ 156-162.05 MHz 

 
 

หมายเลข 
ช่องความถี ่

ความถี่กึ่งกลาง (MHz) 
การท างานแบบ การใช้งาน ใช้สื่อสารระหว่าง 

สถานีเรือ สถานีฝ่ัง 
60 156.025 160.625 duplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 

การสื่อสารบริเวณท่าเรือ โดยจ ากดัเฉพาะสถานีท่ีให้บริการ 
ในลักษณะ open to public correspondence เท่านั้น 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
 

1060 156.025 156.025 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

2060  160.625 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
 

01 156.050 160.650 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
 

1001 156.050 156.050 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

2001  160.650 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
 

61 156.075 160.675 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
 

1061 156.075 156.075 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

2061  160.675 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
 

02 156.100 160.700 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
 

1002 156.100 156.100 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

2002  160.700 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
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หมายเลข 

ช่องความถี ่
ความถี่กึ่งกลาง (MHz) 

การท างานแบบ การใช้งาน ใช้สื่อสารระหว่าง 
สถานีเรือ สถานีฝ่ัง 

62 156.125 160.725 duplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ โดยจ ากดัเฉพาะสถานีท่ีให้บริการ 
ในลักษณะ open to public correspondence เท่านั้น 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
1062 156.125 156.125 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
2062  160.725 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

03 156.150 160.750 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
1003 156.150 156.150 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
2003  160.750 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

63 156.175 160.775 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
1063 156.175 156.175 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
2063  160.775 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

04 156.200 160.800 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
1004 156.200 156.200 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
2004  160.800 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

64 156.225 160.825 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
1064 156.225 156.225 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
2064  160.825 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

05 156.250 160.850 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
1005 156.250 156.250 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
2005  160.850 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

65 156.275 160.875 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
  



กสทช. ผว. 503 – 2563  หน้า 5 จาก 14 

 
หมายเลข 

ช่องความถี ่
ความถี่กึ่งกลาง (MHz) 

การท างานแบบ การใช้งาน ใช้สื่อสารระหว่าง 
สถานีเรือ สถานีฝ่ัง 

1065 156.275 156.275 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ โดยจ ากดัเฉพาะสถานีท่ีให้บริการ 
ในลักษณะ open to public correspondence เท่านั้น 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

2065  160.875 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
06 156.300  simplex การสื่อสารในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทางทะเล - สถานีเรือกับสถานีเรือ 

- สถานียานช่วยชีวิตกับสถานีเรือ  
- สถานียานช่วยชีวิตกับสถานยีานช่วยชีวิต 

2006 160.900 160.900 simplex การสื่อสารในเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากความปลอดภัยในการ
น าทาง ด้วยอุปกรณ์ทางทะเลซึ่งใช้คลื่นวิทยุโดยอตัโนมตัิ 
(autonomous maritime radio devices Group B) ที่ใช้
เทคโนโลยี Automatic Identification System (AIS) 

- สถานีเคลื่อนทีก่ับสถานีเรือ 
- สถานีเคลื่อนทีก่ับสถานีฝั่ง 

66 156.325 160.925 duplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ โดยจ ากดัเฉพาะสถานีท่ีให้บริการ 
ในลักษณะ open to public correspondence เท่านั้น 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
1066 156.325 156.325 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
2066  160.925 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

07 156.350 160.950 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
1007 156.350 156.350 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
2007  160.950 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

67 156.375 156.375 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานฝีั่ง 
- สถานีเรือกับสถานเีรือ 

156.375  simplex การสื่อสารในเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการเคลื่อนที่ของเรือ 
และการสื่อสารบรเิวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานเีรือ 

08 156.400  simplex การสื่อสารในเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการเคลื่อนที่ของเรือ 
และการสื่อสารบรเิวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

68 156.425 156.425 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
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หมายเลข 
ช่องความถี ่

ความถี่กึ่งกลาง (MHz) 
การท างานแบบ การใช้งาน ใช้สื่อสารระหว่าง 

สถานีเรือ สถานีฝ่ัง 
หมายเลข 

ช่องความถี ่
ความถี่กึ่งกลาง (MHz) 

การท างานแบบ การใช้งาน ใช้สื่อสารระหว่าง 
สถานีเรือ สถานีฝ่ัง 

09 156.450 156.450 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

156.450  simplex การสื่อสารในเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการเคลื่อนที่ของเรือ 
และการสื่อสารบรเิวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
 

69 156.475 156.475 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

156.475  simplex การสื่อสารในเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการเคลื่อนที่ของเรือ 
และการสื่อสารบรเิวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
 

10 156.500 156.500 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

156.500  simplex การสื่อสารในเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการเคลื่อนที่ของเรือ 
และการสื่อสารบรเิวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
 

70 156.525 156.525 simplex การแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยการเรยีกอย่างจ าเพาะเจาะจง 
โดยใช้วิธีดิจิตอล (Digital selective calling : DSC) และ
การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการน าทาง 
ด้วยอุปกรณ์ทางทะเลซึ่งใช้คลืน่วิทยุโดยอตัโนมัติ 
(autonomous maritime radio devices Group A)  
ที่ใช้การเรียกอย่างจ าเพาะเจาะจงโดยใช้วิธีดิจิตอล (Digital 
selective calling : DSC) 

- สถานีเคลื่อนทีก่ับสถานีเรือ 
- สถานีเคลื่อนทีก่ับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
- สถานียานช่วยชีวิตกับสถานีเรือ 
- สถานียานช่วยชีวิตกับสถานยีานช่วยชีวิต 
- สถานีเรือกับศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือ 

11 156.550 156.550 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

71 156.575 156.575 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

12 156.600 156.600 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

72 156.625  simplex การสื่อสารในเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการเคลื่อนที่ของเรือ 
และการสื่อสารบรเิวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
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หมายเลข 

ช่องความถี ่
ความถี่กึ่งกลาง (MHz) 

การท างานแบบ การใช้งาน ใช้สื่อสารระหว่าง 
สถานีเรือ สถานีฝ่ัง 

13 156.650 156.650 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ โดยจ ากดัเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและการน าทางเท่านั้น 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

73 156.675 156.675 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

156.675  simplex การสื่อสารในเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการเคลื่อนที่ของเรือ 
และการสื่อสารบรเิวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
 

14 156.700 156.700 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

74 156.725 156.725 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

15 156.750 156.750 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

156.750  simplex การสื่อสารในเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการเคลื่อนที่ของเรือ 
และการสื่อสารบรเิวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
 

156.750  simplex การสื่อสารภายในเรือ โดยให้ใช้ก าลังส่งไม่เกิน 1 W - การติดต่อสื่อสารบริเวณเรือ 
75 156.775 156.775 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ โดยจ ากัด

เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการน าทางเท่านั้น โดยให้ใช้ก าลังส่ง 
ไม่เกิน 1 W 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

156.775  simplex การสื่อสารด้วยระบบ Automatic Identification System 
(AIS) 

- สถานีเรือกับดาวเทียม 
 

16 156.800 156.800 simplex การแจ้งเหตุฉุกเฉิน และการสื่อสารในกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน 
หรือภัยพิบัติทางทะเล 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
- สถานียานช่วยชีวิตกับสถานีเรือ 
- สถานียานช่วยชีวิตกับสถานยีานช่วยชีวิต 
- สถานีเรือกับศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือ 



กสทช. ผว. 503 – 2563  หน้า 8 จาก 14 

 
หมายเลข 

ช่องความถี ่
ความถี่กึ่งกลาง (MHz) 

การท างานแบบ การใช้งาน ใช้สื่อสารระหว่าง 
สถานีเรือ สถานีฝ่ัง 

76 156.825 156.825 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ โดยจ ากัด
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการน าทางเท่านั้น โดยให้ใช้ก าลังส่ง 
ไม่เกิน 1 W 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

156.775  simplex การสื่อสารด้วยระบบ Automatic Identification System 
(AIS) 

- สถานีเรือกับดาวเทียม 
 

17 156.850 156.850 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

156.850  simplex การสื่อสารในเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการเคลื่อนที่ของเรือ 
และการสื่อสารบรเิวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
 

156.850  simplex การสื่อสารภายในเรือ โดยให้ใช้ก าลังส่งไม่เกิน 1 W - การติดต่อสื่อสารบริเวณเรือ 
77 156.875  simplex การสื่อสารในเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการเคลื่อนที่ของเรือ 

และการสื่อสารบรเิวณท่าเรือ 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
 

18 156.900 161.500 duplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ โดยจ ากดัเฉพาะสถานีท่ีให้บริการ 
ในลักษณะ open to public correspondence เท่านั้น 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
1018 156.900 156.900 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
2018  161.500 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

78 156.925 161.525 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
1078 156.925 156.925 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
2078  161.525 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

19 156.950 161.550 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
1019 156.950 156.950 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
2019  161.550 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
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หมายเลข 

ช่องความถี ่
ความถี่กึ่งกลาง (MHz) 

การท างานแบบ การใช้งาน ใช้สื่อสารระหว่าง 
สถานีเรือ สถานีฝ่ัง 

79 156.975 161.575 duplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ โดยจ ากดัเฉพาะสถานีท่ีให้บริการ 
ในลักษณะ open to public correspondence เท่านั้น 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
1079 156.975 156.975 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
2079  161.575 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

20 157.000 161.600 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
1020 157.000 157.000 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
2020  161.600 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 

80 157.025 161.625 duplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ ด้วยเทคโนโลยี digital ทั้งนี้ 
สามารถใช้สื่อสารด้วยเทคโนโลยี analog ได้ โดยไม่ได้รับ
สิทธิคุ้มครองการรบกวนจากการสือ่สารด้วยเทคโนโลยี 
digital และหากก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยี digital จะต้องระงับการใช้คลื่นความถี่
ส าหรับการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี analog นั้นโดยทันที 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

1080 157.025 157.025 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

2080 161.625 161.625 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

21 157.050 161.650 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

1021 157.050 157.050 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

2021 161.650 161.650 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

81 157.075 161.675 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

1081 157.075 157.075 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

2081 161.675 161.675 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
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หมายเลข 

ช่องความถี ่
ความถี่กึ่งกลาง (MHz) 

การท างานแบบ การใช้งาน ใช้สื่อสารระหว่าง 
สถานีเรือ สถานีฝ่ัง 

22 157.100 161.700 duplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ ด้วยเทคโนโลยี digital ทั้งนี้ 
สามารถใช้สื่อสารด้วยเทคโนโลยี analog ได้ โดยไม่ได้รับ
สิทธิคุ้มครองการรบกวนจากการสือ่สารด้วยเทคโนโลยี 
digital และหากก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยี digital จะต้องระงับการใช้คลื่นความถี่
ส าหรับการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี analog นั้นโดยทันที 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

1022 157.100 157.100 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

2022 161.700 161.700 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

82 157.125 161.725 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

1082 157.125 157.125 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

2082 161.725 161.725 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

23 157.150 161.750 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

1023 157.150 157.150 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

2023 161.750 161.750 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

83 157.175 161.775 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

1083 157.175 157.175 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

2083 161.775 161.775 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
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หมายเลข 

ช่องความถี ่
ความถี่กึ่งกลาง (MHz) 

การท างานแบบ การใช้งาน ใช้สื่อสารระหว่าง 
สถานีเรือ สถานีฝ่ัง 

24 157.200 161.800 duplex การสื่อสารด้วยระบบ VDES (VHF data exchange 
system) ภาคพื้นโลก และภาคอวกาศ ทั้งนี้ การสื่อสารด้วย
ระบบ VDES ภาคอวกาศ ไมไ่ด้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน
จากการสื่อสารด้วยระบบ VDES ภาคพื้นโลก และหาก
ก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการสื่อสารด้วยระบบ 
VDES ภาคพื้นโลก จะต้องระงับการใช้คลื่นความถีส่ าหรับ
การสื่อสารด้วยระบบ VDES ภาคอวกาศนั้นโดยทันที 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
- สถานีเรือกับดาวเทียม 

1024 157.200 157.200 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
- สถานีเรือกับดาวเทียม 

2024 161.800 161.800 simplex  - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
- สถานีเรือกับดาวเทียม 

84 157.225 161.825 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
- สถานีเรือกับดาวเทียม 

1084 157.225 157.225 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
- สถานีเรือกับดาวเทียม 

2084 161.825 161.825 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
- สถานีเรือกับดาวเทียม 

25 157.250 161.850 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
- สถานีเรือกับดาวเทียม 

1025 157.250 157.250 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
- สถานีเรือกับดาวเทียม 
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หมายเลข 

ช่องความถี ่
ความถี่กึ่งกลาง (MHz) 

การท างานแบบ การใช้งาน ใช้สื่อสารระหว่าง 
สถานีเรือ สถานีฝ่ัง 

2025 161.850 161.850 simplex การสื่อสารด้วยระบบ VDES (VHF data exchange 
system) ภาคพื้นโลก และภาคอวกาศ ทั้งนี้ การสื่อสารด้วย
ระบบ VDES ภาคอวกาศ ไมไ่ด้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน
จากการสื่อสารด้วยระบบ VDES ภาคพื้นโลก และหาก
ก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการสื่อสารด้วยระบบ 
VDES ภาคพื้นโลก จะต้องระงับการใช้คลื่นความถีส่ าหรับ
การสื่อสารด้วยระบบ VDES ภาคอวกาศนั้นโดยทันที 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
- สถานีเรือกับดาวเทียม 

85 157.275 161.875 duplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

1085 157.275 157.275 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
- สถานีเรือกับดาวเทียม 

2085 161.875 161.875 simplex - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
- สถานีเรือกับดาวเทียม 

26 157.300 161.900 simplex การสื่อสารด้วยระบบ VDES (VHF data exchange 
system) ภาคอวกาศ 

- สถานีเรือกับดาวเทียม 
1026 157.300  simplex - สถานีเรือกับดาวเทียม 

2026  161.900 simplex - สถานีเรือกับดาวเทียม 
86 157.325 161.925 simplex - สถานีเรือกับดาวเทียม 

1086 157.325  simplex - สถานีเรือกับดาวเทียม 
2086  161.925 simplex - สถานีเรือกับดาวเทียม 

1027 157.350 157.350 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

ASM 1 161.950 161.950 simplex การสื่อสารด้วย Application Specific Messages (ASM) - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

87 157.375 157.375 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

1028 157.400 157.400 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
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หมายเลข 

ช่องความถี ่
ความถี่กึ่งกลาง (MHz) 

การท างานแบบ การใช้งาน ใช้สื่อสารระหว่าง 
สถานีเรือ สถานีฝ่ัง 

ASM 2 162.000 162.000 simplex การสื่อสารด้วย Application Specific Messages (ASM) - สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

88 157.425 157.425 simplex การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ของเรือ และ 
การสื่อสารบริเวณท่าเรือ 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 

AIS 1 161.975 161.975 simplex การสื่อสารด้วยระบบ Automatic Identification System (AIS) 
และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการน าทาง 
ด้วยอุปกรณ์ทางทะเลซึ่งใช้คลื่นวทิยุโดยอัตโนมัติ 
(autonomous maritime radio devices Group A) ที่ใช้
เทคโนโลยี Automatic Identification System (AIS) 

- สถานีเรือกับสถานีฝั่ง 
- สถานีเรือกับสถานีเรือ 
- สถานีเรือกับดาวเทียม 
- สถานียานช่วยชีวิตกับสถานีเรือ 
- สถานียานช่วยชีวิตกับสถานยีานช่วยชีวิต 
- สถานีเคลื่อนทีก่ับสถานีเรือ 
- สถานีเคลื่อนทีก่ับสถานีฝั่ง 

AIS 2 162.025 162.025 simplex 

 
หมายเหตุ - สถานีฝั่งที่ให้บริการในลักษณะ open to public correspondence มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารเป็นการทั่วไปเมื่อมีการร้องขอ ต้องเฝ้าฟัง 

ช่องความถี่ตลอด 24 ชั่วโมง และต้องจดทะเบียนกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( International Telecommunication Union : ITU)  
เพ่ือบันทึกข้อมูลของสถานีลงใน List IV – List of Coast Stations and Special Service Stations 

 - ช่องความถี่หมายเลข 80, 21, 81, 22, 23, 83, 1080, 1021, 1081, 1022, 1023, 1083, 2080, 2021, 2081, 2022, 2023 และ 2083 สามารถรวม
ช่องความถีข่นาด 25 kHz ที่อยู่ติดกัน ให้มีขนาดเป็น 50 หรือ 100 kHz ได้ โดยการใช้งานต้องสอดคล้องตามข้อเสนอแนะ ITU-R M.1842  

 - ช่องความถ่ีหมายเลข 24, 84, 25, 85, 26, 86, 1024, 1084, 1025, 1085, 1026, 1086, 2024, 2084, 2025, 2085, 2026 และ 2086 สามารถรวม
ช่องความถีข่นาด 25 kHz ที่อยู่ติดกัน ให้มีขนาดเป็น 50, 100 หรือ 150 kHz ได ้โดยการใช้งานต้องสอดคล้องตามข้อเสนอแนะ ITU-R M.2092 
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ภาคผนวก ข 
คลื่นความถีส่ าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ 450-470 MHz 

 
คลื่นความถี่ 457.5125-457.5875 MHz  คลื่นความถี่ 467.5125-467.5875 MHz 

channel spacing  
25 kHz 

channel spacing  
12.5 kHz 

channel spacing  
6.25 kHz  channel spacing  

25 kHz 
channel spacing  

12.5 kHz 
channel spacing  

6.25 kHz 
หมายเลข
ช่องความถี ่

ความถี่ก่ึงกลาง 
(MHz) 

หมายเลข
ช่องความถี ่

ความถี่ก่ึงกลาง 
(MHz) 

หมายเลข
ช่องความถี ่

ความถี่ก่ึงกลาง 
(MHz) 

 
หมายเลข
ช่องความถี ่

ความถี่ก่ึงกลาง 
(MHz) 

หมายเลข
ช่องความถี ่

ความถี่ก่ึงกลาง 
(MHz) 

หมายเลข
ช่องความถี ่

ความถี่ก่ึงกลาง 
(MHz) 

             

1 457.525 

  102 457.515625  

4 467.525 

  202 467.515625 

11 457.5250 
111 457.521875  

21 467.5250 
211 467.521875 

112 457.528125  212 467.528125 

12 457.5375 
121 457.534375  

22 467.5375 
221 467.534375 

2 457.550 

122 457.540625  

5 467.550 

222 467.540625 

13 457.5500 
131 457.546875  

23 467.5500 
231 467.546875 

132 457.553125  232 467.553125 

14 457.5625 
141 457.559375  

24 467.5625 
241 467.559375 

3 457.575 

142 457.565625  

6 467.575 

242 467.565625 

15 457.5750 
151 457.571875  

25 467.5750 
251 467.571875 

152 457.578125  252 467.578125 
  161 457.584375    261 467.584375 

 
หมายเหตุ - การใช้คลื่นความถี่ย่าน 450-470 MHz ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน และหากก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้คลื่นความถี่ของ 

ข่ายสื่อสารอื่นในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ผู้ใช้คลื่นความถี่ต้องระงับการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวที่ก่อให้เกิดการรบกวนในบริเวณนั้นโดยทนัท ี

 - การใช้คลื่นความถ่ีในลักษณะความถี่แบบเป็นคู่ จะต้องมีช่วงห่างระหว่างความถี่ส่งและความถ่ีรับ เท่ากับ 10 MHz  

 - เมื่อใช้คลื่นความถี่ในลักษณะความถี่แบบเป็นคู่ ให้สถานีที่ติดตั้งประจ าทีใ่ช้คลื่นความถี่ในช่วง 457.5125-457.5875 MHz เป็นความถี่ส่ง 


