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และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนคิของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
ส าหรบัเครือ่งวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวา้งยิ่งยวด  (Ultra-wideband) 

ย่านความถี ่ ๑.๖ - ๑๐.๖  กิกะเฮิรตซ ์
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์   
ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กว้างยิ่งยวด  (Ultra-wideband)  ย่านความถี่  ๑.๖ - ๑๐.๖  
กิกะเฮิรตซ์  เพ่ือให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ทางเทคโนโลยีและการใช้งานคลื่นความถี่ในประเทศ   
และสอดคลองกับข้อก าหนดสากล  เพ่ือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัย 
แก่ร่างกาย  ชีวิต  และทรัพย์สิน  ซึ่งจ าเป็นต้องมี  การก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคให้เหมาะสม  เพื่อให้
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์มีมาตรฐานทางเทคนิคที่ชัดเจน  สามารถน ามาใช้งานได้โดยไม่เกิด 
การรบกวนซึ่งกันและกัน  อันจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑๐)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร 
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้ว 

ในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน   
ข้อ ๓ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม

ประเภทแถบความถี่กว้างยิ่งยวด  (Ultra-wideband)  ย่านความถี่  ๑.๖ - ๑๐.๖  กิกะเฮิรตซ์  ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  กสทช.  มท.  ๑๐๓๔ - ๒๕๖๑  แนบท้าย
ประกาศนี้ 
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1.    ขอบข่าย 
 มาตรฐานทางเทคนิคน้ีระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นตํ่าของเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถ่ีกว้าง
ย่ิงยวด (Ultra-wideband) ที่ใช้คลื่นความถ่ีอยู่ภายในย่านความถี่ระหว่าง 1.6 – 10.6 กิกะเฮิรตซ์  
 
2. มาตรฐานทางเทคนิค 
2.1 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถ่ี (Radio Frequency Requirements) 
 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถ่ีของเคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถ่ีกว้างย่ิงยวด     
(Ultra-wideband) ย่านความถี่ 1.6 – 10.6 กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตามที่กําหนดดังต่อไปน้ี 
 2.1.1 ความหนาแน่นการแพร่กําลังงานเฉล่ียสูงสุด จะต้องไม่เกินค่าดังต่อไปน้ี 
 

 
คลืน่ความถ่ี 

 

ความหนาแนน่การแพร่กําลงังานเฉลี่ยสูงสุด 
Maximum radiated average power density (e.i.r.p.)

(dBm/MHz) 

1.6 – 2.0 GHz - 41.3
2.0 – 2.2 GHz                                  - 62.0
2.2 – 3.4 GHz                                 - 41.3
3.4 – 4.2 GHz - 77.0
4.2 – 4.5 GHz  - 41.3
4.5 – 4.8 GHz  - 77.0

   4.8 – 10.6 GHz                                 - 41.3
   
 2.1.2 ลักษณะทางเทคนิค ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(1)  EN 302 065-1 :  Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band 
technology (UWB); Harmonised Standard covering the 
essential requirements of article 3.2 of the Directive 
2014/53/EU; Part 1: Requirements for Generic UWB 
applications 

(2) EN 302 065-2 : Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band 
technology (UWB); Harmonised Standard covering the 
essential requirements of article 3.2 of the Directive 

   2014/53/EU; Part 2: Requirements for UWB location 
tracking 
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(3) EN 302 065-3 : Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band 

technology (UWB); Harmonised Standard covering the 
essential requirements of article 3.2 of the Directive 
2014/53/EU; Part 3: Requirements for UWB devices 
for ground based vehicular applications 

(4) EN 302 065-4 : Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band 
technology (UWB); Harmonised Standard covering the 
essential requirements of article 3.2 of the Directive 
2014/53/EU; Part 4: Material Sensing devices using 
UWB technology below 10,6 GHz; 

(5) FCC Title 47  : Ultra-Wideband Operation 
Part 15  
Subpart F 
 

2.2  มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)  
 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถ่ีกว้างย่ิงยวด 
(Ultra-wideband) ที่เป็นบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง
ดังต่อไปน้ี  
  2.2.1  IEC 60950-1  :  Information Technology equipment – Safety – Part 1: 

General requirements  
  2.2.2  มอก. 1561–2556   :    บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ – ความปลอดภัย เล่ม 1  
                          หรือฉบับปัจจุบัน คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป 
                2.2.3  IEC 62368-1         :  Audio/Video, Information and Communication  
                                                            Technology Equipment —Safety Requirements 
 
หมายเหตุ : สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถ่ีกว้างย่ิงยวด ที่มิได้เป็นบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ             

กสทช. อาจกําหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) 
ตามความเหมาะสมเป็นรายเฉพาะกรณี หรือผลิตภัณฑ์ใดที่มีมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกําหนด
ทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าไว้แล้ว ให้ใช้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ัน 

 
2.3 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
 (Radiation Exposure Requirements) 
 การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถ่ีกว้างย่ิงยวด (Ultra-wideband) ต้้องสอดคล้้องกับ
ข้อกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑ์์ 
และมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยต่่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ กสทช. กําหนด 
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3. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 

เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถ่ีกว้างย่ิงยวด (Ultra-wideband) ให้แสดงความสอดคล้องตาม
มาตรฐานน้ี โดยถือเป็นเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ก ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์  

 


