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ความเห็นทั่วไป 

ประเด็น ขอคิดเห็น ขอชี้แจง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การนิยามของมาตรฐานไมเปนในทิศทาง
เดียวกัน เชน ความไว ความไวอางอิง ความ
ไวที่ใชงานได 

การนิยามความไว ไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ในแตละมาตรฐาน 

- มาตรฐานที่จัดทํามีความ
แตกตางกันในระบบและ
เทคโนโลยีที่ตางกัน คํานิยามจึงมี
ความแตกตางกัน 
- อนุกรรมการ ฯ ไดปรับปรุงใน
มาตรฐาน DLMS-2552 จาก 
reference sensitivity เปน 
maximum usable sensitivity ให
ถูกตองตามความหมายของนิยาม  

การนิยามกําลังสง การนิยามกําลังสงแตกตางกัน  
บางมาตรฐานกําหนดเปนกําลังสงของ
เครื่อง และกําลังสงของคลื่นพาห 
- มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมทาง
ทะเล (MF/HF-2552) และทางการบิน 
(VDL-2552) เปนกําลังสงของเครื่อง 
- มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม 
เคลื่อนที่ทางบก (DLMS-2552) เปนกําลัง
สงของคลื่นพาห 

มาตรฐานมีเทคโนโลยีที่แตกตาง
กัน จึงมีคํานิยามที่แตกตางกัน 
กําลังคลื่นพาหของเครือ่งวิทยุ
คมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทาง
บก (DLMS-2552) ในมาตรฐาน
กําหนดใหวัดในขณะที่ไมมีการ
มอดูเลต จึงเปนกําลังของ
คลื่นพาห 
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(ราง) มาตรฐานทางเทคนคิของเครื่องวทิยุคมนาคม ในกิจการเคลือ่นที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ MF/HF 

ประเด็น ขอคิดเห็น ขอชี้แจง 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) 
การกําหนดกําลังสงในยานความถี่วิทยุ 
MF/HF 

การกําหนดกําลังสงในยาน MF (1.605-4.00 MHz) 
สามารถใชกําลังสง 1,500 วัตต เหมือนกับยาน HF 
(4.00-27.5 MHz) ไดหรือไม 

การกําหนดกําลังสงไดอางอิงตาม
ขอบังคับของ ITU และ
มาตรฐานสากลที่ใชอางอิง โดย
กําหนดใหใช 1.605-4.0 MHz 
กําลังสงไมเกิน 400 วัตต (PEP) 
และยานความถี่วิทยุ 4.00-27.5 
MHz กําลังสงไมเกิน 1,500 วัตต 
(PEP) 

คาผิดพลาดทางความถี่ เดิมคาผิดพลาดทางความถี่ กําหนดขีดจํากัดไวไมเกิน 
±10  Hz อนุกรรมการ ฯ เหน็ควรปรับปรุงให
สอดคลองกับขอกําหนดของ ITU 

คาผิดพลาดทางความถี่ได
ปรับปรุง 1.605-4.0 MHz มคีา
ผิดพลาดทางความถี่ไมเกิน ±40  
Hz และ 4.00-27.5 MHz คา
ผิดพลาดทางความถี่ไมเกิน ±50  
Hz เพื่อใหสอดคลองตาม AP2 
ของ RR 

เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีความถี่ตํากวา 
1.605 MHz  

เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีความถี่ตํากวา 1.605 MHz ใช
มาตรฐานใด 

ปจจุบัน กทช. ยังไมมีการกําหนด
มาตรฐานในยานความถี่วิทยุตํ่า
กวา 1.605 MHz การใชงานขอ
อนุญาตเปนรายกรณี 
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(ราง) มาตรฐานทางเทคนคิของเครื่องวทิยุคมนาคม ในกิจการเคลือ่นที่ทางการบิน ยานความถี่
วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL) 

ประเด็น ขอคิดเห็น ขอชี้แจง 
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
หากเครื่องวิทยุคมนาคม มีการ
ทํางานโหมด 2 และ 3 

เครื่องรุนมีการรับรองโหมด 2 
และ 3 มีการรบัรองอยางไร 
บางรุนมีเฉพาะโหมด 2 และ 
โหมด 3 การใชงานโหมด 2 และ
โหมด 4 ไมคอยมีการใชงาน 

- มาตรฐานบังคับทั้งสองโหมด 
คือ โหมด 2 และโหมด 4 ในการ
ที่เครื่องที่มโีหมด 2 และโหมด 3 
คณะอนุกรรมการพิจารณาเฉพาะ
โหมด 2 และโหมด 4 กอน 
เนื่องจากมีแนวโนมในการใชงาน 
- การรับรองจะพิจารณาในโหมด 
2 โหมด 4 ในโหมดอื่นจะ
พิจารณาเปนกรณี 

ประชาชนทั่วไป 
การสรางสนามบิน โดยใชเครือ่ง
วิทยุคมนาคม จะอยูภายใต
มาตรฐานนี้หรอืไม 

- -ไมอยูในกรอบการดําเนินการ
ของอนุกรรมการ 
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การใชงานเครือ่งวิทยุคมนาคม
ของรถแท็กซี่มคีวามเกี่ยวของกับ
มาตรฐาน 

การใชงานเครือ่งวิทยุคมนาคม
ของรถแท็กซี่มคีวามเกี่ยวของกับ
มาตรฐาน 

- เครื่องวิทยุคมนาคมตองเปนไป
ตามมาตรฐาน 
- การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการอนญุาตใน
การใชงาน 

ประชาชน 
การนําเครื่องวิทยุคมนาคม
ใหบริการแกประชาชน 

การใหบริการขอมูลผาน
อินเตอรเน็ตใหบริการในเฉพาะ 
โดยการใหบรกิารอินเตอรเนต็
กลุมเกี่ยวของกับมาตรฐานนี้
หรือไม 

- มาตรฐานนี้กาํหนดเฉพาะเครื่อง
วิทยุคมนาคม ที่ใชสําหรับการ
ติดตอสื่อสารในกิจการเฉพาะกิจ 
(Private mobile radio)   จึงไม
รวมอยูในเครื่องวิทยุคมนาคมที่
ใหบริการสาธารณะ 
- การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการอนญุาตใน
การใชงาน 

กระทรวงสาธารณะสุข 
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม 
เชื่อมตอผานอนิเตอรเน็ตเชื่อมตอ
ระหวางโครงขาย 

การใชเครื่องวิทยุคมนาคม 
เชื่อมตอผานอนิเตอรเน็ต 
ระหวางโครงขายสามารถทําได
หรือไม 

- เครื่องวิทยุคมนาคมตองเปนไป
ตามมาตรฐาน 
- การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการอนญุาตใน
การใชงาน 

การขอใชงานจากเดิมที่มี 25 kHz 
เปน 12.5 kHz เปนระบบดิจิตอล 

การใชงานชวงหางระหวางชอง
จาก 25 kHz เปน 12.5 kHz ตอง
ขออนญุาตใหมหรือไม 

การอนุญาตใชงานชวงหาง
ระหวางชองจาก 25 kHz เปน 
12.5 kHz ตองผานการพิจารณา
เห็นชอบจาก กทช. 
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ประชาชน 
การใชงานเครือ่งวิทยุคมนาคม 
ในระบบ DTMF 

มีการใชระบบ DTMF ในภาคใต
ใชในการจุดระเบิด ซึ่งในอดีต
กรมไปรษณียโทรเลขประกาศ
ควบคุมการใชงาน และปจจุบัน
เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทนี้มี
การจําหนายมาก  

- ในอดีตเครื่องวิทยุคมนาคมที่มี
ระบบ DTMF 
กรมไปรษณียโทรเลขอนญุาตให
ใชงานเฉพาะหนวยงานดาน
ความมั่นคง หนวยงานอื่นจะถูก 
ล็อกความถี่ไมสามารถใชงานได 
 - การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการอนญุาตใน
การใชงาน 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เครื่องวิทยุคมนาคมที่เปนระบบ
อนาล็อกจะรวมในมาตรฐานนี้
หรือไม 

มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงเครือ่ง
วิทยุคมนาคมในระบบอนาล็อก
หรือไม 

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดเปน
ระบบดิจิตอล ซึ่งในขอบขายได
กําหนดใหเครือ่งวิทยุคมนาคม
ระบบอนาล็อกใหเปนตาม
มาตรฐาน กทช. มท. 001-2548 

คาผิดพลาดทางความถี่ คาผิดพลาดทางความถี่ที่ชวงหาง
ระหวางชองสญัญาณ 12.5 kHz 
ยานความถี่วิทยุ 500-960 MHz 
ไมไดกําหนด เมื่อมาขอการ
รับรองจะตองแสดงคาหรือไม 

มาตรฐานไมไดกําหนดจึงไม
จําเปนตองแสดงคา 

สายอากาศของเครื่องวิทยุ
คมนาคม 

ควรกําหนดประเภทของ
สายอากาศของเครื่องวิทยุ
คมนาคมชนิดประจําที่ เคลื่อนที่ 
หรือชนิดมือถอื  

มาตรฐานกําหนดเฉพาะ
ขอกําหนดของเครื่องวิทยุ
คมนาคม สวนสายอากาศ กทช. 
จะกําหนดเปนเงื่อนไขการใช
ความถี่วิทยุ และใหผูใชเลือกใช
ตามเงื่อนไขที่รบัอนุญาต 
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องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
การแพรแปลกปลอม ควรใชเปนคําวา “การกําจัดคลื่น

แปลกปลอม” ไมใช การแพร
แปลกปลอม 

- การแพรแปลกปลอมมาจากคํา
วา spurious emission จึงใชการ
แพรแปลกปลอม  
- เครื่องวิทยุอาจมีวงจรกําจัดคลื่น
แปลกปลอมอยูแลวก็ได แต
สุดทายแลว การแพรแปลกปลอม
ตองไมเกินมาตรฐาน 

การเลือกสัญญาณชองประชิด การเลือกรับสัญญาณชองประชิด
เปนการเลือกรบัสัญญาณ carrier 
(ชองใชงาน) ไมใชการเลือกรบั
สัญญาณชองประชิด 

- เพื่อใหถูกตองตามศัพทเทคนิค 
adjacent channel selectivity 
- เพื่อความเขาใจที่ถูกตองหัวขอ
ในขีดจํากัด เปลี่ยนใหมเปน 
“ผลตางระดับสัญญาณชอง
ประชิดกับชองที่ระบุ” 
- การเลือกสัญญาณชองประชิด 
คือสัญญาณที่มีการมอดูเลตแตมี
ความถี่ตรงกับชองประชิดเปน
สัญญาณไมพึงประสงค ซึ่งนิยาม
ไดระบุชัดเจนวาเปนชองใชงาน    

บริษัท ยี. ซีมอน เรดโิอ จํากัด 
เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีชวงหาง
ระหวางชอง 6.25 kHz 

ตามมาตรฐานกําหนดเฉพาะ 
12.5 kHz และ 25 kHz เครื่อง
วิทยุคมนาคมที่มี 6.25 kHz จะใช
งานไดหรือไม 

- อยูระหวางการศึกษามาตรฐาน 
6.25 kHz ซึ่งอาจปรับปรุงแกไข
มาตรฐานในอนาคต 
- การขออนญุาตใชงานอาจ
พิจารณาเปนรายกรณี  
 
 
 
 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ  
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม จํานวน 3 ฉบับ 

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 ณ อาคารหอประชมุ ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
 

(ราง) มาตรฐานทางเทคนคิของเครื่องวทิยุคมนาคม ในกิจการเคลือ่นที่ทางบก ยานความถี่วทิยุ 
VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล 

ประเด็น ขอคิดเห็น ขอชี้แจง 
 
กรมประชาสัมพันธ 
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม 
เชื่อมตอผานอนิเตอรเน็ตเชื่อมตอ
ระหวางโครงขาย 

การใชเครื่องวิทยุคมนาคม 
เชื่อมตอผานอนิเตอรเน็ต 
ระหวางโครงขายสามารถทําได
หรือไม 

- เครื่องวิทยุคมนาคมตองเปนไป
ตามมาตรฐาน 
- การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการอนญุาตใน
การใชงาน 

 


