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1. ขอบข่าย  
แผนความถี่วิทยุฉบับนี้ครอบคลุมการก าหนดช่องความถี่วิทยุ และเงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุส าหรับ
กิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ ในย่านความถี่วิทยุ 174 – 230 
เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  โดยค านึงถึงการป้องกันการใช้ความถี่วิทยุไม่ให้รบกวนกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบแอนะล็อก  

 
2.  คลื่นความถี่ 
 2.1 ย่านความถี่วิทยุ  (Frequency Range) 
   ก าหนดให้ใช้ย่านความถี่วิทยุ 174 – 230 เมกะเฮิรตซ ์(MHz)  
 2.2 ช่องความถี่วิทยุ (Frequency Channel) บล็อก (Block) ความกว้างแถบความถี่ (Bandwidth) และ

 ความกว้างแถบความถี่วิทยุป้องกัน (Guard Band) 
   ก าหนดให้ใช้ช่องความถี่วิทยุ ช่องที่ 5 ถึง ช่องที่ 12 โดย 1 ช่อง แบ่งออกเป็น 4 บล็อก ได้แก่ A, B, C 

 และ D โดยแต่ละบล็อกมีความถี่วิทยุ ความกว้างแถบคลื่นความถี่ และความกว้างแถบความถี่วิทยุ
 ป้องกันเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน Recommendation ITU-R BS.1660-7 (10/2015) [1] ซึ่งแสดงไว้
 ในตารางที่ 1 และรูปที่ 1 ดังนี ้

ตารางที่ 1 การก าหนดช่องความถี่วิทยุ 

ชอ่ง
ความถี่
วิทย ุ

บล็อก 

 
ความถี่วิทยุ (MHz) 

 

ความกว้าง
แถบคลื่น

ความถี(่MH
z) 

ความกว้าง 
แถบความถี่วิทยุ
ป้องกัน (kHz) 

ขอบล่าง กึ่งกลาง ขอบบน 
ด้านล่าง  ด้านบน 

5 
A 174.160 174.928 175.696 1.536 – 176 
B 175.872 176.640 177.408 1.536 176 176 
C 177.584 178.352 179.120 1.536 176 176 
D 179.296 180.064 180.832 1.536 176 336 

6 
A 181.168 181.936 182.704 1.536 336 176 
B 182.880 183.648 184.416 1.536 176 176 
C 184.592 185.360 186.128 1.536 176 176 
D 186.304 187.072 187.840 1.536 176 320 

7 
A 188.160 188.928 189.696 1.536 320 176 
B 189.872 190.640 191.408 1.536 176 176 
C 191.584 192.352 193.120 1.536 176 176 
D 193.296 194.064 194.832 1.536 176 336 

8 
A 195.168 195.936 196.704 1.536 336 176 
B 196.880 197.648 198.416 1.536 176 176 
C 198.592 199.360 200.128 1.536 176 176 
D 200.304 201.072 201.840 1.536 176 320 
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ตารางที่ 1 การก าหนดช่องความถี่วิทยุ (ต่อ) 

ช่อง
ความถี่
วิทย ุ

บล็อก 

 
ความถี่วิทยุ (MHz) 

 

ความกว้าง
แถบคลื่น

ความถี(่MH
z) 

ความกว้าง 
แถบความถี่วิทยุ
ป้องกัน (kHz) 

ขอบล่าง กึ่งกลาง ขอบบน 
ด้านล่าง  ด้านบน 

9 
A 202.160 202.928 203.696 1.536 320 176 
B 203.872 204.640 205.408 1.536 176 176 
C 205.584 206.352 207.120 1.536 176 176 
D 207.296 208.064 208.832 1.536 176 336 

10 
A 209.168 209.936 210.704 1.536 336 176 
B 210.880 211.648 212.416 1.536 176 176 
C 212.592 213.360 214.128 1.536 176 176 
D 214.304 215.072 215.840 1.536 176 320 

11 
A 216.160 216.928 217.696 1.536 320 176 
B 217.872 218.640 219.408 1.536 176 176 
C 219.584 220.352 221.120 1.536 176 176 
D 221.296 222.064 222.832 1.536 176 336 

12 
A 223.168 223.936 224.704 1.536 336 176 
B 224.880 225.648 226.416 1.536 176 176 
C 226.592 227.360 228.128 1.536 176 176 
D 228.304 229.072 229.840 1.536 176 – 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การก าหนดช่องความถี่วิทยุ 
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3.  การส่งสัญญาณ  
การส่งสัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลต้องเป็นไปตามมาตรฐานการส่งสัญญาณที่ก าหนด 
ดังนี ้
3.1   ระบบ (System) 
  ก าหนดให้ระบบการส่งสัญญาณเป็นระบบ Digital Audio Broadcasting (DAB) ตามที่ก าหนดไว้ใน 

ETSI EN 300 401 v2.1.1 (2017-01) [2] 
 3.2 การมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) 
  ก าหนดให้การมัลติเพล็กซ์เป็นการมัลติเพล็กซ์แบบ Orthogonal Frequency Division Multiplex      

 (OFDM) ตามที่ก าหนดไว้ใน ETSI EN 300 401 v2.1.1 (2017-01) [2] 
 3.3 การมอดูเลต (Modulation)  

  ก าหนดให้การมอดูเลตเป็นการมอดูเลตแบบ Differential Quadrature Phase Shift Keying (D-QPSK) 
ตามที่ก าหนดไว้ใน ETSI EN 300 401 v2.1.1 (2017-01) [2] 

 3.4 โหมด (Mode) 
  ก าหนดให้โหมดการส่งสัญญาณเป็น Mode I โดยมีพารามิเตอร์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณตามที่ก าหนดไว้

 ใน ETSI EN 300 401 v2.1.1 (2017-01) [2] ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 2 ดังนี ้

ตารางที่ 2 พารามิเตอรส์ าหรับการส่งสัญญาณ Mode I 
Duration of Transmission Frame 96 ms 
Duration of the Null Symbol 1.297 ms 
Duration of an OFDM Symbol  1.246 ms 
Number of OFDM Symbols (Excluding the Null Symbol) 
/Transmission Frame  

76  

Bandwidth 1.536 MHz 
Number of Transmitted Carriers 1,536 
Inverse of the Carrier Spacing 1 ms 
Guard Interval  246 s 

 
 3.5 การเข้ารหัสป้องกันการรบกวน   
  ก าหนดให้การเข้ารหัสป้องกันการรบกวนเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน EBU TR 025 version 1.1 [3]  

 ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 3 ดังนี้ 

ตารางที่ 3 การเข้ารหัสป้องกันการรบกวน 
Protection Level  3A 
Code Rate 1/2 
C/N 11.8 dB 
Bit Rate 1,152 kbit/s 

 
 
 



 

5  

 3.6 การเข้ารหัสสัญญาณเสียง (Audio Coding)    
  ก าหนดให้การเข้ารหัสสัญญาณเสียงเป็นการเข้ารหัสแบบ MPEG-4 High Efficiency Advanced 

 Audio Coding version 2 (MPEG 4 HE AAC v2) ตามที่ ก าหนดไว้ ใน  ETSI TS 102 563 v1.2.1 
 (2010-05) [4] 

 3.7 ก าลังส่งออกอากาศสูงสุด (Maximum Effective Radiated Power) 
 ก าหนดให้ก าลังส่งออกอากาศสูงสุดต้องมีค่าไม่เกินที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 6 โดยต้องป้องกันการ
 รบกวนการรับสัญญาณในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกในพื้นที่ เดียวกันและ
 พื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้ หากมีการยุติการออกอากาศกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก      
 ก าลังส่งออกอากาศสูงสุดต้องมีค่าไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kW) 

 3.8 โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่น (Transmitted Polarization) 
  ก าหนดให้โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่นเป็นไปตามตารางที่ 6 
 3.9 การแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emissions)  
  3.9.1  การแพร่นอกแถบกรณีวิกฤต ิ(Critical Case)  
   ก าหนดให้การแพร่นอกแถบกรณีวิกฤติใช้ส าหรับการส่งสัญญาณในพื้นที่ที่มีการใช้งานบล็อก

  ข้างเคียงกัน หรือมีการใช้งานช่องความถี่ข้างเคียงในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ      
  แอนะล็อก 

  3.9.2  การแพร่นอกแถบกรณีไม่วิกฤต ิ(Uncritical Case)  
   ก าหนดให้การแพร่นอกแถบกรณีไม่วิกฤติใช้ส าหรับการส่งสัญญาณแบบอื่นที่ไม่เป็นไปตาม    

  ข้อ 3.9.1  
  ทั้งนี้ ก าหนดให้การแพร่นอกแถบมีขอบเขตเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 

 (2005-01) [5] ซึ่ งแสดงไว้ในตารางที่  4 โดยแบ่ งตามก าลังส่ งเครื่องส่ง และรูปที่  2 ส าหรับ
 เครื่องส่งที่มีก าลังส่งตั้งแต่ 25 ถึง 1,000 วัตต ์(W)  

 

ตารางที่ 4 ขอบเขตการแพร่นอกแถบแบ่งตามก าลังส่งเครื่องส่ง  
ประเภทการแพร่

นอกแถบ 
ระยะห่าง

จาก
ความถี่
วิทยุ

กึ่งกลาง 
(MHz) 

ระดับก าลังสัมพัทธ์ 
(Relative Power 

Level)  
ส าหรบัเครื่องส่งที่มี

ก าลังส่งตั้งแต ่      
25 ถึง 1,000 วัตต์ 

(dBc) 

ระดับก าลังสัมบูรณ์ 
(Absolute Power 

Level)  
ส าหรบัเครื่องส่งที่มี

ก าลังส่ง 
ต่ ากว่า 25 วัตต ์

 (dBm) 

ระดับก าลังสัมบูรณ์ 
(Absolute Power 

Level)  
ส าหรบัเครื่องส่งที่มี

ก าลังส่ง 
สูงกว่า 1,000 วัตต ์

(dBm) 

การแพร่นอกแถบ
กรณีวิกฤต ิ 

(Critical Case) 

± 0.77 -26 18 34 
± 0.97 -71 -27 -11 
± 1.75 -106 -62 -46 
± 3.00 -106 -62 -46 

การแพร่นอกแถบ
กรณีไม่วิกฤต ิ

(Uncritical Case) 

± 0.97 -26 18 34 
± 0.97 -56 -12 4 
± 3.00 -106 -62 -46 
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คือ ขอบเขตการแพรน่อกแถบกรณีวิกฤติ (Critical Case)  
คือ ขอบเขตการแพร่นอกแถบกรณีไม่วิกฤติ (Uncritical Case)  

รูปที่ 2 ขอบเขตการแพร่นอกแถบส าหรับเครื่องส่งที่มีก าลังส่งต้ังแต่ 25 ถึง 1,000 วัตต ์ 
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4.  การรับสัญญาณ  
 การรับสัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรับสัญญาณที่ก าหนด 

ดังนี ้
 4.1 การรับสัญญาณขั้นต่ า  

  ก าหนดให้การรับสัญญาณขั้นต่ ารองรับการรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ภายในอาคาร (Portable Indoor 
Reception) 

 4.2 ความแรงของสัญญาณขั้นต่ า 
  ก าหนดใหค้วามแรงของสัญญาณขั้นต่ ามีค่า 51 dBV/m ส าหรับการใช้งานความถี่วิทยุ 200 เมกะเฮิรตซ ์(MHz)   
  ที่ความสูงของเครื่องรับ 1.50 เมตร (m) จากระดับพื้นดินเฉลี่ย 
 4.3 อัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio)  
  4.3.1 อัตราส่วนป้องกันการรบกวนส าหรับการรับสัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล

  ที่รบกวนโดยกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล 
   ก าหนดให้อัตราส่วนป้องกันการรบกวนส าหรับการรับสัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบ

  ดิจิตอลที่ รบกวนโดยกิจการกระจายเสี ยงระบบดิจิตอล เป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ ใน               
  EBU TR 021 [6] ดังนี ้

   (1) บล็อกเดียวกัน (Co-block): 12 เดซิเบล (dB)  
   (2)  บล็อกข้างเคียงกัน (Adjacent Block): -30 เดซิเบล (dB) 
  4.3.2 อัตราส่วนป้องกันการรบกวนส าหรับการรับสัญญาณในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ    

  แอนะล็อกที่รบกวนโดยกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล   
   ก าหนดให้อัตราส่วนป้องกันการรบกวนส าหรับการรับสัญญาณในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

  ในระบบแอนะล็อกที่รบกวนโดยกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
  ใน EBU TR 021 [6]  

 ทั้งนี้ อัตราส่วนป้องกันการรบกวนส าหรับการรับสัญญาณในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบแอนะล็อกที่รบกวนโดยกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 และ
ตารางที่ 5 โดยมีค าอธิบายอักษรย่อในตารางดังนี ้
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อักษรย่อ ค าอธิบาย 
ATV Ch. ช่องความถี่วิทยุของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก  
ATV Freq. (MHz) คลื่นพาห์สัญญาณภาพ (Vision Carrier) ของกิจการโทรทัศนภ์าคพื้นดิน            

ในระบบแอนะล็อก ในหนว่ยเมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
DAB+ Ch.  ช่องความถี่วิทยขุองกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล    
DAB+ Block  บล็อกของกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล    
DAB+ Center Freq. 
(MHz) 

ความถี่วิทยุกึง่กลางของบล็อกในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล               
ในหน่วยเมกะเฮิรตซ์ (MHz) 

Freq. Diff. (MHz) ค่าความต่างระหว่างความถี่กึง่กลางของบล็อกในกิจการกระจายเสียงระบบ
ดิจิตอล และคลื่นพาห์สัญญาณภาพของกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบ    
แอนะล็อก ในหน่วยเมกะเฮริตซ์ (MHz) 

PR (dB) อัตราส่วนป้องกนัการรบกวนส าหรับการรับสัญญาณในกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกที่รบกวนโดยกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล    
ในหน่วยเดซิเบล (dB)  

 
 

 

   
รูปที่ 3 อัตราส่วนป้องกันการรบกวนส าหรับการรับสัญญาณในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก   

ที่รบกวนโดยกจิการกระจายเสียงระบบดิจิตอล 
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ตารางที่ 5 อัตราส่วนป้องกันการรบกวนส าหรับการรับสัญญาณในกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกที่รบกวนโดยกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล 
ATV Ch. /  
ATV Freq. 

(MHz) 

Ch.5 /   
175.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

Ch.6 /  
182.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

Ch.7 /  
189.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

Ch.8 /  
196.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

Ch.9 /  
203.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

Ch.10 /  
210.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

Ch.11 /  
217.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

Ch.12 /  
224.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

DA
B+

 C
h.

 

DA
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ck
 

DA
B+
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) 

Freq. 
Diff. 

(MHz) Co
nt

in
uo

us
 

Tr
op

os
ph

er
ic 
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Diff. 

(MHz) Co
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Freq. 
Diff. 

(MHz) Co
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us
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Freq. 
Diff. 

(MHz) Co
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Freq. 
Diff. 

(MHz) Co
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Freq. 
Diff. 

(MHz) Co
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us
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Freq. 
Diff. 

(MHz) Co
nt
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uo

us
 

Tr
op
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ph
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ic 

5 

A 174.928 -0.322 44.1 40.0 -7.322 -12.0 -16.0 -14.322   -21.322   -28.322   -35.322   -42.322   -49.322   

B 176.640 1.390 45.9 40.0 -5.610 -9.0 -12.0 -12.610   -19.610   -26.610   -33.610   -40.610   -47.610   

C 178.352 3.102 37.8 32.0 -3.898 -5.0 -9.0 -10.898   -17.898   -24.898   -31.898   -38.898   -45.898   

D 180.064 4.814 45.0 40.0 -2.186 -1.4 -7.0 -9.186   -16.186   -23.186   -30.186   -37.186   -44.186   

6 

A 181.936 6.686 -0.7 -5.0 -0.314 44.2 39.0 -7.314 -12.0 -16.0 -14.314   -21.314   -28.314   -35.314   -42.314   

B 183.648 8.398 -8.0 -10.0 1.398 45.8 38.5 -5.602 -9.0 -12.0 -12.602   -19.602   -26.602   -33.602   -40.602   

C 185.360 10.110 -10.0 -13.0 3.110 37.9 32.0 -3.890 -5.0 -9.0 -10.890   -17.890   -24.890   -31.890   -38.890   

D 187.072 11.822 -13.0 -17.0 4.822 45.0 40.0 -2.178 -1.4 -7.0 -9.178   -16.178   -23.178   -30.178   -37.178   

7 

A 188.928 13.678 -17.0 -20.0 6.678 -0.7 -5.0 -0.322 44.1 40.0 -7.322 -12.0 -16.0 -14.322   -21.322   -28.322   -35.322   

B 190.640 15.390 -19.0 -21.0 8.390 -8.0 -10.0 1.390 45.9 40.0 -5.610 -9.0 -12.0 -12.610   -19.610   -26.610   -33.610   

C 192.352 17.102   10.102 -10.0 -13.0 3.102 37.8 32.0 -3.898 -5.0 -9.0 -10.898   -17.898   -24.898   -31.898   

D 194.064 18.814   11.814 -13.0 -17.0 4.814 45.0 40.0 -2.186 -1.4 -7.0 -9.186   -16.186   -23.186   -30.186   

8 

A 195.936 20.686   13.686 -17.0 -20.0 6.686 -0.7 -5.0 -0.314 44.2 39.0 -7.314 -12.0 -16.0 -14.314   -21.314   -28.314   

B 197.648 22.398   15.398 -19.0 -21.0 8.398 -8.0 -10.0 1.398 45.8 38.5 -5.602 -9.0 -12.0 -12.602   -19.602   -26.602   

C 199.360 24.110   17.110   10.110 -10.0 -13.0 3.110 37.9 32.0 -3.890 -5.0 -9.0 -10.890   -17.890   -24.890   

D 201.072 25.822   18.822   11.822 -13.0 -17.0 4.822 45.0 40.0 -2.178 -1.4 -7.0 -9.178   -16.178   -23.178   
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ตารางที่ 5 อัตราส่วนป้องกันการรบกวนส าหรับการรับสัญญาณในกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกที่รบกวนโดยกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล (ต่อ)  
ATV Ch. /  
ATV Freq. 

(MHz) 

Ch.5 /   
175.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

Ch.6 /  
182.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

Ch.7 /  
189.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

Ch.8 /  
196.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

Ch.9 /  
203.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

Ch.10 /  
210.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

Ch.11 /  
217.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

Ch.12 /  
224.25 
(MHz) 

PR 
(dB) 

DA
B+

 C
h.
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en
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Diff. 
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A 202.928 27.678   20.678   13.678 -17.0 -20.0 6.678 -0.7 -5.0 -0.322 44.1 40.0 -7.322 -12.0 -16.0 -14.322   -21.322   

B 204.640 29.390   22.390   15.390 -19.0 -21.0 8.390 -8.0 -10.0 1.390 45.9 40.0 -5.610 -9.0 -12.0 -12.610   -19.610   

C 206.352 31.102   24.102   17.102   10.102 -10.0 -13.0 3.102 37.8 32.0 -3.898 -5.0 -9.0 -10.898   -17.898   

D 208.064 32.814   25.814   18.814   11.814 -13.0 -17.0 4.814 45.0 40.0 -2.186 -1.4 -7.0 -9.186   -16.186   

10 

A 209.936 34.686   27.686   20.686   13.686 -17.0 -20.0 6.686 -0.7 -5.0 -0.314 44.2 39.0 -7.314 -12.0 -16.0 -14.314   

B 211.648 36.398   29.398   22.398   15.398 -19.0 -21.0 8.398 -8.0 -10.0 1.398 45.8 38.5 -5.602 -9.0 -12.0 -12.602   

C 213.360 38.110   31.110   24.110   17.110   10.110 -10.0 -13.0 3.110 37.9 32.0 -3.890 -5.0 -9.0 -10.890   

D 215.072 39.822   32.822   25.822   18.822   11.822 -13.0 -17.0 4.822 45.0 40.0 -2.178 -1.4 -7.0 -9.178   

11 

A 216.928 41.678   34.678   27.678   20.678   13.678 -17.0 -20.0 6.678 -0.7 -5.0 -0.322 44.1 40.0 -7.322 -12.0 -16.0 

B 218.640 43.390   36.390   29.390   22.390   15.390 -19.0 -21.0 8.390 -8.0 -10.0 1.390 45.9 40.0 -5.610 -9.0 -12.0 

C 220.352 45.102   38.102   31.102   24.102   17.102   10.102 -10.0 -13.0 3.102 37.8 32.0 -3.898 -5.0 -9.0 

D 222.064 46.814   39.814   32.814   25.814   18.814   11.814 -13.0 -17.0 4.814 45.0 40.0 -2.186 -1.4 -7.0 

12 

A 223.936 48.686   41.686   34.686   27.686   20.686   13.686 -17.0 -20.0 6.686 -0.7 -5.0 -0.314 44.2 39.0 

B 225.648 50.398   43.398   36.398   29.398   22.398   15.398 -19.0 -21.0 8.398 -8.0 -10.0 1.398 45.8 38.5 

C 227.360 52.110   45.110   38.110   31.110   24.110   17.110   10.110 -10.0 -13.0 3.110 37.9 32.0 

D 229.072 53.822   46.822   39.822   32.822   25.822   18.822   11.822 -13.0 -17.0 4.822 45.0 40.0 
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5 เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี ่
 5.1 การใช้คลื่นความถี่ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว 

 5.2 การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม และการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต้องสอดคล้องกับข้อก าหนด 
ของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตปิระกาศก าหนด 

 5.3 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต้องประสานงานกับ
ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายอื่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่  
ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
อาจก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณี 
ตามความเหมาะสม 

 5.4 ผู้ ได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่  และผู้ ได้ รับอนุญาตให้ตั้ งสถานี วิทยุคมนาคมต้องให้ 
ความร่วมมือนการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งปฏิบัติ 
ตามข้อตกลงในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้อง  

 5.5 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตปิระกาศก าหนด และที่จะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

6.  ตารางแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ 
 ตารางแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นไปตาม       
 ตารางที่ 6 โดยมีค าอธิบายอักษรย่อดังนี ้

อักษรย่อ ค าอธิบาย 
No. ล าดับที่ 
Sub No.  ล าดับย่อยที่ 
Station Name ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง 
Lat (N) ละติจูด (Latitude) ในหน่วยองศาเหนือ 
Long (E) ลองจจิูด (Longitude) ในหน่วยองศาตะวันออก 
Ch.  ช่องความถี่วิทยุ 
Block บล็อก 
Center Freq. (MHz) ความถี่วิทยุกึ่งกลางของบล็อก ในหน่วยเมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
Max. ERP (kW) ก าลังส่งออกอากาศสูงสุด (Maximum Effective Radiated Power)                  

ในหน่วยกิโลวัตต์ (kW)  
POL โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่น (Transmitted Polarization) 

โดย V หมายถึง โพลาไรเซชันแนวตั้ง (Vertical Polarization) 
Ht (m) ความสูงของจุดกึ่งกลางสายอากาศจากระดับพื้นดิน (Antenna Height)  

ในหน่วยเมตร (m) 
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ตารางที่ 6  ตารางแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

No. 
Sub 
No. 

Station Name Lat (N) Long (E) Ch. Block 
Center 
Freq. 
(MHz) 

Max. 
ERP 
(kW) 

POL 
Ht 
(m) 

1. 
1.1 Bangkok #1 13.790514 100.525346 6 B 183.648 1.00 V 185 

1.2 Bangkok #2 13.790514 100.525346 6 C 185.360 5.00 V 185 

1.3* Bangkok #3 13.790514 100.525346 10 C 213.360 2.00 V 185 

2. 
2.1 Chiang Mai #1 18.853972 98.959528 6 C 185.360 10.00 V 120 

2.2 Chiang Mai #2 18.853972 98.959528 8 C 199.360 10.00 V 120 
2.3 Chiang Mai #3 18.853972 98.959528 10 C 213.360 10.00 V 120 

3. 
3.1† Pattaya #1  12.921483 100.866270 10 B 211.648 0.50 V 60 

3.2* Pattaya #2  12.921483 100.866270 10 C 213.360 1.00 V 60 

3.3 Pattaya #3  12.921483 100.866270 10 D 215.072 0.50 V 60 

4. 
4.1† Sriracha #1 13.189822 100.950564 10 B 211.648 0.40 V 43 

4.2* Sriracha #2 13.189822 100.950564 10 C 213.360 2.00 V 43 
4.3 Sriracha #3 13.189822 100.950564 10 D 215.072 0.50 V 43 

5. 
5.1 Khon Kaen #1  16.453378 102.950160 6 B 183.648 2.00 V 136 

5.2 Khon Kaen #2 16.453378 102.950160 6 C 185.360 10.00 V 136 

5.3 Khon Kaen #3 16.453378 102.950160 10 C 213.360 10.00 V 136 

6. 
6.1 Nakhon Ratchasima #1 14.947722 102.003760 9 C 206.352 0.50 V 153 

6.2 Nakhon Ratchasima #2 14.947722 102.003760 11 C 220.352 1.00 V 153 
6.3 Nakhon Ratchasima #3 14.947722 102.003760 11 D 222.064 0.25 V 153 

7. 
7.1 Nakhon Sri Thamarat #1 8.366633 99.977356 6 C 185.360 0.20 V 97 

7.2 Nakhon Sri Thamarat #2  8.366633 99.977356 8 C 199.360 0.20 V 97 

7.3 Nakhon Sri Thamarat #3 8.366633 99.977356 10 C 213.360 0.20 V 97 

8. 
8.1 Phuket #1 7.898639 98.395630 8 B 197.648 0.20 V 70 

8.2 Phuket #2 7.898639 98.395630 8 C 199.360 0.25 V 70 
8.3 Phuket #3 7.898639 98.395630 10 C 213.360 0.20 V 70 

9. 
9.1 Prachuap Khiri Khan #1 12.565142 99.935176 6 D 187.072 10.00 V 55 

9.2 Prachuap Khiri Khan #2 12.565142 99.935176 8 B 197.648 2.00 V 55 

9.3 Prachuap Khiri Khan #3 12.565142 99.935176 8 C 199.360 10.00 V 55 

10. 
10.1 Song Khla #1 7.037696 100.518640 9 C 206.352 0.20 V 80 

10.2 Song Khla #2 7.037696 100.518640 9 D 208.064 0.10 V 80 
หมายเหตุ  "*", "†" และ " " หมายถึง ให้ใช้งานคลื่นความถี่แบบโครงข่ายความถี่เดียว (Single Frequency Network)  
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 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
อาจเห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงมีสถานที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคที่ไม่เป็นไปตามตารางแผน
ความถี่วิทยุนี้ได้ ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียง
อื่นตามตารางแผนความถี่วิทยุนี้ รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
แอนะล็อกที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว  
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