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1.11 Railways X
สนับสนุนการศกึษาเพื�อพจิารณาคลื�นความถี�ที�ใชเ้หมอืนกันทั�วโลกหรอืภูมภิาคสําหรับระบบ
คมนาคมขนสง่ทางราง และเสนอใหย้า่นความถี� 900 MHz เป็นหนึ�งในยา่นความถี�ดังกลา่ว ทั<งนี<
 ไมค่วรทําใหเ้กดิขอ้จํากัดตอ่การใชง้านของกจิการหลักในคลื�นความถี�ดังกลา่ว

1.12 ITS X

สนับสนุนการศกึษาเพื�อพจิารณาคลื�นความถี�ที�ใชเ้หมอืนกันทั�วโลกหรอืภูมภิาคสําหรับ ITS 
ทั<งนี< ไมค่วรทําใหเ้กดิขอ้จํากัดตอ่การใชง้านของกจิการหลักในคลื�นความถี�ดังกลา่ว และ ITS 
ควรไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถใชง้านไดห้ากไดรั้บการรบกวนที�อาจจะเกดิขึ<นไดจ้าก FSS 
ในคลื�นความถี� 5850-5925 MHz

1.15 Land mobile and fixed X
สนับสนุนการศกึษา คลื�นความถี� 275-450 GHz สําหรับกจิการเคลื�อนที�ทางบกและกจิการ
ประจําที� ทั <งนี< คุม้ครองการใชง้าน EESS และ RAS

1.13 Spectrum for IMT X
สนับสนุนการพจิารณายา่นความถี�เพิ�มเตมิสําหรับ IMT และสนับสนุนการศกึษาตาม 
Resolution 238

9.1.1
Co-sharing terrestrial and 

space IMT
X สนับสนุนการศกึษาเพื�อคุม้ครอง IMT ภาคพื<นดนิ คลื�นความถี� 1920-1980/2110-2170 MHz

9.1.2
Co-sharing broadcasting-
satellite service and IMT

X สนับสนุนการศกึษาเพื�อคุม้ครอง IMT ภาคพื<นดนิ คลื�นความถี� 1427-1518 MHz

9.1.8 Spectrum for MTC/IoT X
สนับสนุนการศกึษาของ WP5D และเห็นว่าการใชง้าน MTC/IoT สามารถใชไ้ดใ้นคลื�นความถี�
ทั <งสําหรับ IMT และยา่นอื�นๆ

9.1.3 non-GSO in C-band X
สนับสนุนการศกึษาของ ITU-R กําหนดคลื�นความถี�ยา่น C-band สําหรับ non-GSO ทั<งนี< ไม่
ควรกอ่ใหเ้กดิการรบกวนตอ่ GSO

7 Issue B deltaT/T X สนับสนุนการเปลี�ยน deltaT/T เป็น coordination arc

7 Issue C Review RR X สนับสนุนการปรับปรุง RR เพื�อใหส้อดคลอ้งกัน

7 Issue H
Characteristics of new 

satellite systems
X สนับสนุนการเพิ�มลักษณะทางเทคนคิของกจิการดาวเทยีมใน Appendix 4

1.2
In-band power for earth 
stations in MSS, MetSat, 

EESS
X

สนับสนุนการเพิ�ม footnote กําหนด In-band power ของ earth stations สําหรับ MSS, 
MetSat, EESS คลื�นความถี� 399.9-400.05 MHz และ 401-403 MHz ในตารางกําหนดคลื�น
ความถื�

1.3
Upgrade MetSat and new 

EESS allocation
X

สนับสนุนการปรับ MetSat เป็นกจิการหลัก และกําหนด EESS (s-E) เป็นกจิการหลัก คลื�น
ความถี� 460-470 MHz ทั<งนี< ไมค่วรทําใหเ้กดิขอ้จํากัดตอ่การใชง้านของกจิการหลักในยา่น
ความถี�ดังกลา่ว

1.7
Allocation of TTRC for short-

duration satellite
X

สนับสนุนการศกึษาของ WP7B ทั<งนี< คุม้ครองการใชง้าน radiosonde คลื�นความถี� 
400.15-406 MHz

1.8 GMDSS X สนับสนุนการใชง้าน NAVDAT คลื�นความถี� 495-505 kHz และคลื�นความถี�ที�ระบใุน ITU-R 
M.2058

1.9.1 Spectrum for AMRDS X สนับสนุนการแกไ้ข RR เพื�อใช ้AMRDs กลุม่ B คลื�นความถี� 160.9 MHz (CH 2006 Appendix
 18)

1.9.2
Maritime mobile-satellite for 

new VDES
X

สนับสนุนการแกไ้ข RR เพื�อใชก้จิการเคลื�อนที�ทางทะเลผ่านดาวเทยีม เป็นกจิการหลัก คลื�น
ความถี� 157.1875-157.3375 MHz (E-s) และ 161.7875-161.9375 MHz (s-E) (ตาม 
Appendix 18)

1.10 Introduction and use of 
GADSS

X สนับสนุนการแกไ้ข Article 30 โดยเพิ�ม Article 30.1A และสนับสนุนการเพิ�ม Article 34A 
สําหรับการใชง้าน GADSS

9.1.6 WPT for elctric vehicles X สนับสนุนการศกึษาของ ITU-R เพื�อพจิารณาคลื�นความถี�ที�ใชเ้หมอืนกันทั�วโลกหรอืภูมภิาค
สําหรับ WPT ทั<งนี< ไมค่วรกอ่ใหเ้กดิการรบกวนตอ่การใชง้านอื�นๆในคลื�นความถี�ขา้งเคยีง

9.1.7 Unauthorized eart stations X ขอ้กําหนดใน RR Appendix 18 นั<นเพยีงพอสําหรับ unauthorized earth sations แลว้ 
อยา่งไรก็ตาม สนับสนุนการศกึษาของ ITU-R
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