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1. ขอบขาย 

 มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับเครือ่งวทิยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนที่
ทางทะเล (Maritime Mobile Service) โดยมีแถบความถี่วทิยขุองเครือ่งวทิยคุมนาคมและทีอ่นุญาตใหใชงาน ดังน้ี 
 

ภาคเคร่ืองสง 

แถบความถี่วทิยขุองเครือ่งวิทยุคมนาคม  
MHz 

แถบความถี่วทิยุทีอ่นุญาตใหใชงาน  
MHz 

1.6 - 30.0 1.6065 - 27.5 
ภาคเคร่ืองรับ  

แถบความถี่วทิยขุองเครือ่งวิทยุคมนาคม  
MHz 

แถบความถี่วทิยุทีอ่นุญาตใหใชงาน  
MHz 

0.5 - 30.0 1.6065 - 27.5 
 
 โดยมีชวงหางระหวางชองสัญญาณ (channel spacing) 3 kHz และมีการมอดูเลตแบบแถบขาง
เดียวดานสูง (USB) ใชสําหรับการตดิตอสื่อสารในลักษณะสัญญาณเสียง (J3E) ซ่ึงใชเปนเครื่องวทิยุคมนาคม
สําหรับสถานีเรอื (ship station) โดย  
 เคร่ืองวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีเรือ (ship station) หมายถึง เครื่องรับสงที่มีขั้วตอ
สายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศภายนอก และเปนเครื่องติดตั้งประจําที่ในเรือ (on board a vessel) ทั้งน้ี 
ไมรวมถึงสถานียานชวยชีวิต (survival craft station) 
 
2. ขอกําหนดภาคเครื่องสง (Transmitter) 

2.1 กําลงัสงทีก่ําหนด (output power) 

 นิยาม  กําลังสงที่กําหนด หมายถึง กําลังสง (output power) ของเครื่องตามที่ผูผลิตประกาศหรือ
แจงในเอกสารลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม โดยกําลังสง หมายถึง กําลังเอนเวโลปคา
ยอด (Peak Envelope Power) ที่สงไปยังสายอากาศเทียม (artificial antenna) ในขณะที่มีการมอดูเลต 
ซ่ึงคากําลังสงที่วัดไดจากการทดสอบจะตองมีคาไมเกิน  ± 1.5 dB ของคากําลังสงที่กําหนด  

 ขีดจาํกดั กําลังสงที่กําหนด (output power) ที่อนุญาตใหใชงาน จะตองมีคาไมเกินคาในตาราง
ตอไปน้ี  
 

 
ยานความถี่วิทย ุ 

MHz  
กําลงัสงทีก่ําหนด  

วัตต (PEP)  

1.6065 – 4.000 400 
4.000 – 27.500  1500 
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2.2 คาผดิพลาดทางความถี ่(frequency error)  

 นิยาม  คาผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางระหวางความถี่ที่ระบุกับความถี่ที่วัดไดลบ
ดวย 1000 Hz เม่ือมอดูเลตดวยสัญญาณเสียง 1000 Hz 

 ขีดจาํกดั  คาผิดพลาดทางความถี ่จะตองมีคาไมเกินคาในตารางตอไปน้ี  
  

ยานความถี่วิทย ุ 
MHz  

คาผิดพลาดทางความถี่  

1.6065 – 4.000 ± 40 Hz 

4.000 – 27.500 ± 50 Hz 
 
 

 

2.3 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)  

 

นิยาม  การแพรแปลกปลอม หมายถึง การแพรที่ขั้วตอสายอากาศที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยู
นอกเหนือแถบความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ซ่ึงสามารถลดลงไดโดยไมไดทําใหการสื่อสาร
ไดรับผลกระทบ การแพรแปลกปลอมน้ีรวมถึงการแพรฮารมอนิก (harmonic emission) การแพรพาราซิติก 
(parasitic emission) ผลจากการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation product) และ ผลจากการแปลง
ความถี่ (frequency conversion product) แตไมรวมถึงการแพรนอกแถบ (out-of-band emission)  

 
ขีดจํากัด  กําลังของการแพรแปลกปลอมในชวงความถี่วิทยุตั้งแต 9 kHz ถึง 1 GHz ตองต่ํากวาคา 
กําลังเอนเวโลปคายอด (Peak Envelope Power) อยางนอย 43 dB  
 

 

 

2.4 การกาํจดัคลื่นพาห (carrier suppression)  

 
นิยาม   การกําจัดคลื่นพาห หมายถึง คาอัตราสวนระหวางกําลังเอนเวโลปคายอด (Peak 
Envelope Power) กับคากําลังคล่ืนพาหในขณะที่มีการมอดูเลตสัญญาณเสียง 1000 Hz  

 ขีดจํากัด   การกําจัดคล่ืนพาห จะตองมีคาอยางนอย 40 dB  
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3. ขอกําหนดภาคเครื่องรับ (Receiver) 

3.1 ความไวอางอิง (reference sensitivity)  

 นิยาม   ความไวอางอิง หมายถึง ระดับสัญญาณปอนเขา (input) ต่ําสุดของภาคเครื่องรับที่
ความถี่ที่ระบุ ซ่ึงเม่ือมีการมอดูเลตตามที่กําหนดจะทําใหเกิดคา SINAD มาตรฐานที่สัญญาณขาออก 
(output) ของภาคเครื่องรับ  

 ขีดจํากัด  สัญญาณปอนเขาจะตองมีคาไมเกินคาในตารางตอไปน้ี 
 

ยานความถี่วิทยุ 

MHz 
ความไวอางอิง 

ท่ี 20 dB SINAD 

1.6065 – 4.000  +16 dBμV 
4.000 – 27.500   +11 dBμV 

 
 

 

 

3.2 การเลือกสัญญาณชองประชิด (adjacent channel selectivity)  

 นิยาม การเลือกสัญญาณชองประชิด หมายถึง ความสามารถของภาคเครื่องรับในการรับ 
สัญญาณที่พึงประสงค (ชองที่ตั้งไว) ไดดีกวาสัญญาณที่ไมพึงประสงคจากชองประชิดในเวลาเดียวกัน  

 ขีดจํากัด การเลือกสัญญาณชองประชิดตองไมนอยกวาคาในตารางตอไปน้ี  
 

ความถี่คลื่นพาหที่ไมพึงประสงคสัมพันธ 
กับความถีค่ลื่นพาหทีพ่ึงประสงค 

ผลตางระหวางระดับสัญญาณ 
ชองประชดิกับชองที่ระบุ 

- 1 kHz และ + 4 kHz 40 dB 
- 2 kHz และ + 5 kHz 50 dB 
- 5 kHz และ + 8 kHz 60 dB  
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4. ขอกําหนดดานความปลอดภยั 

4.1 ความปลอดภยัทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements) 

  ความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ 
MF/HF ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปน้ี 

4.1.1 IEC 60950 - 1  : 
 

Information Technology Equipment – Safety – Part 1: 
General Requirements 

4.1.2 มอก. 1561 – 2548  : บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย: 
ขอกําหนดทั่วไป  

 

 

5. วิธีการทดสอบ 

5.1 ภาคเคร่ืองสง 

 5.1.1 กําลงัสงทีก่ําหนด (output power) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 373-1 [1] หรอืวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา  

 5.1.2 คาผดิพลาดทางความถี ่(frequency error)  
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 373-1 หรือวธิกีารทดสอบอื่นที่เทียบเทา  

 5.1.3  การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)  
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 373-1, ITU-R Rec. SM. 329-10 [2] หรือวธิีการ

ทดสอบอื่นที่เทยีบเทา 
 5.1.4 การกาํจดัคลื่นพาห (carrier suppression)  
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 373-1 หรือวธิกีารทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

5.2 ภาคเครื่องรับ 

 5.2.1  ความไวอางอิง (reference sensitivity)  
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 373-1 หรือวธิกีารทดสอบอื่นที่เทียบเทา  

 5.2.2  การเลือกสัญญาณชองประชิด (adjacent channel selectivity)  
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 373-1 หรือวธิกีารทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
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6. การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค  

 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทย ุ MF/HF ใหแสดงความสอดคลองตาม
มาตรฐาน โดยถือเปนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท ข ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิเรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ  
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เอกสารอางอิง 

[1] ETSI EN 300 373-1 v1.2.1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands; Part 1: Technical 
characteristics and methods of measurement 

[2] ITU-R Recommendation SM.329-10: Unwanted emissions in the spurious domain 

[3] ITU-R Recommendation M.1173: Technical characteristics of single-sideband transmitters used 
in the maritime mobile service for radiotelephony in the bands between 1 606.5 kHz (1 605 kHz 
Region 2) and 4 000 kHz and between 4 000 kHz and 27 500 kHz 

 
      

 
 
 
 

  
 


