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เร่ือง  มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์  (Vehicle  Radar) 

 
 

โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ 
ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์  (Vehicle  Radar)  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดสากลที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อการใช้
เคร่ืองวิทยุคมนาคมให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยแก่ร่างกาย  ชีวิต  และทรัพย์สิน  ซึ่งจําเป็นต้องมี
การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ทางเทคโนโลยี  เพื่อให้เคร่ืองโทรคมนาคม 
และอุปกรณ์มีมาตรฐานทางเทคนิคที่ชัดเจน  สามารถนํามาใช้งานได้โดยไม่เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน  
รวมทั้งเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย  อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในภาพรวม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑๐)  (๒๔)  และมาตรา  ๘๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
จึงกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์  สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ 
ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์  (Vehicle  Radar)  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยมาตรฐาน 
ทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์  เร่ือง  เคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์สําหรับติดตั้งในรถยนต์  
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ข้อ ๒ มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์  สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคม  
ระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์  (Vehicle  Radar)  ให้มีรายละเอียดตามมาตรฐาน  เลขที่  กสทช.  มท.  
๑๐๑๑ - ๒๕๕๗  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
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มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
เคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ท่ีใช้ติดต้ังในรถยนต์ (Vehicle Radar) 

 
1. ขอบข่าย 
 มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุลักษณะทางเทคนิคข้ันตํ่าสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่
ใช้ติดต้ังในรถยนต์ (Vehicle Radar) ทั้งที่ใช้สายอากาศแบบประจําที่ (fixed antenna) หรือสายอากาศหัน
ลําคลื่นได้ (steerable antenna) ที่ใช้งานในย่านความถ่ีวิทยุดังต่อไปน้ี 

1) 24.05 – 24.25 GHz 
2) 24.25 – 26.65 GHz 
3) 76 – 77 GHz 

 
2. มาตรฐานทางเทคนิค 
2.1 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถ่ี (Radio Frequency Requirements) 
2.1.1 ย่านความถ่ีวิทยุใช้งาน 24.05 – 24.25 GHz 
 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถ่ีของเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดต้ังในรถยนต์ 
(Vehicle Radar) ย่านความถ่ีวิทยุ 24.05 – 24.25 GHz ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ดังน้ี 

1) กําลังส่ง (transmitting power) 
 เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดต้ังในรถยนต์ (Vehicle Radar) ย่านความถ่ีวิทยุ 24.05 

– 24.25 GHz จะต้องมีค่ากําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุด (peak power : 
e.i.r.p) ไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์ หรือ 20 dBm  

2) การแพร่นอกย่านความถ่ีใช้งาน (Radiated emissions in the non-operating-frequency 
range) 
 การแพร่นอกย่านความถ่ีใช้งาน 24.05 – 24.25 GHz จากเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้

ติดต้ังในรถยนต์ (Vehicle Radar) (ภาคส่ง) ย่านความถ่ีวิทยุ 24.05 – 24.25 GHz จะต้อง
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานดังต่อไปน้ี 

(1) EN 302 288-1 (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic 
Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in the 24 
GHz range; Part 1: Technical requirements and methods of 
measurement) – Clauses 7.2.4 

 
 
 
 
 
 
 



 
ช่วงความถ่ีวิทยุ 

(Frequency Range) 
ขีดจํากัดการแพร่นอกย่านความถ่ีใช้งาน  

(Limit values for emissions in the non-
operating-frequency range) 

30 – 1000 MHz -36 dBm 
-54 dBm 

(เฉพาะช่วง 47 – 74 / 87.5 – 118 / 174 – 230 / 
470 – 862 MHz) 

1 – 100 GHz -30 dBm 
-61.3 dBm 

(เฉพาะช่วง 10 – 23.6 / 26.65 – 40 GHz) 
-74 dBm 

(เฉพาะช่วง 23.6 – 24 GHz) 
 

 
2.1.2 ย่านความถ่ีวิทยุใช้งาน 24.25 – 26.65 GHz 
 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถ่ีของเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดต้ังในรถยนต์ 
(Vehicle Radar) ย่านความถ่ีวิทยุ 24.25 – 26.65 GHz ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ดังน้ี 

1) กําลังส่ง (transmitting power) 
  เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดต้ังในรถยนต์ (Vehicle Radar) ย่านความถ่ีวิทยุ 24.25 

– 26.65 GHz จะต้องมีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของกําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก 
(maximum radiated average power density – e.i.r.p) ไม่เกินตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปน้ี 

 
ความถ่ีวิทยุ ƒ  

[GH] 
ขีดจํากัดค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของกําลงัสง่ 

(maximum radiated average power density – 
e.i.r.p) 

[dBm/MHz] 
24.25 < ƒ < 25.65 - 41.3 
25.65 < ƒ < 26.65 - 41.3 – 20 x (ƒ – 25.65 GHz) / 1 GHz 

 ƒ หมายถึงความถ่ี มีหน่วยเป็นกิกะเฮิรตซ์ (GHz) 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) การแพร่นอกย่านความถ่ีใช้งาน (Radiated emissions in the non-operating-frequency 
range) 
 การแพร่นอกย่านความถ่ีใช้งาน 24.25 – 26.65 GHz จากเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้

ติดต้ังในรถยนต์ (Vehicle Radar) (ภาคส่ง) ย่านความถ่ีวิทยุ 24.25 – 26.65 GHz จะต้อง
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานดังต่อไปน้ี 

(1) EN 302 288-1 (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic 
Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in the 24 
GHz range; Part 1: Technical requirements and methods of 
measurement) – Clauses 7.2.4 
 

ช่วงความถ่ีวิทยุ 
(Frequency Range) 

ขีดจํากัดการแพร่นอกย่านความถ่ีใช้งาน  
(Limit values for emissions in the non-

operating-frequency range) 
30 – 1000 MHz -36 dBm 

-54 dBm 
(เฉพาะช่วง 47 – 74 / 87.5 – 118 / 174 – 230 / 

470 – 862 MHz) 
1 – 100 GHz -30 dBm 

-61.3 dBm 
(เฉพาะช่วง 10 – 23.6 / 26.65 – 40 GHz) 

-74 dBm 
(เฉพาะช่วง 23.6 – 24 GHz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.3 ย่านความถ่ีวิทยุใช้งาน 76 – 77 GHz 
 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถ่ีของเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดต้ังในรถยนต์ 
(Vehicle Radar) ย่านความถ่ีวิทยุ 76 – 77 GHz ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ดังน้ี 

1) กําลังส่ง (transmitting power) 
 เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดต้ังในรถยนต์ (Vehicle Radar) ย่านความถ่ีวิทยุ 76 – 

77 GHz จะต้องมีค่ากําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุด (peak power : e.i.r.p) 
ไม่เกิน 55 dBm  

2) การแพร่นอกย่านความถ่ีใช้งาน (Radiated emissions in the non-operating-frequency 
range) 
 การแพร่นอกย่านความถ่ีใช้งาน 76 – 77 GHz จากเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดต้ังใน

รถยนต์ (Vehicle Radar) (ภาคส่ง) ย่านความถ่ีวิทยุ 76 – 77 GHz จะต้องเป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(1) Code of Federal Regulation (USA); Title 47 Telecommunication; 
Chapter 1 Federal Communications Commission; Part 15 Radio 
Frequency Devices; Subpart C – Intentional Radiators; § 15.253 
Operation within the bands 46.7-46.9 GHz and 76.0-77.0 GHz (§ 15.253 
(e)) 

 
ช่วงความถ่ีวิทยุ 

(Frequency Range) 
ขีดจํากัดกําลงัการแพร ่ หมายเหตุ 

0.009 – 0.490 MHz 2400/ƒ(kHz) ที่ระยะ 300 
เมตร 

อ้างอิงขีดจํากัด FCC § 
15.209 Radiated 
emission limits; General 
requirements. 

0.490 – 1.705 MHz 24000/ƒ(kHz) ที่ระยะ 30 
เมตร 

1.705 – 30 MHz 30 ที่ระยะ 30 เมตร 
30 – 88 MHz 100 ที่ระยะ 3 เมตร 
88 – 216 MHz 150 ที่ระยะ 3 เมตร 
216 – 960 MHz 200 μV/m ที่ระยะ 3 เมตร 

960 MHz – 40 GHz 500 μV/m ที่ระยะ 3 เมตร 
40 – 200 GHz 600 pW/cm2 ที่ระยะ 3 เมตร อ้างอิงขีดจํากัด FCC § 

15.253 (e) 200 – 231 GHz 1000 pW/cm2 ที่ระยะ 3 เมตร 
 
 
 
 
 
 



(2) EN 301 091-1 (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic 
Telematics (RTTT); Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 
GHz range; Part 1: Technical characteristic and test methods for radar 
equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range) – Clauses 7.3.4 & 
7.4.4 
 

ช่วงความถ่ีวิทยุ 
(Frequency Range) 

ขีดจํากัดการแพร่นอกย่านความถ่ีใช้งาน  
(Limit values for emissions in the non-

operating-frequency range) 
30 – 1000 MHz -36 dBm 

-54 dBm 
(เฉพาะช่วง 47 – 74 / 87.5 – 118 / 174 – 230 / 

470 – 862 MHz) 
1 – 100 GHz -30 dBm 

0 dBm 
(เฉพาะช่วง 73.5 - 76 GHz และ 77 - 79.5 GHz) 

 
2.2 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) 
 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดต้ังใน
รถยนต์ (Vehicle Radar) ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึงดังต่อไปน้ี 

2.2.1 IEC 60950-1 : 
 

Information Technology equipment – Safety – 
Part 1: General requirements 

2.2.2 มอก. 1561 – 2548 : 
 

บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย : 
ข้อกําหนดทั่วไป 

 
2.3 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม 

(Radiation Exposure Requirements) 
 การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดต้ังในรถยนต์ (Vehicle Radar) ต้องสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
3.    การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน 

เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดต้ังในรถยนต์ (Vehicle Radar)  ให้แสดงความสอดคล้องตาม
มาตรฐานน้ี โดยถือเป็นเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

___________________ 


