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ตอโครงขายโทรคมนาคม  หรือการใหบริการโทรคมนาคม  รวมทั้งเพื่อปกปองคุมครองผูบริโภค 
อีกทางหนึ่งดวย  อันจะเปนประโยชนตอวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวม  และเพื่อให
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มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
เรื่อง  เครื่องวทิยคุมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนทีท่างบก 

ระบบโทรศพัทเคลื่อนที่แบบรังผ้ึง (Cellular)  
ซ่ึงใชเทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Direct Spread (WCDMA) 

 
1. ขอบขาย 
 มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
เคล่ือนที่ทางบก ระบบโทรศัพทเคล่ือนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซ่ึงใชเทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Direct 
Spread (WCDMA) ประเภทเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขาย (User Equipment) โดยมีชวงหางระหวางชองสญัญาณ
ตอหน่ึงคล่ืนพาห 5 MHz ในยานความถี่วิทยุดังตอไปน้ี   
 

เทคโนโลย ี ความถี่สง ความถี่รับ 
WCDMA (band class 1) 1920 - 1980 MHz 2110 – 2170 MHz 

 
2. มาตรฐานทางเทคนิค 
2.1 มาตรฐานทางเทคนิคดานคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements) 

 มาตรฐานทางเทคนิคดานคล่ืนความถี่ของเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคล่ือนที่ทางบก ระบบ
โทรศัพทเคล่ือนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซ่ึงใชเทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Direct Spread (WCDMA) ภาคสง 
ภาครับ และภาครับและสง ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานดังตอไปน้ี 

2.1.1 EN 301 908-1 : 
 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and 
User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation 
cellular networks; Part 1: Harmonized EN for IMT-2000, 
introduction and common requirements, covering 
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE 
Directive 

2.1.2 EN 301 908-2 : 
 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and 
User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation 
cellular networks; Part 2: Harmonized EN for IMT-2000, 
CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) covering 
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE 
Directive 
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2.2 มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเคร่ืองสงวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของ
มนุษย (Radiation Exposure Requirements) 

 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคล่ือนที่ทางบก ระบบโทรศัพทเคล่ือนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซ่ึงใช
เทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Direct Spread (WCDMA) จะตองแสดงใหเห็นวา มีมาตรฐานทางเทคนิคดาน
ความปลอดภัยเก่ียวกับการใชเครื่องสงวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย ในสวนของ Specific Absorption 
Rate (SAR) เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเก่ียวกับการใชเครื่องสงวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย ที่
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปน้ี 

2.2.1 ICNIRP Guidelines : Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying 
Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 
300 GHz)” issued by International Commission on 
Non-Ionizing Radiation Protection  

2.2.2 ANSI/IEEE C95.1  : IEEE Standard for Safety Levels with respect to 
Human Exposure to Radio Frequency 
Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz” issued by 
American National Standards Institute (ANSI) / 
Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) 

   
___________________ 
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