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ขอกําหนดทางเทคนิคของการใชความถี่วทิยรุวมกัน 
ระหวางกิจการประจําที่ผานดาวเทียมและกิจการอ่ืน 

 

1. ขอบขาย 
 
   ขอกําหนดทางเทคนิคน้ี ระบุการใชความถี่วิทยุรวมกันระหวางกิจการประจําที่ผานดาวเทยีม

และกิจการอื่น เพ่ือใหการใชความถี่วิทยรุวมกันระหวางกิจการดังกลาวมีประสิทธิภาพ และปราศจากการ
รบกวนในระดับรุนแรง 

   ขอกําหนดทางเทคนิคน้ี มีวตัถปุระสงคเพ่ือระบุยานความถี่วิทยแุละขอกําหนดทั่วไปของการ
ใชความถี่วิทยุในกิจการประจําที่ผานดาวเทียม และขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับการใชความถีว่ิทยุใน
กิจการประจําที่ผานดาวเทียมรวมกับกิจการอื่น โดยพิจารณาถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับวิทยรุะหวางประเทศ 
(Radio Regulations: RR) ขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International 
Telecommunication Union: ITU) และขอตกลงระหวางประเทศ  

   
2. ความถี่วิทยุสําหรับกิจการประจาํทีผ่านดาวเทยีม 
 

  ความถี่วิทยสุําหรับกิจการประจําที่ผานดาวเทยีมในตารางดานลางน้ี เปนความถี่วิทยุตาม
ตารางกําหนดคล่ืนความถีร่ะหวางประเทศของขอบังคับวิทยรุะหวางประเทศ (Radio Regulations: RR) 
ฉบับป ค.ศ. 2004 

 
ยานความถี่วิทย ุ ลักษณะการใชความถี่วิทยุ  

2 500 – 2 520 MHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
2 670 – 2 690 MHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
3 400 – 3 500 MHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
3 500 – 3 700 MHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
3 700 – 4 200 MHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
4 500 – 4 800 MHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
5 150 – 5 250 MHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
5 850 – 5 925 MHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
5 9 25 – 6 700 MHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
6 700 – 7 075 MHz space-to-Earth/Earth-to-space/กิจการหลัก 
7 250 – 7 300 MHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
7 300 – 7 450 MHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
7 450 – 7 550 MHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
7 550 – 7 750 MHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
7 900 – 8 025 MHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
8 025 – 8 175 MHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
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ยานความถี่วิทย ุ ลักษณะการใชความถี่วิทยุ  

8 175 – 8 215 MHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
8 215 – 8 400 MHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
10.7 – 11.7 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 

12.75 – 13.25 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
13.75 – 14 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
14 – 14.25 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 

14.25 – 14.3 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
14.3 – 14.4 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
14.4 – 14.47 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
14.47 – 14.5 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
14.5 – 14.8 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 

15.43 – 15.63 GHz space-to-Earth/Earth-to-space/กิจการหลัก 
17.3 – 17.7 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
17.7 – 18.1 GHz space-to-Earth/Earth-to-space/กิจการหลัก 
18.1 – 18.4 GHz space-to-Earth/Earth-to-space/กิจการหลัก 
18.4 – 18.6 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
18.6 – 18.8 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
18.8 – 19.3 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
19.3 – 19.7 GHz space-to-Earth/Earth-to-space/กิจการหลัก 
19.7 – 20.1GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
20.1 – 20.2 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
20.2 – 21.2 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 

24.75 – 25.25 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
27 – 27.5 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 

27.5 – 28.5 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
28.5 – 29.1 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
29.1 – 29.5 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
29.5 – 29.9 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
29.9 – 30 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
30 – 31 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 

37.5 – 38 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
38 – 39.5 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
39.5 – 40 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
40 – 40.5 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 

42.5 – 43.5 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
47.2 – 47.5 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
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ยานความถี่วิทย ุ ลักษณะการใชความถี่วิทยุ  

47.5 – 47.9 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
47.9 – 48.2 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
48.2 – 50.2 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
50.4 – 51.4 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 

71 – 74 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
81 – 84 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
84 – 86 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 

123 – 130 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
158.5 – 164 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
167 – 174.5 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
209 – 217 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
217 – 226 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 
232 – 235 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
235 – 238 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
238 – 240 GHz space-to-Earth/กิจการหลัก 
265 – 275 GHz Earth-to-space/กิจการหลัก 

 
3. ขอกําหนดทางเทคนิคของสถานีภาคพื้นดิน 

 

3.1. คากําลังสง (Equivalent Isotropically Radiated Power: e.i.r.p.) สูงสุดของสถานภีาคพ้ืนดิน ไมควร
เกินคาตอไปน้ี 
 ความถี่วิทยรุะหวาง 1 –15 GHz 

 +40  dBW ในทุกชวงความถี่วิทยุ 4 kHz     สําหรับ         δ ≤ 0° 
 +40 +3δ  dBW   ในทุกชวงความถี่วิทยุ 4 kHz     สําหรับ   0°< δ ≤ 5° 

 ความถี่วิทยสุูงกวา 15 GHz 
 +64  dBW   ในทุกชวงความถี่วิทยุ 1 MHz     สําหรับ        δ ≤ 0° 
 +64 +3δ   dBW  ในทุกชวงความถี่วิทยุ 1 MHz     สําหรับ  0°< δ ≤ 5° 

  ทั้งน้ี ไมมีขอกําหนดสําหรับคากําลังสง e.i.r.p.  เม่ือ δ > 5° 

 หมายเหต ุ δ  คือ มุม elevation ของจานสายอากาศสง 

3.2. คากําลังสงในขอ 3.1 อาจสูงไดอีกไมเกิน 10 dBW เวนแตในกรณีที่สถานภีาคพ้ืนดินมีพ้ืนที่
ประสานงานครอบคลุมเขตแดนประเทศอื่น ซ่ึงคากําหนดนี้ขึน้อยูกับขอตกลงระหวางประเทศ 

3.3. ในการสงสัญญาณ มุม elevation ของจานสายอากาศสงของสถานภีาคพ้ืนดินไมควรนอยกวา 3°  
เวนแตในกรณีที่ไดมีการตกลงกับสถานีวิทยุคมนาคมอื่นทีอ่าจไดรับผลกระทบ 
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3.4. กรณีสถานภีาคพ้ืนดนิซ่ึงใชจานสายอากาศที่มีเสนผานศูนยกลางนอยกวา 4.5 เมตร ในกิจการประจํา
ที่ผานดาวเทียมซ่ึงใชดาวเทยีมวงโคจรประจําที ่ และใชความถีว่ิทย ุ 13.75-14 GHz ระดับคา off-axis 
e.i.r.p. จากสถานีภาคพ้ืนดิน ไมควรเกินคาตอไปน้ี 
 

Angle off-axis (ϕ) 
(degrees) 

คากําลังสง e.i.r.p. ในทุกชวงความถี่วิทยุ 1 MHz  
(dBW) 

 2 ≤ ϕ ≤ 7 

 7 < ϕ ≤ 9.2 

9.2 < ϕ ≤ 48 

 ϕ > 48 

43 – 25 log ϕ 

22 

46 – 25 log ϕ 

4  

 
4. ขอกําหนดทางเทคนิคของการใชความถี่วิทยุรวมกับกจิการประจาํที่หรือกจิการเคลื่อนที ่

 

  กรณีกิจการประจําที่ผานดาวเทยีมเปนกิจการหลักซ่ึงมีสิทธิในการใชความถี่วิทยุเทากับ
กิจการประจําทีห่รือกิจการเคล่ือนที ่ขอกําหนดทางเทคนิคของการใชความถี่วิทยุรวมกันมีดังน้ี 
 
4.1 คา power flux-density ณ พื้นผิวโลก 

 คา power flux-density (pfd) ของการสงสัญญาณจากสถานีภาคอวกาศ ในทุกกรณี ณ พ้ืนผิวโลก 
กําหนดไวในตารางดังตอไปน้ี 

 

คา pfd สูงสุด ในแตละมุม arrival (δ) 

dB(W/m2)  ยานความถี่วทิย ุ

0°-5° 5°-25° 25°-90° 

ชวง 

ความถี่วิทย ุ

2 500-2 520 MHz –152  –152 + 0.75(δ – 5)  –137  4 kHz 

3 400-4 200 MHz 
(วงโคจรดาวเทยีม 

ประจําที)่ 

–152 –152 + 0.5(δ – 5) –142 4 kHz 

3 400-4 200 MHz 
(วงโคจรดาวเทยีม 

ไมประจําที่) 

–138 – Y 
 

–138 – Y  
+ (12 + Y )(δ– 5)/20 

–126  1 MHz 

4 500-4 800 MHz 
7 250-7 750 MHz 

–152 –152 + 0.5(δ – 5) –142 4 kHz 
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คา pfd สูงสุด ในแตละมุม arrival (δ) 

dB(W/m2)  ยานความถี่วทิย ุ

0°-5° 5°-25° 25°-90° 

ชวง 

ความถี่วิทย ุ

6 700-6 825 MHz –137 –137 + 0.5(δ – 5) –127 1 MHz 

6 825-7 075 MHz 

 

–154 
    และ  
–134 

–154 + 0.5(δ – 5)  
และ 

–134 + 0.5(δ – 5) 

–144 
  และ  
–124 

4 kHz 
 

1 MHz 

10.7-11.7 GHz  
(วงโคจรดาวเทยีม 

ประจําที)่ 

–150 –150 + 0.5(δ – 5) –140 4 kHz 

10.7-11.7 GHz 
(วงโคจรดาวเทยีม      

ไมประจําที่ ซ่ึงทํามุมเอียง
ระหวาง 35 และ 145 
องศา และมีคา apogee 
altitude มากกวา 18000 

กิโลเมตร) 

–129 –129 + 0.75(δ – 5) –114 1 MHz 

10.7-11.7 GHz  
(วงโคจรดาวเทยีม      

ไมประจําที่ ซ่ึงไมรวมอยู
ในชองกอนหนาน้ี) 

–126 –126 + 0.5(δ – 5) –116 1 MHz 

15.43-15.63 GHz 

 

–127 5°-20°: –127 

20°-25°: 
–127 + 0.56(δ – 20) 

25°-29°: –113 

29°-31°: 
–136.9 + 

25 log (δ – 20) 

31°-90°: –111 

1 MHz 

17.7-19.3 GHz 
(วงโคจรดาวเทยีม 

ประจําที)่ 

-115 

 

–115 + 0.5(δ – 5) 

 

–105 

 

1 MHz 

17.7-19.3 GHz 
(วงโคจรดาวเทยีม 

ไมประจําที่) 

–115 – X –115 –X + ((10 + X)/20)(δ– 5) –105 1 MHz 



 

กทช. ผว. 102 - 2550        หนา 6 จาก 7 

คา pfd สูงสุด ในแตละมุม arrival (δ) 

dB(W/m2)  ยานความถี่วทิย ุ

0°-5° 5°-20° 20°-25° 25°-90° 

ชวง 

ความถี่วิทย ุ

19.3-19.7 GHz –115 –115 + 0.5(δ – 5) –105 1 MHz 

37.5-40 GHz  
(วงโคจรดาวเทยีม     

ไมประจําที่) 

–120 –120 + 0.75(δ – 5) 
–105 1 MHz 

37.5-40 GHz  
(วงโคจรดาวเทยีม     

ประจําที)่ 

–127 –127 + (4/3) 
(δ – 5) 

–107 + 0.4 
(δ – 20) 

–105 1 MHz 

40-40.5 GHz –115 –115 + 0.5(δ – 5) –105 1 MHz 

 
 หมายเหตุ  1)  Y คือ ตัวแปร ในกรณีวงโคจรดาวเทยีมไมประจําที่ ในยานความถี่วิทยุ 3400-4200 

MHz ซ่ึงมีคาดังน้ี 
   Y  = 0    สําหรับ  max(NN, NS) ≤ 2 
   Y  = 5 log(max(NN, NS))  สําหรับ max(NN, NS) > 2 

โดยที่ NN คือ จํานวนสถานภีาคอวกาศในซีกโลกเหนือ และ NS คือ จํานวนสถานี
ภาคอวกาศในซีกโลกใต  

2) X คือ ตัวแปร ซ่ึงมีคาดังน้ี 
  0=X  dB สําหรับ       N  ≤  50 

  ( )50
119

5
−= NX  dB สําหรับ   50  < N  ≤  288 

  ( )402
69
1

+= NX  dB  สําหรับ        N >  288 

โดยที่ N คือ จํานวนดาวเทียมในกลุมดาวเทียมวงโคจรไมประจําที่ในกิจการประจําที่
ผานดาวเทียม 

ในยานความถี่วิทยุ 18.8-19.3 GHz น้ัน คา X จะประยุกตใชกับสถานีภาคอวกาศ
ของระบบดาวเทียมวงโคจรไมประจําที่ ซ่ึงการประสานงานความถี่วิทยุเสร็จสิ้น หรือ
สํานักงานวทิยุคมนาคม (Radiocommunication Bureau: BR) ไดรับขอมูลจดทะเบียน
ความถี่วิทยุ (Notification) หลังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2538 และในกรณีที่ไมมีการใช
งานดาวเทยีมดังกลาวภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2538 
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4.2 ขอกําหนดทางเทคนิคของสถานีประจําที่หรือสถานีเคลือ่นที่ 

 

ยานความถี่วทิย ุ

(GHz) 

คา e.i.r.p. สูงสุด 

(dBW) 

กําลังสงสูงสุดที่ปอนเขา 

สายอากาศสง (dBW) 

1-10 +55 +13 

> 10 +55 +10 
 
5. ขอกําหนดอ่ืนๆ  
 

5.1 ในการอนุญาตใหตั้งสถานภีาคพ้ืนดิน ในระยะ 60 กิโลเมตร จากบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตองแจงจดทะเบียนความถี่วิทยุกับองคกรกํากับกิจการ
โทรคมนาคมของประเทศมาเลเซยีใหแลวเสร็จกอน ทั้งน้ี เปนไปตามขอตกลงในการประสานงาน
ความถี่วิทยขุองคณะกรรมการรวมทางเทคนิค วาดวยการประสานงานและจัดสรรความถีว่ิทยตุาม
บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย   

5.2 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงขอกําหนดทางเทคนิคน้ี หาก
พิจารณาวาขอกําหนดการใชความถี่วิทยุสําหรับกิจการประจําที่ผานดาวเทยีมนอกเหนอืจากที่ระบุไว
ในเอกสารฉบับน้ี พึงเปนไปตามขอบังคับวิทยรุะหวางประเทศ (Radio Regulations: RR) 
ขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union: 
ITU) หรอืขอตกลงระหวางประเทศอื่นใดที่ประเทศไทยมีพันธกรณีหรือขอผูกพัน    

 
6. เอกสารอางอิง 
 

6.1 International Telecommunication Union, “Radio Regulations: Article 5 – Frequency allocations”, 
2004. 

6.2 International Telecommunication Union, “Radio Regulations: Article 21 – Terrestrial and space 
services sharing frequency bands above 1 GHz”, 2004. 

6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิค วาดวยการประสานงานและจัดสรรความถี่วทิยตุาม
บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 13 (The 13th Joint Technical Committee on Coordination 
and Assignment of Frequencies along Malaysia-Thailand Common Border Meeting (JTC)) 
ระหวางวันที่ 27-29 มีนาคม 2550 ณ ประเทศมาเลเซีย 

 
____________________ 
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