
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (สํานักงาน กสทช.)
Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC)

(ร2าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 

(ฉบับปรับปรุงเพ่ือรองรับการใชDงานย2านความถ่ี 470 – 694 MHz)

ส2วนวิศวกรรมโทรทัศน�
สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�
สํานักงาน กสทช.

สุภัทรสิทธ์ิ สวนสขุ
วันที่ 11 กันยายน 2562

หัวขDอ

� คําสัง่ กฎหมาย หรือประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวขDอง

� ความเปPนมา

� หลักการสาํคญัของการปรับปรุงแผนความถ่ีสําหรับดิจิตอลทีวี

� หลักการของการวิเคราะห�คํานวณพื้นท่ีครอบคลุมของสญัญาณ

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี2 2

� ผลการวิเคราะห�คาํนวณและปรับปรุงแผนความถ่ีสําหรับดิจิตอลทีวี

� สาระสําคัญของร2างประกาศ

� ประเด็นรับฟTงความคิดเห็นสาธารณะ



คําส่ัง กฎหมาย หรือประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวขDอง

หน�าสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. 3

ภาพรวมของคําสัง่หัวหนDา คสช. ท่ี 4/2562

� คําสั่งหัวหนDาคณะรักษาความสงบแห2งชาติ ท่ี ๔/๒๕๖๒ เร่ือง มาตรการแกDไขปTญหาการประกอบกิจการโทรทัศน�
และกิจการโทรคมนาคม ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

คําสั่งหัวหนDา คสช. ท่ี 4/2562

ผูDประกอบกิจการโทรทัศน� (Digital TV)

เรียกคืนคลื่นความถี่ 700 MHz

โครงข�าย/สิ่งอํานวย

ผูDประกอบกิจการโทรคมนาคม (900 MHz)

ขยายการชําระเงินจากการประมูลคลื่น

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี4

ช�องรายการ

ไม�ประสงค3จะประกอบกิจการ

เป4ดโอกาสให�คืนใบอนุญาต
และได�รับค�าชดเชย

ประสงค3จะประกอบกิจการ
ต�อไป

ได�รับยกเว�นค�าธรรมเนียม
ใบอนุญาตในส�วนท่ีเหลือ

ได�รับการสนับสนุนค�าเช�าใช�
โครงข�าย

สนับสนุนการรวมตัวเพ่ือ
จัดตั้งองค3กรกลางเก่ียวกับ

การสํารวจความนิยม

โครงข�าย/สิ่งอํานวย
ความสะดวก

ให�ได�รับการเยยีวยาผลกระทบ
จากการเรียกคืนคลื่น

เข�ารับการจัดสรรคลื่นความถ่ี 700 MHz



แผนแม2บทการบริหารคลื่นความถ่ี (2562)

ประกาศ กสทช. เรือ่ง แผนแม2บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 2562)

เชิงอรรถประเทศไทย T-P4

� กสทช. จะปรับปรุงการใช�คลื่นความถ่ี ย�านความถ่ี 470-960 MHz ดังน้ี

1. 470-510 MHz โยกย�ายการใช�กิจการประจําที่และกิจการเคลื่อนที่ทางบก ภายในปB 2562 เพื่อ
รองรับการใช�งานกิจการโทรทัศน3ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล

2. 510-790 MHz  ปรับปรุงประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน3

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี5 5

2. 510-790 MHz  ปรับปรุงประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน3
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให�รองรับการใช�งานในย�าน 470-698 MHz ภายในปB 2563 และจัดทําแผน
ความถ่ีวิทยุเพื่อรองรับการใช�งานกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ในย�านความถ่ี 698-806 MHz ภายในปB 
2563

3. 794-806 MHz โยกย�ายไมโครโฟนไร�สายและการใช�งานในกิจการอ่ืน ๆ ภายในปB 2564 เพื่อ
รองรับการใช�งานกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย�านความถ่ี 698-806 MHz

ประกาศ กสทช. / สํานักงาน กสทช. 
เก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีย2าน 700 MHz

� ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีสากล(International Mobile 
Telecommunications – IMT) ย2านความถ่ี 703 – 748/758 – 803 เมกะเฮิรตซ� (2562)

� “ข�อ ๔ ให�ผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีในช�วง ๖๙๔ - ๗๙๓ เมกะเฮิรตซ3 อยู�ก�อนวันที่ประกาศน้ีมีผลใช�บังคับ มี
สิทธิในการใช�คลื่นความถ่ีดังกล�าวตามสิทธิ ขอบเขต และเง่ือนไขเดิมได�ไม2เกินวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หรือ
จนกว2า กสทช. จะกําหนดเปPนอย2างอื่น”

� ประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ือง การอนุญาตใหDใชDคลืน่ความถ่ีสาหรับกิจการโทรคมนาคม ย2าน 703 – 733/758 –

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี6 6

� ประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ือง การอนุญาตใหDใชDคลืน่ความถ่ีสาหรับกิจการโทรคมนาคม ย2าน 703 – 733/758 –
788 MHz (2562)

� “ข�อ ๒ คลื่นความถ่ีย�าน ๗๐๐ MHz ที่จะพิจารณาอนุญาตให�ใช�ตามประกาศน้ี เปSนคลื่นความถ่ีในช�วง ๗๐๓ –
๗๓๓ MHz คู�กับ ๗๕๘ – ๗๘๘ MHz มีขนาดความกว�างแถบคลื่นความถ่ี (Bandwidth) รวมทั้งสิ้น ๒ x ๓๐ MHz 
แบ�งเปSนคลื่นความถ่ีจานวนสามชุด ๆ ละ ๒ x ๑๐ MHz โดยมีระยะเวลาเร่ิมตDนการอนุญาตในวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ หรือจนกว2า กสทช. จะกําหนดเปPนอย2างอื่น”



คําสัง่ กฎหมาย และประกาศ กสทช. อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขDอง

� คําส่ังหัวหนDา คสช. ท่ี 4/2562 เรื่อง มาตรการแกDไขปTญหาการประกอบกิจการ
โทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม

� ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การปรับปรุงการใชDคล่ืนความถ่ี ย2านความถ่ี 380 
– 510 เมกะเฮิรตซ� (MHz) - 2558

� ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใชDคล่ืนความถ่ีสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม 

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี7 7

� ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใชDคล่ืนความถ่ีสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ประเภทไมโครโฟนไรDสาย - 2560

� ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใชDคล่ืนความถ่ีสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ประเภทไมโครโฟนไรDสาย (ฉบับท่ี 2) - 2561

ความเปPนมา

หน�าสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. 8



สถานะของช2องรายการและโครงข2ายดิจิตอลทีวใีนปTจจุบัน

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี9

คลื่นความถ่ีและพื้นท่ีครอบคลุมสัญญาณดิจิตอลทีวี

� คลื่นความถี่ : UHF 510 – 790 MHz (ปTจจุบัน)
� ความกวDางแถบคลืน่ความถี่ : 8 MHz

� หมายเลขช2องความถี่ : ช2อง 26 - 60

� จํานวนสถานี : 168 สถานี (39 สถานีหลกั และ 129 สถานีเสริม)

� มีพ้ืนที่ครอบคลุมรDอยละ 95.1 ของจํานวนครัวเรือนทั้งประเทศ

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี10 10

� อาศัยการใชDโครงสรDางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกร2วมกัน

ทุกโครงข2าย



แผนความถ่ีสําหรับดิจิตอลทีวีของประเทศไทย
แผนความถ่ีฯ ความเปPนมา

ฉบับท่ี 1 (2555) • จัดทําข้ึนสอดคล�องกับนโยบายตามแผนการผ�านไปสู�โทรทัศน3ดิจิตอลและตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห�งชาติ

• จัดทําก�อนมีการอนุญาตให�บริการโครงข�าย

• ใช�ประกอบการอนุญาตทดลองทดสอบเพ่ือกําหนดพารามิเตอร3 

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2555

ฉบับท่ี 2 (2557) • ปรับปรุงข้ึนภายหลังมีผู�ได�รับใบอนุญาตให�บริการโครงข�าย

• ปรับปรุงเพ่ิมเติมให�สอดคล�องกับหลักเกณฑ3การอนุญาตโครงข�าย (50% 80%  90%  95%) 

• เพ่ือให�สอดคล�องกับรายละเอียดท่ีต้ังของผู�ได�รับใบอนุญาตและสอดคล�องกับพารามิเตอร3จากการทดลองทดสอบ

• เปSนแผนความถ่ีวิทยุสําหรับสถานีหลัก 39 สถานี

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี11

• เปSนแผนความถ่ีวิทยุสําหรับสถานีหลัก 39 สถานี

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2557

ฉบับท่ี 3 (2558) • ปรับปรุงข้ึนเพ่ือรองรับการขยายสถานีเสริม โดยคํานวณจากลักษณะเทคนิคของท่ีต้ังตามท่ีผู�ให�บริการโครงข�ายทุกรายเห็นชอบ

ร�วมกัน

• แบ�งสถานีเสริมออกเปSน 3 กลุ�ม (A1  A2  A3) 

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2558

ฉบับท่ี 4 (2561) • ปรับปรุงท่ีต้ังและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริมในกลุ�ม A1 A2 และ A3 ให�สอดคล�องกับสถานการณ3ปiจจุบันในการ

ติดต้ังสถานี

• มีจํานวนสถานีท้ังสิ้น 168 สถานี ประกอบด�วยสถานีหลัก 39 สถานี และสถานีเสริม 129 สถานี

• มีพ้ืนท่ีครอบคลุมคิดเปSนร�อยละ 95.1 ของจํานวนครัวเรือนท้ังประเทศ

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561

การแบ2งช2องความถ่ีวิทยุสําหรับดิจิตอลทีวี

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี12 12

ส2วนท่ีทับซDอนกับ IMT700



ตัวอย2างแผนความถ่ีสาํหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

1 โครงข2าย = 1 MUX 
= การใชDงาน 1 ช2องความถ่ีในแต2ละพ้ืนท่ี

ซึ่งเปPนการใชDงานคลื่นความถี่ร2วมกนัระหว2างช2องรายการในแต2ละ MUX น้ันๆ

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี13 13

การปรับปรุงการใชDงานคล่ืนความถ่ีของประเทศไทย
เพ่ือรองรับย2านความถ่ี 700 MHz สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี14

เนื่องจากมีข�อจํากัดทางเทคนิคและทรัพยากรท่ีลดลง จึงจําเปSนต�องใช�คลื่นความถ่ี 494 – 510 MHz



Process Tentative Timeframe 2019 2020 2021
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Analogue Switch-Off March 2020

Frequency re-farming of 
470 – 510 MHz Q4 2019

Relocation of the frequency for 
wireless microphone March 2021

DTT frequency re-planning Q3 2019

กรอบระยะเวลาในการปรับปรุงการใชDงานคลื่นความถ่ี
*อาจเปล่ียนแปลงตามสถานการณ�หรอืความเหมาะสม

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี15 15

Implementation in DTT networks 2020

Availability of 700 MHz for IMT
2x30 MHz by October 2020

2x15 MHz by April 2021

10 MHz 10 MHz 10 MHz 15 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 15 MHz

IMT700 Band Plan

703 748             758                                                       803 MHz 

การดําเนินการของประเทศเพื่อนบDาน

ประเทศ การดําเนินการ

มาเลเซีย คาดว�าการเปลี่ยนผ�านสู�ระบบโทรทัศน3ดิจิตอลและการยุติการรับส�งสัญญาณโทรทัศน3ระบบ
แอนะล็อกจะแล�วเสร็จในปB 2019 และใช�เวลาในการปรับเปลี่ยนความถ่ีของโครงข�ายโทรทัศน3เพื่อ
รองรับการใช�งานสําหรับ 4G/5G ก�อนจัดสรรคลื่นความถ่ีให�กับผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคม

พม2า ไม�มีการใช�งานคลื่นความถ่ี 700 MHz สําหรับกิจการโทรทัศน3 และคาดว�าจะจัดสรรคลื่นความถ่ีให�
ใช�งานสําหรับกิจการโทรคมนาคมในปB 2021
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ใช�งานสําหรับกิจการโทรคมนาคมในปB 2021

ลาว ตามแผนที่รับทราบในปiจจุบัน คาดว�าไม�มีการใช�งานคลื่นความถ่ี 700 MHz สําหรับกิจการโทรทัศน3 
หรือมีการโยกย�ายไปแล�ว 

กัมพูชา - ยังคงมีการใช�งานคลื่นความถ่ี 700 MHz สําหรับกิจการโทรทัศน3 (Bayon, Digital Sky, PNN)
- คาดว�าการเปลี่ยนผ�านสู�ระบบโทรทัศน3ดิจิตอลจะแล�วเสร็จไม�เกินปB 2023
- ในปB 2018 รัฐบาลได�จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทางและบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช�
งานคลื่นความถ่ี 700 MHz โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย3และโทรคมนาคม เปSนประธาน



โครงการศึกษาและวิเคราะห�คํานวณ เพ่ือจัดทําแผนความถ่ีวิทยุสําหรับ
กิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บนย2านความถ่ี 470 – 694 MHz
• โครงการของสํานัก ทส. ปxงบประมาณ 2562 โดยลงนามในสัญญาเม่ือวันที่ 27 มี.ค.62
• มีแผนงานและผลลัพธ�ของโครงการ ดังนี้
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ผลลัพธ�ของโครงการ
� แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน3ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งรองรับการใช�งานย�านความถี่ 470-694 เมกะเฮิรตซ3
� การประเมินผลกระทบและกําหนดแผนการดําเนินการของผู�ให�บริการโครงข�ายโทรทัศน3ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในการปรับปรุง

หรือปรับเปล่ียนอุปกรณ3ให�การออกอากาศสัญญาณโทรทัศน3สอดคล�องกับแผนความถี่วิทยุ
� การประเมินค�าใช�จ�ายในการปรับปรุงสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับให�บริการโครงข�ายโทรทัศน3ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให�สอดคล�อง

กับแผนความถี่วิทยุ

การดําเนินการร2วมกับผูDใหDบริการโครงข2าย

ลําดับ วันท่ี การดําเนินการ

1 8-11 เมษายน 2562 เก็บข�อมูลและสัมภาษณ3ผู�ให�บริการโครงข�าย

2 13 พฤษภาคม 2562 การประชุมรับฟiงคิดเห็นเฉพาะกลุ�ม (Focus group) ครั้งที่ 1 ร�วมกับผู�ให�บริการโครงข�าย
(หลักการวางแผนความถ่ีวิทยุสําหรับดิจิตอลทีวี)

3 13 พฤษภาคม 2562 มีหนังสอืถึงผู�ให�บริการโครงข�าย เพือ่ขอข�อมูลทางเทคนิคที่เก่ียวข�อง

4 5 กรกฎาคม 2562 การประชุมรับฟiงคิดเห็นเฉพาะกลุ�ม (Focus group) ครั้งที่ 2 ร�วมกับผู�ให�บริการโครงข�าย
(ผลการวางแผนความถ่ี Intermediate Plan 1 และการประเมนิผลกระทบ)
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(ผลการวางแผนความถ่ี Intermediate Plan 1 และการประเมนิผลกระทบ)

5 8 กรกฎาคม 2562 แจ�งทางอีเมล เพือ่ขอให�ปรับปรุงข�อมลูทางเทคนิคเดิม รวมทั้งขอข�อมูลเก่ียวกับอุปกรณ3

6 6 สิงหาคม 2562 การประชุมรับฟiงคิดเห็นเฉพาะกลุ�ม (Focus group) ครั้งที่ 3 ร�วมกับผู�ให�บริการโครงข�าย
(ร�างแผนความถ่ีและแผนการดําเนินงานทางเทคนิค)



การดําเนินการท่ีเก่ียวขDอง

Frequency Plan

• อยู�ระหว�างการรับฟiงความ
คิดเห็นสาธารณะ 
(4 – 20 ก.ย. 62 โดย
กําหนดจัดประชุมรับฟiง
ความคิดเห็นสาธารณะใน
วันที่ 11 ก.ย. 62)

Compensation for 
700 MHz Clearance

• อยู�ระหว�างการยกร�าง
ประกาศ และการพิจารณา
ของคณะทาํงาน/
คณะอนุกรรมการ

Implementation 
Plan

• มีการกําหนดหลักการและมี
การสัมภาษณ3/เก็บข�อมลู
จากผู�ให�บริการโครงข�ายและ
สิ่งอํานวยความสะดวก

• อยู�ระหว�างการจัดทําร�าง
แผนจากที่ปรึกษา และหารือ

IM
PL

EM
EN

TA
TI

ON
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วันที่ 11 ก.ย. 62) แผนจากที่ปรึกษา และหารือ
ร�วมกันระหว�างสาํนักงาน 
กสทช. ผู�ให�บริการโครงข�าย 
ผู�ผลิต/จําหน�าย/ติดต้ัง
อุปกรณ3

ขDอมูลคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับใหDบริการโทรทศัน�ดิจิตอลตามแผนความถี่วิทยุฉบบัใหม2

ขDอมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงบนโครงข2าย (Network changes)

IM
PL

EM
EN

TA
TI

ON
หลักการสําคัญของการปรับปรุงแผนความถ่ีสําหรับดิจิตอลทีวี

หน�าสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. 20



หลักการพื้นฐานท่ีสําคัญ

การกําหนด
ย�านความถ่ี

• คลื่นความถ่ีสําหรับดิจิตอลทีวีลดลง (35-28) 7 ช�องความถ่ี

• หลีกเลีย่งการใช�งานช�องความถ่ี 21 – 23

1

26 – 60 

26 – 48  49 - 60

ย�านความถี่ปiจจุบัน
510 – 790 MHz

ย�านความถี่ใหม�
470 – 694 MHz

21 – 25 

35 channels

12 channels23 channels5 channels
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21

• ต�องรักษาพื้นที่ครอบคลุมของ MUX1 – MUX5 ไม�น�อยกว�าพื้นที่ครอบคลุมปiจจุบัน
21

• หลีกเลีย่งการใช�งานช�องความถ่ี 21 – 23

• พิจารณาใช�งานสําหรับเครื่องส�ง เมื่อผลการประเมินพื้นทีค่รอบคลุมเบ้ืองต�นไม�สอดคล�องกับความต�องการ 
และในกรณีมีความจําเปSนอาจเสนอให�ต้ังสถานีเครือ่งส�งข้ึนใหม�

ช�องความถ่ี
21 - 25

• รองรับ 5 โครงข�าย (หรอื 5 MUX) บนช�องความถ่ี 24 - 48

• รองรับการเปลี่ยนแปลงจํานวนโครงข�ายเหลอื 4 โครงข�าย (หรือ 4 MUX) โดยใช�งานช�องความถ่ี 26 - 48

• ไม�มีการวางแผนความถ่ีเพื่อรองรับ MUX6

จํานวน MUX

2

3

พื้นที่
ครอบคลุม

4

ข�อตกลงตามบริเวณ
ชายแดน

• ประเทศมาเลเซีย

o พื้นที่การประสานงาน 100 km

o กําหนดการแบ�งการใช�งานช�องความถ่ีแบบเท�าเทียมกัน

• สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา

o พื้นที่การประสานงาน 30 km

o กําหนดการแบ�งการใช�งานช�องความถ่ีแบบเท�าเทียมกัน

5

หลักการพื้นฐานท่ีสําคัญ
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การกําหนดช�องความถ่ี
ใหม�

• การกําหนดช�องความถ่ีใหม�อาจกําหนดโดยขยายขนาดของ SFN 

• การกําหนดขนาดของ SFN ไม�จําเปSนต�องคํานึงถึงเขตบริการ 39 เขต ตามแผนความถ่ีเดิม

การเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะทางเทคนิค

ของสถานี

• เพื่อลดต�นทุนในการปรับปรุงโครงข�ายรวมทั้งลดระยะเวลาการดําเนินการ การปรับปรุง
แผนความถ่ีจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงบนโครงข�ายที่น�อยทีสุ่ด

6

7



ขDอตกลงกับประเทศเพื่อนบDาน

� At JTC-8 in 2017, Both Lao PDR and Thailand agreed on the following frequency arrangement:
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� Odd channels – Ch21 23 25 … 47 (total 14 channels) are allocated to Lao PDR

� Even channels – Ch22 24 26 … 48 (total 14 channels) are allocated to Thailand

� This frequency arrangement will be effective from 1 January 2021 and all DTT stations located in the 
coordination area are required to comply with this frequency arrangement;

� At JTC-7 in 2018, both Thailand and Cambodia agreed on the following frequency arrangement:

� Odd channels – Ch21 23 25 … 47 (total 14 channels) are allocated to Thailand

� Even channels – Ch22 24 26 … 48 (total 14 channels) are allocated to Cambodia

� This frequency arrangement will be effective from 1 January 2021 and all DTT stations located in the 
coordination area are required to comply with this frequency arrangement;

การเปลี่ยนแปลงการจัดกลุ2มช2องความถ่ีวิทยุ

เดิม
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กลุ2มช2องความถ่ีวิทยุ ช2องความถ่ีวิทยุ

Da 28 31 35 39 47 51 23

Db 26 29 22 32 36 40 44

Dc 27 30 33 37 41 49 21

Dd 34 38 46 50 42 54 24 57 ?

De 43 45 48 53 29 56 25 59 ?

Df

TDa 26 34 38 42 46 50 22

TDb 28 32 36 40 44 48

ใหม2



การกําหนดช2องความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน

• มีจํานวน 20 ไซต3 ต้ังอยู�บริเวณชายแดนกับ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา

• มีจํานวน 47 เคร่ืองส�ง ซึง่มีการใช�งานช�องความถี่ไม�เปSนไปตามข�อตกลงซึ่งมีขึ้นใหม�

พ้ืนท่ีการ
ประสานงาน

จํานวนไซต� จํานวนเคร่ืองส2งต2อไซต�ท่ีไม2
สอดคลDองตามขDอตกลงใหม2

รวมจํานวนเคร่ืองส2งท่ีไม2
สอดคลDองตามขDอตกลงใหม2

ลาว 6 0 0
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• การหาช�องความถี่เพ่ือใช�งานสําหรับกรณีช�องความถี่ที่ไม�สอดคล�องตามข�อตกลงใหม� พิจารณา
จากการขยายขนาดของ SFN หรือการหาความถี่ใหม�

ลาว 6
11

0
4

0
44

กัมพูชา 3 1 3

กระบวนการปรับปรุงแผนความถ่ีวิทยุสําหรับดิจิตอลทีวี

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี26 26



• กําหนดช2องความถี่ใหDกับเคร่ืองส2งซึ่งยังไม2มีช2องความถี่
1. ขยายขนาดของ SFN จากพ้ืนท่ีใกล�เคียง
2. หาความถี่ใหม�
• เงื่อนไข

Run 3

Step 5 & 6

Run 2

Step 5 & 6

Run 1

Intermediate Plan 0

Step 5

Assignments to transmitters 

without channel in Mux 1-5

Investigation retaining 6 temp. 

channels

Coverage assessment

Step 6

Planning new stations (if needed)

• การจัดลําดบัความสําคัญ
1. สถานีหลัก ตามลําดับของจํานวนครัวเรือนท่ีครอบคลุม
2. สถานีเสริม ตามลําดับของจํานวนครัวเรือนท่ีครอบคลุม

Run 

2

Run 

3

กระบวนการปรับปรุงแผนความถ่ีวิทยุสําหรับดิจิตอลทีวี
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• เงื่อนไข
1. รักษาพ้ืนท่ีครอบคลุม
2. ป�องกันพ้ืนท่ีครอบคลุมของสถานีอ่ืน โดยรักษาความ

น�าจะเปSนในการรับสัญญาณไม�น�อยกว�า80%
• หากไม2สามารถดําเนินงานตามเงื่อนไขขDางตDน
1. เปล่ียนแปลงช�องความถี่ของสถานีอ่ืน 
2. ยอมรับความน�าจะเปSนในการรับสัญญาณท่ีลดลงแต�ต�อง

ไม�ต่ํากว�า 70% โดยพิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดขึน้
3. ใช�งานช�องความถี่ 21, 22 หรือ 23

Evaluation of results by NBTC

Intermediate Plan 1

Intermediate Plan 2

Draft Plan 

Evaluation of results by NBTC

To

Run 

2

To

Run 

3 Evaluation of results by NBTC

หลักการของการวิเคราะห�คํานวณพื้นท่ีครอบคลมุของสัญญาณ
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สรุปคณุสมบัติประกอบการเลือกใชDงานพารามิเตอร�แต2ละค2า

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี29

Source: Supatrasit Suansook (NBTC)

DVB-T2 Parameters

FFT Size 16k extended

Guard Interval 19/128

PLP Modulation 64-QAM

PLP Code Rate 3/5

DVB-T2 Parameters 
(Mandatory Parameters)

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี30

Capacity 21.86 Mbps

Time Interleaving Depth 87.58 msec.

C/N Fixed Rooftop 15.17 dB

C/N Portable Indoor 16.91 dB

Maximum transmitter distance (in case of SFN) 79.74 km



คํานวณระยะห2างสงูสุดของเคร่ืองส2ง
บนโครงข2ายความถ่ีเดียว (SFN)

� จาก GI 266 µs และความเร็วของคล่ืนแม�เหล็กไฟฟ�า 3x108  เมตร/วินาที

� จึงคิดได�ว�าระยะทางสูงสุดท่ีจะทําให�เคร่ืองส�ง 2 สถานี (บน SFN เดียวกัน) ยังอยู�ใน

พารามิเตอร� ค2าของพารามิเตอร�
ขนาดของ FFT (FFT Size) 16k extended

สัดส�วนช�วงเวลาป�องกัน (Guard Interval Fraction) 19/128 GI 266 µs

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี31

� จึงคิดได�ว�าระยะทางสูงสุดท่ีจะทําให�เคร่ืองส�ง 2 สถานี (บน SFN เดียวกัน) ยังอยู�ใน
ระยะของ GI เพ่ือไม�ให�เกิดการรบกวนตัวเอง คือ

� (3x108 เมตร/วินาที) x (266x10-6 วินาที)

� 79800 เมตร หรือ 79.8 กิโลเมตร

หลักการกําหนดช2องความถ่ีวิทยุและการจัดกลุ2มช2องความถ่ีวิทยุ

� กําหนดการจัดกลุ�มช�องความถี่วิทยุเปSนดังน้ี

Db

Da

Dd

Dc

SFN

SFN

MFN

กลุ2มช2อง

ความถ่ีวิทยุ

จํานวน

ช2องความถ่ีวิทยุ
หมายเลขช2องความถ่ีวิทยุ

Da 6 23 28 31 35 39 47

Db 6 22 26 32 36 40 44

Dc 6 21 27 30 33 37 41

Dd 5 34 38 46 42 24 -

De 5 43 45 48 29 25 -

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี32

Da

* คล�ายกับการทํา Frequency reuse ของโครงข�าย Cellular โดยบางกลุ�มความถี่ใช�งานในลักษณะ SFN ในบางพ้ืนท่ี (กรณีไม�มีข�อจํากัดทาง
เทคนิค) ดังน้ันต�องมีกลุ�มช�องความถี่อย�างน�อย 4-5 กลุ�มหลัก เพ่ีอสลับใช�งานเพ่ือให�ให�เกิดการรบกวนกัน และมีอีก 2 กลุ�มเปSนสํารอง หากจัด
กลุ�มความถี่หลักแล�วเกิดการรบกวน

SFN

SFNDe 5 43 45 48 29 25 -

TDa 6 22 26 34 38 42 46

TDb 6 28 32 36 40 44 48



หลักการกําหนดช2องความถ่ีวิทยุและการจัดกลุ2มช2องความถ่ีวิทยุ

� กลุ�มช�องความถี่วิทยุ TDa และ TDb เปSนการจัดกลุ�มช�องความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน3
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลบริเวณชายแดนระหว�างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

� กรณีการใช�งานช�องความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน3ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลบริเวณชายแดน
ระหว�างประเทศไทย กับประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจมีการใช�
งานกลุ�มช�องความถี่มากกว�า 1 กลุ�ม เพ่ือให�การใช�งานช�องความถี่วิทยุของแต�ละโครงข�ายสอดคล�อง
กับข�อตกลงระหว�างประเทศ

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี33

กับข�อตกลงระหว�างประเทศ

� หมายเลขช�องความถี่วิทยุ 21 – 23 เปSนหมายเลขช�องความถี่วิทยุสํารองสําหรับการใช�งานใน
อนาคต โดยจะยังไม�ปรากฏในตารางแสดงแผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานี
วิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน3ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศ (ตารางท่ี 6)

การออกแบบโครงข2ายความถ่ีเดียว (Single Frequency Network: SFN) 
และการป�องกันการรบกวนตัวเอง (Self-interference)

1. เพิ่มดีเลย3 (Artificial delay) 
ให�สถานีซ่ึงถูกรบกวนมาก
ที่สุด

2. ลด ERP และ/หรือ HRP 
ให�กับสถานีที่มีการเพิ่มดีเลย3 
(ในทิศทางที่หันไปยังสถานีซ่ึง

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี34

วิธีการแก�ไขปiญหา
การรบกวนตัวเอง 

(Self-interference)

(ในทิศทางที่หันไปยังสถานีซ่ึง
ถูกรบกวน)

3. นําสถานีออกจากกลุ�ม SFN 
โดยกําหนดความถ่ีกลุ�มอื่นให�



ตัวอย2างการแกDปTญหาการรบกวนตัวเอง (Self interference)
ดDวยการเพิ่มดีเลย� (Artificial delay)

Tx1
DVB-T2  Ch.26  (SFN)

Delay = 0

Tx2
DVB-T2  Ch.26  (SFN)

Delay = 0

t1 – t2 = 360 – 80 
= 280 µs  

มากกว2า GI 266 µs จึงเกิดการรบกวน

108 km หรือ 360 µs 24 km หรือ 80 µs

Rx

ก2อน
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Tx1
DVB-T2  Ch.26  (SFN)

Delay = 0

Tx2
DVB-T2  Ch.26  (SFN)

Delay = +30

t1 – t2 = 360 – 110 
= 250 µs  

นDอยกว2า GI 266 µs จึงไม2เกดิการรบกวน

108 km หรือ 360 µs 24 km หรือ 80 (+30) µs

Rx

หลงั

การเพ่ิมดีเลย3 อาจเปSนการแก�ปiญหาการรบกวนในพ้ืนท่ีสําคัญ แต�อาจไปสร�างการรบกวนในพ้ืนท่ีอ่ืน 
(หากไม�สําคัญหรือมีสัญญาณครอบคลุมอยู�แล�ว ก็สามารถยอมรับได�)

ซอฟต�แวร�สําหรับการวิเคราะห�คํานวณประกอบการจัดทําแผนความถ่ี

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี36



135 128 124

134 65 123

80 90 112

1 2 2

1 3 2

3 3 2

1 = ชานเมือง
2 = เขตอุตสาหกรรม
3 = ป�า

กําลังส2งออกอากาศ
ช2องความถี่

ความสูงสายอากาศ
แบบรูปสายอากาศ

โพลาไลเซช่ัน

คุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีส2ง   ความสูงภูมิประเทศ (เมตร) สภาพการใชDงานพ้ืนท่ี

การคํานวณค2าความแรงของสัญญาณ

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี37
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70 62 61

73 40 67

51 55 56

Propagation Model + Model Setting (%time, %location, etc.) + Receiver Height

pixel

100x100 m

ค2าความแรงของสนามไฟฟ�า (dBµ/m)

Source: Supatrasit Suansook (NBTC)

สรุปหลักการในการคํานวณพ้ืนท่ีครอบคลุม (1)

Wanted 

Station

คุณลักษณะทางเทคนิค ขDอมูลประกอบ      ความแรงสนามไฟฟ�า      การรบกวน      คุณสมบัติภาครับ   ประเมินพ้ืนท่ีครอบคลุม

Terrain

+

Clutter

+

FS 

Wanted 
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l Coverage 

Prob.

ของสถานี 

(dBµV/m) (0 -100%)

Raster

50% time + 50% location

Raster
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Unwanted 

Station

+

Rx H.

+
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FS 
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กรณี wanted หรือ unwanted มี
มากกว2า 1 สถานี จะตDองหาผลรวม

ของความแรงสนามไฟฟ�าก2อน

A
n

te
n

n
a

 +
 R

x
 M

o
d

e
l

กําลังส2ง ความถ่ี ความสูง 
แบบรูปสายอากาศ
โพลาไลเซช่ัน

ของสถานี 
(กรณี MFN) 
หรือของท้ัง 

SFN

1% time + 50% location

PR table 

หากมกีารรบกวน หรอืพื"นที $ครอบคลุมไมเ่ป็นไปตามที $ตอ้งการ อาจจะมกีารปรบัปรงุ
คุณลกัษณะทางเทคนคิแลว้นําไปวเิคราะหค์าํนวณใหมอ่กีครั "ง Source: Supatrasit Suansook (NBTC)



คุณสมบัติภาครับ
+ พารามิเตอร�

ค2าความแรงสนามไฟฟ�าที่
ตDองการ

คุณสมบัติภาคส2ง (W) + 
การแพร2กระจายคลื่น

ค2าความแรงสนามไฟฟ�า 
(W) ที่จุดใดๆ

A B

เงื่อนไขในการรับสญัญาณ :

สรุปหลักการในการคํานวณพ้ืนท่ีครอบคลุม (2)
แบบจําลองการแพร2กระจายคลื่น :
CRC Predict (Communications 
Research Center Canada) ตามข�อแนะนํา
ของผู�เช่ียวชาญจาก ITU

วิธีการคํานวณ อัตราส2วนการป�องการ 
(Protection Ratio) และคุณลักษณะของ
สายอากาศรับสัญญาณ :
อ�างอิงตาม ITU-R Recommendations ท่ี
เก่ียวข�อง (Rec. ITU-R BT.2033)

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี39 39

คุณสมบัติภาคส2ง (U) + 
การแพร2กระจายคลื่น

ค2าความแรงสนามไฟฟ�า 
(U) ที่จุดใดๆ

C

เงื่อนไขในการรับสญัญาณ :
เงื่อนไข 1 : A > B
เงื่อนไข 2 : A > C + PR

ผ2านทั้งสองเงื่อนไข : พ้ืนที่นั้นๆ เรียกว2า coverage area 
(นําไปประเมินค2าความน2าจะเปPนในการรับสัญญาณไดD โดยอาจกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม 
เช2น กรณีประเทศไทย ตDองมีค2าความน2าจะเปPนในการรับสัญญาณมากกว2า 0.8 หรือ 
80% จึงจะถือว2าครอบคลุม)

ไม2ผ2านเงื่อนไข 1 : พ้ืนทีน้ั่นๆ เรียกว2า power limited area
ไม2ผ2านเงื่อนไข 2 : พ้ืนทีน้ั่นๆ เรียกว2า interference limited area

Source: Supatrasit Suansook (NBTC)

DTV Service Area อาศัยข�อมลูพื้นที่ครอบคลมุ
จากการคํานวณด�วยโปรแกรม โดยแบ�งผลการ
คํานวณออกเปSน 3 ช้ันข�อมลู ตามค�าความน�าจะ
เปSนในการรับสัญญาณ หรือ coverage 
probability

DTV Service Area อาศัยข�อมลูพื้นที่ครอบคลมุ
จากการคํานวณด�วยโปรแกรม โดยแบ�งผลการ
คํานวณออกเปSน 3 ช้ันข�อมลู ตามค�าความน�าจะ
เปSนในการรับสัญญาณ หรือ coverage 
probability

สรุปหลักการในการคํานวณพ้ืนท่ีครอบคลุม (3)

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี40



ผลการวิเคราะห�คํานวณ
และปรับปรุงแผนความถ่ีสําหรับดิจิตอลทีวี

หน�าสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. 41

• พื้นที่ครอบคลุมของทุก MUX สูงข้ึนกว�าปiจจุบันเล็กน�อย (เปSนประมาณ 95.6% ของจํานวนครัวเรือนทั้งประเทศ)
• ความแตกต�างระหว�าง MUX มีน�อยมาก
• การเปลี่ยนแปลงบนโครงข�ายเกิดเพียงการเปลีย่นช�องความถ่ี  การเปลี่ยนลักษณะโครงข�าย (SFN/MFN) และการ

ปรับเปลีย่นค�าดีเลย3
• ไม�มีการเปลีย่นแปลงแบบรูปของสายอากาศ (antenna pattern) กําลังส�งออกอากาศ (ERP) หรือการต้ังสถานีใหม�
• ไม�มีการใช�งานช�องความถ่ี 21-23

จํานวน
ครัวเรือนที่
ครอบคลุม

ผลการวิเคราะห�คาํนวณและปรับปรุงแผนความถ่ีสําหรับดิจิตอลทีวี

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�   สํานักงาน กสทช. หน�า หน�าท่ี42

42

42

จํานวนช�อง
ความถ่ีที่

เปลีย่นแปลง
จากการใช�
งานปiจจุบัน

• จํานวนเคร่ืองส�งท่ีต�องเปล่ียนความถี่ : 287 (34%)168

• จํานวนเคร่ืองส�งท่ีไม�ต�องมีการเปล่ียนแปลง : 553

• จํานวนไซต3ท่ีต�องมีการเปล่ียนความถี่ 
(1 ความถี่ หรือมากกว�า) : 147 (88%)

• # SFN in MUX 1-5: 45, 46, 45, 47, 45
• # MFN in MUX 1-5: 11, 11, 12, 11, 12



พื้นท่ีครอบคลมุของสัญญาณ
ตามร2างแผนความถ่ีใหม2

จํานวนสถานี : 168 สถานี
ประกอบดDวย 39 สถานีหลัก
และ 129 สถานีเสริม
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และ 129 สถานีเสริม

พ้ืนที่ครอบคลุมประมาณ 95.6% 
ของจํานวนครัวเรอืนทั้งประเทศ

43

การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแต2ละไซต�

ไม2มีการเปล่ียนแปลงความถี่ : 21 ไซต� 
เปล่ียนแปลง 1 ความถี่ : 65 ไซต�
เปล่ียนแปลง 2 ความถี่ : 42 ไซต� 
เปล่ียนแปลง 3 ความถี่ : 24 ไซต� 147 ไซต�
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เปล่ียนแปลง 3 ความถี่ : 24 ไซต� 
เปล่ียนแปลง 4 ความถี่ : 14 ไซต� 
เปล่ียนแปลง 5 ความถี่ : 2 ไซต�

147 ไซต�



สาระสําคัญของร2างประกาศ
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สถาปTตยกรรมโครงข2ายโทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
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ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
บนโครงข2ายโทรทัศน�ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล

ดDานสิ่งอํานวยความสะดวก
กรมประชาสัมพันธ� กองทัพบก อสมท ไทยพีบีเอส รวม

จํานวนไซต3ท่ีรับผิดชอบ 15 45 44 64 168

เปล่ียนแปลงความถี่ (ไซต3) 12 36 39 60 147

เปล่ียนแปลงความถี่ (ตัวกรองความถี่วิทยุ) 20 68 84 115 287
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ดDานโครงข2าย
MUX#1 MUX#2 MUX#3 MUX#4 MUX#5 รวม

เปล่ียนแปลงความถี่ (เคร่ืองส�ง) 63 59 53 46 66 287

เปล่ียนแปลงจาก  MFN เปSน SFN 10 7 7 10 5 39

เปล่ียนแปลงจาก  SFN เปSน MFN 3 3 4 3 4 17

เปล่ียนแปลง Network ID 76 65 60 59 69 329

เปล่ียนแปลงการตั้งค�าดีเลย3 8 10 10 5 10 43

สรุปสาระสาํคญัของร2างประกาศ กสทช.

� ขDอ ๕ 

ผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีในช�วง ๔๗๐ - ๕๑๐ เมกะเฮิรตซ3 ให�ใช�งานต�อไปได�ไม�เกินวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ หรือจนกว�า กสทช. จะกําหนดเปSนอย�างอื่น

� ขDอ ๖ 

ผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีในช�วง ๖๙๔ - ๗๙๐ เมกะเฮิรตซ3 ให�ใช�งานต�อไปได�ไม�เกินวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หรือจนกว�า กสทช. จะกําหนดเปSนอย�างอื่น

� ขDอ ๗ 
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� ขDอ ๗ 

ผู�ได�รับอนุญาตเก่ียวกับวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน3ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให�ใช�งานต�อไปได�ไม�เกินวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หรือจนกว�า กสทช. จะกําหนดเปSนอย�างอื่น

กรณีได�รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงข�ายให�สอดคล�องกับประกาศ ให�สํานักงาน กสทช. ออกหนังสอืการอนุญาต 
หรือใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เพื่อทดแทนการต้ังสถานีวิทยุคมนาคมหรือใช�เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล�าวต�อไป

� ขDอ ๘ 
ในระหว�างดําเนินการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ3จะไม�นําเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตโครงข�ายเก่ียวกับการ
คํานวณหาค�าร�อยละของระยะเวลาที่สามารถให�บริการผ�านโครงข�ายโทรทัศน3 (Service Availability) มาใช�บังคับกับ
สถานีวิทยคุมนาคม



ประเด็นรับฟTงความคิดเห็นสาธารณะ
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ประเด็นรับฟTงความคิดเห็น

� ร2างประกาศ กสทช. ในขDอ 1 – ขDอ 8

� แผนความถ่ีวิทยุแนบทDายประกาศ
� ขอบข�าย ความถี่วิทยุ และการแบ�งกลุ�มช�องความถี่วิทยุ

� พารามิเตอร3หลักของระบบ (System Parameters), อัตราบิต (Bit Rate), และการคํานวณท่ี
เก่ียวข�อง
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� การคํานวณต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง (ความแรงของสนามไฟฟ�า การรบกวน หรือพ้ืนท่ีครอบคลุม)

� จํานวนสถานีและพ้ืนท่ีครอบคลุมของเขตบริการ

� เงื่อนไขการใช�งานความถี่วิทยุและการต้ังสถานี

� ตารางแผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม รวมท้ังท่ีต้ังสถานี



ระยะเวลาและช2องทางการรับฟTงความคดิเห็น
1. ระยะเวลาการรับฟiงความคิดเห็น : ระหว�างวันที่ 4 – 20 กันยายน 2562
2. กําหนดจัดการประชุมรับฟiงความคิดเห็นสาธารณะ วันพุธท่ี 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
3. ช�องทางการนําส�งเอกสาร สามารถนําส2งไดDภายในวันท่ี 20 กันยายน 2562 (เลือกวิธีใดวิธีหน่ึง) ดังช�องทางต�อไปน้ี 
     (3.1) นําส�งด�วยตนเองหรือทางไปรษณีย3ลงทะเบียน ตามที่อยู�ดังน้ี
         สํานักงาน กสทช. (สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน3 : ทส.) 
         อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 เลขที่ 1193
         ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
         เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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         เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทั้งน้ี โดยวงเล็บมุมซองว�า “(แสดงความคิดเห็นต�อแผนความถ่ีวิทยุสําหรับดิจิตอลทีวี)”
    (3.2)  ทางไปรษณีย3อิเล็กทรอนิกส3 (E-mail) : bc.standard@nbtc.go.th
โดยตั้งชื่อเร่ือง “แสดงความคิดเห็นต�อแผนความถ่ีวิทยุสําหรับดิจิตอลทีวี)”
4. สอบถามข�อมูลเพิ่มเติม : สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน3 (ทส.) สํานักงาน กสทช. หมายเลข
โทรศัพท3 02 271 7600 ต�อ 5309, 5306, 5303 และ 5315

หมายเหตุ  กรณีที่มีข�อเสนอหรือความเห็นให�มีการเปลี่ยนและปรับปรุง (ร�าง) ประกาศดังกล�าวในรายละเอียดทาง
เทคนิค โปรดกรุณาแจ�งเหตุผลทางเทคนิค แนวทางการดําเนินการ พร�อมทั้งแนบเอกสารประกอบ อาทิ ผลการศึกษาหรือ
วิจัย รายงานทางวิชาการ หรือเอกสารทางเทคนิคอ่ืนๆ  เพื่อให�สํานักงาน กสทช. สามารถนําไปวิเคราะห3หรือปรับปรุงได�
อย�างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน3สาธารณะเปSนหลัก

ขอบคุณครับ 
สุภัทรสิทธ์ิ สวนสุข
วิศวกรอาวุโส

Thank you

Supatrasit Suansook

Senior Engineer
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วิศวกรอาวุโส
สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน� (ทส.) 
สํานักงาน กสทช. 

e-mail : supatrasit.s@nbtc.go.th, botakoong@gmail.com

Broadcasting Technology and Engineering Bureau

Office of the NBTC


