
การแก้ไขเพิม่เติม ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับ
เคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิิตอล

กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยกีระจายเสียงและโทรทศัน์ (ทส.)

คณะอนุกรรมการจดัท ามาตรฐานดา้นเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์
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วตัถุประสงค์

27/02/562

 แกไ้ขเพิ่มเติม ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเคร่ืองรับสัญญาณ
โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซ่ึงไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ 
ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง เม่ือวนัท่ี ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๕

 เป็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเคร่ืองรับสญัญาณโทรทศัน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

 ขอรับฟังความคิดเห็นแบบ Focus Group ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฯ 
     (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖



(ร่าง) ประกาศกสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเคร่ืองรับสัญญาณโทรทศัน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสาระส าคญั ดงัน้ี

๑. ใหเ้คร่ืองโทรทศัน์สามารถใชม้าตรฐาน ETSI EN 302 755  v.1.2.1 หรือ version ท่ีมี
คุณสมบติัท่ีดีกวา่ 

๒. เพิ่มเติมมาตรฐาน EN 55013 ส าหรับขอ้ก าหนดทางเทคนิคดา้นความเขา้กนัไดท้าง
แม่เหลก็ไฟฟ้า

๓. เพิ่มเติมขอ้ก าหนดทางเทคนิค ดา้นก าลงัไฟฟ้า ดงัน้ี
               - Set Top Box (Active Mode) ค่าก าลงัไฟฟ้าไม่เกิน ๑๐ วตัต์

    - Set Top Box (Standby Mode) ค่าก าลงัไฟฟ้าไม่เกิน ๒ วตัต์
  - โทรทศัน์แบบมีจอแสดงผล (Standby Mode) ค่าก าลงัไฟฟ้าไม่เกิน ๒ วตัต์
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ความเป็นมา

 ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเคร่ืองรับสัญญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพเิศษ ๑๘๙ ง เม่ือวนัท่ี 
๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๕

 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการจดัท ามาตรฐานดา้นเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ไดมี้การพิจารณาว่า 
มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองรับโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลซ่ึงใชม้าตรฐาน 
DVB-T2 V.1.3.1 แต่เน่ืองจากปัจจุบนัผูผ้ลิตหลายรายยงัไม่มีความพร้อม ท าให้ยงัไม่มี
ความแพร่หลายของผลิตภณัฑ์ในทอ้งตลาด ประกอบกบัตามท่ีได้หารือกบัผูป้ระกอบ
กิจการโทรทศัน์ ไดใ้หข้อ้มูลวา่แนวโนม้จะไม่มีการออกอากาศแบบหลาย Physical Layer 
Pipe (PLP) จึงมีมติเห็นชอบใหเ้คร่ืองรับโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลสามารถใช้
มาตรฐาน DVB-T2 V.1.2.1 ไดเ้พื่อประโยชน์ของผูบ้ริโภค 
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ความเป็นมา (ต่อ)

 เจา้หนา้ท่ีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไดเ้ขา้หารือและแจง้วา่ กฟผ. ได้
ประมาณการว่าในช่วงการเปล่ียนผ่านไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล อาจมี
ปริมาณเคร่ืองรับโทรทศัน์แบบ Set Top Box เพิ่มข้ึนสูงถึง ๒๐ ลา้นเคร่ือง ส่งผลต่อ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จึงควรมีการก าหนดข้อก าหนดด้านเทคนิคของก าลังไฟฟ้าของ
เคร่ืองรับโทรทศัน์ ทั้งสถานะขณะใชง้าน (Active Mode) และสถานะขณะรอใชง้าน 
(Standby Mode) 
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ขอ้วิเคราะห์ กรณี DVB-T2 v 1.2.1 versus v 1.3.1 
 ส่ิงท่ี มาตรฐาน DVB-T2  v 1.3.1 (2012-04) มีมากกวา่ v 1.2.1 (2011-02)

L1 Post Scrambling

„ สามารถลดค่า Peak to Average Power Ratio (PAPR) ใน
กรณีท่ีมีการใชง้าน Multiple Physical Layer Pipe (MPLP) 
จ านวนมาก 

T2 Lite (Future Extension Frame)

„ รองรับการใหบ้ริการโทรทศัน์แบบเคล่ือนท่ี (Mobile TV) 

27/02/566



DVB-T2 – L1 Post Scrambling

ภาคส่ง DVB-T2 v 1.3.1
Disable T2 Post Scrambling

เคร่ืองรับ v 1.2.1 รับสัญญาณ ได้

เคร่ืองรับ v 1.3.1 รับสัญญาณ ได้

แ

แ

T2 Base Signal
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DVB-T2 – Lite

27/02/568

ภาคส่ง DVB-T2 v 1.3.1
DVB-T2 Lite

เคร่ืองรับ Mobile TVรับสัญญาณ ได้

แT2 Lite Signal



ขอ้วเิคราะห ์เรือ่งความเขา้กนัไดท้างแมเ่หลก็ไฟฟ้า (EMC)

 ประกาศฉบบัปัจจุบนัก าหนด ดงัน้ี
    “ ขอ้ก าหนดทางเทคนิคดา้นความเขา้กนัไดท้างแม่เหลก็ไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองรับสญัญาณ

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน CISPR 13 
หรือ มอก. 2185-2547 ”

 ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมเป็น ดงัน้ี
      “ ขอ้ก าหนดทางเทคนิคดา้นความเขา้กนัไดท้างแม่เหลก็ไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองรับสญัญาณ

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน CISPR 13 
หรือ มอก. 2185-2547 หรือ EN 55013 ”

 เน่ืองจาก EN 55013 เป็นมาตรฐานของสหภาพยโุรปท่ีคดัลอกมาจาก มาตรฐาน CISPR 13
 และ Test Report ส่วนใหญ่จะรายงานผลการทดสอบตาม EN 55013 เน่ืองจากท่ีสหภาพ

ยโุรปมี economy of scale สูง 
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ขอ้วเิคราะห ์ขอ้ก าหนดทางเทคนิคดา้นก าลงัไฟฟ้า
 ปัจจุบนักระทรวงพลงังานไดร้ณรงคใ์หมี้การประหยดัพลงังานไฟฟ้าเน่ืองจากไทยก าลงัประสบภาวะ

วิกฤตพลงังาน และ กฟผ. ไดป้ระมาณการวา่จะมีการใช้ เคร่ืองรับทีวี ๒๐ ลา้น เคร่ือง ในช่วงเปล่ียน
ผา่นสู่ดิจิตอลทีวี จึงไดเ้สนอใหมี้การก าหนดคา่ก าลงัไฟฟ้า ดงัน้ี

 ส าหรับ Set-Top-Box
 ก าลงัไฟฟ้าขณะใชง้าน (Active Mode) ตอ้งไม่เกิน ๑๐ วตัต์
 ก าลงัไฟฟ้าในขณะรอใชง้าน (Standby Mode) ในทุกกรณี ตอ้งไม่เกิน ๒ วตัต์

 ส าหรับ โทรทศันแ์บบมีจอภาพ
 ก าลงัไฟฟ้าในขณะรอใชง้าน (Standby Mode) ในทุกกรณี ตอ้งไม่เกิน ๒ วตัต์
 หมายเหตุ : ก าลงัไฟฟ้าขณะใชง้าน (Active Mode) ไม่ไดก้ าหนดเน่ืองจาก จอแสดงผลแต่ละ

ประเภทมีการใชก้ าลงัไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั

 ทั้งน้ี ในเบ้ืองตน้คา่ดงักล่าวเป็นคา่ท่ีไม่เขม้งวดจนเกินไป และ กฟผ. จะออกมาตรฐานฉลากประหยดั
ไฟเบอร์๕ ในภายหลงั เพ่ือใหภ้าคอุตสาหกรรมคอ่ย ๆ ปรับตวั และปรับเทคโนโลยกีารผลิตผลิตภณัฑ์
ใหค้อ่ย ๆ ใชก้  าลงัไฟฟ้านอ้ยลงเร่ือยๆ
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11

  การส่งเสริมประสิทธิภาพทางไฟฟ้า

เคร่ืองรับสัญญาณโทรทศัน์

(Receiver or Set Top Box : STB)
และ

เคร่ืองรับโทรทศัน์

โดย
นายวันชัย รัตกจินากร
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
wanchai.rat@egat.co.th

27  กุมภาพันธ์ 2556
โรงแรมเซนจูร่ีปาร์ค
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   อุปกรณ์ไฟฟ้าทีต่ิดฉลากเบอร์ 5 ของ กฟผ.

2537 ตูเ้ยน็

2538 เคร่ืองปรับอากาศ

2541 บลัลาสตสู์ญเสียต ่า

2544 หลอดตะเกียบ
พดัลมตั้งโต๊ะ/ตั้งพื้น 

2547 หมอ้หุงขา้ว

2548 โคมไฟประสิทธิภาพสูง

2552 หลอดผอมเบอร์ 5 ‟T5
บลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์-T5
พดัลมส่ายรอบตวั

2553 โคมประสิทธิภาพสูง-T5
ฉลาก Standby Power
- เคร่ืองรับโทรทศัน์
  - จอคอมพิวเตอร์

2554 กระติกน ้าร้อนไฟฟ้า

2555 เคร่ืองท าน ้าอุ่นไฟฟ้า
พดัลมระบายอากาศ

2556 ลงนามความร่วมมือ MOU แลว้ 
อยูร่ะหวา่งด าเนินการติดฉลาก
   - หลอด LED-MR16
   - เคร่ืองซกัผา้
   - ตูเ้ยน็พาณิชย(์ตูแ้ช่)
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  ค านิยามสถานะท างาน / มาตรฐานทดสอบ / ห้องทดสอบ

ค านิยามสถานะท างาน
ON  Mode - ตัวเคร่ืองเสียบปลั๊กเข้ากบัแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

และเปิดใช้งานในฟังชั่นหลัก

Standby Mode - แบ่งได้ 2 สถานะย่อย คือ OFF และ Standby (Remote)

-> OFF - ตัวเคร่ืองเสียบปลั๊กกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า ปิดสวทิซ์ 
และไม่มีการใช้งานในฟังชั่นหลกั

-> Standby (Remote) - ตัวเคร่ืองเสียบปลั๊กกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
ปิดการท างานด้วยรีโมท และไม่มีการใช้งานในฟังชั่น

หลัก

มาตรฐานทดสอบ : IEC 62301
ห้องทดสอบ : สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์(สฟอ.)
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  ผลติภัณฑ์ที่ 1 :  เคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์(Set Top Box : STB)
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  ขอบเขตอุปกรณ์เคร่ืองรับสัญญาณโทรทศัน์(Set Top Box : STB)

คุณลักษณะ :
- เคร่ืองรับสญัญาณโทรทศัน์ภาคพืน้ดิน  เคเบิล้หรือดาวเทียม
- มีจอภาพแสดงผลหรือไมม่จีอภาพแสดงผล 
- รับสญัญาณโทรทศัน์แบบอนาลอ็คหรือดิจิตอล 
- สญัญาณภาพขาออกเป็นแบบอนาลอ็คหรือดิจิตอล

- ทัง้แบบมาตรฐานความคมชดัปกติ(Standard definition : SD) และแบบมาตรฐาน
ความคมชดัสงู (High Definition : HD)



16

  การก าหนดคุณสมบัติทางไฟฟ้าเคร่ืองรับสัญญาณโทรทศัน์ในต่างประเทศ
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  การส ารวจค่าก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศ

 ส ารวจวนัที ่ 8  กมุภาพนัธ์  2556
 จ านวนตวัอย่าง 12 ย่ีห้อ  จ านวน 20 รุ่น
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  การส ารวจค่าก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศ
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  การส ารวจค่าก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศ

Status : ON Mode
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  การส ารวจค่าก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศ

Standby  
Mode



21

  การก าหนดค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ  (ร่าง)

สถานะท างาน ค่าประสิทธิภาพขั้นต ่า

(วตัต์)

ค่าประสิทธิภาพขั้นสูง : HEP  
(วตัต์)

ON ไม่เกนิ  10 ไม่เกิน  6

Standby
- OFF
- Standby (Remote)

ไม่เกนิ  2 ไม่เกิน  1
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  การค านวณศักยภาพการประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้าของประเทศ

ค่าตัวแปรในการค านวณ
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  การค านวณศักยภาพการประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้าของประเทศ

พลังงานไฟฟ้าและ CO2 ที่ลด
ได้สัดส่วนการใช้งานช่วง Demand Energy CO2  Reduction

 Standby Mode(%) (MW.) (GWh/yr : ล้านหน่วย/ปี) (Ton/yr)

100 204 1,307 670,259

90 184 1,307 670,259

80 163 1,307 670,259

70 143 1,307 670,259

60 122 1,307 670,259

50 102 1,307 670,259

40 82 1,307 670,259

30 61 1,307 670,259

20 41 1,307 670,259

10 20 1,307 670,259
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  ผลติภัณฑ์ที่ 2  :  เคร่ืองรับโทรทัศน์(Television : TV)

24

CRT

LCD
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  ค าจ ากดัความเคร่ืองรับโทรทศัน์(TV)

ค าจ ากัดความตาม “ร่างกฎกระทรวงฯ พ.ศ......”
เคร่ืองรับโทรทศัน์ ความความวา่ 

อปุกรณ์ท่ีจดัจ าหน่ายเพ่ือท าหน้าท่ี เปลี่ยนคลื่นโทรทศัน์ท่ีได้รับจากเคร่ืองสง่ให้กลบั
เป็นสญัญาณเสียงและภาพ ปรากฏแก่ผู้ชม ทัง้แบบท่ีใช้เทคโนโลยีหลอดภาพซีอาร์ที 
จอแอลซีดี และจอพลาสมา

ค่าก าลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน(Standby Power) หมายความว่า 
คา่ก าลงัไฟฟ้าในภาวะที่อปุกรณ์ไมไ่ด้ท าหน้าท่ีหลกั แต่เตรียมพร้อมท่ีจะท างาน 
เม่ือได้รับค าสัง่ อปุกรณ์จะเข้าสูภ่าวะดงักลา่วโดยการสัง่การ หรือการตัง้เวลาโดย
ผู้ใช้
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  ขอบเขตเคร่ืองรับโทรทัศน์(TV)

คุณลักษณะ :

- เคร่ืองรับโทรทศัน์ประเภทจอแก้ว(CRT) แอลซีด(ีLCD) 
พลาสมา(Plasma) แอลอีดี(LED) โอแอลอีดี(OLED)

- รับสญัญาณโทรทศัน์แบบอนาลอ็คหรือดิจิตอล 

- ความละเอียดภาพแบบมาตรฐานความคมชดัปกติ(Standard definition : SD) และแบบ
มาตรฐานความคมชดัสงู (High Definition : HD)

- มีฟังชัน่การใช้งานอื่นเพิม่เติม เช่น เช่ือมตอ่ระบบอินเตอร์เนต เป็นต้น
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  การก าหนดค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพขั้นสูง(HEP)  

ประเภท

เคร่ืองรับโทรทศัน์

ร่างกฏกระทรวงฯ

(วตัต์)

กฟผ.(ปี 2553)

(วตัต์)

CRT 1.00 ‟ 2.00 ไม่เกิน  1

LCD หรือ Plasma 0.25 ‟ 0.50 ไม่เกิน  1

อืน่ๆ  เช่น 

LED, OLED

ไม่ไดก้  าหนด ไม่เกิน  1
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  การก าหนดค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพขั้นต ่า 

ประเภท

เคร่ืองรับโทรทศัน์

กสทช. + กฟผ.

(วตัต์)

ทุกประเภท เช่น

CRT, LCD, Plasma, LED, OLED

ไม่เกนิ  2.00
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  สรุป  :  เกณฑ์ประสิทธิภาพขั้นต ่าของอุปกรณ์ไฟฟ้า(ร่าง)

รายละเอยีด เคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์

(Set Top Box : STB)

เคร่ืองรับโทรทศัน์

(TV)
1. มาตรฐานทดสอบ ON :  IEC 62301

Standby :  IEC 62301

ON : IEC62087
(อยูร่ะหวา่งศึกษาฯ)

Standby : IEC 62301

2. หอ้งทดสอบ สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์

3. ค่าเกณฑ์พลงังานไฟฟ้า ON :  <=  10 W.

Standby :  <=  2   W.

ON :  ยงัไม่ได้ก าหนด

Standby :  <=  2   W.

4. ประเภทอุปกรณ์ ทุกประเภท ทุกประเภท



กระบวนการต่อจากน้ี

เสนอ

อนุมาตรฐาน
เสนอ กสท.

เสนอ กสทช.

(๒๐ ม.ีค.)

Public Hearing

(Post Web 

๗ วนั)

27/02/5630

เสนอ

อนุมาตรฐาน
เสนอ กสท.

เสนอ กสทช.

(เม.ย.)

ประกาศราช
กจิจานุเบกษา

(พ.ค.)



จึงขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับ
เคร่ืองรับสัญญาณโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ดงัน้ี

๑. ใหเ้คร่ืองโทรทศัน์สามารถใชม้าตรฐาน ETSI EN 302 755  v.1.2.1 หรือ version ท่ีมี
คุณสมบติัท่ีดีกวา่ 

๒. เพิ่มเติมมาตรฐาน EN 55013 ส าหรับขอ้ก าหนดทางเทคนิคดา้นความเขา้กนัไดท้าง
แม่เหลก็ไฟฟ้า

๓. เพิ่มเติมขอ้ก าหนดทางเทคนิค ดา้นก าลงัไฟฟ้า ดงัน้ี
               - Set Top Box (Active Mode) ค่าก าลงัไฟฟ้าไม่เกิน ๑๐ วตัต์

    - Set Top Box (Standby Mode) ค่าก าลงัไฟฟ้าไม่เกิน ๒ วตัต์
  - โทรทศัน์แบบมีจอแสดงผล (Standby Mode) ค่าก าลงัไฟฟ้าไม่เกิน ๒ วตัต์

27/02/5631


