
 

 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 
 

 

เอกสารประกอบการรบัฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป 
 

 การปรับปรุง  

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

ในกิจการประจําที ่ยานความถี่ ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

และ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ 

สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการประจําที่ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ  



 

สารบัญ 
 

 หนา 

๑. ความเปนมา                  ๑  

๒. กฎหมายท่ีเก่ียวของ                 ๓  

๓. เหตุผลและความจําเปน                 ๔ 

๔.  สรุปสาระสําคัญของ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม   ๕ 
 ในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

๕ สรุปสาระสําคัญของ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม    ๙ 
 และอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ียานความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

๖. ประเด็นท่ีตองการรับฟงความคิดเห็น                 ๑๙ 

ภาคผนวก ๑ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม      
ในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ         

ภาคผนวก ๒ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ     
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ   

ภาคผนวก ๓ แบบรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใช     
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ   

ภาคผนวก ๔ แบบรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของ     
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี 
ยานความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ   

 

 

 
 



 

สวนที่ ๑  ความเปนมา 
 

  

๑.๑ ยานความถ่ี ๕๗-๖๖ กิกะเฮิรตซ แบงการใชงานออกเปน ๒ ลักษณะ ไดแก 

 (๑) เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ในลักษณะ Wireless Local 
Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) สําหรับการสื่อสารระยะสั้น
ระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป โดยท่ัวไปจะใชงานภายในอาคาร (Indoor) 

 (๒) เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี (Fixed Links) ซ่ึงมีลักษณะการใชงานแบบการ
เชื่อมโยงตอจากหนึ่งจุดสูหลายจุด (Point to Multipoint) หรือการเชื่อมโยงแบบจุดตอจุด (Point to Point) 
สามารถนําไปใชงานเปนโครงขายท่ีเชื่อมตอระหวางสถานีฐานและโครงขายหลัก (Mobile Backhaul) และการ
เชื่อมตอเครือขายภายในองคกรตาง ๆ โดยท่ัวไปจะใชงานภายนอกอาคาร (Outdoor) 

๑.๒ การใชงานในลักษณะเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ปจจุบันมีประกาศ กสทช. ท่ี
เก่ียวของอยู ๒ ฉบับ ไดแก 

 (๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖  
กิกะเฮิรตซ ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 (๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
ประจําท่ี ยานความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 ท้ังนี้ ประกาศ กสทช. ท้ัง ๒ ฉบับ ไดอางอิงการกําหนดคาจํากัดกําลังสงออกอากาศสมมูลแบบ
ไอโซทรอปก (Equivalent Isotropically Radiated Power : e.i.r.p.) ใหกับอุปกรณท่ีสามารถใชงานได 
ดวยการคํานวณจากคาอัตราขยายของสายอากาศของอุปกรณ จาก Code of Federal Regulation  
ของสหรัฐอเมริกา หัวขอ 47 CFR 15.255 ฉบับป ค.ศ. ๒๐๑๔ ซ่ึงไดมีการกําหนดไวดังนี้ 

- ไมเกิน ๘๕ dBm ในกรณีท่ีอัตราขยายของสายอากาศไมต่ํากวา ๕๑ dBi 
- ไมเกิน ๘๕ - (๒ x (๕๑ - อัตราขยายของสายอากาศ)) dBm ในกรณีท่ีอัตราขยายของ

สายอากาศต่ํากวา ๕๑ dBi 

 โดยสํานักงาน กสทช. ไดใชประกาศ กสทช. ท้ัง ๒ ฉบับดังกลาวประกอบการพิจารณากํากับ
ดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ มาโดยตลอดต้ังแตการ
ประกาศใชบังคับ กอนพบแนวโนมวาคายเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาอุปกรณใหใชงานในลักษณะการเชื่อมโยงตอ
จากหนึ่งจุดสูหลายจุด (Point to Multipoint) หรือ การเชื่อมโยงแบบจุดตอจุด (Point to Point) โดยใช
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณท่ีมีอัตราการขยายของสายอากาศต่ํากวา ๓๐ dBi ซ่ึงอุปกรณในกลุมดังกลาว
จะมีโอกาสผานการตรวจสอบรับรองมาตรฐานไดนอย เนื่องจากมีขีดจํากัดกําลังสงออกอากาศท่ีต่ํา เม่ือนําคา
อัตราการขยายของสายอากาศมาพิจารณาตามเกณฑท่ีกําหนดไวดังกลาว 

๑.๓ ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในหลักการ
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ และอนุญาตใชงานเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณในกิจการประจําท่ี ท่ีใชงานในยานความถ่ี ๕๗-๖๖ กิกะเฮิรตซ ท่ีมีลักษณะการใชงานแบบการเชื่อมโยง

๑ 
 



 

ตอจากหนึ่งจุดสูหลายจุด (Point to Multipoint) หรือการเชื่อมโยงแบบจุดตอจุด (Point to Point) สําหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ ท่ีมีอัตราขยายของสายอากาศนอยกวา ๕๑ dBi ตามมาตรฐานสากล และ
มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. เรงรัดปรับปรุงประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวของใหมีความสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว เพ่ือจะไดไมตองมาขอความเห็นชอบเปนรายกรณี 

๑.๔ สํานักงาน กสทช. โดย สํานักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (ทท.) และสํานักบริหาร
คลื่นความถ่ี (คบ.) ไดศึกษาแนวทางการปรับปรุงขอกําหนดดังกลาวใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานระดับ
สากล โดยปรับปรุงการกําหนดคาจํา กัดกําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก (Equivalent 
Isotropically Radiated Power : e.i.r.p.) ใหกับอุปกรณท่ีสามารถใชงานในลักษณะเครื่องวิทยุคมนาคมใน
กิจการประจําท่ี เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการใชงานมากยิ่งข้ึน  

๑.๕ สํานักงาน กสทช. จึงดําเนินการปรับปรุงประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวของท้ัง ๒ ฉบับ เพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ และอนุญาตใชงานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ในกิจการประจํา ท่ี ท่ีใชงานในยานความถ่ี ๕๗-๖๖ กิกะเฮิรตซ ใหสอดคลองกับ Code of Federal 
Regulation ของสหรัฐอเมริกา หัวขอ 47 CFR 15.255 ฉบับป ค.ศ. ๒๐๒๐ และมาตรฐานในระดับสากลอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ 

  

๒ 
 



 

สวนที่ ๒  กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

 

๒.๑ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  มาตรา ๒๗ ให กสทช. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  (๔)  พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคม และ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เง่ือนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว ในการนี้ 
กสทช. จะมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. เปนผูอนุญาตแทน กสทช. เฉพาะการอนุญาตในสวนท่ีเก่ียวกับเครื่อง
วิทยุคมนาคมตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนดได 

  (๑๐) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในการประกอบกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุคมนาคม 

  (๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. 

  มาตรา ๒๘ ให กสทช. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือนําความคิดเห็นท่ีไดมาประกอบการพิจารณากอนออกระเบียบ ประกาศ หรือ คําสั่ง เก่ียวกับการกํากับดูแล 
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมท่ีมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป 
และเก่ียวของกับการแขงขันในการประกอบกิจการหรือมีผลกระทบตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ โดยตองให
ขอมูลเก่ียวกับความเปนมา เหตุผล ความจําเปน และสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับเรื่องท่ีจะรับฟงความคิดเห็น 
ตลอดจนประเด็นท่ีตองการรับฟงความคิดเห็น ท้ังนี้ ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน 
เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเรงดวน กสทช. อาจกําหนดระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น
ใหนอยกวาระยะเวลาท่ีกําหนดได 

  ใหสํานักงาน กสทช. จัดทําบันทึกสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นท่ีประกอบดวยความคิดเห็น 
ท่ีไดรับมติหรือผลการพิจารณาของ กสทช. ท่ีมีตอความคิดเห็นดังกลาว พรอมท้ังเหตุผลและแนวทางในการ 
ดําเนินการตอไป และเผยแพรบันทึกดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงาน กสทช. 

๒.๒ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ  
ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๒.๓ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง 
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี
วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

  

๓ 
 



 

สวนที่ ๓  เหตุผลและความจําเปน  
 

 
๓.๑ ปจจุบันมีประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวของจํานวน ๒ เรื่อง ไดแก ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ

การอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ และ ประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
ประจําท่ี ยานความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ มีการกําหนดคาจํากัดกําลังสงออกอากาศใหกับอุปกรณท่ี
สามารถใชงานได โดยใชอางอิงการคํานวณจากคาอัตราขยายของสายอากาศของอุปกรณ ซ่ึงดวยเง่ือนไข
ดังกลาวทําใหอุปกรณท่ีมีลักษณะการใชงานแบบการเชื่อมโยงตอจากหนึ่งจุดสูหลายจุด (Point to Multipoint) 
หรือการเชื่อมโยงแบบจุดตอจุด (Point to Point) สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณท่ีมีอัตราการขยาย
ของสายอากาศตํ่ากวา ๓๐ dBi มีโอกาสผานการตรวจสอบรับรองมาตรฐานไดนอยเนื่องจากจะมีกําลังสงออก
อากาศต่ํา ไมเหมาะสมตอการใชงานจริง 

๓.๒ เพ่ือปรับปรุงประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวของท้ัง ๒ ฉบับ ใหรองรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ และการอนุญาตใชงานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณในกิจการประจําท่ี  
ท่ีใชงานในยานความถ่ี ๕๗-๖๖ กิกะเฮิรตซ จึงเห็นควรกําหนดเพ่ิมเง่ือนไขการกําหนดคาจํากัดกําลังสงออก
อากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกเฉลี่ยไมเกิน ๔๐ dBm หรือ กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกสูงสุด 
ไมเกิน ๔๓ dBm สําหรับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีมีอัตราการขยายของสายอากาศต่ํากวา ๓๐ dBi 
ตามรูปท่ี ๑ เพ่ือใหอุปกรณท่ีมีลักษณะการใชงานแบบการเชื่อมโยงตอจากหนึ่งจุดสูหลายจุด (Point to 
Multipoint) หรือการเชื่อมโยงแบบจุดตอจุด (Point to Point) สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณท่ีมี
อัตราการขยายของสายอากาศต่ํากวา ๓๐ dBi สามารถผานการตรวจสอบรับรองมาตรฐานได โดยมีคา 
กํ าลั งส งออกอากาศ ท่ี เหมาะสมต อการ ใช ง านจริ ง  สอดคลอง กับ  Code of Federal Regulation  
ของสหรัฐอเมริกา หัวขอ 47 CFR 15.255 ฉบับป ค.ศ. ๒๐๒๐ และมาตรฐานในระดับสากลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 

รูปท่ี ๑ แสดงขีดจํากัดของกําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก  
ใน ประกาศ กสทช. กอน และหลังปรับปรุง  

อัตราขยายของสายอากาศ (dBi) 

กํา
ลัง
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ออ

กอ
าก

าศ
สูง

สุด
 (d

Bm
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๔ 
 



 

สวนที่ ๔ สรุปสาระสําคัญของ (ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตใหใช 
เคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการประจําที่ ยานความถี่ ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ 
 

 
 ๔.๑ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ

ประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ มีหัวขอสําคัญดังนี้ 

  ๔.๑.๑ กําลังสงสูงสุด (Peak Output Power) ตองมีคาไมเกิน ๕๐๐ มิลลิวัตต (๒๗ dBm)
และกําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก (Equivalent Isotropically Radiated Power : e.i.r.p.)  
ตองมีคา ดังนี้ 

    (๑) กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกเฉลี่ยไมเกิน ๔๐ dBm หรือ  
กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกสูงสุดไมเกิน ๔๓ dBm หรือ 

    (๒) กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกเฉลี่ยไมเกิน ๘๒ dBm หรือ  
กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกสูงสุดไมเกิน ๘๕ dBm ในกรณีท่ีอัตราขยายของสายอากาศ 
ไมต่ํากวา ๕๑ dBi หรือ 

    (๓) กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกเฉลี่ยไมเกิน ๘๒ – (๒ x (๕๑ –
อัตราขยายของสายอากาศ)) dBm หรือ กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกสูงสุดไมเกิน ๘๕ – (๒ x 
(๕๑ – อัตราขยายของสายอากาศ)) dBm ในกรณีท่ีอัตราขยายของสายอากาศต่ํากวา ๕๑ dBi 

๔.๒ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ 
ประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ ท่ีไดปรับปรุงมีรายละเอียดดังนี้ 

ประกาศ กสทช. ปจจุบัน รางประกาศ กสทช. รายละเอียด 
การปรับปรุง 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนด
หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่อง
วิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี 
ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ  
ใหมีความเหมาะสมกับความกาวหนา
ของเทคโนโลยีวิทยุคมนาคม 
และสงเสริมใหมีการใชงานเครื่อง 
วิทยุคมนาคมดังกลาวใหเกิด
ประโยชนอยางกวางขวางสําหรับ 
การสื่อสารในดานตาง ๆ 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนด
หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่อง
วิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี 
ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ  
ใหมีความเหมาะสมกับความกาวหนา
ของเทคโนโลยีวิทยุคมนาคม  
และสงเสริมใหมีการใชงานเครื่อง 
วิทยุคมนาคมดังกลาวใหเกิดประโยชน
อยางกวางขวางสําหรับ 
การสื่อสารในดานตาง ๆ 

คงเดิม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ 
(๔) (๕) และ (๒๔) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรร 
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ 
(๔) แหงพระราชบัญญัติองคกร 
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

ปรับปรุงฐานอํานาจ 
ในการออกประกาศ 

๕ 
 



 

ประกาศ กสทช. ปจจุบัน รางประกาศ กสทช. รายละเอียด 
การปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๖ มาตรา 
๑๑ วรรคสี่ และมาตรา ๒๙ แหง
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาติ จึงออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้ 

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๕)  
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร 
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๖ 
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๙ แหง
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม  
โดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ  
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับ 
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ปรบัปรุงลําดับขอ 
ใหมีความเหมาะสม  
จากขอ ๗ ในประกาศฉบับ 
ปจจุบัน 

 ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่อง
วิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยาน
ความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ ลงวันท่ี 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เพ่ิมขอความยกเลิก
ประกาศฉบับเดิม 

 ขอ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใด ในสวนท่ีได
กําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือซ่ึงขัด
หรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้
แทน 

เพ่ิมเติมขอความ 

๖ 
 



 

ประกาศ กสทช. ปจจุบัน รางประกาศ กสทช. รายละเอียด 
การปรับปรุง 

ขอ ๑ ขอบขาย 
 

ขอ ๔ ขอบขาย 

 
ปรับปรุงหมายเลขขอ 
(ถอยคําคงเดิม) 

ขอ ๒ กําลังสง 
กําลังสงสูงสุด (Peak Output 
Power) ตองมีคาไมเกิน ๕๐๐  
มิลลิวัตต (๒๗ dBm) 
กําลังสงออกอากาศสมมูล 
แบบไอโซทรอปก (Equivalent 
Isotropically Radiated Power : 
e.i.r.p.) 
ตองมีคา ดังนี้ 
- ไมเกิน ๘๕ dBm ในกรณีท่ี
อัตราขยายของสายอากาศไมต่ํากวา 
๕๑ dBi 
- ไมเกิน ๘๕ - (๒ x (๕๑ - 
อัตราขยายของสายอากาศ)) dBm 
ในกรณีท่ีอัตราขยาย 
ของสายอากาศต่ํากวา ๕๑ dBi 
ท้ังนี้ คณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
อาจพิจารณาอนุญาตใหใชกําลังสง 
ท่ีไมเปนไปตามขีดจํากัดดังกลาวได 
โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
เปนรายกรณี 

ขอ ๕ กําลังสง  
กําลังสงสูงสุด (Peak Output 
Power) ตองมีคาไมเกิน ๕๐๐  
มิลลิวัตต (๒๗ dBm) และ 
กําลังสงออกอากาศสมมูล 
แบบไอโซทรอปก (Equivalent 
Isotropically Radiated Power : 
e.i.r.p.)  
ตองมีคาดังนี้ 
 
(๑) กําลังสงออกอากาศสมมูล 
แบบไอโซทรอปกเฉลี่ยไมเกิน ๔๐ 
dBm หรือ กําลังสงออกอากาศสมมูล
แบบไอโซทรอปกสูงสุดไมเกิน ๔๓ 
dBm หรือ 
 
(๒) กําลังสงออกอากาศสมมูล 
แบบไอโซทรอปกเฉลี่ยไมเกิน ๘๒ 
dBm หรือ กําลังสงออกอากาศสมมูล
แบบไอโซทรอปกสูงสุดไมเกิน ๘๕ 
dBm ในกรณีท่ีอัตราขยายของ
สายอากาศไมต่ํากวา ๕๑ dBi หรือ 
 
(๓) กําลังสงออกอากาศสมมูล 
แบบไอโซทรอปกเฉลี่ยไมเกิน  
๘๒ – (๒ x (๕๑ – อัตราขยายของ
สายอากาศ)) dBm หรือ กําลังสง 
ออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก
สูงสุดไมเกิน ๘๕ – (๒ x (๕๑ – 
อัตราขยายของสายอากาศ)) dBm  
ในกรณีท่ีอัตราขยายของสายอากาศ
ต่ํากวา ๕๑ dBi 
 

ปรับปรุงหมายเลขขอ และ 
เพ่ิมขีดกํากัดของกําลังสง 
 
“กําลังสงออกอากาศ
สมมูลแบบไอโซทรอปก
เฉลี่ยไมเกิน ๔๐ dBm 
หรือ กําลังสงออกอากาศ
สมมูลแบบไอโซทรอปก
สูงสุดไมเกิน ๔๓ dBm” 
 
“กําลังสงออกอากาศ
สมมูลแบบไอโซทรอปก
เฉลี่ยไมเกิน ๘๒ dBm 
หรือ กําลังสงออกอากาศ
สมมูลแบบไอโซทรอปก
สูงสุดไมเกิน ๘๕ dBm  
ในกรณีท่ีอัตราขยายของ
สายอากาศไมต่ํากวา ๕๑ 
dBi” 
 
“กําลังสงออกอากาศ
สมมูลแบบไอโซทรอปก
เฉลี่ยไมเกิน ๘๒ – (๒ x 
(๕๑ – อัตราขยายของ
สายอากาศ)) dBm หรือ 
กําลังสงออกอากาศสมมูล
แบบไอโซทรอปกสูงสุด 
ไมเกิน ๘๕ – (๒ x (๕๑ – 
อัตราขยายของ
สายอากาศ)) dBm ใน
กรณีท่ีอัตราขยายของ
สายอากาศต่ํากวา ๕๑ 
dBi” 

๗ 
 



 

ประกาศ กสทช. ปจจุบัน รางประกาศ กสทช. รายละเอียด 
การปรับปรุง 

ท้ังนี้ คณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
อาจพิจารณาอนุญาตใหใชกําลังสง 
ท่ีไมเปนไปตามขีดจํากัดดังกลาวได 
โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
เปนรายกรณี 
 

ขอ ๓ การอนุญาต 
 

ขอ ๖ การอนุญาต 
 

ปรับปรุงหมายเลขขอ 
(ถอยคําคงเดิม) 

ขอ ๔ มาตรฐานทางเทคนิคและการ
แสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน
ทางเทคนิค 

ขอ ๗ มาตรฐานทางเทคนิคและการ
แสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน
ทางเทคนิค 

ปรับปรุงหมายเลขขอ 
(ถอยคําคงเดิม) 

ขอ ๕ การติดตั้งใชงาน 
 

ขอ ๘ การติดตั้งใชงาน 
 

ปรับปรุงหมายเลขขอ 
(ถอยคําคงเดิม) 

ขอ ๖ สิทธิการคุมครองการรบกวน 
 

ขอ ๙ สิทธิการคุมครองการรบกวน ปรับปรุงหมายเลขขอ 
(ถอยคําคงเดิม) 

ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับ 
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ปรบัปรุงลําดับขอใหมี
ความเหมาะสม ไปเปนขอ 
๑ ตามในรางประกาศ  

 

  

๘ 
 



 

สวนที่  ๕ สรุปสาระสําคัญของ (ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของ 
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการประจําที่ ยานความถี่วิทยุ 
๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ 
 

 
 ๕.๑ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของ 

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖  
กิกะเฮิรตซ มีหัวขอสําคัญดังนี้ 

  ๕.๑.๑ กําลังสงสูงสุด (Peak Output Power) ท่ีข้ัวตอสายอากาศของเครื่องสง ตองมีคา
ไมเกิน 500 มิลลิวัตต (๒๗ dBm) และกําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก (Equivalent Isotropically 
Radiated Power : e.i.r.p.) ตองมีคาดังนี้ 

    (๑) กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกเฉลี่ยไมเกิน ๔๐ dBm หรือ กําลัง
สงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกสูงสุดไมเกิน ๔๓ dBm 

    (๒) กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกเฉลี่ยไมเกิน ๘๒ dBm หรือ กําลัง
สงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกสูงสุดไมเกิน ๘๕ dBm ในกรณีท่ีอัตราขยายของสายอากาศไมต่ํากวา ๕๑ 
dBi 

    (๓) กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกเฉลี่ยไมเกิน ๘๒ – (๒ x (๕๑ –
อัตราขยายของสายอากาศ)) dBm หรือ กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกสูงสุดไมเกิน ๘๕ – (๒ x  
(๕๑ – อัตราขยายของสายอากาศ)) dBm ในกรณีท่ีอัตราขยายของสายอากาศต่ํากวา ๕๑ dBi 

  ๕.๑.๒ การแพรแปลกปลอม (Unwanted emissions in the spurious) มีการ เ พ่ิม
มาตรฐาน ETSI EN 303 722:  Wideband Data Transmission Systems (WDTS) for Fixed Network 
Radio Equipment operating in the 57 GHz to 71 GHz band; Harmonised Standard for access to 
radio spectrum 

  ๕.๑.๓ ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements) มีการเพ่ิมมาตรฐาน 
62368-1 และ มอก. 62368 เลม 1-2563 หรือฉบับปจจุบัน 

๕.๒ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซท่ีไดปรับปรุงมีรายละเอียดดังนี้  

 

ประกาศ กสทช. ปจจุบัน รางประกาศ กสทช. รายละเอียด 
การปรับปรุง 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดมาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการประจําท่ี ยาน
ความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ  

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐาน 
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ีวิทยุ  
๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ ใหมีความเหมาะสม

ปรับถอยคําและ
เหตุผลการปรับปรุง
ประกาศ 

๙ 
 



 

ประกาศ กสทช. ปจจุบัน รางประกาศ กสทช. รายละเอียด 
การปรับปรุง 

ใหมีความเหมาะสมกับความเจริญ 
กาวหนาของเทคโนโลยีดาน 
วิทยุคมนาคม สามารถนําเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณมา
ประยุกตใชไดทันตอความตองการและ
ตอบสนองการใชความถ่ีวิทยุใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือปองกัน
มิใหการใชความถ่ีวิทยุของกิจการตางๆ 
เกิดการรบกวนซ่ึงกันและกัน อันเปน
การตอบสนองการใชความถ่ีอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลย ี
ดานวิทยุคมนาคม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ 
(๔) (๑๐) และ (๒๔) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
มาตรา ๒๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ จึงใหกําหนด
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี 
ยานความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ 
ไว ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานทาง
เทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ กสทช. มท. ๑๐xx – ๒๕๕x 
แนบทายประกาศนี้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) 
และ (๒๔) และมาตรา ๘๑ แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ
กับมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และมาตรา ๒๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ 
จึงออกประกาศไวนี้ ดังนี้ 

 

ปรับปรุงฐานอํานาจ
ในการออกประกาศ 

๑๐ 
 



 

ประกาศ กสทช. ปจจุบัน รางประกาศ กสทช. รายละเอียด 
การปรับปรุง 

๑. ขอบขาย 

 มาตรฐานทางเทคนิคนี้ระบุลักษณะ
ทางเทคนิคข้ันต่ําของเครื่อง 
วิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี  
ยานความถ่ีวิทยุ 57 – 66 กิกะเฮิรตซ 
สําหรับติดตั้งใชงานภายนอกอาคาร  
 

1. ขอบขาย 

 มาตรฐานทางเทคนิคนี้ระบุลักษณะ 
ทางเทคนิคข้ันต่ําของเครื่องวิทยุคมนาคม 
ในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ีวิทยุ  
57 – 66 กิกะเฮิรตซ หรือเปนไปตามท่ี 
กสทช. กําหนด สําหรับติดตั้งใชงาน 
ภายนอกอาคาร (Outdoor) เทานั้น  
 การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม 
ในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ีวิทยุ  
57 – 66 กิกะเฮิรตซ ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่อง 
วิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี  
ยานความถ่ีวิทยุ 57 – 66 กิกะเฮิรตซ  
หรือตามท่ี กสทช. กําหนด 

ปรับปรุงถอยคําใหมี
ความเหมาะสม 
เพ่ิมคําวา 
 

“หรือเปนไปตามท่ี 
กสทช. กําหนด” 
 

“(Outdoor) 
เทานั้น” 
 

“การใชงานเครื่อง
วิทยุคมนาคม 
ในกิจการประจําท่ี 
ยานความถ่ีวิทยุ  
57 – 66  
กิกะเฮิรตซ  
ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ 
การอนุญาตใหใช
เครื่องวิทยุคมนาคม
ในกิจการประจําท่ี  
ยานความถ่ีวิทยุ  
57 - 66 กิกะเฮิรตซ  
หรือตามท่ี กสทช. 
กําหนด” 
 

ปรับเลขไทย 
เปนเลขอารบิก 

๒. มาตรฐานทางเทคนคิดานความถี่
วิทยุ (Radio Frequency 
Requirements) 
 มาตรฐานทางเทคนิคดานความถ่ี
วิทยุของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
ประจําท่ี ยานความถ่ีวิทยุ 57 – 66 

กิกะเฮิรตซ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว
ดังตอไปนี้ 

2. มาตรฐานทางเทคนิคดานคล่ืนความถ่ี 
(Radio Frequency Requirements) 
 มาตรฐานทางเทคนิคดานคลื่นความถ่ี
ของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี 
ยานความถ่ีวิทยุ 57 – 66 กิกะเฮิรตซ ให
เปนไปตามท่ีกําหนดไว ดังตอไปนี้ 

ปรับปรุงถอยคําใหมี
ความเหมาะสม 
เพ่ิมคําวา 
“ ดานความถ่ีวิทยุ” 
เปน 
“ดานคลื่นความถ่ี” 
 
ปรับเลขไทย 
เปนเลขอารบิก 

๑๑ 
 



 

ประกาศ กสทช. ปจจุบัน รางประกาศ กสทช. รายละเอียด 
การปรับปรุง 

๒.๑ กําลังสง (output power) 
และกําลังสงออกอากาศสมมูล 
แบบไอโซทรอปก (e.i.r.p.)  
 กําลังสง (output 
power) และกําลังสงออกอากาศ
สมมูลแบบไอโซทรอปก (e.i.r.p.)  
ของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
ประจําท่ี ยานความถ่ีวิทยุ 57 – 66  
กิกะเฮิรตซ จะตองมีคาสอดคลอง 
ตามขีดจํากัดท่ีกําหนดไว ดังตอไปนี้   
 
 
 

2.1 กําลังสง (output power)  
และกําลังสงออกอากาศสมมูล 
แบบไอโซทรอปก (e.i.r.p.)  
 กําลังสง (output power) และกําลัง
สงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก 
(e.i.r.p.) ของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
ประจาํท่ี ยานความถ่ีวิทยุ 57 – 66  
กิกะเฮิรตซ จะตองมีคาสอดคลอง 
ตามขีดจํากัดท่ีกําหนดไว ดังตอไปนี้ 

ปรับปรุงถอยคํา 
 
ปรับเลขไทย 
เปนเลขอารบิก 

หัวขอ ขีดจํากัด 

กําลังสง

สูงสุด (peak 

output 

power) 

ไมเกิน 500 mW หรือ 27 dBm 

กําลังสงออก

อากาศ

สมมูลแบบ

ไอโซทรอปก 

(e.i.r.p.) 

ไมเกิน 85 dBm กรณี Gant ≥ 51 dBi 

หรือ 

ไมเกิน 85 – (2 x (51 – Gant)) dBm 

กรณี Gant < 51 dBi 

โดยที่ Gant คือ อัตราขยายของ

สายอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวขอ ขีดจํากัด 

กําลังสงสูงสุด 

(peak 

output 

power) ที่

ข้ัวตอ

สายอากาศ

เครื่องสง 

ไมเกิน 500 mW หรือ 27 dBm 

กําลังสงออก

อากาศสมมูล

แบบไอโซ

ทรอปก 

(e.i.r.p.) 

กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก

เฉลี่ยไมเกิน 40 dBm หรือ 

กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก

สูงสุดไมเกิน 43 dBm 

กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก

เฉลี่ยไมเกิน 82 dBm หรือ 

กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก

สูงสุดไมเกิน 85 dBm 

กรณี Gant ≥ 51 dBi 

โดยที่ Gant คือ อัตราขยายของสายอากาศ 

กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก

เฉลี่ยไมเกิน  

82 – (2 x (51 – Gant)) dBm หรือ 

กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก

สูงสุดไมเกิน  

85 – (2 x (51 – Gant)) dBm  

กรณี Gant < 51 dBi 

โดยที่ Gant คือ อัตราขยายของสายอากาศ 

ปรับปรุงถอยคํา 
“กําลังสงสูงสุด (peak output 
power)” 
 
เปน 
 
“กําลังสงสูงสุด (peak output 
power) ที่ข้ัวตอสายอากาศ
เครื่องสง” 

 
เพ่ิมขีดจํากัด 
 
“กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบ
ไอโซทรอปกเฉลี่ยไมเกิน 40 
dBm  
หรือ 
กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบ
ไอโซทรอปกสูงสุดไมเกิน 43 
dBm” 
 
“กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบ
ไอโซทรอปกเฉลี่ยไมเกิน 82 
dBm หรือ 
กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบ
ไอโซทรอปกสูงสุดไมเกิน 85 
dBm 

กรณี Gant ≥ 51 dBi 
โดยที่ Gant คือ อัตราขยายของ
สายอากาศ” 
 
“กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบ
ไอโซทรอปกเฉลี่ยไมเกิน  
82 – (2 x (51 – Gant)) dBm 
หรือ 

๑๒ 
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กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบ
ไอโซทรอปกสูงสุดไมเกิน  
85 – (2 x (51 – Gant)) dBm  
กรณี Gant < 51 dBi 
โดยที่ Gant คือ อัตราขยายของ
สายอากาศ” 
 

๒.๒ การแพรแปลกปลอม 
(spurious emissions) 
 การแพรแปลกปลอมภาคสงของ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี 
ยานความถ่ีวิทยุ 57 – 66 กิกะเฮิรตซ 
จะตองเปนไปตามท่ีกําหนดไว 
ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

2.2 การแพรแปลกปลอม (spurious 
emissions) 
 การแพรแปลกปลอมภาคสงของ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี  
ยานความถ่ีวิทยุ 57 – 66 กิกะเฮิรตซ 
จะตองเปนไปตามท่ีกําหนดไว 
ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

ปรับปรุงถอยคํา 
 
ปรับเลขไทย 
เปนเลขอารบิก 

1) ETSI EN 302 217-3: 
Fixed Radio Systems; 
Characteristics and requirements 
for point-to-point equipment 
and antennas; Part 3: Equipment 
operating in frequency bands 
where both frequency 
coordinated or uncoordinated 
deployment might be applied; 
Harmonized EN covering the 
essential requirements of article 
3.2 of the R&TTE Directive – 
clause 4.3.3 

2.2.1 ETSI EN 302 217-3: 
Fixed Radio Systems; Characteristics 
and requirements for point-to-point 
equipment and antennas; Part 3: 
Equipment operating in frequency 
bands where both frequency 
coordinated or uncoordinated 
deployment might be applied; 
Harmonized EN covering the 
essential requirements of article 3.2 
of the R&TTE Directive – clause 4.3.3 
 

ปรับลําดับขอ 

2) Code of Federal 
Regulation (USA): Title 47 
Telecommunication; Chapter 1 
Federal Communications 
Commission; Part 15 Radio 
Frequency Devices; Subpart C – 
Intention Radiators; §15.255 
Operation within the band 57-64 
GHz; (c) Limits on spurious 
emissions 

 2.2.2  Code of Federal 
Regulation (USA): Title 47 
Telecommunication; Chapter 1 
Federal Communications 
Commission; Part 15 Radio 
Frequency Devices; Subpart C – 
Intention Radiators; §15.255 
Operation within the band 57-71 
GHz; (d) Limits on spurious emissions 
 

ปรับลําดับขอ 
 
ปรับปรุง 
“(c)” เปน “(d)” 
 
 
 
 

๑๓ 
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3) ITU-R 
Recommendation SM. 329-12: 
Unwanted emissions in the 
spurious domain  

 2.2.3  ITU-R Recommendation 
SM. 329-12: Unwanted emissions in 
the spurious domain 

ปรับลําดับขอ 
 

 2.2.4 ETSI EN 303 722: 
Wideband Data Transmission 
Systems (WDTS) for Fixed Network 
Radio Equipment operating in the 57 
GHz to 71 GHz band; Harmonised 
Standard for access to radio 
spectrum 

เพ่ิมมาตรฐาน  
 
“ETSI EN 303 
722: Wideband 
Data 
Transmission 
Systems (WDTS) 
for Fixed 
Network Radio 
Equipment 
operating in the 
57 GHz to 71 
GHz band; 
Harmonised 
Standard for 
access to radio 
spectrum” 

๓. วิธีการทดสอบ 
 ๓.๑ กําลังสง (output 
power) และกําลังสงออกอากาศ
สมมูลแบบไอโซทรอปก (e.i.r.p.) 
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม 
ETSI EN 302 217-3 [1] ในสภาวะ
ภูมิอากาศอางอิง (reference 
climatic conditions) และสภาวะ
การจายกําลังไฟฟาอางอิง (reference 
power supply conditions), ANSI 
C63.10 [2] หรือวิธีการทดสอบอ่ืนท่ี
เทียบเทา 

3. วิธีการทดสอบ 
 3.1 กําลังสง (output power) 
และกําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซ
ทรอปก (e.i.r.p.) 
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม 
ETSI EN 302 217-3 [1] หรือ ANSI 
C63.10 [2] หรือ ETSI EN 303 722 [3] 
วิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา 
 

ปรับปรุงถอยคําให
เหมาะสม 
 
“วิธีการทดสอบ 
ตองเปนไปตาม 
ETSI EN 302 217-
3 [1] ในสภาวะ
ภูมิอากาศอางอิง 
(reference 
climatic 
conditions)  
และสภาวะการจาย
กําลังไฟฟาอางอิง 
(reference power 
supply 

๑๔ 
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conditions), ANSI 
C63.10 [2] หรือ
วิธีการทดสอบอ่ืน 
ท่ีเทียบเทา” 
 
เปน 
 
“วิธีการทดสอบตอง
เปนไปตาม ETSI 
EN 302 217-3 [1] 
หรือ ANSI C63.10 
[2] หรือ ETSI EN 
303 722 [3] 
วิธีการทดสอบอ่ืน 
ท่ีเทียบเทา” 
 
ปรับเลขไทย 
เปนเลขอารบิก 

๓.๒ การแพรแปลกปลอม (spurious 
emissions) 
  วิธีการทดสอบตองเปนไป
ตาม ETSI EN 302 217-3 ในสภาวะ
ภูมิอากาศอางอิง (reference 
climatic conditions) และสภาวะ
การจายกําลังไฟฟาอางอิง (reference 
power supply conditions), ANSI 
C63.10, ITU-R Recommendation 
SM. 329-12 [3] หรือวิธีการทดสอบ
อ่ืนท่ีเทียบเทา 
 

3.2 การแพรแปลกปลอม (spurious 
emissions) 
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม 
ETSI EN 302 217-3 หรือ ANSI C63.10 
หรือ ETSI EN 303 722 หรือ ITU-R 
Recommendation SM. 329-12 [4] 
หรือวิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา 
 

ปรับปรุงถอยคําให
เหมาะสม 
 
“วิธีการทดสอบตอง
เปนไปตาม ETSI 
EN 302 217-3 ใน
สภาวะภูมิอากาศ
อางอิง (reference 
climatic 
conditions) และ
สภาวะการจาย
กําลังไฟฟาอางอิง 
(reference power 
supply 
conditions), ANSI 
C63.10, ITU-R 
Recommendatio
n SM. 329-12 [3] 

๑๕ 
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หรือวิธีการทดสอบ
อ่ืนท่ีเทียบเทา” 
 
เปน  
 
“วิธีการทดสอบตอง
เปนไปตาม ETSI 
EN 302 217-3 
หรือ ANSI C63.10 
หรือ ETSI EN 303 
722 หรือ ITU-R 
Recommendatio
n SM. 329-12 [4] 
หรือวิธีการทดสอบ
อ่ืนท่ีเทียบเทา” 
 
ปรับเลขไทย เปน
เลขอารบิก 

๔. มาตรฐานทางเทคนคิดานความ
ปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical 
Safety Requirements) 
 มาตรฐานทางเทคนิคดาน 
ความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่อง
วิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี  
ยานความถ่ีวิทยุ ๕๗ - ๖๖  กิกะเฮิรตซ 
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
ใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้ 

4. มาตรฐานทางเทคนคิดานความ
ปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety 
Requirements) 
 มาตรฐานทางเทคนิคดาน 
ความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่อง 
วิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี  
ยานความถ่ีวิทยุ 57 – 66 กิกะเฮิรตซ  
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้ 
 

ปรับปรุงถอยคํา 
 
ปรับเลขไทย  
เปนเลขอารบิก 

IEC 

60950- 1: 

Information 

technology 

equipment – Safety 

– Part 1: General 

requirements 

 
4.1 IEC 60950-1 : Information 

Technology 

Equipment – 

Safety – Part 1: 

General 

Requirements 

เพ่ิมมาตรฐาน 
 
IEC 62368–1 : 
Audio/Video, 
information and 
Communication 
technology 
equipment - Part 

๑๖ 
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มอก. 

1561–

2556:

หรือฉบับ

ปจจุบัน

  

บริภัณฑเทคโนโลยี

สารสนเทศ เฉพาะดาน

ความปลอดภัย: 

ขอกําหนดท่ัวไป 

4.2 มอก. 1561 – 

2556 : 

หรือฉบับ

ปจจุบัน 

 

บริภัณฑเทคโนโลยี

สารสนเทศ- ความ

ปลอดภัย เลม 1 

คุณลักษณะท่ี

ตองการท่ัวไป 

4.3 IEC 62368–1 : Audio/Video, 
information and 
Communication 
technology 
equipment - Part 
1: Safety 
Requirements 

4.4 มอก. 62368 

เลม 1-2563 :

หรือฉบับ

ปจจุบัน 

บริภัณฑเสียง  

วีดีทัศน บริภัณฑ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร เลม 1 

ขอกําหนดดาน

ความปลอดภัย 
 

1: Safety 
Requirements 
 
และ 
มอก. 62368 เลม 
1-2563 :หรือฉบับ
ปจจุบัน :บริภัณฑ
เสียง วีดีทัศน 
บริภัณฑเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร เลม 1 
ขอกําหนดดาน
ความปลอดภัย 

๕. การแสดงความสอดคลองตาม
มาตรฐานทางเทคนิค 
 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
ประจําท่ี ยานความถ่ีวิทยุ กิกะเฮิรตซ 
ใหแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน
นี้ โดยถือเปนเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ ประเภท ก (Class A 
equipment) ตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

5. การแสดงความสอดคลองตาม
มาตรฐานทางเทคนิค 
 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี 
ยานความถ่ีวิทยุ 57 – 66 กิกะเฮิรตซ  
ใหแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานนี้ 
โดยถือเปนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
ประเภท ก (Class A equipment) ตามท่ี
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง  
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

ปรับปรุงถอยคํา 
 
ปรับเลขไทย  
เปนเลขอารบิก 

๑๗ 
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 เอกสารอางอิง 

[1]  ETSI EN 302 271-3: Fixed Radio 
Systems; Characteristics and 
requirements for point-to-point 
equipment and antennas; Part 
3: Equipment operating in 
frequency bands where both 
frequency coordinated or 
uncoordinated deployment 
might be applied; Harmonized 
EN covering the essential 
requirements of article 3.2 of 
the R&TTE Directive 

[2]  ANSI C63.10: American 
National Standard of 
Procedures for Compliance 
Testing of Unlicensed Wireless 
Devices 

[3]   ETSI EN 303 722: Wideband 
Data Transmission Systems 
(WDTS) for Fixed Network 
Radio Equipment operating in 
the 57 GHz to 71 GHz band; 
Harmonised Standard for 
access to radio spectrum 

[4]  ITU-R Recommendation SM. 
329-12: Unwanted emissions in 
the spurious domain 

เพ่ิมเอกสารอางอิง 
 

  

๑๘ 
 



 

สวนที่ ๖  ประเด็นที่ตองการรับฟงความคิดเห็น 
 

 

ประเด็นท่ีตองการรับฟงความคิดเห็น ไดแก ความเหมาะสมในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

๖.๑ เง่ือนไขกําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก (Equivalent Isotropically Radiated 
Power: e.i.r.p.) ตามขอ ๔ ของ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม 
ในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

 โดยมีแบบแสดงความคิดเห็น ปรากฏตามภาคผนวก ๓ 

๖.๒ ความเหมาะสมของ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ีวิทยุ ๕๗-๖๖ กิกะเฮิรตซ 

 - ความเหมาะสมของขอบขาย 

 - ความเหมาะสมของมาตรฐานทางเทคนิค 

 - ความเหมาะสมของการแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค 

โดยมีแบบแสดงความคิดเห็น ปรากฏตามภาคผนวก ๔  

 

 

๑๙ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 

 

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

ในกิจการประจําท่ี ยานความถี่ ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ 
 
  

                



(ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่  
ย่านความถี่ ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ์  

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ 
ย่านความถี ่ ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ์ ให้มีความเหมาะสมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิทยุคมนาคม  
และส่งเสริมให้มีการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางสำหรับการสื่อสาร 
ในด้านต่าง ๆ  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื ่นความถี ่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่  ย่านความถี่ 
๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ์ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ ขอบข่าย 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับเครื ่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที ่ ย่านความถี ่ ๕๗ - ๖๖  
กิกะเฮิรตซ์ โดยไม่ใช้บังคับกับเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ในลักษณะ 
Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) 

ข้อ ๕ กำลังส่ง  
  กำลังส ่งส ูงส ุด (Peak Output Power) ต ้องมีค ่าไม ่เก ิน ๕๐๐ มิลล ิว ัตต์  (๒๗ dBm) 

และกำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power : e.i.r.p.)  
ต้องมีค่าดังนี ้

 
 
 
 



 
-๒- 

 
(๑) กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกเฉลี่ยไม่เกิน ๔๐ dBm หรือ กำลังส่ง 

ออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดไม่เกิน ๔๓ dBm หรือ 
(๒) กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกเฉลี่ยไม่เกิน ๘๒ dBm หรือ กำลังส่ง 

ออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดไม่เกิน ๘๕ dBm ในกรณีที่อัตราขยายของสายอากาศไม่ต่ำกว่า ๕๑ 
dBi หรือ 

(๓) กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกเฉลี่ยไม่เกิน ๘๒ – (๒ x (๕๑ – อัตราขยาย
ของสายอากาศ)) dBm หรือ กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดไม่เกิน ๘๕ – (๒ x (๕๑ – 
อัตราขยายของสายอากาศ)) dBm ในกรณีที่อัตราขยายของสายอากาศต่ำกว่า ๕๑ dBi 

ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้กำลังส่งที่ไม่เป็นไปตามขีดจำกัดดังกล่าวได้ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม  
เป็นรายกรณี  

 ข้อ ๖ การอนุญาต 
เครื ่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ ย่านความถี ่ ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ์ ได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ นำออกซึ ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั ้งสถานีวิทยุคมนาคม 
แต่ไม่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า และค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 

การใช ้เคร ื ่องว ิทย ุคมนาคมในกิจการประจำที ่  ย ่านความถี ่  ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮ ิรตซ์ 
ได ้ร ับยกเว ้นไม ่ต ้องเส ียค ่ าตอบแทนในการใช ้ความถ ี ่ ว ิทย ุตา มกฎหมายว ่าด ้วยว ิทย ุคมนาคม 
และค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ  
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

ข้อ ๗ มาตรฐานทางเทคนิคและการแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 
เคร ื ่ องว ิทย ุคมนาคม ในก ิจการประจำที่  ย ่ านความถ ี ่  ๕๗ -  ๖๖ ก ิกะเฮ ิ รตซ์  

จะต้องมีมาตรฐานทางเทคนิคตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด และจะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  

ท ั ้ งน ี ้  ในกรณ ีท ี ่ ม ี ก าร เปล ี ่ ยนแปลงรายละ เอ ี ยดทาง เทคน ิคของสายอากาศ 
ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
พิจารณาความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคเป็นรายกรณตีามความเหมาะสม 

ข้อ ๘ การติดตั้งใช้งาน 
 กำหนดให้ติดตั ้งใช้งานเครื ่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ ย่านความถี ่ ๕๗ - ๖๖  

กิกะเฮิรตซ์ ภายนอกอาคาร (Outdoor) เท่านั้น 
 
 



 
-๓- 

 
ข้อ ๙ สิทธิการคุ้มครองการรบกวน 

เคร ื ่ องว ิทย ุคมนาคม ในก ิจการประจำที่  ย ่ านความถ ี ่  ๕๗ -  ๖๖ ก ิกะเฮ ิ รตซ์  
ไม่ได้ร ับสิทธิค ุ ้มครองการรบกวน และหากก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้คลื ่นความถี่  
ของข่ายสื่อสารอื่นในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ผู้ใช้ต้องระงับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวที่ก่อให้เกิดการ
รบกวนในบริเวณนั้นทันที 

  ประกาศ  ณ  วันที่                  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 (ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์) 
 ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
 

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคม 

และอุปกรณ สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี 
ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

 

                



 
(ร่าง) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ์ 
    

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ์ ให้มีความเหมาะสมกับ
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านวิทยุคมนาคม  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และมาตรา ๒๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้นี้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  ส าหรับเครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ์ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ ๔ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมใน
กิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ ์เลขที่ กสทช. มท. ๑๐๓๑-๒๕๖x ท้ายประกาศนี ้

   ประกาศ ณ วันที่     
  

                                             

        (ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์) 
        ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

          กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
 

 

 

 

 

 

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ 57 – 66 กิกะเฮิรตซ ์
 

กสทช. มท. 1031 – 256x 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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สารบัญ 
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1 ขอบข่าย 1 

2 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements) 1 

 2.1  ก าลังส่ง (output power) และก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (e.i.r.p.)    1 

 2.2  การแพร่แปลกปลอม (spurious emissions) 2 
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มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
กสทช. มท. 1031 – 256x  

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ 57 – 66 กิกะเฮิรตซ์ 
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1. ขอบข่าย 

 มาตรฐานทางเทคนิคนี้ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ าของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ 
ย่านความถี่วิทยุ 57 – 66 กิกะเฮิรตซ์  หรือเป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด ส าหรับติดตั้งใช้งานภายนอกอาคาร 
(Outdoor) เท่านั้น  

 การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที ่  ย่านความถี่วิทยุ 57 – 66 กิกะเฮิรตซ์ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ 57 – 66 
กิกะเฮิรตซ ์หรือตามที่ กสทช. ก าหนด 

2. มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements) 

 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ 
57 – 66 กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 2.1 ก าลังส่ง (output power) และก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (e.i.r.p.)  

 ก าลังส่ง (output power) และก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (e.i.r.p.) ของเครื่อง
วิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถ่ีวิทยุ 57 – 66 กิกะเฮิรตซ์ จะต้องมีค่าสอดคล้องตามขีดจ ากัดที่
ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้   

หัวข้อ ขีดจ ากัด 
ก าลังส่งสูงสุด (peak output 
power) ที่ข้ัวต่อสายอากาศ
เครื่องส่ง 

ไม่เกิน 500 mW หรือ 27 dBm 

ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบ
ไอโซทรอปิก (e.i.r.p.) 

ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกเฉลี่ยไม่เกิน 40 dBm หรือ 
ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดไม่เกิน 43 dBm 

ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกเฉลี่ยไม่เกิน 82 dBm หรือ 
ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดไม่เกิน 85 dBm 

กรณี Gant  51 dBi 
โดยที่ Gant คือ อัตราขยายของสายอากาศ 

ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกเฉลี่ยไม่เกิน  
82 – (2 x (51 – Gant)) dBm หรือ 

ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดไม่เกิน  
85 – (2 x (51 – Gant)) dBm  

กรณี Gant < 51 dBi 
โดยที่ Gant คือ อัตราขยายของสายอากาศ 

 



มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
กสทช. มท. 1031 – 256x  

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ 57 – 66 กิกะเฮิรตซ์ 
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 2.2 การแพร่แปลกปลอม (spurious emissions) 
 การแพร่แปลกปลอมภาคส่งของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่  ย่านความถี่วิทยุ         
57 – 66 กิกะเฮิรตซ์ จะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 ETSI EN 302 217 -3: Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements 
for point-to-point equipment and antennas; Part 3: Equipment operating in frequency bands 
where both frequency coordinated or uncoordinated deployment might be applied; 
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – 
clause 4.3.3 
 2.2.2 Code of Federal Regulation (USA): Title 47 Telecommunication; Chapter 1 
Federal Communications Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart C – 
Intention Radiators; §15.255 Operation within the band 57-71 GHz; (d) Limits on spurious 
emissions 
 2.2.3 ITU-R Recommendation SM. 329-12: Unwanted emissions in the spurious 
domain  
 2.2.4 ETSI EN 30 3  722 : Wideband Data Transmission Systems (WDTS) for Fixed 
Network Radio Equipment operating in the 57 GHz to 71 GHz band; Harmonised Standard for 
access to radio spectrum  

3. วิธีการทดสอบ 

 3.1 ก าลังส่ง (output power) และก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (e.i.r.p.) 
 วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 217-3 [1] หรือ ANSI C63.10 [2] หรือ ETSI EN 
303 722 [3] หรือ วิธีการทดสอบอื่นท่ีเทียบเท่า 

 3.2 การแพร่แปลกปลอม (spurious emissions) 
 วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 217-3 หรือ ANSI C63.10 หรือ ETSI EN 303 722 
หรือ ITU-R Recommendation SM. 329-12 [4] หรือวิธีการทดสอบอื่นท่ีเทียบเท่า 

4. มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) 

 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ 
ย่านความถี่วิทยุ  57 – 66 กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

4.1 IEC 60950-1 : 
 

Information Technology Equipment – Safety –  
Part 1: General Requirements 

4.2 มอก. 1561 – 2556 : 
หรือฉบับปัจจุบัน 

บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ- ความปลอดภัย เล่ม 1 
คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป 
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4.3 IEC 62368–1 : Audio/Video, information and Communication 
technology equipment - Part 1: Safety 
Requirements 

4.4 มอก. 62368 เล่ม 1-2563 :
หรือฉบับปัจจุบัน 

บริภัณฑ์เสียง วีดีทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เล่ม 1 ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย 

 
5. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 

 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ   57 – 66 กิกะเฮิรตซ์ ให้แสดง
ความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้  โดยถือเป็นเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  ประเภท ก (Class A 
equipment) ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  

 

___________________ 
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เอกสารอ้างอิง 

[1]  ETSI EN 302 271-3: Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for 
point-to-point equipment and antennas; Part 3: Equipment operating in 
frequency bands where both frequency coordinated or uncoordinated 
deployment might be applied; Harmonized EN covering the essential 
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 

[2]  ANSI C63.10: American National Standard of Procedures for Compliance Testing 
of Unlicensed Wireless Devices 

[3]   ETSI EN 303 722: Wideband Data Transmission Systems (WDTS) for Fixed 
Network Radio Equipment operating in the 57 GHz to 71 GHz band; 
Harmonised Standard for access to radio spectrum 

[4]  ITU-R Recommendation SM. 329-12: Unwanted emissions in the spurious 
domain 

      

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 
แบบแสดงความคิดเห็นตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

ในกิจการประจําท่ี ยานความถี่ ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ 
 

  

                



 
 

 

 

 

แบบแสดงความคิดเห็น 
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่ ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

 

 

วัน/เดือน/ป   

ช่ือ/หนวยงานผูใหความคิดเห็น   

ท่ีอยู   

โทรศัพท   

โทรสาร   

Email address   

 
 

หากทานประสงคท่ีจะแสดงความคิดเห็น โปรดกรอกแบบแสดงความคิดเห็นและแจงสงความคิดเห็นไดท่ี  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: spectrum@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อเรื่องวา “แสดงความคิดเห็นตอรางประกาศหลักเกณฑการอนุญาต ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ” 
ท้ังนี้ ภายในวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักบริหารคลื่นความถ่ี สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี โทรศัพท ๐๒ ๖๗๐ ๘๘๘๘ ตอ ๒๖๑๒ และ ๒๖๐๗  

 
  

                

mailto:spectrum@nbtc.go.th


 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

๑. เง่ือนไขกําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก 
(Equivalent Isotropically Radiated Power: e.i.r.p.) ตาม
ขอ ๔ ของ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาต
ใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ - 
๖๖ กิกะเฮิรตซ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

๒. ประเด็นอ่ืน ๆ ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

  

                



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๔ 
แบบแสดงความคิดเห็นตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคม 
และอุปกรณ สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

  

                



 
 

 

 

 

แบบแสดงความคิดเห็น 
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี 

ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

 

 

วัน/เดือน/ป   

ช่ือ/หนวยงานผูใหความคิดเห็น   

ท่ีอยู   

โทรศัพท   

โทรสาร   

Email address   

 
 

หากทานประสงคท่ีจะแสดงความคิดเห็น โปรดกรอกแบบแสดงความคิดเห็นและแจงสงความคิดเห็นไดท่ี  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: phannipong.t@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่องวา “แสดงความคิดเห็นตอรางประกาศมาตรฐานทางเทคนิค ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ” 
ท้ังนี้ ภายในวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี โทรศัพท ๐๒ ๖๗๐ ๘๘๘๘ ตอ ๗๖๑๑  

 
  

                



 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

๑. ความเหมาะสมของการ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี
วิทยุ ๕๗-๖๖ กิกะเฮิรตซ 

- ความเหมาะสมของขอบขาย 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

- ความเหมาะสมของมาตรฐานทางเทคนิค ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

- ความเหมาะสมของวิธีการทดสอบ .......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

                



 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

- ความเหมาะสมของมาตรฐานทางเทคนิคดานความ
ปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety 
Requirements) 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

- ความเหมาะสมของการแสดงความสอดคลองตาม
มาตรฐานทางเทคนิค 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

๒. ประเด็นอ่ืน ๆ .......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................  
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