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(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งและบ ารุงรักษาโครงข่ายท่อร้อยสายใต้ดินโทรคมนาคม 

 
โดยที่เห็นสมควรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรติดตั้งและบ ำรุงรักษำโครงข่ำยท่อร้อยสำยใต้ดินโทรคมนำคม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 (6) (8) และ (24) และมำตรำ 33 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กร

จัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์  และกิจกำรโทรคมนำคม 
พ.ศ. 2553 และ มำตรำ 32 มำตรำ 33 มำตรำ 34 มำตรำ 38 มำตรำ 39 มำตรำ 41 มำตรำ 42 มำตรำ 
43 และมำตรำ 44 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 คณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติจึงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรติดตั้งและบ ำรุงรักษำ
โครงข่ำยท่อร้อยสำยใต้ดินโทรคมนำคมไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์โครงข่ำยท่อร้อยสำยใต้ดินโทรคมนำคม” 

ข้อ  2 บรรดำประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค ำสั่งอื่นใดในส่วนที่มีก ำหนดไว้แล้วในประกำศนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกำศนี้ ให้ใช้ประกำศนี้แทน 

ข้อ  3 ประกำศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ  4 ในประกำศนี้ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคมแห่งชำติ 
“เลขำธิกำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคมแห่งชำติ 
“ผู้รับใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ผู้รับใบอนุญำตที่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง ตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 
“ผู้ใช้บริกำรปลำยทำง” หมำยควำมว่ำ ผู้ใช้บริกำรโทรคมนำคมปลำยทำงของผู้รับใบอนุญำต แต่ไม่

รวมถึงผู้ใช้บริกำรที่เป็นผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ซึ่งน ำบริกำรโทรคมนำคมที่ได้รับในฐำนะ
ผู้ใช้บริกำรไปประกอบกิจกำรอีกทอดหนึ่ง 

“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อเป็นอย่ำงอ่ืนและ
มีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสำหกิจ และให้หมำยรวมถึงหน่ วยงำนของ
รัฐอ่ืนที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐ 
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“ผู้ให้บริกำรสำธำรณูปโภค” หมำยควำมว่ำ ผู้ให้บริกำรสำธำรณูปโภคตำมพระรำชบัญญัติอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

“สำยสื่อสำร” หมำยควำมว่ำ สำยน ำสัญญำณโทรคมนำคมตัวน ำทองแดง (Copper) หรือตัวน ำสำยใย
แก้วน ำแสง (Optical Fiber) หรือสำยอ่ืนใดที่ใช้ในกิจกำรโทรคมนำคมหรือกิจกำรโทรทัศน์ โดยสำยสื่อสำร
ประกอบด้วยสำยสื่อสำรหลักและสำยกระจำย (Drop Wire) 

“สำยหลัก” หมำยควำมว่ำ สำยสื่อสำรหลักน ำสัญญำณ 
“สำยกระจำย” หมำยควำมว่ำ สำยสื่อสำรที่ต่อแยกสำยสื่อสำรหลักน ำสัญญำณไปยังผู้ใช้บริกำร  
“อุปกรณ”์ หมำยควำมว่ำ อุปกรณ์ประกอบใดที่ต้องติดตั้งตำมเสำ ท่อ หรือสิ่งก่อสร้ำงใด หรือในที่ดิน 

เพ่ือใช้ในกิจกำรโทรคมนำคม ทั้งนี้  ไม่รวมถึงอุปกรณ์ของผู้ใช้บริกำรปลำยทำง (Customer Premises 
Equipment: CPE) 

“ท่อร้อยสำยสื่อสำร” หมำยควำมว่ำ ท่อส ำหรับร้อยสำยสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ ท่อใต้ดิน ท่อ
ลอดถนน ท่อลอดใต้แม่น้ ำ ท่อลอดใต้คลอง ท่อเกำะสะพำนข้ำมแม่น้ ำ ท่อเกำะสะพำนลอย เป็นต้น ซึ่งท่อร้อย
สำยสื่อสำรอำจจะอยู่ได้ในทั้งพ้ืนที่ของผู้ได้รับอนุญำต พ้ืนที่หน่วยงำนรัฐ และพ้ืนที่ของเอกชน 

หมวด 1 
มำตรฐำนกำรสร้ำงและบ ำรุงรักษำโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำร 

 
ส่วนที่ 1 

 มำตรฐำนกำรสร้ำงโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำร 

 
ข้อ  5 กำรวำงท่อร้อยสำยสื่อสำรผู้รับใบอนุญำตี่ได้รับควำมเห็นชอบให้วำงท่อร้อยสำยสื่อสำรต้อง

ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนหรือแนวทำงปฏิบัติที่ผู้ดูแลรักษำที่ดินหรือทรัพย์สินก ำหนดไว้  และตำม
มำตรฐำนกำรสร้ำงโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมแนบท้ำยประกำศนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ 
ผู้ดูแลรักษำที่ดินหรือทรัพย์สินยังไม่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนหรือข้อก ำหนดกำรก่อสร้ำงวำงท่อร้อยสำยสื่อสำรที่
ชัดเจน ให้ผู้รับใบอนุญำตอำจน ำมำตรฐำนกำรสร้ำงโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำม 
ภำคผนวก ก ในแนบท้ำยประกำศนี้ไปใช้ก่อน 

ข้อ  6 ผู้รับใบอนุญำตที่มีท่อร้อยสำยสื่อสำรแต่ละรำยต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญำตที่มีท่อร้อยสำย
สื่อสำรรำยอ่ืนด ำเนินกำรสร้ำงจุดเชื่อมต่อระหว่ำงโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำร  เพ่ือให้โครงข่ำยโทรคมนำคม
สำมำรถเชื่อมต่อกันในรูปแบบใต้ดินอย่ำงสมบูรณ์ ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญำตที่มีท่อร้อยสำยสื่อสำรท ำกำรตกลง
ร่วมกัน ในเรื่องของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมำตรฐำนทำงเทคนิคในกำรสร้ำงจุดเชื่อมต่อระหว่ำงโครงข่ำยท่อ
ร้อยสำยสื่อสำรใต้ดิน 
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ส่วนที่ 2 
 มำตรฐำนกำรบ ำรุงรักษำโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำร 

 
ข้อ  7 ผู้รับใบอนุญำตที่มีท่อร้อยสำยสื่อสำรที่ให้บริกำรท่อร้อยสำยสื่อสำรมีหน้ำที่ต้องมีกำร

บ ำรุงรักษำโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรของตนให้มีควำมพร้อมในกำรใช้งำนเสมอ โดยผู้รับใบอนุญำตที่มีท่อร้อย
สำยสื่อสำรต้องท ำกำรบ ำรุงรักษำโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ซึ่งเป็น
กำรบ ำรุงรักษำ ตรวจสอบ ซ่อมแซม ในกรณีปกติตำมระยะเวลำก ำหนดของผู้รับใบอนุญำต  และบ ำรุงรักษำ
โครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ซึ่งเป็นกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมโครงข่ำย
ท่อร้อยสำยสื่อสำรให้สำมำรถกลับมำใช้งำนได้เร็วที่สุด 

ข้อ  8 ผู้รับใบอนุญำตที่มีท่อร้อยสำยสื่อสำรต้องระบุถึงข้อตกลงระดับในกำรให้บริกำร (Service 
Level Agreements: SLA) ภำยในข้อเสนออ้ำงอิงกำรใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำร (Reference Offer) โดยข้อตกลง
ระดับในกำรให้บริกำรจะต้องประกอบด้วยรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้ 

(1) ขั้นตอน วิธีกำร และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเมื่อผู้ใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำรขอเข้ำไปซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำสำยสื่อสำร หรืออุปกรณ์โทรคมนำคมในโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำร  

(2) ขั้นตอน วิธีกำร และระยะเวลำในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรใต้ดินเมื่อ
โครงข่ำยมีกำรช ำรุดเสียหำย โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

 ระยะเวลำในกำรตอบสนองเมื่อมีกำรแจ้งเรื่องกำรซ่อมบ ำรุงรักษำจำกผู้ใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำร 
  ระยะเวลำในกำรตรวจสอบและประเมินแนวทำงกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำท่อร้อยสำยสื่อสำร 

หมวด 2 
กำรยื่นขอสิทธิในกำรใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำร 

 
ข้อ  9 ให้ผู้รับใบอนุญำตที่มีเหตุควำมจ ำเป็นต้องใช้สิทธิในกำรติดตั้งสำยสื่อสำร หรืออุปกรณ์ใดใน

กำรให้บริกำรโทรคมนำคม ในท่อร้อยสำยสื่อสำร มีหน้ำที่ยื่นขอใช้สิทธิ ดังนี้ 
9.1 ในกรณีกำรเดินสำยหลัก หรืออุปกรณ์ใดเพ่ือให้บริกำรโทรคมนำคม ให้ผู้รับใบอนุญำต

ยื่นขอใช้สิทธิดังกล่ำว โดยจัดท ำแผนผังต ำแหน่งกำรติดตั้งลักษณะทิศทำง และแนวเขตในกำรเดินสำยหลัก หรือ
อุปกรณ์ใดเพ่ือให้บริกำรโทรคมนำคมเสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนกำรด ำเนินกำร 

9.2 ในกรณีกำรเดินสำยกระจำย ให้ผู้รับใบอนุญำตไม่ต้องต้องยื่นขอใช้สิทธิในกำรเดินสำย
กระจำยต่อคณะกรรมกำรเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนกำรด ำเนินกำร 

ข้อ  10 ผู้รับใบอนุญำตที่ประสงค์จะขอใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำรเพ่ือเดินสำยหลักและสำยกระจำยที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรแล้ว ต้องแจ้งควำมประสงค์เป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญำตที่มีท่อร้อยสำย
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สื่อสำรและให้บริกำรท่อร้อยสำยสื่อสำร ว่ำต้องกำรขอท ำสัญญำกำรใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำรตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด
ไว้ตำมข้อเสนออ้ำงอิงกำรใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำร 

หมวด 3 
มำตรฐำนของสำยสื่อสำรและอุปกรณ์โทรคมนำคมในท่อร้อยสำยสื่อสำร 

 
ข้อ  11 ในกำรเดินสำยสื่อสำร หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในกำรให้บริกำรโทรคมนำคมที่ต้อง

กระท ำในท่อ หรือสิ่งก่อสร้ำงใดที่ใช้งำนในลักษณะท ำนองเดียวกัน ผู้รับใบอนุญำตต้องใช้สำยสื่อสำรและ
อุปกรณ์ท่ีมีมำตรฐำน ดังนี้ 

11.1 กรณีเดินสำยสื่อสำร หรือติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่ถูกก ำหนดเป็นผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ที่มีกฎกระทรวงที่เป็นไปตำมมำตรฐำนเข้ำมำเพ่ือจ ำหน่ำยในรำชอำณำจักร ให้ผู้รับใบอนุญำตติดตั้งสำยสื่อสำร 
โดยใช้สำยสื่อสำร หรืออุปกรณท์ี่เป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ก ำหนดเท่ำนั้น 

11.2 ก ร ณี เ ดิ น ส ำ ย สื่ อ ส ำ ร  ห รื อ ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ ช นิ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ก ำ ห น ด เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่มีกฎกระทรวงก ำหนดให้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนเข้ำมำเพ่ือจ ำหน่ำยในรำชอำณำจักร 
ให้ผู้รับใบอนุญำตติดตั้งสำยสื่อสำร โดยใช้สำยสื่อสำร หรืออุปกรณท์ี่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล หรือกรณีที่
ผลิตในประเทศต้องได้รับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 

11.3 กรณีเดินสำยสื่อสำร หรือติดตั้งอุปกรณ์ในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเดียวกับสำยไฟฟ้ำ หรือ
บริเวณใกล้เคียงกับสำยไฟฟ้ำ ให้ผู้รับใบอนุญำตใช้สำยสื่อสำรที่มีตัวน ำเป็นสำยใยแก้วน ำแสง (Optical Fiber) 
เท่ำนั้น และ และผู้รับใบอนุญำตต้องใช้อุปกรณ์โทรคมนำคมที่ไม่มีส่วนประกอบเป็นโลหะ 

หมวด 4 
มำตรฐำนกำรติดตั้งและบ ำรุงรักษำโครงข่ำยโทรคมนำคมในท่อร้อยสำยสื่อสำร 

 
ส่วนที่ 1 

 มำตรฐำนกำรติดต้ังโครงข่ำยโทรคมนำคมในท่อร้อยสำยสื่อสำร 

 
ข้อ  12 ในกำรเดินสำยสื่อสำร หรือติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนำคมใดในกำรให้บริกำรโทรคมนำคมที่ต้อง

กระท ำในท่อร้อยสำยสื่อสำร ผู้รับใบอนุญำตที่ขอใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำรมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ 
และข้อก ำหนดในกำรใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำรที่ผู้รับใบอนุญำตที่มีโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรก ำหนด และตำม
มำตรฐำนกำรติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคมในท่อร้อยสำยสื่อสำรที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมภำคผนวก ข ในแนบ
ท้ำยประกำศนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บำงข้อก ำหนดในกำรติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคมในท่อร้อยสำยสื่อสำร ผู้รับ
ใบอนุญำตที่มีท่อร้อยสำยสื่อสำรยังไม่มีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจน ให้ผู้รับใบอนุญำตที่ขอใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำรน ำ
มำตรฐำนกำรติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคมในท่อร้อยสำยสื่อสำรที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมภำคผนวก ข ในแนบ
ท้ำยประกำศนี้ไปใช้ก่อน 
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ส่วนที่ 2 
มำตรฐำนกำรบ ำรุงรักษำโครงข่ำยโทรคมนำคมในท่อร้อยสำยสื่อสำร 

 
ข้อ  13 ผู้รับใบอนุญำตที่ใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำรมีหน้ำที่ต้องซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงข่ำยโทรคมนำคม

ในท่อร้อยสำยสื่อสำรของตน ในกรณีที่โครงข่ำยโทรคมนำคมในท่อร้อยสำยสื่อสำรของตนเสียหำยหรือมีปัญหำ
จนไม่สำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้ เพ่ือให้โครงข่ำยโทรคมนำคมสำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติ  

ข้อ  14 ผู้รับใบอนุญำตที่ใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำรมีหน้ำที่จัดระเบียบ หรือบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำร
ติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคมในท่อร้อยสำยสื่อสำรให้มีควำมเรียบร้อย โดยผู้รับใบอนุญำตที่ใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำร
จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อก ำหนดในกำรใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำรที่ผู้รับใบอนุญำตที่มีโครงข่ำย
ท่อร้อยสำยสื่อสำรก ำหนด และตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคมในท่อร้อยสำยสื่อสำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนดตำมแนบท้ำยประกำศนี้ 

หมวด 5 
กระบวนกำรระงับข้อพิพำท และกำรก ำกับดูแล 

 
ข้อ  15 กรณีผู้รับใบอนุญำตที่มีท่อร้อยสำยสื่อสำรไม่อำจเข้ำด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงข่ำย

ท่อร้อยสำยสื่อสำรได้ เพรำะเหตุที่ไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้ดูแลรักษำท่ีดินหรือทรัพย์สินที่วำงท่อร้อยสำยสื่อสำร ให้
เข้ำด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำร ผู้รับใบอนุญำตที่มีท่อร้อยสำยสื่อสำรอำจร้องขอ
ควำมช่วยเหลือจำกคณะกรรมกำรให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ย หรือพิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดได้โดยยื่นค ำร้องเป็นลำยลักษณ์
อักษร พร้อมรำยละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ รวมทั้งหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย ดังนี้ 

(1) ปัญหำที่ไม่สำมำรถเจรจำตกลงกันได้ 
(2) แผนผังแสดงรำยละเอียดแนวเขตของท่อร้อยสำยสื่อสำรที่ช ำรุดเสียหำย และข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(3) ค ำชี้แจง เหตุผล และควำมจ ำเป็นที่ต้องด ำเนินกำร 
(4) กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกำร และไม่ด ำเนินกำร รวมทั้งควำมเสียหำยที่

เกิดข้ึนหำกไม่ด ำเนินกำรหรือด ำเนินกำรตำมที่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเรียกร้อง 
ข้อ  16 ในกรณีที่มีข้อพิพำทเกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำร อำทิ ข้อพิพำทเกี่ยวกับควำมไม่

พร้อมใช้งำนของโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำร ข้อพิพำทเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรซ่อมแซมโครงข่ำยโทรคมนำคมใน
ท่อร้อยสำยสื่อสำร ข้อพิพำทเกี่ยวกับข้อตกลงระดับในกำรให้บริกำร (Service Level Agreements: SLA) และ
ข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดในกำรใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำร คู่กรณีมีสิทธิ
ร้องขอให้คณะกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำด โดยยื่นค ำร้องเป็นหนังสือ พร้อมรำยละเอียดข้อเท็จจริงและหลักฐำน  
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องภำยในเก้ำสิบนับแต่วันที่ถือว่ำมีข้อพิพำทเกิดข้ึน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำด
ให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับข้อพิพำท ในกรณีไม่อำจพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำวได้ ให้ขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดออกไปอีกได้ตำมควำมจ ำเป็นแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสำมสิบ
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วันนับแต่วันครบก ำหนดเวลำดังกล่ำวค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้ถือเป็นที่สุด และคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่ง
ให้คู่กรณีด ำเนินกำรแก้ไขสัญญำกำรใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำรให้ถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนด ซึ่งคู่กรณีต้องปฏิบัติ
ตำมอย่ำงเคร่งครัด 

ข้อ  17 ผู้รับใบอนุญำตที่ได้รับสิทธิในกำรวำงท่อ เดินสำย หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในกำรจัด
ให้บริกำรโทรคมนำคม โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะได้รับควำมคุ้มครองสิทธิตำม
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 โดยห้ำมมิให้ผู้ใดท ำให้เสียหำยท ำลำย ท ำให้เสื่อม
ค่ำ ท ำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโครงข่ำยโทรคมนำคม เสำ สำย ท่อ อุปกรณ์รับส่ง หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่ใช้ในกำร
ให้บริกำรโทรคมนำคม หรือสถำนีให้บริกำรโทรคมนำคม 

ข้อ  18 กรณีใดที่มิได้ก ำหนดไว้ตำมควำมในหมวดนี้ ให้น ำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรพิจำรณำทำง
ปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด 8 
บทเฉพำะกำล 

 
ข้อ  19 ให้ผู้รับใบอนุญำตที่ได้รับสิทธิในกำรวำงโครงข่ำยสำยท่อร้อยสำยสื่อสำรหลังวันที่ประกำศ

ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรสร้ำงและบ ำรุงรักษำโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรตำมประกำศนี้ 
ข้อ  20 ให้ผู้รับใบอนุญำตที่ขอใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำรหลังวันที่ประกำศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ปฏิบัติตำม

มำตรฐำนของสำยสื่อสำรและอุปกรณ์โทรคมนำคม และมำตรฐำนกำรติดตั้งและบ ำรุงรักษำมำตรฐำนกำรติดตั้ง
และบ ำรุงรักษำโครงข่ำยโทรคมนำคมในท่อร้อยสำยสื่อสำรตำมประกำศนี้ 

ข้อ  21 ผู้รับใบอนุญำตที่มีท่อร้อยสำยสื่อสำรอยู่ก่อนประกำศฉบับนี้ผลใช้บังคับ และผู้รับใบอนุญำตที่
ได้รับควำมเห็นชอบให้วำงท่อร้อยสำยสื่อสำรจำกคณะกรรมกำร ให้ด ำเนินกำรปรับปรุง หรือจัดท ำข้อเสนอ
อ้ำงอิงกำรใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำร และจัดส่งให้คณะกรรมกำรพิจำรณำภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ประกำศนี้มีผล
ใช้บังคับ 

ข้อ  22 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
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ภาคผนวก 

แนบท้ำยประกำศประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรติดตั้งและบ ำรุงรักษำโครงข่ำยท่อร้อยสำยใต้ดินโทรคมนำคม 

ภาคผนวก ก 

มาตรฐานการสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสาร 

 

ก ำหนดให้ในกำรด ำเนินกำรสร้ำงโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรมีมำตรฐำนกำรสร้ำงโครงข่ำยท่อร้อยสำย
สื่อสำร ดังต่อไปนี้ 

1. มาตรฐานท่อร้อยสายส่ือสารใต้ดิน 

ก ำหนดให้ในกำรด ำเนินกำรสร้ำงโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรมีมำตรฐำนของท่อร้อยสำยสื่อสำร 
ดังต่อไปนี้ 

1.1 มาตรฐานวัสดุของท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน: ก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตวำงโครงข่ำยท่อร้อย
สำยสื่อสำรโดยใช้วัสดุของท่อร้อยสำยสื่อสำร ดังต่อไปนี้ 

ประเภทท่อร้อยสายสื่อสาร มาตรฐานด้านวัสดุของท่อร้อยสายสื่อสาร 

ท่อหลัก (Main Duct) 

- กรณีวำงท่อร้อยสำยสื่อสำรด้วยวิธีเปิดหน้ำดิน (Open 
Cut) ก ำหนดให้ใช้วัสดุ PVC (Polyvinyl Chloride) หรือ
วัสดุที่มีควำมแข็งแรงเทียบเท่ำ หรือมำกกว่ำ 

- กรณีวำงท่อร้อยสำยสื่อสำรดว้ยวิธีดึงท่อ (HDD) ก ำหนดให้
ใ ช้วั สดุ  1) HDPE (High-density Polyethylene) หรื อ 
2) ท่อเหล็ก หรือวัสดุที่มีควำมแข็งแรงเทียบเท่ำ หรือ
มำกกว่ำ 

ท่อย่อย (Sub-duct) 
- วัสดุ HDPE (High-density Polyethylene) หรือวัสดุที่มี

ควำมแข็งแรงเทียบเท่ำ หรือมำกกว่ำ 

ท่อไมโครดักท์ (Microduct) 
- วัสดุ HDPE (High-density Polyethylene) หรือวัสดุที่มี

ควำมแข็งแรงเทียบเท่ำ หรือมำกกว่ำ 

ท่อ Lead-in (Lead-in Duct) 
- วั ส ดุ  PVC (Polyvinyl Chloride) ห รื อ  HDPE (High-

density Polyethylene) หรื อวั สดุที่ มี ควำมแข็ งแรง
เทียบเท่ำ หรือมำกกว่ำ 
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1.2 ขนาดของท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน: ก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตที่วำงท่อร้อยสำยสื่อสำรโดยใช้

ขนำดของท่อร้อยสำยสื่อสำร ดังต่อไปนี้ 

ประเภทของท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ชื่อขนาดท่อร้อยสายสื่อสาร  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 

ท่อหลัก  
(Main Duct) 

PVC 
80 มิลลเิมตร 89 มิลลเิมตร 

100 มิลลิเมตร 114 มิลลิเมตร 

HDPE 
90 มิลลเิมตร 90 มิลลเิมตร 

110 มิลลิเมตร 110 มิลลิเมตร 
125 มิลลิเมตร 125 มิลลิเมตร 

ท่อย่อย (Sub-duct) HDPE 32 มิลลเิมตร 32 มิลลเิมตร 

ท่อ Lead-in  
(Lead-in Duct) 

PVC 
40 มิลลเิมตร 48 มิลลเิมตร 

100 มิลลิเมตร 114 มิลลิเมตร 

HDPE 
40 มิลลเิมตร 40 มิลลเิมตร 

110 มิลลิเมตร 110 มิลลิเมตร 

ทั้งนี ้ผู้รับอนุญำตสำมำรถพิจำรณำใช้ขนำดท่อร้อยสำยสื่อสำรขนำดอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีคณะกรรมกำร 
ก ำหนด หำกพบข้อจ ำกัดจำกพ้ืนที่ที่ติดตั้งท่อร้อยสำยสื่อสำร หรือเพ่ือให้ขนำดท่อร้อยสำยสื่อสำรมีควำม
เหมำะสมกับลักษณะพ้ืนที่ที่ติดตั้งและลักษณะกำรใช้งำน 

2. มาตรฐานบ่อพัก 
ก ำหนดให้ในกำรด ำเนินกำรสร้ำงโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรมีมำตรฐำนของบ่อพัก ดังต่อไปนี้ 
2.1. ประเภทของบ่อพัก 

บ่อพักสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี้ 
(1) บ่อพักหลัก (Manhole) คือบ่อพักขนำดใหญ่ที่สำมำรถให้เจ้ำที่ปฏิบัติงำนสำมำรถลงไป

ในบ่อพักได้ โดยบ่อพักหลักจะติดตั้งอยู่บริเวณใต้ถนนที่มีรถยนต์สัญจร ทั้งนี้ บ่อพักหลัก (Manhole) สำมำรถ
แบ่งเป็น 4 ประเภท ตำมลักษณะรูปทรงของบ่อพักหลัก ได้แก่ บ่อพักหลักประเภท A บ่อพักหลักประเภท B 
บ่อพักหลักประเภท L และบ่อพักหลักประเภท T 

(2) บ่อพักย่อย (Pull Box) คือบ่อพักขนำดเล็ก ที่ติดตั้งอยู่บริเวณใต้ทำงเท้ำ ทั้งนี้ บ่อพักย่อย 
(Pull Box) ประกอบด้วย บ่อพักประเภท JUF  

(3) บ่อพักประเภท Lead-in คือบ่อพักขนำดเล็กที่ใช้ติดตั้งเพ่ือเชื่อมต่อโครงข่ำยท่อร้อยสำย
สื่อสำรใต้ดินไปยังอำคำรของผู้ใช้บริกำรปลำยทำง โดยบ่อพักประเภท Lead-in จะติดตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่อำคำร
ของผู้ใช้บริกำรปลำยทำง ทั้งนี้ บ่อพักประเภท Lead-in จะมีรูปทรงเดียวกับบ่อพักย่อย (Pull Box) 

ประเภทของบ่อพัก 
รูปทรงของบ่อพัก  

มุมมองด้านบน มุมมองด้านข้าง มุมมองด้านหน้า 
บ่อพักหลัก (Manhole) 
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ประเภทของบ่อพัก 
รูปทรงของบ่อพัก  

มุมมองด้านบน มุมมองด้านข้าง มุมมองด้านหน้า 

บ่อพักประเภท A 

 

 
 

 

บ่อพักประเภท B 

 

  

บ่อพักประเภท L 
 

 

  

บ่อพักประเภท T 
 

 

  

บ่อพักย่อย (Pull Box) 

บ่อพักประเภท JUF 

   

บ่อพักประเภท Lead in 

บ่อพักประเภท Lead in 
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2.2. มาตรฐานขนาดของบ่อพัก 

 ในกำรด ำเนินกำรสร้ำงโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำร ผู้รับใบอนุญำตต้องพิจำรณำขนำดของบ่อ
พักให้เหมำะสมกับลักษณะกำรใช้งำน จ ำนวนท่อร้อยสำยสื่อสำร และบริเวณท่ีติดตั้ง ทั้งนี้ ก ำหนดให้มำตรฐำน
ขนำดของบ่อพัก (ขนำดภำยในของบ่อพัก) มีดังต่อไปนี้ 

2.2.1. บ่อพักหลักประเภท A มีมำตรฐำนขนำดของบ่อพัก ดังต่อไปนี้ 

 ขนาดของบ่อพักหลักประเภท A (หน่วย: เมตร) 
ประเภทของบ่อพัก กว้าง (A) ยาว (B) สูง (C) กว้าง (E) ยาว (D) สูง (C) 
ประเภท A-1 1.45 2.80 2.00 - - - 
ประเภท A-2 1.65 3.90 2.00 - - - 
ประเภท A-3 2.15 5.20 2.30 - - - 

 

 

2.2.2. บ่อพักหลักประเภท B มีมำตรฐำนขนำดของบ่อพัก ดังต่อไปนี้ 

ขนาดของบ่อพักหลักประเภท B (หน่วย: เมตร) 
ประเภทของบ่อพัก กว้าง (A) ยาว (B) สูง (C) กว้าง (E) ยาว (D) สูง (C) 
ประเภท B-1 1.20 2.70 2.00 - - - 

 

 

2.2.3. บ่อพักหลักประเภท L มีมำตรฐำนขนำดของบ่อพัก ดังต่อไปนี้ 

                 A

                                        

                 B
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 ขนาดของบ่อพักหลักประเภท L (หน่วย: เมตร) 
ประเภทของบ่อพัก กว้าง (A) ยาว (B) สูง (C) กว้าง (E) ยาว (D) สูง (C) 
ประเภท L2-1 1.45 2.20 2.00 0.95 1.75 2.00 
ประเภท L2-2 1.65 3.40 2.00 1.25 1.95 2.00 
ประเภท L2-3 2.15 4.60 2.30 1.75 2.45 2.30 
ประเภท L3-1 1.45 2.20 2.00 0.95 1.75 2.00 
ประเภท L3-2 1.65 3.40 2.00 1.05 1.95 2.00 
ประเภท L3-3 2.15 4.60 2.30 1.05 2.45 2.30 

 

 

2.2.4. บ่อพักหลักประเภท T มีมำตรฐำนขนำดของบ่อพัก ดังต่อไปนี้ 

ขนาดของบ่อพักบ่อพักหลักประเภท T (หน่วย: เมตร) 
ประเภทของบ่อพัก กว้าง (A) ยาว (B) สูง (C) กว้าง (E) ยาว (D) สูง (C) 
ประเภท T3-1 1.45 2.20 2.00 0.95 2.05 2.00 
ประเภท T3-2 1.65 3.40 2.00 1.05 2.25 2.00 
ประเภท T3-3 2.15 4.60 2.30 1.05 2.75 2.30 
ประเภท T4-1 1.45 2.20 1.85 0.95 2.05 1.85 
ประเภท T4-2 1.65 3.40 2.00 0.95 2.25 2.00 
ประเภท T4-3 2.15 4.40 2.30 1.25 2.75 2.30 

 

 

2.2.5. บ่อพักย่อยประเภท JUF มีมำตรฐำนขนำดของบ่อพัก ดังต่อไปนี้ 

                 L

                                        

                 T
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ขนาดของบ่อพักย่อยประเภท JUF (หน่วย: เมตร) 
ประเภทของบ่อพัก กว้าง (A) ยาว (B) สูง (C) กว้าง (E) ยาว (D) สูง (C) 
ประเภท JUF 11 0.70 1.70 0.80 - - - 
ประเภท JUF 12 0.70 2.29 0.80 - - - 
ประเภท JUF 13 0.70 2.93 0.80 - - - 

 

 

2.2.6. บ่อพักประเภท Lead-in มีมำตรฐำนขนำดของบ่อพัก ดังต่อไปนี้ 

ขนาดของบ่อพักย่อยประเภท Lead-in (หน่วย: เมตร) 
ประเภทของบ่อพัก กว้าง (A) ยาว (B) สูง (C) กว้าง (E) ยาว (D) สูง (C) 

บ่อพัก Lead-in 0.30 0.30 0.30 - - - 
0.60 0.60 0.60 - - - 

 

 

ทั้งนี้ ผู้รับอนุญำตสำมำรถพิจำรณำใช้ขนำดบ่อพักขนำดอ่ืนนอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
หำกพบข้อจ ำกัดจำกพ้ืนที่ที่ติดตั้งบ่อพัก หรือเพ่ือให้ขนำดของบ่อพักมีควำมเหมำะสมกับลักษณะพ้ืนที่ที่ติดตั้ง
และลักษณะกำรใช้งำน  

  

                 JUF

                                        

                 Lead-in 
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2.3. มาตรฐานระยะห่างระหว่างบ่อพัก 

 ก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตที่มีเหตุและควำมจ ำเป็นต้องใช้สิทธิในกำรวำงท่อร้อยสำยสื่อสำรติดตั้ง
บ่อพักโดยมีระยะห่ำงระหว่ำงบ่อพักไม่เกิน 200 เมตร 

 

2.4. มาตรฐานด้านการท าสัญลักษณ์ที่บริเวณฝาบ่อพัก 

 ก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตที่มีเหตุและควำมจ ำเป็นต้องใช้สิทธิในกำรวำงท่อร้อยสำยสื่อสำรท ำ
สัญลักษณ์ท่ีฝำบ่อพัก โดยเป็นตรำสัญลักษณ์ประทับอย่ำงถำวร อำทิ กำรท ำตรำสัญลักษณ์แบบนูน โดยระบุถึง
รำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำร 
(2) ประเภทของสำยเคเบิล ซึ่งในที่นี้ คือสำยสื่อสำรโทรคมนำคม (Telecommunication 

Cable) เพ่ือเป็นกำรแยกประเภทระหว่ำงท่อสำธำรณูปโภคใต้ดินประเภทต่ำง ๆ 
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3. มาตรฐานเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิลใต้ดิน (Riser) 

ก ำหนดให้ในกำรด ำเนินกำรสร้ำงโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรมีมำตรฐำนของเสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบิลใต้
ดิน (Riser) ดังต่อไปนี้ 

3.1. มาตรฐานด้านวัสดุของเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิลใต้ดิน 

 ก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตด ำเนินกำรติดตั้งเสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบิลใต้ดิน โดยใช้วัสดุ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนของเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิลใต้ดิน  มาตรฐานด้านวัสดุของเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิลใต้ดิน 

เสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบลิส่วนท่ีอยู่ใต้ดิน 
- ก ำหนดให้ใช้วัสดุชนิด 1) PVC (Polyvinyl Chloride) หรือ 2) HDPE 

(High-density Polyethylene) หรือวัสดุที่มคีวำมแข็งแรงเทียบเท่ำ 
หรือมำกกว่ำ 

เสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบลิส่วนท่ีอยู่บนดิน 

- ก ำหนดให้ใช้วัสดุชนิด 1) เหล็กกัลป์วำไนซ์ (Galvanised Iron Pipe) 
หรือ 2) ท่อโลหะชนิดหนำ (Rigid Steel Conduit: RSC) หรือ 3) HDPE 
(High-density Polyethylene) หรือวัสดุที่มีควำมแข็งแรงเทียบเท่ำ หรือ
มำกกว่ำ 

ข้อต่อ 
- ก ำหนดให้ใช้วัสดุชนิด 1) PVC (Polyvinyl Chloride) หรือ 2) HDPE 

(High-density Polyethylene) หรือวัสดุที่มีควำมแข็งแรงเทียบเท่ำ หรือ
มำกกว่ำ 

โครงสร้ำงในกำรห่อหุ้มเสำต้นขึ้นหัวสำย
เคเบิลส่วนท่ีอยู่ใต้ดิน 

- ก ำหนดให้มีกำรหุ้มเสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบิลส่วนที่อยู่ใต้ดินด้วยคอนกรีต 
หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีควำมหนำอย่ำงน้อย 0.10 เมตร 

3.2. มาตรฐานด้านขนาดของเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิลใต้ดิน 

 ก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตด ำเนินกำรติดตั้งเสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบิลใต้ดินโดยมีขนำด ดังต่อไปนี้ 

ส่วนของเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิลใต้ดิน  มาตรฐานด้านวัสดุของเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิลใต้ดิน 
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเสำตน้ข้ึนหัว
สำยเคเบิลใตด้ิน (ท่อโค้ง) 

- ก ำหนดใหข้นำดเส้นผำ่นศูนย์กลำงของเสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบลิใต้ดินจะมี
ขนำดเท่ำกับเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของท่อร้อยสำยสื่อสำรประเภทท่อหลัก  

ควำมสูงของเสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบลิส่วนท่ี
อยู่บนดิน (ท่อตรง) 

- เสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบิลใต้ดินที่ขึ้นบริเวณเสำพำดสำดสำยสื่อสำร (Riser 
Pole) ก ำหนดให้มีควำมสูงขึ้นมำจำกระดับพ้ืนทำงอย่ำงน้อย 2.20 เมตร 

- เสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบิลใต้ดินที่ขึ้นบริเวณตู้พักสำย (Riser Cabinet) 
ก ำหนดให้มีควำมสูงขึ้นมำจำกระดับพ้ืนทำงอย่ำงน้อย 0.20 เมตร 

3.3. มาตรฐานด้านรัศมีความโค้งของเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิลใต้ดิน 

 ก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตด ำเนินกำรติดตั้งเสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบิลใต้ดิน โดยมีรัศมีควำมโค้งไม่
น้อยกว่ำ 0.50 เมตร 
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3.4. มาตรฐานการติดตั้งเหล็กรัดเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิล (Riser) 

 ในกรณีกำรติดตั้งเสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบิลใต้ดินที่ขึ้นบริเวณเสำพำดสำยสื่อสำร ( Riser) 
ก ำหนดให้มีกำรติดตั้งเหล็กรัดท่อเพ่ือยึดเสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบิล (Riser) ส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินให้ติดกับเสำพำด
สำยสื่อสำร เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย โดยกำรยึดเหล็กแผ่นครึ่งวงกลมที่บริเวณรูของเสำ
พำดสำยสื่อสำร ทั้งนี้ ในกำรติดตั้งเหล็กรัดท่อให้เลือกขนำดของเหล็กแผ่นครึ่งวงกลมให้เหมำะสมกับขนำดของ
เสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบิล (Riser) อำทิ กรณีเสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบิล (Riser) มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 80 
มิลลิเมตร ควรใช้เหล็กแผ่นครึ่งวงกลมขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 90 มิลลิเมตร 

3.5. มาตรฐานด้านฝาปิดเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิลใต้ดิน (Cap) 

 ก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตมีกำรติดตั้งฝำปิด หรือกรวยยำงปิดปำกเสำต้นขึ้นหัวสำยเคเบิล 
(Riser) ส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินเสมอ 

 

  

    Riser                             Riser               (Cabinet)

                                     Riser)

                      Riser                    Riser  Cap)
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4. มาตรฐานการวางโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสาร 
4.1. วิธีการติดตั้งโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสาร 

 ส ำหรับวิธีกำรติดตั้งโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรนั้น ก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตพิจำรณำเลือก
วิธีกำรที่เหมำะสมกับในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ ปัจจุบันวิธีกำรวำงท่อร้อยสำยสื่อสำรมี 3 วิธีหลักท่ีเป็นที่นิยม ดังนี้ 

4.1.1. วิธีการเปิดหน้าดิน (Open Cut) 

วิธีกำรเปิดหน้ำดิน (Open Cut) เป็นวิธีกำรที่ใช้ทั่วไปส ำหรับกำรวำงท่อร้อยสำยสื่อสำร โดยเริ่ม
จำกกำรขุดดินในแนวดิ่งให้เป็นร่องให้มีขนำดควำมกว้ำง ควำมยำว และควำมลึกเพียงพอส ำหรับกำรวำงท่อร้อย
สำยสื่อสำร จำกนั้นจึงน ำท่อร้อยสำยสื่อสำรวำงลงไปในร่องที่ขุดไว้ และเมื่อวำงท่อแล้วจึงท ำกำรฝั งกลบร่อง
ดังกล่ำวเพ่ือปรับสภำพพ้ืนดินให้คืนสู่สภำพเดิม โดยวิธีกำรเปิดหน้ำดินเป็นวิธีที่สะดวก และมีต้นทุนในกำร
ติดตั้งน้อย อย่ำงไรก็ตำม วิธีเปิดหน้ำดินมีข้อเสียคือ ไม่สำมำรถใช้วำงท่อร้อยสำยสื่อสำรผ่ำนสิ่งกีดขวำง เช่น 
แม่น ้ำ หรือถนน เป็นต้น ทั้งนี้ กำรวำงท่อร้อยสำยสื่อสำรด้วยวิธีกำรเปิดหน้ำดินมีแนวทำงกำรติดตั้ง ดังต่อไปนี้ 

- ความลึกในการวางท่อร้อยสายสื่อสาร ส ำหรับกรณีวิธีกำรเปิดหน้ำดิน (Open Cut) 
ก ำหนดให้วำงท่อร้อยสำยสื่อสำรโดยมีระดับควำมลึกจำกผิวทำงอย่ำงน้อย 1 เมตร และมีระดับควำมลึกจำกผิว
ดินเดิมอย่ำงน้อย 0.5 เมตร 

- โครงสร้างที่หุ้มท่อร้อยสายสื่อสาร แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่รูปแบบกลบทรำย และ
รูปแบบหุ้มท่อด้วยคอนกรีต ซึ่งเป็นได้ทั้งคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก โดยก ำหนดให้หุ้ม
คอนกรีตหนำ 0.1 เมตร ในทุกระยะ 25 เมตร ทั้งนี้ กำรวำงท่อทั้ง 2 รูปแบบก ำหนดให้มีกำรติดตั้งไม้เนื้อแข็ง
กั้น โดยไม้เนื้อแข็งมีขนำดควำมหนำ 1.5 นิ้ว และควำมกว้ำง 3 นิ้ว ตั้งฉำกระหว่ำงแนวท่อร้อยสำยสื่อสำรใต้
ดินทุกระยะ 3 เมตร 

- การถมดินและทราย มีแนวทำงกำรถมดิน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) กำรถมทรำย
ละเอียดรองพ้ืนอัดแน่น โดยมีระดับควำมหนำของทรำยละเอียดรองพ้ืนอัดแน่นอย่ำงน้อย 0.20 เมตร 2) กำร
ถมทรำยอัดแน่น และ 3) กำรถมคืนด้วยดินเดิม หรือวัสดุตำมเงื่อนไขของเจ้ำของสิทธิแห่งทำง 

 

                                         

                                               Open Cut)
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4.1.2. วิธีการดึงท่อ (Horizontal Directional Drilling: HDD) 

วิธีกำรดึงท่อ (Horizontal Directional Drilling: HDD) เป็นวิธีกำรเจำะท่อแนวรำบโดยไม่เปิด
หน้ำดิน (Trenchless Technology Method) โดยวิธีกำรดึงท่อเป็นวิธีที่เหมำะกับกำรวำงท่อร้อยสำยสื่อสำร
ผ่ำนสิ่งกีดขวำง เช่น แม่น ้ำ ถนน หรือพ้ืนที่ชุมชนหนำแน่น เป็นต้น อีกทั้ง มีข้อดี คือมีผลกระทบควำมเสียหำย
ต่อพ้ืนผิวทำงน้อย ทั้งนี้ กำรติดตั้งท่อร้อยสำยสื่อสำรด้วยวิธีกำรดึงท่อมีขั้นตอนกำรติดตั้ง ดังนี้ 1) กำร
ตรวจสอบอุปสรรคกีดขวำง ด้วยอุปกรณ์ อำทิ Gross Power Rating (GPR) 2) กำรเจำะรู (Pilot Bore) โดย
ใช้หัวเจำะ (Drill Rod) และหลังจำกเจำะรูได้ตำมระยะที่ก ำหนดไว้ จึงท ำกำร 3) กำรขยำยรูเจำะ (Reaming) 
ให้มีขนำดใหญ่ขึ้นกว่ำขนำดท่อร้อยสำยสื่อสำรที่ตั้งประมำณ 1 – 1.5 เท่ำ โดยใช้หัวคว้ำน (Reaming) ซึ่งใน
กำรคว้ำนท่อนั้น สำมำรถใช้สำรเพิ่มควำมหล่อลื่น อำทิ สำรละลำยเบนโทรไนท์ (Bentonite) ซึ่งเหมำะกับพ้ืนที่
ที่ดินมีลักษณะเป็นทรำย และสำรฟองสบู่ (Drill Det) และโพลิเมอร์ (Polymer) ซึ่งเหมำะกับพ้ืนที่ที่ดินมี
ลักษณะเป็นดินเหนียว จำกนั้น 4) ท ำกำรดึงท่อ (Pulling Pipe) หรือลำกท่อเพ่ือติดตั้งท่อร้อยสำยสื่อสำรใต้ดิน 
โดยใช้หัวลำก ทั้งนี้ กำรวำงท่อร้อยสำยสื่อสำรด้วยวิธีกำรดึงท่อ (HDD) มีแนวทำงกำรติดตั้ง ดังต่อไปนี้ 

- ความลึกในการวางท่อร้อยสายสื่อสาร ส ำหรับกรณีวิธีกำรดึงท่อ (HDD) ก ำหนดให้ควำม
ลึกในกำรวำงท่อร้อยสำยสื่อสำรแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 

(1) กรณีดึงท่อลอดใต้ถนน: ก ำหนดให้วำงท่อร้อยสำยสื่อสำรโดยมีระดับควำมลึกจำกผิวทำง
อย่ำงน้อย 3 เมตร และมีระดับควำมลึกจำกผิวดินเดิมอย่ำงน้อย 1 เมตร 

(2) กรณีดึงท่อลอดใต้แม่น้ า: ก ำหนดให้วำงท่อร้อยสำยสื่อสำรโดยมีระดับควำมลึกจำกก้น
แม่น้ ำอย่ำงน้อย 1.5 เมตร  

 

  

                                        (HDD):                

                                          HDD):                    

ท่อร้อยสายสื่อสาร

ท่อร้อยสายสื่อสาร
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4.1.3. วิธีการติดตั้งท่อไมโครดักท์โดยการกรีดร่องลึกขนาดเล็ก (Micro Trenching) 

วิธีกำรติดตั้งท่อไมโครดักท์โดยกำรกรีดร่องลึกขนำดเล็ก (Micro Trenching) เป็นวิธีกำรที่ติดตั้ง
ท่อร้อยสำยสื่อสำรประเภทไมโครดักท์ (Microduct) ด้วยกำรฝังดินโดยตรง โดยกำรกรีดหรือขุดพ้ืนผิวทำงเป็น
ร่องขนำดเล็ก ขนำดพอดีกับท่อร้อยสำยสื่อสำรประเภทไมโครดักท์ ทั้งนี้ กำรติดตั้งด้วยวิธีกำร Micro Trench 
จะมีหรือไม่มีกำรติดตั้งท่อหลัก (Main Duct) ก็ได้ ซึ่งกำรติดตั้งท่อไมโครดักท์โดยกำรกรีดร่องลึกขนำดเล็ก 
(Micro Trenching) เป็นวิธีกำรที่สำมำรถติดตั้งได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว และติดตั้งในระดับที่ไม่ลึกมำก ทั้งนี้ 
กำรวำงท่อร้อยสำยสื่อสำรด้วยท่อไมโครดักท์โดยกำรกรีดร่องลึกขนำดเล็ก (Micro Trenching) มีแนวทำงกำร
ติดตั้ง ดังต่อไปนี้ 

- ความลึกในการวางท่อร้อยสายสื่อสาร ส ำหรับกรณีวิธีกำรติดตั้งท่อไมโครดักท์โดยกำร
กรีดร่องลึกขนำดเล็ก (Micro Trenching) ก ำหนดให้วำงท่อร้อยสำยสื่อสำรโดยมีระดับควำมลึกจำกผิวทำง
อย่ำงน้อย 0.3 เมตร  

 

  

                   (Open Cut)

ผิวทาง
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4.2. รูปแบบการติดตั้งท่อร้อยสายสื่อสาร 

 ในกำรติดตั้งโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรใต้ดินประเภทต่ำงๆ ได้แก่ ท่อร้อยสำยสื่อสำรประเภท
ท่อหลัก (Main Duct) ท่อร้อยสำยสื่อสำรประเภทท่อย่อย (Sub-duct) และท่อร้อยสำยสื่อสำรประเภทท่อไม
โครดักท์ (Microduct) ผู้รับใบอนุญำตสำมำรถติดตั้งได้หลำกหลำยรูปแบบ โดยในกำรติดตั้งผู้รับใบอนุญำต
สำมำรถพิจำรณำเลือกรูปแบบกำรติดตั้งที่เหมำะสมกับลักษณะพ้ืนที่ และลักษณะของโครงข่ำยท่อร้อยสำย
สื่อสำร ทั้งนี้ มีตัวอย่ำงรูปแบบกำรติดตั้งท่อร้อยสำยสื่อสำร ดังนี้ 

รูปแบบการติดต้ังท่อ รูปภาพการติดต้ัง รายละเอียด 

กำรติดตั้งท่อย่อยในท่อหลัก 

 เป็นรูปแบบกำรติดตั้งท่อร้อยสำยสื่อสำร
ใต้ดินส ำหรับสำยสื่อสำรแบบดั้งเดิม 
(Conventional Cable) โดยเป็นกำร
ติดตั้งท่อย่อยในท่อหลักเพื่อเป็นกำร
ป้องกันสำยสื่อสำร และแบ่งพื้นที่ในท่อ
หลัก จำกนั้นจึงท ำกำรติดตั้งสำยสื่อสำร
แบบดั้งเดิมในท่อย่อย   

กำรติดตั้งท่อไมโครดักท์ในท่อย่อย 

 

เป็นรูปแบบกำรติดตั้งท่อไมโครดักท์
ภำยในโครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรที่มี
ท่อหลัก และท่อย่อย ยกตัวอย่ำงเช่น 
กำรติดตั้งท่อไมโครดักท์ประเภท 3-way 
หรือ 4-way ในท่อหลักขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 33 หรือ 35 มิลลิเมตร 

กำรติดตั้งท่อไมโครดักท์ในท่อหลกั 

 เป็นรูปแบบกำรติดตั้ งท่อไมโครดักท์ 
ภำยในท่อหลัก โดยไม่ต้องมีกำรติดตั้ง
ท่อย่อย ยกตัวอย่ำงเช่น กำรติดตั้งท่อไม
โครดักท์ประเภท 7-way ในท่อหลัก
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 73 มิลลิเมตร 

กำรติดตั้งท่อไมโครดักท์โดยกำรกรีด
ร่องลึกขนำดเล็ก  

(Micro Trenching) 

 

เป็นรูปแบบกำรติดตั้งท่อไมโครดักท์
แบบโดยกำรกรีดร่องลึกขนำดเล็ก และ
วำงท่อในระดับตื้น  

  

สายสื่อสาร

Sub-duct

Main Duct

Sub-duct
Main Duct
Microduct

Main Duct

Microduct
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ภาคผนวก ข 

มาตรฐานการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมในท่อร้อยสายสื่อสาร 

 

1. การตรวจสอบก่อนการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมในท่อร้อยสายสื่อสาร 

ก ำหนดให้ก่อนกำรติดตั้งสำยสื่อสำร หรือติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนำคม ผู้ปฏิบัติงำนต้องท ำกำรตรวจสอบ
ก่อนกำรติดตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(1) การตรวจสอบอันตรายในบ่อพักก่อนการติดตั้ง ก ำหนดให้ผู้ปฏิบัติงำนมีกำรตรวจสอบ
อันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นในบริเวณท่ีจะติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคม อำทิ กำรตรวจสอบว่ำในบริเวณท่ีจะติดตั้งมี
แก๊สพิษ สัตว์มีพิษ หรือกระแสไฟฟ้ำหรือไม่ ทั้งนี้ ก่อนกำรติดตั้งผู้ปฏิบัติงำนจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับ
กรณีฉุกเฉิน อำทิ อุปกรณ์ดับเพลิง หรืออุปกรณ์ส ำรองไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ ในกำรเปิดบ่อพักผู้ปฏิบัติงำนต้อง
ตรวจสอบว่ำบ่อพักมีน้ ำขังหรือไม่ หำกมีต้องมีกำรสูบน้ ำออกจำกบ่อพักก่อนเข้ำไปด ำเนินกำรติดตั้ง  

(2) การตรวจสอบสิ่งกีดขวางในท่อร้อยสายส่ือสารใต้ดิน ก ำหนดให้ในกรณีที่จะติดตั้งท่อร้อยสำย
สื่อสำรประเภทท่อย่อย (Sub-duct) และกำรติดตั้งท่อไมโครดักท์ (Microduct) รวมถึงกำรติดตั้งสำยสื่อสำรใน
ท่อร้อยสำยสื่อสำร ผู้ปฏิบัติงำนต้องมีกำรตรวจสอบว่ำภำยในท่อหลักมีสิ่งกีดขวำงอุดตันอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ กำร
ตรวจสอบสิ่งกีดขวำงในท่อร้อยสำยสื่อสำรสำมำรถท ำได้โดยกำรตรวจสอบด้วยกำรลำกอุปกรณ์ Mandrel อำทิ 
ไม้กลึง หรือลูกดัมม่ี (Dummy) ตลอดแนวที่จะมีกำรติดตั้ง  

(3) การทดสอบการเป่าลมก่อนการติดตั้ง (Blowing Test) ก ำหนดให้ในกรณีที่จะติดตั้งท่อไมโคร
ดักท์ หรือสำยสื่อสำรประเภท Micro Cable หรือ Airblown Fiber Cable ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องท ำกำรเป่ำลม
ภำยในท่อร้อยสำยสื่อสำร เพ่ือทดสอบว่ำท่อร้อยสำยสื่อสำรมีสภำพที่เหมำะสมต่อกำรติดตั้งท่อร้อยสำยสื่อสำร 
หรือสำยสื่อสำรด้วยวิธีกำรเป่ำลม (Airblown Method) ทั้งนี้ กำรทดสอบกำรเป่ำลม (Blowing Test) สำมำรถ
ท ำได้โดยกำรทดสอบแรงดัน และทดสอบว่ำมีกำรรั่วของอำกำศหรือไม่ และสำมำรถท ำกำรทดลองเป่ำ สำย
สื่อสำรที่มีควำมยำวสั้นๆ ประมำณ 1 – 2 เมตร ภำยในท่อร้อยสำยสื่อสำรก่อน 

 
  

                                        

                                 Blowing Test) 

อุปกร   Mandrel 
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2. วิธีการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมในท่อร้อยสายสื่อสาร 

ก ำหนดให้กำรติดตั้งสำยสื่อสำรในท่อร้อยสำยสื่อสำรใต้ดินประเภทต่ำงๆ ได้แก่ ท่อร้อยสำยสื่อสำร
ประเภทท่อหลัก (Main Duct) ท่อร้อยสำยสื่อสำรประเภทท่อย่อย (Sub-duct) และท่อร้อยสำยสื่อสำร
ประเภทท่อไมโครดักท์ (Microduct) มีแนวทำงและวิธีกำรติดตั้ง ดังนี้ 

2.1. วิธีการติดตั้งสายสื่อสารในท่อร้อยสายสื่อสารประเภทท่อหลัก (Main Duct) 

ก ำหนดให้ในกำรติดตั้งสำยสื่อสำรในท่อร้อยสำยสื่อสำรประเภทท่อหลักต้องมีกำรติดตั้งท่อย่อย (Sub-
duct) หรือท่อไมโครดักท์ (Microduct) เสมอ เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยต่อสำยสื่อสำร และเพ่ือให้มี
กำรใช้พ้ืนที่ในท่อร้อยสำยสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ทั้งนี้ กำรติดตั้งกำรติดตั้งท่อย่อย (Sub-duct) 
และท่อไมโครดักท์ (Microduct) สำมำรถใช้วิธีกำรดึง (Pulling Method) โดยวิธีกำรดึงท่อย่อย หรือท่อไมโคร
ดักท์มีขั้นตอนกำรติดตั้ง ดังนี้ 1) กำรตรวจสอบสิ่งกีดขวำงภำยในท่อร้อยสำยสื่อสำรใต้ดิน จำกนั้น เมื่อ
ตรวจสอบแล้วว่ำท่อร้อยสำยสื่อสำรไม่สิ่งกีดขวำง ให้ 2) ท ำกำรดึงท่อย่อย หรือท่อไมโครดักท์เข้ำไปในท่อร้อย
สำยสื่อสำรใต้ดิน โดยใช้ Duct Rod ซึ่งเป็นแท่งไฟเบอร์กลำสที่มัลักษณะยำว นอกจำกนี้ กำรติดตั้งท่อไมโคร
ดักท์ยังสำมำรถใช้วิธีกำรเป่ำลม (Airblowing Method) ได้ด้วย 

2.2. วิธีการติดตั้งสายสื่อสารในท่อร้อยสายสื่อสารประเภทท่อย่อย (Sub-duct) 

กำรติดตั้งสำยสื่อสำรในท่อย่อย โดยทั่วไปแล้วจะใช้สำยสื่อสำรแบบดั้งเดิม (Conventional Cable) 
อำทิ สำยใยแก้วน ำแสง และสำยทองแดง ซึ่งกำรติดตั้งสำยสื่อสำรแบบดั้งเดิม (Conventional Cable) 
สำมำรถใช้วิธีกำรดึงสำยสื่อสำร (Pulling Method) ทั้งนี้ วิธีกำรดึงสำยสื่อสำรมีข้ันตอนกำรติดตั้ง ดังนี้ 1) กำร
ตรวจสอบสิ่งกีดขวำงภำยในท่อร้อยสำยสื่อสำรใต้ดิน จำกนั้น เมื่อตรวจสอบแล้วว่ำท่อร้อยสำยสื่อสำรไม่มีสิ่งกีด
ขวำง ให้ 2) ท ำกำรดึงสำยสื่อสำรเข้ำไปในท่อร้อยสำยสื่อสำรใต้ดิน โดยใช้เชือก (Draw Rope) ลำกสำยสื่อสำร  

2.3. วิธีการติดตั้งสายสื่อสารในท่อร้อยสายสื่อสารประเภทไมโครดักท์ (Microduct)  

กำรติดตั้งท่อไมโครดักท์สำมำรถติดตั้งได้ทั้ง 1) ติดตั้งในท่อหลักโดยตรง 2) ติดตั้งโดยมีท่อย่อย หรือ 
3) ติดตั้งโดยฝังดินโดยตรง โดยท่อไมโครดักท์สำมำรถติดตั้งได้ทั้งแบบท่อเดี่ยว (Single Microduct) หรือแบบ
มัดรวม (Bundle Microduct) ทั้งนี้ สำยสื่อสำรที่ติดตั้งในท่อไมโครดักท์จะต้องเป็นสำยใยแก้วน ำแสงประเภท 
Micro Cable หรือ Air Blown Fiber Cable และกำรติดตั้งต้องใช้วิธีกำรเป่ำลม (Air Blowing Method) ทั้งนี้ 
วิธีกำรเป่ำลม (Air Blowing Method) มีขั้นตอนกำรติดตั้ง ดังนี้ 1) กำรทดสอบกำรเป่ำลมก่อนกำรติดตั้ง 
(Blowing Test) เพ่ือทดสอบว่ำท่อร้อยสำยสื่อสำรมีสภำพที่เหมำะสมหรือไม่ จำกนั้นจึง 2) ท ำกำรเป่ำสำยใย
แก้วน ำแสงประเภท Micro Cable หรือ Air Blown Fiber Cable เข้ำไปในท่อไมโครดักท์โดยใช้เครื่องเป่ำสำย
สื่อสำร 
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3. มาตรฐานการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมในบ่อพัก 

3.1. มาตรฐานการติดตั้งสายส่ือสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมในบ่อพัก 

ก ำหนดให้ในกำรติดตั้งสำยสื่อสำรและอุปกรณ์โทรคมนำคมในบริเวณบ่อพัก ผู้รับใบอนุญำตจะต้องน ำ
สำยสื่อสำร และอุปกรณ์โทรคมนำคมไปพำดบน Cable Rack ซึ่งติดอยู่กับผนังบ่อพัก ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญำตที่มี
โครงข่ำยท่อร้อยสำยสื่อสำรใต้ดินมีหน้ำที่ติดตั้ง Cable Fack ให้กับผู้ใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำร 

 

3.2. มาตรฐานการท าวงรอบเคเบิล (Cable Loop) ในบ่อพัก  

ก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตมีกำรท ำวงรอบเคเบิล (Cable Loop) ในบ่อพัก ตำมมำตรฐำน ดังต่อไปนี้ 
(1) ก ำหนดให้มีกำรท ำวงรอบเคเบิลได้เฉพำะบริเวณที่มีอุปกรณ์หัวต่อ (Closure) 
(2) ก ำหนดให้กำรท ำวงรอบเคเบิลให้แขวนอยู่บน Cable Rack ซึ่งติดอยู่กับผนังบ่อพัก เพ่ือให้เกิด

ควำมเป็นระเบียบ และสำมำรถเข้ำด ำเนินกำรติดตั้งและบ ำรุงรักษำโครงข่ำยโทรคมนำคมในบ่อ
พักได้อย่ำงสะดวก 

(3) ก ำหนดควำมยำวของกำรท ำวงรอบเคเบิล ดังนี้ 1) กรณีบ่อพักหลัก (Manhole) และบ่อพักย่อย 
(Pull Box) ก ำหนดให้ควำมยำวของกำรท ำวงรอบเคเบิลไม่เกิน 7 เมตร 2) กรณีบ่อพักประเภท 
Lead-in ก ำหนดควำมยำวของกำรท ำวงรอบเคเบิลไม่เกิน 2 เมตร 

(4) ก ำหนดให้มีกำรท ำวงรอบเคเบิลโดยมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่เหมำะสมกับขนำดของบ่อพัก 

                                                      

                    



 
 

หน้า ๒๓ 
เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย เร่ือง การศึกษาผลกระทบและก าหนดมาตรการแก้ปัญหาการวางโครงข่ายสายสื่อสาร 

4. มาตรฐานการติดตั้งสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมในบ่อพัก ในกรณีการติดตั้งสายสื่อสารใน
โครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารเดียวกับสายไฟฟ้า 

ในกรณีที่มีกำรติดตั้งโครงข่ำยสำยสื่อสำรในบ่อพักเดียวกับโครงข่ำยสำยไฟฟ้ำ ก ำหนดให้มีมำตรฐำน
กำรติดตั้ง ดังนี้ 

(1) ติดต้ังสำยสื่อสำรในท่อหลัก (Main Duct) คนละท่อหลัก (Main Duct) กับสำยไฟฟ้ำ 
(2) ติดตั้งสำยสื่อสำรและอุปกรณ์โทรคมนำคมโดยยึดติดไปกับผนังของบ่อพัก 
(3) บ่อพักจะต้องมีกำรติดตั้งสำยดิน (Ground Rod) 

  
 

                                                                                                         


