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ປະກາດຄະນະກ າມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທ ດ 
ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ 

ເລ ່ ອງ: ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກຂອງເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ 

ສ າລ ບເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມປະເພດແຖບຄວາມຖີ່ ກ້ວາງຍິ່ ງຍວດ (Ultra-wideband) 

ຍ່ານຄວາມຖີ່  1.6 - 10.6 ກິກກະເຮີ ດ 
 

ໂດຍທີ່ ເປ ນການສົມຄວນກ າຫນົດມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກຂອງເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນສ າລ ບເຄ ່ ອງ
ວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມປະເພດແຖບຄວາມຖີ່ ຍິ່ ງຍວດ(Ultra-widebanh) ຍ່ານຄວາມຖີ່ 1.6 - 10.6ກິກກະເຮີ ດ ເພ ່ ອໃຫ້ເຫມາະສົມຕ ່ ສະພາບການ
ທາງເຕ ກໂນໂລຊີ ແລະການໃຊ້ງານຄ ່ ນຄວາມຖີ່ ໃນປະເທດແລະສອດຄ່ອງກ ບຂ ້ ກ າຫນົດສາກົນ  ເພ ່ ອການໃຊ້ເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸ
ຄົມມະນາຄົມໃຫ້ເກີ ດປະໂຫຍດແລະຄວາມປອດໄພແກ່ຮ່າງກາຍ ຊີ ວິ ດ ແລະຊ ບສິ ນ ຊ ່ ງຈ າເປ ນຕ້ອງ ການກ າຫນົດມາດຕະຖານທາງ
ເຕ ກນິ ກໃຫ້ເຫມາະສົມ ເພ ່ ອໃຫ້ເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນມີ ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກທີ່ ຊ ດເຈນ  ສາມາດນ າມາໃຊ້
ງານໄດ້ໂດຍບ ່ ເກີ ດການລົບກວນຊ ່ ງກ ນແລະກ ນ ອ ນຈະເປ ນປະໂຫຍດຕ ່ ອຸດສາຫະກ າໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນພາບລວມ 
 ອາໄສອ ານາດຕາມຄວາມໃນມາດຕາ 27 (10)ແລະ(24)ແຫ່ງພະຣາດຊະບ ນຍ ດອົງກອນຈ ດສ ນຄ ່ ນຄວາມຖີ່ ແລະກ າກ ບການ
ປະກອບກິດຈະການວິ ທະຍຸກະຈາຍສຽງ ວິ ທະຍຸໂທລະທ ດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ປີ  2010 ປະກອບກ ບມາດຕາ 29 (4) 

ແຫ່ງພະຣາດຊະບ ນຍ ດວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ປີ 1955 ຄະນະກ າມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທ ດ ແລະກິດຈະການ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ຈ ່ ງອອກປະກາດໄວ້ດ ່ ງຕ ່ ໄປນີ ້  
 

ຂ ້  1  ປະກາດນີ ້ ໃຫ້ໃຊ້ບ ງຄ ບຕ ້ ງແຕ່ວ ນຖ ດຈາກວ ນປະກາດໃນຣາດຊະກິດນຸເບກສາເປ ນຕ້ົນໄປ 

ຂ ້  2  ບ ນດາປະກາດ ລະບຽບ ຂ ້ ບ ງຄ ບ ຫລ ຄ າສ ່ ງອ ່ ນໃດໃນສ່ວນທີ່ ມີ ກ າຫນົດໄວ້ແລ້ວ ໃນປະກາດນີ ້  ຫລ ຊ ່ ງຂ ດຫລ ແຍ້ງ
ກ ບປະກາດນີ ້  ໃຫ້ໃຊ້ປະກາດນີ ້ ແທນ 

ຂ ້  3  ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກຂອງເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ  ສ າລ ບເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມ
ປະເພດແຖບຄວາມຖີ່ ກວ້າງຍິ່ ງຍວດ (Ultra-wideband) ຍ່ານຄວາມຖີ່ 1.6 - 10.6 ກິກກະເຮີ ດ ໃຫ້ເປ ນໄປຕາມມາດຕະຖານ
ທາງເຕ ກນິ ກຂອງເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ ກສທຊ. ມທ. 1034 - 2561ແນບທ້າຍ ປະກາດນີ ້  

 
 

ປະກາດ ວ ນທີ  30 ເດ ອນພະຈິ ກ ປີ  2018 

ພົນເອກ ສຸກິດ ຂະມະສຸນທອນ 
ກ າມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທ ດ 

ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ 
ເຮ ດຫນ້າທີ່ ປະທານກ າມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ 

ກິດຈະການໂທລະທ ດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກຂອງເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ 
ກສທຊ. ມທ.1034-2561 

 
 
 
 
 
 

ສ າລ ບເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ປະເພດແຖບຄວາມຖີ່ ກວ້າງຍິ່ ງຍວດ 
ຍ່ານຄວາມຖີ່ 1.6-10.6 ກິກກະເຮີ ດ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທ ດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ 
87 ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິ ນ ຊອຍ 8 ແຂວງສາມເສນໃນ ເຂດພະຍາໄທ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10400 

ໂທ.0 2670 8888 ເວ ບໄຊສ໌ :www.nbtc.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກຂອງເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ 
ກສທຊ. ມທ.1034-2561 

ເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນສ າລ ບເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ປະເພດແຖບຄວາມຖີ່ ກວ້າງຍິ່ ງຍວດ 
(Ultra-wideband)ຍ່ານຄວາມຖີ່  1.6-10.6 ກິກກະເຮີ ດ 

 
 

ສາລະບ ນ 
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2.1 ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກດ້ານຄ ່ ນຄວາມຖີ່  (Radio Frequency Requirements)     1 
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ຫນ້າ1 
 
 
 

ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກຂອງເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ 
ກສທຊ. ມທ.1034-2561 

ເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນສ າລ ບເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ປະເພດແຖບຄວາມຖີ່ ກວ້າງຍິ່ ງຍວດ 
(Ultra-wideband)ຍ່ານຄວາມຖີ່  1.6-10.6 ກິກກະເຮີ ດ 

 

1.ຂອບຂ່າຍ 

ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກນີ ້ ລະບຸລ ກສະນະທາງເຕ ກນິ ກຂ ້ ນຕ ່ າຂອງເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ປະເພດແຖບຄວາມຖີ່ ກວ້າງຍິ່ ງ
ຍວດ(Ultra-wideband)ທີ່ ໃຊ້ຄ ່ ນຄວາມຖີ່ ຢ ່ ພາຍໃນຍ່ານຄວາມຖີ່ ລະຫວ່າງ1.6-10.6 ກິກກະເຮີ ດ 
 

2.ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກ 

2.1 ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກດ້ານຄ ່ ນຄວາມຖີ່  (Radio Frequency Requirements) 

ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກດ້ານຄ ່ ນຄວາມຖີ່ ຂອງເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມປະເພດແຖບຄວາມຖີ່ ກວ້າງຍິ່ ງຍວດ (Ultra-wideband) ຍ່ານ
ຄວາມຖີ່ 1.6-10.6 ກິກກະເຮີ ດໃຫ້ເປ ນໄປຕາມ ທີ່ ກ າຫນົດດ ່ ງຕ ່ ໄປນີ ້  

2.1.1  ຄວາມຫນາແຫນ້ນການແພ່ກ າລ ງງານສະເລ່ຍສ ງສຸດ ຈະຕ້ອງບ ່ ເກີ ນຄ່າດ ່ ງຕ ່ ໄປນີ ້  
 

ຄ ່ ນຄວາມຖີ່  ຄວາມຫນາແຫນ້ນການແພ່ກ າລ ງງານສະເລ່ຍສ ງສຸດ 
Maximum radiated average power density (e.i.r.p.) (dBm/MHz) 

 
1.6 – 2.0 GHz -41.3 

2.0 – 2.2 GHz -62.0 

2.2 – 3.4 GHz -41.3 

3.4 – 4.2 GHz -77.0 

4.2 – 4.5 GHz -41.3 

4.5 – 4.8 GHz -77.0 

4.8 – 10.6 GHz -41.3 
 

2.1.2 ລ ກສະນະທາງເຕ ກນິ ກ  ໃຫ້ເປ ນໄປຕາມທີ່ ກ າຫນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານໃດມາດຕະຖານຫນ ່ ງດ ່ ງຕ ່ ໄປນີ ້  
(1)  EN 302 065-1:   Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential 

requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Requirements for Generic UWB applications 
 
(2) EN 302 065-2:  Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential 

requirements of article 3.2 of the Directive    2014/53/EU; Part 2: Requirements for UWB location tracking 
 
 
 
 
 

ກສທຊ. ມທ.1034-2561 



 

            ຫນ້າ 1 ຈາກ 3 
 

ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກຂອງເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ 
ກສທຊ. ມທ.1034-2561 

ເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນສ າລ ບເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ປະເພດແຖບຄວາມຖີ່ ກວ້າງຍິ່ ງຍວດ 
(Ultra-wideband)ຍ່ານຄວາມຖີ່  1.6-10.6 ກິກກະເຮີ ດ 

 
(3) EN 302 065-3 :  Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential 

requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 3: Requirements for UWB devices for ground based 
vehicular applications  

(4) EN 302 065-4 :  Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential 
requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 4: Material Sensing devices using UWB technology 
below 10,6 GHz;  

(5) FCC Title 47  :  Ultra-Wideband Operation Part 15  Subpart F 
 
 

2.2 ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າ(Electrical Safety Requirements) 

ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າຂອງເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ປະເພດແຖບຄວາມຖີ່ ກວ້າງຍິ່ ງ
ຍວດ(Ultra-wideband)ທີ່ ເປ ນບ ລິ ພ ນເຕ ກໂນໂລຊີ ສານສົນເທດ ໃຫ້ເປ ນໄປຕາມທີ່ ກ າຫນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານໃດ
ມາດຕະຖານຫນ ່ ງດ ່ ງຕ ່ ໄປນີ ້  
2.2.1  IEC 60950-1   :   Information Technology equipment – Safety – Part 1: General requirements 

2.2.2 ມອກ.1561-2556:  ບ ລິ ພ ນເຕ ກໂນໂລຊີ ສານສົນເທດ-ຄວາມປອດໄພ ເຫລ ້ ມ1 

ຫລ ສະບ ບປະຈຸບ ນ   ຄຸນລ ກສະນະທີ່ ຕ້ອງການທ່ົວໄປ 
2.2.3  IEC 62368-1         :   Audio/Video, Information and Communication 

                                                                  Technology Equipment —Safety Requirements 
 
 

ຫມາຍເຫດ:  ສ າລ ບເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ປະເພດແຖບຄວາມຖີ່ ກວ້າງຍິ່ ງຍວດ ທີ່ ບ ່ ໄດ້ເປ ນບ ລິ ພ ນເຕ ກໂນໂລຊີ ສານສົນເທດ 

ກສທຊ. ອາດກ າຫນົດມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າ (Electrical Safety Requirements)ຕາມຄວາມເຫມາະສົມເປ ນລາຍສະເພາະ
ກ ລະນີ  ຫລ ຜະລິ ດຕະພ ນໃດທີ່ ມີ ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກຫລ ຂ ້ ກ າຫນົດທາງເຕ ກນິ ກດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າໄວ້ແລ້ວ ໃຫ້ໃຊ້
ມາດຕະຖານຂອງຜະລິ ດຕະພ ນນ ້ ນ 
 

2.3 ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກດ້ານຄວາມປອດໄພຕ ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຈາກການໃຊ້ເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມ 
(Radiation Exposure Requirements) 

ການໃຊ້ງານເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ປະເພດແຖບຄວາມຖີ່ ຍິ່ ງຍວດ (Ultra-wideband)  ຕ້ອງສອດຄ່ອງກ ບຂ ້ ກ າຫນົດຂອງມາດຕະຖານ
ຄວາມປອດໄພຕ ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຈາກການໃຊ້ເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມ  ລວມທ ງຫລ ກເກນແລະມາດຕະຖານການກ າກ ບ
ເບິ່ ງແຍງຄວາມປອດໄພຕ ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຈາກການໃຊ້ເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມທີ່  ກສທຊ.ກ າຫນົດ 
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ມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກຂອງເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ 
ກສທຊ. ມທ.1034-2561 

ເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນສ າລ ບເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ປະເພດແຖບຄວາມຖີ່ ກວ້າງຍິ່ ງຍວດ 
(Ultra-wideband)ຍ່ານຄວາມຖີ່  1.6-10.6 ກິກກະເຮີ ດ 

 

3.ການສະແດງຄວາມສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານທາງເຕ ກນິ ກ 

ເຄ ່ ອງວິ ທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ປະເພດແຖບຄວາມຖີ່ ກ້ວາງຍິ່ ງຍວດ (Ultra-wideband) ໃຫ້ສະແດງຄວາມສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານນີ ້  ໂດຍ
ຖ ເປ ນເຄ ່ ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ ປະເພດ  ກ.ຕາມທີ່ ກ າຫນົດໄວ້ໃນປະກາດຄະນະກ າມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ 

ກິດຈະການໂທລະທ ດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ເລ ່ ອງ ການກວດສອບແລະຮ ບຮອງມາດຕະຖານຂອງເຄ ່ ອງ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນ 
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------------------------------------------- 

This translated version is prepared with the sole purpose of facilitating the comprehension of foreign participants in the 
telecommunication rules and regulations and shall not in any event or by any reason be construed or interpreted as having 
effect in substitution for supplementary to the Thai version thereof. If its translation to other languages is in contrary to Thai 
version, the latter shall prevail. 
Please note that the translation has not been subjected to an official review by the Office of the National Broadcasting and 
Telecommunications Commission. The Office of NBTC, accordingly, shall not undertake any responsibility for its accuracy, nor 
be held liable for any loss or damages arising from or in connection with its use. 
-------------------------------------------   
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