
 

 

รายงานสรุปผลการประชุม ITU-R WP 5D วาดวยเร่ือง IMT Systems คร้ังที่ ๒๐ 
ระหวางวันที่ ๑๕-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗  

ณ สํานักงานใหญของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

_________________ 

 

๑. โครงสรางและรูปแบบของการประชุม ITU-R WP 5D 

  การประชุม ITU-R WP 5D แบงการประชุมเปน ๔ กลุมทํางาน ไดแก กลุมท่ี ๑ ประเด็นท่ัวไป 
กลุมท่ี ๒ ประเด็นดานคลื่นความถ่ี กลุมท่ี ๓ ประเด็นดานเทคโนโลยี และกลุมท่ี ๔ Ad Hoc Workplan 

รูปแบบของการประชุม เปนการประชุมใหญเต็มคณะในครึ่งวันแรก และวันสุดทาย นอกนั้น 
เปนการประชุมกลุมยอยแบบคูขนานท้ังในระดับกลุมทํางาน (Working Group: WG) กลุมทํางานยอย (Sub-
working Group: SWG) และกลุมจัดทํารางความเห็น (Drafting Group: DG) 

 

๒. ผลการประชุม ITU-R 5D ในภาพรวม 

 ๒.๑ เรื่องท่ีดําเนินการเสร็จ 

๒.๑.๑  รายงานฉบับใหม ITU-R M.[IMT.FUTURE TECHNOLOGY TRENDS] เก่ียวกับ
แนวโนมเทคโนโลยีในอนาคตของระบบ IMT ภาคพ้ืนดิน โดยครอบคลุมรายละเอียดดังนี้  

 ๑) เทคโนโลยีสําหรับ Radio Interface เชน Advanced modulation, 
coding และ multiple access schemes 

 ๒) เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนบริการใหมๆ เชน บริการ M2M  
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 ๓) เทคโนโลยีสําหรับรองรับความตองการของผูใชบริการ  

 ๔) เทคโนโลยีสําหรับการใชพลังงานของโครงขายอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๕) เทคโนโลยีสําหรับอุปกรณลูกขาย 

 ๖) เทคโนโลยีสําหรับโครงขาย 

 ๗) เทคโนโลยีสําหรับความปลอดภัยและความเปนสวนตัว 

๒.๑.๒  รายงานฉบับใหม ITU-R M.[IMT.ANTENNA] เก่ียวกับระบบสายอากาศ  
สําหรับสถานีฐานของกิจการ IMT โดยใชหลักการท่ีทันสมัย ไดแก Remote control of pattern and tilt, 3D-
beamforming และ massive MIMO 

๒.๑.๓  ขอเสนอแนะฉบับแกไข ITU-R M.2009 เก่ียวกับมาตรฐาน Radio Interface 
สําหรับภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในบางชวงความถ่ีของยาน UHF โดยไดเพ่ิมมาตรฐาน LTE-
Advanced และมาตรฐาน SCDMA ไวในขอเสนอแนะ ITU-R M.2009 

 ๒.๒ เรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

๒.๒.๑ รายงานฉบับใหม (New ITU-R Report) 

รางรายงาน เรื่อง การประชุม WP 5D   
ท่ีคาดวาจะดาํเนินการเสร็จ 

ITU-R M.[IMT.BEYOND2020. 
TRAFFIC]  

(Doc. 5D/TEMP/466) 

IMT Traffic and Subscription Estimates 
Beyond Year 2020 

ครั้งท่ี ๒๒ 
(มิถุนายน ๒๕๕๘) 

ITU-R M.[IMT.ARRANGEMENTS] 

(Doc. 5D/726 Att. 4.3)  

 

Channelling arrangements for IMT 
adapted to the frequency band below 
790 MHz down to around 694 MHz for 
Region 1 

ครั้งท่ี ๒๑ 
(มกราคม/กุมภาพันธ 

๒๕๕๘) 

IMT-R M.[IMT.SMALL.CELL] 

(Doc. 5D/TEMP/485)  

Compatibility study between FSS 
networks and IMT systems in the band  
3 400-3 600 MHz for small cell 
deployments 

ครั้งท่ี ๒๒ 
(มิถุนายน ๒๕๕๘) 

ITU-R M.[TDD.COEXISTANCE] 

(Doc. 5D/TEMP/483) 

Coexistence of two co-located adjacent 
spectrum blocks in the 2 300-2 400 MHz 
band in TDD mode 

ครั้งท่ี ๒๒ 
(มิถุนายน ๒๕๕๘) 

ITU-R M.[IMT.vs.IMT.UHF] 

(Doc. 5D/441 Att. 4.15) 

Coexistence between different  
IMT systems in the UHF band  

ครั้งท่ี ๒๒ 
(มิถุนายน ๒๕๕๘) 
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รางรายงาน เรื่อง การประชุม WP 5D   
ท่ีคาดวาจะดาํเนินการเสร็จ 

ITU-R M.[IMT.ARCH] 

(Doc. 5D/TEMP/470) 

Architecture and Topology of IMT 
Networks 

ครั้งท่ี ๒๒ 
(มิถุนายน ๒๕๕๘) 

ITU-R M.[IMT.ABOVE 6 GHZ] 

(Doc. 5D/TEMP/499) 

Technical feasibility of future IMT 
systems operating at frequencies above 
6 GHz 

ครั้งท่ี ๒๒ 
(มิถุนายน ๒๕๕๘) 

ITU-R M.[IMT.AV] 

(Doc. 5D/TEMP/506) 

Interactive unicast and multicast audio-
video services and applications provided 
over terrestrial International Mobile 
Telecommunication (IMT) systems 

ครั้งท่ี ๒๒ 

(มิถุนายน ๒๕๕๘) 

๒.๒.๒ ขอเสนอแนะฉบับใหม (New ITU-R Recommendation) 

รางขอเสนอแนะ เรื่อง การประชุม WP 5D   
ท่ีคาดวาจะดาํเนินการเสร็จ 

Rec. ITU-R M.[IMT.VISION] 

(Doc. 5D/TEMP/513) 

Framework and overall objectives of the 
future development of IMT for 2020 and 
beyond 

ครั้งท่ี ๒๒ 
(มิถุนายน ๒๕๕๘) 

๒.๒.๓ ขอเสนอแนะฉบับแกไข (Revised ITU-R Recommendation) 

รางขอเสนอแนะ เรื่อง การประชุม WP 5D 
ท่ีคาดวาจะดาํเนินการเสร็จ 

Rec. ITU-R M.1036-5 

(Doc. 5D/TEMP/464)  

 

Frequency arrangements for 
implementation of the terrestrial 
component of International Mobile 
Telecommunications (IMT) in the bands 
identified for IMT in the Radio Regulations 
(RR) 

[กลุมดาวเทียม (WP 4C และจีน) คัดคานการ
จัดทําแผนความถ่ีสําหรับยาน ๑๙๘๐-๒๐๑๐/
๒๑๗๐-๒๒๐๐ MHz เนื่องจากจะสงผลกระทบ
ตอการใชงานของ MSS ซ่ึงใชเปนภาคอวกาศของ 
IMT] 

ครั้งท่ี ๒๒ 
(มิถุนายน ๒๕๕๘) 
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รางขอเสนอแนะ เรื่อง การประชุม WP 5D 
ท่ีคาดวาจะดาํเนินการเสร็จ 

[ประเทศในเขตภูมิภาคท่ี ๑ อภิปรายเก่ียวกับ
แผนความถ่ีสําหรับยาน ๗๐๐ MHz] 

Rec. ITU-R M.1457-13 

 

Detailed specifications of the terrestrial 
radio interfaces of International Mobile 
Telecommunications-2000 (IMT-2000) 

ครั้งท่ี ๒๕ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙) 

Rec. ITU-R M.2012-2  

 

Detailed specifications of the terrestrial 
radio interfaces of International Mobile 
Telecommunications-Advanced (IMT-
Advanced) 

ครั้งท่ี ๒๒ 
(มิถุนายน ๒๕๕๘) 

๒.๒.๕ หนังสือ (Handbook) 

รางหนังสือ เรื่อง การประชุม WP 5D 
ท่ีคาดวาจะดาํเนินการเสร็จ 

ITU-R M.[IMT.HANDBOOK]  

(Doc. 5D/TEMP/504)  

Handbook on Global Trends in IMT ครั้งท่ี ๒๑ 
(มกราคม/กุมภาพันธ 

๒๕๕๘) 

๒.๒.๖ ขอมติ (Resolution) 

รางขอมติ เรื่อง การประชุม WP 5D 
ท่ีคาดวาจะดาํเนินการเสร็จ 

Resolution ITU-R  
[IMT.PRINCIPLES]  

(Doc. 5D/TEMP/491) 

Principles for the process of future 
development of IMT 

ครั้งท่ี ๒๒ 
(มิถุนายน ๒๕๕๘) 

Resolution ITU-R 56-2  

(Doc. 5D/TEMP/490) 

Naming for International Mobile 
Telecommunications taking account of 
future development of IMT 

ครั้งท่ี ๒๒ 

(มิถุนายน ๒๕๕๘) 

๓. ขอมูลและผลการประชุมท่ีนาสนใจ 

๓.๑. การอยูรวมกันของชองความถ่ีท่ีอยูติดกัน ในยานความถ่ี ๒๓๐๐-๒๔๐๐ MHz 

๓.๑.๑. ลักษณะทางเทคนิคท่ีใชในการศึกษา ไดแก 
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๓.๑.๑.1. การใชงานอยูในรูปแบบ TDD mode 

๓.๑.๑.2. เทคโนโลยีท่ีใชในการศึกษา คือ TD-LTE 

๓.๑.๑.3. ขนาดความกวางแถบคลื่นความถ่ี (Bandwidth) คือ ๒๐ MHz 

๓.๑.๒. ผลการศึกษาเบื้องตน เพ่ือใหชองความถ่ีวิทยุท่ีอยูติดกัน สามารถใชงานใน

พ้ืนท่ีเดียวกันได มีดังนี้ 

๓.๑.๒.1. หากไมใชตัวกรองสัญญาณ (Filter) รวมกับการกําหนดแถบ

ความถ่ีปองกัน (Guard band) โครงขาย TDD ท่ีใชชองความถ่ีท่ีอยูติดกัน และท่ีใชงานอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน จะตอง

ทําการ Synchronization โครงขาย เพ่ือใหการรับและการสงสัญญาณของท้ังสองโครงขายเหมือนกัน  

๓.๑.๒.2. หากไมใชวิธีการ Synchronization โครงขาย จําเปนจะตอง

กําหนดระยะหางระหวางสถานีฐานของโครงขาย TDD ท่ีใชชองความถ่ีท่ีอยูติดกัน และใชตัวกรองสัญญาณ 

(Filter) รวมกับการกําหนดแถบความถ่ีปองกัน (Guard band) ซ่ึงท้ังสองประเด็นนี้ ยังอยูระหวางการศึกษาของ 

WP 5D 

๓.๒. ความเขากันไดระหวางกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมและการใชงานของ IMT ใน

ลักษณะ Small Cell ในยานความถ่ี ๓๔๐๐-๓๖๐๐ MHz 

๓.๒.๑. การศึกษาครอบคลุมการใชงานของ IMT ในลักษณะ Small Cell ในรูปแบบ

ของ Picocells และ Femtocells  

๓.๒.๒. การศึกษาครอบคลุมการใชงานสถานีภาคพ้ืนโลก (Earth stations) ของ

กิจการผานดาวเทียม ดังนี้ 

๓.๒.๒.1. สถานีภาคพ้ืนโลกท่ีมีใชงานอยูท่ัวไป ไมทราบสถานท่ีตั้งชัดเจน 

ท้ังท่ีไดรับใบอนุญาต และไมไดรับใบอนุญาต เชน VSAT และ TVRO  

๓.๒.๒.2. สถานีภาคพ้ืนโลกท่ีไดรับอนุญาต และทราบท่ีสถานท่ีตั้งชัดเจน 

๓.๒.๒.3. Telemetry earth stations 

๓.๒.๒.4. Feeder links for mobile-satellite systems 

๓.๒.๓. ประเภทของการรบกวนตอกิจการประจําท่ีผานดาวเทียม 

๓.๒.๓.1. Co-frequency emissions : อุปกรณของ IMT ซ่ึงอยูใกลสถานี

ภาคพ้ืนโลกสามารถสงสัญญาณท่ีมีกําลังสงสูงกวาสัญญาณจากดาวเทียม ณ ภาครับของสถานีภาคพ้ืนโลก 

๓.๒.๓.2. Unwanted emissions จากอุปกรณของ IMT  

๓.๒.๓.3. LNB (Low Noise Block converter) overdrive : โดยท่ัวไป 

LNB จะเริ่มทํางานผิดปกติเม่ือระดับสัญญาณท่ีไดรับประมาณ –50 dBm ซ่ึงจะสงผลตอการประมวลสัญญาณของ
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ภาครับของสถานีภาคพ้ืนโลก ในกรณีท่ีระดับสัญญาณของอุปกรณของ IMT มีคาสูงกวาสัญญาณจากดาวเทียม จะ

สงผลกระทบโดยตรงตอการทํางานของ LNB 

๓.๒.๔. ผลการศึกษาเบื้องตน พบวา ควรกําหนดระยะหางระหวางภาครับของสถานี

ภาคพ้ืนโลกกับสถานีฐานของ IMT ในลักษณะ Small Cell เพ่ือใหท้ังสองกิจการสามารถใชงานรวมกันได อยางไร

ก็ตาม ผลการศึกษาในเรื่องนี้ยังไมไดขอยุติ 

๓.๓. การจัดทําลักษณะทางเทคนิคของการใชคลื่นความถ่ีในยานท่ีสูงกวา ๖ GHz 

๓.๓.๑. เบื้องตน ยานความถ่ีท่ีสูงกวา ๖ GHz ในการศึกษา ประกอบดวย ยานความถ่ี 

๒๘ GHz ๓๘/๓๙ GHz ๖๐ GHz ๗๒/๗๓ GHz 

๓.๓.๒. ขนาดความกวางแถบคลื่นความถ่ี (Bandwidth) คือ ๕๐๐ MHz ๑ GHz และ 

๒ GHz 

๓.๓.๓. ลักษณะของโครงขายท่ีมีความเปนไปได ไดแก  

๓.๓.๓.1. Standalone network architecture หมายถึง โครงขาย

โทรคมนาคม ซ่ึงประกอบดวย โครงขาย Small Cell Indoor/Outdoor ในยานความถ่ีสูงกวา ๖ GHz เพียงอยาง

เดียว 

IMT Above 6GHz
 

 

๓.๓.๓.2. Overlay network architecture หมายถึง โครงขาย

โทรคมนาคม ซ่ึงประกอบดวย โครงขาย Small Cell Indoor/Outdoor ในยานความถ่ีสูงกวา ๖ GHz และ

โครงขายเดิม ในยานความถ่ีต่ํากวา ๖ GHz 

IMT Below 6GHz

IMT Above 6GHz

 

๓.๓.๓.3. Backhaul network หมายถึง โครงขายเชื่อมตอระหวางสถานี

ฐาน ท่ีใชยานความถ่ีสูงกวา ๖ GHz 
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๔. กําหนดการประชุมครั้งตอไป 

ท่ีประชุม ITU-R WP 5D กําหนดการประชุมครั้งท่ี ๒๑ ระหวางวันท่ี ๒๗ มกราคม-๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ ประเทศนิวซีแลนด และการประชุมครั้งท่ี ๒๒ ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๕. ขอเสนอแนะ 

การประชุม ITU-R WP 5D มีความสําคัญตอการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลของประเทศไทย จึงเรียนเสนอใหมีการติดตามการประชุม ITU-R WP 5D อยาง
ตอเนื่อง เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลของ
ประเทศไทยใหสอดคลองกับสากล 

 


