
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจภูมิภาค และบูรณการ 

กลุ่มงานบริหารความถ่ีวิทยุ 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เลขท่ี ๘๗  ถนนพหลโยธิน ซอย ๘  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 

กุมภาพนัธ ์๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประชุมคณะทาํงาน 4A ครั้งที่ ๕ และ 4C ครั้งที่ ๑๓ 

ของภาควิทยุคมนาคมสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

(ITU-R the 5th Meeting of Working Party 4A and the 13th Meeting 4C) 
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการประชุมคณะทาํงาน 4Aครัง้ท่ี ๕ 

ITU-R the 5th Meeting of Working Party4A 

(Efficient Orbit/Spectrum Utilization for FSS and BSS) 

 

๑. รายละเอียดการประชุม 

 การประชุมคณะทํางาน4Aครัง้ที่ ๕ ของภาควิทยุคมนาคม จดัขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ ระหว่างวันที่ ๕–๑๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๗ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีหน้าที่

รบัผดิชอบครอบคลุม เรื่อง การใชป้ระโยชน์จากวถิโีคจร/สเปกตรมัใหม้ปีระสทิธภิาพในกจิการประจําทีผ่่าน

ดาวเทยีม (Fixed-Satellite Service: FSS) และในกจิการกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม

(Broadcasting Satellite Service: BSS) 

 

๒. ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบด้วยผูแ้ทนจากรฐัสมาชกิ (Member States) สมาชกิสมทบ (Associates) 

องคก์ารระหว่างประเทศและองคก์รภูมภิาค (Regional and Other International Organizations)ผูป้ระกอบ

กจิการโทรคมนาคมทีเ่ป็นทีรู่จ้กั(Recognized Operating Agencies) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

International Telecommunication Union: ITU) และหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรห์รอือุตสาหกรรม(Scientific 

or Industrial Organizations)รวมทัง้สิ้นจํานวน ๒๕๒คน โดย Mr. Jack WENGRYNIUKจากประเทศ

สหรฐัอเมรกิาทาํหน้าทีป่ระธานทีป่ระชมุ  

 

๓. หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะทาํงานท่ีเก่ียวข้องภายใต้กลุ่มศึกษาท่ี ๔ 

๓.๑ กลุ่มศกึษาที ่๔(Study Group 4) ของภาควทิยคุมนาคม จดัตัง้ขึน้ตามมตขิองทีป่ระชุมสมชัชาว่า

ดว้ยการวทิยคุมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศโดยใหม้หีน้าทีร่บัผดิชอบการศกึษาเกีย่วกบัระบบ

และโครงข่ายสําหรบักจิการประจําที ่กจิการเคลื่อนที่ กจิการกระจายเสยีง และกจิการวทิยุตรวจการณ์และ

ตรวจคน้หาผา่นดาวเทยีม 

๓.๒ เพื่อใหค้รอบคลุมหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามขอ้ ๓.๑ กลุ่มศกึษาที ่๔จงึไดจ้ดัตัง้คณะทาํงานขึน้

อกี ๓ คณะทาํงาน ประกอบดว้ย 

๓.๒.๑ คณะทาํงาน 4A(Working Party 4A)มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการศกึษาและจดัทาํขอ้เสนอแนะ

ต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้ประโยชน์จากวิถีโคจร/สเปกตรมัให้มีประสทิธิภาพในกจิการ

ประจําทีผ่่านดาวเทยีม (Fixed-Satellite Service: FSS) และในกจิการกระจายเสยีงและวทิยุ

โทรทศัน์ผา่นดาวเทยีม(Broadcasting Satellite Service: BSS) 

๓.๒.๒ คณะทาํงาน 4B(Working Party 4B)มหีน้าทีร่บัผดิชอบการศกึษาและจดัทาํขอ้เสนอแนะ

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ ช่องสญัญาณในอากาศ ประสทิธภิาพ และความพรอ้มตาม

จุดประสงคต่์างๆ สาํหรบักจิการประจาํทีผ่่านดาวเทยีม (Fixed-Satellite Service: FSS) 

กจิการกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม(Broadcasting Satellite Service: 

BSS) และกจิการเคลื่อนทีผ่่านดาวเทยีม (Mobile-Satellite Service: MSS) รวมไปถงึ 



 

แอพพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านบนพืน้ฐานของ IP (IP-Based Application) และระบบการส่งขา่ว

ผา่นดาวเทยีม (Satellite News Gathering: SNG) 

๓.๒.๓ คณะทาํงาน 4C(Working Party 4C)มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการศกึษาและจดัทาํขอ้เสนอแนะ

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้ประโยชน์จากวถิีโคจร/สเปกตรมัให้มปีระสทิธิภาพในกจิการ

เคลื่อนทีผ่่านดาวเทยีม (Mobile-Satellite Service: MSS) และในกจิการวทิยุตรวจการณ์และ

คน้หาผา่นดาวเทยีม (Radiodetermination-Satellite Service: RDSS) 

๓.๓ วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้คณะทาํงาน 4A(Working Party 4A) ตามขอ้ ๓.๒.๑ เพือ่ 

๓.๓.๑ สนับสนุน การใชป้ระโยชน์จากวถิโีคจร/สเปกตรมัใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์

สงูสุด ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (Fixed-Satellite Service: FSS) และในกจิการ

กระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ผา่นดาวเทยีม (Broadcasting Satellite Service: BSS) 

๓.๓.๒ ใหค้วามสาํคญัลกัษณะและเทคนิคเกีย่วกบัคลื่นความถีว่ทิยทุีม่กีารวางแผนไวแ้ลว้ (Planned 

Band) และเพือ่เตรยีมความพรอ้มในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระของ WRC 

๓.๓.๓ เผยแพรค่วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาภายใตค้ณะทาํงาน 4A ในรปูแบบของ Handbook 

 และเพื่อใหค้รอบคลุมหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะทํางาน 4A ทีป่ระชุมคณะทาํงาน 4A 

เหน็ชอบใหก้าํหนดโครงสรา้งของคณะทาํงาน4Aซึง่แบ่งไดเ้ป็น ๒ กลุ่มทาํงานหลกัดงันี้ 

Group Chairman 

WG for the Plenary: พจิารณาประเด็นต่างๆที ่

เกีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระที๗่, ๙.๑ (ประเดน็ ๙.๑.๒), 

๙.๓ และอืน่ๆ 

Mr. Jack Wengryniuk: ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

WG 4A1: พจิารณาประเด็นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

ระเบียบวาระที ่๑ .๖ .๑ , ๑ .๖ .๒  (New FSS 

allocations), ๑.๗ (non-GSO FSS/ARNS), ๙.๑.๓, 

๙.๑.๕, FSS inter and intra-serviceและ FSS 

broadband 

Mr. DonJansky:ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

WG 4A2: พจิารณาประเด็นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

ระเบียบวาระที๑่.๕, ๑.๘, ๑.๙.๑, BSS Issues, 

Antenna performance และ ESOMPS 

Ms. PerHovstad:AsiaSat 

 

๔. การดาํเนินการประชุม 

 การดาํเนินการประชมุ แบ่งเป็น ๒ สว่น ดงันี้ 

๔.๑ การประชมุเตม็คณะ (Plenary Session) เพือ่พจิารณารายงานความคบืหน้าในการศกึษาของแต่

ละกลุ่มทํางาน พจิารณาใหค้วามเห็นชอบอย่างเป็นทางการ (consent) ต่อร่างขอ้เสนอแนะใหม่และทีม่กีาร

แก้ไข รวมทัง้พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารติดต่อประสานงาน (Liaison Statement) ที่ออกโดย

คณะทาํงาน4A ไปยงัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  



 

๔.๒ การประชุมกลุ่มทํางาน(Working Group) จํานวน ๓ กลุ่มเพื่อพจิารณาความคบืหน้าของ

การศกึษาในหวัขอ้ต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบโดยมกีลุ่มทาํงานย่อยภายใตก้ลุ่มทาํงาน WG 4A1 ทัง้สิน้ ๔ 

กลุ่มทาํงานย่อย (Sub-WG 4A1a, 4A1b, 4A1c และ 4A1d)กลุ่มทาํงานย่อยภายใต้กลุ่มทาํงาน WG 4A2 

ทัง้สิน้ ๕ กลุ่มทาํงานย่อย (Sub-WG 4A2a, 4A2b, 4A2c, 4A2d และ 4A2e)และกลุ่มทํางานย่อยสําหรบั 

Plenary (WG of WP4A for Plenary) 

 

๕. ผลการประชุมกลุ่มทาํงาน (Working Party)  

 คณะทํางาน 4Aได้ดําเนินการประชุมกลุ่มทํางาน ๒กลุ่ม แบบควบคู่และขนานกนั ซึ่งในแต่ละกลุ่ม

ทาํงานมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มอกีทัง้แต่ละกลุ่มทาํงานยงัไดแ้บ่งกลุ่มทาํงานย่อย 

มรีายละเอยีดดงันี้ 

 ทัง้นี้ มกีารใชต้วัยอ่ดงัต่อไปนี้ในเอกสารรายงานผลการประชมุคณะทาํงาน4A ครัง้ที ่๕ 

– DNQ – Draft new Question 

– DNR – Draft new Recommendation 

– DRR – Draft revision of existing Recommendation 

– DNRep – Draft new Report 

– DRRep – Draft revision of existing Report 

– PDNR – Preliminary draft new Recommendation 

– PDRR – Preliminary draft revision of existing Recommendation 

– PDNRep – Preliminary draft new Report 

– PDRRep – Preliminary draft revision of existing Report 

– WD – Working document towards possible future PDNR, PDRR, PDNRep, 

PDRRep, etc. 

– WD-CPM text – Working document towards draft CPM text 

– LS – Liaison statement to another Working Party or Task Group, or to the BR or 

Special Committee. 

 

๕.๑ กลุ่มทํางาน 4A1(WP 4A1):พิจารณาประเดน็ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบั ระเบียบวาระท่ี ๑.๖.๑, 

๑.๖.๒ (New FSS allocations), ๑.๗ (non-GSO FSS/ARNS), ๙.๑.๓, ๙.๑.๕, FSS inter and intra-

service และ FSS broadbandโดยแบ่งเป็นกลุ่มทาํงานยอ่ย ๔ กลุ่ม ทาํงานแบบควบคูแ่ละขนานกนั ดงันี้ 

๕.๑.๑ กลุ่มทาํงานยอ่ย 4A1a (Sub-WG 4A1a):ระเบยีบวาระทีเ่กีย่วขอ้งคอื ๑.๖.๑, ๑.๖.๒ (new 

FSS allocation) โดยมรีายละเอยีดหวัขอ้ทีต่อ้งพจิารณาดงัต่อไปนี้ 

  ระเบียบวาระท่ี ๑.๖.๑ ว่าดว้ยเรื่องกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (พืน้โลกสู่อวกาศ และ

อวกาศสู่พื้นโลก) ความกวา้งความถี ่๒๕๐ MHz ในช่วงระหว่าง ๑๐ GHz และ ๑๗ GHz ของ

ขอบเขตภมูภิาคที ่๑ (Region 1) 

  ระเบียบวาระท่ี ๑.๖.๒ ว่าดว้ยเรื่องการพจิารณาการกาํหนดกจิการหลกัเพิม่เตมิสาํหรบั

กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (Earth-to-Space และ Space-to-Earth) ความกว้างความถี ่๒๕๐ 

MHz ขอบเขตภูมภิาคที ่๒ (Region 2) และความกวา้งความถี ่๓๐๐ MHz ขอบเขตภูมภิาคที ่๓ 



 

(Region 3) ภายในยา่นความถีว่ทิย ุ๑๓– ๑๗ GHzพรอ้มทัง้ทบทวนขอ้บงัคบัวทิยุคมนาคมในการ

กาํหนดความถีว่ทิยใุนปจัจุบนัของกจิการประจาํทีผ่า่นดาวเทยีมในแต่ละยา่นความถีว่ทิย ุ

 

 
 

ผลการศกึษา 

 
 

วธิกีารดาํเนินการทีไ่ดร้บัการเสนอ 

 A :ยา่นความถี ่13.0-13.4 GHz สาํหรบั FSS (E-s) 

• Method A1 :ไมม่กีารเปลีย่นแปลงในยา่นความถีน่ี้ 

 B :ยา่นความถี ่13.4-13.75 GHz สาํหรบั FSS (E-s) 

• Method B1 :ไมม่กีารเปลีย่นแปลงในยา่นความถีน่ี้ 

• Method B2 :ขยายการใชง้านความถีใ่นย่าน ๑๓.๗๕ – ๑๔.๐ GHz ใหถ้งึ ๑๓.๔๐ GHz 

แต่จะตอ้งมกีารกาํหนดคา่พารามเิตอรก์ารใชง้านรว่มกบักจิการหลกัเดมิ 

->มปีระเด็นการใชง้านร่วมกบักจิการสํารวจพภิพทางอากาศ (EESS)และ กจิการ

วจิยัอากาศ (SRS) 

 C :ยา่นความถี ่14.5-14.8 GHz สาํหรบั FSS (E-s)  



 

• Method C1 :ไมม่กีารเปลีย่นแปลงในยา่นความถีน่ี้ 

• Method C2 :จดัสรรใหม้กีารใชง้านในกจิการ FSS เพิม่เตมิในยา่นนี้ โดยเดมิทมีกีาร

สงวนไวใ้หใ้ชง้านกบั feeder link กจิการ BSS สาํหรบัประเทศทีอ่ยูน่อกทวปียโุรป 

 ->มปีระเดน็การใชง้านรว่มกนักบัขอ้บงัคบัAP30A โดยจะตอ้งเพิม่ขอ้บงัคบัในการ

ประสานงานความถีก่บั Planned band ตาม AP30A และมปีระเดน็การใชง้านรว่มกนักบั

กจิการเคลื่อนทีท่างการบนิ (AMS) 

 D :ยา่นความถี ่14.8-15.1 GHz สาํหรบั FSS (E-s)  

• Method D1 :ไมม่กีารเปลีย่นแปลงในยา่นความถีน่ี้ 

• Method D2 :จดัสรรใหม้กีารใชง้านในกจิการ FSS เพิม่เตมิในยา่นนี้โดยทีเ่ดมิมกีารใช้

งานในกจิการหลกั FS และ MS และตอ้งมกีารเพิม่ขอ้บงัคบัในการประสานงานเพือ่การใช้

งานรว่มกนักบักจิการ FS และ MS 

 E :ยา่นความถี ่15.1-17.0 GHz สาํหรบั FSS (E-s) 

• Method E1 :ไมม่กีารเปลีย่นแปลงในยา่นความถีน่ี้ 

 

ผลการดาํเนินการของระเบยีบวาระที ่๑.๖.๒:  

- จดัทาํ “Methods to satisfy the agenda item” และจะดําเนินการต่อในการประชุมครัง้

ถดัไป (Annex 21) 

- จดัทาํ LS ไปยงั WP 5A 5B 5C 7B และ 7C 

- เพิ่มเติมข้อมูลยงั WD-PDNReps ๓ ฉบับ เกี่ยวกับ ๑) FSS Deployment ๒)  

Assessment on use of spectrum in the 10-17 GHz band for the GSO fixed-satellite 

service in Region 1 และ๓) Assessment on use of spectrum in the 13-17 GHz range 

for the GSO fixed-satellite service in Regions 2 and 3(Annex 11, 9 และ 10 

ตามลาํดบั) 

 

๕.๑.๒ กลุ่มทํางานย่อย 4A1b (Sub-WG 4A1b):ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องคือ ๑.๗ โดยมี

รายละเอยีดผลการพจิารณาดงันี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๗: ว่าดว้ยเรื่องการพจิารณาเพื่อทบทวนการใชค้ลื่นความถีว่ทิยุช่วง 

๕๐๙๑ – ๕๑๕๐ MHz สําหรบักจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (Earth-to-Space) เฉพาะ Feeder 

Link โดยจาํกดัการเชือ่มโยงจากระบบการสือ่สารเคลื่อนทีผ่า่นดาวเทยีมทีไ่มเ่คลื่อนทีต่ามการหมนุ

ของโลกในกจิการเคลื่อนทีผ่่านดาวเทยีม (Non-Geostationary Mobile-Satellite System)ตาม 

Resolution 114 (WRC-12)เพื่อพจิารณาทบทวนความเขา้กนัได้ในการใชง้านความถีว่ทิยุย่าน 

๕๐๙๑ – ๕๑๕๐ MHz ระหว่างกจิการ Aeronautical Radionavigation Service (ARNS) กบั

กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมเดมิ ทีใ่หบ้รกิาร feeder uplink สาํหรบัระบบกจิการเคลื่อนทีผ่่าน

ดาวเทยีมในดาวเทยีม Non-GSO เพือ่จะไดจ้ดัสรรความถีใ่หก้บักจิการ ARNS ต่อไป 

 ตัง้แต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ จะไม่มกีารจดัใหม้กีารใชค้ลื่นความถี่ของ feeder link 

ของสถานีภาคพืน้ดนิใดๆสาํหรบั non-GSO MSS 



 

 ตัง้แต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ กจิการ FSS จะเป็นกจิการรอง รองจากกจิการวทิยุนํา

ทางการบนิ (Aeronautical Radionavigation Service: ARNS) 

 

ผลการศกึษา 

- ICAO ไม่มแีผนการใดๆสาํหรบัการใชง้านเพิม่เตมิในระบบของกจิการวทิยุนําทางการบนิ 

(non MLS) ในย่านความถี่นี้ไม่ต้องการใหม้กีารศกึษาเพิม่เตมิและยงัคงใชข้อ้อา้งองิทาง

เทคนิคสาํหรบัการประสานงานความถีต่าม Recommendation ITU-R S.1342 

 

วธิกีารดาํเนินการทีไ่ดร้บัการเสนอ 

- ITU สนับสนุนใหม้กีารจดัสรรใหม้กีารใชง้านคลื่นความถีใ่นกจิการ FSS ถาวร และยกเลกิ

เงือ่นไขทีม่กีารกาํหนดกอ่นหน้า 

 

ผลการดาํเนินการ:  

- กลุ่มทาํงานยอ่ยนี้ไดพ้จิารณา contribution ๖ ฉบบั และจดัทาํเอกสาร ๒ ฉบบั ดงันี้ 

- จดัทาํ WD - Draft CPM text ต่อระเบยีบวาระที ่๑.๗ (Annex 23)  

- จดัทาํ LS ไปยงั WP 5B เพื่อแจง้กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในการประชุม WP 4A ต่อ draft CPM 

text และขอให ้WP 5B พจิารณาใหค้วามเหน็ต่อเอกสารดงักล่าว 

- ทีป่ระชมุไดแ้กไ้ข work plan ดงัปรากฏตาม Annex 22 

 

๕.๑.๓ กลุ่มทาํงานย่อย 4A1c (Sub-WG 4A1c):พจิารณา short topics ต่างๆ โดยมรีายละเอยีด

ดงัต่อไปนี้  

  ๕.๑.๓.๑ พจิารณาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระที ่๙.๑ ประเด็นปญัหาที ่๙.๑.๓ 

และ ๙.๑.๕ และกลุ่มทาํงานย่อยไดจ้ดัทาํเอกสาร WD-CPM text สองฉบบั (Annex 34 และ 35 

ตามลาํดบั) 

  ๕.๑.๓.๒ Broadband access by the FSS 

  สบืเนื่องมาจากตัง้แต่ปี ๒๐๐๗ ทีม่กีารใช ้broadband FSS ตาม Recommendation ITU-R 

S.1782 แต่เนื่องจากมกีารเติบโตไปมากในการใชง้าน broadband application ผ่าน GSO FSS 

network ในปจัจุบนั จงึมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งใชค้วามถีใ่น broadband application ผ่าน GSO FSS 

network เพิม่เตมิในย่านความถี ่40/50 GHz นอกเหนือไปจากการใชง้านในปจัจุบนัทีย่่านความถี ่4/6 

GHz 11/14 GHz และ 20/30 GHz  

  ทีป่ระชุมได้พจิารณาเอกสารจากการประชุมคราวทีแ่ล้ว และได ้ updatePDNRepโดยมกีาร

รวมเนื้อหาจาก Recommendation ITU-R S.1782 แบะเพิม่เตมิเนื้อหาจาก operational system เขา้ไป 

(Annex 4)เมือ่ไดข้อ้สรปุแลว้ จะมกีารเสนอใหร้ะงบั Recommendation ITU-R S.1782 ต่อไป 

  ๕.๑.๓.๓ A methodology to estimate the sensitivity of GSO FSS interference levels 

to the geographical location of earth stations communicating with satellites in the fixed-

satellite service in the 14 GHz and 29.5-30 GHz frequency bands. 

  เอกสารทีอ่ยูใ่นระหว่างการพจิารณาคอื PDNRep(Annex 3)  

  ๕.๑.๓.๔ FSS/BSS inter-regional sharing 



 

  มีการนําเอกสารจากการประชุมครัง้ที่แล้วมาพิจารณาโดยเรียกว่าWD-PDN[Rep/R] 

(Annex 8) และจะไดข้อ้สรปุต่อการดาํเนินการศกึษาในหวัขอ้นี้ในการประชมุครัง้ถดัไป 

  ๕.๑.๓.๕ ประเดน็ปญัหาของ Recommendation ITU-R S.1432 โดยทีป่ระชุมตกลงทีจ่ะ

นําเนื้อหามาพจิารณาในการประชมุครัง้ต่อไป (Annex 14) 

 

๕.๑.๔ กลุ่มทาํงานยอ่ย 4A1d (Sub-WG 4A1d):FSS inter-service sharing 

ผลการดาํเนินการ:  

- พจิารณาเอกสาร LS จาก WP 5D ทีแ่จ้งผลการพจิารณา Recommendations ITU-R M. 

1580-4 (IMT) และผลการดําเนินการต่อ PDNR[IMT.OOBE.X] พรอ้มทัง้ตอบคาํถามของ 

WP 4A ต่อประเดน็ดงักล่าว 

- พจิารณาเอกสาร LS จาก WP 5D ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัรายการ IMT parameters สุดทา้ยทีไ่ว้

ใชส้ําหรบัการศกึษาการใชง้านร่วมกนัทีเ่กีย่วขอ้งกบั WRC-15 ระเบยีบวาระที ่๑.๑และ 

๑.๒รวมไปถงึ ผลสรุปของ ITU-R Recommendations and Reports ต่อผลการศกึษาการ

ใชค้วามถีร่ว่มกนัระหว่างระบบ IMT กบัระบบอืน่ๆ 

- พจิารณาเอกสาร LS จาก WP 7B และ JTG 4-5-6-7 

 

ตารางสรปุผลการดาํเนินงานของกลุ่มทาํงาน 4A1 

Sub-Working Group Topic 
WP 4A input 

Documents 

WP 4A output Documents 

TEMP 

No. 
Status Subject/Comments 

4A1a 

Mr P. Van Niftrik (SES 

WORLD SKIES) 

WRC-15agenda 

items 1.6.1 and 

1.6.2  

New FSS 

allocations 

4A/343 (Annexes 10, 

11, 12, 20, 21, 26, 

27), 350, 356, 359, 

363, 375, 379, 389, 

390, 391, 392, 394, 

396, 397, 403, 407, 

408, 409, 415, 423, 

425, 429, 434, 436, 

440, 443, 446, 455, 

457, 462, 463, 464, 

465 

210 LS to WP 7B WRC-15 agenda item 1.6 

211 LS to WP 7C WRC-15 agenda item 1.6 

226 LS to WP 5C WRC-15 agenda item 1.6 

227 LS to WP 5A WRC-15 agenda item 1.6 

228 LS to WP 5B WRC-15 agenda item 1.6 

230 WD-PDNRep AssessmentofRegion 1 use ofspectrum 

10-17 GHz 

231 WD-PDNRep AssessmentofRegions 2 and 3 use 

ofspectrum 13-17 GHz 

232 WD-PDNRep FSS deployment 10-17 GHz 

233 WD-CPM text WRC-15 agenda items 1.6.1 and 1.6.2 

4A1b 

Mr D. Weinreich 

(USA) 

WRC-15 agenda 

item 1.7 

Non-GSO 

FSS/ARNS 

4A/343 

(Annexes 28, 29), 

349, 374, 420, 447 

212 LS to WP 5B WRC-15 agenda item 1.7 

225 WD-CPM text WRC-15 agenda item 1.7 

4A1c 

Mr D. Jansky 

(USA) 

Short Topics 

WRC-15 agenda 

item 9.1 (issues 

9.1.3, 9.1.5), FSS 

sharing with FSS 

and BSS, Rec. 

S.1432, FSS 

broadband 

4A/343 (Annexes 13, 

14, 15, 22, 23, 38), 

373, 376, 382, 398, 

410, 445, 453 

213 WD-PDNRep/Rec ITU-R S.[FSS/BSS] 

214 PDNRep Methodology to estimate sensitivity of 

interference based on location of earth 

stations 

215 WD-CPM text WRC-15 agenda item 9.1, issue 9.1.5 

216 WD-CPM text WRC-15 agenda item 9.1, issue 9.1.3 

217 PDNRep Broadband access by FSS 



 

Sub-Working Group Topic 
WP 4A input 

Documents 

WP 4A output Documents 

TEMP 

No. 
Status Subject/Comments 

4A1d 

Mr H. Henriques 

(USA) 

FSS inter-service 

sharing including 

FS, IMT, SRS 37 

GHz, and S.1328 

4A/343 (Annex 4), 

344, 346, 347, 364, 

371, 380, 401, 411 

218 LS to WP 7B PDNRep ITU-R SA.[SRS SHARING 37 

GHz] 

219 Element for Chairman’s Report LS to WP 5D on Recs ITU-R M. 1580-

4, M.1581-4 and PDNR 

M.[IMT.OOBE.X] 

220 Element for Chairman’s Report Sharing parameters for 

WRC-15 agenda item 1.1 

221 Element for Chairman’s Report Addition of AUS-NBN-3/4 to Rec. ITU-

R S.1328 

222 WD-PDNR ITU-F SF.[INTERF.AREA] 

229 LS to JTG 4-5-6-7 Technical and operational parameters 

of BSS (sound) 1452-1492 MHz 

 

๕.๒ กลุ่มทาํงาน 4A2(WP 4A2):พิจารณาประเดน็ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบั ระเบียบวาระท่ี ๑.๖.๑, 

๑.๖.๒ (New FSS allocations), ๑.๗ (non-GSO FSS/ARNS), ๙.๑.๓, ๙.๑.๕, FSS inter and intra-

service และ FSS broadbandโดยแบ่งเป็นกลุ่มทาํงานยอ่ย ๕ กลุ่ม ทาํงานแบบควบคูแ่ละขนานกนั ดงันี้ 

๕.๒.๑ กลุ่มทาํงานย่อย 4A2a (Sub-WG 4A2a):ระเบยีบวาระทีเ่กีย่วขอ้งคอื ๑.๘ (ESV) (WRC-

15) โดยมรีายละเอยีดผลการพจิารณาดงันี้  

   ระเบียบวาระท่ี ๑.๘ ว่าด้วยเรื่องการทบทวนข้อบังคับวิทยุที่เกี่ยวข้องกับสถานี

ภาคพืน้ดนิทีต่ ัง้อยู่บนเรอื (Earth Stations on Board Vessels: ESVs) โดยองิจากผลจากศกึษา

ตาม Resolution 909 (WRC-12) และปรบัปรงุ Resolution 902 (WRC-12)อกีทัง้ทบทวนขอ้จํากดั

และขอ้หา้มตาม Resolution 902 (WRC-03) ใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลย ีESV ทีใ่ชใ้นปจัจุบนั 

พรอ้มทัง้เน้นยํ้าใหเ้กดิการปกป้องการใชง้านกจิการอื่นๆทีไ่ด้จดัสรรไว้ในความถี่ย่าน ๕๙๒๕ - 

๖๔๒๕ MHz และ ๑๔.๐ - ๑๔.๕ GHz ในการทีจ่ะลดความเขม้งวดของขอ้บงัคบัวทิยุเพื่อลดความ

ลําบากในการตดิตัง้ ESV ในขณะเดยีวกนักจ็ะต้องป้องกนัการใชง้านในระบบ FS บรเิวณแนว

ชายฝ ัง่ 

 

ผลการศกึษา 

- ITU เสนอหลายวธิเีพือ่แกป้ญัหาดงักล่าว 

o เพิม่ระยะป้องกนัระหว่าง ESVs และแนวชายฝ ัง่ โดยองิจากจํานวน ESVs ทีม่กีารใช้

งานเพิม่ขึน้ 

o หรอื กาํหนดระยะป้องกนัหลายๆเงือ่นไขสาํหรบัคา่การใชง้าน EIRP density level ที่

แตกต่างกนัของ ESVs 

 

วธิกีารดาํเนินการทีไ่ดร้บัการเสนอ 

 Method A: ไมม่กีารเปลีย่นแปลง 



 

 Method B: เพิม่ระยะป้องกนัการใชง้านจากแนวชายฝ ัง่ (Protective off-shore distance) ใน

ยา่นความถี ่C และ Ku เนื่องจากการเพิม่ขึน้อยา่งมากของจาํนวนเรอื (เสนอโดยอหิรา่น) 

• C Band protection distance: เพิม่จาก ๓๐๐ กโิลเมตรเป็น ๖๔๕ กโิลเมตร 

• Ku Band protection distance: เพิม่จาก๑๒๕กโิลเมตรเป็น ๑๖๒ กโิลเมตร 

 Method C: กาํหนดระยะป้องกนัหลายๆเงือ่นไขสาํหรบัค่าการใชง้าน EIRP density level ที่

แตกต่างกนั (โดยการลดขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางจานรบัสญัญาณเหลอื ๑.๒ เมตร และเพิม่

จาํนวนเรอืทีส่ามารถผา่นตามแนวชายฝ ัง่ในยา่นความถี ่C) (เสนอโดยสหรฐัอเมรกิา) 

• ไมม่หีลกัฐานยนืยนัว่าวธิกีารตดิตัง้ ESV มกีารเปลีย่นแปลงตัง้แต่ WRC-03 

• ใชร้ะยะป้องกนัตามทีไ่ดก้าํหนดไวใ้น Resolution 902 เพือ่ใชก้บั ESV ทีส่ง่คา่ EIRP ตํ่า

ในแนวราบ 

• ใชข้นาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางจานรบัสญัญาณ ๑.๒ เมตร แทน ๒.๔ เมตร ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 

 Method D: กาํหนดระยะป้องกนัสาํหรบัค่าการใชง้าน EIRP density level ทีแ่ตกต่างกนั 

(โดยเพิม่จาํนวนการใชง้าน ESV ในยา่นความถี ่C และ Ku) (เสนอโดยรสัเซยี) 

• พจิารณาจาํนวนที ่ESV ทีจ่ะเพิม่การใชง้านได ้

• ใชร้ะยะป้องกนัตามทีไ่ดก้าํหนดไวใ้น Resolution 902 เพื่อใชก้บั ESV ทีส่่งค่า EIRP ตํ่า

ในแนวราบ 

 

ผลการดาํเนินการ: 

- กลุ่มทาํงานย่อยนี้ได้พจิารณาเอกสารทัง้สิ้น ๑๕ ฉบบั ได้แก่ ๑) Annex ๒๔ ๓๐ และ ๓๑ 

ของ Chairman’s report จากการประชุม WP 4A ครัง้ที ่๔ ๒) contribution ๑๐ ฉบบั จาก

หน่วยงานอาํนวยการต่างๆ ๓) เอกสาร LS ๑ ฉบบัจาก WP 5C และ ๔) รายงานจาก IMO 

Organization 

- กลุ่มทาํงานยอ่ยไดจ้ดัทาํเอกสาร ๓ ฉบบั ดงันี้ 

- จดัทาํ WD ทีม่เีนื้อหาของ WD-PDNRep ITU-R S.[ESV] เรื่องผลการรบกวนในการส่ง

สญัญาณ จาก ESVs ทีป่ฏบิตักิารบนโครงขา่ย FSS ไปยงัสถานีรบัสญัญาณภาคพืน้ดนิที่

ใชค้วามถีร่ว่มกนั (terrestrial co-frequency station) (Annex 12) 

- จดัทาํreviseddraft CPM text ต่อระเบยีบวาระที ่๑.๘ WRC-15 (Annex 25) 

- จดัทาํ LS ไปยงั WP 5C เพือ่ตอบกลบัคาํถามต่อระเบยีบวาระนี้ 

 

 ๕.๒.๒ กลุ่มทาํงานย่อย 4A2b (Sub-WG 4A2b):พจิารณาในเรื่องประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัสถานี

ภาคพืน้ดนิ (Earth Station) ในแงข่องประสทิธภิาพเสาสญัญาณ 

ผลการดาํเนินการ: 

- กลุ่มทาํงานย่อยไม่ไดร้บัเอกสารเพิม่เตมิ ดงันัน้จงึไม่มกีารแกไ้ขเนื้อหาของ Annex 7 ของ 

Cha i rman ’s  repo r t  จากการประชุม  WP 4A ครั ้งที่  ๔  ว่ าด้วยการปรับปรุ ง 

Recommendation ITU-R S.1855 และ Recommendation ITU-R S.1717 ดงันัน้ทีป่ระชุม

เหน็ว่าการพจิารณาในเรือ่งนี้นิ่งแลว้ จงึไดจ้ดัทาํ PDRR (Annex 2)  



 

- กลุ่มทํางานย่อยได้รบั contribution ๓ ฉบบั ประเด็นเรื่อง ความเป็นไปได้ในการพฒันา

รปูแบบเสาสญัญานสถานีภาคพืน้โลกแบบอื่นๆ ไวเ้ป็นทางเลอืกสําหรบัอุปกรณ์ภาครบั BSS

และไดม้กีารแกไ้ข Annex 2ของ Chairman’s report จากการประชุม WP 4A ครัง้ที ่๔ หลงัจาก

พจิารณาเอกสารดงักล่าว พรอ้มกนันี้ไดจ้ดัทาํ DNR ต่อประเดน็นี้เพือ่เสนอ SG 4 ต่อไป 

   

 ๕.๒.๓ กลุ่มทํางานย่อย 4A2c (Sub-WG 4A2c):พจิารณาเกี่ยวกบั ESOMPs หรอืสถานี

ดาวเทยีมภาคพืน้ดนิบนแพลตฟอรม์กจิการเคลื่อนทีท่ีใ่หบ้รกิารกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมคา้ง

ฟ้า (GSO FSS) ในยา่น ๑๗.๓ – ๓๐ GHz (Ka-band) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ผลการดาํเนินการ:  

- ทีป่ระชมุไดจ้ดัทาํเอกสาร ๓ ฉบบั ไดแ้ก ่

- จดัทาํ WD-PDNR ว่าดว้ยเรื่อง“Technical and operational guidelines for earth stations 

on[mobile/moving]platforms communicating with geostationaryspace stations in  

the fixed-satellite service in thefrequency bands19.7-20.2 GHz and 29.5-30.0 GHz” 

(Annex 6) 

- ทบทวน WD-PDRRepว่าด้วยเรื่อง “Technical and operational studies towards 

developing elements to be included in Report ITU-R S.2223regarding earth stations 

on mobile platformsin the 17.3-20.2 and 27.5-30.0 GHz bands of the geostationary-

satellite orbit fixed-satellite service” (Annex 15). 

- จัดทําเอกสาร revised version ของWD-PDRRep ITU-R S.2261 ว่าด้วยเรื่อง 

“Guidelines that could be used by Administrations wishing to license ESOMPs 

mounted on vessels and operating in non-GSO FSS systems in the frequency 

range 27-29.1 GHz while ensuring protection of terrestrial services” (Annex 16)และ

ทีป่ระชมุเหน็พอ้งใหพ้จิารณาเอกสารนี้ในการประชมุครัง้ต่อไป 

 

  ๕.๒.๔ กลุ่มทํางานย่อย 4A2d (Sub-WG 4A2d):ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องคอื ๑.๙.๑ โดยมี

รายละเอยีดผลการพจิารณาดงันี้ 

  ระเบียบวาระท่ี ๑.๙.๑:เพื่อพจิารณาตามทีไ่ดก้าํหนดไวใ้น Resolution 785 (WRC-12) 

ถงึความเป็นไปไดใ้นการกาํหนดกจิการประจาํทีผ่า่นดาวเทยีมย่านความถี ่๗๑๕๐ – ๗๒๕๐ MHz 

(Space-to-Earth) และ ๘๔๐๐ – ๘๕๐๐ MHz (Earth-to-Space) ภายใตเ้งือ่นไขการใชง้านความถี่

วทิยรุว่มกนัทีเ่หมาะสม 

ตาม Resolution 758 (WRC-12) มมีตเิชญิ ITU-R “เพื่อดําเนินการศกึษาทางเทคนิคและ

กฎระเบยีบในการกาํกบัดูแลในการจดัสรรคลื่นความถี่ใหม่ใหก้บักจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมในย่าน

ความถี่ ๗๑๕๐ – ๗๒๕๐ MHz (Space-to-Earth) และ ๘๔๐๐ – ๘๕๐๐ MHz (Earth-to-Space) เพื่อ

ยนืยนัว่าการจดัสรรคลื่นความถี่ใหม่ดงักล่าวจะสามารถใชไ้ด้กบับรกิารทีม่อียู่ ตามแนวคดิทีจ่ะขยาย

การจดัสรรคลื่นความถีท่ ัว่โลกในปจัจุบนัใหก้บักจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมในย่านความถี ่๗๒๕๐ – 

๗๗๕๐ MHz (Space-to-Earth) และ ๗๙๐๐ – ๘๔๐๐ MHz (Earth-to-Space) 

บริการทีไ่ด้รบัการจัดสรรในปจัจุบนัในย่านความถี ่๗๑๕๐ – ๗๒๕๐ MHz และ ๘๔๐๐ – 

๘๕๐๐ MHz 



 

  ย่านความถี ่๗๑๕๐ – ๗๒๕๐ MHz: ถูกจดัสรรใหก้บักจิการประจําที ่(Fixed Services), 

โครงการวิจัยอวกาศ (Space Research) (Earth-to-Space) และกิจการเคลื่อนที่ (Mobile 

Services) 

  ย่านความถี่ ๘๔๐๐ – ๘๕๐๐ MHz: ถูกจัดสรรให้กบัโครงการวิจัยอวกาศ (Space 

Research) (Space-to-Earth), กจิการประจาํทีแ่ละกจิการเคลื่อนที ่(Fixed and Mobile Service) 

  โดยพจิารณาตามผลการศกึษาตาม Resolution 758 ทีไ่ดร้บั 

 
 

ผลการศกึษา 

 

7150 – 7250 MHz 8400 –8500 MHz 

SRS 

(ds) 

Sharing feasibleexcept for transitional phases (LEOP, fly-

by,…). EIRP maskproposed  for FSS emissions in order 

to solve the issue. Under study by ESA and France. 

SRS 

(ds) 

Sharing canbeachieved. Separation distance from 200 

to 900 km depending of the FSS antenna input. 

SRS 

(ne) 

Sharing feasible by limiting the FSS satellite 

emissionslevelstoward the SRS spacecraft and by 

introducing minimum orbital separation. 

SRS 

(ne) 

Sharing canbeachieved. Separation distance from 100 

to 500 km depending of the FSS antenna input. 

FS Sharing feasible by applyingpfdlimitsfrom RR No. 21.16 FS 

Sharing canbeachieved. Separation distance for long 

term protection criterion:  ~100km. Short term 

protection criterion: ~300km 

MS Sharing feasible by applyingpfdlimitsfrom RR No. 21.16 MS Not yetcarried out 

EESS 
Sharing feasiblethrought RR No 9.17A coordination 

process. Coordination distance (App7) up to 350 km   

SOS Sharing feasible 
  

 

คา่ EIRP mask ทีไ่ดร้บัการเสนอ 

 

 

  

UPLINK 

DOWNLINK 

 

 

 

7900 8400 

 

7250 7750 

8500 

7150 

8025 FSS 

 

 

Current 

Proposed 
extension 



 

วธิกีารดาํเนินการทีไ่ดร้บัการเสนอ 

 Method A: มกีารจดัสรรใหใ้ชก้บักจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมในย่านความถี ่๗ ๑๕๐ - ๗ 

๒๕๐ MHz (ความถี่ขาลง) และ ๘ ๔๐๐ - ๘ ๕๐๐ MHz (ความถี่ขาขึ้น) สนับสนุนโดย

ประเทศฝรัง่เศส และยงัอยูใ่นระหว่างการหารอืกบั ESA 

• FSS space station จะตอ้งสอดคลอ้งกบัคา่ EIRP mask 

• GSO FSS และ GSO SRS space station จะตอ้งหา่งกนัอยา่งน้อย ๐.๖ องศา 

• FSS earth station จะตอ้งทาํงานอยู่ในตําแหน่งทีร่ะบุไดแ้ละไม่เคลื่อนทีไ่ปไหน โดยมี

ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของจานสายอากาศ ๓.๕ เมตร 

 Method B: ไมใ่หม้กีารเปลีย่นแปลงใดๆ สนบัสนุนโดย NASA และ JAXA 

 

ผลการดาํเนินการ: 

- กลุ่มทาํงานยอ่ยนี้ไดพ้จิารณา contribution ๑๔ ฉบบั และจดัทาํเอกสาร ๓ ฉบบั 

- มกีารจดัตัง้ Drafting Group (DG) ๒ กลุ่ม ไดแ้ก ่

- DG สาํหรบัจดัการ WD-PDNRepโดยพจิารณาเอกสาร ๑๓ ฉบบั และไดจ้ดัทาํ ๑) ปรบัปรุง

เอกสาร WD-PDNRep(Annex 13)และ ๒) เอกสาร LS ไปยงั WP 5C เพื่อตอบขอ้กงัวล

ของ WP 5C เกีย่วกบัแนวทางและการศกึษาการใชง้านร่วมกนัของ FSS/FS ว่าหาก 

elevation angles มากกว่า 5o จะไม่เกดิความเสีย่งต่อการรบกวนFSS อย่างไรกด็เีงือ่นไข

ของ geostationary arc pointing สาํหรบั FS ยงัตอ้งพจิารณากนัต่อไป  

- DG สาํหรบัจดัทาํdraft CPM text WRC-15 ระเบยีบวาระที ่๑.๙.๑ โดยพจิารณาเอกสาร

ทัง้สิน้๘ ฉบบัและได ้๑) ปรบัปรงุเอกสาร draft CPM text(Annex 17)และ ๒) จดัทาํเอกสาร 

LS ไปยงั WP 7Bเพื่อเสนอใหป้รบัปรุง RR Nos. 5.460 และ 5.465 เพื่อใหม้กีารอธบิาย

การทาํงานของ deep space ทีด่ขี ึน้ 

 

 ๕.๒.๕ กลุ่มทํางานย่อย 4A2e (Sub-WG 4A2e):พิจารณาเกี่ยวกับระเบียบวาระที่ ๑.๕ 

(UAS)โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๕ ว่าดว้ยเรื่องการพจิารณาการใชค้ลื่นความถีท่ีถู่กจดัสรรใหก้บักจิการ

ประจําทีผ่่านดาวเทยีมทีไ่ม่ตรงตาม Appendix 30, 30A และ 30B เพื่อใชใ้นการควบคุม

การสื่อสารกบัอากาศยานไรค้นขบั (Unmanned Aircraft Systems: UAS) โดยไม่แบ่งแยก

บรเิวณน่านฟ้า ตาม Resolution 153 (WRC-12) 

ผลการดาํเนินการ: 

- ไมม่กีารพจิารณาประเดน็นี้ในการประชมุครัง้กอ่น 

- กลุ่มทาํงานยอ่ยนี้ไดพ้จิารณา contribution ๒ ฉบบั และจดัทาํเอกสาร ๑ ฉบบั  

- จดัทํา PDNR ทีม่เีนื้อหาว่าด้วย “Technical and operational characteristics of 

Unmanned Aircraft Controland Non-Payload satellite communication links operated 

incertainfrequency bands allocated to the fixed-satellite servicenot subject toRR 

Appendices 30, 30A and 30B” (Annex 1) 



 

- ทัง้นี้  กลุ่มทํางานย่อยระบุว่าไม่ได้ต้องการให้ WP 4A ส่ง DNR ไปยงั SG 4 ก่อนการ

ประชมุ WRC-15 

 

ตารางสรปุผลการดาํเนินงานของกลุ่มทาํงาน 4A2 

Sub-Working Group Topic 
WP 4A Input 

Documents 

WP 4A OutputDocuments 

TEMP No. Status Subject/Comments 

4A2 

Mr P. Hovstad 

(AsiaSat) 

BSS issues 4A/343 (Annex 3), 

402, 426 

196 DRRep Rep. ITU-R BO.2007-1 

4A2a 

Mr I. Mokarrami (IRN) 

WRC-15 agenda 

item 1.8 

(ESVs) 

4A/343 (Annexes 24, 

30, 31), 348, 357, 

367, 368, 369, 370, 

430, 431, 432, 438, 

439, 448 

234 LS to WP 5C WRC-15 agenda item 1.8 

235 WD-PDNRep WRC-15 agenda item 1.8 

236 WD-CPM text WRC-15 agenda item 1.8 

4A2b 

Mr S. Doiron (CAN) 

Earth station 

issues 

4A/343 (Annexes 2, 6, 

7), 366, 454, 456 

237 DNR Rec. ITU-R 

S.[ALT_BSS_ANT_DIAG] 

238 WD-PDRR Rec. ITU-R S.1717 

4A2c 

Mr P. Deedman 

(G) 

Earth stations on 

mobile platforms 

(ESOMPs) 

4A/343 

(Annexes 5, 17, 40, 

41), 377, 378, 381, 

383, 418, 419, 459 

239 WD-PDNR Technical and operational 

guidelines for ESOMPs 20/30 GHz 

240 WD-PDRRep Rep. ITU-R S.2223 

241 WD-PDRRep Rep. ITU-R S.2261 

4A2d 

Mr J. Conner 

(USA) 

WRC-15 agenda 

item 1.9.1  

(FSS 7/8 GHz) 

4A/343 

(Annexes 16, 32, 33), 

355, 372, 387, 388, 

393, 395, 404, 405, 

414, 416, 417, 424, 

428, 433, 435, 449, 

450, 451 

242 LS to WP 5C (copy to WPs 

5A and 7B for info) 

WRC-15 agenda item 1.9.1 

243 LS to WP 7B WRC-15 agenda item 1.9.1 

247 WD-CPM text WRC-15 agenda item 1.9.1 

248 WD-PDNRep Compatibility studies for FSS with 

other services in 7/8 GHz 

4A2e 

Mr P. Hovstad 

(AsiaSat) 

WRC-15 agenda 

item 1.5 (UAS) 

4A/343 

(Annex 1), 386, 458 

244 PDNR ITU-R DS.[FSS-REF_FOR_UA] 

245 LS to WP 5B WRC-15 agenda item 1.5 

 

 ๕.๓ กลุ่มทาํงานของ WP4A สาํหรบั Plenary (WG of WP4A Plenary): ระเบียบวาระท่ีเก่ียวข้อง 

คือ ระเบียบวาระท่ี ๗, ๙.๑ (ประเดน็ ๙.๑.๒)และ ๙.๓ 

๕.๓.๑ ทีป่ระชุม WG-Plenary พจิารณาเอกสารหลายฉบบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาต่างๆภายใต้

ระเบยีบวาระที ่๗ ของ WRC-15  

ระเบียบวาระท่ี ๗ : เพื่อพิจารณาการแก้ไขที่เป็นไปได้และแนวทางเลือกต่างๆ เพื่อ

ตอบสนองต่อ Resolution 86 (Rev. Marrakesh, 2002) ของการประชุม 

PlenipotentiaryConferenceเอกสารตีพิมพ์ล่วงหน้าเอกสารการประสานงาน เอกสารแจ้งจด

ทะเบยีน และวธิกีารในการจดทะเบยีนการใชง้านคลื่นความถีใ่นการใชง้านขา่ยงานดาวเทยีม และ

ใหส้อดคลอ้งกบั Resolution 86 (Rev. WRC-07) เพื่ออาํนวยความสะดวกใหเ้กดิการใชง้านคลื่น



 

ความถี่วิทยุและวงโคจรดาวเทียมใดๆ รวมถึงวงโคจรดาวเทียมค้างฟ้า ที่สมเหตุสมผล มี

ประสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสดุ 

ประเดน็ปญัหาและผลการดาํเนินการภายใตแ้ต่ละประเดน็ มดีงัต่อไปนี้ 

๕.๓.๑.๑ ประเด็นเรื่องการแจ้งข้อมูลการนําขึ้นใช้งานของข่ายงานดาวเทียม (ITU 

publication of bringing into use information) (Annex 29) 

๕.๓.๑.๒ ประเดน็เรือ่งผลของการแจง้จดทะเบยีนเกนิระยะเวลา ๖ เดอืนภายใต ้RR No. 11.49 

ทีป่ระชมุไดจ้ดัทาํ WD-CPM text (Annex 28) 

๕.๓.๑.๓ ประเดน็การพจิารณาแกไ้ข RR No. 11.41 ในการที ่Administration จะแจง้ BR 

ในเรื่องของ technical qualification เกีย่วกบัการใชง้านร่วมกนัและการประสานงานภายหลงัจาก

การไม่มกีารรบกวนกนัอย่างรุนแรงเป็นเวลาหลายปี ในขณะทีเ่ง ือ่นไขการประสานงานยงัคงมผีล

บงัคบัใชจ้นกว่าจะบรรลุตามระเบยีบว่าดว้ยการประสานงานความถี ่เพื่อจะแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้

จากการประสานงานความถีไ่ด ้(Annex 18) 

๕.๓.๑.๔ ประเด็นพจิารณาเกีย่วกบัความเป็นไปได้ในการยกเลิกขัน้ตอน API สําหรบั

ขา่ยงานดาวเทยีมทีต่อ้งประสานงานภายใตข้อ้บงัคบัวทิยAุrticle 9 Section 2 (Annex 30) 

๕.๓.๑.๕ ประเดน็พจิารณาเกีย่วกบัเอกสารจองสทิธิข์า่ยงานดาวเทยีมจํานวนมากเกนิไป

จากหน่วยงานอํานวยการเดยีวกนั ถูกส่งไปจองสทิธิย์งั BR ซึ่งจะทําใหเ้กดิการ warehousing 

เอกสาร filing ซึง่นําไปสู่การwarehosingวงโคจรดาวเทยีมและทรพัยากรคลื่นความถี่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ดงันัน้ทีป่ระชมุจงึควรทีจ่ะเสนอความเหน็ต่อประเดน็นี้เขา้มาในการประชมุครัง้ต่อไป (Annex 31) 

๕.๓.๑.๖ ประเดน็พจิารณาเกีย่วกบัการนําดาวเทยีมขึน้ใชง้านจรงิกอ่นมกีารสง่ Notification 

request ทีป่ระชุมไดร้บัเอกสาร “Discussion paper - Consideration of issues concerning BIU 

defined in RR No. 11.44B and appropriate notification of frequency assignments” เพื่อ

พจิารณาความเชือ่มโยงระหว่าง BIU และการแจง้จดทะเบยีน สบืเนื่องจากเอกสารดงักล่าว จะตอ้ง

มกีารพจิารณาทบทวน RR Nos. 11.25, 8.1, 8.3, 11.44  

๕.๓.๑.๗ ที่ประชุมได้รบัเอกสารจาก ESA เกีย่วกบัความเหน็และขอ้เสนอของ ESA ต่อ 

roadmap ในการทบทวนขอ้บงัคบัวทิย ุ(Radio Regulations) (Annex 19) 

 

๕.๓.๒ ทีป่ระชุม WG-Plenary พจิารณาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นไปได้ทีจ่ะปรบัลดระยะ

การประสานงาน (Coordination Arc) ในหลายๆยา่นความถี ่ 

ระเบียบวาระท่ี ๙.๑.๒: เพือ่ศกึษาเกีย่วกบัความเป็นไปไดใ้นการลดระยะการประสานงาน

(Coordination Arc) และศกึษาขอ้กาํหนดทางเทคนิคทีต่อ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัวทิยุที ่๙.๔๑ ใน

กระบวนการประสานงานความถี่ภายใต้ขอ้บงัคบัวิทยุมาตรา ๙.๗ (เพื่อใหเ้ป็นไปตาม New 

Resolution 756 (WRC-12)) 

ทีป่ระชุมจะตอ้งพจิารณาผลการศกึษาทีไ่ดต้าม Resolution 756 ว่าดว้ยการลดระยะการ

ประสานงานความถี ่(Coordination Arc) ตามขอ้บงัคบัวทิยุคมนาคม Appendix 5 (Rev. WRC-

12) ว่าเหมาะสมต่อย่านความถี ่6/4 GHz และ 14/10/11/12 GHz และพจิารณาว่าเหมาะสม

หรอืไมท่ีจ่ะลดระยะการประสานงานความถีใ่นยา่น 30/20 GHz 

ผลการดาํเนินการ:  

- ทีป่ระชมุเหน็พอ้งใหนํ้าเอกสาร ๓ ฉบบัไปพจิารณาในการประชมุครัง้ถดัไป ไดแ้ก ่



 

- WD-CPM text on issue 9.1.2 (Annex 33)  

- WD-PDNRepสรปุผลการศกึษาภายใต ้Resolution 756 (WRC-15) (Annex 7) 

- Annex 42 ของ Chairman’s report จากการประชมุ WP 4A ครัง้ที ่๔ว่าดว้ยเรื่อง “Elements for 

future discussion and development related to WRC-15 agenda item 9.1, issue 

9.1.2”(Annex 37) 

 

๕.๓.๓ ทีป่ระชุม WG-Plenary พจิารณาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระที ่๙.๓ ทีไ่ด้มกีาร

เสนอ WD-CPM text เขา้มา และเหน็พอ้งใหม้กีารนําเอกสารฉบบันี้ไปพจิารณาในการประชุมครัง้

ถดัไป (Annex 36) 

 

๕.๓.๔ ทีป่ระชุม WG-Plenary พจิารณาเอกสารขอ้เสนอใหเ้ปลีย่น RoPเกีย่วกบัรูปแบบทีใ่ชใ้น

การส่งขอ้มลูภายใต ้Resolution 552 (WRC-12) และ 553 (WRC-12) โดยเอกสารฉบบันี้เสนอให้

มกีารทบทวน Resolution 55 (Rev. WRC-12) อกีทัง้เสนอใหม้กีารเพิม่ footnote ไปยงั RR 

Articles 9 และ 11 ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Resolution 55 (Annex 38)   

ตารางสรปุผลการดาํเนินงานของกลุ่มทาํงาน WP 4A สาํหรบั Plenary  

Sub-Working Group Topic 
WP 4A Input 

Documents 

WP 4A OutputDocuments 

TEMP No. Status Subject/Comments 

4A Plenary 

Mr J. Wengryniuk 

(USA) 

WRC-15 agenda 

items 7, 9.1 

(issue 9.1.2), 9.3 

4A/343 (Annexes 8, 9, 

18, 19, 25, 34, 35, 36, 

37, 42), 360, 384, 

385, 399, 406, 412, 

413, 421, 422, 427, 

437, 441, 442, 444, 

452 

197 Draft CPM text WRC-15 agenda item 7, Possible 

cancellation of API 

198 WD-CPM text WRC-15 agenda item 9.3 

199 Note to Director, BR Conversion of RoP on format for 

submission under Res. 552 and 553 

(WRC-12)  

200 WD-CPM text WRC-15 agenda item 7, Publication of 

bringing into use info 

201 WD-CPM text WRC-15 agenda item 7, possible 

method to mitigate excessive filings 

202 Element for Chairman’s 

Report 

Regarding the issue of excessive filings 

203 Element for Chairman’s 

Report 

Regarding publication of bringing into 

use info 

204 WD-CPM text Informing BR of suspension under RR 

No. 11.49 beyond 6 months 

205 Annex for Chairman’s 

Report 

Explanations on the issue of Mods to 

RR No. 11.41 

206 Element for Chairman’s 

Report 

Summary of discussion of the issue of 

Mods to RR No. 11.41 

207 Element for Chairman’s 

Report 

BIU without Notification 

208 WD-CPM text WRC-15 agenda item 9.1, issue 9.1.2 



 

Sub-Working Group Topic 
WP 4A Input 

Documents 

WP 4A OutputDocuments 

TEMP No. Status Subject/Comments 

209 WD-PDNRep ITU-R S.[RES756] on coordination arc 

and technical criteria 

246 Annex 1 to Attachment 2 

to Annex 25 of 4A/343 

ESA roadmap for revision of RR 

 

 ๕.๔ WP 4A Closing Plenary 

มีการพิจารณาเอกสารอีก ๒ ฉบบันอกเหนือไปจากเอกสารท่ีได้พิจารณาไปแล้วข้างต้นถกู

จดัทาํขึน้ในช่วง closing Plenary ของ WP 4A  

๕.๔.๑ เอกสาร LSขอบคุณไปยงั WP 1Bทีไ่ดจ้ดัทาํเอกสาร LSมายงั WP 4Aต่อระเบยีบวาระที ่

๙.๑ (ประเดน็ ๙.๑.๖) พรอ้มทัง้แสดงความเหน็ดว้ยต่อ WD-CPM textทีจ่ดัทาํโดย WP 1B โดย

สรปุไดว้่า ไมม่กีารเปลีย่นแปลงคาํนิยามใน RR Article 1 

๕.๔.๒ เอกสาร LS ใหค้วามเหน็ของ WP 4A ต่อWP 1B PDNRep ITU-R SM.[DYNAMIC 

ACCESS] “Spectrum management principles and spectrum engineering techniques for 

dynamic access to spectrum by radio systems employing cognitive capabilities.” 

บทสรปุ 

การประชมุครัง้ทีส่ ีข่องคณะทาํงาน 4A ในชว่งการศกึษาระหว่างปี ๒๐๑๒ – ๒๐๑๕ ไดร้บัความร่วมมอื

เป็นอยา่งด ีมเีอกสารสนบัสนุน (input document) ๑๒๑ ฉบบั ถกูสง่เขา้มาในการประชมุครัง้นี้ และมเีอกสารที่

ถูกจดัทาํขึน้สบืเนื่องมาจากผลของการทาํงานโดยคณะทาํงาน (output document) ทัง้สิน้ ๕๓ ฉบบั โดยที ่

output document หลายๆฉบบัเป็นการประสานงานไปยงัคณะทาํงานอืน่ๆ ตามวาระการประชุมของ WRC-15 

ทีป่ระชุมยงัดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการร่าง draft CPM text, draft new Reports, และ draft new 

Recommendations 

ทีป่ระชมุเหน็พอ้งทีจ่ะเสนอเอกสาร ๒ ฉบบั ต่อทีป่ระชมุ SG4 เพือ่พจิารณาโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

- Draft revision of Report ITU-R BO.2007-1: “Considerations for the introduction of 

broadcasting satellite service high definition television systems” 

- Draft new Recommendation ITU-R BO.[ALT_BSS_ANT_DIAG]: “Alternative BSS earth 

station antenna radiation pattern for 12 GHz BSS bands with effective apertures in the 

range 55-75 cm” 

ประเด็นอื่นๆที่อยู่ในขอบเขตความรบัผดิชอบของ WP 4A ที่จะต้องมกีารพจิารณากนัต่อไป ได้แก ่

ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธขิองเสาสญัญาน (Antenna Performance), สถานีดาวเทยีมภาคพื้นดนิบน

แพลตฟอรม์เคลื่อนที ่(Earth stations on mobile platform: ESOMPs), การใชก้จิการร่วมกนั และการใช้

บรกิารรว่มกนัภายในกจิการFSS (FSS intra-service sharing)  

 

๖. การประชุมคณะทาํงานครัง้ต่อไป 

กาํหนดการประชุมของคณะทาํงาน4A ครัง้ต่อไป (ครัง้ที ่๖) ระหว่างวนัที ่๒– ๑๐ กรกฎาคม ๒๐๑๔ณ 

นครเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

____________________ 



 

รายงานผลการประชุมคณะทาํงาน 4Cครัง้ท่ี ๑๓ 

ITU-R the 13th Meeting of Working Party 4C 

(Efficient Orbit/Spectrum Utilization for MSS and RDSS) 

 

๑. รายละเอียดการประชุม 

 การประชุมคณะทาํงาน 4C ครัง้ที ่๑๓ ของภาควทิยุคมนาคม จดัขึน้โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ ระหว่างวนัที ่๑๓– ๑๙กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๗ ณ นครเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดยมหีน้าที่

รบัผดิชอบครอบคลุม เรื่อง การใช้ประโยชน์จากวิถีโคจร/สเปกตรมัให้มปีระสทิธิภาพในกจิการเคลื่อนที่ผ่าน

ดาวเทียม (Mobile-Satellite Service: MSS) และในกิจการวิทยุตรวจการณ์และค้นหาผ่านดาวเทียม 

(Radiodetermination-Satellite Service: RDSS) 

 

๒. กลุ่มทาํงานภายใต้คณะทาํงาน 4C 

 

SWG Subjects Chairman 

4C1 AMS(R)S (Resolution 422 (WRC-12)) Mr Paul Deedman (UK) 

4C2 
Additional MSS allocations in X band  

(WRC-15 agenda item 1.9.2) 
Mr Mehdi AbyanehNazari (IRN) 

4C3 
Additional MSS allocations in Ka band  

(WRC-15 agenda item 1.10) 
Mr Edward Jacobs (USA) 

4C4 
MSS around 400 MHz (including WRC-15  

agenda item 9.1 issue 9.1.1) 
Mr AlexandreGuérin (France) 

4C5 RDSS matters Mr Thomas Hayden (USA) 

 

๓. ผลการประชุมกลุ่มทาํงานในหวัข้อท่ีสนใจ 

๓.๑ กลุ่มทาํงานย่อย 4C3: พิจารณาประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบวาระท่ี ๑.๑๐ (Additional 

MSS allocation in Ka band)  

 ระเบียบวาระท่ี ๑.๑๐ พิจารณาข้อกาํหนดการใช้งานคล่ืนความถ่ีและความเป็นไปได้ใน

การจดัสรรความถ่ีเพ่ิมเติมสาํหรบักิจการเคล่ือนท่ีผ่านดาวเทียม (Mobile Satellite Service: 

MSS) ในทิศทางโลกสู่อวกาศและอวกาศสู่โลก รวมไปถึง satellite component ต่างๆสาํหรบั 

broadband application อีกทัง้การใช้งาน IMT ในช่วงย่านความถ่ี ๒๒ - ๒๖ GHz โดยท่ี

สอดคล้องกับ Resolution 234 (WRC-12) ทัง้น้ีจะต้องพิจารณาข้อบงัคบัวิทยุท่ี ๕.๓๔๐ และ 

๕.๑๔๙ ร่วมด้วย 

 

Resolution 234 (WRC-12): การจดัสรรเพิม่เตมิกจิการเคลื่อนทีผ่่านดาวเทยีมเป็นกจิการหลกั ในย่าน

ความถี ่๒๒ - ๒๖ GHz 



 

 

คณุลกัษณะและคา่การป้องกนัการใชง้านร่วมกนัของกจิการทีไ่ดร้บัผลกระทบในย่านความถี ่๒๒ - ๒๖ 

GHz นี้ สรปุไดด้งัตารางดงัต่อไปนี้ 

Service 

(PRIMARY or Secondary) Band (GHz) Characteristics Protection Criteria 

AMATEUR 24.0-24.05 [TBD] [TBD] 

Amateur 24.05-24.25 [TBD] [TBD] 

AMATEUR-SATELLITE 24.0-24.05 [TBD] [TBD] 

EARTH EXPLORATION-

SATELLITE (passive) 

22.21-22.5 

23.6-24.0 

ITU-R RS.515 

ITU-R RS.1028 

ITU-R RS.1813 

ITU-R RS.1861 

ITU-R RS.1029 

EARTH EXPLORATION-

SATELLITE (space-to-Earth) 

25.5-27.0 ITU-R SA.1026 

ITU-R SA.1027 

ITU-R RS.1166 

ITU-R SA.1026 

ITU-R SA.1027 

Earth exploration-satellite 

(active) 

24.05-24.25 ITU-R RS.577 

ITU-R SA.1166 

ITU-R RS.1029 

ITU-R RS.1166 

FIXED 22.0-23.6 

24.25-25.25 

(Regions 1 

and 3) 

25.25-27.0 

ITU-R F.758  

Table A1-3 ([MSS 

Share]) 

ITU-R F.758 

FIXED-SATELLITE (Earth-to-

space) 

24.65-24.75 

(Regions 1 

and 3) 

24.75-25.25 

ITU-R S.465 

ITU-R S.1329 

ITU-R S.1323 

ITU-R S.1329 



 

Service 

(PRIMARY or Secondary) Band (GHz) Characteristics Protection Criteria 

INTER-SATELLITE 22.55-23.15 

23.15-23.55 

24.45-24.65 

24.65-24.75 

25.25-27.5 

ITU-R SA.509 

ITU-R S.1899 

ITU-R SA.1018 

ITU-R SA.1019 

ITU-R SA.1276 

ITU-R SA.1414 

ITU-R SA.1882 

ITU-R SM.1633 Annex 

13 

ITU-R Rep. SA.2192 

ITU-R S.1899 

ITU-R SA.1155 

ITU-R SA.1743 

MOBILE 22.5-23.6 

24.25-25.25 

(Region 3) 

25.25-27.0 

[TBD] [TBD] 

MOBILE except aeronautical 

mobile 

22.0-22.5 [TBD] [TBD] 

RADIO ASTRONOMY 22.21-22.5 

23.6-24.0 

ITU-R SA.509 

ITU-R RA.769 

ITU-R RA.1631 

ITU-R RA.517 

ITU-R RA.611 

ITU-R RA.769 

ITU-R RA.1031 

ITU-R RA.1237 

ITU-R RA.1513 

RADIOLOCATION 24.05-24.25 [TBD] [TBD] 

RADIOLOCATION-SATELLITE 

(Earth-to-space) 

24.65-24.75 

(Region 2) 

[TBD] [TBD] 

RADIONAVIGATION 24.25-24.45 

24.45-24.65 

(Regions 2 

and 3) 

[TBD] [TBD] 



 

Service 

(PRIMARY or Secondary) Band (GHz) Characteristics Protection Criteria 

SPACE RESEARCH (Earth-to-

space) 

22.55-23.15 ITU-R SA.509 

ITU-R SA.1743 

ITU-R SA.1882 

ITU-R SA.609 

ITU-R SA.1743 

SPACE RESEARCH (space-to-

Earth) 

25.5-27.0 ITU-R SA.509 

ITU-R SA.1862 

ITU-R SA.609 

ITU-R SA.1743 

SPACE RESEARCH (passive) 22.21-22.5 

23.6-24.0 

ITU-R RS.515 

ITU-R RS.1028 

ITU-R SA.1813 

ITU-R SA.1861 

ITU-R RS.1029 

Standard frequency and time 

signal-satellite (Earth-to-space) 

25.25-27.0 ITU-R TF.1011 

ITU-R TF.1153 

ITU-R TF.374 

 

ผลการศกึษาการใชง้านรว่มกนัระหว่างกจิการ 

 

Service 

(PRIMARY or Secondary) 
Band (GHz) Status/Results of sharing studies 

AMATEUR 24.0-24.05 Sharing studies not yet performed. 

Amateur 24.05-24.25 Sharing studies not yet performed. 

AMATEUR-SATELLITE 24.0-24.05 Sharing studies not yet performed. 

EARTH EXPLORATION-SATELLITE 

(passive) 

22.21-22.5 

23.6-24.0 

Sharing studies not yet performed. 

RR No. 5.340 applies to 23.6-24.0 GHz. 

EARTH EXPLORATION-SATELLITE 

(space-to-Earth) 

25.5-27.0 Results of these studies indicate that MSS 

operations in the band 25.5-26 GHz will 

create a potential for harmful interference to 

EESS (space-to-Earth). 

Earth exploration-satellite (active) 24.05-24.25 Sharing studies not yet performed. 



 

Service 

(PRIMARY or Secondary) 
Band (GHz) Status/Results of sharing studies 

FIXED 22.0-23.6 

24.25-25.25 

(Regions 1 

and 3) 

25.25-27.0 

Results of these studies indicate that in the 

downlink MSS can operate within the 

proposed stricter pfd limit (See Table xx) and 

will not create harmful interference to the FS.  

[To protect the FS from the MSS uplinks, a 

maximum separation distance will reach 

several tens of km] [To protect the FS from 

the MSS uplinks, the separation distance 

varying from less than [3 km] to several tens 

of km and for more than 99% of the cases 

the required separation distance is 16 km.] 

MOBILE 22.5-23.6 

24.25-25.25 

(Region 3) 

25.25-27.0 

To provide sharing of the MS with the MSS 

downlinks, the pfd limits shall be met. To 

provide sharing of MS with MSS uplinks, RR 

No. 9.17 shall be applied. 

MOBILE except aeronautical mobile 22.0-22.5 Sharing studies not yet performed. 

FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 24.65-24.75 

(Regions 1 

and 3) 

24.75-25.25 

Sharing studies not yet performed. 



 

Service 

(PRIMARY or Secondary) 
Band (GHz) Status/Results of sharing studies 

INTER-SATELLITE 22.55-23.15 

23.15-23.55 

24.45-24.65 

24.65-24.75 

25.25-27.5 

Results of these studies indicate that MSS 

operations in the bands 22.55-23.15 and 

25.5-26 GHz will create a potential for 

harmful interference to ISS links supporting 

the SRS, EESS, and non-GSO MSS 

applications.  

Results of these studies indicate that MSS 

uplink operations in the bands 23.15-23.55 

GHz will create a potential for harmful 

interference to ISS links supporting the SRS, 

EESS, and non-GSO MSS applications.  

In the bands 23.15-23.55 the protection of 

stations in the inter-satellite service is 

ensured by application of the current 

provisions of RR Art.9 (in particular RR No. 

9.7) and also by meeting the e.i.r.p. limits for 

the MSS downlink.  

In the bands 25.25-25.5 GHz the protection 

of stations in the inter-satellite service is 

ensured by application of the current 

provisions of RR Art.9 (in particular RR No. 

9.7) for the MSS uplink. 

RADIO ASTRONOMY 22.21-22.5 

23.6-24.0 

The bands 

22.01-

22.21 GHz, 

22.81-

22.86 GHz 

and  

23.07-

23.12 GHz 

are referred 

to No. 5.149. 

Sharing studies not yet performed. 

RR No. 5.340 applies to 23.6-24.0 GHz. 

RADIOLOCATION 24.05-24.25 Sharing studies not yet performed. 



 

Service 

(PRIMARY or Secondary) 
Band (GHz) Status/Results of sharing studies 

RADIOLOCATION-SATELLITE (Earth-

to-space) 

24.65-24.75 

(Region 2) 

Sharing studies not yet performed. 

RADIONAVIGATION 24.25-24.45 

24.45-24.65 

(Regions 2 

and 3) 

Sharing studies not yet performed. 

SPACE RESEARCH (Earth-to-space) 22.55-23.15 Results of these studies indicate that MSS 

operations in this band will create a potential 

for harmful interference to the SRS (Earth-to-

space).   In addition, SRS (Earth-to-space) 

will create a potential for harmful interference 

to MSS user terminal receivers and MSS 

spacecraft operating in geostationary-satellite 

orbits. 

SPACE RESEARCH (space-to-Earth) 25.5-27.0 Results of these studies indicate that MSS 

operations in the band 25.5-26 GHz will 

create a potential for harmful interference to 

SRS (space-to-Earth) and EESS (space-to-

Earth). 

SPACE RESEARCH (passive) 22.21-22.5 

23.6-24.0 

Sharing studies not yet performed. 

RR No. 5.340 applies to 23.6-24.0 GHz. 

Standard frequency and time signal-

satellite (Earth-to-space) 

25.25-27.0 Sharing studies not yet performed. 

 

ผลการศกึษาการใชง้านรว่มกนัระหว่างกจิการในยา่นความถีเ่ดยีวกนั 

 

Band 

segment 

(GHz) 

Incumbent services 

(PRIMARY or Secondary) 
Status/Results of sharing studies 

22-22.21 FIXED 

MOBILE except aeronautical 

mobile 

- Results of these studies indicate that in the 

downlink MSS can operate within the proposed 

stricter pfd limit (See Table xx) and will not create 

harmful interference to the FS.  [To protect the FS 

from the MSS uplinks, a maximum separation 



 

Band 

segment 

(GHz) 

Incumbent services 

(PRIMARY or Secondary) 
Status/Results of sharing studies 

distance will reach several tens of km] [To protect 

the FS from the MSS uplinks, the separation 

distance varying from less than [3 km] to several 

tens of km and for more than 99% of the cases 

the required separation distance is 16 km.] 

- Sharing studies not yet performed with MS. 

22.21-22.5 EESS (passive) 

FIXED 

MOBILE except aeronautical 

mobile 

RAS 

SRS (passive) 

- Results of these studies indicate that in the 

downlink MSS can operate within the proposed 

stricter pfd limit (See Table xx) and will not create 

harmful interference to the FS.  [To protect the FS 

from the MSS uplinks, a maximum separation 

distance will reach several tens of km] [To protect 

the FS from the MSS uplinks, the separation 

distance varying from less than [3 km] to several 

tens of km and for more than 99% of the cases 

the required separation distance is 16 km.] 

- Sharing studies not yet performed with EESS 

(passive), MS, RAS and SRS (passive). 

22.5-22.55 FIXED 

MOBILE 

- Results of these studies indicate that in the 

downlink MSS can operate within the proposed 

stricter pfd limit (See Table xx) and will not create 

harmful interference to the FS.  [To protect the FS 

from the MSS uplinks, a maximum separation 

distance will reach several tens of km] [To protect 

the FS from the MSS uplinks, the separation 

distance varying from less than [3 km] to several 

tens of km and for more than 99% of the cases 

the required separation distance is 16 km.] 

- Sharing studies not yet performed with MS. 

22.55-

23.15 

FIXED 

INTER-SATELLITE 

MOBILE 

- Results of these studies indicate that in the 

downlink MSS can operate within the proposed 

stricter pfd limit (See Table xx) and will not create 

harmful interference to the FS.  [To protect the FS 



 

Band 

segment 

(GHz) 

Incumbent services 

(PRIMARY or Secondary) 
Status/Results of sharing studies 

SRS (E-s) from the MSS uplinks, a maximum separation 

distance will reach several tens of km] [To protect 

the FS from the MSS uplinks, the separation 

distance varying from less than [3 km] to several 

tens of km and for more than 99% of the cases 

the required separation distance is 16 km.] 

- Results of these studies indicate that MSS 

operations will create a potential for harmful 

interference to ISS links supporting the SRS and 

EESS applications.  To protect ISS links from 

MSS downlinks orbital separations of 2-20 

degrees would be needed between each of 32 

GSO data relay satellite orbital positions and the 

nearest MSS satellites depending on the required 

MSS link availability.  To protect ISS links from 

MSS uplinks specific MSS orbital locations would 

be precluded for each DRS orbital location. 

- Results of these studies indicate that MSS 

operations will create a potential for harmful 

interference to the SRS (Earth-to-space). In 

addition, SRS (Earth-to-space) will create a 

potential for harmful interference to MSS user 

terminal receivers and MSS spacecraft operating 

in geostationary-satellite orbits. 

- Sharing studies not yet performed with MS. 

23.15-

23.55 

FIXED 

INTER-SATELLITE 

MOBILE 

- Results of these studies indicate that in the 

downlink MSS can operate within the proposed 

stricter pfd limit (See Table xx) and will not create 

harmful interference to the FS.  [To protect the FS 

from the MSS uplinks, a maximum separation 

distance will reach several tens of km] [To protect 

the FS from the MSS uplinks, the separation 

distance varying from less than [3 km] to several 
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segment 

(GHz) 

Incumbent services 

(PRIMARY or Secondary) 
Status/Results of sharing studies 

tens of km and for more than 99% of the cases 

the required separation distance is 16 km.] 

- MSS ES operations will create a potential for 

harmful interference to ISS links supporting non-

GSO MSS applications.  Very large I/N values 

would occur during co-frequency interference 

events in which a HIBLEO-2 satellite is within the 

main beam of the GSO MSS user terminal 

transmission. 

- MSS operations will create a potential for harmful 

interference to ISS links supporting the SRS and 

EESS applications.  To protect ISS links from 

MSS downlinks orbital separations of 2 degrees 

for 99% availability up to20 degrees [Editor’s note: 

see also the editor’s note in section 4.2/1.10/4.8] 

for 99.9% availability for MSS would be needed 

between each of 32 GSO data relay satellite 

orbital positions and the nearest MSS satellites 

depending on the required MSS link availability.  

To protect ISS links from MSS uplinks specific 

MSS orbital locations would be precluded for each 

DRS orbital location. 

 - For MSS (s-E), the protection of stations in the 

inter-satellite service connected to GSO networks 

is ensured by application of the current provisions 

of RR Art. 9 (in particular RR No. 9.7) and also by 

meeting the e.i.r.p. limits. (Note that orbital 

separations ranging from 2 to 20 degrees would 

be needed depending on the required MSS link 

availability ranging from 99% to 99.9%. 

-   Current provisions of RR Art. 9 do not provide 

coordination procedures covering geostationary 

satellites with non-GSO to non-GSO inter-satellite 



 

Band 

segment 

(GHz) 

Incumbent services 

(PRIMARY or Secondary) 
Status/Results of sharing studies 

service links. 

- To provide sharing with MS the pfd limits 

downlinks shall be met. 

23.55-23.6 FIXED 

MOBILE 

- Results of these studies indicate that in the 

downlink MSS can operate within the proposed 

stricter pfd limit (See Table xx) and will not create 

harmful interference to the FS.  [To protect the FS 

from the MSS uplinks, a maximum separation 

distance will reach several tens of km] [To protect 

the FS from the MSS uplinks, the separation 

distance varying from less than [3 km] to several 

tens of km and for more than 99% of the cases 

the required separation distance is 16 km.] 

- Sharing studies not yet performed with MS. 

23.6-24 EESS (passive) 

RAS 

SRS (passive) 

- RR No. 5.340 applies to 23.6-24.0 GHz. All 

emissions are prohibited in the band. 

24-24.05 AMATEUR 

AMATEUR-SATELLITE 

- Sharing studies not yet performed with amateur 

and amateur-satellite services. 

24.05-

24.25 

RADIOLOCATION 

Amateur 

eess (active) 

- Sharing studies not yet performed with 

radiolocation, amateur and eess (active) services. 

24.25-

24.45 

FIXED (R1 & R3) 

RADIONAVIGATION (R2 & 

R3) 

MOBILE (R3) 

- Results of these studies indicate that in the 

downlink MSS can operate within the proposed 

stricter pfd limit (See Table xx) and will not create 

harmful interference to the FS.  [To protect the FS 

from the MSS uplinks, a maximum separation 

distance will reach several tens of km] [To protect 

the FS from the MSS uplinks, the separation 

distance varying from less than [3 km] to several 

tens of km and for more than 99% of the cases 

the required separation distance is 16 km.] 

- Sharing studies not yet performed with 

radionavigation and mobile services. 



 

Band 

segment 

(GHz) 

Incumbent services 

(PRIMARY or Secondary) 
Status/Results of sharing studies 

24.45-

24.65 

FIXED (R1 & R3) 

INTER-SATELLITE 

MOBILE (R3) 

RADIONAVIGATION (R2 & 

R3) 

- Results of these studies indicate that in the 

downlink MSS can operate within the proposed 

stricter pfd limit (See Table xx) and will not create 

harmful interference to the FS.  [To protect the FS 

from the MSS uplinks, a maximum separation 

distance will reach several tens of km] [To protect 

the FS from the MSS uplinks, the separation 

distance varying from less than [3 km] to several 

tens of km and for more than 99% of the cases 

the required separation distance is 16 km.] 

- Sharing studies not yet performed with inter-

satellite, mobile and radionavigation services. 

24.65-

24.75 

FIXED (R1 & R3) 

FIXED-SATELLITE (E-s) (R1 

& R3) 

INTER-SATELLITE 

MOBILE (R3) 

RADIOLOCATION-

SATELLITE (E-s) (R2) 

- Results of these studies indicate that in the 

downlink MSS can operate within the proposed 

stricter pfd limit (See Table xx) and will not create 

harmful interference to the FS.  [To protect the FS 

from the MSS uplinks, a maximum separation 

distance will reach several tens of km] [To protect 

the FS from the MSS uplinks, the separation 

distance varying from less than [3 km] to several 

tens of km and for more than 99% of the cases 

the required separation distance is 16 km.] 

- Sharing studies not yet performed with FSS (E-s), 

inter-satellite, mobile and radiolocation-satellite 

(E-s) services. 

24.75-

25.25 

FIXED (R1 & R3) 

FIXED-SATELLITE (E-s) 

MOBILE (R3) 

- Results of these studies indicate that in the 

downlink MSS can operate within the proposed 

stricter pfd limit (See Table xx) and will not create 

harmful interference to the FS.  [To protect the FS 

from the MSS uplinks, a maximum separation 

distance will reach several tens of km] [To protect 

the FS from the MSS uplinks, the separation 

distance varying from less than [3 km] to several 

tens of km and for more than 99% of the cases 



 

Band 

segment 

(GHz) 

Incumbent services 

(PRIMARY or Secondary) 
Status/Results of sharing studies 

the required separation distance is 16 km.] 

- Sharing studies not yet performed with FSS (E-s) 

and mobile services. 

25.25-25.5 FIXED 

INTER-SATELLITE 

MOBILE 

Standard frequency and time 

signal-satellite (E-s) 

- Results of these studies indicate that in the 

downlink MSS can operate within the proposed 

stricter pfd limit (See Table xx) and will not create 

harmful interference to the FS.  [To protect the FS 

from the MSS uplinks, a maximum separation 

distance will reach several tens of km] [To protect 

the FS from the MSS uplinks, the separation 

distance varying from less than [3 km] to several 

tens of km and for more than 99% of the cases 

the required separation distance is 16 km.] 

- In order to protect ISS links supporting the SRS 

and EESS applications, a minimum orbital 

separation of +/-8 degrees is required between 

each of 32 GEO data relay orbital locations and 

any MSS satellite, resulting in only 97 degrees of 

available orbital arc. 

- Sharing studies not yet performed with mobile and 

standard frequency and time signal-satellite (E-s) 

services. 

- The protection of stations in the inter-satellite 

service is ensured by application of the current 

provisions of RR Art. 9 (in particular RR No. 9.7). 

(Note that for MSS (E-s), +/-8 degrees of orbital 

arc separation is needed around each of the 32 

DRS satellite locations, leaving only 97 degrees of 

available orbital arc). 

- To provide sharing with MS, RR No. 9.17 shall be 

applied for MSS uplinks. 
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segment 

(GHz) 

Incumbent services 

(PRIMARY or Secondary) 
Status/Results of sharing studies 

25.5-26 EESS (s-E) 

FIXED 

INTER-SATELLITE 

MOBILE 

SRS (s-E) 

Standard frequency and time 

signal-satellite (E-s) 

- Results of these studies indicate that MSS 

operations will create a potential for harmful 

interference to EESS (s-E) and SRS (s-E). 

- Results of these studies indicate that in the 

downlink MSS can operate within the proposed 

stricter pfd limit (See Table xx) and will not create 

harmful interference to the FS.  [To protect the FS 

from the MSS uplinks, a maximum separation 

distance will reach several tens of km] [To protect 

the FS from the MSS uplinks, the separation 

distance varying from less than [3 km] to several 

tens of km and for more than 99% of the cases 

the required separation distance is 16 km.] 

- In order to protect ISS links supporting the SRS 

and EESS applications, a minimum orbital 

separation of +/-8 degrees is required between 

each of 32 GEO data relay orbital locations and 

any MSS satellite, resulting in only 97 degrees of 

available orbital arc. 

- Sharing studies not yet performed with mobile and 

standard frequency and time signal-satellite (E-s) 

services. 
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