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การประชุม Joint Task Group (JTG) 4-5-6-7 ครั้งท่ี ๔ ระหวางวันท่ี ๑๗ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ สํานักงานใหญสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด 

ภาพรวมและผลการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาวในสวนท่ีเก่ียวของดังนี้ 

๑. วัตถุประสงคของการประชุม JTG 

 JTG 4-5-6-7 จัดตั้งข้ึนเปนการเฉพาะโดยมติท่ีประชุมเตรียมการประชุมใหญสําหรับ WRC-15 ครั้งท่ี 1 
(Conference Preparatory Meeting: CPM15-1) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา วิเคราะห และจัดทํารางรายงาน 
(CPM Report) รวมท้ังรางขอเสนอ เพ่ือท่ีประเทศสมาชิกจะไดนําไปพิจารณาประกอบการกําหนดทาทีสําหรับ
การประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม ค.ศ.๒๐๑๕ (WRC-15) ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับระเบียบวาระ
การประชุมท่ี ๑.๑ และ ๑.๒ ของการประชุม WRC-15 ดังนี้ 

• ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๑.๑ เพ่ือพิจารณาการกําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับ
กิจการเคลื่อนท่ีเปนกิจการหลัก และกําหนดความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
International Mobile Telecommunications (IMT) รวมท้ังกําหนดกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาระบบสื่อสารไรสายความเร็วสูง ตาม Resolution 233 (WRC-12) 

• ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๑.๒ เพ่ือพิจารณาผลการศึกษาของ ITU-R ตามขอมติท่ี 232 
(WRC -12) ในการใชความถ่ีวิทยุ ๖๙๔-๗๙๐ MHz สําหรับกิจการเคลื่อนท่ี ยกเวนกิจการเคลื่อนท่ี
ทางการบินในเขตภูมิภาคท่ี ๑ (ยุโรปและแอฟริกา) และจัดทํากฎระเบียบท่ีเหมาะสม 

๒. โครงสรางของการประชุม JTG 

 JTG 4-5-6-7 แบงเนื้อหาของการประชุมออกเปน ๗ กลุม ไดแก 

JTG 4-5-6-7 Working Group 
and Chairman Title/Topic 

Working Group 1 
Cindy-Lee COOK (Canada) CPM text 

Working Group 2 
Nigel LAFLIN (UK) Broadcasting and SAB/SAP 

Working Group 3 
Edward ROCKSVOLD (USA) Terrestrial services 

Working Group 4 
Per HOVSTAD (ASIASAT) Satellite services 

Working Group 5 
Alexandre VASSILIEV (Russia) Science services 

Ad hoc Group 
John LEWIS (Samsung) Work plan of JTG 4-5-6-7 

Drafting Group of the Plenary 
Michael KRAEMER (Germany) Technical and operational parameters 

๓. ผลการประชุมในภาพรวม 

๓.๑ Working Group 1  

ประเด็น ความคืบหนา/ประเด็นท่ีสําคัญ 

การยกราง draft CPM Text สําหรับ

ระเบียบวาระ ๑.๑ 

- เห็นชอบใหระบุชวงความถ่ีท่ีอยูระหวางการศึกษาไวใน 

editor’s notes ใน draft CPM Text รวมท้ังอางอิงไปยัง

เอกสารขอเสนอท่ีใหมีการศึกษา 
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- จัดทํารางเอกสารเบื้องตน โดยท่ียังไมไดขอยุติในขอความ

ท้ังหมด อยางไรก็ตาม ในการประชุมครั้งตอไปจะปรับแก

ขอความท้ังหมดใหแลวเสร็จ และในการประชุมครั้งสุดทาย จะ

จัดทําในสวนของบทสรุปผูบริหารใหแลวเสร็จ 

การยกราง draft CPM Text สําหรับ

ระเบียบวาระ ๑.๒ 

- จัดทํารางเอกสารเบื้องตน โดยท่ียังไมไดขอยุติในขอความ

ท้ังหมด อยางไรก็ตาม ในการประชุมครั้งตอไปจะปรับแก

ขอความท้ังหมดใหแลวเสร็จ และในการประชุมครั้งสุดทาย จะ

จัดทําในสวนของบทสรุปผูบริหารใหแลวเสร็จ 

๓.๒ Working Group 2 

ประเด็น ความคืบหนา/ประเด็นท่ีสําคัญ 

Sharing and compatibility studies 

between digital terrestrial television 

broadcasting and IMT in the 

frequency band 470-694/698 MHz 

กรณีการรบกวนระหวาง IMT base station กับกิจการโทรทัศน

ระบบดิจิตอล จําเปนตองมี separation distance ไมนอยกวา 

๕ กิโลเมตร และใชความถ่ีหางกันมากกวา ๑ ชองสัญญาณ

โทรทัศน 

กรณีการรบกวนระหวาง IMT mobile station กับกิจการ

โทรทัศนระบบดิจิตอล จําเปนตองมี separation distance ไม

นอยกวา ๑ กิโลเมตร 

sharing between the mobile service 

(MS) and the broadcasting service 

(BS) in the 1 452-1 492 MHz 

frequency band 

มีความเปนไปไดในการใชคลื่นความถ่ีรวมกันระหวางกิจการ 

IMT และกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล (Digital Audio 

Broadcasting) ในยานความถ่ีดังกลาว โดยกําหนดคาความแรง

สัญญาณสูงสุดท่ียอมใหมีได อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาท่ีไดเปน

เพียงการศึกษาระบบ DAB ท่ีใชงานในกลุมประเทศยุโรปเทานั้น 

๓.๓ Working Group 3 

ประเด็น ความคืบหนา/ประเด็นท่ีสําคัญ 

sharing/compatibility studies of IMT 

systems with radiolocation systems 

in the frequency band 1 300 - 1 400 

MHz 

ยังไมไดขอยุติในรายละเอียด โดยเฉพาะในประเด็นของ 

Montecarlo study และ technical characteristics 

Sharing Studies between potential 

IMT systems and aeronautical 

mobile telemetry systems in the 

ประกอบดวยกรณีศึกษายอย จํานวน ๕ กรณีศึกษา ซ่ึงยังไมได

ขอยุติ แตพอสรุปไดวาใชคลื่นความถ่ีรวมกันได แตมีระยะ 

separation distance คอนขางมาก 
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frequency band 1 429 – 1 535 MHz 

Co-existence of mobile broadband 

systems and radars in the frequency 

band 2 700-2 900 MHz 

ประกอบดวยกรณีศึกษายอย จํานวน ๙ กรณีศึกษา พอสรุปได

วา การใชคลื่นความถ่ีในลักษณะ co-channel เปนไปไมได แต

ในลักษณะ adjacent channel มีความเปนไปได ท้ังนี้ จึงข้ึนอยู

กับแตละประเทศท่ีจะเลือกวามีความตองการใชคลื่นความถ่ีมาก

นอยเทาใดในแตละกิจการ 

Co-existence of mobile broadband 

systems and radars in the frequency 

band 2 900-3 100 MHz 

ตองมี separation distance มากกวา ๗๘๐ MHz ทําใหการใช

คลื่นความถ่ีรวมกันเปนไปไดยาก 

sharing studies between IMT systems 

and radar systems in the frequency 

band 3 300-3 400 MHz 

มีความเปนไปไดสําหรับการใชงานในลักษณะ small cell 

ภายในอาคาร โดยมี separation distance นอยกวา ๒๐๐ 

เมตร และมีขอจํากัดคา e.i.r.p ท่ีเหมาะสม 

sharing studies between IMT systems 

and fixed service 

กรณีของ fixed service มีผลการศึกษาท่ีหลากหลายมาก ทําให

ยังไมสามารถไดขอยุติ 

compatibility studies between 

potential IMT system and 

aeronautical mobile telemetry 

system in the frequency bands       

4 400-4 500 MHz and 4 800-4 990 

MHz 

การใชคลื่นความถ่ีในลักษณะ adjacent band มีความเปนไปได 

โดยมี separation distance ประมาณ ๓ – ๔ กิโลเมตร (กรณี

ของ macro cells) หรือ ๔๐ เมตร (กรณีของเครื่องลูกขาย) แต

การใชคลื่นความถ่ีในลักษณะ co-channel เปนไปไมได 

Compatibility studies between radio 

local area network systems and 

aeronautical airborne radar systems 

in the 5 350-5 460 MHz frequency 

band 

เสนอวา การใชงาน RLAN ในยาน 5 350-5 460 MHz ตองมี 

e.i.r.p ไมเกิน ๘ – ๑๗ dBm หากจะใชงานรวมกับเรดาร และ

ตองใชงานอยูภายในอาคารเทานั้น 

Sharing between radio local area 

network systems and radiolocation 

service systems in the 5 350-5 470 

MHz frequency range 

ผลการศึกษาพบวา มีการรบกวนเกินกวาระดับท่ียอมรับได แต

อาจใชหลักการ Dynamic Frequency Selection มาชวย ยัง

จําเปนตองพิจารณาเพ่ิมเติมตอไป 

๓.๔ Working Group 4 

ประเด็น ความคืบหนา/ประเด็นท่ีสําคัญ 

coexistence between IMT systems เสนอใหมีการกําหนดคา pfd limits ของกิจการกระจายเสียง
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and BSS systems in the frequency 

band 1 452-1 492 MHz 

และโทรทัศนผานดาวเทียม เพ่ือปองกันการรบกวนท่ีจะเกิดข้ึน

ตอภาครับของสถานีฐานและภาครับของเครื่องลูกขายในกิจการ 

IMT แตยังไมไดขอยุติในตัวเลขท่ีเหมาะสมของคาดังกลาว 

Compatibility studies of the mobile 

service with the mobile-satellite 

service in the frequency bands 1 

518-1 559 MHz, 1 626.5-1 660.5 MHz 

and1 668-1 675 MHz 

การใชคลื่นความถ่ีรวมกันระหวางสองกิจการในยานความถ่ีท่ี

ระบุไว เปนไปไมได 

Sharing studies between IMT-

Advanced systems and geostationary 

satellite networks in the fixed-

satellite service in the 3 400-4 200 

MHz and 4 500-4 800 MHz bands 

ประกอบดวยกรณีศึกษายอย ๘ กรณี ซ่ึงยังอยูระหวางการ

สรุปผลการศึกษา 

Sharing and compatibility between 

IMT systems and fixed-satellite 

service networks in the 5 850-5 925 

MHz and 5 925-6 425 MHz 

frequency bands 

ประกอบดวยกรณีศึกษายอย ๒ กรณี ซ่ึงสรุปผลเบื้องตนไดวา 

จําเปนตองกําหนดคา maximum e.i.r.p. density of the 

base station ใหเหมาะสม และจํากัดการใชงานในลักษณะ

ภายในอาคารเทานั้น 

๓.๕ Working Group 5 

ประเด็น ความคืบหนา/ประเด็นท่ีสําคัญ 

Compatibility and sharing studies 

between the radio astronomy 

service and IMT systems in the 

frequency bands 608-614 MHz, 1 

330-1 400 MHz, 1 400-1 427 MHz, 1 

610.6-1 613.8 MHz, 1 660-1 670 MHz, 

2 690-2700 MHz, 4 800-4990 MHz 

and 4 990-5 000 MHz 

- ในยาน 608-614 MHz, 1 330-1 400 MHz, 4 800-5 000 

MHz ผลการศึกษาพบวา การใชงานคลื่นความถ่ีรวมกันใน

ลักษณะ inband sharing เปนไปไดยาก ตองการ separation 

distance ๔๐๐ – ๙๐๐ กิโลเมตร 

- ในยาน 1 400-1 427 MHz การใชงานในลักษณะ adjacent 

band มีความเปนไปได โดยตองมี separation distance อยู

ประมาณ ๔๕ – ๘๕ กิโลเมตร 

- คา unwanted emissions ในยานความถ่ีตามขอแรก ท่ีเกิด

จาก IMT อาจอยูในระดับท่ียอมรับได โดยตองมี separation 

distance อยูประมาณ ๓๐ – ๕๐ กิโลเมตร 

Consideration of the frequency 

bands 1 375-1 400 MHz and 1 427-1 

อาจมีความเปนไปไดในการใชงานคลื่นความถ่ีเหลานี้ โดย

กําหนดเง่ือนไขคา unwanted emissions ท่ีเกิดจาก IMT (ท้ัง
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452 MHz for the mobile service - 

compatibility with systems of the 

Earth exploration-satellite service 

(EESS) within the 1 400-1 427 MHz 

frequency band 

กรณีสถานีฐานและเครื่องลูกขาย) แตคาดังกลาวอาจต่ําเกินไป

สําหรับการใชงานจริงของ IMT 

Sharing assessment between 

meteorological satellite systems and 

IMT stations in the 1 695-1 710 MHz 

frequency band 

- การใชคลื่นความถ่ีระหวางสถานีฐาน IMT กับสถานี MetSat 

เปนไปไดยาก (ตองมี separation distance ๒๐๐ - ๓๐๐ 

กิโลเมตร) 

- การใชคลื่นความถ่ีระหวางเครื่องลูกขาย IMT กับสถานี 

MetSat เปนไปไดยากในทางปฏิบัติ (ตองมี separation 

distance ๔๖ – ๑๐๐ กิโลเมตร) 

Sharing between space-to-space 

links in space research, space 

operation and Earth exploration-

satellite services and IMT systems in 

the frequency bands 2 025-2 110 

MHz and 2 200-2 290 MHz 

การใชคลื่นความถ่ีระหวาง data relay satellite กับ IMT 

เปนไปไมได 

Sharing studies between RLAN and 

EESS (active) systems in the 

frequency range 5 350-5 470 MHz 

การใชงานคลื่นความถ่ีรวมกันระหวาง RLAN และ 

EESS(active) คอนขางเปนไปไดยาก แตจําเปนตองพิจารณา

ลักษณะทางเทคนิคและสมมุติฐานในรายละเอียดตอไป 

๓.๖ Ad hoc Group 

ประเด็น ความคืบหนา/ประเด็นท่ีสําคัญ 

List of frequency bands with related 

proposals and associated comments 

and explanations 

ปรับปรุงแกไขเอกสารซ่ึงรวบรวมชวงความถ่ีท่ีประเทศสมาชิก

เสนอใหนํามาพิจารณาเพ่ือกําหนด/จัดสรรใหกับกิจการ IMT 

หรือท่ีเสนอใหมีการพิจารณาศึกษาการใชงานรวมกันหรือความ

เขากันไดของแตละกิจการ (sharing and compatibility) 

๓.๗ Drafting Group of the Plenary 

ประเด็น ความคืบหนา/ประเด็นท่ีสําคัญ 

RLAN parameters พิจารณาคาพารามิเตอรสําหรับ RLAN ในยานความถ่ี 5350 – 

5470 MHz แตยังไมไดขอยุติในบางพารามิเตอร เชน 

อัตราขยายสายอากาศ ความหนาแนนของการใชงาน RLAN 
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IMT parameters ยืนยันการใชคาพารามิเตอรสําหรับ IMT รวมท้ังคา generic 

unwanted emissions ตามท่ีไดเคยพิจารณากันไวแลวในการ

ประชุมครั้งกอนหนานี้ 

Broadcasting parameters พิจารณาขอเสนอท่ีจะปรับแกคาพารามิเตอรของกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศนตามท่ีมีผูเสนอ แตยังไมไดขอยุติ 

Radio altimeter parameters ปรับปรุงแกไขเอกสารประกอบการพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของ

กับลักษณะทางเทคนิคและการใชงาน รวมท้ังเกณฑปองกันของ

อุปกรณ radio altimeter เพ่ือท่ีจะไดนําไปใชสําหรับการศึกษา 

sharing and compatibility study ตอไป 

๔. กําหนดการประชุมครั้งตอไป 

การประชุม JTG 4-5-6-7 มีกําหนดจัดข้ึนอีก ๒ ครั้งดังนี้ 
(๑) การประชุมครั้งท่ี ๕ ในชวงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ โดยมีเปาหมายท่ีจะดําเนินการศึกษา sharing and 

compatibility ใหแลวเสร็จ 
(๒) การประชุมครั้งท่ี ๖ (ครั้งสุดทาย) ในชวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีเปาหมายท่ีจะจัดทําราง CPM 

Text ใหแลวเสร็จ 

    
 


