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รายงานสรุปผลการประชุมคณะทํางาน 5B ของภาควิทยุคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

(Summary of the ITU-R Working Party 5B Meeting) 
 

 
1. ภาพรวมของการประชุม 

การประชุมคณะทํางาน 5B ของภาควิทยุคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU-R 

Working Party 5B) ไดจัดขึ้นระหวางวันที่  21 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ นครเจนีวา ประเทศ

สวิตเซอรแลนด โดยเปนการประชุมครั้งที่หาของคณะทํางาน 5B ในรอบการศึกษา (Study Cycle) ค.ศ. 2016 

– 2019 (พ.ศ. 2559 – 2562)  
 

2. รูปแบบของการประชุม 

การประชุมคณะทํางาน 5B แบงการประชุมเปน 3 ระดับ คือ การประชุมเต็มคณะ (Plenary 

Session) การประชุมกลุมทํางาน (Working Groups) และการประชุมกลุมทํางานยอย (Sub-Working 

Groups) โดยกลุมทํางานยอยจะพิจารณารายละเอียดในแตละประเด็น จากน้ันจะเสนอเรื่องเขาสูการประชุม

กลุมทํางานเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในเบ้ืองตน และกลุมทํางานจะเสนอเรื่องเขาสูการประชุมเต็มคณะ

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

3. หนาทีร่ับผิดชอบ 

คณะทํางาน 5B รับผิดชอบการศึกษาที่เกี่ยวของกับ กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (Maritime Mobile 

Service) กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (Aeronautical Mobile Service) และกิจการวิทยุตรวจการณและ 

ตรวจคนหา (Radiodetermination Service) โดยในรอบการศึกษา ค.ศ. 2016 – 2019 มีประธานการประชุม 

คือ Mr. John Mettrop จากสหราชอาณาจักร และแบงออกเปน 5 กลุมทํางาน ดังน้ี 

กลุมทํางาน 
รับผิดชอบการศึกษาที่

เก่ียวของกับ 

วาระของ 

WRC-19  
ประธานกลุมทํางาน 

5B-1 กิจการวิทยุตรวจการณ

และตรวจคนหา  

- Mr. Martin Weber  

(สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี)  

5B-2 กิจการทางการบิน  1.10 และ 

9.1.4  

Mr. Jérome Andre 

(ฝรั่งเศส) 

5B-3 กิจการทางทะเล  1.8 1.9.1     

และ 1.9.2 

Mr. Jia Huang 

(สาธารณรัฐประชาชน16จีน16) 

5B-4 เรื่องอ่ืนๆ - Mr. Joseph Cramer 

(สหรฐัอเมริกา) 
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Adhoc 

UAV 

อากาศยานไรคนขับ - Mr. John Mettrop   

(สหราชอาณาจักร) 

 ทั้งน้ี ในแตละกลุมทํางานจะมีการต้ังกลุมทํางานยอยขึ้นมาเฉพาะกิจ เพ่ือรับผิดชอบประเด็นยอย  

ของแตละเรื่อง โดยจะดําเนินการประชุมแบบควบคูและขนานกันไป  

4. สรุปผลการประชุมเรื่องที่เปนระเบียบวาระการประชุมของ WRC-19 

 การศึกษาในประเด็นที่เก่ียวของกับการประชุม WRC-19 รวมถึงการจัดทํารายงานสําหรับการประชุม

เตรียมการสําหรับการประชุม WRC-19 มีกลุมทํางานยอยที่รับผิดชอบประเด็นตางๆ ดังน้ี 

 4.1 กลุมทํางาน 5B-2 ไดมีการต้ังกลุมทํางานยอยขึ้นมา เพ่ือรับผิดชอบการศึกษาที่เก่ียวของกับ

ระเบียบวาระการประชุมของ WRC-19 ระเบียบวาระที่ 1.10 และ 9.1.4 ดังน้ี 

วาระของ 

WRC-19 

กลุมทํางานยอย

ที่รับผิดชอบ 
เรื่อง 

ประธาน 

กลุมทํางานยอย 

  1.10 5B-2a Global Aeronautical Distress and Safety 

System (GADSS) 

Mr. Jérome Andre 

(ฝรั่งเศส) 

  9.1.4 5B-2b Station on board sub-orbital vehicle  Mr. Gregory Baker  

(สหรฐัอเมริกา) 

 

ระเบียบวาระที่ 1.10 เรื่อง การพิจารณาความตองการใชคลื่นความถี่และขอกําหนดที่เก่ียวของ

สําหรับการนําระบบ Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS) มาใชงาน ตามที่ระบุไว

ในขอมติ Resolution 426 (WRC-15) 
 

 ผลการประชุม 

(๑) รางรายงาน ITU-R M. [GADSS] [เอกสาร TEMP/209] รายงานขอมูลและแนวทางการใช

งานของระบบ GADSS ซึ่งไดรับการรับรองโดย ICAO 

(๒) ปรับปรุงราง CPM Text [เอกสาร TEMP/206] ตามขอเสนอของประเทศสมาชิก ซึ่งมี

รายละเอียดทางเลือกในการพิจารณา ดังน้ี 
 

ทางเลือก สาระสาํคญั ขอบังคบัวิทยทุี่ตองปรับปรงุ 

Method A - ไมพิจารณากําหนดคลื่นความถีใ่หมสําหรับระบบ 

GADSS 

- การใชงานระบบ GADSS เปนไปตามขอกําหนดของ 

ICAO โดยกําหนดประเภทของกิจการตามลักษณะการ

- Article 30  

ปรับปรุง footnote 30.1 และ

เพ่ิม footnote 30.1A 

- เพ่ิม Article 34A 
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ใชงานของ GADSS - ยกเลิก Resolution 426 

Method B - ไมพิจารณากําหนดคลื่นความถีใ่หมสําหรับระบบ 

GADSS 

- การใชงานระบบ GADSS เปนไปตามขอกําหนดของ 

ICAO โดยใหใชงานเปนกิจการหลัก ในคลืน่ความถี่ที่

ไดกําหนดใหใชงานเพ่ือความปลอดภัย และ ITU-R 

จะจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือกําหนดการใชงานของ 

GADSS 

- Article 30  

ปรับปรุง footnote 30.1 

- เพ่ิม Article 34A 

- เพ่ิม Resolution [A110-

GADSS] 

- ยกเลิก Resolution 426 

 

ระเบียบวาระที่  9.1.4 เรื่อง การดําเนินการตามขอมติ  Resolution 763 (WRC-15) ซึ่ งขอให 

มีการศึกษาทางเทคนิคและทางกฎระเบียบที่เหมาะสม สําหรับสถานีที่ติดต้ังบนยานอวกาศ/กระสวยอวกาศ 

ซึ่งใชวงโคจรคาบเกี่ยวระหวางอวกาศและพ้ืนโลก (station on board sub-orbital vehicle) 

 ผลการประชุม 

(๑) รางรายงาน ITU-R M. [SUBORBITAL VEHICLES] [เอกสาร TEMP/233] รายงานขอมูล

ลักษณะทางเทคนิค รูปแบบการนํากระสวยอวกาศขึ้นสูวงโคจร ระบบสื่อสาร และคลื่น

ความถี่ที่ใชงานของกระสวยอวกาศ 

(๒) ปรับปรุงราง CPM Text [เอกสาร TEMP/237] ตามขอเสนอของประเทศสมาชิก ซึ่งมี

ขอสรุป ดังน้ี 

ไมพิจารณากําหนดคลื่นความถี่สําหรับสถานีที่ติดต้ังบนยานอวกาศ/กระสวยอวกาศ 

ในการประชุม WRC-19 ทั้งน้ี ควรมีการศึกษาการใชงาน และลักษณะทางเทคนิคของสถานี

ที่ติดต้ังบนยานอวกาศ/กระสวยอวกาศ ผานกระบวนการที่เหมาะสมตอไป 

 

 4.2 กลุมทํางาน 5B-3 ไดมีการต้ังกลุมทํางานยอยขึ้นมา เพ่ือรับผิดชอบการศึกษาที่เก่ียวของกับ

ระเบียบวาระการประชุมของ WRC-19 ระเบียบวาระที่ 1.8 1.9.1 และ 1.9.2 ดังน้ี 

วาระของ 

WRC-19 

กลุมทํางานยอย

ที่รับผิดชอบ 
เรื่อง 

ประธาน 

กลุมทํางานยอย 

  1.8 5B-3 AI 1.8 Global Maritime Distress and Safety 

Systems (GMDSS) 

Mr. Donald Jansky 

(สหรฐัอเมริกา) 

  1.9.1 5B-3 AI 1.9.1 Autonomous maritime radio device (AMRD) Mr. Steve Austin 

(สหราชอาณาจักร) 

  1.9.2 5B-3 AI 1.9.2 Satellite component for the VHF data Mr. Christian Rissone 
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exchange system (VDES-SAT) (ฝรั่งเศส) 

 

ระเบียบวาระที่ 1.8 เรื่อง การพิจารณาความเปนไปไดในการกําหนดแนวปฏิบัติในการกํากับดูแล เพ่ือ

สนับสนุนการปรับปรุงระบบ Global Maritime Distress and Safety Systems (GMDSS) ใหทันสมัย และ

เพ่ือสนับสนุนการนําระบบดาวเทียมมาใชงานรวมกับระบบ GMDSS ตามที่ระบุไวในขอมติ Resolution 359 

(Rev.WRC-15) 
 

 ผลการประชุม 

(๓) ปรับปรุงแผนการดําเนินการงานสําหรับระเบียบวาระน้ีใหเหมาะสม [เอกสาร TEMP/221] 

(๔) ปรับปรุงรางขอเสนอแนะของ ITU-R M. 2010 [เอกสาร TEMP/218] Characteristics of 

a digital system, named Navigation Data for broadcasting maritime safety and 

security related information from shore-to-ship in the 500 kHz band 

(๕) รางรายงาน ITU-R M. [NAVDAT-GUIDELINES] [เอกสาร TEMP/217] รายงานขอมูลและ

แนวทางการใชงานของระบบ NAVDAT ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ซึ่งใชสําหรับสงขอมูล

ดิจิตอลเพ่ือชวยเพ่ิมความปลอดภัยทางทะเล 

(๖) ปรับปรุงราง CPM Text [เอกสาร TEMP/216] ตามขอเสนอของประเทศสมาชิก โดยแบง

ออกเปน 2 ประเด็น คือ Issue A การปรับปรุงระบบ GMDSS ใหทันสมัย และ Issue B 

การนําระบบดาวเทียมมาใชงานรวมกับระบบ GMDSS ซึ่งมีรายละเอียดทางเลือกในการ

พิจารณา ดังน้ี 

Issue A การปรับปรุงระบบ GMDSS ใหทันสมัย 
 

ทางเลือก สาระสาํคญั ขอบังคบัวิทยทุี่ตองปรับปรงุ 

Method A1 ไมพิจารณากําหนดคลื่นความถี่สําหรับ Navigational 

Data (NAVDAT) 

ไมมีการปรับปรุงขอบังคับวิทยุ 

Method A2 - ปรับปรุง footnote เพ่ือกําหนดคลื่นความถี่ 495-505 

kHz ใหใชงาน MF NAVDAT และอาจนําคลืน่ความถี่ 

415-495 kHz และ 505-526.5 kHz มาใชสําหรับ 

MF NAVDAT ไดเชนกัน หากยกเลิกขอจํากัดใหใช

งานคลื่นความถี่ดังกลาว สําหรับการใชงาน 

Radiotelegraphy เทาน้ัน 

- ปรับปรุง Appendix 17 ของขอบังคับวิทยุให

สอดคลองกับขอเสนอแนะของ ITU-R M. 2058 ซึ่งได

ระบุการใชงานคลื่นความถี่สําหรับ HF NAVDAT 

- ที่ประชุม WRC-23 จะพิจารณาประเด็นการปรับปรุง 

- Article 5  

ปรับปรุง footnote 5.79 และ

เพ่ิม footnote 5.A18 

- Appendix 17 

ปรับปรุง PART A – Table of 

subdivided bands 

- ยกเลิก Resolution 359 
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Appendix 15 ภายหลังผลการศึกษาของ IMO เสร็จสิน้ 

 

Issue B การนําระบบดาวเทียมมาใชงานรวมกับระบบ GMDSS 

ปจจุบันคลื่นความถี่ 1616-1625.5 MHz กําหนดใหใชสําหรับกิจการเคลื่อนที่ผานดาวเทียม (อวกาศสูโลก) 

เปนกิจการรอง และคลื่นความถี่ 1626.5-1660.5 MHz กําหนดใหใชสําหรับกิจการเคลื่อนที่ผานดาวเทียม 

(โลกสูอวกาศ) เปนกิจการหลัก 

ทางเลือก สาระสาํคญั ขอบังคบัวิทยทุี่ตองปรับปรงุ 

Method B1 ปรับปรุง Appendix 15 ของขอบังคับวิทยุ และ 

footnote เพ่ือกําหนดคลื่นความถี่ 1616-1625.5 MHz 

สําหรับการใชงานระบบ GMDSS ในกิจการเคลื่อนที่

ผานดาวเทียม (อวกาศสูโลก) (โลกสูอวกาศ) 

- Article 5  

ปรับปรุง footnote 5.364 และ 

5.368 และเพ่ิม footnote 

5.GMDSS 

- Appendix 15 

ปรับปรุง Table 15-2 

- Article 33  

ปรับปรุง footnote 33.50 และ

33.53 

Method B2 เหมือน Method B1 หรือ B5 แตระบุเง่ือนไขเพ่ิมเติม

โดยการใชงานภาครับ กิจการเคลื่อนที่ภาคพ้ืนดิน  

คลื่นความถี่ 1616-1626.5 MHz จะไมไดรับการ

คุมครองการรบกวนคลื่นความถี่จากการใชงานภาคสง 

กิจการเคลื่อนที่ภาคพ้ืนดิน คลื่นความถี่ 1626.5-

1660.5 MHz  

- ปรับปรุงขอบังคับวิทยุตาม 

Method B1 หรือ B5 

 

- Article 5  

เพ่ิม footnote 5.GMDSS-B2 

 

Method B3 เหมือน Method B1 แตกําหนดคลื่นความถี่ 1616-

1625.5 MHz สําหรับการใชงานระบบ GMDSS ใน

กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผานดาวเทียม (โลกสูอวกาศ) 

เทาน้ัน 

- Article 5  

ปรับปรุง footnote 5.364 และ 

5.368 และเพ่ิม footnote 

5.GMDSS 

- Appendix 15 

ปรับปรุง Table 15-2 

- Article 33  

ปรับปรุง footnote 33.53 

Method B4 ไมพิจารณากําหนดคลื่นความถี่สําหรับระบบ GMDSS ไมมีการปรับปรุงขอบังคับวิทยุ 
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ทางเลือก สาระสาํคญั ขอบังคบัวิทยทุี่ตองปรับปรงุ 

Method B5(a) ปรับปรุง Appendix 15 ของขอบังคับวิทยุ เพ่ือกําหนด

คลื่นความถี่ 1621.35-1625.5 MHz สําหรับการใชงาน

ระบบ GMDSS โดยปรับเปลี่ยนกิจการเคลือ่นที่ผาน

ดาวเทียม (อวกาศสูโลก) จากกิจการรองเปนกิจการ

หลัก ทั้งน้ี คุมครองการใชงานกิจการวิทยุดาราศาสตร 

- Article 5  

ปรับปรุงตารางกําหนดคลื่น

ความถี่และปรบัปรุง footnote 

5.208B 5.304 5.368 และ 

5.372  

- Article 33  

ปรับปรุง footnote 33.50 และ 

33.53 

- Appendix 15 

ปรับปรุง Table 15-2 

- Resolution 739 

ปรับปรุง Annex 1 Table 1-1 

และ Table 1-2 

- ยกเลิก Resolution 359 

Method B5(b) เหมือน Method B5(b) แตปรับเปลี่ยนเฉพาะกิจการ

เคลื่อนที่ทางทะเลผานดาวเทียม (อวกาศสูโลก) เปน

กิจการหลัก โดยคงกิจการเคลื่อนที่ผานดาวเทียม 

(อวกาศสูโลก) เปนกิจการรองไวตามเดิม 

- Article 5  

ปรับปรุงตารางกําหนดคลื่น

ความถี่และปรบัปรุง footnote 

5.208B 5.304 5.368 และ 

5.372  

- Article 33  

ปรับปรุง footnote 33.50 และ 

33.53 

 

- Appendix 15 

ปรบัปรุง Table 15-2 

- Resolution 739 

ปรับปรุง Annex 1 Table 1-1 

และ Table 1-2 

- ยกเลิก Resolution 359 

 

ระเบียบวาระที่ 1.9.1 เรื่อง การพิจารณาผลการศึกษาของ ITU-R และพิจารณาแนวปฏิบัติในการ

กํากับดูแลอุปกรณทางทะเลซึ่งใชคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ (Autonomous Maritime Radio Devices: AMRD) 
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ซึ่งใชคลื่นความถี่ยาน 156-162.05 MHz เพ่ือคุมครองระบบ GMDSS และระบบระบุตัวตนอัตโนมั ติ 

(Automatic Identification System: AIS) ตามที่ระบุไวในขอมติ Resolution 362 (WRC-15) 

 

 ผลการประชุม 

(๑) ปรับปรุงแผนการดําเนินการงานสําหรับระเบียบวาระน้ีใหเหมาะสม [เอกสาร TEMP/244] 

(๒) รางขอเสนอแนะของ ITU-R M. [AMRD] [เอกสาร TEMP/224] กําหนดคํานิยาม และ

ลักษณะทางเทคนิคของ Autonomous maritime radio devices  

(๓) ปรับป รุ งร างข อ เสน อแนะของ ITU-R M.1371 [เอกสาร  TEMP/226] Technical 

characteristics for an automatic identification system using time division 

multiple access in the VHF maritime mobile frequency band 

(๔) ปรับปรุงรางขอเสนอแนะของ ITU-R M.585 [เอกสาร TEMP/245] Assignment and 

use of identities in the maritime mobile service 

(๕) ปรับปรุงราง CPM Text [เอกสาร TEMP/242] ตามขอเสนอของประเทศสมาชิก โดยแบง

ออกเปน 2 ประเด็น คือ AMRD Group A อุปกรณที่มีผลตอความปลอดภัยและการนําทาง 

และ AMRD Group B อุปกรณที่ไมมีผลตอความปลอดภัยและการนําทาง ซึ่งมีรายละเอียด

ทางเลือกในการพิจารณา ดังน้ี 

AMRD Group A อุปกรณที่มีผลตอความปลอดภัยและการนําทาง 

ทางเลือก สาระสาํคญั ขอบังคบัวิทยทุี่ตองปรับปรงุ 

Method A กําหนด AMRD Group A ใชงานคลื่นความถี่ตาม 

Appendix 18 

- Appendix 18  

ปรับปรุง footnote f)  

 

AMRD Group B อุปกรณที่ไมมีผลตอความปลอดภัยและการนําทาง 
 

ทางเลือก สาระสาํคญั ขอบังคบัวิทยทุี่ตองปรับปรงุ 

Method B1 กําหนด AMRD Group B ทีใ่ชงานเทคโนโลยี AIS ใช

งานคลื่นความถี่ 160.900 MHz (ชองความถี่ที่ 2006 

ตาม Appendix 18) และใหเปนไปตามขอเสนอแนะ

ของ ITU-R M.[AMRD] 

- Appendix 18  

ปรับปรุง footnote r) 

Method B2 กําหนด AMRD Group B ทีไ่มไดใชงานเทคโนโลยี AIS 

ใชงานคลื่นความถี่ 161.525 MHz (ชองความถี่ที่ 2078 

ตาม Appendix 18) 161.550 MHz (ชองความถี่ที่ 

2019 ตาม Appendix 18) และ 161.575 MHz (ชอง

ความถี่ที่ 2079 ตาม Appendix 18) และใหเปนไปตาม

- Appendix 18  

ปรับปรุง footnote mm) 
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ทางเลือก สาระสาํคญั ขอบังคบัวิทยทุี่ตองปรับปรงุ 

ขอเสนอแนะของ ITU-R M.[AMRD] 

Method B3 ปรับปรุง footnote เพ่ือกําหนด AMRD Group B ที่

ไมไดใชงานเทคโนโลยี AIS ใชงานคลื่นความถี่ 

161.4375 - 161.4875 MHz และใหเปนไปตาม

ขอเสนอแนะของ ITU-R M.[AMRD] ทั้งน้ีตองไมกอ 

ใหเกิดการรบกวนตอการใชงานคลื่นความถีท่ี่มีอยูเดิม 

- Article 5  

ปรับปรุงตารางกําหนดคลื่น

ความถี่และเพ่ิม footnote 

5.A191 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1.9.2 เรื่อง การพิจารณาผลการศึกษาของ ITU-R และพิจารณาแกไขปรับปรุง

ขอบังคับวิทยุ ซึ่งรวมถึงการกําหนดคลื่นความถี่ใหมสําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผานดาวเทียม (โลกสูอวกาศ) 

(อวกาศสูโลก) โดยพิจารณายาน 156.0125-157.4375 MHz และ 160.6125-162.0375 MHz ตามภาคผนวก 

18 ของขอบังคับวิทยุเปนลําดับแรก เพ่ือใหภาคอวกาศของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลยาน VHF (VDE) สามารถ

ใชงานได โดยตองไมทําใหระบบ VDE ภาคพ้ืนดิน ระบบ application specific message (ASM) และระบบ

ระบุตัวตนอัตโนมัติ (AIS) มีคุณภาพตํ่าลง และไมกอใหเกิดขอจํากัดเพ่ิมเติมตอกิจการที่มีอยูเดิมในคลื่นความถี่

ยานดังกลาวและยานประชิด ตามที่ระบุไวในขอมติ Resolution 360 (Rev.WRC-15) 

นิยาม VDE-TER หมายถึง VDE ภาคพ้ืนดิน และ VDE-SAT หมายถึง VDE ภาคอวกาศ 
 

 ผลการประชุม 

(๑) ปรับปรุงแผนการดําเนินการงานสําหรับระเบียบวาระน้ีใหเหมาะสม [เอกสาร TEMP/222] 

(๒) รางรายงาน ITU-R M.[VDES-SAT] [เอกสาร TEMP/225] รายงานความจําเปนในการใช

งานระบบ VDE-SAT รวมถึงความตองการใชคลื่นความถี่ และลักษณะทางเทคนิคของ

ระบบ VDE-SAT 

(๓) ปรับปรุงรางขอเสนอแนะของ ITU-R M.493 [เอกสาร TEMP/223] Digital selective-

calling system for use in the maritime mobile service 

(๔) ปรับปรุงราง CPM Text [เอกสาร TEMP/215] ตามขอเสนอของประเทศสมาชิก โดยแบง

ออกเปนสามแผนความถี่ คือ 

แผนความถ่ี  ชองความถ่ีใชงานสําหรับ VDE 

แผนความถ่ี 1 ระบบ VDE-TER และ VDE-SAT ใชชองความถี่ที่ 24 84 25 85 26 และ 86 ตาม 

Appendix 18 รวมกัน มีรายละเอียด ดังน้ี 

- สี่ชองความถี่ 1024 1084 1025 และ 1085 ใชสําหรับ ship-to-shore และ ship-to-

satellite (VDE-SAT uplink) 

- สองชองความถี่ 1026 และ 1086 ใชสําหรบั ship-to-satellite (VDE-SAT uplink) 
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แผนความถ่ี  ชองความถ่ีใชงานสําหรับ VDE 

- สี่ชองความถี่ 2024 2084 2025 และ 2085 ใชสําหรับ shore-to-ship ship-to-ship 

และ satellite-to-ship (VDE-SAT downlink) 

- สองชองความถี่ 2026 และ 2086 ใชสําหรับ satellite-to-ship (VDE-SAT downlink) 

แผนความถ่ี 2 ระบบ VDE-TER ใชชองความถี่ที่ 24 84 25 และ 85 ตาม Appendix 18 สวนระบบ 

VDE-SAT uplink ใชชองความถี่ที่ 26 และ 86 ตาม Appendix 18 ทั้งน้ีระบบ VDE-SAT 

uplink อาจใชชองความถี่ 24 84 25 และ 85 ตาม Appendix 18 รวมดวยไดหากไม

กอใหเกิดการรบกวนตอการใชงานระบบ VDE-TER ระบบ VDE-SAT downlink ใชคลื่น

ความถี่ 160.9625-161.4875 MHz ซึ่งไมเปนไปตาม Appendix 18 มรีายละเอียด ดังน้ี 

- สี่ชองความถี่ 1024 1084 1025 และ 1085 ใชสําหรับ ship-to-shore แต ship-to-

satellite (VDE-SAT uplink) อาจใชรวมดวยได หากไมกอใหเกิดการรบกวน 

- สี่ชองความถี่ 2024 2084 2025 และ 2085 ใชสําหรับ shore-to-ship ship-to-ship 

แต ship-to-satellite (VDE-SAT uplink) อาจใชรวมดวยได หากไมกอใหเกิดการรบกวน 

- สี่ชองความถี่ 1026 1086 2026 และ 2086 ใชสําหรับ ship-to-satellite (VDE-SAT 

uplink) 

- คลื่นความถี่ 160.9625-161.4875 MHz ใชสําหรับ satellite-to-ship (VDE-SAT 

downlink) 

แผนความถ่ี 3 ระบบ VDE-TER ใชชองความถี่ที่ 24 84 25 และ 85 ตาม Appendix 18 รวมกัน สวน

ระบบ VDE-SAT ใชชองความถี่ที่ 24 84 25 85 26 และ 86 ตาม Appendix 18 มี

รายละเอียด ดังน้ี 

- สี่ชองความถี่ 1024 1084 1025 และ 1085 ใชสําหรับ ship-to-shore ship-to-ship 

shore-to-ship และ ship-to-satellite (VDE-SAT uplink) 

- สองชองความถี่ 1026 และ 1086 ใชสําหรบั ship-to-satellite (VDE-SAT uplink) 

- สี่ชองความถี่ 2024 2084 2025 และ 2085 ใชสําหรับ satellite-to-ship (VDE-SAT 

downlink) แต shore-to-ship อาจใชรวมดวยได หากไมกอใหเกิดการรบกวน 

- สองชองความถี่ 2026 และ 2086 ใชสําหรบั satellite-to-ship (VDE-SAT downlink) 

 

ซึ่งมีรายละเอียดทางเลือกในการพิจารณา ดังน้ี 

ทางเลือก สาระสาํคญั ขอบังคบัวิทยทุี่ตองปรับปรงุ 

Method A ไมพิจารณากําหนดคลื่นความถี่สําหรับระบบ VDE ไมมีการปรับปรุงขอบังคับวิทยุ 

Method B [แผนความถี่ 2] 

กําหนดคลื่นความถี่ 157.1875-157.3375 MHz (ชอง

- Article 5  

ปรับปรุงตารางกําหนดคลื่น
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ทางเลือก สาระสาํคญั ขอบังคบัวิทยทุี่ตองปรับปรงุ 

ความถี่ที่ 1024 1084 1025 1085 1026 และ 1086) 

และ 161.7875-161.9375 MHz (ชองความถี่ที่ 2026 

และ 2086) สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผาน

ดาวเทียม (โลกสูอวกาศ) เปนกิจการหลัก และกําหนด

คลื่นความถี่ 160.9625-161.4875 MHz สาํหรับกิจการ

เคลื่อนที่ทางทะเลผานดาวเทียม (อวกาศสูโลก) เปน

กิจการหลัก เพ่ือใชงานระบบ VDE โดยกําหนด pfd 

mask ตามขอเสนอแนะของ ITU-R M. 2092 ทั้งน้ี 

คุมครองการใชงานกิจการวิทยุดาราศาสตร ที่ใชงาน

ความถี่ชองขางเคียง 

ความถี่และเพ่ิม footnote 

5.226A และ 5.226B และ

ปรับปรุง footnote 5.208A 

และ 5.208B 

- Appendix 18 

ปรับปรุง Table of 

transmitting frequencies in 

the VHF maritime mobile 

band และปรบัปรุง footnote 

w) wa) xx) z) zz) และเพ่ิม 

footnote AAA) 

- Appendix 5 

ปรับปรุง ขอ 1.1 ของ Annex 1 

- ปรับปรุง Resolution 739 

- ยกเลิก Resolution 360 

Method C [แผนความถี่ 2] 

กําหนดคลื่นความถี่ 157.1875-157.3375 MHz (ชอง

ความถี่ที่ 1024 1084 1025 1085 1026 และ 1086) 

และ 161.7875-161.9375 MHz (ชองความถี่ที่ 2024 

2084 2025 2085 2026 และ 2086) สําหรับกิจการ

เคลื่อนที่ทางทะเลผานดาวเทียม (โลกสูอวกาศ) เปน

กิจการรอง และกําหนดคลื่นความถี่ 160.9625-

161.4875 MHz สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผาน

ดาวเทียม (อวกาศสูโลก) เปนกิจการรอง เพ่ือใชงาน

ระบบ VDE โดยไมจําเปนตองกําหนด pfd mask ทั้งน้ี 

คุมครองการใชงานกิจการวิทยุดาราศาสตร ที่ใชงาน

ความถี่ชองขางเคียง 

- Article 5  

ปรับปรุงตารางกําหนดคลื่น

ความถี่และเพ่ิม footnote 

5.226A และ 5.226B และ

ปรับปรุง footnote 5.208A 

และ 5.208B 

- Appendix 18 

ปรับปรุง Table of 

transmitting frequencies in 

the VHF maritime mobile 

band และปรบัปรุง footnote 

m) mm) w) wa) xx) z) zz) 

และเพ่ิม footnote AAA) 

- ปรับปรุง Resolution 739 

- ยกเลิก Resolution 360 

Method D [แผนความถี่ 2] - Article 5  

ปรับปรุงตารางกําหนดคลื่น
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ทางเลือก สาระสาํคญั ขอบังคบัวิทยทุี่ตองปรับปรงุ 

เหมือน Method C แตกําหนด pfd mask โดยใชคา I/N ความถี่และเพ่ิม footnote 

5.226A และ 5.226B และ

ปรับปรุง footnote 5.208A 

และ 5.208B 

- Appendix 18 

ปรับปรุง Table of 

transmitting frequencies in 

the VHF maritime mobile 

band และปรบัปรุง footnote 

m) mm) w) wa) xx) z) zz) 

และเพ่ิม footnote AAA) 

- ปรับปรุง Resolution 739 

- ยกเลิก Resolution 360 

Method E [แผนความถี่ 2] 

เหมือน Method B แตกําหนด pfd mask ตาม 

Appendix 2 ของรายงาน ITU-R M.[VDES-SAT] 

- Article 5  

ปรับปรุงตารางกําหนดคลื่น

ความถี่และเพ่ิม footnote 

5.226A และ 5.226B และ

ปรับปรุง footnote 5.208A 

และ 5.208B 

- Appendix 18 

ปรับปรุง Table of 

transmitting frequencies in 

the VHF maritime mobile 

band และปรบัปรุง footnote 

w) wa) xx) z) zz) และเพ่ิม 

footnote AAA) 

- Appendix 5 

ปรับปรุง ขอ 1.1 ของ Annex 1 

- ปรับปรุง Resolution 739 

- ยกเลิก Resolution 360 

Method F [แผนความถี่ 3] - Article 5  

ปรับปรุงตารางกําหนดคลื่น
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ทางเลือก สาระสาํคญั ขอบังคบัวิทยทุี่ตองปรับปรงุ 

กําหนดคลื่นความถี่ 157.1875-157.3375 MHz (ชอง

ความถี่ที่ 1024 1084 1025 1085 1026 และ 1086) 

สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผานดาวเทียม (โลกสู

อวกาศ) เปนกิจการหลัก และกําหนดคลื่นความถี่ 

161.7875-161.9375 MHz (ชองความถี่ที่ 2024 2084 

2025 2085 2026 และ 2086) สําหรับกิจการเคลื่อนที่

ทางทะเลผานดาวเทียม (อวกาศสูโลก) เปนกิจการหลัก 

เพ่ือใชงานระบบ VDE ทั้งน้ี คุมครองการใชงานกิจการ

วิทยุดาราศาสตร ที่ใชงานความถี่ชองขางเคียง 

ความถี่และเพ่ิม footnote 

5.226A และ 5.226B และ

ปรับปรุง footnote 5.208A 

และ 5.208B 

- Appendix 18 

ปรับปรุง Table of 

transmitting frequencies in 

the VHF maritime mobile 

band และปรบัปรุง footnote 

w) wa) xx) z) zz) และเพ่ิม 

footnote AAA) BBB) 

- Appendix 5 

ปรับปรุง ขอ 1.1 ของ Annex 1 

- ปรับปรุง Resolution 739 

- ยกเลิก Resolution 360 

 

5. กําหนดการประชุมครั้งตอไป 

ที่ประชุมคณะทํางาน 5B ไดกําหนดการประชุมครั้งตอไประหวางวันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2561  

ณ สํานักงานใหญสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด 

 

6. ขอคิดเห็นและการดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของ 

การประชุมคณะทํางาน 5B และกลุมศึกษาที่ 5 ของ ITU-R มีความสําคัญตอการเตรียมการประชุมใหญ 

ระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2019 (WRC-19) และการเตรียมการของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (APG-19) 

รวมถึง การจัดทําตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติในอนาคต จึงเรียนเสนอใหมีการติดตามการประชุม

คณะทํางาน 5B และกลุมศึกษาที่ 5 ของ ITU-R อยางตอเน่ือง เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการประชุม 

WRC-19 การประชุม APG-19 การประชุมเตรียมการประชุม WRC-19 ของ ITU (CPM-19) และการปรับปรุง

ตารางกําหนดความถี่วิทยุแหงชาติใหสอดคลองกับขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ 
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