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รายงานสรุปผลการประชุมคณะทํางาน 5D ของภาควิทยุคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(Report of the meeting of ITU-R Working Party 5D) ครั้งที่ 23 

ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ ์– 3 มีนาคม 2559 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 1. วัตถุประสงค์ของ WP 5D 

  คณะทํางาน 5D มีหน้าที่รับผิดชอบภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับระบบความถี่วิทยุ สําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT)   ประกอบด้ วย  IMT-2000 
IMT-Advanced และ IMT 2020 and beyond 

2. โครงสร้างและรูปแบบของการประชุม ITU-R WP 5D 

 การประชุม ITU-R WP 5D แบ่งการประชุมเป็น 4 คณะทํางาน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประเด็นทั่วไป 
(General Aspects) กลุ่มที่ 2 ประเด็นด้านคล่ืนความถี่ (Spectrum Aspects) กลุ่มที่ 3 ประเด็นด้านเทคโนโลยี 
(Technology Aspects) และกลุ่มที่ 4 Ad Hoc Work plan 

รูปแบบของการประชุม เป็นการประชุมใหญ่เต็มคณะในครึ่งวันแรก และวันสุดท้าย นอกน้ัน เป็นการ
ประชุมกลุ่มย่อยแบบคู่ขนานทั้งในระดับคณะทํางาน (Working Group: WG) คณะทํางานย่อย (Sub-working 
Group: SWG) และกลุ่มจัดทําร่างความเห็น (Drafting Group: DG) 
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3. ผลการประชุม ITU-R WP 5D ในภาพรวม 

การประชุม ITU-R WP 5D ครั้งที่ 23 นี้ เป็นการประชุมครั้งแรกหลังเสร็จส้ินการประชุมใหญ่ระดับโลก
ว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2015 (WRC-15) นับเป็นรอบการศึกษาใหม่สําหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกฯ ค.ศ. 2019 
(WRC-19) ครั้งถัดในปี พ.ศ. 2562 

 งานที่ต้องดําเนินการ 

กลุ่ม เรื่อง การประชุม WP 5D 

ที่คาดว่าจะดําเนินการเสร็จ 

ประเด็นทั่วไป 1) รายงาน ITU-R1 M.2291-0 ฉบับแก้ไข เกี่ยวกับการใช้ระบบ
โทรศัพท์เคล่ือนที่เพื่อประยุกต์ใช้งานระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

ครั้งที่ 25  

(ตุลาคม 2559) 

 2) รายงาน เรื่อง ความเป็นมาของระบบ IMT-2020 ครั้งที่ 24 

(มิถุนายน 2559) 

 3) รายงาน ITU-R M.[IMT.TV] เกี่ยวกับการถ่ายทอดสัญญาณโทรศัพท์ผ่าน
โครงข่ายโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล (International Mobile 
Telecommunications – IMT)   ในย่านความถี่ 470 – 698 MHz 

ครั้งที่ 28 

(ตุลาคม 2560) 

 

ประเด็นด้าน
คล่ืนความถี่ 

1) ข้อเสนอแนะ ITU-R M. 1036-5 ฉบับแก้ไข เกี่ยวกับการจัดสรรคล่ืน
ค ว า ม ถี่ สํ า ห รั บ กิ จ ก า ร IMT ภ า ค พื้ น ดิ น 
ในย่านความถี่ที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ 

ครั้งที่ 28 

(ตุลาคม 2560) 

 2) รายงาน เรื่อง ความเข้ากันได้ของกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียมและระบบ 
IMT Small cells ในย่านความถี่ 3400 – 3600 MHz 

ครั้งที่ 24 

(มิถุนายน 2559) 

 3) ทํารายงาน/ข้อเสนอแนะ เรื่อง เงื่อนไขในการใช้งานร่วมกันระหว่าง
กิจการ IMT และกิจการเคล่ือนที่ทางการบินในย่านความถี่ 4800 - 4900 
MHz 

ครั้งที่ 27 

(มิถุนายน 2560) 

 4) ข้อเสนอแนะใหม่ เรื่อง IMT model ครั้งที่ 25 

(ตุลาคม 2559) 
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กลุ่ม เรื่อง การประชุม WP 5D 

ที่คาดว่าจะดําเนินการเสร็จ 

ประเด็นด้าน 

คล่ืนความถี่ 

5) ลักษณะทางเทคนิคเพื่อใช้งานร่วมกันระหว่างกิจการ IMT ภาคพื้นดินและ
กิจการ IMT ผ่านดาวเทียม ในย่านความถี่ 1980 – 2010 MHz 

ครั้งที่ 29 

(กุมภาพันธ์ 2561) 

 6) ลักษณะทางเทคนิคเพื่อใช้งานร่วมกัน ระหว่างกิจการเคล่ือนที่ผ่าน
ดาวเทียมในย่านความถี่ 1518 - 1525 MHz และกิจการ IMT ในย่านความถี่ 
1492 - 1518 MHz 

ครั้งที่ 28 

(ตุลาคม 2560) 

 7) ศึกษาความเข้ากันได้ระหว่างกิจการ IMT และ กิจการกระจายเสียงผ่าน
ดาวเทียมในย่านความถี่ 1452 - 1492 MHz สําหรับเขตภูมิภาคที่ 1 และ 3 

ครั้งที่ 29 

(กุมภาพันธ์ 2561) 

 8) ศีกษาวิธีการใช้งานร่วมกันระหว่างกิจการ IMT และ กิจการวิทยุหา
ตําแหน่งในย่านความถี่ 3300 - 3400 MHz 

ครั้งที่ 28 

(ตุลาคม 2560) 

 9) ข้อเสนอแนะเพื่อการใช้งานในย่านความถี่ที่ติดกัน ระหว่างกิจการ IMT ที่
ใช้งานในย่านความถี่ต่ํากว่า 3400 MHz และสถานีภาคพื้นดินสําหรับกิจการ
ประจําที่ผ่านดาวเทียมที่ใช้งานในย่านความถี่สูงกว่า 3400 MHz 

ครั้งที่ 24 

(มิถุนายน 2559) 

 10) รายงานศึกษาความเข้ากันได้สําหรับย่านความถี่ที่ติดกันระหว่างกิจการ 
IMT ในย่านความถี่ 3300 - 3400 MHz และกิจการวิทยุหาตําแหน่งในย่าน
ความถี่ต่ํากว่า 3300 MHz 

ครั้งที่ 28 

(ตุลาคม 2560) 

 11) การศึกษาความต้องการใช้งานคล่ืนความถี่ สําหรับกิจการ  IMT 
ภาคพื้นดิน ในย่านความถี่ระหว่าง 24.25 - 86 GHz 

ครั้งที่ 26 

(กุมภาพันธ์ 2560) 

 12) การจัดทําลักษณะทางเทคนิคเพื่อการใช้งานคล่ืนความถี่สําหรับกิจการ 
IMT ภาคพื้นดินในย่านความถี่ระหว่าง 24.25 - 86 GHz 

 

ครั้งที่ 26 

(กุมภาพันธ์ 2560) 
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กลุ่ม เรื่อง การประชุม WP 5D 

ที่คาดว่าจะดําเนินการเสร็จ 

ประเด็นด้าน
เทคโนโลยี 

1) แผนจัดทํามาตรฐานระบบ IMT 2020 ครั้งที่ 24 

(มิถุนายน 2559) 

 2) รายงาน ITU-R M.[IMT-2020.SUBMISSION] เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
IMT-2020 

ครั้งที่ 27 

(มิถุนายน 2560) 

 3) ข้อเสนอแนะ ITU-R M 1457-12 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 เกี่ยวกับ Radio 
Interfaces ของระบบ IMT-2000 

ครั้งที่ 25 

(ตุลาคม 2559) 

 4) ข้อเสนอแนะ ITU-R M 2012 ฉบับแก้ไขครั้งที 3 เกี่ยวกับ Radio 
Interfaces ของระบบ IMT-Advanced 

ครั้งที่ 28 

(ตุลาคม 2560) 

 5) รายงาน M.[IMT-2020.TECH PERF REQ] เรื่อง ลักษณะทางเทคนิคที่
จําเป็นสําหรับ Radio interface ในระบบ IMT-2020 

ครั้งที่ 24 

(มิถุนายน 2559) 

 6) รายงานแนวทางการประเมินผลเทคโนโลยี Radio interface ในระบบ 
IMT-2020      

ครั้งที่ 27 

(มิถุนายน 2560) 

4. ข้อมูลและผลการประชุมที่น่าสนใจ 

ผลการประชุมภายใต้ระเบียบวาระที่ 1.13 สําหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุ
คมนาคม ค.ศ. 2019 (WRC-19) 

4.1 การศึกษาความต้องการใช้งานคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ IMT ภาคพ้ืนดิน ในย่านความถี่
ระหว่าง 24.25 ถึง 86 GHz  ใช้วิธีการดังต่อไปน้ี 

4.1.1 การประมาณการจํานวน Traffic (Traffic forecast-based approach) 

4.1.2 การศึกษาจาก Application (Application-based approach) 

4.1.3 การสํารวจ (Survey-based approach) 

4.1.4 การประเมินทางเทคนิค (Technical performance-based approach) 

4.2 การจัดทําลักษณะทางเทคนิคเพ่ือการใช้งานคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ IMT ภาคพ้ืนดินใน
ย่านความถี่ระหว่าง 24.25 - 86 GHz 

4.2.1 พารามิเตอร์ที่สําคัญในการออกแบบระบบ มีดังน้ี 
4.2.1.1 Access Technique 

 4.2.1.2 Modulation Parameter 
 4.2.1.3 Channel Bandwidth (MHz) 
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 4.2.1.4 Signal Bandwidth (MHz) 
 4.2.1.5 ลักษณะอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Transmitter) 
 4.2.1.6 ลักษณะอุปกรณ์รับสัญญาณ (Receiver) 

4.2.2 พารามิเตอร์ที่สําคัญในการติดต้ังระบบ มีดังน้ี 
 4.2.2.1 สิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น นอกเมืองหรือพ้ืนที่ห่างไกล ในเมือง และภายใน

อาคาร 
 4.2.2.2 โครงสร้างและลักษณะสถานีฐาน 
  - รัศมีความครอบคลุมของสถานีฐาน (Cell radius)  
  - ความสูงสายอากาศ 
  - การปรับมุมสายอากาศ (Downtilt) 
  - การใช้คลื่นความถ่ีซ้ํา 
  - ลักษณะสายอากาศ 
  - การสูญเสียสญัญาณเมื่อติดต้ังสถานีฐานภายในอาคาร 
  - การสญูเสียสญัญาณในสายส่ง (Feeder loss) 
  - กําลังส่งสูงสุดของสถานีฐาน 
  - อัตราทวีกําลังสูงสุดของสายอากาศ (Antenna gain) 

4.2.3 พารามิเตอร์ที่สําคัญสําหรับอุปกรณ์ปลายทาง (User terminal) มีดังน้ี 
 4.2.3.1 การใช้งานอุปกรณ์ปลายทางภายในอาคาร 
 4.2.3.2 ความหนาแน่นของอุปกรณ์ปลายทางเมื่อส่งสัญญาณในเวลาเดียวกัน 
 4.2.3.3 ค่ากําลังส่งเฉล่ียของอุปกรณ์ปลายทาง 
 4.2.3.4 อัตราทวีกําลังสูงสุดของสายอากาศในอุปกรณ์ปลายทาง 

4.2.4 เง่ือนไขในการป้องกันการรบกวน (Protection criterion)   
4.3 ลักษณะทางเทคนิคเพ่ือใช้งานร่วมกันระหว่างกิจการ IMT ภาคพ้ืนดินและกิจการ IMT 

ผ่านดาวเทียม ในย่านความถี่ 1980 – 2010 MHz  
4.3.1 การศึกษาการรบกวนระหว่างกิจการ IMT ภาคพ้ืนดินและกิจการ IMT ผ่าน

ดาวเทียม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 



หน้า 7 จาก 7 
 

 
1) สัญญาณขาขึ้น (Uplink ) จากสถานีฐานและอุปกรณ์ปลายทางในระบบ IMT

รบกวนระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ย่านความถี่ 1980 – 2010 MHz (A1) 
2) สัญญาณขาลง (Downlink) จากสถานีฐานและอุปกรณ์ปลายทางในระบบ IMT

รบกวนอุปกรณ์ปลายทางของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ย่านความถี่ 2170 - 2200 MHz (A2) 
3) สัญญาณขาขึ้น (Uplink) จากอุปกรณ์ปลายทางของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม 

รบกวนสถานีฐานและอุปกรณ์ปลายทางในระบบ IMT ย่านความถี่ 1980 - 2010 MHz (B1) 
4) สัญญาณขาลง (Downlink) จากระบบสือ่สารผ่านดาวเทียม รบกวนสถานีฐาน

และอุปกรณ์ปลายทางในระบบ IMT ย่านความถี่ 2170 - 2200 MHz (B2) 
4.3.2 ข้อสรุปเบ้ืองต้น 

   1) ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและระบบ IMT ที่พ้ืนที่ใหบ้ริการซ้อนทับกัน (co-
coverage area) ในย่านความถี่ 2.1 GHz ไม่สามารถอยูร่่วมกันได้ 
   2) ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและระบบ IMT จะต้องติดต้ังห่างกันอย่างน้อย 383 
กิโลเมตร สําหรับภาคพ้ืนดินและ 774 กิโลเมตร สําหรับภาคพ้ืนสมุทร 
   3) สัญญาณรบกวนรวม (aggregated interference) ที่ส่งจากระบบ IMT ไปยัง
ตัวรับสัญญาณดาวเทียมต้องมีค่าไม่เกิน -31.13 dBm 
   4) สัญญาณ downlink emission จากระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่อยู่ในพ้ืนที่
บริการของระบบ IMT จะต้องมีค่าไม่เกิน 19 dBm/Hz เพ่ือป้องกันการรบกวนอุปกรณ์ปลายทางและ 
12 dBm/Hz เพ่ือป้องกันการรบกวนสถานีฐานในระบบ IMT 

5. กําหนดการประชุมครั้งต่อไป 

ที่ประชุม ITU-R WP 5D กําหนดการประชุมครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 14 - 22 มิถุนายน 2559 
และการประชุมครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 4 - 12 ตุลาคม 2559 
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