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บทสรุปผู้บริหาร 

การประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. 2023 ครั้งที่ 2 (The 2nd 
Conference Preparatory Meeting for WRC23: CPM23-2) เป็นการประชุมในระดับนานาชาติระหว่าง
ประเทศสมาชิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงเอกสาร Conference 
Preparatory Meeting Report (CPM Report) ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการศึกษาของกลุ่มศึกษาของ ITU-R  
ในรอบการศึกษา ปี ค.ศ. 2019-2023 ให้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาล่าสุดของ ITU-R และครอบคลุม 
ทุกแนวทางที่เป็นไปได้ ส าหรับการประนีประนอมผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก ITU-R ในการก าหนดใช้ 
คลื่นความถี่ให้กับกิจการต่างๆ และปรับปรุงกฎระเบียบการก ากับดูแลการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม เพ่ือรองรับ
การใช้ งานเทคโนโลยี ในอนาคต ก่อนส่ งเข้ า เ พ่ือใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อบั งคับวิทยุ   
(Radio Regulations: RR) ในการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2023 (WRC-23) ซึ่งจะจัดขึ้น
ในไตรมาสที่ 4 ของปี ค.ศ. 2023      

การประชุม CPM23-2 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนยการประชุม 
ระหวางประเทศ (CICG) และส านักงานใหญของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) โดยประเทศสมาชิก
ทั้งหมด 125 ประเทศ และหน่วยงานอ่ืนๆ อีก 83 หน่วยงาน เมื่อประชุมเสร็จสิ้น ที่ประชุมได้เห็นชอบรายงาน 
CPM Report ที่ถูกปรับปรุงระหว่างการประชุม CPM23-2 จากกระบวนการต่อรองและประสานผลประโยชน์
ในทุกระเบียบวาระที่มีการพิจารณา ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวมีระเบียบวาระรวมถึงหัวข้อ (Topic) ของ 
การประชุม  WRC-23 ที่ ไม่มี การ เปลี่ ยนแปลงในสาระส าคัญ  จ านวน 14 ระ เบี ยบวาระ/หั วข้อ  
มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญแต่มีจ านวนทางเลือก (Method) คงเดิม จ านวน 11 ระเบียบวาระ/หัวข้อ 
และมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนทางเลือก (Method) จ านวน 12 ระเบียบวาระ/หัวข้อ โดยผลลัพธ์ของการ
ประชุม CPM23-2 จะถูกน าเข้าสู่ที่ประชุม WRC-23 เพ่ือให้ประเทศสมาชิก ITU ใช้ประกอบการพิจารณาหารือ
ต่อไป โดยประเทศไทยจะใช้เอกสาร CPM Report ดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดท่าทีและจัดท า
ข้อเสนอของประเทศไทยเข้าสู่การประชุมกลุ่มเตรียมการส าหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. 2023 ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 6 (APG23-6) และ WRC-23 ต่อไป   
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1. การประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. 2023 ครั้งที่ 2 

การประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. 2023 ครั้งที่ 2 เป็นการประชุม
ในระดับนานาชาติระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 
มีนาคม ถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนยการประชุมระหวางประเทศ (CICG) และส านักงานใหญของ
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปรับปรุงเอกสารร่าง CPM Report และเอกสารผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของ 
ที่ประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2023 (WRC-23) ในแตละระเบียบวาระการประชุม  
โดยพิจารณาจากขอเสนอจากประเทศสมาชิก รวมถึงรายงานของกลุมศึกษาตาง ๆ ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ 

ที่ประชุม CPM23-2 ประกอบดวยผูแทนจากประเทศสมาชิก จ านวน 125 ประเทศ สมาชิกภาคจาก
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม เชน ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และผูใหบริการสื่อสารผานดาวเทียม เปนตน 
จ านวน 83 หนวยงาน และ องค์การช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ (อาทิ ICAO IMO และ WMO เปนตน) 
และองคกรอ่ืน จ านวนทั้งสิ้น 2,165 คน เพ่ือพิจารณาขอเสนอ จ านวน 236 ขอเสนอ ซึ่งเปนขอเสนอจาก
ประเทศสมาชิก และ สมาชิกภาคของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

2. โครงสร้างของการประชุม CPM23-2 

การประชุม CPM23-2 จัดขึ้นโดยเป็นการประชุมใน 3 ระดับ คือ การประชุมเต็มคณะ (Plenary)  
การประชุมระดับกลุ่มท างาน (Working Group) ตามกิจการที่เกี่ยวข้อง และการประชุมระดับกลุ่มร่างเอกสาร 
(Drafting Group) โดยแบ่งตามหัวข้อการศึกษาตามระเบียบวาระการประชุม WRC-23 โดยมีแผนภาพของ
โครงสร้างเป็นไปตามรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างการประชุม CPM23-2 
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ทั้งนี้ การประชุม CPM23-2 มี Ms. Cindy-Lee COOK (แคนาดา) ท าหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
และมีประธานกลุ่มท างาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

กลุ่มท างาน เนื้อหา ประธานกลุ่มท างาน 

WG 1 

Chapter 1  
(Fixed, Mobile and Broadcasting issues) 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 และ RR 
No. 21.5  

Dr H. ATARASHI  
ประเทศญี่ปุ่น 
ส าหรับระเบียบวาระที ่1.1, 1.2 และ 1.4 
Mr U. A. MAHMUD  
ประเทศไนจีเรีย 
ส าหรับระเบียบวาระ 1.3 และ 1.5 

WG 2 
Chapter 2  
(Aeronautical and Maritime issues) 
ระเบียบวาระท่ี 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 

Mr M. ALHASSANI  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

WG 3 

Chapter 3  
(Science issues)  
ระเบียบวาระท่ี 1.12, 1.13, 1.14 

Mr T. A. BAKAUS  
ประเทศบราซิล 

 

WG4 

Chapter 4  
(Satellite issues)  
ระเบียบวาระที่ 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 
และ 7 หัวข้อ A ถึง K 

Ms L. FERREIRA 
ประเทศบราซิล 
ส าหรับระเบียบวาระท่ี 1.15 ถึง 1.19 
Mr G. KWIZERA  
ประเทศรวันดา  
ส าหรับระเบียบวาระ 7 หัวข้อ A ถึง K 

 

WG5 

Chapter 5 
(General issues)  
ส าหรับระเบียบวาระท่ี 2, 4, 9.1 หัวข้อ a), b), 
c) และ d) 

Mr J. HUANG (CHN)  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

PLEN-DG-A Annex 1 
วาระเพ่ือทราบ ส ารับระเบียบวาระท่ี 10 ของ
การประชุม WRC-23 

Mr A. KÜHN (D) 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
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3. ผลการประชุม CPM23-2 

3.1 Chapter 1: ประเด็นในกิจการประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Fixed, 
Mobile and Broadcasting issues) 

การประชุมอภิปรายใน Chapter 1 เพ่ือปรับปรุงเอกสาร CPM Report ในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Fixed, Mobile and Broadcasting 
issues) มีรายละเอียดตามระเบียบวาระของการประชุม WRC-23 ดังนี้  

3.1.1 ระเบียบวาระท่ี 1.1 

ประเด็นพิจารณา พิจารณามาตรการคุ้มครองสถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินและกิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเลในพ้ืนที่น่านฟ้าสากลและน่านน้ าสากลที่ใช้คลื่นความถี่  
4800-4990 MHz และพิจารณาปรับปรุงค่า power flux-density criteria ที่
ปรากฏในเชิงอรรถระหว่างประเทศ 5.441B   

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 4800-4990 MHz 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method B: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ ยกเว้นการแก้ไข Resolution 233 โดยให้ใช้
บั งคับ  power flux-density criteria กับทุกประเทศในเชิงอรรถระหว่าง
ประเทศ 5.441B 
Method C: ปรับปรุงค่าการจ ากัด power flux-density criteria ที่ปรากฏใน
เชิงอรรถระหว่างประเทศ 5.441B ให้เป็นค่าใหม่ให้เหมาะสมขึ้นตามผล
การศึกษาล่าสุดของ ITU-R ดังนี้  
 Alternative 1: ใช้ค่า −134 dB(W/(m2 · 1 MHz)) วัด ณ 30 เมตร เหนือ

ระดับน้ าทะเลส าหรับการคุ้มครองการรบกวนให้กับกิจการเคลื่อนที่ทาง
ทะเล ในคลื่นความถี่ย่าน 4 800-4 990 MHz และค่า −138 dB(W/(m2 · 
1 MHz)) วัด ณ 30 เมตร ถึง 19 กิโลเมตร เหนือระดับน้ าทะเลส าหรับการ
คุ้มครองการรบกวนให้กับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในคลื่นความถี่ย่าน 4 
800-4 950 MHz โดยพิจารณา ณ ระยะห่าง 22 กิโลเมตรจากชายฝั่งใน
สภาวะ low-water mark  

 Alternative 2: ใช้ค่า −140 dB(W/(m2 · 1 MHz)) วัดถึงความสูง 19 
กิโลเมตร เหนือระดับน้ าทะเลส าหรับการคุ้มครองการรบกวนให้กับกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในคลื่นความถี่ย่าน 4 800-4 825 MHz และ 4 835-
4 950 MHz และค่า −134 dB(W/(m2 · 1 MHz)) วัด ณ 30 เมตร เหนือ
ระดับน้ าทะเลส าหรับการคุ้มครองการรบกวนให้กับกิจการเคลื่อนที่ทาง
ทะเล ในคลื่นความถี่ย่าน 4 800-4 990 MHz โดยพิจารณา ณ ระยะห่าง 
22 กิโลเมตรจากชายฝั่งในสภาวะ low-water mark  
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 Alternative 3 : ใช้ค่า −122 dB(W/(m² · 1 MHz)) วัดถึงความสูง 19 
กิโลเมตร เหนือระดับน้ าทะเลส าหรับการคุ้มครองการรบกวนให้กับกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในคลื่นความถี่ย่าน 4 800-4 950 MHz โดยพิจารณา 
ณ ระยะห่าง 82 กิโลเมตรจากชายฝั่งในสภาวะ low-water mark  

 Alternative 3bis: ใช้ค่า −122 dB(W/(m² · 1 MHz)) วัดถึงความสูง 19 
กิโลเมตร เหนือระดับน้ าทะเลส าหรับการคุ้มครองการรบกวนให้กับกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในคลื่นความถี่ย่าน 4 800-4 950 MHz โดยพิจารณา 
ณ ระยะห่าง 22 กิโลเมตรจากชายฝั่งในสภาวะ low-water mark  

 Alternative 4: ใช้ค่า −117 dB(W/(m2 · 1 MHz)) วัดถึงความสูง 19 
กิโลเมตร เหนือระดับน้ าทะเลส าหรับการคุ้มครองการรบกวนให้กับกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในคลื่นความถี่ย่าน 4 800-4 825 MHz และ 4 835-
4 950 MHz และค่า −115 dB(W/(m2 · 1 MHz)) วัด ณ 30 เมตร เหนือ
ระดับน้ าทะเลส าหรับการคุ้มครองการรบกวนให้กับกิจการเคลื่อนที่ทาง
ทะเล ในคลื่นความถี่ย่าน 4 800-4 990 MHz โดยพิจารณา ณ ระยะห่าง 
22 กิโลเมตรจากชายฝั่งในสภาวะ low-water mark  

 Alternative 5: ใช้ค่า −117 dB(W/(m2 · 1 MHz)) วัดถึงความสูง 19 
กิโลเมตร เหนือระดับน้ าทะเลส าหรับการคุ้มครองการรบกวนให้กับกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในคลื่นความถี่ย่าน 4 800-4 825 MHz และ 4 835-
4 950 MHz และค่า −115 dB(W/(m2 · 1 MHz)) วัด ณ 30 เมตร เหนือ
ระดับน้ าทะเลส าหรับการคุ้มครองการรบกวนให้กับกิจการเคลื่อนที่ทาง
ทะเล ในคลื่นความถี่ย่าน 4 800-4 990 MHz โดยพิจารณา ณ ขอบนอก
สุดของเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (external boundary of the exclusive 
economic zone) ของประเทศต่างๆ  

Method D: ปรับปรุงค่า power flux-density criteria ที่ปรากฏในเชิงอรรถ
ระหว่างประเทศ 5.441B ให้เป็นค่าใหม่ให้เหมาะสมขึ้นตามผลการศึกษาล่าสุด
ของ ITU-R โดยบังคับใช้ค่าดังกล่าวกับทุกประเทศสมาชิก ITU โดยไม่มีการ
ยกเว้น  
Method E: คงการใช้ค่า power flux-density criteria ที่ปรากฏในเชิงอรรถ
ระหว่างประเทศ 5.441B เป็นค่าเดิมโดยเปิดให้ประเทศสมาชิกพิจารณาเพ่ิมชื่อ
ประเทศเพ่ิมเติมใน Resolves 5 ของ Resolution 223 เพ่ือยกเว้นการบังคับใช้
ค่า  power flux-density criteria ดังกล่าว 
Method F: ให้มาตรการคุ้มครองสถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินและ
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลในพ้ืนที่น่านฟ้าสากลและน่านน้ าสากล เป็นไปตาม RR 
No. 9.21 เท่านั้น  
Method G: ให้มาตรการคุ้มครองสถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินและ
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลในพ้ืนที่น่านฟ้าสากลและน่านน้ าสากล เป็นไปตาม RR 
No. 9.21 และกระบวนเจรจาทวิภาคีระหว่างคู่ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
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Method H: ให้มาตรการคุ้มครองสถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินและ
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลในพ้ืนที่น่านฟ้าสากลและน่านน้ าสากล เป็นไปตาม RR 
No. 9.21 และจ ากัดการใช้อยู่ในแค่เพียงขอบเขตของแต่ละประเทศเท่านั้น   
 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A Method B และ Method D: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method C: ปรับปรุงค่า power flux-density criteria ที่ปรากฏในเชิงอรรถ
ระหว่างประเทศ 5.441B ให้เป็นค่าใหม่ให้เหมาะสมขึ้นตามผลการศึกษาล่าสุด
ของ ITU-R ตาม Alternative 1-5 ที่ได้ก าหนดไว้ โดยยังคงไม่บังคับใช้ค่า
ดังกล่าวกับประเทศที่ได้ขอยกเว้นการบังคับใช้ค่าดังกล่าวใน Resolution 223 
Method E: เปิดให้ประเทศสมาชิกพิจารณาเ พ่ิมชื่อประเทศเ พ่ิมเติมใน 
Resolves 5 ของ Resolution 223 เพ่ือยกเว้นการบังคับใช้ค่า power flux-
density criteria และให้การคุ้มครองการรบกวนเป็นไปตาม RR No. 9.21 
เท่านั้น โดยประเทศที่ไม่ประสงค์จะเพ่ิมชื่อเพ่ือขอรับการยกเว้น จะต้องใช้ค่า 
power flux-density criteria ที่ได้จากผลการพิจารณาในการประชุม WRC-23 
ตามแนวทาง Alternative 1-5 ที่ปรากฏใน Method C   
Method F: ให้มาตรการคุ้มครองสถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินและ
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลในพ้ืนที่น่านฟ้าสากลและน่านน้ าสากล เป็นไปตาม RR 
No. 9.21 และกระบวนเจรจาทวิภาคีระหว่างคู่ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการตัด Method G และ H ออกจากทางเลือก
โดยการลดความซ้ าซ้อนออก และน าแนวทางการใช้กระบวนเจรจาทวิภาคี
ระหว่างคู่ประเทศที่เกี่ยวข้องไปบรรจุไว้ใน Method F (ใหม่) จึงสามารถลด
ทางเลือกลงไดเ้ป็น 6 ทางเลือกจากเดิมท่ีมี 8 ทางเลือก  

3.1.2 ระเบียบวาระท่ี 1.2 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาการระบุคลื่นความถี่ 3300-3400 MHz 3600-3800 MHz 6425-7025 
MHz 7025-7125 MHz และ 10-10.5 GHz ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) ตามที่ระบุไว้ใน 
Resolution 245 (WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 3300-3400 MHz (ภูมิภาคที่ 1 และ 2) 
3600-3800 MHz (ภูมิภาคที่ 2) 
6425-7025 MHz (ภูมิภาคที่ 1) 
7025-7125 MHz (ทุกภูมิภาค) 
10-10.5 GHz (ภูมิภาคที่ 2) 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

คลื่นความถี่ที่ 1 (Band 1): 3300-3400 MHz ภูมิภาคที่ 1   

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method 1A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
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Method 1B: ปรับปรุง RR No. 5.429A และ RR No. 5.429B โดยเปิดให้เพ่ิม
ชื่อประเทศที่ให้ความสนใจในการก าหนดคลื่นความถี่ย่าน 3300-3400 MHz 
ให้กับกิจการเคลื่อนที่ (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน) เป็นกิจการหลัก 
พร้อมทั้งระบุให้เป็นคลื่นความถี่ส าหรับ IMT โดยประเทศดังกล่าวต้องอยู่ใน
ภูมิภาคที ่1 และมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่เกินเส้นละติจูดที่ 30 องศาเหนือ   

Method 1C: ปรับปรุง RR No. 5.429A และ RR No. 5.429B พร้อมทั้งเงื่อนไข
ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดให้เพ่ิมชื่อประเทศที่ให้ความสนใจในการก าหนดคลื่นความถ่ี
ย่าน 3300-3400 MHz ให้กับกิจการเคลื่อนที่ (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการ
บิน) เป็นกิจการหลัก พร้อมทั้งระบุให้เป็นคลื่นความถี่ส าหรับ IMT โดยประเทศ
ดังกล่าวต้องอยู่ในภูมิภาคที ่1  

Method 1D: ก าหนดคลื่นความถี่ย่าน 3300-3400 MHz ให้กับกิจการเคลื่อนที่ 
(ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน) เป็นกิจการหลัก พร้อมทั้งระบุให้เป็นคลื่น
ความถี่ส าหรับ IMT ส าหรับประเทศในภูมิภาคที ่1 ที่ให้ความสนใจ  

Method 1E: ปรับปรุงตารางก าหนดคลื่นความถี่ย่าน 3300-3400 MHz 
ส าหรับภูมิภาคที่ 1 ให้กับกิจการเคลื่อนที่ (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน) 
เป็นกิจการหลัก พร้อมทั้งระบุให้เป็นคลื่นความถี่ดังกล่าวส าหรับ IMT  

Method 1F: ปรับปรุงตารางก าหนดคลื่นความถี่ย่าน 3300-3400 MHz 
ส าหรับภูมิภาคที่ 1 ให้กับกิจการเคลื่อนที่เป็นกิจการหลัก พร้อมทั้งระบุให้เป็น
คลื่นความถี่ดังกล่าวส าหรับ IMT  

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method 1A-1F: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

  

คลื่นความถี่ที่ 2 (Band 2): 3300-3400 MHz ภูมิภาคที่ 2  

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method 2A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 

Method 2B: ปรับปรุงตารางก าหนดคลื่นความถี่ย่าน 3300-3400 MHz 
ส าหรับภูมิภาคที่ 2 ให้กิจการเคลื่อนที่เป็นกิจการหลัก พร้อมทั้งระบุให้เป็นคลื่น
ความถี่ส าหรับ IMT   

Method 2C: ปรับปรุงตารางก าหนดคลื่นความถี่ย่าน 3300-3400 MHz 
ส าหรับภูมิภาคที่ 2 ให้กิจการเคลื่อนที่ (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน) เป็น
กิจการหลัก พร้อมทั้งระบุให้เป็นคลื่นความถี่ส าหรับ IMT    

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method 2A-2C: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
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คลื่นความถี่ที่ 3 (Band 3): 3600-3800 MHz ภูมิภาคที่ 2  

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method 3A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 

Method 3B: ระบคุลื่นความถี่ย่าน 3600-3800 MHz ให้ใช้งานส าหรับ IMT ใน
ภูมิภาคที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน RR Table 21-4   

Method 3C: ระบคุลื่นความถี่ย่าน 3600-3800 MHz ให้ใช้งานส าหรับ IMT ใน
ภูมิภาคที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน RR Table 21-4 และค่าจ ากัด power 
flux-density ที่ก าหนดไว้ตาม RR No. 9.17 และ 9.18     

Method 3D: ระบคุลื่นความถี่ย่าน 3600-3800 MHz ให้ใช้งานส าหรับ IMT ใน
ภูมิภาคที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน RR Table 21-4 และค่าจ ากัด power 
flux-density ในลักษณะเงื่อนไขระยะสั้นที่ก าหนดไว้ตาม RR No. 9.17 และ 
9.18     

Method 3E: ระบุคลื่นความถี่ย่าน 3600-3700 MHz ให้ใช้งานส าหรับ IMT 
โดยการเพ่ิมเติมชื่อประเทศในภูมิภาคท่ี 2 จากเดิมทีก่ าหนดไว้ใน RR No. 5.434 
โดยยังคงไว้ซึ่งเงื่อนไขเดิมที่ก าหนดไว้ในเชิงอรรถระหว่างประเทศดังกล่าว   

Method 3E: ระบุคลื่นความถี่ย่าน 3600-3700 MHz ให้ใช้งานส าหรับ IMT 
ส าหรับทุกประเทศในภูมิภาคที่ 2 โดยการปรับปรุง RR No. 5.434 ในขณะที่ยัง
คงไว้ซึ่งเงื่อนไขเดิมที่ก าหนดไว้ในเชิงอรรถระหว่างประเทศดังกล่าว   

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method 3A-3E: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

คลื่นความถี่ที่ 4 (Band 4): 6425-7025 MHz ภูมิภาคที่ 1  

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method 4A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 

Method 4B: ระบคุลื่นความถี่ย่าน 6425-7025 MHz ให้ใช้งานส าหรับ IMT ใน
ภูมิภาคที่ 1 โดยวิธีการสร้างเชิงอรรถระหว่างประเทศใหม่ (new RR footnote) 
ประกอบกับ Resolution ใหม่ โดยไม่มีการก าหนดเงื่อนไขอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่มี
อยู่เดิมในข้อบังคับวิทยุเพื่อจ ากัดการใช้งาน IMT ในคลื่นความถี่ดังกล่าว   

Method 4C: ระบคุลื่นความถี่ย่าน 6425-7025 MHz ให้ใช้งานส าหรับ IMT ใน
ภูมิภาคที่ 1 โดยวิธีการสร้างเชิงอรรถระหว่างประเทศใหม่ (new RR footnote) 
พร้อมทั้งเงื่อนไขใหม่ที่ก าหนดไว้ใน Draft new WRC Resolution เพ่ือให้การ
คุ้มครองการรบกวนให้กับการใช้งานในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ทิศทาง
จากโลกสู่อวกาศ (FSS Uplink) โดยก าหนดเงื่อนไขคุ้มครองการรบกวนตาม
แนวทางท่ีแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้  

 Alternative 1: ก าหนดให้จ ากัดทิศทางของการติดตั้ งสายอากาศ 
ประกอบกับค่าจ ากัดก าลังส่งออกอากาศสูงสุด และค่า Total Radiated 
Power (TRP)  
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 Alternative 2: ก าหนดใช้ค่าจ ากัดก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ
ทรอปิ ก  ( Equivalent Isotropically Radiated Power : e.i.r.p.) ซึ่ ง
ค านวณแบบเฉลี่ย 

 Alternative 3: ก าหนดใช้ค่าขอบเขตจ ากัด (Mask) ก าลังส่งออกอากาศ
สมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power : 
e.i.r.p.) สูงสุด และค่าจ ากัดความหนาแน่นสูงสุดของจ านวนสถานีฐานใน
พ้ืนที่  

Method 4D: ระบคุลื่นความถี่ย่าน 6425-7025 MHz ให้ใช้งานส าหรับ IMT ใน
ภูมิภาคที่ 1 โดยวิธีการสร้างเชิงอรรถระหว่างประเทศใหม่ (new RR footnote) 
พร้อมทั้งเงื่อนไขใหม่ไว้ใน Draft new WRC Resolution โดยก าหนดเงื่อนไข
คุม้ครองการรบกวนตาม Alternative 1-3 ใน Method 4C เพ่ือให้การคุ้มครอง
การรบกวนให้กับการใช้งานในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ทิศทางจากโลกสู่
อวกาศ (FSS Uplink) แต่จะบังคับใช้เงื่อนไขดังกล่าวภายในขอบเขตคลื่นความถี่
ย่าน 6425-7025 MHz เท่านั้น  

Method 4E: ระบคุลื่นความถี่ย่าน 6425-7025 MHz ให้ใช้งานส าหรับ IMT ใน
ภูมิภาคที่ 1 โดยวิธีการสร้างเชิงอรรถระหว่างประเทศใหม่ (new RR footnote) 
พร้อมทั้งเงื่อนไขใหม่ไว้ใน Draft new WRC Resolution โดยก าหนดเงื่อนไข
คุ้มครองการรบกวนตาม Alternative 1-3 ใน Method 4C เพ่ือให้การคุ้มครอง
การรบกวนให้กับการใช้งานในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ทิศทางจากโลกสู่
อวกาศ (FSS Uplink) ทั้งนี้ ก าหนดให้เริ่มบังคับใช้เงื่อนไขดังกล่าวตั้งแต่ ปี ค.ศ. 
2030 เป็นต้นไปเพ่ือให้เวลาในการเปลี่ยนผ่านและผลกระทบต่อผู้ใช้งานเดิมจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method 4A-4E: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการประชุมดังกล่าว มีข้อสังเกตที่ส าคัญดังนี้  

1) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศกัมพูชา พม่า และมองโกเลีย ได้ส่ง
ข้อเสนอให้เ พ่ิมทางเลือก Method 4F เพ่ือระบุคลื่นความถี่ย่าน  
6425-7025 MHz ให้ใช้งานส าหรับ IMT ในภูมิภาคที่ 3 โดยที่ประชุมได้
อภิปรายประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง และได้รับการคัดค้านจาก
กลุ่มประเทศในภูมิภาคที่ 1 และ 2 หลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา โดยเหตุผลว่า
ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของระเบียบวาระที่ 1.2 (Resolution 245 
(WRC 19))  ในขณะที่ ได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากสหพันธรัฐรัสเซีย 
และประเทศไนจีเรีย โดยที่ประชุม APT Coordination Meeting ได้
หยิบยกเอาประเด็นดังกล่าวมาประชุมระหว่างประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาคที่ 3 โดยภายหลังจากการประชุมกลุ่มประเทศที่ส่ งข้อเสนอ
ดังกล่าวได้ถอนข้อเสนอดังกล่าวออกจากการ พิจารณา และเสนอให้
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ประเทศที่สนใจในข้อเสนอดังกล่าวเพ่ิมชื่อในเชิงอรรถระหว่างประเทศ
ในการประชุม WRC-23  

2) สหราชอาณาจักรได้ส่งข้อเสนอเพ่ิอเพ่ิมแนวทางการร่วมใช้คลื่นความถี่
ระหว่าง IMT และการประยุกต์ใช้ระบบ Mobile Broadband อ่ืน เช่น 
Radio LAN (RLAN) หรือ Wireless Access System (WAS) ในคลื่น
ความถี่ 6425-7025 MHz โดยได้รับการคัดค้านจาก สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสหพันธรัฐรัสเซีย และได้ถอนข้อเสนอดังกล่าวออกใน
ภายหลัง  

คลื่นความถี่ที่ 5 (Band 5): 7025-7125 MHz ในทั้ง 3 ภูมิภาค  

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method 5A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 

Method 5B: ระบคุลื่นความถี่ย่าน 7025-7125 MHz ให้ใช้งานส าหรับ IMT ใน
ทั่วทุกภูมิภาค โดยไม่มีการก าหนดเงื่อนไขอ่ืนใด เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิมใน
ข้อบังคับวิทยุเพื่อจ ากัดการใช้งาน IMT ในคลื่นความถี่ดังกล่าว   

Method 5C: ระบคุลื่นความถี่ย่าน 7025-7125 MHz ให้ใช้งานส าหรับ IMT ใน
ทั่วทุกภูมิภาค โดยการสร้างเชิงอรรถระหว่างประเทศ  ขึ้นใหม่ (new RR 
footnote) ประกอบกับการก าหนดรายละเอียดเงื่อนไขการคุ้มครองการรบกวน
ที่เก่ียวข้องในเอกสาร Draft new WRC Resolution  

Method 5D: ระบคุลื่นความถี่ย่าน 7025-7125 MHz ให้ใช้งานส าหรับ IMT ใน
ทั่วทุกภูมิภาค โดยการสร้างเชิงอรรถระหว่างประเทศ  ขึ้นใหม่ (new RR 
footnote) พร้อมเงื่อนไขและมาตรการทางเทคนิคและการก ากับดูแลเพ่ือให้การ
คุ้มครองการรบกวนให้กับกิจการเดิมที่ใช้งานอยู่ในคลื่นความถี่ 7100-7155 
MHz โดยไม่เป็นผลให้เกิดข้อจ ากัดใหม่ต่อการใช้งานในกิจการเดิม    

Method 5E: ระบคุลื่นความถี่ย่าน 7025-7125 MHz ให้ใช้งานส าหรับ IMT ใน
ทั่วทุกภูมิภาค โดยการสร้างเชิงอรรถระหว่างประเทศ  ขึ้นใหม่ (new RR 
footnote) ประกอบกับการก าหนดรายละเอียดเงื่อนไขการคุ้มครองการรบกวน
ที่เก่ียวข้องในเอกสาร Draft new WRC Resolution โดยก าหนดให้เริ่มบังคับใช้
เงื่อนไขดังกล่าวตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2030 เป็นต้นไป  

หลงัการประชุม 
CPM23-2 

Method 5A-5E: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

ทั้งนี้ ในการประชุม CPM23-2 ได้มีการหยิบยกประเด็นแนวทางการร่วมใช้คลื่น
ความถี่ระหว่าง IMT และการประยุกต์ใช้ระบบ Mobile Broadband อ่ืน เช่น 
Radio LAN (RLAN) หรื อ  Wireless Access System (WAS) ที่ เ ส นอ โ ด ย  
สหราชอาณาจักร แต่ประเด็นดังกล่าวถูกคัดค้านจากหลายประเทศ โดยเห็นว่า
โดยเหตุผลว่าอยู่ข้อเสนอดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของระเบียบวาระที่ 1.2 
(Resolution 245 (WRC 19)) ก่อนที่ประชุมมีมติไม่น าประเด็นดังกล่าวเข้าบรรจุ
เป็นทางเลือกในรายงาน CPM    
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คลื่นความถี่ที่ 6 (Band 6): 10-10.5 GHz ภูมิภาคที่ 2  

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method 6A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 

Method 6B: ก าหนดกิจการเคลื่อนที่เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่   
10-10.5 GHz ในภูมิภาคที่ 2 พร้อมทั้งระบุคลื่นความถี่ดังกล่าวให้เป็นคลื่น
ความถี่ส าหรับ IMT โดยก าหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องไว้ใน draft new WRC 
Resolution 

Method 6C: ก าหนดกิจการเคลื่อนที่ (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน) เป็น
กิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่ 10-10.5 GHz ในภูมิภาคที่ 2 พร้อมทั้งระบุคลื่น
ความถี่ดังกล่าวให้เป็นคลื่นความถี่ส าหรับ IMT โดยก าหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องไว้
ใน draft new WRC Resolution และเงื่อนไขเพ่ิมเติมส าหรับการให้การ
คุ้มครองการรบกวนให้กับกิจการวิทยุหาต าแหน่งในเชิงอรรถระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง  

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method 6A-6C: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการอภิปรายถึงผลกระทบของการก าหนดคลื่น
ความถี่ในย่านดังกล่าวให้ใช้งานส าหรับ IMT ในภูมิภาคที่ 2 ต่อการใช้งานใน
กิจการเดิมโดยเฉพาะกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (Aeronautical Mobile 
Service: AMS) ในภูมิภาคที่ 1 ที่มีเขตชายแดนประชิดติดกับประเทศในภูมิภาค
ที่ 2 โดยประเด็นดังกล่าวได้ถูกบรรจุไว้เป็นความเห็น (View) ในเอกสาร CPM 
Text แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจ านวนทางเลือก Method   

3.1.3 ระเบียบวาระท่ี 1.3 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาการก าหนดกิจการเคลื่อนที่ เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่   
3600-3800 MHz ในภูมิภาคที่ 1 และจัดท าแนวทางการก ากับดูแลที่เหมาะสม 
ตามท่ีระบุไว้ใน Resolution 246 (WRC-19) 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 

Method B: ยกระดับกิจการเคลื่อนที่ (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน) ให้
เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่ 3600-3800 MHz ในภูมิภาคที่ 1 โดยไม่มี
การก าหนดเงื่อนไขอ่ืนๆเพิ่มเติม  

Method C: ยกระดับกิจการเคลื่อนที่ (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน) ให้
เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่ 3600-3800 MHz ในภูมิภาคที่ 1 โดยมีการ
ก าหนดเงื่อนไขทางเทคนิคและการก ากับดูแลเพิ่มเติม จ านวน 5 แนวทาง ดังนี้   

 Alternative C1: เงื่อนไขทางเทคนิคและการก ากับดูแลในเงื่อนไข
เดียวกับเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ส าหรับคลื่นความถี่ 3400-3600 MHz (ไม่
รวมถึงการระบุให้ใช้งานส าหรับ IMT) เพ่ือให้การคุ้มครองการใช้งานใน
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กิจการเดิม โดยใช้ค่า pfd limit ที่ −154.5 dB(W/(m² · 4 kHz)) วัด ณ 
ความสูง 3 เมตรเหนือพ้ืนดินบริเวณชายแดนของคู่ประเทศที่อยู่ประชิดกัน 
โดยค่าที่วัดได้จากการใช้งานจริงต้องมีค่าไม่เกินค่าก าหนดดังกล่าวร้อยละ 
20 ของเวลาที่วัดทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลงในกรอบของ RR 
No. 9.21  

 Alternative C2: ยกระดับกิจการเคลื่อนที่  (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน) ให้เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่ 3600-3800 MHz ใน
ภูมิภาคที่ 1 โดยก าหนดเงื่อนไขทางเทคนิคและการก ากับดูแลในเชิงอรรถ
ของข้อบังคับวิทยุ เพ่ือให้การคุ้มครองการใช้งานในกิจการเดิม โดยใช้ค่า 
pfd limit ที่−154.5 dB(W/(m² · 4 kHz)) วัด ณ ความสูง 3 เมตรเหนือ
พ้ืนดินบริเวณชายแดนของคู่ประเทศท่ีอยู่ประชิดกัน โดยค่าที่วัดได้จากการ
ใช้งานจริงต้องมีค่าไม่เกินค่าก าหนดดังกล่าวร้อยละ 20 ของเวลาที่วัด
ทั้งหมด 

 Alternative C3 : ยกระดับกิจการเคลื่อนที่  (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน) ให้เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่ 3600-3800 MHz หรือ
บางส่วน ในภูมิภาคที่ 1 โดยก าหนดเงื่อนไขทางเทคนิคและการก ากับดูแล
ในเชิงอรรถของข้อบังคับวิทยุเพ่ือให้การคุ้มครองการใช้งานในกิจการ
ประจ าที่ผ่านดาวเทียม โดยใช้ค่า pfd limit ที่−154.5 dB(W/(m² · 4 kHz)) 
วัด ณ ความสูง 3 เมตรเหนือพ้ืนดินบริเวณชายแดนของคู่ประเทศที่อยู่
ประชิดกัน โดยค่าที่วัดได้จากการใช้งานจริงต้องมีค่าไม่เกินค่าก าหนด
ดังกล่าวร้อยละ 20 ของเวลาที่วัดทั้งหมด 

 Alternative C4 : ยกระดับกิจการเคลื่อนที่  (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน) ให้เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่ 3600-3800 MHz ใน
ตารางก าหนดคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ (Frequency Allocation 
Table) ส าหรับภูมิภาคที่ 1 โดยเป็นไปตามข้อตกลงในกรอบของ RR 
No. 9.21  

  Alternative C2: ยกระดับกิจการเคลื่อนที่  (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน) ให้เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่ 3600-3800 MHz ใน
ภูมิภาคที่ 1 โดยก าหนดเงื่อนไขจ ากัด pfd limit ในช่วงระยะเวลาที่สั้น ที่
ค่า −154.5 dB(W/(m² · 4 kHz)) วัด ณ ความสูง 3 เมตรเหนือพ้ืนดินบริเวณ
ชายแดนของคู่ประเทศที่อยู่ประชิดกัน โดยค่าที่วัดได้จากการใช้งานจริง
ต้องมีค่าไม่เกินค่าก าหนดดังกล่าวร้อยละ 0.005 ของเวลาที่วัดทั้งหมด 

Method D: ยกระดับกิจการเคลื่อนที่ (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน) ให้
เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่ 3600-3800 MHz ในภูมิภาคที่ 1 โดยไม่มี
การก าหนดเงื่อนไขอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  
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หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A-C: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

Method D: ยกระดับกิจการเคลื่อนที่ให้เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่ 
3600-3800 MHz ในภูมิภาคที่ 1 โดยไม่มีการก าหนดเงื่อนไขอ่ืนๆเพิ่มเติม 

Method E: ยกระดับกิจการเคลื่อนที่ (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน) ให้
เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่ 3600-3800 MHz ในภูมิภาคที่ 1 โดยมีการ
ก าหนดเงื่อนไขทางเทคนิคและการก ากับดูแลเพ่ิมเติมตาม 5 แนวทางที่ปรากฏ
ใน Method C พร้อมทั้งระบุให้คลื่นความถี่ 3600-3800 MHz หรือบางส่วน
ของคลื่นความถี่ดังกล่าว ในภูมิภาคที่ 1 ให้ใช้งานส าหรับ IMT 

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการลบถ้อยค า “(ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการ
บิน)” ออกจาก Method D โดยน าเงื่อนไขดังกล่าวมาสร้างขึ้นเป็นตัวเลือกใหม่ 
Method E เป็นผลให้มีจ านวนทางเลือก (Method) เพ่ิมขึ้นจาก 4 เป็น 5 
ตัวเลือก  

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ Method D ได้รับการคัดค้านและวิจารณ์
จากหลายประเทศ ในประเด็นการ ลบถ้อยค า “(ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการ
บิน)” ออกจากทางเลือกดังกล่าว โดยมีความกังวลว่าจะมีการน า ระบบ IMT ซึ่ง
ใช้คลื่นความถี่ 3600-3800 MHz ไปใช้งานโดยเชื่อมต่อกับการควบคุมระบบ
อากาศยานไร้ซึ่งนักบิน (Unmanned Areial Systems: UAS) หรือให้บริการต่อ
ผู้ใช้งานในอากาศยานโดยยังไม่มีมาตรการคุ้มครองการรบกวนให้กับกิจการเดิมที่
เพียงพอ โดยเฉพาะต่อการใช้งานระบบวัดความสูงโดยใช้เรดาร์ (Radar 
altimeter) ในคลื่นความถี่ 4.2-4.4 GHz และอาจก่อให้เกิดการรบกวนเป็นวง
กว้างที่อากาศยานผ่าน ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ได้รับการ
สนับสนุนจากหลายประเทศจึงได้รับการบรรจุให้เป็นทางเลือกในระเบียบวาระนี้ 

3.1.4 ระเบียบวาระท่ี 1.4 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาการใช้งานสถานีฐานลอยระยะสูงส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
ส า ก ล  ( High-Altitude Platform Stations as IMT base stations-HIBS) 
ในคลื่นความถี่ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ในคลื่นความถี่ที่ต่ ากว่า 2.7 GHz ซึ่งได้มี 
การระบุไว้ส าหรับการใช้งานในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International 
Mobile Telecommunications-IMT) ในระดับโลกหรือระดับภูมิภาคแล้ว 
ตามท่ีระบุไว้ใน Resolution 247 (WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 694-960 MHz, 1710-1885 MHz 1, 2500-2690 MHz 2 3 
1 คลื่นความถี ่1710-1815 MHz ใช้ส าหรับ Uplink เท่านั้น ในภูมภิาคที่ 3 
2 คลื่นความถี่ 2500-2535 MHz ใช้ส าหรับ Uplink เท่านั้น ในภูมภิาคที่ 3 

3 ยกเว้นคลื่นความถี่ 2655-2690 MHz ในภูมิภาคที่ 3 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 
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 Issue A: HIBS ในคลื่นความถี่ 694-960 MHz 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A1: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 

Method A2: : ระบุคลื่นความถี่ 694-960 MHz หรือบางส่วนของคลื่นความถี่ 
ให้ใช้งานส าหรับ HIBS โดยก าหนดให้สามารถใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวได้ใน new 
WRC Resolution   

Method A3: : ระบุคลื่นความถี่ 694-960 MHz หรือบางส่วนของคลื่นความถี่ 
ให้ใช้งานส าหรับ HIBS ใน new WRC Resolution โดยก าหนดเงื่อนไขห้าม 
HIBS ขอรับการคุ้มครองการรบกวนจากกิจการเดิม  

Method A4: : ระบคุลื่นความถี่ 694-862 MHz และ 862-960 MHz ให้ใช้งาน
ส าหรับ HIBS ใน new WRC Resolution โดยให้การระบุใช้งานเป็นไปตาม
บริบทของแต่ละภูมิภาคของ ITU 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A1-A4: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

ทั้งนี้ ส าหรับ Method A3 มีการแสดงความเห็นเพ่ิมเติมให้น ามาตรการใน RR 
Nos. 11.2 11.9 และ 11.26A ไปใช้เพ่ือช่วยในการวางแผนโครงข่ายและการ
ประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงการก าหนดมาตรการทางปฏิบัติ
ประกอบการจดแจ้งการใช้งาน HIBS ในอนาคตเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวน
ต่อกิจการเดิมที่มีการใช้งานอยู่   

 Issue B: HIBS ในคลื่นความถี่ 1710-1885 MHz 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method B1: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 

Method B2: ระบคุลื่นความถี ่1710-1885 MHz หรือบางส่วนของคลื่นความถี่ 
ให้ใช้งานส าหรับ HIBS โดยก าหนดให้การใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นไปตาม 
Revised RR No. 5.388A และ Revised Resolution 221 (Rev.WRC-07) 

Method B3: : ร ะบุ ค ลื่ น ค ว า มถี่  1710-1885 MHz หรื อบ า งส่ ว น ข อ ง 
คลื่นความถี่ ให้ใช้งานส าหรับ HIBS ซึ่งเป็นไปตาม Revised RR No. 5.388A 
และ Revised Resolution 221 (Rev.WRC-07)  

Method B4: : ระบุคลื่นความถี่ 1710-1885 MHz ให้ใช้งานส าหรับ HIBS ซึ่ง
เ ป็ น ไ ป ต า ม  Revised RR No. 5.388A แ ล ะ  Revised Resolution 221 
(Rev.WRC-07) โดยให้การระบุใช้งานเป็นไปตามบริบทของแต่ละภูมิภาคของ 
ITU   
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หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method B1-B4: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

ทั้งนี้ ส าหรับ Method B3 มีการแสดงความเห็นเพ่ิมเติมให้น ามาตรการใน RR 
Nos. 11.2 11.9 และ 11.26A ไปใช้เพ่ือช่วยในการวางแผนโครงข่ายและการ
ประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงการก าหนดมาตรการทางปฏิบัติ
ประกอบการจดแจ้งการใช้งาน HIBS ในอนาคตเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวน
ต่อกิจการเดิมที่มีการใช้งานอยู่   

 Issue C: HIBS ในคลื่นความถี่ 1885-1980 MHz 2010-2025 MHz และ 2110-2170 MHz 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method C1: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 

Method C2: ระบคุลื่นความถี่ 1885-1980 MHz 2010-2025 MHz และ 2110-
2170 MHz หรือบางส่วนของคลื่นความถี่ ให้ใช้งานส าหรับ HIBS โดยก าหนดให้
การใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นไปตาม Revised RR No. 5.388A และ Revised 
Resolution 221 (Rev.WRC-07) 

Method C3: : ระบุ คลื่ น คว ามถี่  1885-1980 MHz 2010-2025 MHz และ 
2110-2170 MHz หรือบางส่วนของคลื่นความถี่ ให้ใช้งานส าหรับ HIBS ซึ่ง
เ ป็ น ไ ป ต า ม  Revised RR No. 5.388A แ ล ะ  Revised Resolution 221 
(Rev.WRC-07)  

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method C1-C3: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

ทั้งนี้ ส าหรับ Method C3 มีการแสดงความเห็นเพ่ิมเติมให้น ามาตรการใน RR 
Nos. 11.2 11.9 และ 11.26A ไปใช้เพ่ือช่วยในการวางแผนโครงข่ายและการ
ประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงการก าหนดมาตรการทางปฏิบัติ
ประกอบการจดแจ้งการใช้งาน HIBS ในอนาคตเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวน
ต่อกิจการเดิมที่มีการใช้งานอยู่   

 Issue D: HIBS ในคลื่นความถี่ 2500-2690 MHz 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method D1: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 

Method D2: : ร ะบุ ค ลื่ น ค ว าม ถี่  2500-2690 MHz ห รื อบ า งส่ ว น ข อ ง 
คลื่นความถี่ ให้ใช้งานส าหรับ HIBS โดยก าหนดให้สามารถใช้คลื่นความถี่
ดังกล่าวได้ใน new WRC Resolution   

Method D3: : ร ะบุ ค ลื่ น ค ว าม ถี่  2500-2690 MHz ห รื อบ า งส่ ว น ข อ ง 
คลื่นความถี่ ให้ใช้งานส าหรับ HIBS ใน new WRC Resolution โดยก าหนด
เงื่อนไขห้าม HIBS ขอรับการคุ้มครองการรบกวนจากกิจการเดิม  
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Method D4: : ระบุคลื่นความถี่ 2500-2690 MHz ให้ใช้งานส าหรับ HIBS ใน 
new WRC Resolution โดยให้การระบุใช้งานเป็นไปตามบริบทของแต่ละ
ภูมิภาคของ ITU 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method D1-D4: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

ทั้งนี้ ส าหรับ Method D3 มีการแสดงความเห็นเพ่ิมเติมให้น ามาตรการใน RR 
Nos. 11.2 11.9 และ 11.26A ไปใช้เพ่ือช่วยในการวางแผนโครงข่ายและการ
ประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงการก าหนดมาตรการทางปฏิบัติ
ประกอบการจดแจ้งการใช้งาน HIBS ในอนาคตเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวน
ต่อกิจการเดิมที่มีการใช้งานอยู่   

3.1.5 ระเบียบวาระท่ี 1.5 

ประเด็นพิจารณา ทบทวนการใช้งานและความต้องการใช้งานคลื่นความถี่ของกิจการหลักใน 
คลื่นความถี ่470-960 MHz ในภูมิภาคที่ 1 และพิจารณาแนวทางการก ากับดูแล
ที่เป็นไปได้ส าหรับคลื่นความถี่ 470-694 MHz ในภูมิภาคที่ 1 โดยค านึงถึงผล
การทบทวนดังกล่าว ตามท่ีระบุไว้ใน Resolution 235 (WRC-15) 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 

Method B: ก าหนดให้กิจการเคลื่อนที่ให้เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่ 
470-694 MHz ในภูมิภาคที่ 1 โดยจะระบุ หรือไม่ระบุให้ใช้คลื่นความถี่ 470-
694 MHz หรือบางส่วนของคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ IMT ก็ได้   

ทั้งนี้ มี 3 แนวทางย่อย (alternative) ประกอบการพิจารณาในรายละเอียด 

Method C: ก าหนดให้กิจการเคลื่อนที่ (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน) ให้
เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถ่ี 470-694 MHz ในภูมิภาคที่ 1 พร้อมทั้งระบุ
ให้ใช้คลื่นความถี่ 470-694 MHz หรือบางส่วนของคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ 
IMT  

ทั้งนี้ มี 9 แนวทางย่อย (alternative) ประกอบการพิจารณาในรายละเอียด 

Method D: ก าหนดให้กิจการเคลื่อนที่ (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน) ให้
เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่ 470-694 MHz ในภูมิภาคที่ 1 โดยไม่มีการ
ระบุให้ใช้คลื่นความถี่ 470-694 MHz ส าหรับกิจการ IMT  

ทั้งนี้ มี 5 แนวทางย่อย (alternative) ประกอบการพิจารณาในรายละเอียด 

Method E: ก าหนดให้กิจการเคลื่อนที่ (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน) ให้
เป็นกิจการหลักส าหรับคลื่นความถี่ 470-694 MHz ในภูมิภาคที่ 1 พร้อมทั้ง
ก าหนดเงื่อนไขทางเทคนิคประกอบการก ากับดูแลการใช้งานในทิศทางสถานีสู่
อุปกรณ์ลูกข่าย (downlink) ในคลื่นความถี่นี้  
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Method F: ก าหนดให้กิจการเคลื่อนที่ (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน) ให้
เป็นกิจการรองส าหรับคลื่นความถี่ 470-694 MHz ในภูมิภาคที่ 1  

Method G: น าหลักการใน Method B C D E มาประกอบกันก าหนดให้
กิจการเคลื่อนที่ (ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน) ให้เป็นกิจการหลักส าหรับ
คลื่นความถี่ 470-694 MHz ในภูมิภาคที่ 1 พร้อมทั้งยกระดับกิจการวิทยุดารา
ศาสตร์ให้เป็นกิจการหลักในคลื่นความถ่ีและภูมิภาคดังกล่าว   

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A-G: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมมีการอภิปราย ว่าการน าผลการศึกษาจาก TG6/1 มา
ประกอบการพิจารณา ควรค านึงของขอบเขตที่ก าหนดไว้ตามหน้าที่ของ TG6/1 
ที่ถูกมอบหมายไว้ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยเนื่องจากผลลัพธ์จากการศึกษาบางส่วนอยู่
นอกขอบเขตที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การอภิปรายดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ CPM Text ส าหรับระเบียบวาระนี้  

3.2 Chapter 2: ประเด็นกิจการทางการบินและกิจการทางทะเล (Aeronautical and Maritime issues) 

การประชุมอภิปรายใน Chapter 2 เพ่ือปรับปรุงเอกสาร CPM Report ในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการทางการบินและกิจการทางทะเล (Aeronautical and Maritime issues) มีรายละเอียดตามระเบียบ
วาระของการประชุม WRC-23 ดังนี้ 

3.2.1 ระเบียบวาระท่ี 1.6 

ประเด็นพิจารณา การพิจารณากฎระเบียบที่เหมาะสม ส าหรับสถานีที่ติดตั้งบนยานอวกาศ/
กระสวยอวกาศ ซึ่งใช้วงโคจรคาบเกี่ยวระหว่างอวกาศและพ้ืนโลก ตาม 
Resolution 772 (WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง หลายย่านความถ่ี 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method B: จัดท า Resolution ใหม่ โดยไม่แก้ไขมาตราในข้อบังคับวิทยุ และ
พิจารณาร่วมกับ 3 แนวทาง คือ 
 Approach A: ก าหนดค านิยามของ sub-orbital flight และ sub-orbital 

vehicle ระบุคลื่นความถี่ย่านที่มีความจ าเป็นต่อการใช้งาน sub-orbital 
vehicle อย่างปลอดภัย ก าหนดเงื่อนไขเพ่ือไม่ให้การใช้งานมีผลกระทบต่อ
ระบบและกิจการอื่น 

 Approach B: อ้างอิงค านิยามของ sub-orbital flight และ sub-orbital 
vehicle จากรายงาน ITU-R M.2477 ก าหนดให้อาจเป็นได้ทั้ งสถานี
ภาคพ้ืนโลกหรือสถานีภาคพ้ืนดิน โดยให้ใช้งานเป็นกิจการนั้นๆ ในทุก
ขั้นตอนของการบิน และต้องไม่ก่อให้เกิดข้อจ ากัดเพ่ิมเติมต่อการใช้งานเดิม
ที่ถูกก าหนดให้เป็นกิจการหลัก 
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 Approach C: ก าหนดค านิยามของสถานี (station) บน sub-orbital 
vehicle ให้หมายรวมถึงการใช้งานเมื่ออยู่ในอวกาศและรวมถึงยานพาหนะ
ส าหรับปล่อยในอวกาศ (space launch vehicles) ระบุกิจการที่สามารถ
ใช้งานได้และให้สถานีบน sub-orbital vehicle ท างานเป็นสถานีบน
อากาศยานหรือเป็นสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการนั้นๆ ในทุกขั้นตอนของการ
บิน รวมถึงให้การท างานดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับสถานีทั่วไป
ในกิจการนั้นๆ  

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method B: จัดท า Resolution ใหม ่พิจารณาร่วมกับ 4 แนวทาง คือ 
 Approach A: ก าหนดขอบเขตของสถานี (station) บน sub-orbital 

vehicle ให้หมายถึงการใช้งานที่ไม่มีความสามารถหรือเจตนาในการเป็น
สถานีบนดาวเทียม โดยการระบุคลื่นความถี่ส าหรับใช้งาน sub-orbital 
vehicle ให้เป็นไปตามการประชุมของ ICAO รวมถึง Standards and 
Recommended Practices (SARPs) และให้หลีกเลี่ ยงผลกระทบต่อ
ระบบและกิจการอ่ืน ทั้งนี้ ให้มีการรายงานต่อการประชุม WRC ในอนาคต
หาก Resolution นี้มีอุปสรรคในการด าเนินการ 

 Approach B: ยังคงอ้างอิงค านิยามของ sub-orbital flight และ sub-
orbital vehicle จากรายงาน ITU-R M.2477 แต่ระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า
การใช้งานอาจเป็นได้ทั้งสถานีภาคพ้ืนโลกหรือสถานีภาคพ้ืนดิน แต่ต้องคง
การใช้งานกิจการนั้นๆ ตลอดทุกขั้นตอนของการบิน รวมถึงต้อง ไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนหรือเรียกร้องความคุ้มครองการรบกวนจากการใช้งาน
ของกิจการเดียวกันและกิจการอ่ืน ทั้ งในคลื่นความถี่ เดียวกันและ 
คลื่นความถี่ข้างเคียง 

 Approach C: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
 Approach D: เป็นแนวทางใหม่ โดยมีการก าหนดค านิยามของ sub-

orbital flight และ sub-orbital vehicle รวมถึงให้การใช้งานเป็นได้ทั้ง
สถานีภาคพ้ืนโลกหรือสถานีภาคพ้ืนดิน และใช้งานในกิจการ AM(R)S MSS 
RNSS หรือกิจการอ่ืนๆ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรา 4.4 ของข้อบังคับวิทยุ 
หากสถานีดังกล่าวใช้งานขึ้นไปอยู่ในระดับของชั้นบรรยากาศ (major 
portion of the atmosphere) ทั้งนี้  ให้การท างานดังกล่าวอยู่ภายใต้
เงื่อนไขเดียวกันกับสถานีทั่วไปในกิจการนั้นๆ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเดิม รวมถึงไม่ก่อให้เกิดข้อจ ากัดเพ่ิมเติมต่อกิจการอ่ืน 

Method C: เป็นทางเลือกใหม่ ถูกเสนอเพ่ือแก้ไข Resolution 772 (WRC-19) 
ซึ่งเป็น Resolution ที่ก าหนดขอบเขตการศึกษาของ ITU-R ในรอบปี ค.ศ. 
2019-2023 นี้ โดยปรับปรุงในประเด็นการศึกษาการใช้งานร่วมกัน และขยาย
ระเบียบวาระนี้ให้มีการศึกษาในรอบของการประชุม WRC-27 ต่อไป 

  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีการเปิดโอกาสให้ขยายระยะเวลาในการศึกษาระเบียบวาระนี้ 
ต่อไปในรอบการประชุม WRC-27 ตามทางเลือกใหม่ คือ Method C 
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3.2.2 ระเบียบวาระท่ี 1.7 

ประเด็นพิจารณา การพิจารณาก าหนดคลื่นความถี่ใหม่ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่าน
ดาวเทียมในเส้นทางบินพาณิชย์ (AMS(R)S) คลื่นความถี่ 117.975-137 MHz 
เพ่ือใช้งานส าหรับการสื่อสารทางการบิน ทิศทางโลกสู่อวกาศ และอวกาศสู่โลก 
ตาม Resolution 428 (WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 117.975-137 MHz 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method B: ก าหนดให้กิจการ AMS(R)S เป็นกิจการหลักร่วม (เฉพาะการใช้งาน
ระบบดาวเทียมแบบ non-GSO) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม ICAO และต้องพิจารณา
ร่วมกับ B1 หรือ B2 
 Method B1: คุ้มครองกิจการ AM(OR)S ในคลื่นความถี่ 132-137 MHz 

และให้การประสานงานกับกิจการ AM(R)S ในคลื่นความถี่ 117.975-137 
MHz เป็นไปตามกระบวนการวางแผนคลื่นความถี่ของ ICAO ทั้งนี้ ค่า pfd 
limit ของระบบดาวเทียม ต้องไม่เกิน -166.6 dB (W/(m² · 14 kHz)) เพ่ือ
ป้องกันการรบกวนต่อกิจการที่ใช้คลื่นความถ่ีตั้งแต่ 137 MHz เป็นต้นไป 

 Method B2: ก าหนดให้การใช้งานกิจการ AMS(R)S บนคลื่นความถี่ 
117.975-137 MHz ต้องอยู่ภายใต้การประสานงานตามมาตรา 9.11A 
ของข้อบังคับวิทยุ โดยใช้ค่าการประสานงานที่ -140 dB(W/(m² · 4 kHz) 
รวมถึงคุ้มครองระบบอ่ืนๆ บนคลื่นความถี่ข้างเคียงด้วยค่า unwanted 
emissions ที่ ไม่ เกินกว่ าที่ ก าหนดไว้ ใน ICAO SARPs ทั้ งนี้  กิจการ 
AMS(R)S ต้องไม่เรียกร้องความคุ้มครองการรบกวนจากกิจการอ่ืน และ
ก าหนดให้ unwanted emissions บนคลื่นความถี่ที่สูงกว่า 137 MHz มี
ค่าเป็น [XXX] (รอผลการศึกษาของ ITU-R) 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method B: ยังคงก าหนดให้กิจการ AMS(R)S เป็นกิจการหลักร่วม (เฉพาะการ
ใช้งานระบบดาวเทียมแบบ non-GSO) และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
แต่ระบุให้ต้องประสานงานโครงข่ายดาวเทียมกิจการ AMS(R)S ตามมาตรา 9.12 
ของข้อบังคับวิทยุ และต้องพิจารณาร่วมกับ B1 B2 B3 หรือ B4 
 Method B1: ปรับปรุงในส่วนของ pfd limit โดยยังคงใช้ค่า -166.6 dB 

(W/(m² · 14 kHz)) เพ่ือคุ้มครองกิจการในคลื่นความถี่ที่สูงกว่า 137 MHz 
แต่ระบุให้มีผลเฉพาะคลื่นความถี่ 137-138 MHz รวมถึงเพ่ิมกระบวนการ
ประสานงานโครงข่ายดาวเทียมกิจการ AMS(R)S ให้เป็นไปตามมาตรา 
9.11A ของข้อบังคับวิทยุ 

 Method B2: ปรับปรุงในส่วนของการประสานงานตามมาตรา 9.11A ของ
ข้อบังคับวิทยุ โดยระบุว่ามาตรา 9.16 จะไม่ใช้บังคับกับสถานีของกิจการ 
AM(R)S และ AM(OR)S รวมถึงปรับปรุงค่า unwanted emissions บน
คลื่นความถี่ที่สูงกว่า 137 MHz (137-138 MHz) ให้มีค่าไม่เกิน 
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-211.93 dB(W/(m² · Hz)) 0.001% of the time (คุ้มครองกิจการ SRS) 
-179.93 dB(W/(m² · kHz)) 1% of the time (คุ้มครองกิจการ SOS) 
-146.93 dB(W/(m² · 150 kHz)) 20% of the time (คุ้มครองกิจการ 
MetSat) 

 Method B3: เป็นทางเลือกใหม่ โดยก าหนดคลื่นความถี่ใหม่ส าหรับ
กิจการ AMS(R)S อยู่ในช่วง 117.975-136.8 MHz เท่านั้น ซึ่งจะท าให้มี
แถบความถี่ขนาด 200 kHz (คลื่นความถี่ 136.8-137 MHz) ส าหรับ
ป้องกันการรบกวนระหว่างกิจการ AMS(R)S กับกิจการ MSS SOS SRS 
และ MetSat ในคลื่นความถี่ข้างเคียง (137-138 MHz) ทั้งนี้ ก าหนดให้
การใช้งานกิจการ AMS(R)S ต้องอยู่ภายใต้การประสานงานตามมาตรา 
9.11A ของข้อบังคับวิทยุ โดยใช้ค่าการประสานงานที่ -140 dB(W/(m² · 4 
kHz) 

 Method B4: เป็นทางเลือกใหม่ โดยก าหนดคลื่นความถี่ใหม่ส าหรับ
กิจการ AMS(R)S อยู่ในช่วง 117.975-136 MHz เท่านั้น และก าหนดให้
การใช้งานร่วมกันระหว่างกิจการ AM(R)S และ AMS(R)S ต้องอยู่ภายใต้
การประสานงานตามมาตรา 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ โดยใช้ค่าการ
ประสานงานที่ -148 dB(W/(m² · 4 kHz) และมีระยะประสานงานที่ 480 
กิโลเมตร จากชายแดนของประเทศ (country’s border) ทั้งนี้ สถานีของ
กิจการ AMS(R)S จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือเรียกร้องความ
คุ้มครองการรบกวนจากสถานีของกิจการ AM(R)S 

  ทั้งนี้  ส าหรับระเบียบวาระที่ 1.7 จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มไปในทางการใช้
กระบวนการประสานงานผ่านข้อบังคับวิทยุและ ITU-R มากขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจต้องพิจารณากรอบอ านาจ
และขอบเขตของกระบวนการต่างๆ ที่จะถูกด าเนินการผ่าน ITU-R และ ICAO เพ่ือให้กิจการ AM(R)S และ 
AMS(R)S ใช้งานอยู่ร่วมกันได้บนคลื่นความถ่ีเดียวกัน 

3.2.3 ระเบียบวาระท่ี 1.8 

ประเด็นพิจารณา การพิจารณากฎระเบียบที่เหมาะสม และการปรับปรุง Resolution 155 
(Rev.WRC-19) และเชิงอรรถระหว่างประเทศ 5.484B เพ่ือรองรับการใช้งาน
อากาศยานไร้คนขับ ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (FSS) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง ภูมิภาค 1 
12.5-12.75 GHz (อวกาศสู่โลก) 
ภูมิภาค 2 
11.7-12.2 GHz (อวกาศสู่โลก) 
ภูมิภาค 3 
12.2-12.5 GHz (อวกาศสู่โลก), 
12.5-12.75 GHz (อวกาศสู่โลก) 
ทุกภูมิภาค 
10.95-11.2 GHz (อวกาศสู่โลก), 
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11.45-11.7 GHz (อวกาศสู่โลก), 
19.7-20.2 GHz (อวกาศสู่โลก), 
14-14.47 GHz (โลกสู่อวกาศ), 
29.5-30.0 GHz (โลกสู่อวกาศ) 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: ยกเลิกเชิงอรรถระหว่างประเทศที่  5.484B รวมถึงยกเลิก 
Resolution 155 (Rev.WRC-19) และ Resolution 171 (WRC-19) 
Method B: ปรับปรุง Resolution 155 (Rev.WRC-19) ตาม Resolution 171 
(WRC-19) ก่อนจะยกเลิก Resolution 171 (WRC-19) ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
- ระบแุยกความรับผิดชอบของ ICAO และ ITU ให้ชัดเจน 
- พิจารณาให้ safety of flight ไม่ถูกรบกวน โดยยังค านึงถึงประเด็นมาตรา 

4.10 ของขอ้บังคับวิทยุ 
- แก้ไขความคลุมเครือใน Resolution 155 (Rev.WRC-19) 
- ระบุให้ชัดเจนว่า UAS CNPC ท างานภายใต้กิจการ FSS ซึ่งเป็นกิจการหลัก 

โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้มีผลกระทบต่อสถานีภาคพ้ืนโลก 
- คงไว้ซึ่งกระบวนการประสานงานเดิมของโครงข่าย FSS รวมถึงข้อตกลง

ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
- ระบุแนวทางการจัดการกรณีเกิดการรบกวนที่สร้างโดยสถานีภาคพ้ืนดิน

ของระบบ UAS 
และ Method B ยังมีแนวทางส าหรับแก้ไขเชิงอรรถระหว่างประเทศที่ 5.484B 
จ านวน 2 แนวทาง ดังนี้ 
 Option 1: แก้ไขเชิงอรรถระหว่างประเทศท่ี 5.484B เป็น Rev.WRC-23 
 Option 2: แก้ไขเชิงอรรถระหว่างประเทศที่ 5.484B เป็น Rev.WRC-23 

รวมถึงระบุให้การใช้งานเป็นกิจการ FSS และอยู่ภายใต้มาตรฐานสากลของ
ระบบทางการบิน 

 
ทั้งนี้ Method B ยังจัดท าไม่แล้วเสร็จ โดย Resolution 155 ฉบับปรับปรุงที่
แนบอยู่ใน CPM text ยังไม่ได้รับการเห็นชอบในรายละเอียดจากที่ประชุม และ
ให้น าไปด าเนินการต่อในการประชุม CPM23-2 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method B: ที่ประชุมได้จัดท า CPM text ต่อ และยังคงเกิดข้อถกเถียงเป็น
อย่างมาก โดยได้เพ่ิมแนวทางเป็น Method B1 B2 และ B3 แต่ด้วยข้อจ ากัด
ด้านเวลาท าให้เนื้อหาใน Method B ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ซึ่ง 
Method B1 เป็นเนื้อหาเดิมจากร่าง CPM text ในขณะที่ Method B2 และ B3 
เป็นเนื้อหาที่รวบรวมมาจากข้อเสนอต่อ CPM23-2 ของแต่ละประเทศ และให้
ถือเป็นข้อมูลเพื่อทราบเท่านั้น (provided for information) ก่อนจะน าประเด็น
ทั้งหมดยื่นเข้าสู่ที่ประชุม WRC-23 เพ่ือด าเนินการต่อไป 
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 Method B1: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
 Method B2: มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ คือ 

- ระบุให้ชัดเจนว่าความปลอดภัยของอากาศยานอ่ืนๆ รวมถึงชีวิตและ
ทรัพย์สินภาคพ้ืนดินจะได้รับการดูแล 

- เน้นว่ามาตรา 4.10 ของข้อบังคับวิทยุ เป็นกฎระเบียบหลักในการท าให้ 
safety service ไม่ถูกรบกวน 

- ให้การจัดสรรคลื่นความถี่และการใช้งานที่เกี่ยวข้องต้องเป็นไปตาม
มาตรา 4.10 ของข้อบังคับวิทยุ 

- ไม่ให้ใช้คลื่นความถี่ในระเบียบวาระนี้ส าหรับ UAS CNPC จนกว่าจะได้
ข้อยุติภายใต้กรอบของ ITU-R 

- ระบุว่าการจัดสรรคลื่นความถี่ของโครงข่าย GSO FSS ส าหรับ UAS 
CNPC ไม่ได้เกิดข้อได้เปรียบจากมาตรา 9 และ 11 ของข้อบังคับวิทยุ 

 Method B3: มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ คือ 
- ระบแุยกความรับผิดชอบของ ICAO และ ITU ให้ชัดเจน 
- ให้การใช้งาน UAS CNPC ต้องเป็นไปตาม ICAO 
- ยืนยันว่ามาตรา 4.10 ของข้อบังคับวิทยุ จะไม่บังคับใช้กับ UAS CNPC 
- ระบุให้ชัดเจนว่า UAS CNPC จะไม่สร้างข้อจ ากัดต่อระบบภาคพ้ืนโลก 
- คงไว้ซึ่งกระบวนการประสานงานเดิมของโครงข่าย FSS รวมถึงข้อตกลง

ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
- ไม่ให้การใช้งาน UAS CNPC มีผลกระทบต่อข้อตกลงของกระบวนการ

ประสานงานโครงข่ายดาวเทียม FSS รวมถึงการประสานงานในอนาคต 
- ให้การใช้งาน UAS CNPC ควรต้องคุ้มครองระบบในปัจจุบันของทั้ง

กิจการภาคพ้ืนโลก และกิจการอวกาศ 
- ระบุแนวทางการจัดการกรณีเกิดการรบกวนที่สร้างโดยสถานีภาคพ้ืนดิน

ของระบบ UAS 

  ทั้งนี้ ในการประชุมระดับ Plenary ที่ประชุม CPM23-2 ได้เห็นชอบเอกสารทั้งฉบับโดยไม่
พิจารณาในรายละเอียด เนื่องจากเป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากการต่อรองอย่างถึงที่สุดแล้ว และให้น าประเด็นถกเถียง
ทั้งหมดที่ยังตกค้างอยู่ ไปหารือต่อในการประชุม WRC-23 ต่อไป 

3.2.4 ระเบียบวาระท่ี 1.9 

ประเด็นพิจารณา การปรับปรุง Appendix 27 ของข้อบังคับวิทยุ เพ่ือรองรับการใช้งานกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ (AM(R)S) ระบบดิจิทัล ย่านความถี่ HF 
ตาม Resolution 429 (WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง คลื่นความถี่ที่ก าหนดให้กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ในช่วง 
2850-22000 kHz 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 
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ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method B: แก้ไข Appendix 27 ของข้อบังคับวิทยุ  โดยเพ่ิมการใช้งาน 
wideband ส าหรับกิจการ AM(R)S ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
- ปรับปรุงในส่วนของ class of emission เพ่ิมประเภท J2E, J7E, J9E, J7A, 

J2B, J2D, J7B, J7D, J9B และ J9D ส าหรับ amplitude modulation 
- ปรับปรุงในส่วนของก าลังส่ง (power) เพ่ือเพ่ิม class of emission ชุดใหม่

ลงไปในตารางค่าก าลังส่งสูงสุด 
หลังการประชุม 

CPM23-2 
Method A และ B: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

3.2.5 ระเบียบวาระท่ี 1.10 

ประเด็นพิจารณา การศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ และการก าหนดคลื่นความถี่ใหม่ส าหรับ
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ตาม Resolution 430 
(WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 15.4-15.7 GHz และ 22-22.21 GHz 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method B: ก าหนดกิจการ AM(OR)S เป็นกิจการหลัก บนคลื่นความถี่ 15.4-
15.7 GHz 
Method C: ยกเลิกข้อจ ากัดในการใช้งานกิจการ AM(OR)S บนคลื่นความถี่ 22-
22.21 GHz 
Method D: ก าหนดกิจการ AM(OR)S เป็นกิจการหลัก บนคลื่นความถี่ 15.4-
15.7 GHz และยกเลิกข้อจ ากัดในการใช้งานกิจการ AM(OR)S บนคลื่นความถี่ 
22-22.21 GHz 
 
ทั้งนี้ ส าหรับการแก้ไขตารางก าหนดคลื่นความถี่ มีแนวทางเพ่ิมเติมดังนี้ 
ส าหรับ Method B และ D: คลื่นความถี่ 15.4-15.7 GHz 
 Alternative BD1: เพ่ิม 5.A110-BD1: [ก าหนดข้อจ ากัดทางเทคนิค] 
 Alternative BD2: เพ่ิม 5.A110-BD2: ก าหนดค่าเฉลี่ย pfd ที่สถานีของ

กิจการ RAS (บนคลื่นความถี่ 15.35-15.4 GHz) จะได้รับต้องไม่เกิน -233 
dB(W/(m2 · Hz)) 

ส าหรับ Method C และ D: คลื่นความถี่ 22-22.21 GHz 
 Alternative CD1: เพ่ิม 5.B110-CD1: [ก าหนดข้อจ ากัดทางเทคนิค] 
 Alternative CD2: เพ่ิม 5.B110-CD2: ก าหนดค่าเฉลี่ย pfd ที่สถานีของ

กิจการ RAS (บนคลื่นความถี่ 22.21-22.5 GHz) จะได้รับต้องไม่เกิน -231 
dB(W/(m2 · Hz)) 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A-D: คงสาระส าคัญในภาพรวมไว้เช่นเดิม (ต้องพิจารณาผลของการ
ประชุม CPM23-2 จากรายละเอียดการแก้ไขตารางก าหนดคลื่นความถี่) 
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Method E: เป็นทางเลือกใหม ่เพ่ิม Guard Band ขนาด 10 MHz เพ่ือคุ้มครอง
กิจการในคลื่นความถี่ข้างเคียง ท าให้ทางเลือกนี้ก าหนดกิจการ AM(OR)S เป็น
กิจการหลัก บนคลื่นความถี่ 15.41-15.7 GHz และยกเลิกข้อจ ากัดในการใช้งาน
กิจการ AM(OR)S บนคลื่นความถี่ 22-22.2 GHz 
 
ทั้งนี้ ส าหรับการแก้ไขตารางก าหนดคลื่นความถี่ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ส าหรับ Method B และ D: คลื่นความถี่ 15.4-15.7 GHz 
- เพ่ิม 5.B110: สถานีของกิจการ AM(OR)S ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนและ

ไม่เรียกร้องความคุ้มครองการรบกวนจากสถานีของกิจการ ARNS และ RLS 
- เพ่ิม 5.C110: การใช้งานกิจการ AM(OR)S ต้องเป็น non-safety เท่านั้น 
 Alternative BD1: เพ่ิม 5.A110-BD1: ก าหนดก าลังส่ง out-of-band 

e.i.r.p. ของสถานีของกิจการ AM(OR)S ต้องมีค่าไม่เกิน [XX] dBm/50 
MHz บนคลื่นความถี่ 15.35-15.4 MHz เพ่ือคุ้มครองสถานีของกิจการ RAS 

 Alternative BD2: เพ่ิม 5.A110-BD2: กิจการ AM(OR)S ต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนต่อกิจการอื่นบนคลื่นความถ่ี 15.35-15.4 GHz และส าหรับกรณี
ของกิจการ RAS ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงจากมาตรา 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ 
ทั้งนี้ ก าหนดค่า pfd ที่สถานีของกิจการ RAS (บนคลื่นความถี่ 15.35-15.4 
GHz) จะได้รับต้องไม่เกิน -233 dB(W/(m2 · Hz)) เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมจากประเทศท่ีได้รับผลกระทบ 

 Alternative BD3: เพ่ิม 5.A110-BD3: กิจการ AM(OR)S ต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนต่อกิจการ RAS บนคลื่นความถี่ 15.35-15.4 GHz และค่า 
aggregate pfd ที่ สถานี ของกิ จการ  RAS จะได้ รั บต้ อง เป็ น ไปตาม
ข้อเสนอแนะของ ITU-R RA.769-2 และ RA.1513-2 เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมจากประเทศท่ีได้รับผลกระทบ 

 
ส าหรับ Method C และ D: คลื่นความถี่ 22-22.21 GHz 
- เพ่ิม 5.D110: คุ้มครองกิจการ EESS บนคลื่นความถี่ 22.21-22.5 GHz ดังนี้ 

 Option 1: ก าลังส่ง out-of-band e.i.r.p. ของกิจการ AM(OR)S ต้อง
ไม่เกิน -18 dBW/100 MHz 

 Option 2: ก าลังส่ง out-of-band e.i.r.p. ของกิจการ AM(OR)S ต้อง
ไม่เกิน -23 dBW/100 MHz 

- เพ่ิม 5.E110: คุ้มครองกิจการ FS บนคลื่นความถี่ 22-22.21 GHz โดย
ก าหนดค่า pfd ส าหรับการประสานงานตามมาตรา 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยมี 3 แนวทาง 
(Option 1 2 และ 3) ในการเลือกค่าพารามิเตอร์ หรือเลือกที่จะไม่ก าหนด
เงื่อนไขดังกล่าว 

- เพ่ิม 5.F110: การใช้งานกิจการ AM(OR)S ต้องเป็น non-safety เท่านั้น 
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- เพ่ิม 5.G110: ให้ passive ground-based water-vapour radiometers 
บนคลื่นความถี่ 22-22.5 GHz ด าเนินการในระดับประเทศ 

 Alternative CD1: เพ่ิม 5.H110-CD1: ก าหนดก าลังส่ง out-of-band 
e.i.r.p. ของสถานีของกิจการ AM(OR)S ต้องมีค่าไม่เกิน [XX] dBm/290 
MHz และ [XX] dBm/250 kHz บนคลื่นความถี่ 22.21-22.5 GHz เพ่ือ
คุ้มครองสถานีของกิจการ RAS 

 Alternative CD2: เพ่ิม 5.H110-CD2: กิจการ AM(OR)S ต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนต่อกิจการ  RAS บนคลื่นความถี่  22.21-22.5 GHz และ 
ก าหนดค่าเฉลี่ย pfd ที่สถานีของกิจการ RAS (บนคลื่นความถี่ 22.21-22.5 
GHz) จะได้รับต้องไม่เกิน -231 dB(W/(m2 · Hz)) ทั้งนี้ เชิงอรรถระหว่าง
ประเทศท่ี 5.149 มีผลบังคับใช้กับคลื่นความถี่ 22.01-22.21 GHz 

 Alternative CD3: เพ่ิม 5.H110-CD3: กิจการ AM(OR)S ต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนต่อกิจการ RAS บนคลื่นความถี่ 22.21-22.5 GHz และค่า 
aggregate pfd ที่ สถานี ของกิ จการ  RAS จะได้ รั บต้ อง เป็ น ไปตาม
ข้อเสนอแนะของ ITU-R RA.769-2 และ RA.1513-2 เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมจากประเทศท่ีได้รับผลกระทบ 

 
ส าหรับ Method E: คลื่นความถี่ 15.41-15.7 GHz และ 22-22.2 GHz 
เสนอแก้ไขตารางก าหนดคลื่นความถี่ โดยมีแนวทางเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง
กับ Method B C และ D (อาจขาดบาง Alternative/Option) แต่คลื่นความถี่ที่
ระบุไว้ในรายละเอียดจะค านึงถึง Guard Band ขนาด 10 MHz จึงท าให้การ
ก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ AM(OR)S มีขนาดแคบลง 

  ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 1.10 มีการอ้างอิงค่าพารามิเตอร์มาจากตัวอย่างผลการศึกษาหรือแหล่ง
อ้างอิงที่หลากหลายแตกต่างกัน ดังนั้น อาจต้องพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกและ/หรือแนวทาง
อย่างระมัดระวัง รวมถึงอาจต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงของแหล่งอ้างอิงดังกล่าวหากจ าเป็น 

3.2.6 ระเบียบวาระท่ี 1.11 

ประเด็นพิจารณา การพิจารณากฎระเบียบที่เหมาะสม ส าหรับระบบ Global Maritime Distress 
and Safety Systems (GMDSS) ที่ทันสมัย และการน าระบบ E-navigation  
มาใช้งาน ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ตาม Resolution 361 (WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 1610-1613.8 MHz 1613.8-1626.5 MHz และ 2483-2500 MHz 

ประเด็นที่ 1: ระบบ GMDSS ที่ทันสมัย 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A:  
- ยกเลิกการใช้ narrow-band direct-printing (NBDP) ในการสื่อสารเพ่ือ

แจ้งเหตุฉุกเฉินและความปลอดภัย (distress and safety) ของระบบ 
GMDSS ใน Appendix 15 และ Appendix 17 

- ใช้ระบบ automatic connection system (ACS) ทดแทน NBDP 
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- เ พ่ิมคลื่ นความถี่ ส าหรับระบบ  Navigational Data (NAVDAT) ลงใน 
Appendix 15 และแก้ไขข้อบังคับวิทยุในส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ใช้ automatic identification system search and rescue transmitter 
(AIS SART) ส าหรับอุปกรณ์หาต าแหน่ง โดยใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับการ
คุ้มครองตาม Appendix 15 

- แก้ไขเชิงอรรถระหว่างประเทศท่ี 5.375 ส าหรับการใช้คลื่นความถี่ 1645.5-
1646.5 MHz จ านวน 3 แนวทาง 
 Alternative A1: อนุญาตให้สถานีของระบบ GMDSS ใช้งานเพ่ือ

วัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
 Alternative A2: ให้สถานีของระบบ GMDSS ใช้ส าหรับแจ้งเหตุ

ฉุกเฉิน เหตุเร่งด่วน (urgency) และความปลอดภัยเท่านั้น 
 Alternative A3: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ (ไม่เพ่ิมค าว่า urgency) 

- แก้ไขข้อบังคับวิทยุในส่วนของ satellite emergency position indicating 
radio beacons (EPIRBs) มี 2 แนวทาง (Alternative B1 และ B2) โดย
บางแนวทางเห็นว่า EPIRBs อยู่นอกเหนือขอบเขตของระเบียบวาระนี้ 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A: มีการเพ่ิมรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ ACS แต่ยังคง
สาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

ประเด็นที่ 2: E-navigation 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method B:  
- ไม่ก าหนดคลื่นความถี่เพ่ิมเติมส าหรับระบบ E-navigation 
- ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ (มาตรา 5) 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method B: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

ประเด็นที่ 3: การน าระบบดาวเทียมใหม่ มาใช้ส าหรับระบบ GMDSS 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method C1: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method C2: ทางเลือกนี้จะถูกพิจารณาหาก IMO ให้การยอมรับโครงข่าย
ดาวเทียมใหมส่ าหรับระบบ GMDSS รวมถึงมีการประสานงานคลื่นความถี่ส าเร็จ
ตามมาตรา 9 และมาตรา 11 และบันทึกลงใน MIFR ตามมาตรา 11.37 ของ
ข้อบังคับวิทยุ โดยมีข้อเสนอดังนี้ 
- เพ่ิมคลื่นความถี่ลงใน Appendix 15 รวมถึงแก้ไขข้อบังคับวิทยุในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 
- มี 2 แนวทาง (Alternative approach 1 และ 2) เพ่ือเลือกว่าจะให้มาตรา 

4.10 ของข้อบังคับวิทยุ มีผลใช้บังคับกับ MMSS ส าหรับ GMDSS หรือไม ่
Method C3: ก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับ GMDSS ลงใน Appendix 15 และ
เพ่ิมข้อก าหนดตามมาตรา 4.10 ของข้อบังคับวิทยุ รวมถึงจัดท า Resolution 
ใหม่ เกี่ยวกับการแนวทางการป้องกันการรบกวนคลื่นความถ่ีระหว่างระบบ GSO 
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GMDSS และ non-GSO MSS บนคลื่นความถี่ 1610.18-1621.35 MHz และ 
2483.59-2499.91 MHz 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method C1: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method C2: ปรับปรุงถ้อยค าและเนื้อหาให้สอดคล้องกับผลการพิจารณาของ 
IMO ที่ได้ให้การยอมรับ (recognition) โครงข่ายดาวเทียมใหม่ส าหรับระบบ 
GMDSS แต่ยังคงมีประเด็นในส่วนของกระบวนการทางด้าน ITU-R และ
กระบวนการประสานงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมี 2 แนวทางหลัก ดังนี้ 
 Alternative 1: ก่อนที่จะพิจารณาใช้ Method C2 ระบบ GMDSS ใหม่ 

ต้องด าเนินการประสานงานคลื่นความถี่อย่างสมบูรณ์ตามมาตรา 9 และ
มาตรา 11 รวมถึงบันทึกลงใน MIFR ตามมาตรา 11.37 ของข้อบังคับวิทยุ 

 Alternative 2: ระบบ GMDSS ใหม่ มีความจ าเป็นต้องประสานงานให้
ส าเร็จตามมาตรา 9 และมาตรา 11 ของข้อบังคับวิทยุ รวมถึงบันทึกลงใน 
MIFR 

เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว Method C2 เสนอให้ด าเนินการ ดังนี้ 
- เพ่ิมคลื่นความถี่ลงใน Appendix 15 รวมถึงแก้ไขข้อบังคับวิทยุในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 
- มี 2 แนวทาง (Option 1 และ 2) เพ่ือเลือกว่าจะให้มาตรา 4.10 ของ

ข้อบังคับวิทยุ มีผลใช้บังคับกับ MMSS ส าหรับ GMDSS หรือไม ่
Method C3: มีการแก้ไขถ้อยค าใน Resolution ใหม่ที่ Method C3 เสนอ แต่
ยังคงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method C4: เป็นทางเลือกใหม่ เสนอให้เพ่ิมคลื่นความถี่ทั้งหมดหรือบางส่วน
ของ 1614.4225-1621.35 MHz และ 2483.59-2500 MHz ใน Appendix 15 
รวมถึงแก้ไขข้อบังคับวิทยุในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการใช้งาน GMDSS รวมถึงให้
มาตรา 4.10 ของข้อบังคับวิทยุ มีผลใช้บังคับกับ MMSS ส าหรับ GMDSS 

  ทั้งนี้ ที่ประชุม CPM23-2 มีการถกเถียงเป็นอย่างมากในประเด็นที่ 3 ของระเบียบวาระนี้  
(การน าระบบดาวเทียมใหม่ มาใช้ส าหรับระบบ GMDSS) โดยเฉพาะการใช้งานโครงข่ายดาวเทียมใหม่ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน คือระบบ BeiDou Message Service System (BDMSS) ที่มีสามารถในการให้บริการ 
GMDSS โดยมีบางประเทศแสดงความกังวลในประเด็นการรบกวนคลื่นความถี่ เนื่องจากในปัจจุบันระบบดังกล่าว
ยังไม่ได้ด าเนินการตามกระบวนการประสานงานของ ITU-R เพ่ือน ามาให้บริการ GMDSS อย่างสมบูรณ ์

3.3 Chapter 3: ประเด็นกิจการวิทยาศาสตร์ (Science issues) 

การประชุมอภิปรายใน Chapter 3 เพ่ือปรับปรุงเอกสาร CPM Report ในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นกิจการวิทยาศาสตร์ (Science issues) มีรายละเอียดตามระเบียบวาระของการประชุม WRC-23 ดังนี้ 
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3.3.1 ระเบียบวาระท่ี 1.12 

ประเด็นพิจารณา จัดท าผลการศึกษาเพ่ือก าหนดคลื่นความถี่ใหม่ที่เป็นไปได้ส าหรับกิจการส ารวจ
พิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) ในลักษณะกิจการรอง เ พ่ือใช้งานระบบ 
spaceborne radar sounders ในคลื่นความถี่ย่าน 45 MHz ก่อนการประชุม 
WRC-23 โดยค านึงถึงการคุ้มครองกิจการเดิมในคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวและ
คลื่นความถีข่้างเคียง ตามท่ีระบุไว้ใน Resolution 656 (Rev.WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 40-50 MHz 

 ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A1: ก าหนดให้กิจการ EESS (active) เป็นกิจการรองทั่วโลกและมี
การเสนอให้เพ่ิมเชิงอรรถระหว่างประเทศ ซึ่งจะระบุเงื่อนไขการใช้งานระบบ 
spaceborne radar sounder บนย่านความถี่ 40-50 MHz ในตารางก าหนด
คลื่นความถี่ RR Article 5 โดยเชิงอรรถดังกล่าวจะอ้างถึง WRC Resolution 
ใหม่ เพ่ือคุ้มครองกิจการเดิมในย่านความถี่ 40-50 MHz และย่านความถี่
ใกล้เคียง โดย WRC Resolution ก าหนดให้ spaceborne radar sounder ใช้
ค่า pfd ต่อหนึ่ ง  spaceborne radar sounder ที่ พ้ืนผิวโลกไม่ เกิน [TBD]/-
156 dB(W/(m² · 4 kHz)) มากกว่า [TBD]/[0.0002 %] ของเวลา และการใช้งาน
ควรอยู่ในช่วงเวลาไม่ก่ีชั่วโมง ช่วงเวลาประมาณ 4.00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น 
Method A2: ก าหนดให้กิจการ EESS (active) เป็นกิจการรองทั่วโลกและมี
การเสนอให้เพ่ิมเชิงอรรถระหว่างประเทศ ซึ่งจะระบุเงื่อนไขการใช้งานระบบ 
spaceborne radar sounder บนย่านความถี่ 40-50 MHz ในตารางก าหนด
คลื่นความถี่ RR Article 5 โดยเชิงอรรถดังกล่าวจะก าหนดเงื่อนไขทางเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง เช่น power flux-density ที่พ้ืนผิวโลก เพ่ือคุ้มครองกิจการเดิมในย่าน
ความถี่ 40-50 MHz โดยเชิงอรรถมี 2 ทางเลือก ดังนี้ 
 Option 1: ก าหนดให้การใช้งานโดย EESS (active) ในย่านความถ่ี 40-50 

MHz จ ากัดไว้เฉพาะส าหรับ spaceborne radar sounder และก าหนดให้
ใช้ค่า pfd ที่ พ้ืนผิวโลกไม่เกิน [TBD]/-156 dB(W/(m² · 4 kHz)) มากกว่า 
[TBD]/[0.0002 %] ของเวลา  

 Option 2: ก าหนดให้การใช้งานโดย EESS (active) ในย่านความถ่ี 40-50 
MHz จ ากัดไว้เฉพาะส าหรับ spaceborne radar sounder และก าหนดให้
ใช้ค่า pfd ที่พ้ืนผิวโลกไม่เกิน [TBD] dB(W/(m² · 4 kHz)) มากกว่า [TBD%] 
ของเวลา และค่า transmit peak power ต้องไม่เกิน [20 dBW]  

Method B: ก าหนดให้กิจการ EESS (active) เป็นกิจการรองทั่วโลกและเพ่ิม
เชิงอรรถระหว่างประเทศ ซึ่งจะระบุเงื่อนไขการใช้งานระบบ spaceborne 
radar sounder บนย่านความถี่ 40-50 MHz ในตารางก าหนดคลื่นความถี่ RR 
Article 5 นอกจากนี้เชิงอรรถดังกล่าวจะก าหนดเงื่อนไขการคุ้มครองกิจการ 
radiolocation ซึ่งเป็นกิจการรอง ในย่านความถี่ 42-42.5 MHz และ 46-68 MHz  
Method C: ก าหนดให้กิจการ EESS (active) เป็นกิจการรองทั่วโลก บนย่าน
ความถี่ 40-50 MHz ในตารางก าหนดคลื่นความถี่ของ RR Article 5  
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Method D: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A1: คงสาระส าคัญหลักไว้เช่นเดิม แต่มีการเพ่ิมทางเลือก ใน WRC 
Resolution ใหมท่ี่จะอ้างถึง เพ่ือคุ้มครองกิจการเดิมในย่านความถี่ 40-50 MHz 
และย่านความถี่ใกล้เคียง จ านวน 4 ทางเลือก ดังนี้ 
 Option 1: ก าหนดให้การใช้งานโดย EESS (active) ในย่านความถ่ี 40-50 

MHz จ ากัดไว้เฉพาะส าหรับ spaceborne radar sounder ตาม ITU R 
RS.2042 และก าหนดให้ใช้ค่า pfd ต่อหนึ่ง spaceborne radar sounder 
ที่พ้ืนผิวโลกไม่เกิน [TBD]/-156 dB(W/(m² · 4 kHz)) มากกว่า [TBD]/[0.0002 
%] ของเวลา และการใช้งานควรอยู่ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมง ช่วงเวลา
ประมาณ 4.00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น  

 Option 2: ก าหนดให้การใช้งานโดย EESS (active) ในย่านความถ่ี 40-50 
MHz จ ากัดไว้เฉพาะส าหรับ spaceborne radar sounder ตาม ITU R 
RS.2042 และก าหนดให้การใช้งาน EESS (active) ต้องไม่เรียกร้องความ
คุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการ radiolocation ในย่านความถี่ 
42-42.5 MHz หรือ 46-50 MHz และกิจการ space research service 
ในย่านความถี่ 40-40.02 MHz หรือ 40.98-41.015 MHz รวมทั้งก าหนด
ก าหนดพ้ืนที่การใช้งานเฉพาะบริเวณข้ัวโลกเหนือ ขั้วโลกใต้ และกรีนแลนด์
เท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ใช้งานนอกพ้ืนที่ที่ก าหนดยกเว้นได้รับข้อตกลง
จากหน่วยงานอ านวยการของพ้ืนที่นั้น  

 Option 3: ก าหนดให้การใช้งานโดย EESS (active) ในย่านความถ่ี 40-50 
MHz จ ากัดไว้เฉพาะส าหรับ spaceborne radar sounder ตาม ITU R 
RS.2042 และก าหนดค่า pfd (-145 ถึง -138 dB(W/(m² · 4 kHz)) ที่ห้าม
เกินร้ อยละ 0.05 % ของเวลา และค่ า  maximum pfd ที่ห้ าม เกิน
ตลอดเวลา  (-136 ถึง  -129 dB(W/(m² · 4 kHz))  แยกตามต าแหน่ ง 
latitude และหากมีมากกว่าหนึ่งระบบ จะต้องท าให้ความแรงสัญญาณ
โดยรวมไม่เกิน ค่า pfd แรกมากกว่า 0.1% ของเวลา และต้องมีการหารือ
ร่วมกันด้วย และการใช้งานควรอยู่ในช่วงเวลาไม่ก่ีชั่วโมง ช่วงเวลาประมาณ 
4.00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น 

 Option 4: ก าหนดเงื่อนไขเหมือน option 1 แต่ เ พ่ิมเงื่อนไขให้ค่ า 
transmit peak power ต้องไม่เกิน [TBD]/[20 dBW] 

Method A2: คงสาระส าคัญหลักไว้เช่นเดิม แต่มีการเพ่ิมข้อสังเกตในเชิงอรรถ
ทั้งสองทางเลือกว่าอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องประสานงานระหว่างผู้ให้บริการ 
EESS (active) และ wind profiler radar เป็นให้สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็น
รายกรณีไป 
Method B-D: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการประชุมดังกล่าว มีข้อสังเกตที่ส าคัญดังนี้  
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3) ทางเลือก 2, 3 และ 4 ที่เพ่ิมขึ้นใหม่ใน Method A1 เป็นทางเลือกที่
ได้รับการเสนอในการประชุม CPM ซึ่งต้องมีการพิจารณาถึงการ
คุ้มครองกิจการเดิมเพ่ิมเติม 

4) ทางเลือก 2 และ 3 ที่เพ่ิมขึ้นใหม่ใน Method A1 เป็นข้อเสนอและผล
การศึกษาที่ไม่ได้รับการทบทวนหรือเห็นชอบโดยกลุ่มศึกษาของ ITU-R 
และไม่ได้ค านึงถึงการคุ้มครองกิจการเดิม 

5) ประเทศสมาชิกบางประเทศเห็นว่า ทั้ง 4 ทางเลือก ใน Method A1 
ไม่ได้รับการเห็นชอบจากกลุ่มศึกษาของ ITU-R อย่างไรก็ตาม ผู้เสนอ
ทางเลือกที่ 3 เน้นย้ าว่าทางเลือกดังกล่าวอ้างอิงตามผลการศึกษาทาง
เทคนิคและค านึงถึงการให้คุ้มครองกิจการเดิม 

3.3.2 ระเบียบวาระท่ี 1.13 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับกิจการวิจัยอวกาศจากกิจการรองเป็นกิจการ
หลัก ในคลื่นความถี่ 14.8-15.35 GHz ตามท่ีระบุไว้ใน Resolution 661 (WRC-
19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 14.8-15.35 GHz 

 ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 

Method B: มีทางเลือกย่อย 2 ทางเลือก ดังนี้ 
 Method B1: แก้ไข RR Article 5 ในย่านความถี่ 14.8-15.35 GHz เพ่ือ

ปรับกิจการวิจัยอวกาศจากกิจการรองเป็นกิจการหลักและเพ่ิมเชิงอรรถ
ระหว่างประเทศซึ่งจะอ้างอิงถึง WRC Resolution ใหม่ 

 Method B2: แก้ไข RR Article 5 ในย่านความถี่ 14.8-15.35 GHz เพ่ือ
ปรับกิจการวิจัยอวกาศจากกิจการรองเป็นกิจการหลัก และแก้ไข RR 
Article 21 โดยเ พ่ิม power flux density limits ส าหรับกิจการ SRS 
(space-to-Earth) และ (space-to-space) ในย่านความถี่ 14.8-15.35 
GHz ใน Table 21-4 รวมทั้งแก้ไข RR Appendix 7 เพ่ือเพ่ิมพารามิเตอร์
ส าหรับการก าหนดระยะทางประสานงานรอบสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการ
วิจัยอวกาศ ในตาราง 7b ของ Annex 7 

Method C: ปรับกิจการวิจัยอวกาศจากกิจการรองเป็นกิจการหลัก ในคลื่นความถี่
ย่าน 14.8-15.35 GHz โดยก าหนดเงื่อนไขเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่รุนแรงต่อ
กิจการหลักในย่านความถี่ 14.8-15.35 GHz โดยถึงแม้ Method C จะเสนอให้
การปรับกิจการวิจัยอวกาศจากกิจการรองเป็นกิจการหลัก การศึกษาในปัจจุบัน
พบว่ากิจการเคลื่อนที่ทางการบินมีผลกระทบต่อการใช้งานสถานีภาคพ้ืนดินของ
กิจการวิจัยอวกาศ ท าให้ต้องก าหนดระยะห่าง (separation distance) ที่ไกล
ขึ้นของทั้งสองกิจการ เพ่ือไม่เกิดข้อจ ากัดต่อกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (AMS) 
นอกจากนี ้ผลการศึกษายังพบว่ากิจการวิจัยอวกาศ อาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อ
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สถานีของระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์เฮลิคอปเตอร์ (HTTS) และกิจการวิทยุดารา
ศาสตร์ (RAS) ที่ใช้คลื่นความถี่ 15.35-15.40 GHz นอกจากนี้ยังเสนอให้ก าหนด 
pfd เพ่ือคุ้มครอง AMS, HTTS และ RAS ที่มีการใช้งานบริเวณประเทศเพ่ือน
บ้าน 

ทางเลือกนี้จ ากัดการใช้งานกิจการวิจัยอวกาศที่มีภารกิจใกล้ โลก 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการปรับกิจการวิจัยอวกาศทุกรูปแบบ (SRS (passive), SRS(active) 
and SRS (deep space)) ในช่วงความถี่นี้ เนื่องจากไม่ได้ศึกษาผลกระทบของ
ภารกิจเหล่านั้น 

Method D: ปรับกิจการวิจัยอวกาศจากกิจการรองเป็นกิจการหลัก ในคลื่นความถี่
ย่าน 14.8-15.35 GHz โดยก าหนดเงื่อนไขเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่รุนแรงต่อ
กิจการหลักในย่านความถี่ 14.8-15.35 GHz และกิจการหลักทั้งหมดในย่าน
ความถี่นี ้

Method E: แก้ไข RR Article 5 ในย่านความถี่ 14.8-15.35 GHz เพ่ือปรับ
กิจการวิจัยอวกาศจากกิจการรองเป็นกิจการหลัก โดยระบุเชิงอรรถระหว่าง
ประเทศเพ่ือคุ้มครองกิจการวิทยุดาราศาสตร์แบบพาสซีฟ ในคลื่นความถี่ย่าน
ใกล้เคียง คลื่นความถี่ 15.35 – 15.4 GHz และแก้ไขตารางที่ 1 และ 2 ของ
ภาคผนวก ใน RR Resolution 739 (WRC-19) 

Method F: เสนอให้เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดของ RR ในการปรับกิจการวิจัย
อวกาศจากกิจการรองเป็นกิจการหลัก ในคลื่นความถี่ย่าน 14.8-15.35 GHz โดย
ต้องคุ้มครองกิจการหลักเดิมที่มีอยู่ (กิจการประจ าที่ และกิจการเคลื่อนที่) และ
กิจการในคลื่นความถี่ย่านใกล้เคียง ข้อก าหนดด้านกฎระเบียบของ Method F 
นี้ ได้รับการพิจารณาจากการศึกษาหลักเกณฑ์การป้องกันการรบกวนผ่านการ
ค านวณ I/N ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่ รวมทั้ง
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ในคลื่นความถี่ย่าน 14.8-15.35 GHz 

Method F ยังหลีกเลี่ยงการใช้งานคลื่นความถี่แบบพาสซีฟ 
เนื่องจากยังไม่ได้ศึกษาผลกระทบต่อการใช้งานดังกล่าว  

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

Method B: เสนอให้เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดของ RR ในการปรับกิจการวิจัย
อวกาศ (อวกาศสู่อวกาศ) จากกิจการรองเป็นกิจการหลัก ในคลื่นความถี่ย่าน 
14.8-15.35 GHz โดยการแก้ไข RR Article 5 ตารางการจัดสรรความถี่ในย่าน
ความถี่  14.8-15.35 GHz เพ่ือปรับกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่อวกาศ)  
เป็นกิจการหลัก และคงไว้ซึ่งกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) และ (โลกสู่
อวกาศ) เป็นกิจการรองเช่นเดิม และเพ่ิม power flux density limits ส าหรับ
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่อวกาศ) โดยอ้างอิงตาม Recommendation ITU-
R SA.510-3 ส าหรับย่านความถี่ 14.8-15.35 GHz ใน Table 21-4 ของ RR 

Method C: เสนอให้แก้ไข RR Article 5 ในการปรับกิจการวิจัยอวกาศ จาก
กิจการรองเป็นกิจการหลัก ยกเว้น SRS active และ SRS passive applications 
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และแก้ไข Table 21-4 ของ RR โดยการเพ่ิม power flux density limits 
ส าหรับกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) และ (อวกาศสู่อวกาศ) อ้างอิงจาก 
Recommendations ITU-R SA.1626-1 and ITU-R SA.510-3  
แก้ไข RR Appendix 4 ใน Table A ของ Annex 2 เพ่ือเพ่ิมปฏิบัติตามข้อ 
ก าหนดด้านกฎระเบียบเพื่อปกป้องกิจการวิทยุดาราศาสตร์ (RAS) 
นอกจากนี้  ยั งแก้ ไข RR Appendix 7 ใน Table 7b และ  Table 8c ของ
Annex 7 เพ่ือเพ่ิมพารามิเตอร์ส าหรับการก าหนดระยะทางประสานงานรอบ
สถานีภาคพ้ืนดิน SRS 
มีการเสนอองค์ประกอบส าหรับ WRC Resolution ใหม่ เพ่ือยกระดับสถานะ 
Assignments เดิมซึ่งบันทึกไว้ใน MIFR พร้อมวันที่เดิมที่ได้รับ โดยขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขใหม่ของการจัดสรรย่านความถี่ 14.8-15.35 GHz ให้กับกิจการวิจัย
อวกาศ 

Method D: คงสาระส าคัญของ Method C เดิม 

Method E: การปรับกิจการวิจัยอวกาศจากกิจการรองเป็นกิจการหลักในคลื่น
ความถี่ย่าน 14.8-15.35 GHz จะต้องให้การคุ้มครองและไม่ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อการให้บริการของกิจการหลักท่ีใช้งาน ในย่านความถี่ 14.8-15.35 GHz 
และกิจการวิทยุดาราศาสตร์ (RAS) ในย่านความถี่ใกล้เคียง 15.35-15.4 GHz 

โดยมีทางเลือกย่อย 3 ทางเลือก ดังนี้ 

 Method E1: เพ่ิมเชิงอรรถเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ SRS (passive), SRS 
(active) and SRS (deep space) เนื่องจากไม่มีการศึกษาผลกระทบของ
ภารกิจเหล่านั้น  

 Method E2: ถึงแม้ Method E จะเสนอให้การปรับกิจการวิจัยอวกาศ
จากกิจการรองเป็นกิจการหลัก ผลการศึกษาพบว่ากิจการเคลื่อนที่ทางการ
บินมีผลกระทบต่อการใช้งานสถานีภาคพ้ืนดินของกิจการวิจัยอวกาศท าให้
ต้องก าหนดระยะห่าง (separation distance) ที่ไกลขึ้นของทั้งสองกิจการ 
เพ่ือไม่เกิดข้อจ ากัดต่อกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (AMS)  
นอกจากนี้ การศึกษาในปัจจุบันยังพบว่ากิจการวิจัยอวกาศ อาจก่อให้เกิด
การรบกวนต่อสถานีของระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์เฮลิคอปเตอร์ (HTTS) 
และกิจการวิทยุดาราศาสตร์ (RAS) ที่ใช้คลื่นความถ่ี 15.35-15.40 GHz  

ทางเลือกนี้ ยังรวมถึงการปรับเปลี่ยนตาราง 21-4 ใน RR Article 21 เพ่ือ
เพ่ิมแถวเพ่ือระบุ pfd limits ส าหรับ SRS (อวกาศสู่โลก) และ (อวกาศสู่
อวกาศ) เพ่ือป้องกันกิจการหลักเดิม ในย่านความถี่ 14.8-15.35 GHz 

นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการก าหนด pfd limits เพ่ือป้องกันกิจการ AMS, 
HTTS และ RAS ที่ด าเนินการในประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ทางเลือกนี้ ยังจ ากัดการใช้ SRS ส าหรับภารกิจใกล้โลก โดยหลีกเลี่ยงการ
ยกระดับกิจการ SRS อ่ืนๆ ได้แก่ SRS (passive), SRS (active) and SRS 
(deep space) เนื่องจากไม่ได้ศึกษาผลกระทบของภารกิจเหล่านั้น 

ทางเลือกนี้ จะเพ่ิมเชิงอรรถเพ่ือระบุว่า SRS จะไม่เรียกร้องการคุ้มครอง
จากกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ที่มีอยู่ 

 Method E3: เสนอให้เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดของ RR ในการปรับกิจการ
วิจัยอวกาศจากกิจการรองเป็นกิจการหลัก ในคลื่นความถี่ย่าน 14.8-15.35 
GHz โดยต้องคุ้มครองกิจการหลักเดิมที่มีอยู่ (กิจการประจ าที่ และกิจการ
เคลื่อนที่) และกิจการในคลื่นความถี่ย่านใกล้เคียง  
ข้อก าหนดด้านกฎระเบียบของทางเลือกนี้  ได้รับการพิจารณาจาก
การศึกษาหลักเกณฑ์การป้องกันการรบกวนโดยการค านวณค่า I/N ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่ รวมทั้งกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน ในคลื่นความถี่ย่าน 14.8-15.35 GHz 

ทางเลือกนี้ ยังหลีกเลี่ยงการใช้งานคลื่นความถี่แบบพาสซีฟ เนื่องจากยัง
ไม่ได้ศึกษาผลกระทบต่อการใช้งานดังกล่าว 

ทางเลือกนี้ จะเพ่ิมเชิงอรรถเพ่ือระบุว่า SRS จะไม่เรียกร้องการป้องกันจาก
กิจการวิทยุดาราศาสตร์ (RAS)  

3.3.3 ระเบียบวาระท่ี 1.14 

ประเด็นพิจารณา การปรับปรุงการก าหนดคลื่นความถี่ 231.5-252 GHz ที่มีอยู่เดิม หรือการ
ก าหนดคลื่นความถี่ใหม่ส าหรับกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)  
ในลักษณะกิจการหลัก เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งานของระบบการรับรู้จาก
ระยะไกล (remote-sensing) ในปัจจุบัน 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 231.5-252 GHz 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: เพ่ิมการก าหนดคลื่นความถี่ใหม่ให้กับกิจการหลัก EESS (passive) 
ในย่านความถี่ 239.2-242.2 GHz และ 244.2-247.2 GHz และไม่เปลี่ยนแปลง 
การก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับกิจการที่มีอยู่เดิมในย่านความถี่นั้น โดยทางเลือก
นี้จะสร้างข้อจ ากัดในการใช้งานของกิจการประจ าที่ (FS) และกิจการเคลื่อนที่ 
(MS) ที่มีอยู่เดิม เพ่ือไม่ให้เกิดการรบกวนกับกิจการหลัก EESS (พาสซีฟ) ที่จะ
เพ่ิมใหม่ โดยการเพ่ิมเชิงอรรถระหว่างประเทศ ก าหนดค่า [TBD] dBW ส าหรับ 
power limit ส าหรับแต่ละกิจการ (FS และ MS) 
Method B: เพ่ิมการก าหนดคลื่นความถี่ใหม่ให้กับกิจการหลัก EESS (passive) 
ในย่านความถี่ 239.2-242.2 GHz และ 244.2-247.2 GHz และเปลี่ยนแปลง
การก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับกิจการประจ าที่ (FS) และกิจการเคลื่อนที่ (MS) 
ที่มีอยู่เดิม โดยย้ายกิจการ FS และ MS จาก 239.2-241 GHz ไปย่านความถี่ 



 | หน้า 34 จาก 59 
 

235-238 GHz ซึ่งอยู่ข้างเคียงแทน และเพ่ิมเติมเชิงอรรถระหว่างประเทศ 
(5.B114) ในย่านความถี่ 235-238 GHz โดยมี 3 ทางเลือก ดังนี้ 
 Option 1: ก าหนดให้การใช้งานโดย EESS (passive) ในย่านความถ่ี 235-

238 GHz จ ากัดไว้เฉพาะส าหรับ limb sounding passive sensor  
 Option 2: ก าหนดให้ในย่านความถี่ 235-238 GHz การใช้งานโดย EESS 

(passive) ต้องไม่เรียกร้องความคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการ 
FS และ MS 

 Option 3: ก าหนดเงื่อนไขใน Option 1 และ Option 2 รวมกัน  

Method C: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A-C: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม  

3.4 Chapter 4: ประเด็นกิจการดาวเทียม (Satellite issues) 

การประชุมอภิปรายใน Chapter 4 เพ่ือปรับปรุงเอกสาร CPM Report ในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นกิจการดาวเทียม (Satellite issues) มีรายละเอียดตามระเบียบวาระของการประชุม WRC-23 ดังนี้ 

3.4.1 ระเบียบวาระท่ี 1.15 

ประเด็นพิจารณา เพ่ือให้การใช้งานคลื่นความถี่ 12.75-13.25 GHz (โลกสู่อวกาศ) ส าหรับการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีภาคพ้ืนดินบนอากาศยานและเรือ (ESIM) กับสถานี
อวกาศวงโคจรประจ าที่ ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (FSS) ทิศทางโลกสู่
อวกาศสอดคล้องกันทั่วโลก ตามท่ีระบุไว้ใน Resolution 172 (WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 12.75-13.25 GHz 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method B: เพ่ิมเชิงอรรถระหว่างประเทศเพ่ืออ้างถึง Resolution ใหม่ ที่ระบุ
เงื่อนไขในการใช้งาน A-ESIM และ M-ESIM กับระบบ GSO FSS บนคลื่นความถี่ 
12.75-13.25 GHz โดย Resolution [A115] ดังกล่าว มีเนื้อหาที่ส าคัญ คือ 
- ก าหนดเงื่อนไขการใช้งานสถานีภาคพ้ืนดินบนอากาศยานและเรือ  
- เงื่อนไขคุ้มครองกิจการอวกาศไม่ให้เกิดผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงต่อ

การใช้งานตาม Appendix 30B สถานีตาม MIFR และการใช้งานตาม 
Resolution 170 (WRC-19) รวมถึงต้องสอดคล้องตามเชิงอรรถระหว่าง
ประเทศท่ี 5.340 

- เงื่อนไขคุ้มครองกิจการภาคพ้ืนโลกเป็นไปตาม Annex 2 ของ Resolution 
นี้ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อก าหนดด้านระยะประสานงาน ก าลังส่ง และค่า 
pfd สูงสุด 

- ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือเรียกร้องความคุ้มครองการรบกวนจาก
กิจการ ARNS ที่ใช้คลื่นความถ่ี 13.25-13.4 GHz 
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- คลื่นความถี่ที่สามารถน ามาใช้งาน A-ESIM และ M-ESIM มี 3 แนวทาง คือ 
 Option 1: ก าหนดให้ใช้คลื่นความถี่ตาม § 6.17 ของ Appendix 30B 

หากคลื่นความถี่นั้นอยู่ใน MIFR ภายใต้ § 8.11 ของ Article 8 ของ 
Appendix 30B ทั้งนี้ ยกเว้นการจัดสรรภายใต้ § 6.25 ของ Article 6 
ของ Appendix ดังกล่าว 

 Option 2: ก าหนดให้ ใช้ คลื่ นความถี่ ตาม Appendix 30B หาก 
คลื่นความถี่นั้นอยู่ ใน MIFR ภายใต้  § 8.11 ของ  Article 8 ของ 
Appendix ดังกล่าว 

 Option 3: ก าหนดให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งถูกใส่เข้าไปใน Appendix 30B 
หากคลื่นความถี่นั้นอยู่ใน MIFR ภายใต้ § 8.11 ของ Article 8 ของ 
Appendix ดังกล่าว 

- ก าหนดเงื่อนไขอ่ืนๆ เช่น ต้องไม่ใช้งานประเภท safety-of-life ต้องมีการ
แจ้งประสานงานหากเกิดปัญหาการรบกวน 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

เนื่องจากที่ประชุมได้หารือภายใต้ข้อจ ากัดของเวลา ในประเด็นที่มีรายละเอียด
และความซับซ้อนจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ในหลาย
ประเด็น จึงปรากฏแนวทางให้พิจารณาเลือกเป็นจ านวนมาก ดังนี้ 
Method A: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method B: มีการปรับปรุงโดยใส่ถ้อยค าระบุว่าทางเลือกนี้จะถูกพิจารณา
ต่อเมื่ออุปสรรคด้านการด าเนินการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแก้ไข 
รวมถึงใส่ถ้อยค าลงไปใน Resolution [A115] เพ่ือระบุว่า Resolution นี้ยังมี
เนื้อหาบางส่วนที่ไม่ได้รับฉันทามติ และอาจไม่สอดคล้องกับ resolve 9 ของ 
Resolution 172 (WRC-19) ทั้งนี้ มีการปรับปรุง Resolution [A115] ในหลาย
ส่วน และมีการจัดท าแนวทางเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแนวทางเดิม ดังนี้ 
- recognizing m) และ n) เกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ESIM 

ในการประสานงานกับผู้ให้บริการหรือประเทศท่ีให้บริการกิจการดังกล่าว 
 Option 1: เพ่ิม recognizing m) และ n) 
 Option 2: ไม่เพ่ิม recognizing m) และ n) 

- มีการเสนอให้น าถ้อยค าเงื่อนไขการใช้งาน ในประเด็นเรื่องความสอดคล้อง
กับเชิงอรรถระหว่างประเทศที่ 5.340 ระดับการส่งสัญญาณของดาวเทียม
ใน Appendix 30B รวมถึงการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือเรียกร้องความ
คุ้มครองการรบกวน จากใน resolve 1.1 ไปอยู่ในส่วนอื่น 
 Option 1: ย้ายไปเป็น recognizing further e) f) และ g) 
 Option 2: คงไว้เป็น resolve 1.1.7 1.1.8 และ 1.1.9 

- มีการเสนอให้ปรับปรุงและลบ resolve ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการของ 
BR ในการด าเนินการภายใต้เงื่อนไขของ Annex 2 ของ Resolution นี้ (ใน
กรณีที่ BR ไม่สามารถตรวจสอบความสอดคล้องของ A-ESIM กับค่า pfd 
limit ใน Annex ดังกล่าว) 
 Option 1: ลบ resolve 1.2.6 และ 1.2.7 
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 Option 2: ไม่ลบ resolve 1.2.6 และ 1.2.7 รวมถึงเพ่ิม resolve ใหม่ 
คือ 1.2.7bis เพ่ือเปิดให้ BR ด าเนินการตรวจสอบความสอดคล้องตาม
กระบวนการใน resolve 1.2.4 เมื่อวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องมี
ความพร้อมต่อไป 

- ยังคงแนวทางการใช้คลื่นความถี่ไว้ที่ 3 แนวทาง แต่ได้ปรับปรุง Option 3 
โดยน า Option 2 มาใส่เงื่อนไขเพ่ิมเติม จึงท าให้แนวทางทั้งหมดเป็นดังนี้ 
 Option 1: ก าหนดให้ใช้คลื่นความถี่ตาม § 6.17 ของ Appendix 30B 

หากคลื่นความถี่นั้นอยู่ใน MIFR ภายใต้ § 8.11 ของ Article 8 ของ 
Appendix 30B ทั้งนี้ ยกเว้นการจัดสรรภายใต้ § 6.25 ของ Article 6 
ของ Appendix ดังกล่าว 

 Option 2: ก าหนดให้ ใช้ คลื่ นความถี่ ตาม Appendix 30B หาก 
คลื่นความถี่นั้นอยู่ ใน MIFR ภายใต้  § 8.11 ของ  Article 8 ของ 
Appendix ดังกล่าว 

 Option 3: ก าหนดให้ ใช้ คลื่ นความถี่ ตาม Appendix 30B หาก 
คลื่นความถี่นั้นอยู่ ใน MIFR ภายใต้  § 8.11 ของ  Article 8 ของ 
Appendix ดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดสรรภายใต้ § 6.25 ของ Article 6 ที่
น ามาใช้ส าหรับ A-ESIM และ M-ESIM จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่
ยอมรับไม่ได้หรือเรียกร้องความคุ้มครองการรบกวนจากการจัดสรรที่ยัง
ไม่ได้ข้อตกลง 

- มีการปรับปรุงและเสนอแนวทาง ในส่วนของการด าเนินการในกรณีที่ได้รับ
การแจ้งปัญหาการรบกวนจาก A-ESIM และ M-ESIM 

- มี 2 แนวทาง (Option 1 และ 2) ส าหรับ resolve 9.1 เพ่ือก าหนดขอบเขต
ของผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาการรบกวน 

- มี 3 แนวทาง ส าหรับ resolve 9.4 เกี่ยวกับหน่วยงานผู้อนุญาตการใช้งาน 
A-ESIM และ M-ESIM บนเขตแดนของหน่วยงานนั้น ในกรณีการรบกวน 
 Option 1: อาจให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการรบกวน 
 Option 2: อาจช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาการรบกวน 
 Option 3: ไม่มีหน้าที่และไม่เก่ียวข้องในกระบวนการของการรบกวน 

- มี 2 แนวทาง ส าหรับ resolve 11 เรื่องการน า Resolution ไปใช้งาน 
 Option 1: รอให้ได้ข้อตกลงในประเด็นที่ถกเถียงกัน ก่อนที่จะมีการ

น าไปใช้งานจริงต่อไป 
 Option 2: น า Resolution นี้น าไปใช้ประกอบการด าเนินการเพ่ือ

แก้ไขหรือหาข้อยุติในประเด็นที่ถกเถียงกันต่อไป 
- มี 2 แนวทาง ส าหรับ instructs the BR Director ข้อที่ 4 

 Option 1: เปิดเผยรายการการจัดสรรตาม Appendix 30B ของ ESIM 
เกี่ยวกับพ้ืนที่ในการให้บริการ และประเทศที่อนุญาตการใช้งาน 

 Option 2: เปิดเผยรายการการจัดสรรตาม Appendix 30B ของ ESIM 
เกี่ยวกับพ้ืนที่ในการให้บริการ 
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- มีการปรับปรุงเงื่อนไขทางเทคนิคในการใช้งาน A-ESIM ใน Annex 2 ของ 
Resolution [A115] โดยมี 2 แนวทาง ซึ่งใช้ค่า pfd mask ที่แตกต่างกัน 
 Option 1: ก าหนดค่า pfd mask จ านวน 2 ชุด ขึ้นอยู่กับความสูงของ

อากาศยาน 
 Option 2: ก าหนดค่า pfd mask จ านวน 1 ชุด และก าหนดก าลังส่ง 

out-of-band ตามเอกสาร ITU-R SM.1541 
- มี 2 แนวทาง ส าหรับ Annex 5 ของ Resolution [A115] (required ESIM 

software and hardware capabilities) คือ จะคงไว้ใน Resolution หรือ
จะลบออก เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวมีปรากฏอยู่ในรายงานและ/หรือ
ข้อเสนอแนะของ ITU-R แล้ว 

3.4.2 ระเบียบวาระท่ี 1.16 

ประเด็นพิจารณา การศึกษาและจัดท ามาตรการทางเทคนิคและกฎระเบียบที่เหมาะสม เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้งานคลื่นความถ่ี 17.7-18.6 GHz 18.8-19.3 GHz และ 19.7-20.2 
GHz (อวกาศสู่โลก) และ 27.5-29 GHz และ 29.5-30 GHz (โลกสู่อวกาศ) โดย
สถานีภาคพ้ืนดินในลักษณะเคลื่อนที่ของกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมใน
ลักษณะวงโคจรไม่ประจ าที่ (non-GSO FSS ESIM) โดยคุ้มครองการใช้งานของ
กิจการที่มีอยู่เดิมในคลื่นความถี่ดังกล่าว ตาม Resolution 173 (WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 17.7-18.6 GHz 18.8-19.3 GHz 19.7-20.2 GHz 27.5-29 GHz และ 29.5-30 GHz 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method B: เพ่ิมเชิงอรรถระหว่างประเทศเพ่ืออ้างถึง Resolution ใหม่ ที่ระบุ
เงื่อนไขในการใช้งาน A-ESIM และ M-ESIM ร่วมกับระบบ non-GSO FSS บน
คลื่นความถี่ 12.75-13.25 GHz โดย Resolution [A116] ดังกล่าว มีเนื้อหาที่
ส าคัญ คือ 
- ก าหนดเงื่อนไขการใช้งานสถานีภาคพ้ืนดินบนอากาศยานและเรือ 
- เงื่อนไขคุ้มครองกิจการอวกาศต้องใช้งานภายใต้กรอบเดิมของสถานีทั่วไป

ในระบบ non-GSO ต้องเป็นไปตามข้อตกลงในมาตรา 9 ของข้อบังคับวิทยุ 
และคุ้มครองโครงข่าย GSO FSS ผ่าน epfd limit ตามมาตรา 22.5C 
22.5D และ 22.5F รวมถึงไม่เรียกร้องความคุ้มครองการรบกวนจากกิจการ 
BSS บนคลื่นความถี่ 17.7-18.4 GHz ทั้งนี้ มี 2 แนวทาง (Option 1 และ 
2) ให้เลือกว่าจะคุ้มครองกิจการ EESS บนคลื่นความถี่ 18.6-18.8 GHz 
หรือไม ่

- เงื่อนไขคุ้มครองกิจการภาคพ้ืนโลกต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกิจการอื่น 
ตาม Annex 1 ของ Resolution นี้ และเชิงอรรถระหว่างประเทศที่ 5.524 
ทั้งนี้ การตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อก าหนดค่า pfd limit ของ BR มี 
2 แนวทาง ดังนี้ 
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 Option 1: ตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อก าหนดใน Annex 1 ด้วย
วิธีการใน Annex 2 และเผยแพร่ผลผ่าน BR IFIC 

 Option 2: ตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อก าหนดใน Annex 1 และ
เผยแพร่ผลผ่าน BR IFIC 

- ก าหนดเงื่อนไขอ่ืนๆ เช่น ต้องไม่ใช้งานประเภท safety-of-life ต้องมีการ
แจ้งประสานงานหากเกิดปัญหาการรบกวน 

- Annex 3 มีการก าหนดเงื่อนไขในการใช้คลื่นความถี่ของระบบ non-GSO 
FSS ร่วมกับกิจการ EESS บนคลื่นความถี่ 18.6-18.8 GHz โดยมีการเสนอ 
4 แนวทาง ซึ่งมีขีดจ ากัดของก าลังส่ง และ pfd ที่แตกต่างกัน 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

เนื่องจากที่ประชุมได้หารือภายใต้ข้อจ ากัดของเวลา ในประเด็นที่มีรายละเอียด
และความซับซ้อนจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ในหลาย
ประเด็น จึงปรากฏแนวทางให้พิจารณาเลือกเป็นจ านวนมาก และบางส่วนไม่ได้
ถูกพิจารณาในรายละเอียดจากที่ประชุม 
Method A: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method B: ที่ประชุมมีการใส่ถ้อยค าลงไปใน Resolution [A116] เพ่ือระบุว่า 
Resolution นี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ได้รับฉันทามติ และอาจไม่สอดคล้องกับ 
resolve 5 ของ Resolution 173 (WRC-19) ทั้งนี้ มีการปรับปรุง Resolution 
[A116] ในหลายส่วน และมีการจัดท าแนวทางเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแนวทาง
เดิม ดังนี้  
- มี 2 แนวทาง ส าหรับชื่อของ Resolution [A116] ได้แก่ 

 Option 1: “Use of the frequency bands 17.7-18.6 GHz, 18.8-
19.3 GHz and 19.7-20.2 GHz (space-to-Earth) and 27.5-29.1 
GHz and 29.5-30 GHz (Earth-to-space) by earth stations in 
motion communicating with non-geostationary space 
stations in the fixed-satellite service” 

 Option 2: “Use of the frequency bands 17.7-18.6 GHz, 18.8-
19.3 GHz and 19.7-20.2 GHz (space-to-Earth) and 27.5-29.1 
GHz and 29.5-30 GHz (Earth-to-space) by aeronautical and 
maritime earth stations in motion communicating with non-
geostationary space stations in the fixed-satellite service” 

- มีการเสนอแนวทางว่าจะเลือกใส่ considering d) considering further a) 
และ recognizing h) และ i) หรือไม ่

- ในส่วนของ resolve ของ Resolution [A116] มีเนื้อหาจ านวนมากที่ไม่ได้
ถูกหารือในรายละเอียด ในขณะที่เนื้อหาบางส่วนที่มีการหารือแล้วเสร็จในที่
ประชุม มีรายละเอียดการเสนอแนวทางต่างๆ ดังนี้ 

- เสนอให้เพ่ิมหรือไม่เพ่ิม resolve 1.1bis (Option 1 และ 2) เรื่องหน้าที่ใน
การให้ความร่วมมือของหน่วยงานผู้ให้การอนุญาตใช้งาน ESIM 

- มี 3 แนวทาง ส าหรับ resolve 1.2.4 เรื่อง เงื่อนไขในการคุ้มครองกิจการ
ภาคพ้ืนโลก ตาม Annex 1 ของ Resolution นี้ 
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 Option 1: ให้การใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 Option 2: ให้เงื่อนไขที่ก าหนดเป็นค าแนะน าส าหรับน าไปใช้งาน 
 Option 3: ให้ใช้เงื่อนไขเป็นไปตามเชิงอรรถระหว่างประเทศที่ 5.542 

- มี 2 แนวทาง ส าหรับรายละเอียดใน resolve 1.3 เรื่อง การรายงานการ
รบกวนที่เกิดจาก A-ESIM และ M-ESIM 
 Option 1: หน่วยงานผู้อนุญาตการใช้งานอาจให้ความร่วมมือในการ

แก้ไขปัญหาการรบกวน 
 Option 2: หน่วยงานผู้อนุญาตการใช้งานต้องให้ความร่วมมือในการ

แก้ไขปัญหาการรบกวน รวมถึงให้ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ
ดาวเทียมแก่ระบบ ESIM นั้นๆ 

- มีการเสนอแนวทาง (Option 1 และ 2) ว่าจะเพ่ิม resolve 5 เรื่อง การ
ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในกรณีท่ีมีหน่วยงานผู้อนุญาตมากกว่า 1 
หน่วยงานหรือไม่ 

- มีการเสนอแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของ Annex 1 2 และ 4 ของ 
Resolution นี้ แต่ที่ประชุม CPM23-2 ไม่สามารถพิจารณาในรายละเอียด
ได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม มีแนวทาง (option) ปรากฏในเนื้อหา
ดังกล่าวเป็นจ านวนค่อนข้างมาก ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางเทคนิคของการใช้
คลื่นความถี่ร่วมกัน และการคุ้มครองกิจการอื่นๆ ด้วย 

  ทั้งนี้ ที่ประชุม CPM23-2 ไม่สามารถจัดท า CPM text ของระเบียบวาระที่ 1.16 ได้แล้วเสร็จ
อย่างสมบูรณ์ จึงอาจมีความท้าทายในการก าหนดท่าทีของประเทศต่อไป 

3.4.3 ระเบียบวาระท่ี 1.17 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาการด าเนินการในทางก ากับดูแลที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานของผลการศึกษา
ของ  ITU-R ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน  Resolution 733 (WRC-19) ส าหรั บการ ใช้ 
คลื่นความถี่  11.7-12.7 GHz 18.1-18.6 GHz 18.8-20.2 GHz และ 27.5-30 
GHz เพ่ือการติดต่อระหว่างดาวเทียม โดยการพิจารณาก าหนดคลื่นความถี่
ส าหรับกิจการระหว่ างดาว เทียม  ( inter-satellite service) เ พ่ิม เติม ใน 
คลื่นความถ่ีดังกล่าวตามความเหมาะสม 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 11.7-12.7 GHz 18.1-18.6 GHz 18.8-20.2 GHz และ 27.5-30 GHz 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method B1: อนุญาตให้การสื่อสารระหว่างดาวเทียมอยู่ภายใต้กิจการ FSS 
โดยใช้หลักการ “within the cone” 
Method B2: อนุญาตให้การสื่อสารระหว่างดาวเทียมอยู่ภายใต้กิจการระหว่าง
ดาวเทียม (inter-satellite service) โดยใช้หลักการ “within the cone” 
Method B3: อนุญาตให้การสื่อสารระหว่างดาวเทียมอยู่ภายใต้กิจการ FSS 
โดยใช้หลักการ “expanded-cone” 
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Method B4: อนุญาตให้การสื่อสารระหว่างดาวเทียมอยู่ภายใต้กิจการระหว่าง
ดาวเทียม (inter-satellite service) โดยใช้หลักการ “expanded-cone” 
Method B5: สอดคล้องตาม Method B1 B2 B3 และ B4 แต่ให้ยกเว้นการ
อนุญาตบนคลื่นความถี่ 11.7-12.7 GHz 
 
ทั้งนี้ แต่ละทางเลือกมีรายละเอียดของแนวทางให้เลือกต่อในหลายประเด็น คือ 
- คลื่นความถี่ที่จะอนุญาตให้ใช้งาน 
- การคุ้มครองการใช้งานกิจการ non-GSO FSS 
- การคุ้มครองการใช้งานกิจการ GSO FSS 
- การคุ้มครองการใช้งานกิจการ EESS 
- การใช้งาน Network Control and Monitoring Centre (NCMC) 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method B: ที่ประชุมได้รวม Method B1 B2 B3 B4 และ B5 เข้าด้วยกัน และ
ให้น าความแตกต่างระหว่างทางเลือกทั้ง 5 ดังกล่าว ไปปรากฎเป็นแนวทางที่
แตกต่างกันภายใน Method B แทน รวมถึงมีบางประเด็นที่ได้รับความเห็นชอบ
ร่วมกัน จึงได้ตัดแนวทางการเลือกท่ีเกี่ยวข้องออกไป ดังนี้  
- ส าหรับโครงข่าย non-GSO ให้ใช้หลักการ “within the cone” เท่านั้น 
- ไม่พิจารณาอนุญาตให้ใช้งานบนคลื่นความถี่ 11.7-12.7 GHz (Method B5 

เดิม) ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษาของ ITU-R 
 
ทั้งนี้ ส าหรับ Method B ใหม่ แต่ละประเทศยังคงต้องพิจารณาเลือกแนวทางลง
ไปในรายละเอียดของประเด็นต่างๆ โดยจะอยู่ภายใต้แนวทางหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
- กิจการส าหรับการสื่อสารระหว่างดาวเทียม 

 Alternative FSS: ให้อยู่ภายใต้กิจการ FSS (space-to-space) 
 Alternative ISS: ให้อยู่ภายใต้กิจการระหว่างดาวเทียม (ISS) 

- หลักการในการใช้งานส าหรับผู้ให้บริการ GSO 
 Alternative GSO within cone: ให้ใช้หลักการ “within the cone” 

ส าหรับผู้ให้บริการ GSO 
 Alternative GSO expanded cone: ให้ใช้หลักการ “expanded-

cone” ส าหรับผู้ให้บริการ GSO 
- การป้องกันการรบกวน ส าหรับการใช้คลื่นความถี่ของการสื่อสารจากสถานี

ดาวเทียม GSO หรือ non-GSO ไปยังสถานีดาวเทียม non-GSO 
 Alternative non-GSO FSS coordination: ให้ใช้การประสานงาน

ภายใตม้าตรา 9.12 ของข้อบังคับวิทยุ 
 Alternative non-GSO FSS Hard limit: ก าหนดขีดจ ากัดส าหรับ

การใช้คลื่นความถ่ีร่วมกัน 
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3.4.4 ระเบียบวาระท่ี 1.18 

ประเด็นพิจารณา การพิจารณาผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการใช้งานคลื่นความถี่ 
และความเป็นไปได้ในการก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ดาวเทียมในคลื่นความถี ่1695-1710 MHz 2010-2025 MHz 3300-3315 MHz 
และ 3385-3400 MHz เพ่ือรองรับการใช้งานการติดต่อสื่อสารในลักษณะแถบ
ความถี่แคบของกิจการดังกล่าวในอนาคตตามที่ระบุไว้ในข้อมติ  Resolution 
247 (WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 1695–1710 MHz 2010–2025 MHz 3300–3315 MHz และ  
3385–3400 MHz 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ และยกเลิก Resolution 248 (WRC-19)  
Method B: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ และปรับปรุง Resolution 248 (WRC-19) 
เพ่ือแก้ปัญหาที่ท าให้ ITU-R มีอุปสรรคในการด าเนินการศึกษาระเบียบวาระนี้
ทั้งนี้ ที่ประชุมไม่สามารถหาข้อยุติในรายละเอียดของ Method B ได ้

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method B: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม แต่แนบตัวอย่างของการปรับปรุง 
Resolution 248 (WRC-19) เพ่ิมเติม ซึ่งได้ตัดช่วงของคลื่นความถี่ออกไป โดย
เปลี่ยนเป็น TBD และมีถ้อยค าระบุให้ ITU-R ด าเนินการศึกษาต่อในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศสมาชิกให้ความเห็นว่าการด าเนินการขยาย
ขอบเขตและระยะเวลาดังกล่าวอยู่นอกเหนือกรอบของระเบียบวาระนี้ 
Method C: ก าหนดกิจการหลักให้ MSS บนคลื่นความถี่ 2010-2025 MHz ใน
ภูมิภาคที่ 1 อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากหลายประเทศว่าทางเลือกนี้ไม่ได้ถูก
เสนอโดยกลุ่มท างานของ ITU-R ที่รับผิดชอบ (WP 4C) แต่ได้รับการเสนอจาก
บางประเทศโดยตรงเข้าสู่ที่ประชุม CPM23-2 

3.4.5 ระเบียบวาระที่ 1.19 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาก าหนดคลื่นความถ่ีใหม่ส าหรับกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมเป็นกิจการ
หลักในทิศทางอวกาศสู่โลก ในคลื่นความถี่ 17.3-17.7 GHz ส าหรับภูมิภาค 
ที่ 2 โดยคุ้มครองกิจการหลักที่มีอยู่เดิมในคลื่นความถี่ดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ใน 
Resolution 174 (WRC-19)  

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 17.3-17.7 GHz 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method B: แก้ไขตารางก าหนดคลื่นความถี่ของภูมิภาคที่ 2 เพ่ือก าหนดกิจการ 
FSS เป็นกิจการหลัก บนคลื่นความถี่ 17.3-17.7 GHz และแก้ไขเชิงอรรถ
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ระหว่างประเทศที่ 5.516A รวมถึงแก้ไข Appendix 30A ของข้อบังคับวิทยุ เพ่ือ
ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการใช้งานในภูมิภาคที่ 2 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method B: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม แต่เพ่ิมเงื่อนไขส าหรับกิจการใหม่มากขึ้น
เพ่ือคุ้มครองกิจการ BSS feeder-link ได้แก่ แก้ไข Annex 4 ของ Appendix 
30A เพ่ือเพ่ิม pfd limit ส าหรับกิจการ FSS รวมถึงการใช้งานกิจการ FSS ต้อง
ได้รับการยอมรับจากประเทศอ่ืนที่อาจได้รับผลกระทบก่อน 
Method C: สาระส าคัญสอดคล้องกับ Method B ของร่าง CPM text ก่อน
การประชุม CPM23-2 
Method D: ปรับปรุงจาก Method B ของร่าง CPM text ก่อนการประชุม 
CPM23-2 โดยเพิ่มเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ non-GSO ได้แก่ เพ่ิม
มาตรา 22.5F.Y เพ่ือคุ้มครองสถานีอวกาศของกิจการ BSS ใน Appendix 30A 
รวมถึงก าหนดขีดจ ากัดการใช้งานตามตารางที่ 22-1B และ 22-3 ในมาตรา 22 
ของข้อบังคับวิทยุ 

3.5 ระเบียบวาระท่ี 7: ประเด็นการก ากับดูแลกิจการดาวเทียม (Satellite regulatory issues) 

การประชุมอภิปรายใน Chapter 4 เพ่ือปรับปรุงเอกสาร CPM Report ในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการก ากับดูแลกิจการดาวเทียม (Satellite regulatory issues) มีรายละเอียดตามระเบียบวาระของ
การประชุม WRC-23 ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาตาม Resolution 86 (Rev. Marrakesh, 2002) ของที่ประชุม PP เพ่ือ
ก าหนดกระบวนการของการจัดส่งเอกสารข่ายงานดาวเทียมขั้น A, C, N และ
การบันทึกลงในทะเบียนความถี่หลักระหว่างประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องตาม 
Resolution 86 (Rev.WRC-07) เพ่ือให้มีการใช้งานคลื่นความถี่ส าหรับวงโคจร
ดาวเทียมได้อย่างสมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าได้ประโยชน์ในการใช้
อย่างสูงสุด ซึ่งมีอยู่ 11 ประเด็น ดังนี้ 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง - 

3.5.1 ประเด็น A 

ประเด็นพิจารณา การพิจารณาค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (Tolerance) ของดาวเทียม
วงโคจรไม่ประจ าที่ (Non-GSO) เพ่ือก าหนดค่าคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค  
ที่ใช้งานร่วมกับกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (FSS) กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (BSS) และกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (MSS) 
ส่งผลให้มีข้อแตกต่างระหว่างคุณลักษณะจากการแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่
และคุณลักษณะของการใช้งานจริงในวงโคจร มี 4 ข้อดังนี้ 
1) ความเอียงของระนาบวงโคจร 
2) ระยะห่างที่ดาวเทียมอยู่ห่างจากโลกมากที่สุด (apogee) 
3) ระยะห่างที่ดาวเทียมอยู่ใกล้โลกมากที่สุด (perigee) 
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4) ค่า argument ที่ต้องก าหนดในส่วนของระยะห่างที่ดาวเทียมอยู่ใกล้โลก
มากที่สุดในระนาบวงโคจร 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง - 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method A1: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method A2: จัดท า Resoultion ใหม่ ส าหรับก าหนดกฎระเบียบที่เหมาะสม
เพ่ือใช้กับสถานีอวกาศ non-GSO ที่การใช้งานจริงมีค่าที่เกินกว่าค่าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ (Tolerance) ที่ก าหนดไว้ โดยมี 2 ทางเลือก ดังนี้ 
 Option A: บังคับใช้กฎระเบียบกับสถานีอวกาศ non-GSO ในกิจการ 

FSS MSS หรือ BSS โดยมีทางเลือกใน Resolution 2 ทางเลือก 
o Option 1: ให้บังคับใช้กับสถานีอวกาศ non-GSO ในกิจการ FSS 

MSS หรือ BSS ทุกระบบ  
o Option 2: ให้บังคับใช้เฉพาะที่ม ีeccentricity > 0.5 
โดยหากเลือกทางเลือกใดจะมีการก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ใน Resolution ที่แตกต่างกัน 

 Option B: บังคับใช้กฎระเบียบกับสถานีอวกาศ non-GSO ของกิจการ 
FSS MSS หรือ BSS ภายใต้เงื่อนไขของ Resolution 35 (WRC-19) 

Method A3: แก้ไข Appendix 4 ของข้อบังคับวิทยุเพ่ือระบุค่าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ (Tolerance) ของสถานีอวกาศ non-GSO ในกิจการ FSS 
MSS หรือ BSS 
Method A4: เพ่ิมเชิงอรรถใน RR Article 11 ที่ชี้ไปยัง Resolution ใหม่ โดย
ใช้คลื่นความถี่ตาม Resolution 35 (WRC-19) เพ่ือให้มีการรายงานความสูงและ
ระนาบวงโคจรของดาวเทียมเป็นระยะ รวมทั้ง เพ่ิมข้อก าหนดเพ่ือไม่ให้การ
คลาดเคลื่อนส่งผลให้มีการรบกวนเพิ่มขึ้น หรือเพ่ิมเงื่อนไขการคุ้มครอง 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method A1, A3, A4: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method A2: มีการปรับปรุงรายละเอียดของ ทางเลือกท้ัง 2 ทางเลือก ดังนี้ 
 Option A: บังคับใช้กฎระเบียบกับสถานีอวกาศ non-GSO ในกิจการ 

FSS MSS หรือ BSS ทั้งหมดทุกระบบ (ทีมี eccentricity < 0.5/TBD หรือ
มากกว่า) หรือระบบ non-GSO ในกิจการ FSS MSS หรือ BSS ภายใต้
เงื่อนไขของ Resolution 35 (WRC-19) (ทีมี  eccentricity < 0.5/TBD 
หรือมากกว่า) โดยมี 4 ทางเลือกย่อยใน Resolution 

 Option B: บังคับใช้กฎระเบียบจ านวน 2 ชุด กับสถานีอวกาศ non-GSO 
ของกิจการ FSS MSS หรือ BSS บางระบบ โดยพิจารณาตามการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างเอกสารประสานงานและเอกสารแจ้งจดทะเบียน 
รวมถึงความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (Tolerance) 

Method A3 - A4: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
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3.5.2 ประเด็น B 

ประเด็นพิจารณา  กระบวนการภายหลังการจัดส่งดาวเทียมวงโคจรไม่ประจ าที่ขึ้นสู่วงโคจร (post-
milestone) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง - 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method B1: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุหลังจากกระบวนการ milestone สิ้นสุด 
Method B2: แก้ไข Resolution 35 (WRC-19) โดยยกเลิก resolve 19 รวมถึง
เสนอร่าง Resolution ใหม่ [A7(B)] เพ่ือก าหนดกระบวนการภายหลังการจัดส่ง
ดาวเทียมวงโคจรไม่ประจ าที่ขึ้นสู่วงโคจร 
 Option B2a: ก าหนดค่าเป็นร้อยละค่าเดียวของจ านวนดาวเทียม 
 Option B2b: ก าหนดค่าซึ่งขึ้นอยู่กับจ านวนของดาวเทียมขณะนั้น 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method B1: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method B2: มีการเสนอแนวทางส าหรับสมการในการค านวณ Option B2b 
 Option B2a: ก าหนดค่าเป็นร้อยละค่าเดียวของจ านวนดาวเทียม 
 Option B2b: ก าหนดค่าซึ่งขึ้นอยู่กับจ านวนของดาวเทียมขณะนั้น โดยมี 

4 แนวทาง (Alternative 1 2 3 และ 4) 

3.5.3 ประเด็น C 

ประเด็นพิจารณา  การคุ้มครองการรบกวนข่ายงานดาวเทียม GSO MSS คลื่นความถี่ย่าน 7/8 GHz 
และ 20/30 GHz จากการแพร่กระจายคลื่นของระบบ non-GSO ที่ใช้งาน     
คลื่นความถี่ย่านเดียวกัน และทิศทางเดียวกัน 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 7250-7750 MHz (อวกาศสู่โลก) 
7900-8025 MHz (โลกสู่อวกาศ) 
20.2-21.2 GHz (อวกาศสู่โลก) 
30-31 GHz (โลกสู่อวกาศ) 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method C1: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method C2: ขยายหลักการตามมาตรา 22.2 ผ่านการเพ่ิมมาตรา 22.2bis 
 Option C2A: มีผลกับคลื่นความถี่ 7250-7750 MHz 7900-8025 MHz 

20.2-21.2 GHz และ 30-31 GHz 
 Option C2B: มาตรา 9.21 ไม่มีผลกับระบบที่ได้แจ้งต่อ BR ส าเร็จก่อน

การประชุม WRC-23 จะจบลง (ระบุใน 22.2bis) 
 Option C2C: มาตรา 9.21 ไม่มีผลกับระบบที่ได้แจ้งต่อ BR ส าเร็จก่อน

การประชุม WRC-23 จะจบลง (ระบุในเชิงอรรถระหว่างประเทศท่ี 5.461) 
 Option C2D: มาตรา 9.21 มีผลไม่เปลี่ยนแปลง 
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Method C3: ขยายหลักการตามมาตรา 22.2 ผ่านการแก้ไขเชิงอรรถระหว่าง
ประเทศท่ี 5.461 รวมถึงเพ่ิม 5.A7C3 และ 5.B7C3 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method C1: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method C2: ขยายหลักการตามมาตรา 22.2 ผ่านการเพ่ิมมาตรา 22.2bis 
และแก้ไขเชิงอรรถระหว่างประเทศท่ี 5.461 
 Alternative 1: ก าหนดเงื่อนไขมาตรา 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ มีผลทั้ง

โครงข่าย GSO MSS และ non-GSO MSS ที่ได้แจ้งต่อ BR ส าเร็จก่อนวันที่ 
16 ธันวาคม 2566 หรือวันที่ Final Acts ของการประชุม WRC-23 มีผลใช้
บังคับ 

 Alternative 2: ให้มีผลเฉพาะโครงข่าย GSO MSS 
Method C3: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

3.5.4 ประเด็น D1 

ประเด็นพิจารณา  การพิจารณาปรับปรุง Appendix 1 ของ Annex 4 ของ Appendix 30B   
คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 4500-4800 MHz (อวกาศสู่โลก) 

6725-7025 MHz (โลกสู่อวกาศ) 
10.70-10.95 GHz (อวกาศสู่โลก) 
11.20-11.45 GHz (อวกาศสู่โลก)  
12.75-13.25 GHz (โลกสู่อวกาศ) 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Single Method: แก้ ไข Section 2 ของ Appendix 1 ของ  Annex 4 ของ 
Appendix 30B เพ่ือปรับปรุงค่า minimum orbital separation  

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Single Method: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

3.5.5 ประเด็น D2 

ประเด็นพิจารณา  ค่าพารามิเตอร์ใหม่ใน Appendix 4 ส าหรับ Recommendation S.1503 
คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง - 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Single Method: แก้ไข Appendix 4 เพ่ือให้สอดคล้องตามค่าพารามิเตอร์ใหม่
ใน Recommendation S.1503-3 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Single Method: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม แต่เพ่ิมพารามิเตอร์ขึ้นมา 2 ค่า 
จากร่าง CPM text เดิม คือ A.14.d.x3 และ A.14.d.x4 
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3.5.6 ประเด็น D3 

ประเด็นพิจารณา  ก าหนดให้ BR แจ้งเตือน BIU/BBIU 
คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง - 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Single Method: เ พ่ิมกระบวนการแจ้งเตือนจาก BR กรณีที่หน่วยงาน
อ านวยการได้ยืนยันการน าคลื่นความถี่ขึ้นใช้บนดาวเทียม หรือการน าความถี่
กลับขึ้นไปใช้บนดาวเทียม 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Single Method: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

3.5.7 ประเด็น E 

ประเด็นพิจารณา  การพัฒนากระบวนการข้อบังคับวิทยุใน Appendix 30B ส าหรับประเทศสมาชิก
ใหมข่อง ITU 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 4500-4800 MHz (อวกาศสู่โลก) 
6725-7025 MHz (โลกสู่อวกาศ) 
10.70-10.95 GHz (อวกาศสู่โลก) 
11.20-11.45 GHz (อวกาศสู่โลก) 
12.75-13.25 GHz (โลกสู่อวกาศ) 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method E1: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method E2: ให้ประเทศสมาชิกใหม่ของ ITU ได้รับสิทธิ์เดียวกันกับที่เคยให้
ประเทศซึ่งไม่มีการจัดสรรใน Appendix 30B (จากการประชุม WRC-19) 
Method E3: แก้ไขมาตรา 7 ของ Appendix 30B เพ่ือปรับปรุงการพิจารณา
ก าหนดล าดับความส าคัญ ระหว่างค าขอภายใต้มาตรา 7 กับภายใต้มาตรา 6 
ของ Appendix ดังกล่าว 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method E1 และ E2: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method E3: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม แต่เพ่ิมกระบวนการพิเศษให้ประเทศ
สมาชิกใหม่ของ ITU ผ่านการจัดท า Resolution ใหม่ [NEW-MEMBER-STATE-
AP30B] 

3.5.8 ประเด็น F 

ประเด็นพิจารณา  การยกเว้นอาณาเขตพ้ืนที่ ให้บริการและพ้ืนที่ครอบคลุมบริ เวณ feeder-
link/uplink ใน Appendix 30A/30B 
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คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง Appendix 30A 
14.5–14.8 GHz (ภูมิภาคที่ 1 และ 3 ยกเว้นยุโรป) 
17.3–18.1 GHz (ภูมิภาคที่ 1 และ 3) 
17.3–17.8 GHz (ภูมิภาคที่ 2) 
Appendix 30B 
6725-7025 MHz 
12.75-13.25 GHz 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method F1: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method F2: เพ่ิมกฎระเบียบในมาตรา 4 ของ Appendix 30A/30B เพ่ือเปิด
ให้สามารถเรียกร้องการยกเว้นอาณาเขตพ้ืนที่ให้บริการของ feeder-link จาก
ประเทศอ่ืนได้ และก าหนดเงื่อนไขส าหรับหน่วยงานอ านวยการผู้แจ้งในการปรับ
พ้ืนที่ให้บริการเพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
Method F3: เพ่ิมกฎระเบียบในมาตรา 4 ของ Appendix 30A/30B เพ่ือเปิด
ให้สามารถเรียกร้องการยกเว้นอาณาเขตพ้ืนที่ให้บริการของ feeder-link จาก
ประเทศอ่ืนได้ และเปิดให้โยกย้ายจุดทดสอบ (test point) หากการโยกย้าย
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการรบกวนมากขึ้น 
Method F4: เพ่ิมกฎระเบียบในมาตรา 4 ของ Appendix 30A เพ่ือเปิดให้
สามารถเรียกร้องการยกเว้นอาณาเขตพ้ืนที่ให้บริการของ feeder-link จาก
ประเทศอ่ืนได้ และปรับปรุง Annex 3 ของ Appendix ดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมค า
นิยามของ feeder link coverage area 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method F1 F2 และ F3: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method F4: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม แต่เสนอเพ่ิม/ปรับปรุง Annex 1 ของ
มาตรา 4 ของ Appendix 30A เพ่ือก าหนดข้อจ ากัดและขอบเขตของพ้ืนที่
ให้บริการที่มีผลกระทบ 

3.5.9 ประเด็น G 

ประเด็นพิจารณา  การแก้ไข Resolution 770 (WRC-19) เพ่ือน าไปใช้งาน 
คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 37.5-39.5 GHz (อวกาศสู่โลก) 

39.5-42.5 GHz (อวกาศสู่โลก) 
47.2-50.2 GHz (โลกสู่อวกาศ) 
50.4-51.4 GHz (โลกสู่อวกาศ) 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method G1: ไม่แก้ไข Resolution 770 (WRC-19) 
Method G2: แก้ไข Resolution 770 (WRC-19) เพ่ือเปิดให้ส่งข้อมูลเพ่ิมเติม
ส าหรับการค านวณค่าพารามิเตอร์ตาม Annex 2 ของ Resolution นี้ และให้ BR 
อ านวยความสะดวกในการน า Resolution นี้ไปใช้งาน 
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Method G3: ยกเลิก Annex 2 ของ Resolution 770 (WRC-19) และน าไป
จัดท าเป็นข้อเสนอแนะฉบับใหม่ของ ITU-R S.[QV-METH-REF-LINKS] แทน  

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method G1 G2 และ G3: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

3.5.10 ประเด็น H 

ประเด็นพิจารณา  การขยายการป้องกันภายใต้ Appendix 30/30A ในเขตภูมิภาค 1 และ 3 และ 
Appendix 30B 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง Appendix 30/30A 
11.7-12.2 GHz (อวกาศสู่โลก) (ภูมิภาคที่ 3) 
11.7-12.5 GHz (อวกาศสู่โลก) (ภูมิภาคที่ 1) 
17.3-18.1 GHz (โลกสู่อวกาศ) (ภูมิภาคที่ 1 และ 3) 
14.5-14.8 GHz (โลกสู่อวกาศ) (ภูมิภาคที่ 1 และ 3 ยกเว้นยุโรป) 
Appendix 30B 
4500-4800 MHz (อวกาศสู่โลก) 
10.7-10.95 GHz (อวกาศสู่โลก) 
11.2-11.45 GHz (อวกาศสู่โลก) 
6725-7025 MHz (โลกสู่อวกาศ) 
12.75-13.25 GHz (โลกสู่อวกาศ) 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

ประเด็น implicit agreement 
Method H1A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method H1B: น า implicit agreement ออกจาก Appendix 30 30A และ 
30B ของข้อบังคับวิทยุ 
Method H1C: ให้แทนที่ implicit agreement ด้วยวิธีการใหม่ ในกรณีที่ไม่มี
การแจ้งข้อคิดเห็นจากประเทศที่ได้รับผลกระทบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ประเด็น EPM degradation tolerance 
Method H2A: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method H2B: ลดค่า EPM degradation tolerance จาก 0.45 dB เป็น 0.25 
dB เพ่ือการป้องกันการจัดสรรคลื่นความถี่ตามแผนภายใต้ Appendix 30/30A 
ในภูมิภาคที่ 1 และ 3 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

ประเด็น implicit agreement 
Method H1A: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method H1B: เพ่ิมการพิจารณาเป็น 2 แนวทาง คือ 
 Option 1: น า implicit agreement ออกจาก Appendix 30 30A และ 

30B ของข้อบังคับวิทยุ 
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 Option 2: ขยายขอบเขตของ Option 1 ให้รวมถึง implicit agreement 
ในภูมิภาคที่ 2 ส าหรับกิจการ FSS ที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อภูมิภาคที่ 1
และ 3 

Method H1C: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method H1D: เป็นทางเลือกใหม่ สอดคล้องตาม Method H1C แต่เ พ่ิม
ข้อเสนอกระบวนการหลังจากยุติข้อตกลงชั่วคราว ให้หน่วยงานอ านวยการผู้แจ้ง
ต้องปรับปรุงข้อมูลลักษณะทางเทคนิคให้สอดคล้องตามข้อตกลง 
 
ประเด็น EPM degradation tolerance 
Method H2A และ H2B: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

3.5.11 ประเด็น I 

ประเด็นพิจารณา  ข้อตกลงพิเศษภายใต้ Appendix 30B 
คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 4500-4800 MHz (อวกาศสู่โลก) 

10.7-10.95 GHz (อวกาศสู่โลก) 
11.2-11.45 GHz (อวกาศสู่โลก) 
6725-7025 MHz (โลกสู่อวกาศ) 
12.75-13.25 GHz (โลกสู่อวกาศ) 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method I1: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method I2: จัดท ารูปแบบใหม่ของข้อตกลงระหว่างหน่วยงานอ านวยการผู้แจ้ง  
รวมถึงจัดท า Resolution ใหม่เพ่ือเปิดให้หน่วยงานอ านวยการผู้แจ้งสามารถ 
ลงนามในข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอ านวยการผู้แจ้งของการจัดสรรที่มีข้อกังวล 
ทั้งนี้ ภายใต้ § 6.15 ของ Appendix 30B ของข้อบังคับวิทยุ 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method I1 และ I2: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 

3.5.12 ประเด็น J 

ประเด็นพิจารณา การปรับปรุง Resolution 76 (Rev.WRC-15) เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องการ
พัฒนากระบวนการในการปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานปฏิบัติการระบบ non-
GSO FSS เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิด aggregate interference ที่มากเกินกว่าค่าที่
ก าหนดไว้ตามตาราง 1A ถึง 1D ของ Resolution นี้ 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง ตาราง 1A 
10.7-11.7 GHz (ทุกเขตภูมิภาค) 
11.7-12.2 GHz (เขตภูมิภาคท่ี 2) 
12.2-12.5 GHz (เขตภูมิภาคท่ี 3) 
12.5-12.75 GHz (เขตภูมิภาคที่ 1 และ 3) 
ตาราง 1B 
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17.8-18.6 GHz 
ตาราง 1C 
19.7-20.2 GHz 
ตาราง 1D 
11.7-12.5 (ภูมิภาคที่ 1) 
11.7-12.2 และ 12.5-12.75 (ภูมิภาคที่ 3) 
12.2-12.7 (ภูมิภาคที่ 2) 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method J1: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method J2: แก้ไข Resolution 76 (Rev. WRC-15) เ พ่ือน าเสนอหลักการ 
“Consulation process/meetings” หรือการปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงาน
ปฏิบัติการระบบ non-GSO FSS 
Method J3: แก้ ไ ข  Resolution 76 (Rev. WRC-15) เ พ่ื อ ให้ หน่ ว ย ง า น
อ านวยการสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขระดับ epfd ใน Resolution ได้ผ่าน
กระบวนการปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานปฏิบัติการระบบ non-GSO FSS 
โดยค านวณค่า aggregate epfd เฉพาะระบบ non-GSO ที่มีการใช้งานแล้ว 
Method J4: แก้ ไ ข  Resolution 76 (Rev. WRC-15) เ พ่ื อ ให้ หน่ ว ย ง า น
อ านวยการสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขระดับ epfd ใน Resolution ได้ผ่าน
กระบวนการปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานปฏิบัติการระบบ non-GSO FSS 
โดยค านวณค่า aggregate epfd เฉพาะระบบ non-GSO ทั้งทีมีการใช้งานแล้ว
และท่ีมีการวางแผนการใช้งาน 
Method J5: แก้ไข Resolution 76 (Rev. WRC-15) เพ่ือให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม
ในส่วนของการจ าลองระบบ non-GSO ที่ถูกต้องและกระบวนการก ากับดูแล
เพ่ือให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับระดับ aggregate emission ที่ก าหนด 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method J1: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method J2: มีการเพิ่มทางเลือก 2 ทางเลือก ดังนี้ 
 Option 1: เสนอให้มีการจัดการปรึกษาหารือเป็นประจ า หลังจาก

ข้อเสนอแนะในส่วนของวิธีการค านวณ aggregate epfd ได้รับการอนุมัติ
โดยกลุ่มศึกษาท่ี 4 โดยค านวณเฉพาะระบบ non-GSO ที่มีการใช้งานแล้ว 

 Option 2: เสนอให้มีการจัดการปรึกษาหารือเป็นประจ า หลังจาก
ข้อเสนอแนะในส่วนของวิธีการค านวณ aggregate epfd ได้รับการอนุมัติ
โดยกลุ่มศึกษาที่ 4 โดยค านวณจากระบบ non-GSO ทั้งทีมีการใช้งานแล้ว
และท่ีมีการวางแผนการใช้งาน 

Method J3: มีการเพ่ิมทางเลือก 2 ทางเลือกที่เกี่ยวกับกระบวนการที่ได้ถูก
กล่าวถึงใน invite ITU-R ใน Sector 1 และ/หรือ Sector 2 
Method J4: มีการเพ่ิมเงื่อนไขการค านวณ aggregate epfd ให้ครอบคลุม
ระบบ non-GSO ทั้งทีมีการใช้งานแล้วและที่มีการวางแผนการใช้งาน ใน 
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resolve ของ Resolution รวมทั้งมีการก าหนด TOR ใน Annex 3 ส าหรับ
ควบคุมการหารือในครั้งแรก 
Method J5: มีการเพิ่มเนื้อหาใน Resolution 76 โดยเพิ่ม invite WRC-27 ให้
มีการเพ่ิมกระบวนการก ากับดูแลตามผลการศึกษาเพ่ือให้มีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับระดับ aggregate emission 

3.5.13 ประเด็น K 

ประเด็นพิจารณา การปรับปรุง Resolution 553 (Rev.WRC-15) เพ่ือขจัดข้อจ ากัดบางประการ
ภายใต้ Resolution 553 (Rev.WRC-15) ที่กันหน่วยงานอ านวยการในการใช้
งานภายใต้ Resolution นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 21.4-22 GHz (ภูมิภาคที่ 1 และ 3) 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Method K1: ไม่แก้ไขข้อบังคับวิทยุ 
Method K2: แก้ ไข  Resolution 553 เ พ่ือขจัดข้อจ ากัดบางประการ ให้
หน่วยงานอ านวยการสามารถใช้งาน Resolution นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ยกเลิกเงื่อนไขที่ก าหนดว่า หน่วยงานอ านวยการไม่สามารถ
ใช้กระบวนการพิเศษในการแจ้งจดทะเบียนข่ายงานมากกว่าหนึ่งข่ายงาน และ
เงื่อนไขที่ก าหนดว่าไม่สามารถใช้ Resolution ได้หากมีการแจ้งจดทะเบียน
ข่ายงานในคลื่นความถี่ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Method K1: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
Method K2: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม และมีการแก้ไขเพ่ิมกระบวนการในข้อ 
2bis ในเอกสารแนบ Resolution 553 เพ่ือให้หน่วยงานอ านวยการสามารถ
ยกเลิกหรือปรับปรุงเอกสารที่ได้ส่งให้ BR ตามข้ันตอนปกติท่ได้มีการพิจารณา
ตาม RR No.9.34 และ 9.38 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถใช้ Resolution นี้ได้ 
 

3.6 Chapter 5: ประเด็นทั่วไป (General issues) 

การประชุมอภิปรายใน Chapter 5 เพ่ือปรับปรุงเอกสาร CPM Report ในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทั่วไป (General issues) มีรายละเอียดตามระเบียบวาระของการประชุม WRC-23 ดังนี้ 

3.6.1 ระเบียบวาระท่ี 9.1 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Resolution 655) 

ประเด็นพิจารณา การก าหนดนิยามของมาตรเวลาและการกระจายสัญญาณเวลาผ่านระบบ 
วิทยุคมนาคม 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง - 
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  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

ไม่มีการกล่าวถึงใน CPM text 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

มีการเพิ่มข้อมูลไว้ภายใต้ระเบียบวาระ 9.1 ดังนี้ 
 การประชุม CPM ไม่มีอ านาจหน้าที่ ในการแก้ไข WRC หรือ ITU-R 

resolution 
 Resolution 655 (WRC-15) ไม่ได้รับการบรรจุไว้ภายใต้ระเบียบวาระ 9.1 

โดยการประชุม CPM23-1 
 ITU-R ได้ท าการศึกษาที่เกี่ยวข้องตาม Resolution 655 (WRC-15) ซึ่งจะ

มีการรายงานผลผ่าน BR Director report โดยประเทศสมาชิกแสดง
ความเห็นว่าควรมีการปรับปรุง Resolution 655 (WRC-15) ณ การ
ประชุม WRC-23 เพ่ือให้สะท้อนข้อมูลและสถานะที่เป็นปัจจุบัน  

3.6.2 ระเบียบวาระท่ี 9.1 a) 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเทคนิค ลักษณะการใช้
งานคลื่นความถี่ และการระบุกิจการที่ เหมาะสมส าหรับ space weather 
sensors โดยค านึงถึงการให้ความส าคัญและการคุ้มครองในข้อบังคับวิทยุที่
เหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดข้อจ ากัดเพ่ิมเติมต่อกิจการที่มีอยู่เดิม ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อมติ Resolution 657 (Rev.WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการศึกษา 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

วิธีการที่เป็นไปได้จากผลการศึกษาของ ITU-R มี 3 ส่วน ดังนี้ 
1. การก าหนดนิยามของ space weather ใน RR Article 1 

“space weather: natural phenomena, mainly originating from 
solar activity and occurring beyond the major portion of the 
Earth’s atmosphere, that impact Earth’s environment and 
human activities.” 

2. การก าหนดให้การ space weather อยู่ภายใต้กิจการใด ใน RR Article 4 
“Space weather sensors systems may operate under the 
meteorological aids service (space weather) allocations.” 

3. การจัดท า WRC-23 Resolution ที่เก่ียวข้อง มี 2 ทางเลือก ดังนี้ 
 View A: ประเทศสมาชิกบางประเทศเห็นว่าการแก้ไขข้อบังคับวิทยุใด ๆ 

อยู่นอกเหนือขอบเขตของระเบียบวาระ 9.1 และการจัดท า WRC 
Resolution ไม่เหมาะสม เนื่องจากการศึกษาของ ITU-R ไม่เสร็จสิ้นภายใน
กรอบเวลาของการประชุม WRC-23 ดังนั้นร่าง CPM จึงไม่ควรมีข้อเสนอ
การก ากับดูแลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผลการศึกษา 
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 View B: ประเทศสมาชิกบางประเทศเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท า 
WRC-23 Resolution ซึ่งอธิบายถึงระบบและการใช้งาน space weather 
sensor ซึ่ง Resolution ดังกล่าวจะช่วงส่งเสริมความสนใจในการตรวจวัด
โดย space weather ส าหรับการศึกษาในอนาคตต่อไป 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

มีการหารือในส่วนที่ 1. และ 2. โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ แต่ที่
ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้ 

1. เนื่องจากยังไม่มีค านิยาม space weather sensors ประภท active และ 
received only จึงมีความจ าเป็นต้องระบุรายละเอียดค านิยามของการใช้
งานทั้งสองประเภทใน WRC-23 Resolution  

2. หากที่ประชุม WRC-23 เห็นชอบให้มีการแก้ไข RR Article 1 และ 4 จะ
ส่งผลให้มีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการการก ากับดูแลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ไม่ ให้มีการแจ้ งจดทะเบียนสถานีภายใต้กิจการ MetAids (space 
weather) ก่อนที่การประชุม WRC ครั้งหลังจาก WRC-23 จะพิจารณาการ
ก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับกิจการดังกล่าวในข้อบังคับวิทยุ RR Article 5 

การจัดท า WRC-23 Resolution ในส่วนที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการเพ่ิม
เป็น 4 ทางเลือก ดังนี้ 
 View A: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม 
 View B: ประเทศสมาชิกบางประเทศเห็นว่าการแก้ไขข้อบังคับวิทยุ RR 

Article 1 และ 4 ในส่วนที่  1  และ 2 เป็นไปตาม Resolve 3 ของ 
Resolution 657 (Rev.WRC-19) โดยเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท า 
WRC-23 Resolution ซึ่งอธิบายถึงระบบและการใช้งาน space weather 
sensor ซึ่ง Resolution ดังกล่าวจะช่วงส่งเสริมความสนใจในการตรวจวัด
โดย space weather ส าหรับการศึกษาในอนาคตต่อไป 

 View C: ในส่วนของประเด็นการจดทะเบียน บางประเทศสมาชิกมี
ความเห็นว่าประเด็นนี้จะไม่เป็นปัญหาจนกว่าที่ประชุม WRC จะตัดสินใจ
ก าหนดคลื่ นความถี่ ส าหรับกิจการ  MetAids (space weather) ใน
ข้อบังคับวิทยุ RR Article 5 

 View D: ในส่วนของประเด็นการจดทะเบียน บางประเทศสมาชิกมี
ความเห็นว่าสามารถจัดการโดยการก าหนดนิยามและกิจการ ไว้ใน WRC 
Resolution ส าหรับระเบียบวาระใหม่ส าหรับการประชุม WRC-27 ซึ่งจะ
ส่งผลให้ไมต่้องแก้ไขข้อบังคับวิทยุ RR Article 1 และ 4 ในส่วนที่ 1 และ 2 
ในการประชุม WRC-23 
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3.6.3 ระเบียบวาระท่ี 9.1 b) 

ประเด็นพิจารณา ทบทวนการก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น และกิจการวิทยุ
สมัครเล่นผ่านดาวเทียมในคลื่นความถี่ 1240-1300 MHz เพ่ือพิจารณาความ
จ า เป็นของการก าหนดมาตรการเ พ่ิมเติมส า หรับการคุ้มครองกิจการ 
วิทยุน าทางผ่านดาวเทียมในทิศทางอวกาศสู่โลกที่มีการใช้งานอยู่ในคลื่นความถี่
ดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ใน Resolution 774 (WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 1240-1300 MHz 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

ในระเบียบวาระที่ 9.1 b) ไม่มีการก าหนดทางเลือก (Method) เนื่องจาก
ประเทศสมาชิก ITU เห็นพ้องต้องกันว่า ไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงต่อข้อบังคับวิทยุ (No Change to RR) โดยไม่มีการยกเลิกการใช้
งานกิจการวิทยุสมัครเล่น และกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียมในคลื่นความถี่นี ้  

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกเห็นว่า การด าเนินการเพ่ือคุ้มครองกิจการวิทยุน าทางผ่าน
ดาวเทียมในทิศทางอวกาศสู่โลกที่มีการใช้งานอยู่ในคลื่นความถี่  1240-1300 
MHz ควรด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในเอกสารข้อเสนอแนะของ ITU-R 
(ITU-R Recommendation) เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งานกิจการวิทยุสมัครเล่น และ
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียมในคลื่นความถี่ประยุกต์ใช้เพ่ือลดโอกาสใน
การสร้างการรบกวนดังกล่าว  

หลังการประชุม 
CPM23-2 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ใน CPM Report อย่างไรก็ตาม ใน
การประชุมดังกล่าว สหพันธรัฐรัสเซีย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงทางเลือก
ในการให้การคุ้มครองต่อกิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียมในทิศทางอวกาศสู่
อวกาศ (Space to Space) แต่ประเทศสมาชิกส่วนมากแสดงความเห็นโต้แย้งใน
ประเดน็ดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกขอบเขตการศึกษาของ ระเบียบวาระท่ี 9.1 b) 
ตามกรอบ ระบุไว้ใน Resolution 774 (WRC-19)      

3.6.4 ระเบียบวาระท่ี 9.1 c) 

ประเด็นพิจารณา ศึกษาการใช้งานระบบในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( International 
Mobile Telecommunications-IMT) ในลักษณะบรอดแบนด์ไร้สายประจ าที่ 
(fixed wireless broadband) ในคลื่นความถี่ซึ่งก าหนดให้กิจการประจ าที่เป็น
กิจการหลัก ตามท่ีระบุไว้ใน Resolution 175 (WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง ทุกคลื่นความถ่ีที่ก าหนดให้ใช้กิจการประจ าที่เป็นกิจการหลัก 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

ในระเบียบวาระที่ 9.1 c) ไม่มีการก าหนดทางเลือก (Method) เนื่องจากในรอบ
การศึกษาของการประชุม WRC-23 มีความคืบหน้าในการศึกษาในการศึกษา
ประเด็นนี้น้อยมาก จากความไม่ชัดเจนในนิยามของค าว่า ลักษณะบรอดแบนด์
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ไร้สายประจ าที่ (fixed wireless broadband) และไม่มีการก าหนดคลื่นความถี่
ที่เฉพาะเจาะจงต่อการพิจารณา จึงไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันในการศึกษาได้ 
อย่างไรก็ตาม ระเบียบวาระที่ 9.1 c) มีแนวทางในการด าเนินการต่อไป ตาม 
Resolution 175 (WRC 19) ซึ่งเสนอโดยกลุ่มประเทศต่างๆ ดังนี้     

Alternative 1: ด าเนินการศึกษาในประเด็นดังกล่าวต่อไป ในรอบการศึกษา
หน้า โดยการจัดท า new Resolution ส าหรับการประชุม WRC-27 

Alternative 2: ไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท าหรือ ปรับปรุง Resolution ใน 
CPM Text เนื่องจากอยู่นอกขอบเขตของ Resolution 175 (WRC 19) และเห็น
ว่าไม่มีความจ าเป็นต้องจ าเป็นต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงต่อข้อบังคับวิทยุ (No 
Change to RR) ภายใตร้ะเบียบวาระท่ี 9.1 c)       

หลังการประชุม 
CPM23-2 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญท่ีก าหนดไว้ใน CPM Report  
ทั้งนี้ กลุ่มประเทศที่เสนอและสนับสนุน Alternative 2 เห็นว่าการใช้งาน
เทคโน โลยี  IMT ส าหรั บบรอดแบนด์ ไ ร้ ส ายประจ าที่  (fixed wireless 
broadband) ในคลื่นความถี่ที่ได้ถูกก าหนดให้กิจการประจ าที่เป็นกิจการหลัก 
เป็นการใช้งานระหว่างระบบภายในกิจการประจ าที่ ซ่ึงมีกลไกและมาตรการการ
ใช้คลื่นความถี่ร่วมกันและป้องกันการรบกวนก าหนดไว้ตามเอกสารข้อเสนอของ 
ITU-R (ITU-R Recommendation) อยู่แล้ว และสามารถด าเนินการผ่านกระวน
การงานทั่วไป (routine) ของกลุ่มศึกษา ITU-R โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการของ
การประชุม WRC ในอนาคต     

3.6.5 ระเบียบวาระท่ี 9.1 d) 

ประเด็นพิจารณา การคุ้มครองกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) ในคลื่นความถี่   
36-37 GHz จากสถานีอวกาศวงโคจรไม่ประจ าที่ ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง 36-37 GHz 
37.5-38 GHz (คลื่นความถี่ของ non-GSO FSS) 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

Issue 1: การรบกวนใน sensing channel ของ EESS (passive) จากระบบ 
non-GSO FSS ที่ระดับต่ ากว่า sensors 
 ผลการศึกษาหนึ่งซึ่งค านวณด้วยระบบ non-GSO FSS 2 ระบบ แสดงว่า 

สถานีอวกาศใน FSS จะต้องมีค่า unwanted emission power density 
limit ที่ −31 dBW/100 MHz ในย่านความถี่ 36 - 37 GHz ที่ระดับความ
สูง ต่ ากว่า 970 กิโลเมตร (ระดับความสูงที่สูงที่สุดของ sensors ของ EESS 
(passive)) 

 อีกผลการศึกษาหนึ่งซึ่งค านวณด้วยระบบ non-GSO FSS 1 ระบบ พบว่า
ยังคงมี minimum positive margin ที่ 10-15 dB ของ EESS (passive) 
protection criteria 
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 หากพิจารณารวมค่า attenuation ของตัวดาวเทียม FSS เพ่ิมเติม มากกว่า 
30 dB ในการค านวณ ทั้ง 2 ผลการศึกษาสรุปว่าไม่มีความจ าเป็นต้อง
ก าหนดค่า unwanted emission ส าหรับ non-GSO FSS 

Issue 2: การรบกวนใน cold calibration channel ของ EESS (passive) 
จากระบบ non-GSO FSS ที่ระดับสูงกว่า sensors 
 ผลการศึกษา 2 ผลการศึกษาซึ่งค านวณด้วยระบบ non-GSO FSS 3 ระบบ 

แสดงว่า สถานีอวกาศใน FSS จะต้องมีค่า unwanted emission power 
density limit ที่  −31 dBW/100 MHz ในย่านความถี่  36 - 37 GHz ที่
ระดับความสูง มากกว่า 407 กิโลเมตร (ระดับความสูงที่ต่ าที่สุดของ 
sensors ของ EESS (passive)) 

 อีกผลการศึกษาหนึ่งซึ่งค านวณด้วยระบบ non-GSO FSS 1 ระบบที่
แตกต่างออกไป พบว่ายังคงมี minimum positive margin ที่ 7 dB ของ 
EESS (passive) protection criteria จึงไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดค่า 
unwanted emission ส าหรับ non-GSO FSS 

หลังการประชุม 
CPM23-2 

Issue 1: มีการเปลี่ยนแปลงค่า attenuation ของตัวดาวเทียม FSS ที่ต่ าที่สุดที่
ทั้ง 2 ผลการศึกษาจะสรุปว่าไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดค่า unwanted 
emission ส าหรับ non-GSO FSS จากเดิม 30 dB เป็น 18 dB 
Issue 2: คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม โดยมีการเพ่ิมรายละเอียดความสูงของระบบ 
non-GSO FSS ที่ใช้ในการค านวณเป็น ระหว่าง 407-2000 กิโลเมตร 

3.6.6 ระเบียบวาระท่ี 2 

ประเด็นพิจารณา การตรวจสอบทบทวนข้อเสนอแนะของ ITU-R ซึ่งถูกอ้างอิงไว้ในข้อบังคับวิทยุ 
และพิจารณาปรับปรุงรายการข้อเสนอแนะดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน ตามหลักการ
ที่ระบุไว้ใน Resolution 27 (Rev.WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง - 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

เพ่ือให้เป็นไปตาม Resolution 27 (Rev.WRC-19) ส านักงานวิทยุคมนาคม 
(Radiocommunication Bureau) ได้ศึกษา และประชุมหารือกับกลุ่มศึกษา
ของ ITU-R และประเทศสมาชิก ITU-R ตรวจสอบทบทวนข้อเสนอแนะของ 
ITU-R ซึ่ ง ถู ก อ้ า ง อิ ง ไ ว้ ใ น ข้ อ บั ง คั บ วิ ท ยุ  (ITU-R Recommendations 
incorporated by reference in the Radio Regulations) แ ล ะ พิ จ า ร ณ า
ปรับปรุงรายการข้อเสนอแนะดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน  

หลังการประชุม 
CPM23-2 

มีการปรับปรุงรายการข้อเสนอแนะของ ITU-R ซึ่งถูกอ้างอิงไว้ในข้อบังคับวิทยุ 
ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น ตามที่ส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับจากกลุ่มศึกษาของ 
ITU ซึ่งปรากฏว่ามีเอกสารข้อเสนอแนะของ ITU-R ที่เข้าข่ายถูกอ้างอิงไว้ใน
ข้อบังคับวิทยุ เพ่ิมเติมส าหรับรอบการประชุม WRC-23 ดังนี้  
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− Recommendation ITU-R TF.460-6 in relation with Resolution 655 
(WRC-15) and RR No. 1.14, as appropriate; 

− Recommendations ITU-R S.672 - 4  and ITU-R S.1428 - 1  under 
WRC-23 agenda item 1.19; 

− Recommendations ITU-R RA.7 6 9 - 2 , ITU-R RA.1 5 1 3 - 2 , ITU-R 
M.1583-1 and ITU-R RA.1631-0 under WRC-23 agenda item 1.13. 

ทั้ง ผลการปรับปรุงปรากฎอยู่ใน Table 5/2-1 ของรายงาน CPM 

3.6.7 ระเบียบวาระท่ี 4 

ประเด็นพิจารณา การทบทวนข้อมติและข้อเสนอแนะของการประชุม WRC ในอดีต เพ่ือพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการปรับปรุง ทดแทน หรือยกเลิก ตาม Resolution 95 
(Rev.WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง - 

  ผลการประชุมมีการปรับปรุง CPM text ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก่อนการประชุม 
CPM23-2 

เพ่ือให้เป็นไปตาม Resolution 95 (Rev.WRC-19) ส านักงานวิทยุคมนาคม 
(Radiocommunication Bureau) ได้ศึกษา และประชุมหารือกับกลุ่มศึกษา
ของ ITU-R และและประเทศสมาชิก ITU-R เพ่ือการทบทวนและพิจารณา
ปรับปรุงข้อมติและข้อเสนอแนะของการประชุม WRC ในอดีต ให้มีความเป็น
ปัจจุบันและเหมาะสมต่อรอบการศึกษาของ WRC-23 ซึ่งผลการปรับปรุงปรากฎ
อยู่ใน Annex 5/4-1 ของรายงาน CPM  

หลังการประชุม 
CPM23-2 

มีการปรับปรุงรายการข้อมติและข้อเสนอแนะ ให้เป็นปัจจุบันตามที่ส านักงาน
วิทยุคมนาคมได้รับจากกลุ่มศึกษาของ ITU ซึ่งผลการปรับปรุงปรากฎอยู่ใน 
Annex 5/4-1 ของรายงาน CPM   

3.6.8 ระเบียบวาระท่ี 8 

ประเด็นพิจารณา การพิจารณาและด าเนินการตามค าร้องเพ่ือลบเชิงอรรถของประเทศหรือลบชื่อ
ประเทศออกจากเชิงอรรถ โดยค านึงถึง Resolution 26 (Rev.WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง - 

  ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวไม่มีการบรรจุระเบียบวาระที่ 8 ในวาระของการประชุม CPM23-2 

3.6.9 ระเบียบวาระท่ี 10 

ประเด็นพิจารณา การพิจารณาระเบียบวาระส าหรับการประชุม WRC ครั้งต่อไป และระเบียบวาระ
เบื้องต้นส าหรับการประชุมในอนาคต ตาม Resolution 804 (Rev.WRC-19) 

คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง - 
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  ในการประชุม CPM23-2 ไม่มีวาระเพ่ือพิจารณา ส าหรับระเบียบวาระท่ี 10 ของ WRC-23 แต่
มีการน าเสนอรายการระเบียบวาระส าหรับการประชุม WRC ครั้งต่อไป (WRC-27) ที่ได้รับการเสนอจากประเทศ
สมาชิก ITU และกลุ่มศึกษาของ ITU เพ่ือเข้าสู่การประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุม WRC-23 ดังนี้ 

PAI ส าหรับ WRC-27 ประเด็นพิจารณา 
2.1 การก าหนดคลื่นความถี่  231.5-275 GHz ส าหรับกิจการวิทยุหาต าแหน่ง  

และการระบุกิจการวิทยุหาต าแหน่ งในคลื่นความถี่  275-700 GHz ตาม 
Resolution 663 (WRC-19) 

2.2 การก าหนดมาตรการเพ่ือสนับสนุนการใช้งาน A-ESIM และ M-ESIM ร่วมกับ
สถานีอวกาศวงโคจรประจ าที่ (GSO) ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ในคลื่น
ความถี่ 37.5-39.5 GHz (อวกาศสู่โลก) 40.5-42.5 GHz (อวกาศสู่โลก) 47.2-50.2 
GHz (โลกสู่อวกาศ) และ 50.4-51.4 GHz (โลกสู่อวกาศ) ตาม Resolution 176 
(WRC-19) 

2.3 การก าหนดคลื่นความถี่ 43.5-45.5 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 
ตาม Resolution 177 (WRC-19) 

2.4 การก าหนด pfd limit และ e.i.r.p. limit ส าหรับคลื่นความถี่ 71-76 GHz และ 
81-86 GHz ในมาตรา 21 ของข้อบังคับวิทยุ ตาม Resolution 775 (WRC-19) 

2.5 การก าหนดเงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ี 71-76 GHz และ 81-86 GHz ของสถานีใน
กิจการดาวเทียม เพ่ือใช้งานร่วมกับกิจการพาสซีฟ ตาม Resolution 776 (WRC-19) 

2.6 การปรับปรุงข้อบังคับวิทยุส าหรับการใช้งาน space weather sensors 
2.7 การปรับปรุงข้อบังคับวิทยุส าหรับ feeder link ของระบบประจ าที่ผ่านดาวเทียม

แบบ non-GSO ในคลื่นความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz ตาม Resolution 
178 (WRC-19) 

2.8 การศึ กษาและก าหนด เ งื่ อน ไขส าหรั บการ ใช้ ง าน เชื่ อมต่ อ ในอวกาศ 
ในคลื่นความถี1่525-1544 MHz 1545-1559 MHz 1610-1645.5 MHz 1646.5-
1660.5 MHz และ 2483.5-2500 MHz ระหว่างดาวเทียม non-GSO และ GSO 
ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ตาม Resolution 249 (WRC-19) 

2.9 การก าหนดคลื่นความถี่  1300-1350 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่  ตาม 
Resolution 250 (WRC-19) 

2.10 การปรับปรุง Appendix 18 เพ่ือพัฒนาการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่  VHF  
ในกิจการทางทะเล ตาม Resolution 363 (WRC-19) 

2.11 การก าหนดคลื่นความถี่ 22.55-23.15 GHz ส าหรับกิจการส ารวจพิภพผ่าน
ดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ตาม Resolution 664 (WRC-19) 

2.12 การยกเลิกข้อก าจัดของการใช้งานกิจการเคลื่อนที่ทางการบินแบบ non-safety 
ของกิจการ IMT ในคลื่นความถี่ 694-960 MHz ในภูมิภาคที่ 1 และ 890-942 
MHz ในภูมิภาคที่ 2 ตาม Resolution 251 (WRC-19) 

2.13 การก าหนดคลื่นความถี่ภายในช่วง 1.5-5 GHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ดาวเทียม เพ่ือพัฒนาระบบสื่อสารแบบ narrowband ตาม Resolution 248 
(WRC-19) 
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4. ข้อเสนอแนะของส านักงาน กสทช. 

การประชุม CPM23-2 เป็นหนึ่งในการประชุมส าคัญที่สุดส าหรับการเตรียมการ ประมวลผลการศึกษา 
และจัดท าทางเลือกเชิงนโยบายเพ่ือให้ประเทศสมาชิกของ ITU-R ใช้ประกอบการพิจารณาก่อนการประชุม
ใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2023 (WRC-23) โดยการประชุมดังกล่าวมีความส าคัญต่อการเตรียม
ความพร้อมของประเทศไทย  และเป็นเวทีในการหารือเบื้องต้นระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกของ 
ITU-R ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอ่ืนในโลก ต่อประเด็นส าคัญต่างๆ  เพื่อน าไปพิจารณาประกอบการ
ก าหนดท่าทีและจัดท าข้อเสนอของประเทศไทยส าหรับการประชุม  WRC-23 จึงสมควรติดตามและให้
ความส าคัญในการส่งผู้แทนคณะท างานเตรียมการส าหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 
2023 (WRC-23) เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมอย่างต่อเนื่อง และมีจ านวนผู้แทนเพียงพอต่อการด าเนินการ
ครอบคลุมทุกกลุ่มระเบียบวาระของการประชุม WRC-23   
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