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มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม 

 

ความเปนมา  

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) มีคําสั่งที่ 24/2550 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
2550 แตงต้ัง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผูแทนจากผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 9 คน ดังมีรายชื่อ
แสดงไวใน ภาคผนวก เพื่อรับผิดชอบการจัดทํามาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางเทคนิคของเครื่องวิทยุ
คมนาคม (Radiocommunication Equipment) ใหเปนไปในลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพการณทางเทคโนโลยี 
สงเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กทช. ใน
สวนที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและเทคโนโลยี  

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม มีหนาที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ศึกษามาตรฐานสากล และยกรางมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม (Radio-
communication Equipment) ในประเภทที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ฯ เห็นควรใหมีการกําหนดมาตรฐานทาง
เทคนิค ภายใน 90 วัน หลังจากประธานอนุกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ฯ  

2. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูมีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับราง
มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น และนําขอคิดเห็นที่ไดรับไปพิจารณาปรับปรุงแกไขรางมาตรฐานใหมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น แลวนําเสนอรางมาตรฐานที่ปรับปรุงแกไขแลว พรอมรายงานสรุปผลการดําเนินงาน เสนอตอ
คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ภายใน 30 วัน หลังจากยกรางมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางเทคนิคแลว
เสร็จ 

3. แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายไดตามความจําเปน
และเหมาะสม 

4. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. มอบหมาย 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ฯ ไดพิจารณาภารกิจตามหนาที่รับผิดชอบที่กําหนดไวในคําสั่งแตงต้ัง 
และภารกิจที่คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. มอบหมายเพิ่มเติมแลว ไดจัดทํามาตรฐานทางเทคนิค ดังตอไปนี้ 

• มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Radio Frequency Identification:  
RFID  

• มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ CB ยานความถี่วิทยุ 27 MHz สําหรับ
ติดต้ังประจําที่ในเรือ 

• มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ 
VHF 
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เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Radio Frequency Identification: RFID 

 

 
 ระบบตรวจสอบรหัสการชี้เฉพาะโดยใชความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification: RFID) คือ 
ระบบการจัดเก็บขอมูลและแสดงผลถึงลักษณะรายละเอียดของวัตถุทางอิเล็กทรอนิกส โดยใชคลื่นวิทยุเปนสื่อ 
กลางในการสงผานขอมูล ซึ่งสามารถอธิบายโดยงายไดวา เปนเทคโนโลยีที่ทําใหสามารถติดตามขอมูลของวัตถ ุ
1 ชิ้น วาคืออะไร ผลิตที่ไหนและใครเปนผูผลิต ผลิตอยางไร ผลิตวันไหน และเมื่อไร ประกอบไปดวยชิ้นสวนกี ่
ชิ้น และแตละชิ้นมาจากที่ไหน รวมทั้งตําแหนงที่ต้ังของวัตถุนั้นๆ ในปจจุบันวาอยูสวนใดในโลก โดยไม
จําเปนตองอาศัยการสัมผัส (Contact-Less) หรือตองเหน็วัตถุนัน้ๆ กอน (Line-of-Sight) ในปจจุบัน ระบบ 
RFID ไดรับการยอมรับอยางสูง 
Radio Frequency Identification (RFID) ประกอบดวย 
 1.  Label หรือ RFID Tag เปนสวนที่เก็บขอมลูตาง ๆ ซึ่งสามาถบอกไดวาสิ่งของที่ปายชื่อนี้ติด
อยูคือสินคาอะไร และรวมถึงรายละเอียดตาง ๆ ของสินคานั้น (Transponder) หรือใชเก็บขอมูลของสิง่ของที่ไม
ตองการการสัมผัส (Contactless data carriers) RFID Tag เปนอุปกรณเครื่องมือที่ประกอบดวยสวนประกอบ
หลัก 2 สวนคือ สวนที่เปนไมโครชิปที่ใชสําหรับการบันทกึขอมูลตางๆ และสวนที่เปนเสมือนเสาอากาศที่ใชใน
การสงขอมูล RFID Tag มี 2 ประเภท คอื 

• Passive RFID Tag จะไมมีแหลงจายไฟฟาใด ๆ เนือ่งจากมีวงจรเหนีย่วนําสําหรับกําเนิด
พลังงานไฟฟาขนาดเล็ก ทําใหมีน้ําหนักเบา ราคาถูกและอายุการใชงานไมจํากัด 

• Active RFID Tag จะมีแบตเตอรี่ขนาดเล็กอยูภายใน เพื่อเปนแหลงจายพลังงานไฟฟา จึง
ทําใหมีขนาดคอนขางใหญ ราคาตอหนวยแพง และมีระยะเวลาการใชงานที่จํากัด 
 2. Reader มีหนาที่ 2 สวนคือ รับคําสั่งจากโปรแกรมการจัดการ RFID Software Application 
และสามารถสงถายขอมูลกับแถบ RFID และเครื่องอานแถบ RFID โดยทั่วไปแลวมีอยู 2 ประเภท คือ แบบ
พกพาได (Handheld) และแบบติดต้ังอยูกับที่ 
 3. โปรแกรมการจัดการ RFID มีหนาที่หนักในการจัดกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการนํา 
RFID เขาไปประยุกตใชงานตาง ๆ โดยไมติดขัด 

 
รูปแสดงองคประกอบของระบบ RFID 

  



 

มาตรฐานและยานความถี่วิทยุที่ใชกับ RFID ของประเทศไทย 

• มาตรฐานที่ประกาศกําหนดแลว (กทช. มท. 1010-2549) 
 มาตรฐานของ RFID ที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไดประกาศกําหนดไปแลว 3 ยาน
ความถี่วิทยุ คอื 13.553-13.567 MHz 433.05-434.79 MHz และ 920-925 MHz ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยมาตรฐานทางเทคนคิของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง เครื่องวิทยุ
คมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID (กทช. มท. 1010-2549) 

ยานความถีว่ิทยุ (MHz) กําลังสงสูงสดุ เงื่อนไข 
10 mW (e.i.r.p.) ไดรับยกเวนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 

13.553-13.567 
1 W (e.i.r.p.) ตองไดรับใบอนุญาตวทิยุคมนาคมที่เกี่ยวของ 

433.05-434.79 10 mW ไดรับยกเวนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 
0.5 (e.i.r.p.) ไดรับยกเวนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 

920-925 
4 W (e.i.r.p.) ตองไดรับใบอนุญาตวทิยุคมนาคมที่เกี่ยวของ 

• มาตรฐานทีจ่ะกําหนดเพิม่เติม 
 ยานความถี่วิทยุที่จะกําหนดมาตรฐานเพิ่มเติมคือ ยานความถี่วิทยุใชงานตํ่ากวา 135 kHz ยาน
ความถี่วิทยุ 2.4 GHz และยานความถี่วิทยุ 5 GHz ตามรางประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอปุกรณ เรื่อง เครื่องวิทยคุมนาคมประเภท Radio 
Frequency Identification: RFID (ฉบับที ่2) 

ความถี่วทิยุ (kHz) กําลังสงสูงสุด เงื่อนไข 
150 mW (e.i.r.p.) หรือ 55 dBμA/m 
ที่ระยะ 10 เมตร 

ไดรับยกเวนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 

< 135 kHz 
[7.5] W (e.i.r.p.) หรือ [72] dBμA/m 
ที่ระยะ 10 เมตร  

ตองไดรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่
เกี่ยวของ 

2.400-2.500 MHz 100 mW (e.i.r.p.) ไดรับยกเวนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 
5.150-5.350 MHz 0.2 W (e.i.r.p.) 
5.470-5.725 MHz 1 W (e.i.r.p.) 
5.725-5.850 MHz 1 W (e.i.r.p.) 

ไดรับยกเวนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 

 
------------------------------------------- 
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(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่งโทรคมนาคมและอุปกรณ 
เครือ่งวิทยคุมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID (ฉบับที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

(ราง) 
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
เร่ือง  เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID (ฉบับที่ ๒) 

    
 
 โดยที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติมีนโยบายที่จะกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณที่มีใชกันอยางแพรหลายและเปนสากล ใหเหมาะสมตอสภาพการณทางเทคโนโลยี เพ่ือใหเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณมีมาตรฐานทางเทคนิคที่ชัดเจนสามารถนํามาใชงานไดโดยไมเกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน ไม
เกิดผลกระทบอันไมพึงประสงคตอโครงขายโทรคมนาคม หรือการใหบริการโทรคมนาคม รวมทั้งเพ่ือปกปองคุมครอง
ผูบริโภคอีกทางหนึ่งดวย อันจะเปนประโยชนตอวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวม และเพ่ือใหมาตรฐานทาง
เทคนิคของประเทศมีความสอดคลองกับขอกําหนดของสากลมากขึ้น 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑ (๖) และมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงประกาศ
กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เร่ือง เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency 
Identification: RFID (ฉบับที่ ๒) ไว ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กทช. มท. xxxx – ๒๕๕๐ แนบทาย
ประกาศนี้ 

 ประกาศนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด [180 วัน] นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 

  ประกาศ ณ วันที่           
   
       พลเอก 

         (ชูชาติ  พรหมพระสิทธิ์)  
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1. ขอบขาย 

 มาตรฐานทางเทคนิคนี ้ ระบลุักษณะทางเทคนิคขัน้ตํ่าสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio 
Frequency Identification: RFID ที่ใชงานในยานความถี่วิทยุตํ่ากวา 135 kHz ยานความถี่วิทยุ 2.4 GHz และ
ยานความถี่วิทยุ 5 GHz  
 
2. มาตรฐานทางเทคนิค 

2.1 มาตรฐานทางเทคนิคดานคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirement) 

2.1.1 ยานความถี่วทิยุใชงานตํ่ากวา 135 kHz   

  มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่งวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID ที่
ใชงานในยานความถี่วิทยุตํ่ากวา 135 kHz มีดังตอไปนี้ 

 1) กําลังสงสูงสุด (maximum transmit power) จะตองไมเกินคาดังตอไปนี้   

ความถี่วิทยุ (kHz) กําลังสงสูงสุด เงื่อนไข 

150 mW (e.i.r.p.) หรือ 55 dBμA/m 
ที่ระยะ 10 เมตร 

ไดรับยกเวนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม1, 2

< 135 
[7.5] W (e.i.r.p.) หรือ [72] dBμA/m 
ที่ระยะ 10 เมตร  

ตองไดรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่
เกี่ยวของ1

หมายเหต ุ
1. ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวของไดแก ใบอนุญาตใหทาํ มี ใช นําเขา นําออก หรือ คา

ซึ่งเครือ่งวิทยุคมนาคม หรือต้ังสถานีวิทยุคมนาคม แลวแตกรณี 

2. เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีกําลังสงเกินกวาที่กําหนดไว ตองไดรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวของ 
ไดแก ใบอนุญาตใหทํา มี ใช นําเขา นําออก หรอืคาซึง่เครื่องวิทยุคมนาคม หรือต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม แลวแตกรณี  ทั้งนี ้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะพิจารณาอนุญาตเปน
รายกรณี    

2) ลักษณะทางเทคนิคภาคสง และภาครับ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานดังตอไปนี้หรือ
มาตรฐานที่เทียบเทา 

2.1) ETSI EN 300 330-1 : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio 
equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz 
and inductive loop systems in the frequency range 
9 kHz to 30 MHz; Part 1: Technical characteristics 
and test methods 
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2.1.2 ยานความถี่วทิยุใชงาน 2.4 GHz   

 มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่งวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification : RFID 
ที่ใชงานในยานความถี่วิทยุ 2.4 GHz มีดังตอไปนี้  

1) กําลังสงสูงสุด (maximum transmit power) จะตองไมเกินคาดังตอไปนี้   

ความถี่วิทยุ (GHz) กําลังสงสูงสุด เงื่อนไข 
2.400-2.500 100 mW (e.i.r.p.) ไดรับยกเวนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 

หมายเหต ุ

 เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีกําลังสงเกินกวาที่กําหนดไว ตองไดรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่
เกี่ยวของ ไดแก ใบอนุญาตใหทํา มี ใช นําเขา นําออก หรอื คาซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม แลวแตกรณี  ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะพิจารณาอนุญาตเปน
รายกรณี   

2) ลักษณะทางเทคนิคภาคสง และภาครับ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐาน
หนึ่งดังตอไปนี้ 

2.1) ETSI EN 300 440-1 : Electromagnetic compatibility and Radio 
spectrum Matters (ERM); Short range devices; 
Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 
GHz frequency range; Part 1: Technical 
characteristics and test methods 

2.2) FCC Part 15.247 : Code of Federal Regulations (USA); Title 47 
Telecommunication; Chapter 1 Federal 
Communications Commission, Part 15 Radio 
Frequency Devices; Section 15.247; Operation 
within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 
MHz, and 5725–5850 MHz 

2.3) FCC Part 15.249 : Code of Federal Regulations (USA); Title 47 
Telecommunication; Chapter 1 Federal 
Communications Commission, Part 15 Radio 
Frequency Devices; Section 15.249; Operation 
within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 
MHz, 5725–5875 MHZ, and 24.0–24.25 GHz 
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2.1.3 ยานความถี่วทิยุใชงาน 5 GHz   

  มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่งวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification : RFID 
ที่ใชงานในยานความถี่วิทยุ 5 GHz มีดังตอไปนี ้ 

1) กําลังสงสูงสุด (maximum transmit power) จะตองไมเกินคาดังตอไปนี้   

ความถี่วิทยุ (GHz) กําลังสงสูงสุด  เงื่อนไข 
5.150-5.350 0.2 W (e.i.r.p.) 
5.470-5.725 1 W (e.i.r.p.) 
5.725-5.850 1 W (e.i.r.p.) 

ไดรับยกเวนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 

หมายเหต ุ
 เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีกําลังสงเกินกวาที่กําหนดไว ตองไดรบัใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่
เกี่ยวของ ไดแก ใบอนุญาตใหทํา มี ใช นําเขา นําออก หรอื คาซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม  หรือต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม แลวแตกรณี ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะพิจารณาอนุญาตเปน
รายกรณี   

2) ลักษณะทางเทคนิคภาคสง และภาครับ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐาน
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 

2.1) ETSI EN 300 440-1 : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
Matters (ERM); Short range devices; Radio 
equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz 
frequency range; Part 1: Technical characteristics 
and test methods 

2.2) FCC Part 15.247 : Code of Federal Regulations (USA); Title 47 
Telecommunication; Chapter 1 Federal 
Communications Commission, Part 15 Radio 
Frequency Devices; Section 15.247; Operation 
within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 
MHz, and 5725–5850 MHz 

2.3) FCC Part 15.249 : Code of Federal Regulations (USA); Title 47 
Telecommunication; Chapter 1 Federal 
Communications Commission, Part 15 Radio 
Frequency Devices; Section 15.249; Operation 
within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 
MHz, 5725–5875 MHZ, and 24.0–24.25 GHz 
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2.2 ขอกําหนดดานความปลอดภัย 

2.2.1 มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภยัทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements) 

  มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทางไฟฟา ของเครือ่งวิทยุคมนาคมประเภท Radio 
Frequency Identification : RFID ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1) IEC 60950 - 1  : 
 

Information Technology equipment – Safety – Part 1: 
General Requirements 

2) มอก. 1561 – 2548  : บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย: 
ขอกําหนดทั่วไป  

2.2.2 มาตรฐานความปลอดภัยจากการใชเครือ่งวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย (Radiation 
Exposure Requirements) 

  การติดต้ังใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID จะตอง
สอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนษุยจากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใช
เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด  

____________________ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่สอง 
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เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ CB ยานความถี่วทิยุ 27 MHz สําหรับติดตัง้ประจําที่ในเรือ 

 

 ยานความถี่วิทยุ 27 MHz เปนความถี่วิทยุที่ใชงานในกิจการความถี่วิทยุประชาชน คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) กําหนดใหใชงานความถี่วิทยุ 26.965-27.405 MHz ในการติดตอสื่อสาร
บนบก เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ เชน การเกษตร การอุตสาหกรรม การประมง การ
ขนสง 
 นอกจากนี้ กทช. ไดสนับสนุนใหนําความถี่วิทยุ CB สําหรับใชในการติดตอสื่อสารและเพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยกําหนดใหใชความถี่วิทยุ 26.105-27.985 MHz กําลังสงไมเกิน 10 วัตต 
ในระบบ AM/FM และกําลังสงไมเกิน 20 วัตต (PEP) ในระบบ SSB โดยตองไดรับใบอนุญาตที่เกีย่วของ ทั้งนี้ 
ไมอนญุาตใหติดต้ังบนบกหรอืติดต้ังบนชายฝงเพื่อเปนสถานีฝง การอนุญาตใหใชความถี่วิทยุดังกลาวมี
วัตถุประสงคที่ใชสําหรับการติดตอสื่อสารระหวางเรือกับเรือสําหรับกรณีการติดตอกับชายฝงจะติดตอไดกับสวน
ราชการหรอืสถานีฝงทีไ่ดรับอนุญาตถูกตอง อีกทั้งมไิดกําหนดใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ   
 
ขอมูลการใชความถี่วทิยุ ระบบ CB สําหรับติดตัง้ประจําที่ในเรือ 
ประเทศออสเตรเลีย  
 ออสเตรเลียไดกําหนดความถี่วิทยุ Citizen Band 27 MHz ใชสําหรบัการติดตอสื่อสารในการประมง 
(Inshore Boating Radio Service) โดยอนุญาตใหใชจํานวน 10 ความถี่ กําหนดลกัษณะการใชใหใชสําหรบั 
สถานีฝง (Coast Station) สถานีเรือ (Ship Station) และชนิดมือถือ (Handheld) ใหใชงานโดยการแพร A3E 
และการแพรแบบ J3F แถบความถีข่างดานสูง ใหใชกําลังสงไมเกนิ 4 วัตต สําหรับการมอดูเลตแบบแอมพลิจูด 
(Amplitude Modulation) และกําลังสงไมเกิน 12 วัตต สําหรับการมอดูเลตแบบ J3E  

ความถี่วทิยุทีอ่อสเตรเลียอนุญาตใหใชงาน 

Channel 
Carrier frequency 

MHz 

68 27.680 
72 27.720 
82 27.820 
86 27.860 
88 27.880 
90 27.900 
91 27.910 
94 27.940 
96 27.960 
98 27.980 

 

 



 

นอกจากนี ้ ออสเตรเลียยังไดกําหนดชองความถี่วิทยุสําหรับการแจงเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉนิ 
จากตารางไดกําหนดชองความถี่ชอง 88 เปนชองแจงเหตุฉุกเฉนิ (The distress, safety and calling channel) 

• ประเภทเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับที่ใชสําหรับเรือประมง ใชสําหรับ 
(a) สถานีฝง (Coast Station) 
(b) สถานีเรือ (Ship Station) 
(c) ชนิดมือถอื (Handheld) 

• การกําหนดกําลังสงคลื่นพาห (carrier power) 
(a) กําลังสงคลื่นพาห (carrier power) สําหรับการสงในระบบ AM (A3E mode) จะตองมีคาไมเกิน 4 

วัตต  
(b) กําลังสงยอดคลื่นสูงสุดที่กําหนด (Rate peak envelope power (J3E mode)) จะตองมีคาไมเกิน 

12 วัตต (PEP) 
 
Hong Kong 
 การใชความถี่วิทยุในยาน Citizen Band 27 MHz มีวัตถุประสงคในเชิงธุรกิจและการใชสวนบุคคล 
โดยกําหนดใหใชความถี่วิทยุ 26.96-27.41 MHz จํานวน 40 ชองความถี ่และ channel spacing 10 kHz โดยให
เปนทางเลือกของประชาชนสามารถใชความถี่วิทยุยานนี้ไดงาย ซึ่งในปจจุบันความถี่วิทยุถือเปนทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด อีกทั้งเครือ่งวิทยุคมนาคมมีราคาถูกอีกดวย นอกจากการอนุญาตใหประชาชนสามารถใชคลื่น
ความถี่ 27 MHz ยังอนญุาตใหติดต้ังในเรือสําหรับการประมง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของชาวประมง  

• การใชเครือ่งวิทยุคมนาคม Citizen Band 27 MHz บนบก (on land) 
 การใหใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม Citizen Band 27 MHz ในกิจการเคลื่อนที่บนบก ที่มีการแพรโดย
การมอดูเลตแอมพลิจูด (Amplitude Modulation: AM) การมอดูเลตทางความถี่ (Frequency Modulate: FM) 
การมอดูเลตทางเฟส (Phase Modulate: PM) และการมอดูเลตแบบความถี่แถบขาง (Single-Sideband: SSB) 
โดยกําหนดใหใชกําลังสง 4 วัตต ในการแพร โดยการมอดูเลตแบบ AM, FM และ PM และสําหรับการมอดูเลต
แบ SSB กําหนดใหใชกําลังยอดสูงสุด 12 วัตต ซึ่งเปนกําลังสงที่กําหนดใหใชในกิจการเคลื่อนที่ทางบก 

• การใชเครือ่งวิทยุคมนาคม Citizen Band 27 MHz ในการประมง 
 สําหรับการใชเครื่องวิทยุคมนาคม Citizen Band 27 MHz สําหรับการประมงของ Hong Kong นั้น 
ไดกําหนดใหใชกําลังสง 10 วัตต ในการแพรแบ AM FM และ PM ใหใชสําหรับเรือประมง และตองไดรับ
ใบอนุญาตใหต้ังสถานีเรือดวย การอนญุาตใหใชกําลังสง 10 วัตต ก็เพียงพอสําหรับการติดตอสื่อสารในนานน้ํา
ของ Hong Kong และสําหรับการแพรแบบ SSB กําหนดใหใชกําลังสงยอดคลื่นสูงสุด 12 วัตต  

• สรุปกําลังสงที่กําหนดกําลงัสงของเครื่องวิทยุคมนาคม Citizen Band 27 MHz มีดังนี ้

 On Land At Sea 
AM, FM, PM 
Modulation 

4 watts 
Carrier power 

10 watts 
Carrier power 

Single-sideband 
modulation 

12 watts 
Peak envelop power 

12 watts 
Peak envelop 
power 
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• กําหนดใหชองที่ 9 สําหรับการแจงเหตุฉุกเฉนิ (Channel 9 for Emergency Communication) 
 สําหรับประเทศที่เปดใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม Citizen Band เปดใหใชสําหรับสาธารณะ ได
กําหนดใหชองความถี่ที่ 9 เปนชองสําหรับแจงเหตุฉุกเฉิน (Emergency Communication) สําหรับ Hong Kong 
ไดกําหนดชองความถี่ที่ 9 เปนชองสําหรับการแจงเหตุฉุกเฉินเชนกัน  
 การใชงานเครือ่งวิทยุคมนาคม Citizen Band 27 MHz สําหรับ Hong Kong ผูใชเครื่องตองไดรับ
ใบอนุญาตใหสถานีวิทยุคมนาคม และตองเปนเครือ่งวิทยุคมนาคมที่ผานการทดสอบรับรองตัวอยางแลว 
 
ประเทศไทย 
  กทช. ไดมีนโยบายที่จะอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับติดต้ังประจําที่ในเรอื โดยใช
ความถี่วิทยุ 27 MHz เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือเกิด
เหตุการณภัยพิบัติตาง ๆ เชน อุทกภัย และธรณีพิบัติภัย จึงไดกําหนดความถี่วิทยุ 26.105-27.985 MHz กําลัง
สงไมเกิน 10 วัตต ในระบบ AM/FM และกําลังสงไมเกิน 20 วัตต (PEP) ในระบบ SSB และเครื่องวิทยุคมนาคม 
ดังกลาวจะตองผานการทดสอบรับรองตัวอยางจาก กทช. 
  การใชงานเครือ่งวิทยุคมนาคมสําหรับประชาชนขางตน จะตองไดรับใบอนุญาตใหทํา มี ใช นําเขา 
และนําออกซึง่เครื่องวิทยุคมนาคมและใบอนญุาตใหต้ังสถานีวิทยุคมนาคมแลวแตกรณ ี
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 ชองความถีว่ทิยุใชงานสําหรับเครื่องวทิยุคมนาคม ระบบ CB ยานความถี่วทิยุ 27 MHz 
สําหรับติดตัง้ประจําที่ในเรือ 

26.105 26.345 26.575 26.825 27.055 27.295 27.525 27.765 
26.115 26.365 26.585 26.835 27.065 27.305 27.535 27.775 
26.125 26.375 26.605 26.845 27.075 27.315 27.555 27.785 
26.135 26.385 26.615 26.855 27.085 27.325 27.565 27.795 
26.155 26.395 26.625 26.865 27.105 27.335 27.575 27.805 
26.165 26.405 26.635 26.875 27.115 27.345 27.585 27.815 
26.175 26.415 26.655 26.885 27.125 27.355 27.605 27.825 
26.185 26.425 26.665 26.895 27.135 27.365 27.615 27.835 
26.205 26.435 26.675 26.905 27.155 27.375 27.625 27.845 
26.215 26.445 26.685 26.915 27.165 27.385 27.635 27.855 
26.225 26.455 26.705 26.925 27.175 27.395 27.655 27.865 
26.235 26.465 26.715 26.935 27.185 27.405 27.665 27.875 
26.255 26.475 26.725 26.945 27.205 27.415 27.675 27.885 
26.265 26.485 26.735 26.955 27.215 27.425 27.705 27.905 
26.275 26.495 26.755 26.965 27.225 27.435 27.685 27.915 
26.285 26.505 26.765 26.975 27.255 27.455 27.695 27.925 
26.305 26.515 26.775 26.985 27.235 27.465 27.715 27.935 
26.315 26.525 26.805 27.005 27.245 27.475 27.725 27.955 
26.325 26.535 26.785 27.015 27.265 27.485 27.735 27.965 
26.355 26.555 26.795 27.025 27.275 27.505 27.745 27.975 
26.335 26.565 26.815 27.035 27.285 27.515 27.755 27.985 
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3. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลือ่นที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ VHF 

  

 เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (Maritime Mobile Service) เปนกิจการวิทยุ
คมนาคมหนึ่งที่กําหนดไวในขอบังคับวิทยุ (Radio regulation: RR) ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 
(International Telecommunication Union: ITU) ซึ่งเปนการติดตอสื่อสารกันระหวางสถานีฝง (Coast station) 
กับสถานีเรือ (Ship Station) หรือสถานีเรอืกับสถานีเรือ การติดตอสื่อสารภายในเรือ รวมทั้งการแจงเหตุและ
เตือนภัย ดังนั้น การเลือกใชความถี่วิทยุจะตองเหมาะสมกับการใชงานใหถูกตองกับขอบังคับวิทย ุ รวมทั้งไม
กอใหเกิดการรบกวนกันและกนัและการรบกวนกับสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการอื่น การใชเครื่องวิทยุคมนาคม 
ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลจะตองเปนไปตามขอบังคับวิทยุ 
 ความถี่วิทยุที่ใชในกิจการเคลือ่นที่ทางทะเลสําหรับการติดตอสื่อสารทั่วไป ในยานความถี่วิทยุ 
VHF ถูกกําหนดใหใชความถี่วิทยุ 156-174 MHz ซึ่งตามขอบังคับวิทยุไดกําหนดใหใชในกิจการประจาํที่ (Fixed 
Service) และกิจการเคลื่อนที่ (Mobile Service) โดยไมไดกําหนดใหใชเฉพาะสําหรับในกิจการเคลื่อนที่ทาง
ทะเลอยางเดียว แตไดกําหนดสาระสําคัญใหใชความถี่วิทยุ 156.800 MHz เปนความถี่วิทยุสากลที่ใชสําหรับ 
Distress Safety and Calling สําหรับในกิจการเคลื่อนทีท่างทะเล และการใชจะตองเปนไปตาม Appendix 13 
และ Article 31  
 โดยทั่วไปการติดตอสื่อสาร ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล เครื่องวิทยทุี่ใชงานในยานความถี่วิทย ุ
VHF จะตองโปรแกรมความถี่วิทยุ ตามที่กําหนดไวใน Appendix 18 (ITU channel) และเครื่องวิทยุคมนาคมจะ
เฝาฟงไวที่ชอง 16 ซึง่ตามตารางจะกําหนดใหใชสําหรับเรียกขานและแจงเหตุ โดยสรุปจะตองมีลักษณะทั่วไปที่
สําคัญ ดังนี ้

 ใชงานในลักษณะของ Radio Telephony 
 ชองสัญญาณเรียกขาน (Calling channel) ชอง 16 ความถีวิ่ทยุ 156.800 MHz 
 Channel spacing 25 kHz 
 Necessary bandwidth 16 kHz 
 การแพรกระจายคลื่น (class of emission) จะตองเปนแบบ F3E/G3E (ระบบ DSC 
จะตองเปนแบบ G2B) 

1.  ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยคุมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยาน VHF 
 ITU ไดเสนอแนะ Rec. ITU-R M.489-2 เปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะทางเทคนิคของเครื่อง
วิทยุคมนาคม ยานความถี่วิทยุ VHF ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล โดยใชความถี่วิทยุตาม Appendix 18 ของ
ขอบังคับวิทย ุ (Radio Regulations) ชวงหางระหวางชองสัญญาณ 25 kHz รวมทั้งขอกําหนดของระบบ Digital 
Selective Calling: DSC ซึ่งขอเสนอแนะนี ้ไดกลาวถึงรายละเอียด ดังนี ้

1.1   คุณลักษณะทั่วไป 
1) จะตองมีลักษณะการแพรแบบ F3E/G3E 
2) ความกวางแถบความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) จะตองมีคาเทากับ 16 kHz 
3) เฉพาะการมอดูเลตแบบเฟส จะตองมีการยกระดับสัญญาณ 6 dB/octave (frequency modulation 

with a pre-emphasis characteristic) 

 



 

4) คาเบี่ยงเบนความถี่ (frequency deviation) ที่ตอบสนองการมอดูเลตที่ 100 % จะตองไมเกิน ±5 
kHz  

5) การใชงานในลกัษณะ duplex และ semi-duplex เครื่องวิทยุคมนาคมจะตองมีขอกําหนดตาม
ขอเสนอแนะนี ้

6) เวลาที่ใชในการเปลี่ยนชองสัญญาณจะตองไมเกิน 5 วินาที 
7) การแพรจะตองต้ังฉากกับแหลงกําเนิด 
8) เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีระบบ DSC จะตองมีลักษณะ ดังนี้ 

• ตรวจจับสัญญาณในความถี่วิทยุ 156.525 MHz (channel 70) และ 

• มีระบบปองกันการเรียก (call) อัตโนมัติ เวนแตการเรียกขายเพื่อแจงเหตุและความปลอดภัย 
(distress and safety call)  

1.2  ขอกําหนดภาคสง (Transmitters) 
1) ความถี่คลาดเคลื่อน (frequency tolerance) สําหรับสถานฝีง (coast station) จะตองไมเกิน 5 ppm 

และสําหรับสถานีเรือ (ship station) จะตองไมเกิน 10 ppm 
2) การแพรแปลกปลอม (spurious emission) เม่ือทําการวัดโดยใชสายอากาศเทียม (non-reactive 

load) จะตองมีคาตามที่กําหนดไวใน Appendix 8 ของขอบงัคับวิทยุ  
3) กําลังคลื่นพาห (carrier power) สําหรับสถานีฝงจะตองไมเกิน 50 วัตต 
4) กําลังสงคลื่นพาหของสถานีเรอื (ship station) จะตองไมเกิน 25 วัตต และสามารถลดกําลังสงมาที่

ระดับ 1 วัตต หรือนอยกวาสําหรับการติดตอสื่อสารระยะใกล เวนแตอปุกรณสําหรับระบบ DSC ที่ใชความถี่
วิทยุ 156.525 MHz (channel 70) เปนไมจําเปนตองมีอุปกรณสําหรับปรบัลดระดับกําลังสงก็ได 

5) การตอบสนองคลื่นความถี่เสียงสูงสุดจะตองไมเกิน 3 kHz 
6) กําลังการแผคลื่นออกจากตัวเครื่องจะตองไมเกิน 25 μW  

1.3 ขอกําหนดภาครับ (Receivers)   
1) ความไวอางอิง (reference sensitivity) จะตองมีคาเทากับหรือนอยกวา 2.0 μW e.m.f.  
2) การเลือกรับสัญญาณ (adjacent channel selectivity) จะตองมีคาอยางนอย 70 dB 
3) การขจัดสัญญาณไมพึงประสงคและสัญญาณแปลกปลอม (spurious response rejection) จะตองมี

คาอยางนอย 70 dB 
4) การขจัดการรบักวนระหวางกัน (intermodulation rejection) จะตองมีคาอยางนอย 65 dB  
5) การแพรแปลกปลอมของสายอากาศที่ภาครับ (conducted spurious emission) จะตองไมเกิน 25 

nW 
6) กําลังการแผคลื่นออกจากตัวเครื่องทีค่วามถี่ใด ๆ ไมเกนิ 70 MHz จะตองไมเกิน 25 nW และที่

ความถี่สูงกวา 70 MHz  กําลังการแผจะตองไมกิน 10 nW    

ระบบ Digital Selective Call (DSC) 
 เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับกจิการเคลื่อนทีท่างทะเล (Maritime Mobile Service) ตองมีระบบ 
DSC สําหรับการแจงอนัตรายและขอความชวยเหลือโดยเฉพาะ ตามขอบังคับวิทยุ (Radio Regulation) ของ
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication: ITU) ไดกําหนดใหเครือ่งวิทยุ
คมนาคมที่ใชสําหรับสถานีเรอื (Ship Station) จะตองมีระบบ DSC เพือ่ใชในการรับและสงขอมูลเพือ่ขอความ
ชวยเหลือ โดยใชชองความถีวิ่ทยุ 156.525 MHz   
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APPENDIX  18  (WRC-2000) 

Table of transmitting frequencies in the VHF 
maritime mobile band 

(See Article 52) 

NOTE – For assistance in understanding the Table, see Notes a) to o) below.     (WRC-2000) 

 

Transmitting  
frequencies  

(MHz) 

 
 

Inter-ship

Port operations  
and ship movement Channel 

designator Notes 
Ship 

stations 
Coast 

stations 
 Single 

frequency 
Two 

frequency 

Public 
corres-

pondence 

60  156.025 160.625   x x 
01  156.050 160.650   x x 

61 m), o) 156.075 160.675  x x x 
02 m), o) 156.100 160.700  x x x 

62 m), o) 156.125 160.725  x x x 
03 m), o) 156.150 160.750  x x x 

63 m), o) 156.175 160.775  x x x 
04 m), o) 156.200 160.800  x x x 

64 m), o) 156.225 160.825  x x x 
05 m), o) 156.250 160.850  x x x 

65 m), o) 156.275 160.875  x x x 
06 f) 156.300  x     

66  156.325 160.925   x x 
07  156.350 160.950   x x 

67 h) 156.375 156.375 x x   
08  156.400  x    

68  156.425 156.425  x   
09 i) 156.450 156.450 x x   

69  156.475 156.475 x x   
10 h) 156.500 156.500 x x    

70 j) 156.525 156.525 Digital selective calling for distress, safety and calling 
11  156.550 156.550  x   

71  156.575 156.575  x   
12  156.600 156.600  x   

72 i) 156.625  x     
13 k) 156.650 156.650 x x   

73 h), i) 156.675 156.675 x x   
14  156.700 156.700  x   

74  156.725 156.725  x   
15 g) 156.750 156.750 x x   

75 n) 156.775   x  
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Transmitting  
frequencies  

(MHz) 
Port operations  

and ship movement Channel 
designator Notes 

Ship 
stations 

Coast 
stations 

Inter-ship
Single 

frequency 
Two 

frequency 

Public 
corres-

pondence 

16  156.800 156.800 DISTRESS, SAFETY AND CALLING 
76 n) 156.825   x   

17 g) 156.850 156.850 x x   
77  156.875  x    

18 m) 156.900 161.500  x x x 
78  156.925 161.525   x x 

19  156.950 161.550   x x 
79  156.975 161.575   x x 

20  157.000 161.600   x x 
80  157.025 161.625   x x 

21  157.050 161.650   x x 
81  157.075 161.675   x x 

22 m) 157.100 161.700  x x x 
82 m), o) 157.125 161.725  x x x 

23 m), o) 157.150 161.750  x x x 
83 m), o) 157.175 161.775  x x x 

24 m), o) 157.200 161.800  x x x 
84 m), o) 157.225 161.825  x x x 

25 m), o) 157.250 161.850  x x x 
85 m), o) 157.275 161.875  x x x 

26 m), o) 157.300 161.900  x x x 
86 m), o) 157.325 161.925  x x x 

27  157.350 161.950   x x 
87  157.375   x   

28  157.400 162.000   x x 
88  157.425   x   

AIS 1 l) 161.975 161.975     
AIS 2 l) 162.025 162.025    
 

 

 

Notes referring to the Table 

General notes 

a) Administrations may designate frequencies in the inter-ship, port operations and ship movement services for 
use by light aircraft and helicopters to communicate with ships or participating coast stations in 
predominantly maritime support operations under the conditions specified in Nos. 51.69, 51.73, 51.74, 51.75, 
51.76, 51.77 and 51.78. However, the use of the channels which are shared with public correspondence shall 
be subject to prior agreement between interested and affected administrations. 

b) The channels of the present Appendix, with the exception of channels 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 and 76, may 
also be used for high-speed data and facsimile transmissions, subject to special arrangement between 
interested and affected administrations. 

                    2-8 



 

c) The channels of the present Appendix, but preferably channel 28 and with the exception of channels 06, 13, 
15, 16, 17, 70, 75 and 76, may be used for direct-printing telegraphy and data transmission, subject to special 
arrangement between interested and affected administrations. 

d) The frequencies in this table may also be used for radiocommunications on inland waterways in accordance 
with the conditions specified in No. 5.226. 

e) Administrations having an urgent need to reduce local congestion may apply 12.5 kHz channel interleaving 
on a non-interference basis to 25 kHz channels, provided: 

 – Recommendation ITU-R M.1084-2 shall be taken into account when changing to 12.5 kHz channels; 
 – it shall not affect the 25 kHz channels of the present Appendix maritime mobile distress and safety 

frequencies, especially the channels 06, 13, 15, 16, 17, and 70, nor the technical characteristics mentioned 
in Recommendation ITU-R M.489-2 for those channels; 

 – implementation of 12.5 kHz channel interleaving and consequential national requirements shall be subject 
to prior agreement between the implementing administrations and administrations whose ship stations or 
services may be affected. 

Specific notes 

f) The frequency 156.300 MHz (channel 06) (see No. 51.79 and Appendices 13 and 15) may also be used for 
communication between ship stations and aircraft stations engaged in coordinated search and rescue 
operations. Ship stations shall avoid harmful interference to such communications on channel 06 as well as to 
communications between aircraft stations, ice-breakers and assisted ships during ice seasons. 

g) Channels 15 and 17 may also be used for on-board communications provided the effective radiated power 
does not exceed 1 W, and subject to the national regulations of the administration concerned when these 
channels are used in its territorial waters. 

h) Within the European Maritime Area and in Canada, these frequencies (channels 10, 67, 73) may also be used, 
if so required, by the individual administrations concerned, for communication between ship stations, aircraft 
stations and participating land stations engaged in coordinated search and rescue and anti-pollution 
operations in local areas, under the conditions specified in Nos. 51.69, 51.73, 51.74, 51.75, 51.76, 51.77 
and 51.78. 

i) The preferred first three frequencies for the purpose indicated in Note a) are 156.450 MHz (channel 09), 
156.625 MHz (channel 72) and 156.675 MHz (channel 73). 

j) Channel 70 is to be used exclusively for digital selective calling for distress, safety and calling. 

k) Channel 13 is designated for use on a worldwide basis as a navigation safety communication channel, 
primarily for intership navigation safety communications. It may also be used for the ship movement and port 
operations service subject to the national regulations of the administrations concerned. 

l) These channels (AIS 1 and AIS 2) will be used for an automatic ship identification and surveillance system 
capable of providing worldwide operation on high seas, unless other frequencies are designated on a regional 
basis for this purpose. 

m) These channels may be operated as single frequency channels, subject to special arrangement between 
interested or affected administrations.     (WRC-2000) 

n) The use of these channels (75 and 76) should be restricted to navigation-related communications only and all 
precautions should be taken to avoid harmful interference to channel 16, e.g. by limiting the output power to 
1 W or by means of geographical separation. 

o) These channels may be used to provide bands for initial testing and the possible future introduction of new 
technologies, subject to special arrangement between interested or affected administrations. Stations using 
these channels or bands for the testing and the possible future introduction of new technologies shall not 
cause harmful interference to, and shall not claim protection from, other stations operating in accordance 
with Article 5. (WRC-2000) 

 

 

 

                    2-9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 มาตรฐานทางเทคนคิของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

เร่ือง  เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ CB ยานความถีว่ิทยุ 27 MHz 

สําหรับติดตัง้ประจําที่ในเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

(ราง) 
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
เร่ือง  เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ CB ยานความถีว่ิทยุ ๒๗ MHz 

สําหรับติดตัง้ประจําที่ในเรือ 
    

 
 โดยที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติมีนโยบายที่จะกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณที่มีใชกันอยางแพรหลายและเปนสากล ใหเหมาะสมตอสภาพการณทางเทคโนโลยี เพ่ือใหเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณมีมาตรฐานทางเทคนิคที่ชัดเจนสามารถนํามาใชงานไดโดยไมเกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน ไม
เกิดผลกระทบอันไมพึงประสงคตอโครงขายโทรคมนาคม หรือการใหบริการโทรคมนาคม รวมทั้งเพ่ือปกปองคุมครอง
ผูบริโภคอีกทางหนึ่งดวย อันจะเปนประโยชนตอวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวม และเพ่ือใหมาตรฐานทาง
เทคนิคของประเทศมีความสอดคลองกับขอกําหนดของสากลมากขึ้น 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑ (๖) และมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงประกาศ
กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เร่ือง เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ CB ยานความถี่วิทยุ 
๒๗ MHz สําหรับติดตั้งประจําที่ในเรือ ไว ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กทช. มท. xxxx – ๒๕๕๐ แนบทาย
ประกาศนี้ 

 ประกาศนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด [180 วัน] นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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1. ขอบขาย  

 มาตรฐานทางเทคนิคนีร้ะบุลกัษณะทางเทคนิคขั้นตํ่าของเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ CB ยานความถี่วิทยุ 
27 MHz สําหรบัติดต้ังประจําที่ในเรือ ที่มกีารมอดูเลตเอฟเอ็ม (FM) การมอดูเลตแอมพลจิูด (AM) และการมอดูเลต
แถบขางเดียว (SSB) และมีชวงหางระหวางชองสัญญาณ (Channel spacing) 10 kHz 
 
2. ขอกําหนดทั่วไป 

2.1 การใชงานเครือ่งวิทยุคมนาคมใหติดต้ังประจําที่ในเรือ 
2.2 การรับและสงสัญญาณ ใชความถี่วิทยุเดียวกันในการรับและสงสัญญาณเทานั้น 
2.3 ชองความถี่วิทยุใชงาน ชองความถี่วิทยุที่อนุญาตใหใชงานเปนไปตามภาคผนวก 
2.4 ใหใชความถี่วิทยุ 27.155 และ 27.215 MHz เปนชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน 
 
3. ขอกําหนดภาคสง (Transmitter) 
3.1 กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rate carrier power) 

นิยาม   กําลงัคลื่นพาหทีก่ําหนด หมายถงึ กําลังคลื่นพาห (carrier power) ของเครือ่งที่สงไปยงัสายอากาศ
เทียม (artificial) ตามที่ผูผลติประกาศหรอืแจงในเอกสารลักษณะทางเทคนคิของเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งคา
กําลังคลืน่พาหที่วัดไดจากการทดสอบจะตองมีคาไมเกนิ ± 1.5 dB ของกําลงัคลืน่พาหที่กําหนด  

 ขีดจํากัด  กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rate carrier power) ที่อนญุาตใหใชงาน จะตองมีคาไมเกินใน
ตารางตอไปนี้ 

การมอดูเลต กําลังคลื่นพาห 
การมอดูเลตความถี่ 10 วัตต 
การมอดูเลตแอมพลิจูด 10 วัตต 
การมอดูเลตแถบขางเดียว 20 วัตต (Peak Envelope Power: PEP) 

 
3.2 คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)  

นิยาม  คาผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางระหวางความถี่คลื่นพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลต 
กับความถี่ที่ระบุ (nominal frequency) ของภาคเครื่องสง 

 ขีดจํากัด  คาผิดพลาดทางความถี่จะตองมีคาไมเกินในตารางตอไปนี้ 

การมอดูเลต คาผิดพลาดทางความถี่ 

การมอดูเลตความถี่ ± 0.6 kHz 
การมอดูเลตแอมพลิจูด ± 1.4 kHz 
การมอดูเลตแถบขางเดียว ± 1.4 kHz 
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3.3 คาเบี่ยงเบนทางความถี่ (frequency deviation) การมอดูเลตเอฟเอ็ม 

นิยาม   คาเบี่ยงเบนทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางที่มากที่สุดระหวางความถี่ในขณะใดขณะหนึ่ง 
(instantaneous frequency) เม่ือมีการมอดูเลต กับความถี่คลื่นพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลต 

ขีดจํากัด  คาเบี่ยงเบนทางความถี่จะตองมีคาไมเกิน ± 2 kHz  
 
3.4 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)  

นิยาม  การแพรแปลกปลอม หมายถึง การแพรทีข่ั้วตอสายอากาศที่ความถี่วิทยุใด ๆ ที่อยูนอกเหนอืแถบ
ความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ซึ่งสามารถลดลงไดโดยไมทําใหการสื่อสารไดรบัผลกระทบ การแพร
แปลกปลอมนีร้วมถึงการแพรฮารมอนิก (harmonic emission) การแพรพาราซิติก (parasitic emission) 
ผลจากการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation product) และผลจากการแปลงความถี่ (frequency 
conversion product) แตไมรวมถึงการแพรนอกแถบ (out-of-band emission) 

ขีดจํากัด  กําลังของการแพรแปลกปลอมในชวงความถี่วิทยุต้ังแต 9 kHz ถึง 1000 MHz จะตองมีคา
ดังตอไปนี้ 

การมอดูเลต กําลังการแพรแปลกปลอม 

การมอดูเลตความถี่ 

การมอดูเลตแอมพลิจูด 

ตองตํ่ากวาคากําลังคลื่นพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลตอยางนอย  
43 + 10 log P (dB) หรือ 60 dBc  แลวแตวา คาใดจะนอยกวา โดย 
P คือ คากําลังคลื่นพาห (carrier power) มีหนวยเปนวัตต (W) 

การมอดูเลตแถบขางเดียว 
ตองตํ่ากวาคากําลังคลื่นพาห (Peak Envelope Power: PEP) อยาง
นอย 43 dB 

 

4. ขอกําหนดภาครับ (Receiver) 

4.1 ความไวอางองิ (reference sensitivity)  

นิยาม   ความไวอางอิง หมายถึง ระดับสัญญาณปอนเขา (input) ตํ่าสุดของภาคเครื่องรับทีค่วามถี่ที่ระบุ 
ซึ่งเมื่อมีการมอดูเลตตามที่กําหนดจะทําใหเกิดคา SINAD หรือ S/N มาตรฐานที่สัญญาณขาออก (output) 
ของภาคเครื่องรับ 

ขีดจํากัด สัญญาณปอนเขาจะตองมีคาไมเกินคาดังตอไปนี้ 

การมอดูเลต คาความไว 

การมอดูเลตความถี่ 0.5 ไมโครโวลท (μV) ที่ 12 dB SINAD 

การมอดูเลตแอมพลิจูด 

การมอดูเลตแถบขางเดียว 
1.0 ไมโครโวลท (μV) ที่ 10 dB S/N 
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4.2 การเลือกรับสัญญาณ (adjacent channel selectivity)  

 นิยาม การเลอืกรบัสัญญาณ หมายถึง ความสามารถของภาคเครือ่งรับในการรับสัญญาณที่มกีารมอดูเลต
ตามตองการที่ความถี่ที่ระบุ ในขณะทีม่ีสัญญาณที่มีการมอดูเลตซึ่งเปนสัญญาณไมพึงประสงคจากชอง
ประชิดสัญญาณ 

 ขีดจํากัด การเลือกรับสัญญาณจะตองมีคา ดังตอไปนี้ 
4.2.1 การมอดูเลตเอฟเอ็ม (FM mode) การเลือกรับสัญญาณของภาครับที่ความถี่ออฟเซท (frequency 

offset) เกินกวาหรือตํ่ากวาความถี่คลื่นพาหปกติ 10 kHz ตองไมตํ่ากวา 60 dB 
4.2.2 การมอดูเลตแอมพลิจูด (A3E mode) การเลือกรับสัญญาณของภาครับที่ความถี่ออฟเซท 

(frequency offset) เกินกวาหรือตํ่ากวาความถี่คลื่นพาหปกติ 10 kHz ตองไมตํ่ากวา 55 dB 
4.2.3 การมอดูเลตแถบขางเดียว (J3E mode) การเลือกรับสัญญาณของภาครับที่ความถี่ออฟเซท 

(frequency offset) สูงกวาความถี่คลื่นพาห 11 kHz หรอืตํ่ากวาความถี่คลื่นพาห 9 kHz จะตองมีคา
ไมตํ่ากวา 65 dB 

 

5. ขอกําหนดดานความปลอดภัย 

5.1 มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภยัทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements) 

 มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทางไฟฟา ของเครือ่งวิทยุคมนาคมใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังตอไปนี ้

1) IEC 60950 - 1  : 
 

Information Technology equipment – Safety – Part 1: 
General Requirements 

2) มอก. 1561 – 2548  : บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย: 
ขอกําหนดทั่วไป  

5.2 มาตรฐานความปลอดภัยจากการใชเครือ่งวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย (Radiation 
Exposure Requirements) 

 การติดต้ังใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมตองสอดคลองกับขอกาํหนดของมาตรฐานความปลอดภัยตอ
สุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยตอสุขภาพของมนษุยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ประกาศกําหนด  

6.  วิธีการทดสอบ 

6.1 ภาคเครื่องสง 

6.1.1 กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rate carrier power) 
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม AS 4367-1996 [1], ETSI EN 300 135-1 [2] หรือวิธีการทดสอบอืน่

ที่เทียบเทา 
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6.1.2 คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error) 
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม AS 4367-1996, ETSI EN 300 135-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่

เทียบเทา 

6.1.3 คาเบี่ยงเบนทางความถี่ (frequency deviation) การมอดูเลตเอฟเอม็ 
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 135-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

6.1.4 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)   
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม  ITU-R Rec. SM 329-10 [3], AS 4367-1996 หรือวิธีการทดสอบ

อื่นที่เทียบเทา 
 
6.2 ภาคเครื่องรับ 

6.2.1 ความไวอางองิ (reference sensitivity) 
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม AS 4367-1996 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

6.2.2 การเลือกรับสัญญาณ (adjacent channel selectivity) 
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม AS 4367-1996, ETSI EN 300 135-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่

เทียบเทา 

 

หมายเหตุ : 

 [1]  AS 4367-1996: Australian Standard: Radiocommunications equipment used in the inshore 
boating radio service band 

[2] ETSI EN 300 135-1 v1.1.2 (2000-08): Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
Matters (ERM); Angle-modulated Citizens Band radio equipment (CEPT PR 27 Radio 
Equipment); Part 1: Technical Characteristics and methods of measurement 

[3] ITU-R Rec. SM. 329-10: Unwanted emissions in the spurious domain 

 

 

 

 

 

 

 



 

กทช. มท. xxxx - 2550                                                                                                 หนา 5 จาก 5 

ภาคผนวก 

ชองความถี่วทิยุใชงานสําหรับเครื่องวทิยุคมนาคม ระบบ CB  

ยานความถี่วทิยุ 27 MHz สําหรับติดต้ังประจําที่ในเรือ  

26.105 26.345 26.575 26.825 27.055 27.295 27.525 27.765 

26.115 26.365 26.585 26.835 27.065 27.305 27.535 27.775 

26.125 26.375 26.605 26.845 27.075 27.315 27.555 27.785 

26.135 26.385 26.615 26.855 27.085 27.325 27.565 27.795 

26.155 26.395 26.625 26.865 27.105 27.335 27.575 27.805 

26.165 26.405 26.635 26.875 27.115 27.345 27.585 27.815 

26.175 26.415 26.655 26.885 27.125 27.355 27.605 27.825 

26.185 26.425 26.665 26.895 27.135 27.365 27.615 27.835 

26.205 26.435 26.675 26.905 27.155 27.375 27.625 27.845 

26.215 26.445 26.685 26.915 27.165 27.385 27.635 27.855 

26.225 26.455 26.705 26.925 27.175 27.395 27.655 27.865 

26.235 26.465 26.715 26.935 27.185 27.405 27.665 27.875 

26.255 26.475 26.725 26.945 27.205 27.415 27.675 27.885 

26.265 26.485 26.735 26.955 27.215 27.425 27.705 27.905 

26.275 26.495 26.755 26.965 27.225 27.435 27.685 27.915 

26.285 26.505 26.765 26.975 27.255 27.455 27.695 27.925 

26.305 26.515 26.775 26.985 27.235 27.465 27.715 27.935 

26.315 26.525 26.805 27.005 27.245 27.475 27.725 27.955 

26.325 26.535 26.785 27.015 27.265 27.485 27.735 27.965 

26.355 26.555 26.795 27.025 27.275 27.505 27.745 27.975 

26.335 26.565 26.815 27.035 27.285 27.515 27.755 27.985 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

เร่ือง  เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วทิยุ VHF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

(ราง) 
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
เร่ือง  เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ VHF  

    
 
 โดยที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติมีนโยบายที่จะกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณที่มีใชกันอยางแพรหลายและเปนสากล ใหเหมาะสมตอสภาพการณทางเทคโนโลยี เพ่ือใหเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณมีมาตรฐานทางเทคนิคที่ชัดเจนสามารถนํามาใชงานไดโดยไมเกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน ไม
เกิดผลกระทบอันไมพึงประสงคตอโครงขายโทรคมนาคม หรือการใหบริการโทรคมนาคม รวมทั้งเพ่ือปกปองคุมครอง
ผูบริโภคอีกทางหนึ่งดวย อันจะเปนประโยชนตอวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวม และเพ่ือใหมาตรฐานทาง
เทคนิคของประเทศมีความสอดคลองกับขอกําหนดของสากลมากขึ้น 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑ (๖) และมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงประกาศ
กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เร่ือง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
ยานความถี่วิทยุ VHF ไว ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กทช. มท. xxxx - ๒๕๕๐ แนบทายประกาศนี้ 

 ประกาศนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด [180 วัน] นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 

  ประกาศ ณ วันที่           
   
       พลเอก 

         (ชูชาติ  พรหมพระสิทธิ์)  
              ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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1. ขอบขาย  

 ลักษณะพึงประสงคทางเทคนิคนี้  ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นตํ่าสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม 

ในกิจการเคลือ่นที่ทางทะเล (Maritime Mobile Service) ที่มีการมอดูเลตเอฟเอ็ม (FM) หรอืมอดูเลตเฟส (PM) ยาน

ความถี่วิทย ุVHF ในชวง 156.025 ถงึ 162.025 MHz ชวงหางระหวางชองสัญญาณ (Channel spacing) 25 kHz 

โดยมีชองความถี่วิทยุใชงานเปนไปตามภาคผนวก (ITU Radio Regulations: Appendix 18 [1]) ซึ่งใชสําหรับ

เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฝง (coast station) สถานีเรือ (ship station) และชนิดมือถือ (push-to-talk) 

โดย 

 1) เครื่องวทิยุคมนาคมสําหรับสถานีฝง (coast station) หมายถึง เครื่องรับสง 
(transceiver) ที่มีขัว้ตอสายอากาศสําหรับใชกบัสายอากาศภายนอก และเปนเครื่องที่ประสงคจะนําไปใช
ประจําสถานที่ใดสถานที่หน่ึง เพื่อติดตอสื่อสารกับสถานีเรือ 

 2) เครื่องวทิยุคมนาคมสําหรับสถานีเรือ (ship station) หมายถึง เครื่องรับสงที่มีขั้ว
สายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศภายนอก และเปนเครื่องติดตั้งประจําที่ในเรอื (on board a vessel) 
ทั้งน้ี ไมรวมถงึสถานียานชวยชวีิต (survival craft station) 
 3) เครื่องวทิยุคมนาคมชนิดมือถือ (push-to-talk) [hand portable station] หมายถงึ เครือ่ง

รับสงที่มีสายอากาศภายในตัว (integral antenna) หรอืทีม่ีขั้วสายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศภายนอก หรือ

ทั้งสองอยาง และเปนเครื่องทีป่ระสงคจะนําไปใชในลักษณะพกพาติดตัว หรือถืออยูในมือ   

 

2.  ขอกําหนดภาคเครื่องสง (Transmitter) 

2.1  กําลังคลืน่พาหที่กาํหนด (rate carrier power)   

นิยาม  กําลังคลื่นพาหที่กําหนด หมายถึง กําลังคลื่นพาห (carrier power) ของเครื่องตามที่ผูผลิต

ประกาศหรือแจงในเอกสารลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม โดยกําลังคลื่นพาห หมายถึง กําลังเฉล่ีย 

(average power) ที่สงไปยังสายอากาศเทียม (artificial antenna) ในขณะที่ไมมีการมอดูเลต ซึ่งคากําลัง

คลื่นพาหที่วัดไดจากการทดสอบจะตองมีคาไมเกิน   ± 1.5 dB ของกําลังคลื่นพาหที่กําหนด 

ขีดจํากัด กําลังคลืน่พาหที่กําหนด (rate carrier power) ที่อนญุาตใหใชงานจะตองมีคาไมเกนิในตาราง

ตอไปนี ้

ชนิดเครือ่งสง กําลังคลืน่พาหที่กําหนด (วัตต) 

สถานฝีง 50 

สถานีเรือ 25 

มือถอื 5 

หมายเหต ุ เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีเรือและชนิดมือถือจะตองปรับลดกําลังคลื่นพาหใหมีคาเทากับ 

1 วัตต ได 
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2.2  การแพรแปลกปลอม  (conducted spurious emissions)  

นิยาม  การแพรแปลกปลอม หมายถึง การแพรทีข่ั้วตอสายอากาศที่ความถี่วิทยุใด ๆ ที่อยูนอกเหนือแถบ

ความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ซึ่งสามารถลดลงไดโดยไมทําใหการสื่อสารไดรบัผลกระทบ การแพร

แปลกปลอมนีร้วมถึงการแพรฮารมอนิก (harmonic emission) การแพรพาราซิติก (parasitic emission) 

ผลจากการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation product) และผลจากการแปลงความถี่ (frequency 

conversion product) แตไมรวมถึงการแพรนอกแถบ (out-of-band emission) 

ขีดจํากัด กําลังของการแพรแปลกปลอมในชวงความถี่วิทยุต้ังแต 9 kHz ถึง 3 GHz ตองตํ่ากวากําลัง

คลื่นพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลตอยางนอยที่สุด 43 + 10 log P (dB) หรือ 70 dBc แลวแตวาคาใดจะ

นอยกวา โดย P คือคากําลังคลื่นพาห (carrier power) มีหนวยเปนวัตต (W)  

2.3 คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)  

นิยาม  คาผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางระหวางความถี่คลื่นพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลต 

กับความถี่ที่ระบุ (nominal frequency) ของภาคเครื่องสง  

 ขีดจํากัด คาผิดพลาดทางความถี่จะตองมีคาไมเกนิ ± 1.5 kHz 

2.4  คาเบี่ยงเบนทางความถี่ (frequency deviation)  

นิยาม คาเบี่ยงเบนทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางที่มากที่สุดระหวางความถี่ขณะใดขณะหนึ่ง 

(instantaneous frequency) เม่ือมีการมอดูเลตกับความถี่คลื่นพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลต 

ขีดจํากัด คาเบี่ยงเบนทางความถี่จะตองมีคาไมเกนิ ± 5 kHz 

2.5  กําลังชองประชิด (adjacent channel power)  

 นิยาม กําลังชองประชิด หมายถึง สวนหนึ่งของกาํลังทั้งหมด (total output power) ของภาคเครื่องสงที่

มีการมอดูเลตตามที่กําหนดซึ่งตกอยูในแถบผาน (passband) ที่มีจุดกึ่งกลางอยูที่ความถี่ที่ระบุ (nominal 

frequency) ของชองประชิดชองใดชองหนึ่ง คากําลังชองประชิดเปนผลรวมของกําลังเฉล่ียที่เกิดจากการ

มอดูเลต เสียงฮึมและสัญญาณรบกวน (hum and noise) ของเครือ่งสง 

 ขีดจํากัด กําลังชองประชิดจะตองมีคาต่ํากวาคากําลังคลื่นพาหไมนอยกวา 70 dB  
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3.3 การขจัดสัญญาณไมพึงประสงคและสัญญาณแปลกปลอม (spurious response rejection) 

นิยาม  การขจัดสัญญาณไมพึงประสงคและสัญญาณแปลกปลอม หมายถึง ความสามารถของภาค

เครื่องรับในการแยกแยะระหวางสัญญาณที่ประสงคที่มีการมอดูเลตที่ความถี่ที่ระบุ และสัญญาณไมพึง

ประสงคที่ความถี่อื่น  

ขีดจํากัด ที่ความถี่ใด ๆ มีชวงหางจากความถี่ที่ระบุ (nominal frequency) ของภาคเครื่องรบัมากกวา

หนึ่งชองสัญญาณ อัตราการขจัดสัญญาณไมพึงประสงคและสัญญาณแปลกปลอมจะตองไมตํ่ากวา 70 dB  

3.4 การตอบสนองความถี่เสียง (audio frequency response) 

นิยาม การตอบสนองความถี่เสียง หมายถึง ความใกลเคียงที่สัญญาณเสียงขาออกของภาคเครื่องรบั

เปนไปตามเสน 6 dB/Octave de-emphasis โดยมีคาเบี่ยงเบนทางความถี่คงที่ในชวงความถี่ตอเนื่องที่

กําหนด 

ขีดจํากัด ระดับการเบี่ยงเบนของการตอบสนองความถี่เสียงในชวงความถี่ 300 – 3000 Hz จากเสน 

6 dB/Octave de-emphasis จริง จะตองมีลักษณะเปนไปตามรูปตอไปนี ้โดยอางองิที่ระดับ 1000 Hz  
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4. ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
4.1 มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภยัทางไฟฟา (electrical safety requirements) 

 มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทางไฟฟา ของเครือ่งวิทยุคมนาคมใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังตอไปนี ้

1) IEC 60950 - 1  : 
 

Information Technology equipment – Safety – Part 1: 
General Requirements 

2) มอก. 1561 – 2548  : บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย: 
ขอกําหนดทั่วไป  

4.2 มาตรฐานความปลอดภัยจากการใชเครื่องวทิยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย (radiation exposure 

requirements) 
การติดต้ังสถานีฝง สถานีเรือ และการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยาน VHF 

จะตองสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติประกาศกําหนด 

5.  วิธีการทดสอบ 

5.1 ภาคเครื่องสง 

5.1.1 กําลังคลืน่พาหที่กําหนด (rate carrier power) 

 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1 [2], IEC 1097-7 [3], AS/NSZ 4415.2 [4] 

หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

5.1.2 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions) 

 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ITU-R Rec. SM 329-10 [5], ETSI EN 300 162-1, IEC 1097-7 

AS/NSZ 4415.2 หรอืวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

5.1.3  คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error) 

 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1, IEC 1097-7, AS/NSZ 4415.2 หรือวิธีการ

ทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

5.1.4 คาเบี่ยงเบนทางความถี่ (frequency deviation) 

 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1, IEC 1097-7, AS/NSZ 4415.2 หรือวิธีการ

ทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

5.1.5 กําลังชองประชิด (adjacent channel power) 

 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1, IEC 1097-7, AS/NSZ 4415.2 หรือวิธีการ

ทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
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5.1.6 การตอบสนองความถีเ่สียง (audio frequency response) 

 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1, IEC 1097-7, AS/NSZ 4415.2 หรือวิธีการ

ทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

5.2 ภาคเครื่องรับ 

5.2.1 ความไวอางองิ (reference sensitivity) 

 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1, IEC 1097-7, AS/NSZ 4415.2 หรือวิธีการ

ทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

5.2.2 การเลือกรับสัญญาณ (adjacent channel selectivity) 

 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1, IEC 1097-7, AS/NSZ 4415.2 หรือวิธีการ

ทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

5.2.3 การขจัดสัญญาณไมพึงประสงคและสัญญาณแปลกปลอม (spurious response rejection) 

 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1, IEC 1097-7, AS/NSZ 4415.2 หรือวิธีการ

ทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

5.2.4 การตอบสนองความถี่เสียง (audio frequency response) 

 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 162-1, IEC 1097-7, AS/NSZ 4415.2 หรือวิธีการ

ทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

หมายเหตุ : 

[1] ITU Radio Regulations: Appendix 18 (WRC-2000): Table of transmitting frequencies in the 

VHF maritime mobile band 

[2] ETSI EN 300 162-1 v1.4.1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 

Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF 

bands; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement 

[3] IEC 1097-7: Global maritime distress and safety system (GMDSS)-Part 7: Shipborne VHF 

radiotelephone transmitter and receiver- Operation and performance requirements, method of 

testing and required test results. 

[4] AS/NSZ 4415.2:2003 Part 2: Major coast stations, limited coast stations, ship station and 

handheld stations (non DSC) 

[5] ITU-R Rec. SM. 329-10: Unwanted emissions in the spurious domain 
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ภาคผนวก  

ชองความถี่วทิยุใชงานสําหรับเครื่องวทิยุคมนาคม  

ในกิจการเคลือ่นที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ VHF ตาม ITU Radio Regulations: Appendix 18 

 
Transmitting  
frequencies  

(MHz) 

 
 

Inter-ship

Port operations  
and ship movement Channel 

designator 
Ship 

stations 
Coast 

stations 
 Single 

frequency 
Two 

frequency 

Public 
corres-

pondence 

60 156.025 160.625   x x 
01 156.050 160.650   x x 

61 156.075 160.675  x x x 
02 156.100 160.700  x x x 

62 156.125 160.725  x x x 
03 156.150 160.750  x x x 

63 156.175 160.775  x x x 
04 156.200 160.800  x x x 

64 156.225 160.825  x x x 
05 156.250 160.850  x x x 

65 156.275 160.875  x x x 
06 156.300  x     

66 156.325 160.925   x x 
07 156.350 160.950   x x 

67 156.375 156.375 x x   
08 156.400  x    

68 156.425 156.425  x   
09 156.450 156.450 x x   

69 156.475 156.475 x x   
10 156.500 156.500 x x    

70 156.525 156.525 Digital selective calling for distress, safety and calling 
11 156.550 156.550  x   

71 156.575 156.575  x   
12 156.600 156.600  x   

72 156.625  x     
13 156.650 156.650 x x   

73 156.675 156.675 x x   
14 156.700 156.700  x   

74 156.725 156.725  x   
15 156.750 156.750 x x   

75 156.775   x   
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Transmitting  
frequencies  

(MHz) 
Port operations  

and ship movement Channel 
designator 

Ship 
stations 

Coast 
stations 

Inter-ship
Single 

frequency 
Two 

frequency 

Public 
corres-

pondence 

16 156.800 156.800 DISTRESS, SAFETY AND CALLING 
76 156.825   x   

17 156.850 156.850 x x   
77 156.875  x    

18 156.900 161.500  x x x 
78 156.925 161.525   x x 

19 156.950 161.550   x x 
79 156.975 161.575   x x 

20 157.000 161.600   x x 
80 157.025 161.625   x x 

21 157.050 161.650   x x 
81 157.075 161.675   x x 

22 157.100 161.700  x x x 
82 157.125 161.725  x x x 

23 157.150 161.750  x x x 
83 157.175 161.775  x x x 

24 157.200 161.800  x x x 
84 157.225 161.825  x x x 

25 157.250 161.850  x x x 
85 157.275 161.875  x x x 

26 157.300 161.900  x x x 
86 157.325 161.925  x x x 

27 157.350 161.950   x x 
87 157.375   x   

28 157.400 162.000   x x 
88 157.425   x   

AIS 1 161.975 161.975     
AIS 2 162.025 162.025     

 

 



 

 
ภาคผนวก 

องคประกอบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวทิยุคมนาคม 
(Radiocommunication Equipment) 
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