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หวัขอ้ 

 ภาพรวม 

 ทวีดีจิติอลดอียา่งไร ? 

 จะชมทวีดีจิติอลตอ้งท าอยา่งไร ? 

 โทรทศัน ์

 สายอากาศ 

 รัศมกีารใหบ้รกิารและการรับสญัญาณ 

 การเลอืกซือ้สายอากาศ 

 การตดิตัง้ทวีดีจิติอล 

 การรับชมทวีดีจิติอลผา่นการดาวเทยีม 
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ภาพรวม 
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การแพรภ่าพโทรทศัน ์

 โทรทศันภ์าคพืน้ดนิ (Terrestrial 
TV) ระบบอนาล็อคระบบดจิติอล 

 

 

 โทรทศันผ์า่นดาวเทยีม (Satellite 
TV) 

 

 โทรทศันผ์า่นสายเคเบิล้ หรอื 
เคเบิล้ทวี ี(Cable TV) 

 

 

 โทรทศันผ์า่นระบบอนิเตอรเ์น็ต 
หรอื IPTV 
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การแพรภ่าพโทรทศัน ์(สดัสว่นการรับชม) 

Source: EIC2012 
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การแพรภ่าพโทรทศัน์ (สดัสว่นการรับชม ทัง้ประเทศ) 

Source: EIC2012 
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ทวีดีจิติอลดอียา่งไร ? 
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อะไรคอื DIGITAL TV ? ท าไมตอ้งเปลีย่นระบบเป็น DIGITAL TV 

 ระบบโทรทศันท์ีภ่าพ เสยีง ขอ้มลู เป็นรปูแบบดจิติอล (ขอ้มลู 0,1) 

 คณุภาพของภาพและเสยีงดขีึน้ 

 รองรับบรกิารใหม่ๆ ไดห้ลากหลากรปูแบบ 

 ใชค้วามถีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (1 ชอ่งความถีร่องรับไดถ้งึ 12 
ชอ่งรายการ) 
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ปรากฏการณ์การรับสญัญาณภาพ (ANALOG VS DIGITAL) 

 Analog TV คณุภาพลดลงแบบตอ่เนือ่งตามระยะหา่งจากเสาสง่ 

ระยะหา่งจากเสาสง่ 

ค
ณุ
ภ
า
พ
ข
อ
ง
ภ
า
พ

 

Source: Anritsu 
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DTV 

DTV 

ปรากฏการณ์การรับสญัญาณภาพ (ANALOG VS DIGITAL) 

 Analog TV คณุภาพลดลงแบบตอ่เนือ่งตามระยะหา่งจากเสาสง่ 

 Digital TV เมือ่อยูห่า่งจากเสาสง่ระยะหนึง่ คณุภาพจะตกลงทันททีันใด 
(จาก ภาพคณุภาพด ีเป็น ภาพจอด า) 

DTV DTV 

ระยะหา่งจากเสาสง่ 
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Source: Anritsu 
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คณุภาพของทวีดีจิติอลทีจ่ดุสญัญาณออ่น 
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ปรากฏการณ์การรับสญัญาณภาพ (ANALOG VS DIGITAL) 

 Analog TV คณุภาพลดลงแบบตอ่เนือ่งตามระยะหา่งจากเสาสง่ 

 Digital TV เมือ่อยูห่า่งจากเสาสง่ระยะหนึง่ คณุภาพจะตกลงทันททีันใด 
(จาก ภาพคณุภาพด ีเป็น ภาพจอด า) 

ATV 
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ATV 

DTV DTV 
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Source: Anritsu 
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DIGITAL TV: คณุภาพภาพและเสยีงดขีึน้ 

 คณุภาพภาพ – ความละเอยีดภาพ 

 Standard Definition (SD) - ความละเอยีดมาตรฐาน 

 High Definition (HD) – ความละเอยีดสงู 

 

 คณุภาพเสยีง 

 Stereo 

 Surround Sound 5.1 channel 
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Source “Television Broadcasting into the Digital Era”, Neil Pickford 



ความแตกตา่ง SD และ HD (ความละเอยีด) 

Source: google 

576i/25 

720p/50 

1080i/25 
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ความแตกตา่ง SD และ HD (ความละเอยีด) 

576i/25 

720p/50 

1080i/25 
SDTV HDTV HDTV 

Width/scan 576i 720p 1080i 

Frame/s 25 50 25 

Resolution 720x576 1280x720 1920x1080 

Ratio 4:3 16:9 16:9 
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ความแตกตา่ง SD และ HD (สดัสว่นภาพ) 

4:3 16:9 

Source: google 
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ความแตกตา่ง SD และ HD (สดัสว่นภาพ) 

การออกอากาศ การรบัชมทวี ี

CRT TV (4:3) LCD TV (16:9) SD (4:3) 

HD (16:9) CRT TV (4:3) LCD TV (16:9) 

 การแสดงผลภาพบนจอทีม่แีถบสดี า โทรทัศนส์ามารถปรับใหแ้สดงผลภาพเต็มจอภาพ
ได ้แตจ่ะมผีลใหส้ดัสว่นของภาพเปลีย่นไปเชน่ ท าใหภ้าพดอูว้นขึน้ หรอืผอมลบีลง 
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DIGITAL TV: บรกิารรปูแบบใหม่ๆ  

 ระบบขา่วสารผา่น Digital 

 Interactive TV 

 EPG  (Electronic Program Guide) – 7 วนั ของทกุ MUX 

 

ทีม่า: Colin Prior, “DTT Success Stories: Freeview and MHEG-5 Middleware”, 
March 2009 
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ความถีโ่ทรทัศนปั์จจบุนั 

 Analog TV 

 VHF Band I (47-68 MHz) Channel 2-4 

 VHF Band III (174-230 MHz)  Channel 5-12 

 UHF Band IV, V (510-790 MHz) Channel 26-60 

 

 Digital TV 

 UHF Band IV, V (510-790 MHz) Channel 26-60 

 

 วทิย ุFM 

 VHF Band II ความถี ่87-108 MHz 

 19 



จะชมทวีดีจิติอลตอ้งท าอยา่งไร ? 
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จะรับชม DIGITAL TV ตอ้งท าอยา่งไร ? 

1. โทรทัศน ์

2. สายอากาศ 
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จะรับชม DIGITAL TV ตอ้งท าอยา่งไร ? (โทรทศัน)์ 

 โทรทัศน ์CRT (จอตู)้ 

 โทรทัศน ์Plasma, LCD, LED (จอแบน) 

 ไมม่ ีDigital TV Tuner ภายในตวั 

ตอ้งเพิม่ 

กลอ่งรบัสญัญาณทวีดีจิติอล 

 โทรทัศน ์Plasma, LCD, 
LED (จอแบน) ทีม่ ีDigital 
TV Tuner ภายในตวั หรอืที่
เรยีกวา่ iDTV 
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จะรับชม DIGITAL TV ตอ้งท าอยา่งไร ? (โทรทศัน)์ 

 กรณี Set-top-box การตอ่เพยีงน าสายน าสญัญาณจากสายอากาศมาตอ่เขา้
ทีช่อ่ง RF ของ Set-top-box และใชส้าย AV หรอื สาย HDMI ตอ่เขา้ที่
โทรทัศนอ์กีท ี
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จะรับชม DIGITAL TV ตอ้งท าอยา่งไร ? (โทรทศัน)์ 

 กรณี iDTV การตอ่เพยีงน าสายน าสญัญาณจากสายอากาศมาตอ่เขา้ทีช่อ่ง 
RF ของ iDTV ไดเ้ลย 

iDTV iDTV 
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จะรับชม DIGITAL TV ตอ้งท าอยา่งไร ? (โทรทศัน)์ 

 สายสญัญาณจาก Set-top-box มาที ่โทรทัศน์ มทีัง้แบบ AV และแบบ HDMI 

 ขอ้จ ากดัของสายแบบ AV คอื ชอ่งรายการ HD จะถกู Scale Down เป็น SD 

 ถา้ตอ่สาย HDMI จะไดด้ชูอ่ง HD ทีม่คีณุภาพครบถว้น 

 

AV 

AV 

คณุภาพของภาพ SD เทา่น ัน้ 

25 



จะรับชม DIGITAL TV ตอ้งท าอยา่งไร ? (โทรทศัน)์ 

 สายสญัญาณจาก Set-top-box มาที ่โทรทัศน์ มทีัง้แบบ AV และแบบ HDMI 

 ขอ้จ ากดัของสายแบบ AV คอื ชอ่งรายการ HD จะถกู Scale Down เป็น SD 

 ถา้ตอ่สาย HDMI จะไดด้ชูอ่ง HD ทีม่คีณุภาพครบถว้น 

 

HDMI 

คณุภาพของภาพท ัง้ SD และ HD 
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จะรับชม DIGITAL TV ตอ้งท าอยา่งไร ? (SET-TOP-BOX) 

 เลอืกซือ้กลอ่งทีม่สีตกิเกอรต์รา กสทช เทา่นัน้ (หมายถงึ กลอ่ง
ทีผ่า่นการรับรองมาตรฐานตามที ่กสทช ก าหนดแลว้) 

 ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน Set-top-box  กลอ่ง set-top-box 
ตอ้งมาพรอ้มกบัสาย AV และ HDMI พรอ้มคูม่อืดว้ย ถา้ไมม่ใีน
ชดุตอ้งเรยีกรอ้งจากคนขาย 

 กลอ่ง Set-top-box จะใชคู้ก่บัโทรทศันห์นึง่เครือ่ง ถา้ทีบ่า้นมี
โทรทศันม์ากกวา่หนึง่เครือ่งเชน่ มโีทรทศัน ์5 เครือ่งก็ตอ้งมี
กลอ่ง Set-top-box 5 กลอ่ง 
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จะรับชม DIGITAL TV ตอ้งท าอยา่งไร ? (โทรทศัน)์ 

 โทรทศันร์ุน่ใหมท่ีม่ ีDigital TV Tuner ภายในตวั (iDTV) 

 การเลอืกซือ้ใหเ้ลอืกซือ้โทรทศันท์ีม่สีติ๊กเกอรต์รา กสทช เป็น
ส าคญั 
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สายอากาศทวีดีจิติอล 

 สายอากาศกา้งปลา ใชน้อกอาคาร (Outdoor Antenna) 

 สายอากาศหนวดกุง้ ใชภ้ายในอาคารแบบไมม่วีงจรขยาย
สญัญาณ (Passive Indoor Antenna) 

 สายอากาศหนวดกุง้ ใชภ้ายในอาคารแบบมวีงจรขยาย
สญัญาณ (Active Indoor Antenna) 
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ระบบสายอากาศแบบกา้งปลาทีม่อียูเ่ดมิ 

 เป็นสายอากาศภายนอกอากาศของเดมิ
มักจะมหีลายแผงดงัรปู ซึง่จะรับไดค้ลืน่ใน
ยา่นความถีท่ัง้ VHF และ UHF 

 ชอ่งโทรทศันอ์นาล็อค TPBS ออกอากาศ
ในยา่นความถี ่UHF ซึง่เป็นยา่นความถี่
เดยีวกบัการออกอากาศทวีดีจิติอล 

 ตรวจสอบดวูา่สายอากาศทีม่อียูส่ามารถรับ
ทวีอีนาล็อค TPBS ไดห้รอืไม ่ถา้รับได ้
แสดงวา่สายอากาศรองสญัญาณทวีี
ดจิติอลได ้

 ถา้สายอากาศเป็นแบบยา่น VHF จะรับ
สญัญาณทวีดีจิติอลไมไ่ด ้ตอ้งเปลีย่น
สายอากาศใหม ่

UHF 

VHF 

VHF 
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ระบบสายอากาศแบบหนวดกุง้ภายในอาคารทีม่อียูเ่ดมิ 

 การรับสญัญาณแบบในอาคารในบรเิวณพืน้ทีเ่ขตเทศบาล
เมอืงขึน้ไป 

 ถา้สายอากาศหนวดกุง้เดมิรับสญัญาณ Analog  ขอ่ง TPBS 
ได ้จะรองรับสญัญาณ Digital TV ได ้

 ถา้สญัญาณออ่นเกดิจากการลดทอนสญัญาณจากอาคาร หรอื 
อยูห่า่งไกลจากเสาสง่ แนะน าใหส้ายอากาศแบบ Active 
indoor antenna ซึง่มวีงจรขยายสญัญาณภายในตวั จะท าให ้
รับสญัญาณไดด้ขีึน้ 
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สายอากาศ ACTIVE INDOOR ANTENNA 

 มวีงจรขยายสญัญาณเพือ่เพิม่อตัราขยายสญัญาณของ
สายอากาศ 

 ไฟเลีย้ง 5 V ของ Active Antenna โดยทัว่ไปจะมสีองแบบ 

 ใชไ้ฟเลีย้งผา่นสายสญัญาณ RF ซึง่ไดไ้ฟฟ้ากระแสตรงจากกลอ่ง 
Set-top-box 

 ใชไ้ฟฟ้ากระแสตรง 5 V จาก DC Adapter แยกตา่งหาก 

 กลอ่ง Set-top-box ทกุกลอ่งสามารถจา่ยไฟ DC 5 V ได ้
ผา่นสายสญัญาณ ซึง่สามารถทีจ่ะเปิดหรอืปิดใชง้านผา่น 
Remote Control 

 iDTV ไมม่ไีฟเลีย้ง 5 V มาใหต้อ้งใช ้DC adapter แยกจาก
ภายนอก 

 *** ถา้สายอากาศ Active Antenna ไมไ่ดร้บัไฟเลีย้ง
จะไมส่ามารถรบัสญัญาณได ้
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สายอากาศ ACTIVE INDOOR ANTENNA 

ไฟเลีย้ง 5 V. ผา่นสาย RF 

สาย RF สาย HDMI 

โทรทัศนไ์มม่ ีDigital 
TV Tuner ในตวั 

iDTV 

สาย RF สาย RF 

ไฟเลีย้ง 5 V. ผา่นสาย RF 

Power 
Inserter 

DC Adapter 

iDTV 

สาย RF 

Active 
Indoor  

Antenna 

Active 
Indoor  

Antenna 

Active 
Indoor  

Antenna 

DC Adapter 

33 



รศัมกีารใหบ้รกิารและการรบัสญัญาณ 
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รัศมกีารใหบ้รกิาร (สถานหีลัก) 

(เทศบาลเมอืง 
10 – 20 กม.) 

รัศม ี30 กม. รัศม ี70 กม. 

Source: Samart 

สญัญาณออ่น
บรเิวณเงาใตเ้สา 
(1-2 กม.) 

 ในการใหบ้รกิารในชว่ง 2 ปีแรก (ตดิตัง้สถานหีลัก 39 เขต) การรับสญัญาณแบบ Portable Indoor 
จะรับไดเ้ฉพาะในขอบเขตของเทศบาลเมอืงทีอ่ยูร่อบๆ ไมห่า่งไกลจากเสาสง่ สว่นเทศบาลเมอืงใน
พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ผูบ้รกิารโครงขา่ยจะตดิตัง้สถานเีสรมิเพิม่เพือ่ใหรั้บแบบ Portable Indoor ไดใ้นภายหลัง 
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รัศมกีารใหบ้รกิาร (สถานเีสรมิ) 

(เทศบาลเมอืง 
10 – 20 กม.) 

รัศม ี30 กม. รัศม ี70 กม. 

Source: Samart 

สญัญาณออ่น
บรเิวณเงาใตเ้สา 
(1-2 กม.) 

 ในการใหบ้รกิารในชว่ง 2 ปีแรก (ตดิตัง้สถานหีลัก 39 เขต) การรับสญัญาณแบบ Portable Indoor 
จะรับไดเ้ฉพาะในขอบเขตของเทศบาลเมอืงทีอ่ยูร่อบๆ ไมห่า่งไกลจากเสาสง่ สว่นเทศบาลเมอืงใน
พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ผูบ้รกิารโครงขา่ยจะตดิตัง้สถานเีสรมิเพิม่เพือ่ใหรั้บแบบ Portable Indoor ไดใ้นภายหลัง 
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(เทศบาลเมอืง) 

สถานเีสรมิ 



การลดทอนสญัญาณ 

ความสงูจากพืน้ดนิ 10 เมตร 

ลดทอนสญัญาณจาก
ระดับความสงู (16 dB) 

ลดทอนสญัญาณจากการ
ทะลทุะลวง (17 dB) 
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การเลอืกซือ้สายอากาศ 
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การเลอืกซือ้สายอากาศในกรณีทีต่อ้งซือ้ใหม ่
(สายอากาศแบบภายนอกอาคาร - กา้งปลา) 

 เลอืกซือ้สายอากาศทีส่ามารถรับยา่นความถี ่UHF (470 – 790 MHz) เป็น
อยา่งนอ้ย  ถา้สามารถรับ VHF ไดด้ว้ยก็ไมเ่สยีหายอะไร (แตอ่าจจะไมไ่ดใ้ช ้

ประโยชน ์– ราคาสงูขึน้) 

 สายอากาศในทอ้งตลาดมักเป็นแบบ Yagi Uda 

 จ านวนชิน้สว่น (element) มผีลตอ่อัตราขยายสายอากาศ 

 ถา้จ านวน element นอ้ยมอีตัราขยายต า่เหมาะกบัพืน้ทีไ่มห่า่งไกลจากสถานสีง่ มมุ
การรับสญัญาณจะกวา้งหนัหาทศิทางของคลืน่ไดง้า่ย 

 ถา้จ านวน element มากจะมอีัตราขยายสงูเหมาะกับพืน้ทีท่ีไ่กลจากสถานสีง่ มมุ
การรับสญัญาณจะแคบ การหนัหาทศิทางของคลืน่ตอ้งใชค้วามละเอยีด 

 สายอากาศอาจจะมใีนรปูแบบอืน่ๆได ้เชน่ แบบ Patch หรอื Sector เป็นตน้ 

Source: Samart 
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การเลอืกซือ้สายอากาศในกรณีทีต่อ้งซือ้ใหม ่
(สายอากาศแบบภายในอาคาร - หนวดกุง้) 

 เลอืกซือ้สายอากาศทีส่ามารถรับยา่นความถี ่UHF (470 – 790 MHz) เป็น
อยา่งนอ้ย 

 ควรเลอืกซือ้สายอากาศทีเ่ป็น Active Antenna ซึง่อาจจะเป็นแบบรับไฟเลีย้ง 
5V จาก Set-top-box หรอื รับไฟเลีย้ง 5V จาก DC Adapter ก็ได ้

 ถา้ใชก้บัโทรทศัน ์iDTV ใหเ้ลอืกใชแ้บบทีใ่ช ้DC adapter เพราะ iDTV ไม่
สามารถจา่ยไฟเลีย้ง 5V มาตามสายสญัญาณไดแ้บบ Set-top-box 

 แนะน าเลอืกซือ้แบบทีส่ามารถรับสญัญาณแบบมทีศิทาง (Directional) จะได ้
สญัญาณทีม่คีณุภาพดแีละนิง่กวา่แบบรอบทศิทาง (Omni-directional) 
สายอากาศแบบรอบทศิทางแนะน าใหเ้ผือ่ระดบัสญัญาณทีส่งูกวา่ระดบัต า่สดุ
พอสมควรเพือ่ชดเชยการ swing ของระดบัสญัญาณ 

Source: Qiaohua 

แบบมีทศิทาง แบบรอบทศิทาง 

40 



สายอากาศในรปูแบบตา่งๆ 

Source: Qiaohua 
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การตดิต ัง้ทวีดีจิติอล 
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การตดิตัง้ทวีดีจิติอล (1/3) 

1. ตรวจสอบสายอากาศ 

 ตรวจสอบสายอากาศวา่ใชง้านไดห้รอืไม ่

2. ตรวจสอบสายสญัญาณ 

 ตรวจสอบสายสญัญาณ (สาย RG6) ยงัอยูใ่นสภาพดอียูห่รอืไม ่ถา้ถกู
แดดฝนจนกรอบใหเ้ปลีย่นสายใหม ่

3. ตรวจสอบขอ้ตอ่สายสญัญาณทกุจดุวา่อยูส่ภาพดหีรอืไม ่ไมเ่ป็น
สนมิหรอืสภาพกดักรอ่น 

4. ตรวจสอบ Splitter ตวั Combiner สญัญาณวา่มกีารกรองความถี ่
UHF ออกหรอืไม ่

5. เชือ่มตอ่สายสญัญาณทีม่าจากสายอากาศเขา้กบั Set-top-box 

6. เชือ่มตอ่สายจาก Set-top-box เขา้กบั TV 

7. เปิด Set-top-box และจนูรับสญัญาณ Digital TV แบบอตัโนมัต ิ43 



การตดิตัง้ทวีดีจิติอล (2/3) 

8. ปรับเปลีย่นต าแหน่งสายอากาศเพือ่รับสญัญาณดทีีส่ดุ 

 สายอากาศ Outdoor หนัสายอากาศไปทีส่ถานสีง่ 

 สายอากาศ Indoor ขยบัสายอากาศไปใกลห้นา้ตา่งหรอืทางเขา้ออก 
ปรับเปลีย่นมมุการรับหลายๆแบบใหด้รูะดบัความแรงสญัญาณผา่น
หนา้จอโทรทัศนต์ามรปู ใหไ้ดค้วามแรงสญัญาณสงูทีส่ดุ (การหา
ต าแหน่งแบบหยาบ) 

 ระวงัเรือ่งทศิทางสายอากาศ - แนวนอน (Horizontal Polarization) 
เพราะสถานสีง่ออกอากาศดว้ยสายอากาศแบบ Horizontal 
Polarization 

 ในการปรับรับสญัญาณแบบละเอยีดโดยเคลือ่นสายอากาศในพืน้ที่
สีเ่หลีย่ม 1 x 1 เมตร เพือ่หาต าแหน่งทีไ่ดส้ญัญาณแรงทีส่ดุ (การหา
ต าแหน่งแบบละเอยีด) 
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การตดิตัง้ทวีดีจิติอล (3/3) 

9. ปรับเปลีย่นต าแหน่งสายอากาศเพือ่รับสญัญาณดทีีส่ดุ 

 ระวงัเรือ่งการขดสายน าสญัญาณ (สาย Indoor ขนาดเล็ก) การขด
สายมผีลท าใหส้ญัญาณลดทอนได ้

 ความแรงและคณุภาพของสญัญาณไมค่งทีใ่นแตล่ะชว่งเวลาของวนั 
ใหท้ าการเผือ่ระดบัความแรงสญัญาณใหเ้พยีงพอส าหรับการรับชมได ้
ทัง้วนัโดยไมม่ปัีญหา 
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การรบัชมทวีดีจิติอลผา่นจานดาวเทยีม 
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การรับชมทวีดีจิติอลผา่นจานดาวเทยีม 

 ทวีดีจิติอลเดมิมเีป้าหมายส าหรับทวีดีจิติอลภาคพืน้ดนิ 

 ทวีดีจิติอลตอ้งถกูน าไปออกอากาศผา่นระบบดาวเทยีมตามกฎ 
Must Carry เพือ่ประโยชนส์าธารณะ และสามารถเขา้ถงึไดท้กุ
พืน้ทีข่องประเทศ 

 ชอ่งรายการถกูสง่ผา่นดาวเทยีมในระบบ DVB-S ทัง้ 

 C-band – จานโปรง่ด า 

 Ku-band – จานทบึ 

 ทัง้สองระบบ สญัญาณภาพถกูบบีอดัแบบ MPEG2 ซึง่จะแสดงผล
คณุภาพของภาพระดบั SD เทา่นัน้ 

 ผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ยสง่สญัญาณภาพกระจายไป 39 สถานสีง่
สง่ผา่นระบบ DVB-S2 

 C-band – จานโปรง่ด า (Optional ส าหรบัการใหป้ระชาชนรบั
ได ้แตไ่มร่บัประกนัการรบัชม) 
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การรับชมทวีดีจิติอลผา่นจานดาวเทยีม – 
DVB-S/MPEG2 
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SD 

จาน  
C-band 

จาน  
Ku-band 

กลอ่ง DVB-S 

ผูใ้หบ้รกิาร
โทรทัศนผ์า่น
ดาวเทยีม 

DVB-S 

DVB-S 



การรับชมทวีดีจิติอลผา่นจานดาวเทยีม – 
DVB-S2/MPEG4 

49 

SD, HD 

จาน  
C-band 

จาน  
Ku-band 

กลอ่ง DVB-S2 

ผูใ้หบ้รกิาร
โทรทัศนผ์า่น
ดาวเทยีม 

DVB-S2 

DVB-S2 



การรับชมทวีดีจิติอลผา่นจานดาวเทยีม 

 ผูท้ีด่ทูวีดีาวเทยีมอยูเ่ดมิใหท้ าการเปิดปิดเครือ่งใหม ่ระบบจะ
ท าการเพิม่ชอ่งทวีดีจิติอลเขา้ไปในกลอ่ง set-top-box 
ดาวเทยีม (แบบ OTA) โดยอตัโนมตั ิ

 สามารถรับดชูอ่งทวีดิจิติอลทีเ่พิม่ขึน้ไดผ้า่นระบบจาน
ดาวเทยีม 

 ขอ้จ ากดัทวีดีจิติอลผา่นดาวเทยีม 

 จ านวนชอ่ง 36 ชอ่ง (ชอ่งธรุกจิ 24 ชอ่ง  ชอ่งสาธารณะ 12 ชอ่ง) 
ซึง่ไมร่วมชอ่งทวีชีมุชน 12 ชอ่ง 

 เนือ่งจากออกอากาศระบบ DVB-S ชอ่งทวีดีจิติอลระบบ HD จะถกู 
Scale Down ใหร้ับชมในความละเอยีดขนาด SD 
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การรับชมแบบอืน่ๆ 

 การรับชมทวีดีจิติอลขณะเคลือ่นที ่ถอืวา่เป็นบรกิารแบบผล
พลอยได ้ไมใ่ชเ่ป็นบรกิารหลกั หรอือกีนัยหนึง่คอื ไมรั่บประกนั
การรับชม 

 สามารถรับชมเคลือ่นทีไ่ดท้ีค่วามเร็ว 50 กม/ชม 

 สายอากาศแบบรอบทศิทาง หรอืใช ้Multiple Antenna ซึง่จะ
ชว่ยใหรั้บสญัญาณไดด้ขีึน้ 

 ระวงัเรือ่งอบุตัเิหต ุดทูวีขีณะขบัรถ 
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ประเด็นปลกียอ่ย 

 การเรยีงชอ่งรายการ  LCN (Logical Channel Number) 

 การแสดงระดบัคณุภาพของสญัญาณ (%)  ระบ ุ% 

คณุภาพทีข่อบสญัญาณ 

 คณุภาพของเสยีง  ตรวจสอบ HEAACv2 Codec 

 Copy protection (HDCP) บนสาย HDMI 

 กลอ่งรับชมแลว้ภาพกระตกุ 

 สายอากาศกา้งปลาทีม่อียูเ่ดมิ  Combiner 

 สายอากาศกา้งปลา  ปิดไฟเลีย้ง 5 V. 

 การรับชมใน Condo  ใชส้ายอากาศกา้งปลารว่ม ระวงัเรือ่ง

ความถีช่นกนั 

 การใหข้อ้มลูการขาย 52 



ขอบคณุ 
 

KITTI.WONGTHAVARAWAT@NECTEC.OR.TH 
KVONG2@GMAIL.COM 

 

53 

mailto:kitti.wongthavarawat@nectec.or.th
mailto:kitti.wongthavarawat@nectec.or.th
mailto:kitti.wongthavarawat@nectec.or.th
mailto:kitti.wongthavarawat@nectec.or.th
mailto:kitti.wongthavarawat@nectec.or.th
mailto:kitti.wongthavarawat@nectec.or.th
mailto:kitti.wongthavarawat@nectec.or.th
mailto:kitti.wongthavarawat@nectec.or.th
mailto:kitti.wongthavarawat@nectec.or.th
mailto:kvong2@gmail.com
mailto:kvong2@gmail.com
mailto:kvong2@gmail.com
mailto:kvong2@gmail.com
mailto:kvong2@gmail.com
mailto:kvong2@gmail.com

