
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไป 
 

ตอ 

การปรับปรุง 

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนคิของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใชคลื่นความถ่ี 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร. 0 2670 8888  เว็บไซต: www.nbtc.go.th 



1. ความเปนมา 
1.1 ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับ

เครื่อ งวิท ยุคมนาคมที่ ใช คลื่ นความถี่  5 .925 – 6 .425 กิกะเฮิรตซ  ลงวันที่  21 เมษายน 2566  
และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ที่ใชคลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ โดยใชเทคโนโลยี Broadband Wireless Access ในลักษณะ 
Radio Local Area Network (RLAN) 

1.2 สถาบันมาตรฐานโทรคมนาคมยุโรป (The European Telecommunications Standards 
Institute: ETSI) ซึ่ งเปนหน วยงานด านมาตรฐานระดับภูมิภาค ไดประกาศใชมาตรฐานทางเทคนิค  
ETSI EN 303 687 V1.1.1 : 6 GHz WAS/RLAN; Harmonised Standard for access to radio spectrum  
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยมาตรฐานทางเทคนิคดังกลาวมีขอกําหนดการใชงานสําหรับ Wireless Access 
Systems (WAS) รวมไปถึง Radio Local Area Network (RLAN) 

1.3 สํานักงาน กสทช. ไดรับหนังสือจากผูผลิตและผูประกอบการ ประกอบดวย บริษัท แอปเปล 
เซาท เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เดลล  
คอรปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท หัวเวย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด) เพ่ือขอใหพิจารณา
ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ ใหสอดคลองตามมาตรฐานของ ETSI ที่ปรากฏในขอ 1.2 
เพ่ิมเติม 

2. กฎหมายที่เก่ียวของ 
2.1 พระราชบัญ ญั ติองคกรจัดสรรคลื่ นความถี่ และกํ ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

มาตรา 27 ให กสทช. มีอานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
(10) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในการประกอบกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุคมนาคม 
(25) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
มาตรา 28 ให กสทช. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชน

ทั่วไป เพ่ือนําความคิดเห็นที่ไดมาประกอบการพิจารณากอนออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เกี่ยวกับ 
การกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมที่มีผลใชบังคับ 
เปนการทั่วไปและเกี่ยวของกับการแขงขันในการประกอบกิจการหรือมีผลกระทบตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ 
โดยตองใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนมา เหตุผล ความจําเปน และสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะรับฟง 
ความคิดเห็น ตลอดจนประเด็นที่ตองการรับฟงความคิดเห็น ทั้งน้ี ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น 
ตองไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเรงดวน กสทช. อาจกําหนดระยะเวลา
ในการรับฟงความคิดเห็นใหนอยกวาระยะเวลาที่กําหนดได 

2.2 พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
มาตรา 35 ใหสํานักงานมีอํานาจรับทําการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ 

ที่ใชในโครงขายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคมตามประกาศ 
ของคณะกรรมการมาตรา 32 วรรคสอง หรือกรณีที่มีการรองขอจากบุคคลที่ประสงคจะใหมีการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน 
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การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามวรรคหน่ึง ให เปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

2.3 ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 

2.4 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 5.925 - 6.425  
กิกะเฮิรตซ ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 

2.5 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการใชคลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาต
ใหมีการใชงานเปนการทั่วไป (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 

3. เหตุผลและความจําเปนและสาระการรับฟงความคดิเห็น 
3.1 เหตุผลและความจําเปน 

ปจจุบันมีประกาศ กสทช. ที่เก่ียวของกับการใชงานคลื่นความถี่ 5.925 - 6.425  
กิกะเฮิรตซ จํานวน 3 เรื่อง ดังน้ี 

3.1.1 ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 

3.1.2 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 5.925 - 6.425  
กิกะเฮิรตซ ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 

3.1.3 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการใชคลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคม 
ที่อนุญาตใหมีการใชงานเปนการทั่วไป (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 

สถาบันมาตรฐานโทรคมนาคมยุโรป (The European Telecommunications 
Standards Institute: ETSI) เปนหนวยงานดานมาตรฐานระดับภูมิภาค ไดประกาศใชมาตรฐานทางเทคนิค 
ETSI EN 303 687 V1.1.1 : 6 GHz WAS/RLAN; Harmonised Standard for access to radio spectrum 
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ซึ่งเกี่ยวของกับ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณโดยตรง 
ดังน้ัน เพ่ือใหมาตรฐาน ETSI EN 303 687 สามารถใชแสดงความสอดคลองตามลักษณะทางเทคนิคของเครือ่ง
โทรคมนาคมและอุปกรณในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานได สํานักงาน กสทช. จึงมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเครื่อง 
วิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคดานคลื่นความถี่
และลักษณะทางเทคนิคของภาคสงและภาครับใหเปนไปตามมาตรฐาน ETSI EN 303 687 

3.2 สาระสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น 
3.2.1 การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม

และอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ ไดเพ่ิมขอกําหนดเง่ือนไข 
การใชงานสําหรับ เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีความกวางแถบความถี่ตํ่ากวา 20 เมกะเฮิรตซ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

กําลังสงสูงสุด 
(mW) 

คาความหนาแนนสเปกตรัมทางพลังงานสูงสุด 
(mW/MHz) 

เง่ือนไขการใชงาน 

250 12.5 ภายในอาคาร 
25 1.25 ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

25 12.5 

1) ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
2) สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่มี

ความกวางแถบความถี่ตํ่ากวา 20 
เมกะเฮิรตซ เทาน้ัน 
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3.2.2 การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ โดยเพ่ิมมาตรฐานทาง
เทคนิคดานคลื่นความถี่ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชเทคโนโลยี Broadband Wireless Access ในลักษณะ 
Radio Local Area Network (RLAN) ที่ใชคลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ ใหมีลักษณะทางเทคนิค
ของภาคสงและภาครับเปนไปตามมาตรฐาน ETSI EN 303 687 V1.1.1 หรือฉบับใหมกวา : 6 GHz 
WAS/RLAN; Harmonised Standard for access to radio spectrum 

4. รายละเอียดการปรับปรุงประกาศ 
4.1 สํานักงานฯ ไดปรับปรุง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณ  สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ ใชคลื่นความถี่  5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ  
โดยสามารถสรุปประเด็นสําคัญ ไดดังน้ี 

4.1.1 ขอกําหนดเง่ือนไขการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท ภายในอาคาร 
และภายนอกอาคาร สําหรับการใชงานที่ความกวางแถบความถี่ตํ่ากวา 20 เมกะเฮิรตซ (Bandwidth < 20 MHz) 
โดยกําหนดขีดจํากัดคากําลังสงสูงสุด ขีดจํากัดคาความหนาแนนสเปกตรัมทางพลังงาน เพ่ือใหมีความสอดคลอง
กับมาตรฐานทางเทคนิค ETSI EN 303 687 V1.1.1 : 6 GHz WAS/RLAN; Harmonised Standard for access 
to radio spectrum ในขอกําหนด Very Low Power NarrowBand (VLP NB) 

ขอความเดิม 
กําลังสงสงูสุด 

(mW) 
คาความหนาแนนสเปกตรมัทางพลังงาน 

(mW/MHz) 
เงื่อนไขการใชงาน 

250 12.5 ภายในอาคาร 
25 1.25 ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

ขอความใหม 
กําลังสงสงูสุด 

(mW) 
คาความหนาแนนสเปกตรมัทางพลังงานสูงสุด 

(mW/MHz) 
เงื่อนไขการใชงาน 

250 12.5 ภายในอาคาร 
25 1.25 ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

25 12.5 

1) ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
2) สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่มี

ความกวางแถบความถี่ตํ่ากวา 20 
เมกะเฮิรตซ เทาน้ัน 

4.1.2 เพ่ิมมาตรฐานทางเทคนิคดานคลื่นความถี่ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชเทคโนโลยี 
Broadband Wireless Access ในลักษณะ Radio Local Area Network (RLAN) ที่ใชคลื่นความถี่ 5.925-6.425 
กิกะเฮิรตซ ใหมีลักษณะทางเทคนิคของภาคสงและภาครับเปนไปตามมาตรฐาน ETSI EN 303 687 V1.1.1  
หรือฉบับใหมกวา : 6 GHz WAS/RLAN; Harmonised Standard for access to radio spectrum 

ขอความเดิม 

2.1.2 ลักษณะทางเทคนิคของภาคสงและภาครับใหเปนไปตาม FCC Part 15.407 : Code of Federal 
Regulations (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications 
Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; Subpart E - Unlicensed National 
Information Infrastructure Devices; §15.407 General technical requirements 
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ขอความใหม 
2.1.2 ลักษณะทางเทคนิคอ่ืนของภาคสงและภาครับใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง 
ดังตอไปน้ี 

1) FCC Part 15.407 : Code of Federal Regulations (USA); Title 47 
Telecommunication; Chapter 1 Federal 
Communications Commission; Part 15 Radio 
Frequency Devices; Subpart E - Unlicensed 
National Information Infrastructure Devices; 
§15.407 General technical requirements 

2) ETSI EN 303 687 V1.1.1 : 
หรือฉบับใหมกวา 

6 GHz WAS/RLAN; Harmonised Standard for 
access to radio spectrum  

4.1.3 เพ่ิมเติมเอกสารอางอิง มาตรฐาน ETSI EN 303 687 V1.1.1 : 6 GHz WAS/RLAN; 
Harmonised Standard for access to radio spectrum 

ทั้งน้ี ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม 
และอุปกรณ  สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ ใชคลื่นความถี่  5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ ที่ปรับปรุงแลว 
รายละเอียดตามภาคผนวก ก 

4.2 การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ มีรายละเอียดตามตาราง
เปรยีบเทียบการปรับปรุง ดังน้ี 

ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุง 

ประกาศ กสทช.ปจจุบนั รางประกาศ กสทช. รายละเอียดการปรบัปรุง 
1. ขอบขาย 
 มาตรฐานทางเทคนิคน้ีระบุลักษณะทาง
เทคนิคขั้นตํ่าของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ในชวงคลื่นความถี่ 
5.925-6.425 กิกะเฮิรตซ (GHz) ทั้งที่ เปนชนิด
ประจําที่  (base unit/access point) และชนิด
เคลื่อนที่หรือพกพา (mobile/portable unit) 
 การใชงานคลื่นความถี่ดังกลาวตอง
เปนไปตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด 

1. ขอบขาย 
  มาตรฐานทางเทคนิคน้ีระบุลักษณะทาง
เทคนิคขั้นตํ่าของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ในชวงคลื่นความถี่ 
5.925-6.425 กิกะเฮิรตซ (GHz) ทั้งที่ เปนชนิด
ประจําที่  (base unit/access point) และชนิด
เคลื่อนที่หรือพกพา (mobile/portable unit) 
 การใชงานคลื่นความถี่ดังกลาวตอง
เปนไปตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด 

คงเดิม 

2. มาตรฐานทางเทคนิค 
2.1 มาตรฐานทางเทคนิคดานคลื่นความถ่ี 
(Radio Frequency Requirements) 
 มาตรฐานทางเทคนิคดานคลื่นความถี่
ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ ใช เทคโนโลยี 
Broadband Wireless Access ในลักษณะ 
Radio Local Area Network (RLAN) ที่ ใช
ค ลื่ น ค วาม ถี่  5.925-6.425 กิ ก ะ เฮิ รต ซ  
ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี 

2. มาตรฐานทางเทคนิค 
2.1 มาตรฐานทางเทคนิคดานคลื่นความถ่ี 
(Radio Frequency Requirements) 
มาตรฐานทางเทคนิคดานคลื่นความถี่ของ
เค รื่ อ ง วิ ท ยุ ค ม น าค ม ที่ ใช เท ค โน โล ยี 
Broadband Wireless Access ในลักษณะ 
Radio Local Area Network (RLAN) ที่ ใช
ค ลื่ น ค วาม ถี่  5.925-6.425 กิ ก ะ เฮิ รต ซ  
ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี 

คงเดิม 
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ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุง 

ประกาศ กสทช.ปจจุบนั รางประกาศ กสทช. รายละเอียดการปรบัปรุง 
2.1.1 กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซ
ท ร อ ป ก  ( Equivalent Isotropically 
Radiated Power : e.i.r.p.) สู ง สุ ด ใ ห
เปนไปตามตารางดังตอไปน้ี 
กําลังสงสูงสุด  

(mW) 

คาความหนาแนน
สเปกตรัมทางพลังงาน 

(mW/MHz) 
เง่ือนไขการใชงาน 

250  12.5 ภายในอาคาร 

25 1.25 
ภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร 

 

2.1.1 กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซ
ท ร อ ป ก  ( Equivalent Isotropically 
Radiated Power : e.i.r.p.) สู ง สุ ด ใ ห
เปนไปตามตารางดังตอไปน้ี 

กําลังสง
สูงสุด  
(mW) 

คาความหนาแนน
สเปกตรัมทางพลังงาน

สูงสุด 
(mW/MHz) 

เง่ือนไขการใชงาน 

250  12.5 ภายในอาคาร 

25 1.25 ภายนอกอาคาร 

25 12.5 

ภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร 

ความกวางแถบความถ่ี
ตํ่ากวา 20 เมกะเฮิรตซ 

 

เพิ่มขีดจํากัด 

“กําลังสงสูงสุด 25 mW” และ 

“คาความหนาแนนสเปกตรัม
ทางพลังงาน 12.5 mW/MHz” 

เพิ่มเงื่อนไขการใชงาน 

แ บ บ ภ าย ใน อ าค า ร แ ล ะ
ภายนอกอาคาร โดยใชงานที่ 
“ความกวางแถบความถี่ ตํ่า
กวา 20 เมกะเฮิรตซ” 

ปรับปรุงถอยคํา 

จาก  “ค าค วาม ห น าแน น
สเปกตรัมทางพลังงาน” เปน  
“คาความหนาแนนสเปกตรัม
ทางพลังงานสูงสุด” 

2.1.2 ลักษณะทางเทคนิคของภาคสงและ
ภาครับใหเปนไปตาม FCC Part 15.407 : 
Code of Federal Regulations (USA); 
Title 47 Telecommunication; Chapter 
1 Federal Communications 
Commission; Part 15 Radio 
Frequency Devices; Subpart E - 
Unlicensed National Information 
Infrastructure Devices; §15.407 
General technical requirements 

2.1.2 ลักษณะทางเทคนิคอ่ืนของภาคสง
และภาครับให เปนไปตามมาตรฐานใด
มาตรฐานหน่ึง ดังตอไปน้ี 
1) FCC Part 15.407 : Code of Federal 

Regulations (USA); Title 47 
Telecommunication; Chapter 1 
Federal Communications 
Commission; Part 15 Radio 
Frequency Devices; Subpart E - 
Unlicensed National Information 
Infrastructure Devices; §15.407 
General technical requirements 

2) ETSI EN 303 687 V1.1.1 หรือฉบับ
ใหมกวา : 6 GHz WAS/RLAN; 
Harmonised Standard for access 
to radio spectrum 

 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มถอยคํา 
เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ที่เพ่ิมขึ้นมา 
“มาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง 
ดังตอไปน้ี” 
 
เพ่ิมมาตรฐาน “ETSI EN 303 
687 6 GHz WAS/RLAN; 
Harmonised Standard for 
access to radio spectrum”  
ลงในขอ 2.1.2 ลักษณะทาง
เทคนิค อ่ืนของภาคสงและ
ภาครับ เน่ืองจากมาตรฐาน
ดังกลาวประกาศใชอยางเปน
ท างก ารแ ล ว เมื่ อ วัน ที่  29 

มิถุนายน 2566 

หนา 5 จาก 9 



ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุง 

ประกาศ กสทช.ปจจุบนั รางประกาศ กสทช. รายละเอียดการปรบัปรุง 
2.2 ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
2.2.1 ด านความปลอดภัยทางไฟฟ า 
(Electrical Safety Requirements) 
 มาตรฐานทางเทคนิคด านความ
ปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ ใชคลื่นความถี่  5 .925 – 6.425 กิกะ
เฮิ รตซ  ให เป น ไป ต ามที่ กํ าห น ด ไว ใน
มาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง ดังตอไปน้ี 

1) IEC 60950-1 : Information Technology 
Equipment – Safety –  
Part 1: General Requirements 

2) ม อ ก .  1561 – 
2556 : 
หรือฉบับปจจุบัน 

บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ- ความ
ปลอดภัย เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการ
ทั่วไป 

3) IEC 62368–1 : Audio/Video, information and 
Communication technology 
equipment - Part 1: Safety 
Requirements 

4) มอก. 62368 เลม 
1-2563 :หรือฉบับ
ปจจุบัน 

บ ริ ภั ณ ฑ เสี ย ง  วี ดิ ทั ศ น  บ ริ ภั ณ ฑ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เลม 1 ขอกําหนดดานความปลอดภัย 

หมายเหตุ : 
1. กรณีที่ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ ใชคลื่น
ความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ นําไป
ประกอบกับผลิตภัณฑ อ่ืนใหแสดงความ
สอดคลองเฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคมน้ัน 
หรือใหใชมาตรฐานดานความปลอดภัยทาง
ไฟฟาตามผลิตภัณฑน้ัน 
2. เครื่องวิทยุคมนาคมที่ ใชคลื่นความถี่ 
5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ ที่มีการใชงาน
ในลั กษณ ะอุปกรณ กระจายสัญ ญ าณ 
(Access point) กําลังสงมากกวา 25 mW 
(e.i.r.p.) แตไมเกิน 250 mW (e.i.r.p.) ตอง
ไม ใชแหลงจายพลังงานไฟฟ าประเภท
แบตเตอรี ่

2.2 ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
2.2.1 ดานความปลอดภัยทางไฟฟ า 
(Electrical Safety Requirements) 
 มาตรฐานทางเทคนิคด านความ
ปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ ใชคลื่นความถี่  5 .925 – 6.425 กิกะ
เฮิ รตซ  ให เป น ไป ต าม ที่ กํ าห น ด ไว ใน
มาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง ดังตอไปน้ี 

1) IEC 60950-1 : Information Technology 
Equipment – Safety –  
Part 1: General Requirements 

2) ม อ ก .  1561 – 
2556 : 
หรือฉบับปจจุบัน 

บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ- ความ
ปลอดภัย เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการ
ทั่วไป 

3) IEC 62368–1 : Audio/Video, information and 
Communication technology 
equipment - Part 1: Safety 
Requirements 

4) มอก. 62368 เลม 
1-2563 :หรือฉบับ
ปจจุบัน 

บ ริ ภั ณ ฑ เสี ย ง  วี ดิ ทั ศ น  บ ริ ภั ณ ฑ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เลม 1 ขอกําหนดดานความปลอดภัย 

หมายเหตุ : 
1. กรณีที่ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ ใชคลื่น
ความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ นําไป
ประกอบกับผลิตภัณฑ อ่ืนใหแสดงความ
สอดคลองเฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคมน้ัน 
หรือใหใชมาตรฐานดานความปลอดภัยทาง
ไฟฟาตามผลิตภัณฑน้ัน 
2. เครื่องวิทยุคมนาคมที่ ใชคลื่นความถี่ 
5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ ที่มีการใชงาน
ในลั กษณ ะอุปกรณ กระจายสัญ ญ าณ 
(Access point) กําลังสงมากกวา 25 mW 
(e.i.r.p.) แตไมเกิน 250 mW (e.i.r.p.) ตอง
ไม ใชแหล งจ ายพลังงานไฟฟ าประเภท
แบตเตอรี ่
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุง 

ประกาศ กสทช.ปจจุบนั รางประกาศ กสทช. รายละเอียดการปรบัปรุง 

2.2.2 ดานความปลอดภัยตอสุขภาพของ

มนุษยจากการใช เครื่องวิทยุคมนาคม 

(Radiation Exposure Requirements) 

 การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช

คลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ 

ตองสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐาน

ความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจาก

ก าร ใช เค รื่ อ ง วิ ท ยุ ค ม น าค ม  ร วม ทั้ ง

หลักเกณฑ และมาตรการกํากับดูแลความ

ปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใช

เครื่องวิทยุคมนาคมที่ กสทช. กําหนด 

2.2.2 ดานความปลอดภัยตอสุขภาพของ

มนุษยจากการใช เครื่องวิทยุคมนาคม 

(Radiation Exposure Requirements) 

 การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช

คลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ 

ตองสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐาน

ความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจาก

ก าร ใช เค รื่ อ ง วิ ท ยุ ค ม น าค ม  ร วม ทั้ ง

หลักเกณฑ และมาตรการกํากับดูแลความ

ปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใช

เครื่องวิทยุคมนาคมที่ กสทช. กําหนด 

คงเดิม 

3. ก า ร แ ส ด งค ว าม ส อ ด ค ล อ งต า ม
มาตรฐานทางเทคนิค 
 เค รื ่อ งว ิท ย ุคมน าคมที ่ใช ค ลื ่น
ความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ ให
แสดงความสอดคลองตามมาตรฐานน้ี โดย
ใชหลักการรับรองตนเองของผูประกอบการ 
(Supplier’s Declaration of Conformity: 
SDoC) ต า ม ที่ กํ า ห น ด ไว ใน ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการ โทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
 
 

3. ก า รแ ส ด งค ว าม ส อ ด ค ล อ งต า ม
มาตรฐานทางเทคนิค 
 เค รื ่อ งว ิท ย ุคมนาคมที ่ใช ค ลื ่น
ความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ ให
แสดงความสอดคลองตามมาตรฐานน้ี โดย
ใชหลักการรับรองตนเองของผูประกอบการ 
(Supplier’s Declaration of Conformity: 
SDoC) ต าม ที่ กํ า ห น ด ไว ใน ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการ โทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุง 

ประกาศ กสทช.ปจจุบนั รางประกาศ กสทช. รายละเอียดการปรบัปรุง 
เอกสารอางอิง 

[1] FCC Part 15.407 : Code of 
Federal Regulations (USA); Title 
47 Telecommunication; Chapter 
1 Federal Communications 
Commission; Part 15 Radio 
Frequency Devices; Subpart E - 
Unlicensed National Information 
Infrastructure Devices; §15.407 
General technical requirements 

[2] IEC 60950-1 : Information 
Technology Equipment – Safety 
– Part 1: General Requirements 

[3] ม อ ก . 1561 – 255 6  : บ ริ ภั ณ ฑ
เทคโนโลยีสารสนเทศ- ความปลอดภัย 
เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการทั่วไป 

[4] IEC 62368–1 : Audio/Video, 
information and Communication 
technology equipment - Part 1: 
Safety Requirements 

[5] มอก. 62368 เลม 1-2563: บริภัณฑ
เสียง วีดีทัศน  บริ ภัณฑ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เลม 1 
ขอกําหนดดานความปลอดภัย 

 

เอกสารอางอิง 
[1] FCC Part 15.407 : Code of 

Federal Regulations (USA); Title 
47 Telecommunication; Chapter 
1 Federal Communications 
Commission; Part 15 Radio 
Frequency Devices; Subpart E - 
Unlicensed National Information 
Infrastructure Devices; §15.407 
General technical requirements 

[2] ETSI EN 303 687 V1.1.1 : 6 GHz 
WAS/RLAN;Harmonised Standard 
for access to radio spectrum 

[3] IEC 60950-1 : Information 
Technology Equipment – Safety 
– Part 1: General Requirements 

[4] ม อ ก . 1561 – 255 6  : บ ริ ภั ณ ฑ
เทคโนโลยีสารสนเทศ- ความปลอดภัย 
เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการทั่วไป 

[5] IEC 62368–1 : Audio/Video, 
information and Communication 
technology equipment - Part 1: 
Safety Requirements 

[6] มอก. 62368 เลม 1-2563 : บริภัณฑ
เสียง วีดีทัศน  บริ ภัณฑ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เลม 1 
ขอกําหนดดานความปลอดภัย 

เพิ่มเอกสารอางอิงขอ [2] 
“[2] ETSI EN 303 687 
V1.1.1 : 6 GHz 
WAS/RLAN; Harmonised 
Standard for access to 
radio spectrum” 
 
ปรับปรุงแก ไขลํ าดับของ
เอกสารอางอิง 
“จาก [2] เปน [3]” 
“จาก [3] เปน [4]” 
“จาก [4] เปน [5]” 
“จาก [5] เปน [6]” 
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5. ประเด็นที่ตองการรับฟงความคิดเหน็ 
สํานักงาน กสทช. ประสงคที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไป เพ่ือ

นําความคิดเห็นที่ไดมาประกอบการพิจารณาแกไขปรับปรุง (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ 
ใหมีความเหมาะสมกอนการออกประกาศเพ่ือเปนการบังคับใชตอไป 

ประเด็นตางๆ ที่ สํ านักงาน กสทช. ตองการรับฟ งความคิดเห็นของผูมีสวนได เสีย 
และประชาชนทั่วไปมีดังตอไปน้ี 

5.1 ความเหมาะสมของการ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ 

1) ความเหมาะสมของขอบขาย 
2) ความเหมาะสมของคลื่นความถี่ 
3) ความเหมาะสมของมาตรฐานทางเทคนิค 
4) ความเหมาะสมของการแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค 

5.2 ประเด็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

ทั้งน้ี หากทานประสงคที่จะแสดงความคิดเห็นตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน 
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ 5.925 – 6.425  
กิกะเฮิรตซ โปรดกรอกแบบแสดงความคิดเห็นฯ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข และสงความคิดเห็นไดที่  
สํานักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ โทรศัพท 02 670 8888 ตอ 7651 โทรสาร 02 2713518 ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส standard@nbtc.go.th โดยสามารถสงความคิดเห็นต้ังแตวันที่  1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่  
1 พฤษภาคม 2567 
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ภาคผนวก ข 

แบบแสดงความคิดเห็น 

 

ภาคผนวก ก 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  

สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถ่ี 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ 

 



(ร่าง) 
 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอปุกรณ์ ส าหรบัเครื่องวิทยคุมนาคม 

ทีใ่ช้คลื่นความถี ่๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ ์
  

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  
ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
ทางเทคโนโลยแีละการใช้งานคลื่นความถี่ในประเทศ และสอดคล้องกับเทคโนโลยีในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
และมาตรา ๒๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่อง 
วิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ 

 ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ ๔ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม 
และอุปกรณ์ กสทช. มท. ๑๐๓๙ - ๒๕๖x ท้ายประกาศนี ้

 ประกาศ ณ วันที่ พ.ศ. …. 
อ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์คลินิกสรณ  บญุใบชัยพฤกษ์) 
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 



 

 

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
 

 

 

 

 

 

เครื่องวิทยุคมนาคมทีใ่ช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ 

 

กสทช. มท. 1039 - 256X 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
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1. ขอบข่าย 
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ าของเครื่องโทรคมนาคมและ อุปกรณ์  

ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ในช่วงคลื่นความถี่ 5.925-6.425 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ทั้งที่ เป็นชนิดประจ าที่  
(base unit/access point) และชนิดเคลื่อนที่หรือพกพา (mobile/portable unit)  

การใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด  

2. มาตรฐานทางเทคนิค 

2.1 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements) 
มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยี Broadband Wireless 

Access ในลักษณะ Radio Local Area Network (RLAN) ที่ ใช้คลื่นความถี่  5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์  
ให้เป็นไปตามทีก่ าหนด ดังต่อไปนี ้
2.1.1 ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power : e.i.r.p.) 
สูงสุดให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ 

ก าลังส่งสูงสุด 
(mW) 

ค่าความหนาแน่นสเปกตรมัทางพลังงานสูงสุด 
(mW/MHz) 

เงื่อนไขการใชง้าน 

250 12.5 ภายในอาคาร 
25 1.25 ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

25 12.5 

1) ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
2) ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่มี

ความกว้างแถบความถี่ต่ ากว่า 20 
เมกะเฮิรตซ ์เท่านั้น 

2.1.2 ลักษณะทางเทคนิคอื่นของภาคส่งและภาครับให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้

1) FCC Part 15.407 : Code of Federal Regulations (USA); Title 47 
Telecommunication; Chapter 1 Federal 
Communications Commission; Part 15 Radio 
Frequency Devices; Subpart E - Unlicensed 
National Information Infrastructure Devices; 
§15.407 General technical requirements 

2) ETSI EN 303 687 V1.1.1 : 
หรือฉบับใหม่กว่า 

6 GHz WAS/RLAN; Harmonised Standard for 
access to radio spectrum 

 



มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
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2.2  ข้อก าหนดดา้นความปลอดภัย 

2.2.1 ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)  
มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ ใช้คลื่นความถี่  

5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี ้ 

1) IEC 60950-1 : Information Technology Equipment – Safety – Part 1: 
General Requirements 

2) มอก. 1561 – 2556 : 
หรือฉบับปัจจุบัน 

บริภณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ- ความปลอดภัย เล่ม 1 
คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป 

3) IEC 62368–1 : Audio/Video, information and Communication technology 
equipment - Part 1: Safety Requirements 

4) มอก. 62368 เล่ม 1-2563 :
หรือฉบับปัจจุบัน 

บริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร เล่ม 1 ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย 

หมายเหตุ : 
1. กรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ น าไปประกอบกับผลิตภัณฑ์อื่น

ให้แสดงความสอดคล้องเฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น หรือให้ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
ตามผลิตภัณฑ์นั้น 

2. เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ที่มีการใช้งานในลักษณะอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (Access point) ก าลังส่งมากกว่า 25 mW (e.i.r.p.) แต่ไม่เกิน 250 mW (e.i.r.p.) ต้องไม่ใช้
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี ่

2.2.2 ด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  (Radiation Exposure 
Requirements) 
การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ต้องสอดคล้องกับข้อก าหนด

ของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
และมาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที ่กสทช. ก าหนด 

3. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ 

โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ์

 
 



มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
กสทช. มท. 1039 - 256X 

เครื่องวิทยุคมนาคมทีใ่ช้คลื่นความถี ่5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ ์
 

กสทช. มท. 1039 - 256X            หน้า 3 จาก 3 

เอกสารอ้างอิง 

[1] FCC Part 15.407 : Code of Federal Regulations (USA); Title 47 Telecommunication; 
Chapter 1 Federal Communications Commission; Part 15 Radio Frequency Devices; 
Subpart E - Unlicensed National Information Infrastructure Devices; §15.407 General 
technical requirements 

[2] ETSI EN 303 687 V1.1.1 : 6 GHz WAS/RLAN; Harmonised Standard for access to radio spectrum 

[3] IEC 60950-1 : Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General Requirements 

[4] มอก. 1561 – 2556 : บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ- ความปลอดภัย เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป 

[5] IEC 62368–1 : Audio/Video, information and Communication technology equipment - 
Part 1: Safety Requirements 

[6] มอก. 62368 เล่ม 1-2563 : บริภัณฑ์เสียง วีดีทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เล่ม 1 ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย 

 
 



 

ภาคผนวก ข 

แบบแสดงความคิดเห็น 

 

 



 

แบบแสดงความคิดเห็น 
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนคิของเครือ่งโทรคมนาคมและอุปกรณ  

สําหรบัเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชคลืน่ความถ่ี 5.925 – 6.425 กิกะเฮริตซ 
 

 วันที่  เดือน                            พ.ศ.  
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)    
หนวยงาน/บริษัท     
ที่อยู                                        ถนน                                      หมูที่   
ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                        จังหวัด  
รหัสไปรษณีย                         โทรศัพท                               โทรสาร  
Email       

ความคิดเห็น              

1. ความเหมาะสมของขอบขาย 

 ..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

2.  ความเหมาะสมของคลื่นความถ่ี 

 ..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

3. ความเหมาะสมของมาตรฐานทางเทคนคิ 

 ..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

4. ความเหมาะสมของการแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนคิ 

 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 

5. กรอบเวลาการบังคบัใชประกาศ  

  บังคับใชทันที  30 วัน   60 วัน   90 วัน   120 วัน   180 วัน 

6. อ่ืนๆ   

 ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 



 

สงความคิดเห็นไดที่ 
สํานักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท 0 2670 8888 ตอ 7651   
โทรสาร  0 2271 3518 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส standard@nbtc.go.th 
ทั้งน้ี สามารถสงความคิดเห็นต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567๕ 
 

 

mailto:standard@nbtc.go.th

	บันทึกเสนอ
	บันทึกเสนอ
	บันทึกเสนอ
	บันทึกเสนอ
	บันทึกเสนอ
	บันทึกเสนอ
	บันทึกเสนอ
	วาระกลั่นกรอง
	๑. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
	๒. ความเป็นมา
	๓. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญ
	๔. ข้อกฎหมายและมติที่เกี่ยวข้อง
	๕.  ความเห็นของสำนักงาน
	๖. ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค
	๗. มติที่ประชุม กสทช.

	เอกสารแนบ
	๑. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
	๑.
	๑.
	๑.
	๑.
	๑.
	๑.
	๑.
	๒. ความเป็นมา
	๑.
	๓. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญ
	๑.
	๑.
	๑.
	๑.
	๔. ข้อกฎหมายและมติที่เกี่ยวข้อง
	๑.
	๕. ความเห็นของสำนักงาน
	๖. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค
	บันทึกเสนอ
	๑. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
	เพื่อเสนอให้พิจารณา ดังนี้
	๑.๑ เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑
	๑.๒ เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้
	๒. ความเป็นมา
	๒.
	๓. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญ
	๔. ข้อกฎหมายและมติที่เกี่ยวข้อง
	๒.
	๕. ความเห็นของสำนักงาน
	๖. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค
	บันทึกเสนอ
	วาระกลั่นกรอง
	๑. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
	เพื่อเสนอให้พิจารณา ดังนี้
	๑.๑ เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑
	๑.๒ เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้
	๒. ความเป็นมา
	๒.
	๓. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญ
	๔. ข้อกฎหมายและมติที่เกี่ยวข้อง
	๒.
	๕. ความเห็นของสำนักงาน
	๖. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค

	ร่างประกาศมาตรฐาน
	เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
	ที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์
	โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ทางเทคโนโลยีและการใช้งานคลื่นความถี่ในประเทศ และสอดคล้องกับเทคโนโลยีในสภาวการณ์ปัจจ...
	เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์
	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
	สารบัญ
	1. ขอบข่าย
	มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่  5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
	เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิ...



	เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น
	ภาคผนวก
	เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
	ที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์
	โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ทางเทคโนโลยีและการใช้งานคลื่นความถี่ในประเทศ และสอดคล้องกับเทคโนโลยีในสภาวการณ์ปัจจ...
	เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์
	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
	สารบัญ
	1. ขอบข่าย
	มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่  5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
	เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิ...




	ตารางเปรียบเทียบร่างประกาศ
	เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
	ที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์



	วาระกลั่นกรอง
	๑. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
	๑.
	๑.
	๑.
	๑.
	๑.
	๑.
	๑.
	๒. ความเป็นมา
	๑.
	๓. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญ
	๑.
	๑.
	๑.
	๑.
	๔. ข้อกฎหมายและมติที่เกี่ยวข้อง
	๑.
	๕. ความเห็นของสำนักงาน
	๖. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค

	วาระกลั่นกรอง
	๑. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
	๒. ความเป็นมา
	๓. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญ
	๔. ข้อกฎหมายและมติที่เกี่ยวข้อง
	๕.  ความเห็นของสำนักงาน
	๖. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค

	ร่างประกาศมาตรฐาน
	เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
	ที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์
	โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ทางเทคโนโลยีและการใช้งานคลื่นความถี่ในประเทศ และสอดคล้องกับเทคโนโลยีในสภาวการณ์ปัจจ...
	เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์
	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
	สารบัญ
	1. ขอบข่าย
	มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่  5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
	เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิ...



	ร่างประกาศมาตรฐาน
	เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
	ที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์
	โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ทางเทคโนโลยีและการใช้งานคลื่นความถี่ในประเทศ และสอดคล้องกับเทคโนโลยีในสภาวการณ์ปัจจ...
	เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์
	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
	สารบัญ
	1. ขอบข่าย
	มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่  5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
	เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิ...



	วาระกลั่นกรอง
	๑. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
	๒. ความเป็นมา
	๓. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญ
	๔. ข้อกฎหมายและมติที่เกี่ยวข้อง
	๕.  ความเห็นของสำนักงาน
	๖. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค



	ร่างประกาศมาตรฐาน
	เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
	ที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์
	โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ทางเทคโนโลยีและการใช้งานคลื่นความถี่ในประเทศ และสอดคล้องกับเทคโนโลยีในสภาวการณ์ปัจจ...
	เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์
	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
	สารบัญ
	1. ขอบข่าย
	มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่  5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
	เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิ...



	บันทึกเสนอ
	 
	ร่างประกาศมาตรฐาน
	เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
	ที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์
	โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ทางเทคโนโลยีและการใช้งานคลื่นความถี่ในประเทศ และสอดคล้องกับเทคโนโลยีในสภาวการณ์ปัจจ...
	เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์
	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
	สารบัญ
	1. ขอบข่าย
	มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่  5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
	เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิ...



	ร่างประกาศมาตรฐาน
	เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
	ที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์
	โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ทางเทคโนโลยีและการใช้งานคลื่นความถี่ในประเทศ และสอดคล้องกับเทคโนโลยีในสภาวการณ์ปัจจ...
	เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์
	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
	สารบัญ
	1. ขอบข่าย
	มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่  5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
	เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิ...




	 





	วาระกลั่นกรอง
	๑. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
	๒. ความเป็นมา
	๓. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญ
	๔. ข้อกฎหมายและมติที่เกี่ยวข้อง
	๕.  ความเห็นของสำนักงาน
	๖. ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค
	๗. มติที่ประชุม กสทช.


	วาระกลั่นกรอง
	๑. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
	๒. ความเป็นมา
	๓. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญ
	๔. ข้อกฎหมายและมติที่เกี่ยวข้อง
	๕. ความเห็นของสำนักงาน
	๑.
	๖. ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค
	๗. มติที่ประชุม กสทช.

	วาระกลั่นกรอง
	๑. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
	๒. ความเป็นมา
	๓. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญ
	๔. ข้อกฎหมายและมติที่เกี่ยวข้อง
	๕. ความเห็นของสำนักงาน
	๖. ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค
	๗. มติที่ประชุม กสทช.



