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สารบัญ 
งานระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคภีัย 
สวนที่ 1 ขอกําหนดท่ัวไปและขอบเขตของงาน 

หมวดที ่  หนา 
หมวดที่ 1   ความตองการท่ัวไป 1 - 1 
หมวดที่ 2   ความรับผิดชอบ 1 - 5 
หมวดที่ 3   การปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับผูรับจางกอสรางอาคาร 1 - 10 
หมวดที่ 4   การประสานงาน 1 - 13 
หมวดที่ 5   ความปลอดภัยและการปองกันสิ่งสาธารณูปโภค 1 - 14 
หมวดที่ 6   แบบและหนังสือคูมือ 1 - 16 
หมวดที่ 7   เครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ 1 - 19 

 
สวนที่ 2 ขอกําหนดระบบประปา สุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 

หมวดที่ 1 การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ และอุปกรณ 2 - 1 
หมวดที่ 2 ระบบจายนํ้าประปา 2 - 2 
หมวดที่ 3 ระบบระบายนํ้าเสีย 2 - 6 
หมวดที่ 4 ระบบระบายนํ้าฝน 2 - 7 
หมวดที่ 5 ระบบบําบัดนํ้าเสีย 2 - 8 
หมวดที ่6  ระบบปองกันอัคคภีัย 2 - 9 
หมวดที่ 7 วัสดุอุปกรณทั่วไป และคุณภาพฝมือ 2 - 10 
หมวดที่ 8  การทาสีปองกันการผุกรอนและรหัสส ี 2 - 20 
หมวดที่ 9 ฐานรองรับและการขจัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลทุกชนิด 2 - 22 
หมวดที่ 10 อุปกรณไฟฟาสําหรับระบบสุขาภิบาล 2 - 23 
หมวดที่ 11 การรับประกัน 2 - 25 
หมวดที่ 12 การทดสอบ 2 - 26 
หมวดที่ 13   รายการผลิตภัณฑ 2 - 27 
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ขอบเขต 1 - 1 สวนที่ 1 

สวนที่ 1 ขอบเขตของขอกําหนดทั่วไปและขอบเขตของงาน 
บทที่ 1  ความตองการทั่วไป (GENERAL REQUIREMENTS) 

 
1. บทนํา 

1.1 ผูวาจางมีความประสงคจะจัดหาพรอมติดตั ้งเครื ่องวัสดุ และอุปกรณในระบบไฟฟา และอุปกรณ
อํานวยความสะดวกอื่นๆ สําหรับใชงานโครงการอยางครบถวนบริบูรณตามรายละเอียดที่ระบุไวใน
แบบและขอกําหนดท่ีจะไดกลาวถึงตอไปนี ้

1.2 วัสดุและอุปกรณตลอดจนการติดตั้งระบบตางๆ ตามขอกําหนดตองมีความเหมาะสมกับการใชงาน
ภายใตสภาพภูมิอากาศแวดลอมดังตอไปนี ้
ก. ความสูงใกลเคียงระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
ข. อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 40C (140F) 
ค. ความชื้นสัมพัทธสูงสุดเฉลี่ยตลอดป 94 % 
ง. ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 97 % 

2. คําจํากัดความ 
คํานาม คาํสรรพนาม ที่ปรากฏในขอกําหนดสัญญาและรายการปรับปรุงรวมทั้งเอกสารอื่นที่แนบสัญญาใหมี
ความหมายตามที่ระบุไวในหมวดนี้ นอกจากจะระบุเฉพาะไวเปนอยางอ่ืน 

"ผูวาจาง" หมายถึง  เจาของงานปรับปรุงโครงการนี ้ ตามที ่ลงนามในสัญญา 
 และอํานาจตามที่ระบุในสัญญา 

"สถาปนิก" หมายถึง  ผู ม ีนามปรากฏอยู ในแบบและในเอกสารตางๆ ในฐานะ              
 ผูออกแบบและกําหนดรายการปรับปรุงทางดานสถาปตย 

"ผูรับจาง" หมายถึง   นิติบุคคลและตัวแทน หรือลูกจางของนิติบุคคลที ่ลงนาม
 เปนคูสัญญากับผูวาจาง 

"งานกอสราง" หมายถึง  งานตางๆ ที ่ระบุในแบบกอสรางประกอบสัญญารายการ
 ปรับปรุงและเอกสารแนบสัญญา รวมทั้งงานประกอบอื่นๆ 
 ที่เก่ียวของ 

"แบบประกอบสัญญา" หมายถึง  แบบปรับปรุงทั ้งหมดที ่ใชประกอบในการทําสัญญาจาง
 เหมา และแบบปรับปรุงที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขและ/หรือ
 เพ่ิมเติม โดยความเห็นชอบของวิศวกรแลว 

"วิศวกร"                        หมายถึง  ผูแทนเจาของโครงการที ่ไดรับการแตงตั้งใหออกแบบงาน
 ระบบ กําหนดรายการปรับปรุงและควบคุมงาน 

"รายละเอียดประกอบแบบ” หมายถึง  ขอความและรายละเอียดที่กําหนดและควบคุมคุณภาพที่มี
 ปรากฏ หรือไมมีปรากฏในแบบปรับปรุงตามสัญญานี้ 
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ขอบเขต 1 - 2 สวนที่ 1 

"การอนุมัติ"                       หมายถึง   การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูมีอํานาจหนาที่ใน
   การอนุมัติ 

"ระบบประกอบอาคาร"        หมายถึง ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศฯ ระบบสุขาภิบาล และ
  ระบบอ่ืนๆ ที่นอกเหนืองานสถาปตยกรรมและปรับปรุง 

3. ความตองการทั่วไป 
3.1 ผูรับจางจะตองไมทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินผูวาจางที่ดําเนินการไวแลว หากเกิดความ

เสียหายข้ึน ผูรับจางจะตองรับผิดชอบชดใชและทํากลับคืนสูสภาพเดิม 
3.2 ผูวาจางสงวนสิทธิ์ไวซึ่งสิทธิ์ที่จะเขาดําเนินการในสถานที่และเวลาที่ผูรับจางดําเนินการอยู ซึ่งผูรับ

จางจะฟองรองเรียกคาเสียหายหรือขอขยายระยะเวลาของสัญญาไมได 
3.3 กอนที่ผูรับจางจะดําเนินการใดๆ จะตองแจงและไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางหรือผูควบคุมงาน

ของผูวาจางกอนทุกครั้งเปนลายลักษณอักษร 
3.4 งานตาง ๆ ในสวนที่มิใชเปนงานของผูรับจาง แตมีความสัมพันธกับงานของผูรับจาง  ผูรับจาง

จะตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนดําเนินการในสวนของผูรับจางเพื่อให
ผูวาจางพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ สวนระยะเวลาทํางานใหใชแผนการปฏิบัติงานของผู
วาจางเปนหลัก 

3.5 ในกรณีรายละเอียดของแบบ และขอกําหนดขัดแยงกัน ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามแบบ หรือ
ขอกําหนดประกอบแบบอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีผลใหงานนั้นๆ สมบูรณมากที่สุดและใชงานไดดีท่ีสุด
เปนหลักปฏิบัติในการทํางาน นอกเสียจากผูวาจางจะไดระบุไวเปนอยางอ่ืนแลวแตกรณ ี

3.6 ในกรณีที่แบบไมไดระบุรายละเอียดของงานบางอยางไว แตไดระบุไวในเอกสารตางๆ ของสัญญา  
ผูรับจางจะตองถือปฏิบัติใหเปนไปตามที่ระบุไวในเอกสารตางๆ นั้นดวย 

3.7 ในกรณีที่ผู วาจางไดมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมงานในสวนของงาน ซึ ่งไมทําใหเกิด
อุปสรรคกับงานหลักหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นกับงานบางสวนที่มิใชงานหลัก ผูรับจางจะนํามาเปน
ขออางเพ่ือขอขยายเวลาที่สัญญาไมได 

3.8 ในกรณีที่ผู รับจางจะเขาดําเนินการงานใดๆ ตามกําหนดการที่วางไว แตปรากฏวามีอุปสรรคอัน
เนื่องมาจากสาเหตุตางๆ  ซึ่งผูรับจางไมไดเปนผูกระทําขึ้น ใหผูรับจางทําหนังสือถึงผูวาจาง  โดย
ผูวาจางจะทําการแกไขปญหาดังกลาวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมนับแตวันลงนามรับหนังสือจากผู
รับจาง อนึ่งอุปสรรคดังกลาวมิไดหมายความรวมถึงอุปสรรคของงานซึ่งเกิดตามความที่ระบุไวในขอ 
3.3-3.7 

3.9 วัสดุบางอยางที่จําเปนตองทําการอนุมัต ิณ สถานที่ที่ปรับปรุง ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบ
ลวงหนาอยางนอย 15 วันกอนดําเนินการ 

3.10 ผูรับจางจะตองขนยายวัสดุตางๆที่เหลือใชจากการทํางานและเศษวัสดุตางๆ ที่เปนผลเนื่องมาจาก
การทํางานของผูรับจาง เชน เศษไม ขยะมูลฝอย เศษเหล็ก ฯลฯ ออกไปใหพนจากบริเวณอาคาร
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และนําไปทิ้ง ณ สถานท่ีที่ผูวาจางไดจัดไวให นอกจากนี้จะตองทําการปดกวาด เช็ดถูบริเวณอาคาร
ซึ่งผูรับจางไดทําสกปรกไวในระหวางปฏิบัติงาน ปรับปรุงและติดตั้งใหสะอาดเรียบรอย 

3.11 วัสดุและอุปกรณสําหรับ Terminal Point ในกรณีที่ไมไดกําหนดในแบบและขอกําหนดประกอบ
แบบ ผูรับจางจะตองจัดหาติดตั้งวัสดุและอุปกรณ เชน หนาแปลน สลักเกลียวและแปนเกลียว 
ประเก็น ขอตอ (Union) สายไฟ จุดตอสําหรับการตรวจสอบ ตรวจวัด ทดสอบตางๆ ฯลฯ สําหรับ
เครื่องมือวัดที่จะนําเขามาตอเชื่อมเพื่อใหงานนั้นๆ สมบูรณมากที่สุดและเปนไปตามความประสงค
ของผูวาจางทุกประการ 

3.12 วัสดุและอุปกรณสําหรับการบํารุงรักษา ในกรณีที่ไมไดกําหนดในแบบและขอกําหนดประกอบแบบ 
ผูรับจางจะตองจัดหา ติดตั้งวัสดุและอุปกรณตางๆ เพื่อใหสะดวกและงายในการซอมแซมและ
บํารุงรักษาไดอยางสมบูรณมากที่สุด ตามความประสงคของผูวาจางทุกประการ 

4. สถาบันมาตรฐาน 
ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นมาตรฐานทั่วไปของวัสดุอุปกรณการประกอบและการติดตั้งที่ระบุไวในแบบ
และรายละเอียดประกอบแบบ เพื่อใชอางอิงสําหรับงานตามสัญญาในโครงการนี้ ใหถือตามมาตรฐานของ
สถาบันที่เก่ียวของดังตอไปนี้ 
ก. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
ข. Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) 
ค. Air Moving Conditioning Association (AMCA) 
ง. American National Standard Institute (ANSI) 
จ. American Petroleum Institute (API) 
ฉ. Air-Conditioning and Refrigeration Institute (ARI) 
ช. American Society of Heating Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 
ซ. American Society of Mechanical Engineers (ASME) 
ฌ. American Society of Testing Materials (ASTE) 
ญ. British Standard (BS) 
ฎ. Factory Mutual (FM) 
ฏ. International Electrotechnical Commission (IEC) 
ฐ. Metropolitan Electricity Authority (MEA) 
ฑ. National Electrical Code (NEC) 
ฒ. National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 
ณ. National Fire Protection Association (NFPA) 
ด. Sheet Metal and Air-Conditioning Contractors National Asso-Ciation Inc. (SMACHA) 
ต. Underwriters Laboratories, Inc. (UL) 
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5. สถาบันทดสอบ 
ในกรณีที่ตองทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณที่ใชตามสัญญา อนุมัติใหทดสอบในสถาบัน ดังตอไปนี้ 
ก. คณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ข. คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ค. กรมวิทยาศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุร ี
จ. การไฟฟาทองถ่ินที่กําหนดหรือการไฟฟานครหลวง 
ฉ. สถาบันอื่นๆ ที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปและไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง 

 
------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ: ปรับปรุงภูมิสถาปตยพรอมสิ่งกอสรางประกอบ สํานกังานกสทช. ภาค 4 สงขลา งานระบบสุขาภบิาลและปองกันอัคคีภยั 
สํานักงานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ภาค 4    

ขอบเขต 1 - 5 สวนที่ 1 

หมวดท่ี 2  ความรับผิดชอบ 
 
1. การสํารวจบริเวณปรับปรุง 

ผูรับจางตองสํารวจตรวจสอบสถานที่ปรับปรุงการติดตั้งวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อศึกษาถึงลักษณะและสภาพ
ทั่วไป ขอบเขตสิ่งปรับปรุงที่มีอยู สาธารณปูโภคตางๆ มีความเขาใจเปนอยางดีไมวากรณีใดๆ ก็ตามผูรับจาง
จะยกขออางถึง การที่ตนไมทราบขอเท็จจริงหรือขอมูลที่กลาวมาขางตนเพ่ือประโยชน ใดๆ ของตนมิได 

2. การสํารวจตรวจแบบรายการและขอกําหนด 
2.1 ผูรับจางตองตรวจสอบแบบรายการและขอกําหนดตางๆ จนเขาใจถึงเงื่อนไขตางๆ โดยละเอียดเมื่อ

มีขอสงสัยหรือพบขอผิดพลาดใหสอบถามจากวิศวกรโดยตรง 
2.2 ผู ร ับจางตองตรวจสอบรายละเอียดจากแบบสถาปตย และโครงสราง พรอมไปกับแบบทาง

วิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่ปรากฏในโครงการนี้กอนการติดตั้งวัสดุอุปกรณเสมอเพ่ือขจัดขอขัดแยง 
2.3 รายละเอียดของงานที่ระบุไวในเอกสารขางตน เปนเพียงเพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของงานทั่วไป 

เพื่อใหผู รับจางสามารถคิดปริมาณและราคาของงานไดจากแบบที่ผู วาจาง จัดใหพรอมเอกสารนี้
เทานั้น 

2.4 ผูรับจางจะตองถอดแบบรายการและขอกําหนดประกอบแบบ พรอมดําเนินการหาปริมาณงานและ
จะตองรับผิดชอบในความผิดพลาดของปริมาณงานที่เสนอ หากมีขอสงสัยในปริมาณงาน ผูรับจาง
จะตองไปตรวจสอบเอง ณ สถานที่ติดตั้ง ผูรับจางจะนํามาเปนขออางในการขอเบิก คาใชจายจากผู
วาจางอีกไมได เวนแตในกรณีที่มีการแกไขงานหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแบบภายหลังจาก
การทําสัญญา ผูวาจางสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาจายใหหรือหักคืนจากผูรับจาง 

3. พนักงาน 
3.1 ผู ร ับจางตองจัดหาวิศวกร หัวหนาชาง และชางชํานาญงานที่มีประสบการณความสามารถที่

เหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมายเขามาปฏิบัติงาน 
3.2 วิศวกรผูรับผิดชอบโครงการของผูรับจาง ตองเปนวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร

ควบคุมระดับสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม 
3.3 วิศวกรผูรับผิดชอบโครงการของผูรับจาง เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานและควบคุมการติดตั้งให

เปนไปตามแบบรายการและขอกําหนดใหถูกตองตามหลักวิชาและวิธีปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับ การลง
นามในเอกสารขณะปฏิบัติงาน จะถือเปนความผูกพันของผูรับจางไมวากรณีใดๆ ผูรับจางจะยกขอ
อางอิงการที่ตนไมทราบขอเท็จจริงตางๆ เพ่ือประโยชนของตนมิได 

3.4 ผูวาจางสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งใหผูรับจางเปลี่ยนพนักงานที่เห็นวาฝมือการปฏิบัติงานไมดีพอ หรืออาจ
สรางความเสียหาย หรือกอใหเกิดอันตราย ผูรับจางตองจัดหาพนักงานใหมที่มีประสิทธิภาพดีพอมา
ทํางานแทนโดยทันที และคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นใหอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางทั้งสิ้น 
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3.5 ผูรับจางตองเสนอชื่อ ประวัติ และผลงานของวิศวกรและหัวหนาชางทุกคนพรอมทั้งตําแหนงหนาที่
ในการปฏิบัติงานในโครงการใหผูวาจางพิจารณาอนุมัติกอนเริ่มโครงการ 

3.6 ผูวาจางจะเปนผูทดสอบชางเชื่อมของผูรับจาง โดยใชมาตรฐานกําหนดในหัวขอทางวิชาการ ในการ
ทดสอบผูรับจางจะตองทําหนังสือใหผูวาจางทราบลวงหนา 7 วัน กอนดําเนินการ โดยผูรับจาง
จะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทดสอบเองทั้งสิ้น ชางเชื่อมที่ผูรับจางสงเขาทดสอบมีสิทธิ์
เขาทดสอบไดไมเกินคนละ 2 ครั ้งตอสัญญาจางตางๆ สามารถที ่จะเชื่อมงานของผู วาจางได
เฉพาะงานในสัญญาจางนี้เทานั้น และจะหมดสิทธิ์ในการเขาทดสอบในสัญญาอื ่นๆ ที ่มีอยูใน
โครงการเดียวกัน ยกเวนในสัญญาอ่ืนๆ ที่ผูรับจางเปนคูสัญญาของผูวาจางหรือไดรับความเห็นชอบ
จากผูวาจาง  ผูรับจางจะตองหาพนักงานขับเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเครื่องจักร
ที่ผูรับจางจัดหามา 

4. การติดตอและคาธรรมเนียม 
ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหผูรับจางเปนผูติดตอประสานงานกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในระบบที่
เกี่ยวของกับผูรับจาง เพื่อใหไดมาซึ่งความสมบูรณของระบบประกอบอาคารนั้นสําหรับใชในโครงการโดย
คาใชจายตางๆ ในการติดตอดําเนินงานกับหนวยงานดังกลาวผูรับจางเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น 

5. การจัดหานํ้าประปา ไฟฟา โทรศัพท ฯลฯ เพื่อใชระหวางการปรับปรุง 
5.1 ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นผูรับจางตองเปนผูจัดหานํ้าประปา ไฟฟา โทรศัพท ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวพัน

กับระบบงานในความรับผิดชอบผูรับจาง สําหรับใชในการปรับปรุงอาคาร 
5.2 ผูรับจางตองประสานงานกับผูรับจางงานอาคาร เก่ียวกับคาใชจายที่เกิดข้ึนระหวางการปรับปรุงซึ่ง

อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง 
5.3 ผูรับจางตองใหขอมูลกับผูรับจางงานอาคาร เกี่ยวกับปริมาณขนาดและรายละเอียดอื่นๆ ที่จําเปน

เพื่อรวบรวมและดําเนินการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของรัฐหรือเอกชนในการขออนุมัติใชบริการ
ดังกลาว 

5.4 การติดตั้งทออุปกรณ ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับการใชบริการซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ให
ผูรับจางดําเนินการเอง 

6. การทํางานนอกเวลาทําการปกต ิ
หากผูรับจางมีความประสงคที่จะทํางานในชวงเวลาทํางานที่เกิน 8 ชั่วโมงในวันทํางานปกติและทํางาน
ลวงเวลาในวันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันที่ทางราชการกําหนดใหเปนวันหยุดราชการ ผูรับจางตอง
แจงใหวิศวกรทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน เพื่อขออนุมัติทํางานลวงเวลาโดยวิศวกรจะเปนผูพิจารณา
อนุมัติตามความเหมาะสม ในกรณีที ่การทํางานนั ้นจําเปนตองมีวิศวกรอยูควบคุม ผูรับจางตองเปนผู
รับภาระออกคาใชจายในการทํางานลวงเวลาของวิศวกร 
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7. การเสนอรายละเอียด วัสดุ อุปกรณเพื่อขออนุมัต ิ
7.1 ผูรับจางตองจัดทํารายละเอียด (Submittal Data) ของวัสดุอุปกรณที่จะเสนอวิศวกรเพื่ออนุมัติ 

กอนดําเนินการใด ๆ อยางนอย 30 วัน ตามแบบฟอรมมาตรฐานของวิศวกรผูควบคุม รายการใดท่ี
ยังไมอนุมัติ หามนําเขามายังบริเวณหนวยงานโดยเด็ดขาด 

7.2 รายละเอียดวัสดุอุปกรณแตละอยางใหเสนอแยกกัน โดยรวบรวมขอมูลเรียงลําดับใหเขาใจงาย
พรอมทั ้งแนบเอกสารสนับสนุน เชน แคตตาล็อก และมีเครื ่องหมายชี ้บอกรุ น ขนาด และ
ความสามารถเพ่ือประกอบการพิจารณา 

7.3 ผูรับจางตองประทับตราเครื่องหมายชื่อบริษัท หรือลงชื่อกํากับเอกสารทุกชิ้นที่เสนอเพ่ือขออนุมัติ 

8. การจัดทําตารางแผนงาน 
ผูรับจางตองจัดทําแผนงานแสดงรายละเอียดจํานวนพนักงานการขนสงเครื่องและอุปกรณ เขาสถานที่ติดตั้ง 
การติดตั้งและการแลวเสร็จของงานแตละขั้นตอน เพ่ือประกอบการประสานงานเสนอตอวิศวกรเปนระยะๆ 
โดยตารางแผนงานนี้จะตองไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับแผนงานปรับปรุงอยูเสมอ 

9. การจัดทํารายงานผลความคืบหนาของงาน 
9.1 ผูรับจางตองจัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําวันและสรุปผลเปนรายเดือน สงใหวิศวกรจํานวน 2 

ชุด สําหรับรายงานประจําวัน และ 4 ชุด สําหรับรายงานประจําเดือนทุกสัปดาหแรกของเดือน
ตั้งแตเริ่มเขาปฏิบัติงานจนถึงวันสงมอบงาน 

9.2 รายงานดังกลาวประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
ก. จํานวนและตําแหนงหนาที่ของพนักงานทั้งหมดที่เขาปฏิบัติงาน 
ข. จํานวนวัสดุอุปกรณที่นําเขามายังหนวยงาน 
ค. รายละเอียดงานที่ปฏิบัต ิ
ง. วันที่ไดรับคําสั่งแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานจากวิศวกร 
จ. วันที่เสนอแบบใชงานและรับแบบแกไขจากวิศวกร 
ฉ. เหตุการณพิเศษอื่นๆ เชน อุบัติเหตุ ฯลฯ 

10. การประชุมโครงการ 
ผูรับจางตองเขารวมประชุมโครงการและประชุมในหนวยงานซึ่งจัดใหมีขึ ้นเปนระยะ ๆ โดยผูรับจางงาน
อาคาร หรือวิศวกรผูเขารวมประชุมตองมีอํานาจในการตัดสินใจสั่งการและทราบรายละเอียดของโครงการ
เปนอยางด ี

11. รายการแกไขงานติดตั้ง 
ผูรับจางตองยอมรับและดําเนินการโดยมิใหชักชา เมื่อไดรับรายการใหแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติงาน
จากวิศวกรเพื ่อใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาและถูกตองตามหลักวิชา โดยจะตองรับผิดชอบตอ
คาใชจายในการแกไขเนื่องจากความบกพรองตางๆ ท้ังสิ้น 
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12. การทดสอบเครื่องและระบบ 
12.1 ผูรับจางตองจัดทําตารางแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครื ่องและระบบ รวมทั ้งจัดเตรียม

เอกสารแนะนําจากผูผลิตในการทดสอบ (Operation Manual) เสนอวิศวกรกอนการทดสอบอยาง
นอย 14 วัน 

12.2 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทดสอบผูรับจางตองเปนผูจัดหาทั้งหมด 
12.3 ผูรับจางตองทําการทดสอบเครื่องและระบบตามหลักวิชา และขอกําหนด โดยมีผูแทนผูวาจางและ/

หรือวิศวกรอยูรวมขณะทดสอบดวย 
12.4 รายงานขอมูลในการทดสอบ (Test Report) ใหทําเปนแบบฟอรมเสนออนุมัติตอวิศวกรกอนทํา

การทดสอบ หลังการทดสอบ ผูรับจางตองกรอกขอมูลตามที่ไดจากการทดสอบจริงสงใหวิศวกร
จํานวน 4 ชุด 

12.5 คาใชจายตางๆ เชน คากระแสไฟฟา นํ้าประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหวางการทดสอบเครื่องและ
ระบบอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางเองทั้งสิ้น 

13. การฝกอบรมเจาหนาที่ 
ผู ร ับจาง ตองดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที ่ที ่ควบคุมและบํารุงรักษาเครื ่องของผู วาจางใหมีความรู
ความสามารถในการใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 15 วันติดตอกันนับจากวัน
สงมอบงาน หรือจนกวาเจาหนาที่ควบคุมเครื่องของผูวาจางสามารถใชเครื่องไดดวยตนเอง วิทยากรที่ผู
รับจางจัดหามาฝกอบรมเจาหนาที่ของผูวาจางจะตองเปนผูชํานาญการ มีความรูความสามารถเพียงพอเปน
ที่ยอมรับของผูวาจาง นอกจากนี้ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ เชน คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
เอกสาร และวิทยากร ฯลฯ ในการฝกอบรมทั้งหมด 

14. การสงมอบงาน 
14.1 ผู ร ับจางจะตองเปดใชงานเครื ่องและอุปกรณตางๆ ในระบบใหอยู ในสภาพที ่ใชงานไดเต็ม

ประสิทธิภาพ หรือพรอมที ่จะใชงานไดเต็มความสามารถในชวงเวลา 24 ชั ่วโมง ติดตอกัน    
คาใชจาย เชน คาไฟฟา คานํ้า อยูในความรับผิดชอบของผูรับจางทั้งสิ้น 

14.2 ผูรับจางจะตองทําการทดสอบเครื่องอุปกรณ และระบบตามที่วิศวกรจะกําหนดใหทดสอบจนกวาจะ
ไดผลเปนที่พอใจและแนใจวาการทํางานของระบบที่ทําการทดสอบถูกตองตามความประสงคของผู
วาจาง 

14.3 รายการสิ่งของตางๆ ที่ผูรับจางตองสงมอบใหแกผูวาจางในวันสงมอบงาน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของ
การตรวจรับมอบงานดวย คือ 
ก. แบบสรางจริงกระดาษไข จํานวน 1 ชุด  
ข. แบบสรางจริงพิมพเขียว จํานวน 4 ชุด พรอมแบบสรางจริงที่บรรจุในอุปกรณจัดเก็บขอมูล 

เชน USB Storage หรือ External Harddisk จํานวน 4 ชุด 
ค. หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษาเครื่องอุปกรณ จํานวน 4 ชุด 



โครงการ: ปรับปรุงภูมิสถาปตยพรอมสิ่งกอสรางประกอบ สํานกังานกสทช. ภาค 4 สงขลา งานระบบสุขาภบิาลและปองกันอัคคีภยั 
สํานักงานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ภาค 4    

ขอบเขต 1 - 9 สวนที่ 1 

ง. หนังสือคูมือพิเศษสําหรับใชในการปรับแตงซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ ซึ่งโรงงานผูผลิตสงมา
ให 

จ. อะไหลตางๆ ตามขอกําหนด 
ฉ. หนังสือคูมือการใชงานของอุปกรณทั้งระบบ จํานวน 4 ชุด 

14.4 การสงและรับมอบงานตองเปนเอกสารลงนามเปนลายลักษณอักษรอยางนอยประกอบดวย ผูวาจาง
หรือผูรับมอบอํานาจวิศวกรและผูรับจาง 

15. การรับประกัน 
15.1 หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่น ผูรับจางตองรับประกันคุณภาพความสามารถของเครื่องอุปกรณและ

การติดตั้งวาใชงานไดดีเปนเวลา 1 ป (365) วันนับจากวันลงนามในเอกสารรับมอบงานแลว 
15.2 ระหวางเวลารับประกันหากผูวาจางตรวจพบวา ผูรับจางนําวัสดุอุปกรณที่ไมถูกตอง หรือมีคุณภาพ

ตํ่ากวาขอกําหนดมาติดตั้ง ตลอดจนงานติดตั้งไมถูกตองหรือไมเรียบรอยผูรับจางตองดําเนินการ
เปลี่ยนหรือแกไขใหถูกตองโดยทันที 

15.3 ในกรณีที่เครื่องอุปกรณตางๆ เกิดชํารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจากขอผิดพลาดของ
ผูผลิตหรือการติดตั้งในระหวางเวลารับประกัน ผูรับจางตองดําเนินการเปลี่ยนหรือแกไขใหอยูใน
สภาพใชงานไดดีเชนเดิมโดยมิชักชา 

15.4 ผูรับจางตองดําเนินการโดยทันทีที่ไดรับแจงจากผูวาจางใหเปลี่ยน หรือแกไขเครื่องอุปกรณ ตาม
สัญญารับประกัน มิฉะนั้นผูวาจางสงวนสิทธิ์ที่จะจัดหาผูอื่นมาดําเนินการโดยคาใชจายทั้งสิ้นผูรับ
จางตองเปนผูรับผิดชอบ 

16. การบริการ 
16.1 ผูรับจางตองจัดเตรียมชางผูชํานาญในแตละระบบไวสําหรับตรวจสอบ ซอมแซมและบํารุงรักษา 

เครื่องและอุปกรณใหอยูในสภาพใชงานไดดีเปนประจําทุกเดือนเปนระยะเวลา 1 ป หลังจากรับ
มอบงานแลว 

16.2 ผูรับจางตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเครื่องอุปกรณระบบ และการบํารุงรักษา เสนอผูจาง
ภายใน 7 วันนับจากวันตรวจสอบทุกครั้ง 

16.3 ในปที่ 2 ของการใชงาน ผูรับจางตองจัดสงชางผูชํานาญงานมาตรวจสอบเครื่องอุปกรณและระบบ
ตางๆ ทุกๆ 3 เดือน เปนระยะเวลา 1 ป แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผูวาจาง 

 
------------------------------ 
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หมวดท่ี 3   การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับผูรับจางกอสรางอาคาร 
 
1. การตัดเจาะ 

ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบการตัดเจาะฝาผนัง พื้น คาน ฝาเพดาน หรือหลังคาเทาที่จําเปนในการ ติดตั้งงาน
ระบบการตัดเจาะตางๆ ตองจัดทําอยางระมัดระวังและรอบคอบเพื่อไมใหเกิดผลเสียหายตอโครงสรางและ
ความเรียบรอยของงานสถาปตย การตัดเจาะตองแจงใหวิศวกรทราบเพื่ออนุมัติกอนดําเนินการทุกครั้ง 
คาใชจายในการตัดเจาะสกัดและติดตั้งอุปกรณใหอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง และเมื่อดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว ผูรับจางตองซอมแซมสวนของอาคารดังกลาวใหอยูในสภาพเดิม 

2. การปดชอง 
ผูรับจางเปนผูจัดทําชองเปดตางๆ บนฝาผนังพื้นคานฝาเพดานหรือหลังคา โดยใชชางผูชํานาญงานดาน
นั้นๆ เพื่อใหการติดตั้งอุปกรณเปนไปตามวัตถุประสงคของผูวาจางหลังการติดตั้งอุปกรณผานชองเปด
ตางๆ รวมทั้งชองชาฟทซึ่งทางโครงสรางเตรียมไวสําหรับติดตั้งอุปกรณตางๆ ผูรับจางตองดําเนินการปด
ชองดังกลาวใหเรียบรอยตามความเห็นชอบของวิศวกร ชองวางระหวางอุปกรณและโครงสรางอาคารที่เปน
ผนังกันไฟ หรือผนังกันเสียงตองอุดแนนดวยวัสดุสามารถทนไฟไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง เวนแตท่ีระบุ 

3. การจัดทําแทนเครื่อง 
3.1 ผูรับจางตองเปนผูจัดทําแทนฐานและอุปกรณรองรับนํ้าหนักเครื่องและอุปกรณตางๆ ตามหลัก

วิชาการและมีความแข็งแรงสามารถทนการสั่นสะเทือนขณะใชงานไดเปนอยางดี โดยจะตองจัดทํา
รายละเอียดเสนอวิศวกร เพื่อขออนุมัติกอนการติดตั้งโดยคาใชจายในการดําเนินการจัดทําแทน
เครื่องอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง 

3.2 ขอมูลตางๆ ของแทนเครื่อง เชน รายละเอียด ขนาด ตําแหนง และนํ้าหนัก ตองแจงใหวิศวกรและผู
รับจางปรับปรุงอาคารทราบลวงหนา กอนการจัดทําแทนคอนกรีตไมนอยกวา 7 วัน การใหขอมูลที่
ผิดพลาดหรือไมครบถวนอันกอใหเกิดผลเสียหายหรือความลาชาของงานปรับปรุง ผูรับจางตอง
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 

4. การยึดทอและอปุกรณกับโครงสรางอาคาร 
4.1 ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณยึดแขวนทอเครื่อง และอุปกรณที่เหมาะสมกับโครงสรางอาคาร การ

ประกอบโครงเหล็กตองทําดวยความประณีตไมมีเหลี่ยมคมอันอาจกอใหเกิดอันตรายได ผูรับจาง
ตองไดรับการอนุมัติจากวิศวกรกอนดําเนินการยึดแขวนใดๆ 

4.2 ขนาดและชนิดของอุปกรณยึดแขวนจะตองเปนที่รับรองวาสามารถรับนํ้าหนักได โดยมีคาความ
ปลอดภัยไมตํ่ากวา 3 เทาของนํ้าหนักใชงาน (Safety Factor = 3) 

4.3 การยึดแขวนกับโครงสรางอาคาร ตองแนใจวาจะไมกอใหเกิดความเสียหายหรือกีดขวางงานของ
ระบบอื่นๆ 
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4.4 Expansion Bolt ที่ใชเจาะยึดในคอนกรีตจะตองเปนโลหะและไดมาตรฐานสากล หามใชพุกไมโดย
เด็ดขาดและตองไมเจาะยึดกับคอนกรีตที่ยังบมไมไดที่ 

5. งานติดตั้งในหองเครื่อง 
5.1 ผูรับจางตองวางแผนการติดตั้งเครื่องและอุปกรณตางๆ รวมทั ้งแทนเครื ่องตางๆ โดยไมเปน

อุปสรรคตอการดําเนินงานของผูรับจางอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรับจางปรับปรุงอาคาร 
5.2 แผนงานขอมูลและความตองการตามความจําเปน ตองแจงใหผูร ับจางปรับปรุงอาคารทราบ

ลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 7 วันทําการ เพ่ือเตรียมการกอนการติดตั้งเครื่องและอุปกรณหากผูรับ
จางละเลยหนาที่ดังกลาว โดยมิไดแจงใหทราบลวงหนาหรือแจงใหทราบลาชาเกินควร ผลเสียหาย
ที่เกิดขึ้นผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น 

6. ชองเปดในการติดตั้งและซอมบํารุงเครื่องและอุปกรณ 
6.1 ชองเปดตางๆ ที่จําเปนตองใชในการติดตั้ง เชน ชาฟท ชองระหวางผนัง ฝาเพดาน ผูรับจางตอง

กําหนดขนาด ตําแหนงและระยะใหเพียงพอเหมาะสมกับงานติดตั้งอุปกรณในระบบโดยรวมปรึกษา
กับผูรับจางอ่ืนที่ตองปฏิบัติงานในพ้ืนที่เดียวกัน คาใชจายในการดําเนินการจัดทําชองเปดตางๆ อยู
ในความรับผิดชอบของผูรับจาง 

6.2 ผูรับจาง ตองกําหนดตําแหนงเครื่องและอุปกรณ ที่จําเปนตองซอมบํารุงหรือปรับแตงในภายหลัง
รวมทั้งตําแหนงชองเปดบนฝาฝาผนังใหกับผู รับจางปรับปรุงอาคาร เพื่อดําเนินการเตรียมงาน
ลวงหนา 

7. เพิงและโรงเรือนชั่วคราว 
ผูรับจางตองรวมปรึกษากับผูรับจางปรับปรุงอาคารและวิศวกรเรื่อง ตําแหนง สถานที่สรางเพิงและโรงเรือน
ชั่วคราวสําหรับเก็บรักษาเครื่องและอุปกรณกอนนําไปติดตั้ง เครื่องและอุปกรณทุกชิ้นตองอยูในบริเวณที่
กําหนดใหเทานั้น อุปกรณทุกชิ้นตองไดรับการปองกันความเสียหายหรือเสื่อมสภาพกอนนําไปใชงานวัสดุที่
วางกองไวในที่โลงตองมีหลังคาหรือผาใบคลุมปองกันฝนและแสงแดด วัสดุประเภททอตองเก็บบนชั้นและ
หามกองไวบนพ้ืนดิน 

8. การกําจัดสิ่งปฏิกูล 
ผูรับจางตองขนขยะฝอยเศษวัสดุและสิ่งของเหลือใชออกจากบริเวณปฏิบัติงานทุกวัน ภายหลังจากเลิก
ปฏิบัติงาน ณ จุดนั้นๆ แลวและใหนําสิ่งตางๆ ที่ไมตองการใชงานดังกลาวขางตนไปทิ้งที่บริเวณ  รวบรวม
ขยะสวนกลางกอนสงมอบงานจะตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางชั่วคราว ที่อยูในความรับผิดชอบออกจากบริเวณ
หนวยงานใหหมดและทําความสะอาดใหเรียบรอยเมื่อเสร็จงาน 

9. การปองกันเสียงดังรบกวนและการสั่นสะเทือน 
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ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการปองกันเสียงดังรบกวนและการสั่นสะเทือน เนื ่องจากการทํางานของ
เครื่องจักรตางๆ หลังจากการติดตั้งแลว โดยใชวิธีการปองกันที่เหมาะสมกับสภาพการทํางานจริงของเครื่อง
นั้นๆ การติดตั้งอุปกรณเพ่ือลดการสั่นสะเทือนควรจะทําตามคําแนะนําของผูผลิตเครื่องจักรไมวาจะแสดงไว
ในแบบหรือไมก็ตามจนไมเปนที่รบกวนผูอยูใกลเคียง 

10. การรักษาความสะอาด 
ในระหวางการดําเนินการปรับปรุง ผูรับจางจะตองรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ปรับปรุง โดยปราศจาก
วัสดุและอุปกรณที่เหลือใช เศษขยะ ผงฝุนตางๆ สภาพเปยกแฉะ ฯลฯนอกจากนี้กอนการสงมอบงาน ผูรับ
จางจะตองทําความสะอาดบริเวณสถานที่ปรับปรุงใหเรียบรอยจนเปนที่ยอมรับแกผู วาจางทุกประการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณเขาถึงยาก เชน ชองแคบ, มุมอับ, ชองบริการ, หลังฝา ฯลฯ ผูรับจางจะตองทํา
ความสะอาดจนเรียบรอยเปนที่ยอมรับแกผูวาจางทุกประการ 

 
------------------------------
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หมวดท่ี  4  การประสานงาน 
 
1. การใหความรวมมือตอวิศวกรและสถาปนิก 

ผูรับจางตองใหความรวมมือตอวิศวกรและสถาปนิกในการทํางานตรวจสอบวัดเทียบ จัดทําตัวอยางและอื่นๆ  ตาม
สมควรแกกรณ ี

2. การติดตอประสานงานกับผูรับจางรายอื่น ๆ  
ผูรับจางตองใหความรวมมือในการประสานงานกับผูรับจางอื่นๆ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนงานและความคืบหนา
ของโครงการ หากเปนการจงใจละเลยตอความรวมมือดังกลาวที่ทําใหมีผลเสียหายตอโครงการ ผูวาจางสงวน
สิทธิ์ที่จะเรียกรองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผูรับจางในการติดตอประสานงาน เชน 
ก. การรวมมือปรึกษาวางแผนความคืบหนาของงาน 
ข. การใชเครื่องอํานวยความสะดวกรวมกัน เชน นั่งราน การปฐมพยาบาล 
ค. การเก็บและเคลื่อนยายวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณตาง   
ง. ทําความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน 
จ. ปองกันการชํารุดเสียหายกับงานสวนที่เสร็จเรียบรอยแลว 
ฉ. หลีกเลี่ยงขอขัดแยงในอันที่จะทําใหงานลาชาเกินกําหนด 

 

ในการปฏิบัติงานของผูรับจาง เมื่อใดก็ตามหากมีอุปสรรคเนื่องจากการกาวกายระหวางงาน ผูวาจางจะเปนผู
วินิจฉัยตามความสําคัญกอน-หลังของเนื ้องาน และในกรณีที่ผู วาจางตองการใหเปลี่ยนแปลงแกไขตาราง
กําหนดเวลาการปฏิบัติงานของผูรับจาง เพื่อใหงานทั้งมวลไดแลวเสร็จสมบูรณอยางมีประสิทธิภาพ ผูรับจาง
จะตองถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยดังกลาวของผูวาจางอยางเครงครัด 

 

อนึ่ง ผูรับจางจะตองไมถือสิทธิ์ในอันที่จะเรียกรองคาใชจายเพ่ิมเติมหรือชดใช ในเมื่อเกิดความขัดของหรือลาชา
ใดๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแกไขกําหนดเวลาการปฏิบัติงานดังกลาวเปนสาเหตุใหงานตองลาชาเกิน
กวาระยะเวลาที่ระบุในสัญญาออกไป ตามที่ผูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ผูรับจางจะตองทําหนังสือรอง
ขอใหผูวาจางพิจารณายืดกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานท่ีระบุในสัญญาตอไป 

3. การประสานงานในดานมัณฑนากร 
หากพื้นที่ใดของอาคารที่เกี่ยวของกับการตกแตงทั้งที่ระบุไวในแบบปรับปรุง หรือทราบวาจะมีการ ตกแตงใน
ภายหลัง ผูรับจางตองประสานงานกับสถาปนิกและมัณฑนากรโดยใกลชิด เพื่อใหการเตรียมงานเปนไปโดย
ถูกตองตามความประสงคของผูวาจาง 

 
------------------------------ 
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หมวดท่ี  5  ความปลอดภัยและการปองกันสิ่งสาธารณูปโภค 
 
1. ความปลอดภัยและการปองกัน 

1.1 ผูรับจางตองจัดใหการปฏิบัติงานมีสภาพที่ปลอดภัยและหมั่นตรวจตราใหมีการปองกันการสูญเสีย
บาดเจ็บและเสียหายกับ 
ก. พนักงานและบุคคลอ่ืนที่เขามายังหนวยงาน 
ข. วัสดุ อุปกรณที่เก็บรักษาไว ณ สถานที่ปรับปรุง 
ค. ถาวรวัตถุอื่นๆ ในบริเวณปรับปรุงและขางเคียง เชน ถนน ทางเดิน สิ่งปลูกสรางและสาธารณูปโภค

ตางๆ  
1.2 ผูรับจางตองรับผิดชอบตอการบาดเจ็บกับบุคคลใดๆ ก็ตาม อันเนื่องมาจากผลของการทํางานของผู

รับจาง 
1.3 ในสถานที่ทํางานที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหมจะตองจัดเตรียมอุปกรณปองกันเพลิงที่เหมาะสม เชน เครื่อง

ดับเพลิงเคมี เปนตน 
1.4 ผูรับจางจะตองจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจนบุคคลและวิธีปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สําหรับการทํางาน 
1.5 ผูรับจางจะตองจัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณปองกันอันตราย ไวบริเวณที่มีการปฏิบัติงานตลอด

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
1.6 เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักรกล ทุกชนิดและอุปกรณจะตองทํางานโดยไมมีเสียงดังหรือควันมากจน

เปนที่รบกวนแกผูปฏิบัติงานที่อยูบริเวณใกลเคียง หรือหากหลีกเลี่ยงไมได ตองมีอุปกรณครอบ หรืออุด
หูที่ลดเสียงดังอันตรายใหผูปฏิบัติงานใกลเคียง หรือจุดที่มีควันมากๆ จะตองมีพัดลมดูดควันไปทิ้งขาง
นอกในที่ ๆ ซึ่งไมไปรบกวนผูอื่นหรือใชอุปกรณจํากัดควันตลอดเวลาที่มีการทํางาน 

1.7 ลวดสลิง, สายพานคลองที่ใชในการชักลากและยกวัสดุตางๆ ผูรับจางจะตองตรวจสอบอยูเสมอ หาก
พบวามีความเสียหายจะตองเปลี่ยนใหมทันที 

1.8 หามสูบบุหรี่หรือปรุงอาหารในบริเวณสถานที่ทํางานโดยเด็ดขาด ยกเวนบริเวณที่มีปายอนุญาตเทานั้น 
1.9 ผูรับจาง จะตองควบคุมลูกจางคนงานของตนใหอยูในขอบเขตที่จะตองปฏิบัติงานเทานั้นหามไป

พลุกพลานในบริเวณอ่ืนๆ 
1.10 ผูรับจางจะตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการ

ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร พรอมเครื่องมือปองกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตางๆ ใหกับลูกจาง 
คนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการนี้อยางครบถวนสมบูรณเพื่อปองกันการบาดเจ็บตางๆ ขณะปฏิบัติงาน
ของคนงานและลูกจาง 

1.11 ผูรับจางจะตองอบรมความปลอดภัยกับลูกจาง และคนงานที่จะเขามาทํางานในโครงการนี้เปนอยางดี
ตลอดจนควบคมุความปลอดภัยอยางเขมงวดรัดกุมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
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2. อุปกรณปฐมพยาบาล 
บริเวณสํานักงานชั่วคราวของผูรับจาง ใหมีเครื่องเวชภัณฑในการปฐมพยาบาล อุปกรณชวยชีวิต ยาสามัญ
ประจําบานเก็บไวในที่ซึ่งเห็นและหยิบใชไดงาย และควรจะจัดใหมีพนักงานที่มีความรูทางดานปฐมพยาบาล
อยูในบริเวณหนวยงานตลอดเวลา 

3. รายงานอบุตัเิหต ุ
เมื่อมีเหตุการณใดๆ ท่ีไมไดคาดคะเนวาจะเกิดขึ้นในบริเวณปรับปรุง ไมวาจะเปนการทะเลาะวิวาท การทําราย
รางกาย หรืออุบัติเหตุ ใหผูรับจางรีบรายงานเหตุท่ีเกิดขึ้นใหวิศวกรทราบเปนลายลักษณอักษรในทันท ี

4. การปองกันการลวงลํ้าเขตท่ี 
ผูรับจางตองจํากัดเขตปรับปรุง มิใหเกิดการลวงลํ้าบุกรุกเขาไปในที่ขางเคียงนอกบริเวณปรับปรุงและดูแลมิให
พนักงานของตนบุกรุกเขาไปในเขตที่ของผูอื่นดวย ขณะเดียวกันก็ปองกันไมใหผูที่เกี่ยวของเขาไปในบริเวณ
ปรับปรุงเด็ดขาดทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน 

5. การปองกันสถานที่สาธารณะและสาธารณูปโภค 
ผูรับจาง ตองไมนําเครื่องมือวัสดุอุปกรณที่ใชในบริเวณปรับปรุงไปวางกีดขวางการสัญจรไปมาของบุคคลทั่วไป 
รวมทั้งไมทําใหเกิดความเสียหายแกสถานที่สาธารณะและสาธารณูปโภค ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ผูรับจาง
ตองซอมแซมใหคืนสูสภาพดีดังเดิมโดยมิใหชักชาและเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเองท้ังสิ้น 

6. การปองกันสิ่งปลูกสรางขางเคียงและใตดิน 
ผูรับจางตองปองกันมิใหเกิดความเสียหายใดๆ แกสิ่งปลูกสรางบริเวณขางเคียงและท่ีอยูใตดิน เชน ฐานรากใน
ระหวางการทํางานปรับปรุงหากเกิดความเสียหายข้ึน ผูรับจางจะตองรับผิดชอบแกไขใหคนืสภาพดีดังเดิมโดย
มิใหชักชา ในกรณีที ่ว ิศวกรเห็นวาการปองกันที ่ผู รับจางไดทําไวไมดีพอวิศวกรอาจมีคําสั่งใหผูร ับจาง
เปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นตามที่เห็นสมควร 

7. ของมีคาและวัตถุโบราณ 
ของมีคาและวัตถุโบราณที่ขุดพบในบริเวณปรับปรุง หรือเขตที่ดินของผูวาจาง ใหมอบไวกับผูวาจางการกระทํา
ใดๆ อันแสดงเจตนาปกปดหรือถือเปนกรรมสิทธิ์สวนตัวผูวาจางมีสิทธิ์ที ่จะแจงตอเจาหนาที่บานเมืองให
ดําเนินการตามกฎหมาย 

 
------------------------------ 
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หมวดท่ี  6  แบบและหนังสือคูมือ 
 
1. ระยะขนาดและตําแหนงท่ีปรากฏในแบบ 

ระยะขนาดและตําแหนงที่ปรากฏในแบบประกอบสัญญาใหถือตัวเลขเปนสําคญั หามใชวิธีวัดจากแบบโดยตรง 
ในสวนที่ไมไดระบุตัวเลขไว เปนการแสดงใหทราบเปนแนวทางที ่ควรจะเปนไปไดเทานั้น ผูรับจางตอง
ตรวจสอบจากเครื่องวัสดุอุปกรณที่ไดรับอนุมัติใหใชในโครงการและสถานที่ติดตั้งจริง 

2. ขอขดัแยงของแบบ 
ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคลื่อนขัดแยง หรือไมชัดเจนในแบบประกอบสัญญารายการ เครื่องวัสดุ อุปกรณ
และเอกสารสัญญา ผูรับจางตองรีบแจงใหวิศวกรทราบเพ่ือขอคําวินิจฉัยทันทีโดยวิศวกรจะถือเอาสวนที่ดีกวา 
ถูกตองกวาเปนเกณฑ หากวิศวกรยังไมแจงผลการพิจารณาหามผูรับจางดําเนินการในสวนนั้น มิฉะนั้นผูรับจาง
จะตองรับผิดชอบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นและวิศวกรอาจจะเปลี่ยนแปลงงานสวนนั้นไดตามความเหมาะสม ใน
กรณีผูรับจางตองดําเนินการแกไขโดยจะคิดคาใชจายเพ่ิมและขอตอสัญญาไมได 

3. แบบประกอบสัญญา 
แบบประกอบสัญญาจางเหมาเปนเพียงแผนผนัง เพ่ือใหผูรับจางทราบเปนแนวทางและหลักการของระบบตาม
ความตองการของผูรับจางเทานั้น ในการติดตั้งจริงผูรับจางตองตรวจสอบกับแบบสถาปตยแบบโครงสรางและ
งานระบบอื่นๆ ที่เก่ียวของประกอบกันไปดวย ทั้งนี้หากจะตองทําการปรับปรุงงานบางสวนจากแบบที่ไดแสดง
ไว โดยที่เห็นวาเปนความจําเปนที่จะทําใหการติดตั้งงานระบบถูกตองไดคุณภาพความตองการแลวผูรับจาง
จะตองดําเนินการโดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม 

4. แบบใชงาน  (Shop Drawings) 
4.1 ทันทีที่ไดรับการวาจางตองจัดทําแบบใชงาน ซึ่งรายละเอียดของเครื ่องอุปกรณและตําแหนงที่จะ

ดําเนินการติดตั้งยื่นเสนอขออนุมัติดําเนินการตอวิศวกรอยางนอย 30 วัน กอนการติดตั้ง 
4.2 วิศวกรผูรับผิดชอบของผูรับจาง ตองตรวจสอบแบบใชงานใหถูกตองตามความตองการใชงานและการ

ติดตั้งตามขอแนะนําของผูผลิต พรอมทั้งลงนามรับรองและลงวันที่กํากับบนแบบที่เสนอขออนุมัติทุก
แผน 

4.3 ในกรณีที่แบบใชงานของผูรับจางแตกตางไปจากแบบประกอบสัญญา ผูรับจางตองจัดทําสารบัญ
รายการที่แตกตางและใสเครื่องหมายแสดงการเปลี่ยนแปลงกํากับทุกครั้ง พรอมทั้งลงนามรับรองและ
ลงวันที่ในการแกไขครั้งนั้นๆ กํากับ 

4.4 ผูรับจางตองศึกษาทําความเขาใจแบบสถาปตย แบบโครงสรางแบบตกแตงภายในและงานระบบอื่นๆ 
ที่เกี ่ยวของประกอบกัน รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริงเพื่อใหการจัดทําแบบใชงานเปนไปโดย
ถูกตองและไมเกิดอุปสรรคกับผูรับจางอ่ืนๆ จนเปนสาเหตุใหหมายกําหนดงานโครงการตองลาชา 
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4.5 แบบใชงานตองมีขนาดและมาตราสวนเทากับแบบประกอบสัญญา นอกจากแบบขยายเพื ่อแสดง
รายละเอียดที่ชัดเจน และทําความเขาใจไดถูกตอง ใหใชขนาดและมาตราสวนที่เหมาะสมตามสากลนิยม
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของวิศวกร 

4.6 วิศวกร มีอํานาจและหนาที่สั่งการใหผูรับจางจัดเตรียมแบบขยายแสดงการติดตั้งสวนหนึ่งสวนใดของ
งานระบบที่เห็นวาจําเปน 

4.7 ผูรับจางตองไมดําเนินการใดๆ กอนที่แบบใชงานจะไดรับการอนุมัติจากวิศวกร มิฉะนั้น คาใชจายที่
อาจเกิดขึ้นทั้งหมดหากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขตามแบบใชงานที่ไดรับอนุมัติ ผูรับจางจะตองเปน
ผูรับผิดชอบ 

4.8 แบบใชงานที่ไดรับอนุมัติแลว มิไดหมายความวาเปนการพนความรับผิดชอบของผูรับจาง หากวิศวกร
ตรวจพบขอผิดพลาดในภายหลัง ผูรับจางตองดําเนินการแกไขใหมใหถูกตอง 

4.9 แบบใชงานที่ไมมีรายละเอียดเพียงพอวิศวกรจะแจงใหผูรับจางทราบและสงคืนโดยไมมีการพิจารณา
แตประการใด 

4.10 แบบใชงานที่สงเสนอขออนุมัติตองเปนพิมพเขียวอยางนอย 4  ชุด ภายหลังจากไดรับอนุมัติแลวตองสง
แบบพิมพเขียวใหวิศวกรอีก 4  ชุด และอาจขอใหผูรับจางสงเพ่ิมเติมใหอีกตามความจําเปน 

5. แบบติดตั้งจริง (As-Built Drawings) 
ในระหวางดําเนินการติดตั้งผูรับจางตองจัดทําแบบตามที่ติดตั้งจริง แสดงตําแหนงของเครื่องอุปกรณรวมทั้ง
การแกไขอื่นๆ ที่ปรากฏในงานระหวางการติดตั้งสงใหวิศวกรตรวจสอบเปนระยะๆ 
5.1 แบบสรางจริงตองมีขนาดและมาตราสวนเทากับแบบประกอบสัญญา นอกจากแบบขยายใหใชมาตรา

สวนตามแบบใชงานที่ไดรับอนุมัติ 
5.2 ผูรับจางตองจัดทําแบบสรางจริงใหเสร็จกอนการปดฝาเพดาน การกอผนังปดหรือถมดิน 
5.3 แบบสรางจริงทั ้งหมดตองลงนามรับรองความถูกตองโดยผู รับจางและสงใหวิศวกร 1 ชุด เพื ่อ

ตรวจสอบกอนกําหนดการทดสอบเครื่องและการใชงานของระบบอยางนอย 30 วัน โดยจะตองสง
มอบแบบตนฉบับเขียนในกระดาษไขสามารถพิมพได 1 ชุด และแบบพิมพเขียวอีก 4 ชุด พรอมบรรจุ
ในอุปกรณจัดเก็บขอมูล เชน USB Storage หรือ External Harddisk จํานวน 4 ชุด ในวันสงมอบ
งาน 

6. หนังสือคูมือการใชงานและบํารุงเครื่องอุปกรณ 
6.1 หนังสือคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเครื่อง และอุปกรณเปนเอกสารประกอบการสงมอบงานผู

รับจางตองจัดเตรียมเขาแฟมปกแข็งเรียบรอย สงมอบใหผูวาจางในวันสงมอบงาน 
6.2 หนังสือคูมือจะแบงออกเปน 6 ภาค คือ 

ภาคท่ี 1  ประกอบดวยเอกสารรายละเอียดขอมูลของเครื่องอุปกรณทั้งหมด ที่ไดยื ่นเสนอและไดรับ
การอนุมัติใหใชในโครงการ (Submittal Data) จํานวน 4 ชุด 
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ภาคท่ี 2 ประกอบดวยแคตตาล็อคเครื่องอุปกรณแยกเปนหมวดหมู พรอมทั้งเอกสารแนะนําวิธีการ
ติดตั้งซอมบํารุงแนบมาดวย (Installation, Operation and Maintenance Manual) 
รวมทั้งรายชื่อบริษัทผูแทนจําหนายเครื่องและอุปกรณ จํานวน 4 ชุด 

ภาคท่ี 3 ประกอบดวยรายงานการทดสอบเครื ่องและระบบตามความเปนจริง (Test Report) 
จํานวน 4 ชุด 

ภาคท่ี 4 ประกอบดวยรายการเครื่องอะไหล และขอแนะนําชิ้นสวนอะไหลที่ควรมีสํารองไวขณะใช
งาน (Recommend Spare Parts List) จํานวน 4 ชุด เชน รายเดือน, ทุก 3 เดือน, ทุก 6 
เดือน และรายป  จํานวน 4 ชุด 

ภาคที่ 5   คูมือการใชงานระบบ (System Operation) จํานวน 4 ชุด หนังสือคูมือทั้งหมดผูรับจาง
ตองสงตนฉบับเสนอวิศวกร 1 ชุด เพื่อตรวจสอบและอนุมัติกอนการสงฉบับจริง จํานวน 4 
ชุด 

 
------------------------------
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หมวดท่ี  7  เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ 
 
1. เครื่องจักรวัสดุและอุปกรณท่ีนํามาใชในงาน 

เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณที่นํามาติดตั้งตองเปนของใหมและไมเคยถูกนําไปใชงานมากอน ผูวาจางมี
สิทธิ์ที ่จะไมรับสิ่งที่เห็นวามีคุณสมบัติและคุณภาพไมดีพอ หรือไมเทียบเทาตามที่อนุมัติใหนํามาใชใน
โครงการ ในกรณีท่ีผูวาจางตองการใหสถาบันที่เชื่อถือไดเปนผูตรวจสอบ ผูรับจางตองดําเนินการโดยออก
คาใชจายเองโดยมิชักชา 
1.1 หากมีความจําเปนอันกระทําใหผูรับจางไมสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ ตามที่ไดแจงไวในรายละเอียด

หรือแสดงตัวอยางไวแกผูวาจางหรือวิศวกร ผูรับจางจะตองจัดหาผลิตภัณฑอื่นมาทดแทนพรอมทั้ง
ชี้แจงเปรียบเทียบรายละเอียดตางๆ ของผลิตภัณฑดังกลาวเพื่อประกอบการขออนุมัติตอผูวาจาง
โดยมิชักชา 

1.2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางการขนสง ติดตั้ง หรือการทดสอบจะตองดําเนินการ ซอมแซมหรือ
เปลี่ยนใหใหมตามความเห็นชอบของผูวาจางหรือวิศวกร 

2. เครื่องมือ 
ผูรับจางตองมีเครื่องมือเครื่องใชและเครื่องผอนแรงที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานเปนชนิดที่เหมาะสมอีกทั้งจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน ผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะขอใหผูรับจาง
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมจํานวนใหเหมาะสมกับการใชงาน 

3. การขนสงและการนําเครื่องอุปกรณเขายังหนวยงาน 
3.1 ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายและความเสียหายที่เกิดขึ้น ในการขนสงเครื่องอุปกรณมายัง

หนวยงานและสถานท่ีติดตั้ง 
3.2 ผูรับจางตองจัดทํากําหนดการนําเครื่องอุปกรณเขามายังหนวยงาน และแจงใหวิศวกรทราบ

ลวงหนา พรอมทั้งจัดเตรียมสถานที่สําหรับเก็บรักษาโดยประสานงานกับ  ผูรับจางอื่น ๆ ที่
เก่ียวของ 

3.3 เมื่อเครื่องอุปกรณมาถึงหนวยงาน ผูรับจางตองนําเอกสารการสงมอบใหวิศวกรทราบเพื่อที่จะได
ตรวจสอบใหถูกตองตามที่ไดอนุมัติไวกอนที่จะนําเขายังสถานที่เก็บรักษาตอไป 

4. การจัดเตรียมสถานที่เก็บพัสด ุ
ผูรับจางเปนผูจัดเตรียมสถานที่เก็บเครื่องอุปกรณตาง ๆ ในบริเวณที่กวางขวางพอที่จะสามารถทําการ
ตรวจสอบเคลื่อนยายไดโดยสะดวก หากมิไดมีการเตรียมการลวงหนาเมื่อเครื่องอุปกรณมาถึงหนวยงาน
วิศวกรจะไมอนุญาตใหทําการขนสงเขายังบริเวณสถานที่เก็บพัสดุโดยเด็ดขาด 

5. การเก็บรักษาเครื่องวัสดุและอุปกรณ 
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ขอบเขต 1 - 20 สวนที่ 1 

ผูรับจางตองเก็บรักษาเครื่องวัสดุและอุปกรณที่นํามาใชในการติดตั้งใหอยูในสภาพเรียบรอย ทั้งนี้เครื่อง
วัสดุและอุปกรณทั้งหมดยังเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจาง ซึ่งตองรับผิดชอบตอการสูญหาย เสื่อมสภาพหรือ
ชํารุดจนกวาจะไดสงมอบงานแลว 

6. ตัวอยางวัสดุและอปุกรณ 
6.1 ผูรับจางตองจัดหาตัวอยางวัสดุและอุปกรณรวมทั้งเอกสารของผูผลิต ที่แสดงรายละเอียดทาง

เทคนิคขนาดและรูปรางที่ชัดเจนของวัสดุและอุปกรณแตละชิ้นตามที่วิศวกรตองการ ตัวอยางทุก
ชิ้นจะสงคนืใหผูรับจางกอนสิ้นสุดโครงการ 

6.2 ในกรณทีี่วิศวกรมีความประสงคใหผูรับจางแสดงวิธีการติดตั้ง เพ่ือเปนตัวอยางหรือความเหมาะสม
แลวแตกรณ ีผูรับจางตองแสดงการติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้งจริงตามที่วิศวกรกําหนด เม่ือวิธีและการ
ติดตั้งนั้นๆ ไดรับอนุมัติแลวใหถือเปนมาตรฐานในการปฏิบัติตอไป 

7. การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรายการวัสดุและอุปกรณ 
7.1 การเปลี่ยนแปลงแบบ รายการวัสดุและอุปกรณที่ผิดไปจากขอกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาดวย

ความจําเปนหรือความเหมาะสมก็ดี ผูรับจางตองแจงเปนลายลักษณอักษรตอผูวาจางเพ่ือขออนุมัติ
เปนเวลาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการจัดซื้อหรือทําการติดตั้ง 

7.2 ในกรณีที่ผลิตภัณฑของผูรับจาง มีคุณสมบัติอันเปนเหตุใหอุปกรณตามรายการที่วิศวกรกําหนดไว
เกิดความไมเหมาะสมหรือไมทํางานโดยถูกตอง ผูรับจางตองไมเพิกเฉยละเลยที่จะแจงขอความ
เห็นชอบจากวิศวกร ในการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามความประสงค 

7.3 คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นในกรณดีงักลาวขางตน ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

8. รหัส ปายชื่อ และเครื่องหมายของวัสดุอปุกรณ 
ผูรับจางตองจัดทํารหัสปายชื่อและลูกศรแสดงทิศทางของเครื่องและอุปกรณตางๆ ที่นํามาติดตั ้งใน
โครงการเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบและซอมแซมบํารุง โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณที่ปด
มิดชิดซึ่งเขาถึงไดยากจะตองมีเครื่องหมายที่มองเห็นไดงาย 

9. การปองกันนํ้าเขาอาคาร 
การติดตั้งวัสดุอุปกรณที่ใกลชิดกับบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือเชื่อมโยงกับภายนอกอาคาร ผูรับจางตอง
จัดทํารายละเอียดแสดงวิธีการติดตั้งและเสริมเพิ ่มเติมวัสดุและอุปกรณตางๆ ใหวิศวกรอนุมัติกอน
ดําเนินการใดๆ เพ่ือใหการปองกันนํ้าเขาอาคารเปนไปอยางสมบูรณ 

10. การปองกันการผุกรอน 
ผิวงานเหล็กทั้งหมดตองผานกรรมวิธีปองกันการผุกรอนหรือการทาสีกอนนําไปใชงาน เครื่องวัสดุและ
อุปกรณตางๆ ที่ผานการปองกันการผุกรอนและการทาสีมาแลวจากโรงงานผูผลิต หากตรวจพบวาการ
ทาสีไมเรียบรอย ผูรับจางตองทําการซอมแซมใหเรียบรอยจนเปนท่ียอมรับของวิศวกร 
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11. การชุบสังกะสี 
การชุบสังกะสีที่ระบุไวในขอกําหนดแบบหรือรายการแบบใหหมายถึงการชุบดวยวิธี Hot-Dip หรือการชุบ
ดวยวิธี Electro-Deposit เทานั้น การวัดความหนาของสังกะสีที่ชุบจะใชวิธีวัดโดยการชั่ง  นํ้าหนัก โดยที่
จะตองไดความหนาที่ทําใหไดนํ้าหนักไมนอยกวา 300 กรัมตอพ้ืนที่ชุบ 1 ตารางเมตร (1 ออนซตอพ้ืนที่ชุบ 1 
ตารางฟุต) และใหใช Zinc-Rich Paint หรือ Polymerized Resin Paint ทาซอมบริเวณที่สังกะสีขูดลอกใน
ระหวางที่ทําการขึ้นรูป 

 

------------------------------ 
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ขอกําหนดงานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 2 - 1 สวนที่ 2 

สวนที่ 2  รายละเอียดของงานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 
หมวดที่ 1  การติดตัง้เคร่ืองสุขภัณฑ และอุปกรณ 

 
1. ขอบเขตของงานรวมถึงการจัดหาแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องใชตางๆ ท่ีจําเปนในการติดตั้งเครื่อง

สุขภัณฑทั้งหมดที่แสดงไวในแบบแปลนและตามท่ีระบุไวในที่นี้ โดยทั่วไปรวมถึงสุขภัณฑเครื่องตกแตง แทรป 
ที่รองรับแทรป ที่แขวนหรือรองรับเครื่องสุขภัณฑ 

2. วัสดุสุขภัณฑ ทอและอุปกรณอ่ืนท่ีมองเห็นได ใหเปนไปตามชนิดและรายการที่ระบุไวในแบบแปลน
สถาปตยกรรม เวนแตจะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 

3. ในระหวางที่ดําเนินการติดตั้งยังไมแลวเสร็จ เครื่องสุขภัณฑที่ติดตั้งแลวจะตองมีแครไมคลุมไวและใชจารบี
เคลือบสวนที่เปนทองเหลืองชุบโครเม่ียม 

4. เมื่องานเสร็จเรียบรอยแลวกอนสงมอบงานใหแกเจาของงาน ผูรับจางจะตองทําความสะอาดเครื่อง สุขภัณฑ
ทุกชิ้นที่เก่ียวของ แกะปายตางๆ และเช็ดถูสวนที่ชุบโครเม่ียมดวยผาสะอาดจนเปนเงางาม 

5. กอกน้ําตางๆ วาลวและ Flush Valves จะตองไดรับการตรวจตราและปรับตามความจําเปนเพ่ือใหทํางานให
เหมาะสมกับสุขภัณฑตางๆ และโดยไมเสียน้ําโดยใชเหตุ 

6. ที่รองรับเครื่องสุขภัณฑทุกชนิดจะตองมีที่รองรับท่ีเหมาะสมและไดรับความเห็นชอบ ที่รองรับเหลานี้จะตอง
ยึดติดกับกําแพงดวยโบลต และน็อตตามรายการของสถาปนิก ทาวแขวน ที่แขวน แผนรองรับและอื่น ๆ 
จะตองทาสีข้ันแรกดวยสีตะกั่วผสมน้ํามัน 

7. การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ เครื่องสุขภัณฑทุกชนิดจะตองไดรับการติดตั้งพรอมดวยสวนประกอบ การตอทอ
ตองกระทําใหเรียบรอยและประณีตและเปนไปในลักษณะเดียวกัน ใหทดลองติดตั้งเครื่องสุขภัณฑดูกอน 
เพ่ือใหไดระยะที่แมนยําตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิต เวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืน 

8. ระบบแกส ใหผูรับจาง จัดหา, ติดตั้ง, ทดสอบและปรับแตงอุปกรณในระบบ ไดแกทอ, วาลว, วาลวนิรภัย, 
มิเตอร, GAS LEAK DETECTOR และอุปกรณประกอบอื่นๆ เพ่ือใหเปนไปตามมาตราฐานของการติดตั้งของ
ระบบเพ่ือใหระบบสามารถ ทํางานไดอยางสมบูรณและปลอดภัย 

 

 
------------------------------ 
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ขอกําหนดงานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 2 - 2 สวนที่ 2 

หมวดที่ 2  ระบบจายน้ําประปา 
 

1. จะตองเผื่อใหมีการขยายตัวและหดตัวของทอตาง ๆ ตรงจุดที่มีการตอทอแยก ไมวาจะเปนแนวนอนทอน้ําขึ้น
น้ําลงหรือทอเขาอุปกรณใด ๆ ก็ตาม จะตองมี Expansion Devices เผื่อไวใหเพียงพอสําหรับการยืดและหด
ตัวของทอเมน ทอขึ้นลงและทอตรงที่จําเปน  

2. การตอทอจากทอเมนมายังทอน้ําข้ึนและจากทอเมนและทอน้ําข้ึนไปยังทอแยก จะตองมี Expansion 
Devices สําหรับการยืดหดของทอ  

3. จะตองมีที่ยึดติดตั้งบนเสนทอ เพ่ือควบคุมการขยายตัวของทอและความจําเปนของการใชงาน ที่ยึดจะตอง
เปนแบบที่ไดรับอนุมัติจากวิศวกร จะตองใชแผนตะก่ัวขนาด 6 ปอนดพันรอบทอกอนทําการยึด  

4. วาลวตางๆ ที่ใชในการควบคุมระบบน้ําประปาในทอเมนทอน้ําขึ้นน้ําลงและทอแยก ตองเปนไปตามแบบและ
รายการที่กําหนดไว ทอแยกทุกทอและสําหรับทอน้ําทุกชนิดที่ตอไปยังสุขภัณฑหรือกลุมของสุขภัณฑและ
อุปกรณทุกชนิดจะตองมีวาลว วาลวเหลานี้จะตองจัดกลุมเขาดวยกันและติดตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกเพ่ือ
ควบคุมการไหลของน้ํา และสะดวกตอการซอมแซม วาลวขนาดตั้งแต 3  ข้ึนไป  ตองเปนแบบมีหนาจาน
สําหรับตอ  

5. จัดหาและติดตั้ง Vacuum Breakers บนกอกน้ําและทอน้ําที่จายน้ําไปยังอุปกรณที่ตอเขากับทอน้ําในระดับ
ต่ํากวาขอบบนของอุปกรณ  

6. Vacuum Breakers สําหรับ Hose Bibb จะตองเปนทองเหลือหลอชิ้นเดียวพรอมวาลวที่เปนยาง หาก
ทางออกเปนเกลียวตัวผูขนาด 3/4" เปนแบบที่ตองไดรับอนุมัติจากวิศวกร Vacuum Breakers ที่ใชกับทอที่
ชุบโครเมี่ยม ตองเปนโครเมี่ยมเหมือนกัน   

7. ขนาดของทอยอยแยกเขาสุขภัณฑ ตองมีขนาดไมเล็กกวาที่แสดงไวในแบบหรือเปนไปตามแบบของผูผลิต
อุปกรณนั้นๆ พรอมวาลวทุกชุด ยกเวนโถสวมและโถปสสาวะที่ใช Flush Valve   

8. การเดินทอ ตองใหเปนแนวเสนตรงที่สุดเทาที่จะทําได โดยทั่วไปใหเดินทอทํามุมฉากหรือขนานกับกําแพง
หรือเขาแนวกับทออื่นๆ เวนระยะหางกันอยางสม่ําเสมอ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ทอในแนวดิ่งตอง 
ใหดิ่งจริงๆ ทอในแนวนอนตองมีระดับลาดเอียง  

9. ทอและขอตอตางๆ ที่ยังไมเสร็จจะตองอุดปลายดวยปลั๊กอุดหรือฝาครอบเกลียวครอบไว เพ่ือกันผงปูน ฯลฯ 
ลงไปอุดตันในทอจะถอดเมื่อตองการตอทอเทานั้น   

10. การตอทอเขากับอุปกรณตางๆ ตองใชหนาจานหรือยูเนียน  

11. Shock Absorbers จัดหาและติดตั้ง Shock Absorbers เขากับทอน้ําประปาในแนวระดับที่สงน้ําไปยังเครื่อง
สุขภัณฑหรืออุปกรณที่มีวาลวเปดปดเร็วซึ่งระบุไวในแบบแปลนหรือที่จําเปนตองติดตั้ง Shock Absorbers 
หรือ Water Hammer Eliminators จะตองเปนแบบทําดวยเหล็กไรสนิม ภายในประกอบดวยกาซอารกอน
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ที่ถูกอัดไว ขนาดและการติดตั้งจะตองเปนไปตามมาตรฐาน และขอกําหนด Plumbing and Drainage 
Institute Standard P.D.I. - WH 201  

12. เครื่องสูบน้ําเพ่ิมแรงดัน (Package Booster Pump) ประกอบดวยเครื่องสูบน้ําชนิด END SUCTION 
CENTRIFUGAL และถังอัดอากาศแบบไดอะแฟรมสามารถสูบไดไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในแบบมี Indicator 
Lamp แสดงวาเครื่องสูบน้ําตัวใดกําลังทํางานอยู สามารถทํางานโดย AUTOMATIC พรอมกันหรือสลับกัน
ทํางาน และทํางานโดย MANUAL ชั้นสวนตางๆ ของระบบประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังนี ้
- เครื่องสูบน้ํา จํานวนและขนาดตามที่กําหนดในแบบ 
- ถังอัดอากาศ ชนิดไดอะแฟรม ขนาดตามที่กําหนดในแบบ 
- NONSLAM Check Valve ที่เครื่องสูบน้ําทุกตัว 
- PRESSURE REDUCING VALVE ที่เครื่องสูบน้ําทุกตัว 
- Gate Valve ที่เครื่องสูบน้ําทุกตัว 
- แผงควบคุม:  NEMA Standard, UL – LISTED 
- MOTOR STARTER & TIME RELAYS 
- MINIMUM RUN TIMER 
- LOW SUCTION PRESSURE CUTOFF 
- PROTECTION CONTROL CIRCUIT 
- Pressure Gauge ที่ทอทางดูดและทางสง 
- Companion Flange  
- ชิ้นสวนตางๆ จะตองประกอบจากตางประเทศโดยบริษัทผูผลิต 

13. เครื่องสูบน้ําแบบปรับความเร็วรอบอัตโนมัติ (Variable Speed Booster Pump) กรณีกําหนดใหใชตามท่ี
ระบุไวท่ี แบบแปลน 
13.1 ลักษณะทั่วไป 

- ระบบเพ่ิมแรงดันน้ําควบคุมดวยชุดควบคุมอิเลคโทรนิกส ประกอบดวย ปมน้ําแนวตั้งหลายใบพัด 
ทอทางดูดและทางสงอยูในแนวเดียวกัน (IN-LINE) ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป ตอขนานกัน การทํางานของ
ปมจะขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่ตองการใชจริงในขณะนั้น โดยมี PRESSURE TRANSMITTER เปนตัว
ตรวจวัดแรงดันในระบบ แลวสงสัญญาณไปยังชุดควบคุมอิเลคโทรนิกสและ FREQUENCY 
CONVERTERS  เพ่ือควบคุมใหมอเตอรปรับความเร็วรอบ ใหเหมาะสมเพ่ือใหแรงดันในระบบถูก
รักษาใหคงที่ตลอดเวลา ในขณะท่ีมีปริมาณการใชน้ําแตกตางกันตามความตองการปมน้ํา 
ตูควบคุมและชุดควบคุมอิเลคโทรนิกส เปนผลิตภัณฑภายใตบริษัทเดียวกัน ใชในการเพ่ิมแรงดัน
น้ําในลักษณะงานดังตอไปนี้ โรงแรม ตึกสูง โรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน รดน้ําหญาในสนาม
กอลฟ 

13.2 เครื่องสูบน้ํา 
1) ปมน้ําเปนปมน้ําหอยโขงแนวตั้งหลายใบพัดแบบ IN-LINE ความเร็วรอบไมเกิน 3,000 รอบ / 

นาท ี
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2) ตัวเรือนปม PUMP CASING จะตองสามารถทนแรงดันไดไมต่ํากวา 1.5 เทาของแรงดันการใช
งาน หรืออยางนอย 16 BAR 

3) ใบพัดและแกนเพลาทําจาก Stainless Steel มีการปรับ DYNAMICALLY BALANCED จาก
โรงงานผูผลิต 

4) ชุด shaft seal เปนแบบแมคคานิคอล ที่ทําจากเซรามิค, คารบอน หรือซิลิกอนคารไบด 

13.3 มอเตอร 
- เปนมอเตอรไฟฟากระแสสลับแบบกรงกระรอกความเร็วรอบไมเกิน 3000 รอบตอนาทีใชไฟฟา

ชนิด 3 เฟส 380 โวลต 50 ไซเก้ิล ตอตรงกับเพลาของปมน้ําโดยใชชุดคัปปลิ้งแบบ SPLIT 
COUPLING TYPE 

13.4 ตูควบคุม (CONTROL PANEL) 
1) ประกอบดวย ชุด RELAYS, TERMINAL BLOCKS และชุดปรับเปลี่ยนความถี่เพื่อปรับความเร็ว

รอบมอเตอร (FREQUENCY CONVERTERS) และชุดควบคุมและประมวลผลเครื่องสูบน้ํา 
(MICROPROCESSOR) พรอมทั้งมีชุดรับคําสั่งและแสดงผลติดตั้งที่หนาตูควบคุมใหสะดวกในการ
ใชงาน และสามารถโปรแกรม ปรับเปลี่ยน ตั้งคาตาง ๆ ทางหนาปทมที่อยูหนาตูได  

2) ตัวควบคุมและประมวลผล (MICROPROCESSOR) ออกแบบมาใหใชงานไดดีกับระบบเครื่องสูบ
น้ํา สามารถประมวลผลแสดงขอมูลสภาวะการทํางานของระบบและความเสียหายตาง ๆ ที่
เกิดขึ้น จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 2 x 24 ตัวอักษรได เชน 
- แสดงจํานวนชั่วโมงการทํางานของมอเตอรแตละตัว 
- แสดงตําแหนงของปมน้ํา หรือมอเตอรที่เสีย พรอมสาเหตุที่เกิดข้ึน 
- แสดงคาขอมูลที่ตั้ง หรือโปรแกรมไวในระบบทั้งหมด 
- แสดงคาแรงดันในระบบขณะทํางาน 

3) ชุดควบคุมมีความสามารถในการ: - 
- ม ีclock function สามารถตั้งคาแรงดันคงที่ได 10 คาอิสระ โดยกําหนดวัน เวลาได 
- สามารถปรับตั้ง การชดเชยคาความสูญเสียแรงดัน (friction loss compensation) ของ

ระบบได 
- มีโหมดการทํางานแบบ Stop Function โดยสั่งใหปมหยุดการทํางาน ในขณะที่มีการใชน้ํา

ในปริมาณนอย (Low flow cut-off) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานในชวงการ
ใชน้ํานอย ๆ 

- ส ามา ร ถสั่ ง ใ ห ป ม ส ลั บ เ ป ลี่ ย นก า รทํ า ง าน อั ต โน มั ติ โ ด ย เ ปลี่ ย น ตํ า แหน ง ข อง                               
ปมตัวที่สตารททุกครั้ง และสามารถกําหนดระดับความสําคัญ (priority) ของเครื่องสูบน้ําแต
ละตัวได 

- สามารถตัดการทํางานในกรณีที่แรงดันของระบบสูงกวาคาที่ตั้งไว 
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- มีโปรแกรมการ Test Run ในกรณีที่ปมตัวใดตัวหนึ่งไมไดทํางานเลย เพื่อปองกันการ ลอก
ตัวของปม 

- สามารถสั่งใหปมทํางานไดในกรณีท่ีชุดควบคุมอิเลคโทรนิคสเกิดความเสียหายโดยสามารถ
สื่อสารกับระบบควบคุมกลาง (Building Management System-BMS) ได 

13.5 ถังอัดอากาศ (Diaphragm Pressure Tank) 
ถังอัดอากาศตองเปนชนิด Diaphragm มีแผนยางก้ันระหวางอากาศกับน้ํา และสามารถทนแรงดันได
ไมนอยกวา 10 บาร 

13.6 อุปกรณและการติดตั้ง 
ปมน้ํา ชุดควบคุมและอุปกรณประกอบรวมทั้งทอทางสงรวม ทอทางดูดรวม จะตองประกอบเปนชุด
สําเร็จอยูบนแทนเหล็กเดียวกันจากโรงงานผูผลิต และผู จัดจําหนายหรือตัวแทนจําหนายมี
ประสบการณในการใหบริการหลังการขายโดยมีผลงานอางอิงประเภทเดียวกันที่ติดตั้งใชงานใน
ประเทศมาแลวไมนอยกวา 5 ปรวมทั้งมีศูนยบริการอยูท่ัวประเทศ 

 
รายละเอียดขอกําหนด เครื่องทําน้ําอุน (Water Heater)  
เครื่องทําน้ํารอนของโครงการ ใชแบบ ระบบน้ําผานรอน ขนาดประมาณ 3,000 วัตต – 4,500 วัตต            
ตําแหนงการติดตั้ง ใหติดตั้งบริเวณใตเคานเตอรอางลาง หรือ บริเวณฝกบัว อาบน้ํา และจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูควบคุมงานหรือตัวแทนเจาของโครงการ 
รายละเอียด ของเครื่องทําน้ําอุน 

- ควบคุมการทํางานดวยระบบไฮโดรลิค จายกําลังไฟอัตโนมัติเม่ือมีการเปดใชน้ํารอน โดยไมตองสัมผัสที่
ตัวเครื่อง 

- ติดตั้งพรอมอุปกรณ Safety Switch ,Valve และ สายดิน 
- มีระบบตัดไฟฟาอัตโนมัติ (กรณี ไฟฟา รั่วหรือลัดวงจร) 
- ผลิตภัณฑ ของ PANASONIC,HITACHI,SIEMENS หรือ เทียบเทา 

 
 

------------------------------ 
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หมวดท่ี 3  ระบบระบายน้ําเสีย 
 

1. งานในขอบเขตนี้รวมถึงทอระบายน้ําเสีย การตอทอทางไหลเขาของน้ําทอระบายน้ําจากอาคาร ทอสวม ทอ
น้ําทิ้ง ทออากาศ ทอแยก แทรป ซึ่งจะตองติดตั้งและตอเขากับเครื่องสุขภัณฑทั้งหมดหรือตอเขากับทอหรือ
อุปกรณอ่ืนๆ ตลอดจนการขุดกลบและปรับแตงพ้ืนผิวใหอยูในสภาพเดมิ ฯลฯ  

2. ทอในแนวระดับขนาด 3 นิ้ว และเล็กกวาจะตองวางใหไดระดับลาดเอียงอยางสม่ําเสมอ 1:50 และทอขนาด
ใหญกวา 3 นิ้ว ใหวางใหไดระดับลาดเอียง 1:50 ถาเปนไปไดจะตองไมใหลาดเอียงนอยกวา 1:100  

3. ทอสวม ทอน้ําทิ้ง ทออากาศจะตองมีขนาดและติดตั้งดังแสดงไวในแบบ  

4. ทอทุกทอที่วิ่งทะลุหลังคาจะตองใชขอตอผานแบบอาบสังกะสี อุปกรณระบายอากาศชั้นหลังคาจะตองเปน
แบบเหล็กอาบสังกะสีชนิดท่ีไดรับอนุมัติ ปลอกกันน้ํารั่วเปนเหล็กหลอพรอมหนาจานและที่ยึด เมื่อเดินทอ
ใตพ้ืนดินจะตองทําการทาดวย Flint Coat และใหใชผาอยางหนาหุมทอแลวทาดวย Flint Coat พรอมท้ังที่
รองรับ  

5. ทอและขอตอตาง ๆ ที่ยังตอไมเสร็จเรียบรอยจะตองอุดดวย Plug เหล็กหลออยางถาวร เพ่ือกันผงปูน ฯลฯ 
ลงไปอุดตันในเสนทอ จะถอด Plug ออกตอเมื่อการตอทอเทานั้น  
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โครงการ: ปรับปรุงภูมิสถาปตยพรอมสิ่งกอสรางประกอบ สํานกังานกสทช. ภาค 4 สงขลา   งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 
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ขอกําหนดงานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 2 - 7 สวนที่ 2 

หมวดท่ี 4 ระบบระบายน้ําฝน 

 
1.  งานภาคนี้รวมถึงทอน้ําฝนในแนวดิ่งตะแกรงระบายน้ําฝน และอ่ืนๆ ตลอดจนถึงการขุดดินการถมดินการกลบ

การปรับแตงพ้ืนผิวดินใหกลับอยูในสภาพเดิม ฯลฯ   
2.  จะตองเตรียม Plug แบบเหล็กอาบสังกะสีอุดปลายทอน้ําฝนที่ยังตอไมเสร็จสมบูรณทุกจุด เพ่ือกันผงปูนฯลฯ  

เขาไปอุดตันในเสนทอ จะทําการถอด Plug ตอเมื่อตองการตอทอเทานั้น  
3. ทอระบายน้ําฝนที่ทําดวยคอนกรีตเปนแบบ Spigot & Socket Butt or Ogee Joint หรือ Special Grouted 

Joints ทอจะตองทําจากคอนกรีตเสริมเหล็กใหไดมาตรฐานลาสุดของ มอก. 128-2528 
4. ทอพักสําหรับทอระบายน้ําฝนจะตองสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปดชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ

ตะแกรงเหล็กตามที่แสดงในแบบ จะตองทําการกอสรางบอพักตามตําแหนงที่ระบุไวในแบบและตรงจุดที่มี
การเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือบรรจบของทอ  

5. รางระบายน้ําฝนจะตองสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปดตามท่ีแสดงในแบบและจะตองทําการ
กอสรางตามตําแหนงท่ีระบุไวในแบบ  

6. ใหผูรับเหมาทําการปรับ Slope ของรางกันรางระบายน้ําฝน (ROC) หรือตัวทอระบายน้ําฝนในแนวนอนอยาง
นอย 1:200 ยกเวนจะกําหนดเจาะจงเปนอยางอ่ืน  
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โครงการ: ปรับปรุงภูมิสถาปตยพรอมสิ่งกอสรางประกอบ สํานกังานกสทช. ภาค 4 สงขลา   งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 
สํานักงานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ภาค 4                                           

ขอกําหนดงานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 2 - 8 สวนที่ 2 

หมวดท่ี 5  ระบบบาํบัดน้ําเสีย 
 

1. ขอบเขตของงาน 
ระบบบําบัดน้ําเสีย ของโครงการจะเปนแบบถังสําเร็จรูป PACKAGE TREATMENT UNIT สําหรับติดตั้ง 
ตามที่แสดงในแบบโดยตําแหนงที่แนนอนใหผูรับเหมาฯ ตรวจสอบกันสภาพหนางานที่เหมาะสมแลวทํา 
SHOP DRAWING เสนอวิศวกรผูควบคุมงาน ระบบบําบัดน้ําเสียเปนแบบ PACKAGE SET โดยเลือกใชรุน
ตามขนาดที่ระบุในแบบและมีคุณสมบัติ ดังนี ้

- สามารถบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพตามที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
- เปนอุปกรณสําเร็จรูป ตัวถังทําดวยวัสดุทนการกัดกรอน เชน ไฟเบอรกลาส เปนตน 
- ภายในประกอบดวยอุปกรณบําบัดน้ําเสีย 
- ขนาดระบบบําบัดจะตองสัมพันธกับ LOAD หองน้ําในแตละจุดตามที่กําหนด 
- การติดตั้งระบบระบายอากาศ หรือทออากาศที่เหมาะสม เพ่ือปองกันการเกิดกลิ่นเหม็นในบริเวณ

นั้นๆ 
- ผลิตภัณฑของ ENTECH,SAN PAC, BIOTECH หรือเทียบเทา 

2.   ตําแหนงของฝาบอบาํบัดน้ําเสีย 
ที่อยูในตําแหนงที่จอดรถยนต หรือรถยนตวิ่งผานผูรับเหมา จะตองใชฝาบอที่สามารถชั่งน้ําหนักบรรทุกได
เปนอยางดี และเหมาะสม เชน ฝา เหล็กหลอ หรือฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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โครงการ: ปรับปรุงภูมิสถาปตยพรอมสิ่งกอสรางประกอบ สํานกังานกสทช. ภาค 4 สงขลา   งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 
สํานักงานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ภาค 4                                           

ขอกําหนดงานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 2 - 9 สวนที่ 2 

หมวดท่ี 6  ระบบปองกันอัคคีภัย 
 
 

1. เครื่องดับเพลิงแบบห้ิว 
เปนชนิดผงเคมี อเนกประสงค A-B-C ได UL LISTED น้ําหนักบรรจุ 10 ปอนด หรือตามที่ระบุในแบบ บรรจุ
อ ยู ใ น ก ระบ อ ก เห ล็ ก กล า ชนิ ด  HEAVY DUTY มี  RUGGED METAL VALVE AND SIPHON TUBE, 
REPLACABLE MOLDED VALVE STEM, ที่ปองกันสลักนิรภัยถูกกระแทกและ SQUEEZE GRIP ทาสีอีพอก
ซี่กันสนิม พนสีแดง สามารถทนแรงดันทดสอบ (HYDROSTATIC TEST PRESSURE) ไดไมต่ํากวา 500 ปอนด 
/ นิ้ว ใชกาซซึ่งอัดใน CARTRIDGE เปนตัวขับดันผงเคมี และตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (ม.อ.ก.) 

2. เครื่องดับเพลิงแบบห้ิว ชนิดคารบอนไดออกไซด (CO2) 
เครื่องดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซดเปนถังดับเพลิงชนิดบรรจุคารบอนไดออกไซดเไวภายในสายฉีดพนติด
อยูในตัว สามารถหยุดการฉีดพนไดตลอดเวลาใชไดกับไฟ  CLASS B และC มี  รายละเอียดดังนี ้
- ถังบรรจุทําจากอลูมิเนียม ไดรับการรับรองมาตรฐาน UL Listed สามารถทนแรงดัน 
- ทดสอบไดไมนอยกวา 3,000 ปอนดตอตรางนิ้ว 
- ขนาดบรรจุไมนอยกวา 4.5 กิโลกรัม (10ปอนด) 
- มีประสิทธิภาพการดับเพลิงไดไมนอยกวา 10B:C 
- ไมมีสารท่ีเปนอันตรายตกคางอยูหลังจากใชงาน 
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โครงการ: ปรับปรุงภูมิสถาปตยพรอมสิ่งกอสรางประกอบ สํานกังานกสทช. ภาค 4 สงขลา   งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 
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ขอกําหนดงานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 2 - 10 สวนที่ 2 

หมวดท่ี 7  วัสดุอุปกรณทั่วไป และคุณภาพฝมือ 
 

1. ทั่วไป 
แตละสวนของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในงานกอสรางนี้  จะตองมีคุณภาพดีมาก เพื่อประกันตอประสิทธิ 
ภาพการทํางานและอายุการใชงาน  วัสดุที่ใชทั้งหมดจะตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน และไมมีของ
ชํารุดบกพรองใดๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองไมมีคุณภาพต่ํากวาที่กําหนดไว หรือบงแจงไวใน ขอกําหนดใดๆ  
ของงานนี้ หรือในขอกําหนดมาตรฐาน  

2. วัสดุและอุปกรณที่ใชกับสภาพทองถิ่น 
วัสดุและอุปกรณที่ไดจัดหามาทุกชนิดตามขอกําหนดจะตองมีสภาพที่เหมาะสมที่จะทําการจัดสงเก็บหรือใช
งานภายใตบรรยากาศเขตรอนที่มีความชื้นสูงและฝนตกหนักและสภาพแวดลอมซึ่งเกื้อกูลตอการเจริญของ
เชื้อราวัสดุที่ใชกับสภาพภูมิอากาศเขตรอนจะตองออกแบบใหเหมาะสมและจะตองผลิตตามวิทยาการ
ภาคปฏิบัติสมัยใหม  

3. มาตรฐานของทอและอปุกรณประกอบทอ 
3.1 ทอและอุปกรณประกอบทอจะตองเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้นอกจากระบุไวเปนอยางอื่น 

ทอเหล็กดํา(BSP)     ASTM A-53 Schedule 40 (SEAM) 
ทอเหล็กอาบสังกะส(ีGSP)    มอก. 276, 277-2532 ประเภท 2 
ทอพีวีซ(ีPVC)     มอก. 17-2532 
ทอเอชดีพีอี(HDPE)    มอก. 982-2556 
ทอโพลีบิวทีลีน(PB)    มอก. 910-2532 
ทอพีพีอาร(PPR)             DIN. 8077,8078 

3.2 ทอและอุปกรณประกอบทอ จะตองเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี ้
ระบบ รายการ ทอท่ีใช อุปกรณประกอบท่ีใช 

ประปา ทอประปา (ในอาคาร) 
- 1/2” – 4” 
 
- ใหญกวา 4” 

 
ทอประปา (ภายนอกอาคาร) 
- 1/2” – 2 1/2” 
- ใหญกวา 2 1/2” 
 

 
PPR (PN10)  
 
PPR (PN20) 
 
 
PB (SDR 13.5) 
PB (SDR 13.5) 
 
 

 
Malleable Iron 
Threaded 
Butt Fusion 
 
 
Socket fusion 
Butt Fusion 
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ขอกําหนดงานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 2 - 11 สวนที่ 2 

ระบบ รายการ ทอท่ีใช อุปกรณประกอบท่ีใช 
ทอประปา (ภายนอกอาคารสวน
ฝงใตดนิ) 
- 3/4" – 6” 
- 3/4” – 6” 

 
HDPE (PN10) 
PB (SDR 13.5) 

 
Butt Fusion 
Socket Fusion & 
Butt Fusion 
 

ประปา ทอน้ํารอน (ในอาคาร) 
- 1/2” – 2 1/2" 

 
PP-R 80 SDR 6 

 
Socket Fusion  

ระบายน้ําเสีย ทอน้ําโสโครก, ทอน้ําทิ้งภายใน
อาคาร 
- 1 1/2” – 6” 
 
ทออากาศภายในอาคาร 
- 1 1/4” – 6” 
 
ทอระบายน้ํา (ภายนอกอาคาร
สวนฝงใตดิน) 
- 3/4" – 6” 

 
 
PVC Class 8.5 
 
 
PVC Class 8.5 
 
 
 
HDPE (PN10) 

 
 
Butt Fusion 
 
 
Socket Cement 
Solvent 
 
 
Butt Fusion 

ระบายน้ําฝน ทอระบายน้ําฝนภายในอาคาร 
- 2” – 8” 
 
ทอระบายน้ําฝนภายนอกอาคาร 

 
GSP Class 2 
 
ทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ชั้น 3
ชนิดปากลิ้นรางตาม
มาตรฐาน มอก. 128-
2528  หรือ ระบุไว
เปนอยางอ่ืน 

 
Malleable Iron 
Threaded 

ดับเพลิง ทอดับเพลิงภายในอาคาร 
- 1” – 4” 
- ใหญกวา 4” 
 
ทอดับเพลิงใตดิน 

 
Black Steel Pipe 
Black Steel Pipe 
 

 
Welding & Coupling 
Flanges & Coupling 
 
Butt Fusion 
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ขอกําหนดงานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 2 - 12 สวนที่ 2 

ระบบ รายการ ทอท่ีใช อุปกรณประกอบท่ีใช 
HDPE (ทนแรงดันใช
งานไมนอยกวา 16 
Bar) 

LPG  ทอระบบ LPG Black Steel Pipe 
SCH.40  

Welding & Coupling 

 
3.3 ขอตอ และการตอทอ 

3.3.1 ขอตอระหวางทอตางๆ  และขอตอระหวางงานทอกับอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตางๆ  จะตอง
ตอโดยไมใหมีลมรั่ว  หรือน้ํารั่วไดกอนที่จะใชงานใหมีการเผื่อสําหรับการยืดหยุนระหวางทอ
ตางๆ  และระหวางงานทอและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ   

3.4 ที่แขวน และยึดทอทั่ว ๆ ไป  
3.4.1 ที่แขวน  ที่ยึดทอ  และขอรัดทอ 

ที่แขวนที่ยึดทอ  และขอรัดทอจะตองมีขนาดเหมาะสมและแข็งแรง  เพ่ือรองรับน้ําหนักอันเกิด
จากทอ เครื่องมืออุปกรณและของไหลในทอ  ที่แขวนทอ ที่ยึดทอ และที่รัดทอจะตองเปนแบบ
ที่ไดรับอนุมัติจากวิศวกร และผลิตจากโรงงานโดยตรง 

3.4.2 เหล็กเสนที่เปนขารองรับ ตองมีขนาดไมต่ํากวาขนาดดังตอไปนี้ 
ทอเล็กกวาหรือเทากับ  1 1/2” เหล็กเสนขนาด  dia. 3/8" 
ทอ   2" - 3" "       dia. 1/2"  
ทอ  4" - 5"                    "       dia. 5/8"  
ทอ  6" "       dia. 3/4"  
ทอ  8" และ 12"           "       dia. 7/8"  

3.4.3 ระยะระหวางที่รองรับ  
ระยะระหวางที่รองรับสําหรับทอในแนวระดับ จะตองไมหางเกินกวา  6 ฟุตสําหรับทอตั้งแต
ขนาด 1 1/4" ลงไป และจะตองไมหางเกินกวา 10 ฟุตสําหรับทอตั้งแต 1 1/2" ขึ้นไปจนถึง 4" 
และตองไมหางเกินกวา 15 ฟุตสําหรับทอตั้งแต 5” ถึง 12"    

3.4.4 ทอในแนวดิ่งสําหรับทอเดี่ยว  
ทอในแนวดิ่งจะตองมีที่รองรับแบบ Clamp ทําขึ้นโดยเฉพาะขนาดเหมาะสมกับทอนั้นๆ ในแต
ละชั้นของอาคาร จะตองติดตั้ง Clamp ดังกลาวตรงฐานของทอในแนวดิ่งทุกทอ  

3.4.5 การทําชองเปด  
 นอกจากชองเปดที่ทางโครงสรางเตรียมไวใหแลว   ผูรับเหมาจะตองเปนผูจัดทําชองเปดตางๆ ที่

ฝาผนัง พื้น คาน ฝาเพดานหรือหลังคาเพิ่มเติมเทาที่จําเปนเอง เพื่อใหการติดตั้งอุปกรณเปนไป
ตามความตองการของผูผลิตอุปกรณนั้นๆ หรือเพ่ือการติดตั้งสมบูรณแบบและเหมาะสมตาม
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ความเห็นชอบของผูคุมงาน หรือตัวแทนผูวาจาง  หลังจากติดตั้งไวใหเหลานั้นแลว ผูรับเหมา
ตองดําเนินการปดชองดังกลาวใหเรียบรอยตามความเห็นชอบของผูคุมงาน  ชองวางระหวาง
อุปกรณ  และโครงสรางอาคารที่เปนผนังกันไฟ หรือผนังกันเสียงตองอุดแนนดวยวัสดุทนไฟไม
นอยกวา 2 ชั่วโมงเวนแตที่ระบุไว เปนอยางอ่ืน 

4. ประตูน้ํา (Valves) และอปุกรณ  
จะตองจัดหาและติดตั้งประตูน้ํา (Valves) ทั้งหมดตามที่ระบุไวในขอกําหนด และตามความตองการของงาน
เพ่ือใหการปฏิบัติการ และการควบคุมระบบทอและอุปกรณติดตอเชื่อมกันสมบูรณแบบที่สุดนอกจากจะระบุ
ไวเปนอยางอ่ืนโครงสรางของประตูน้ําจะตองเปนดังนี้  
4.1 ขนาดประตูน้ําที่มีขนาดใหญกวา dia. 21/2" จะตองมีขอตอชนิดหนาจานสวนที่เล็กกวา (dia. 1/2"-

dia. 2 1/2" ) จะตองเปนขอตอแบบเกลียว  
4.2 มาตรฐานของขอตอประตูน้ํา                              

Flange    Cast Iron ANSI B 16.1  
Cast Steel  ANSI B 16.5  
Cast Iron Bronze  ANSI B 16.24 Screw; ANSI B 2.1  

4.3 อัตราการรับความดัน  
:  125 LB Class W.O.G. ระบบน้ําประปา    
:  125 LB Class W.O.G. ระบบน้ําเสีย 
:  150 LB Class W.O.G. ระบบดับเพลิง 

4.4 Gate Valve  
4.4.1 วาลวขนาด 15 มม. (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มม. (2 นิ้ว) ตัววาลวทําดวย Brass แบบ Screw 

Bonnet, Non Rising Stem, Solid  Weage Disc,  Screwed  Ends,  Class 125 ปอนด  
Steam-Pressure Rating  และทนแรงดันใชงาน  (W.O.G. Pressure Rating )  ไดไมนอย
กวา 14  กก./ตร.ซม.  (200 ปอนดตอตารางนิ้ว)  

4.4.2 วาลวขนาด 65 มม. (2 1/2 นิ้ว) และใหญกวา ตัววาลวทําดวย Cast iron, Bolted Bonnet, 
Bronze Trimmed, Outside Screw and Yoke, Rising Stem, Solid Wedge, Flanged 
Ends, Class 125 ปอนด Steam-Pressure Rating และทนแรงดันใชงาน (W.O.G. 
Pressure Rating) ไดไมนอยกวา 14 กก. ตร.ซม. (200 ปอนดตอตารางนิ้ว)  

4.5 Check Valve   
4.5.1 Check Valve จะตอง เปนแบบ Non - Slamming Check Valve หรือ Spring Loaded 

Silent Check Valve ออกแบบมาใชงานสําหรับ Water Working Pressure ไมนอยกวา 
Class 150 ปอนด หรือ DN 10 ตามมาตรฐานยุโรป  



 
โครงการ: ปรับปรุงภูมิสถาปตยพรอมสิ่งกอสรางประกอบ สํานกังานกสทช. ภาค 4 สงขลา   งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 
สํานักงานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ภาค 4                                           

ขอกําหนดงานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 2 - 14 สวนที่ 2 

4.5.2 วาลวขนาด 15  มม. (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มม. (2 นิ้ว) ทําดวย Bronze หรือ Brass หรือมี Seat 
และ Dise ทําดวย TEF หรือ PVC และม ีSpring ทําดวย Stainless Steel ม ีBody เปนแบบ 
Wafer หรือแบบ Screwed Ends  

4.5.3 วาลวขนาด 65  มม. (2 1/2 นิ้ว) และใหญกวา ทําดวย Cast-Iron หรือ Steel เปนแบบ 
Wafer หรือ Flanged Ends มี Seat, Disc, Stem ทําดวย Bronze หรือ Stainless Steel 
และมี Spring ทําดวย Stainless Steel  

4.5.4 สํ า ห รั บท อ ออกข อ ง   Water Supply Pump, Booster Pump แ ล ะ  Fire Pump เป น 
Modulating Check Valve Silent Booster Type  ทนแรงดันไดไมนอยกวา 250 ปอนด / 
ตร.นิ้วเปนวาลวที่ติดตั้งในแนวเสนทอจายน้ําหลังเครื่องสูบน้ํา เปนเสมือนวาลวกันยอน 
(Check Valve) ซึ่งจะชวยปองกันแรงดันคลื่นน้ํา  ( Surge )  โดยการควบคุมของโซลินอยด  
วาลวซึ่งถูกสั่งงานโดยสวิทชลูกลอย ใหทําการปดตัววาลวหลักกอน  หลังจากนั้นลิมิตสวิทชจึง
จะสั่งใหเครื่องสูบหยุด ในเวลาตอมาเปนวาลวรูป Y-Pattern Diaphragm  Actuated  และ
เปน Double Chambers ตอปลายดวยเกลียวสําหรับวาลว ขนาด 2" หรือ เล็กกวา  และตอ
ดวยหนาจานสําหรับขนาดใหญกวาซึ่งเปนไปตามมาตราฐาน ANSI Class 125  
-   ตัวเรือน  เหล็กหลอ ASTM A 126 Class B  
-   กานวาลว ทริม  สเตนเลส SAE 303  
-   ไดอะแฟรม    นีโอพรีน  

4.6 Water Strainer  
เปนรูปตัว Y มีแผงตะแกรงทําดวย Bronze ที่สามารถถอดออกลางได  
4.6.1 ขนาด 2 นิ้ว   และเล็กกวาตัว Strainer ทําดวย Bronzr แบบเกลียวรูตะแกรงไมโต 

กวา 1.6 มม.  
4.6.2 ขนาด 2 1/2 นิ้ว และใหญกวา ตัว Strainer ทําดวยเหล็กหลอ หนาแปลนรูปตะแกรงไมโตกวา 

3 มม. ทนแรงดันขณะใชงาน  (Working Pressure) ไดไมนอยกวา 150 ปอนดตอตารางนิ้ว
ของไอน้ําอ่ิมตัวและตองมีวาลวระบายน้ําทิ้งขนาด 1/2 นิ้ว ประกอบอยูดวย  

4.6.3 ใหติดตั้ง Basket or Y-Type Strainers ณ ตําแหนงตามรูปแบบและกอนหนาวาลวควบคุม
อัตโนมัติ Steam Trap, Pump, Circulator และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่จะเสียหายจากความสกปรก
ไดและใหทําดวยวัสดุปลอดสนิม  

4.6.4 ตัว Strainer ตองไดรับการออกแบบใหระบายสิ่งสกปรกออกไดโดยไมตองหยุดการใชงานของ
ระบบสวนอ่ืน และโดยไมตองถอดทอ  

4.6.5 มีชองเปดของตะแกรงกันผงไมนอยกวา 2.5 เทาของพ้ืนที่ตัดขวางของทอเขา  
4.7 Float Valve (Modulating Type) 

ใชเพื่อรักษาระดับน้ําในถังใหคงที่  เปนวาลวรูปทรงตัววาย  (Y-Pattern) ชนิดไดอะแฟรม และเปน 
Double Chambers ทํางานอัตโนมัติดวยแรงดันน้ําท่ีมีอยูในเสนทอ สามารถติดตั้งวาลวใหอยูนอกถัง
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น้ําได ซีลไดอะแฟรมหรือบาวาลวสามารถซอมแซมได โดยไมตองยกตัววาลวออกจากเสนทอ ตอปลาย
ดวยเกลียวสําหรับวาลวขนาดเล็กกวา 2 1/2" และตอดวยหนาจานในวาลวขนาดใหญกวาตาม
มาตรฐาน ANSI Class 125  

- ตัวเรือน:  เหล็กหลอ ASTM A 126 Class B  
- กานวาลว:  สเตนเลส SAE 303  
- ไฟล็อควาลว: บรอนซ ASTM B62  
- ไดอะแฟรม:  นีโอพรีน  

4.8 มาตรวัดน้ํา  
มาตรวัดน้ําท่ีติดตั้งสําหรับวัดปริมาณน้ําประจําแตละยูนิต  เปนมาตรวัดน้ําแบบใบพัด (Turbine 
Type) Multi Jet, Magnetic Drive และผานการทดสอบความเที่ยงตรงโดยมีหนังสือรับรองจากาการ
ประปานครหลวงสามารถติดตั้งในแนวดิ่งได โดยไมมีผลกับความคลาดเคลื่อน  

4.9 Pressure Relief Valve  
เปนวาลวที่ตอแยกจากเสนทอหลักดวยสามทางแลวตอเขาถังเก็บน้ํา  หรือระบายทิ้งสูบรรยากาศวาลว 
จะทํางานโดยจะเปดตัวไลแรงดันออกท้ิง หากแรงดันในระบบสูงเกินคากําหนดและเมื่อแรงดันลดลง
วาลวจะปดตัวเองอยางชาๆ ซึ่งสามารถปรับตั้งไดโดย  Needle Valve เปนวาลวรูปทรงตัววาย (Y-
Pattern) ชนิดไดอะแฟรม และเปน Double Chambers ตอปลายดวยเกลียวสําหรับวาลวขนาด 2 
นิ้ว และตอดวยหนาจานสําหรับขนาดใหญกวา ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน ANSI Class 125  

4.10 วาลวลดแรงดัน (PRESSURE REDUCING VALVE, PRV) 
เปนแบบ  PILOT OPERATED สามารถลดแรงดันสูงในทางดานเขาลงมาถึงระดับแรงดันท่ีตองการ  มี
สวน LOW FLOW BY PASS เปน DIRECT ACTING  TYPE สามารถลดแรงดันสูงในทางดานเขาลง
มาถึงระดับแรงดันที่ตองการในดานออกแรงดันในดานออกนี้เมื่อผานการปรับแลว  ถาแรงดันทางดาน
ขาเขามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น  แรงดันทางดานออกจะตองมีการเปลี่ยนแปลงไมเกิน  12%  ของ
แรงดันทางดานขาเขาแรงดันในดานออกนี้จะคงตัว (STEADY)  ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช
น้ํา  (อัตราน้ําไหลผานวาลว)   และ/หรือ แรงดันดานเขาไปในลักษณะใดก็ตามใหสามารถปรับแตง
ระดับแรงดันได  โดยเพียงการหมุนสกรู ใชเปนระบบหนาแปลน ANSI 125  มี PRESSURE RATING 
ที่ไมนอยกวา 200 PSI ตัว SEAT ใหเปนทองเหลืองชนิดถอดออกได  เปนระบบ  PILOT-OPERATED 
DIAPHRAGM ทําดวยวัสดุสังเคราะหทนตอการใชงานสมบุกสมบันไดเปนอยางดี  ขอบเขตการแตง
แรงดันสามารถทําไดในชวง 15-75 PSI สําหรับวาลวหลัก และ 15-150 PSI สําหรับวาลว LOW 
FLOW BY PASS  โดยผูรับจางจะตองจัดสงแคตตาล็อกและขอมูลทางเทคนิคมาประกอบการอนุมัติ 

4.11 AUTOMATIC AIR VENT VALVE 
เปนแบบ DIRECT ACTING FLOAT TYPE ขนาดทอเขา 3/4 นิ้ว ทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา ANSI 
CLASS 125 ลูกลอยและสวนประกอบภายในทําดวย STAINLESS STEEL 

4.12 WATER HAMMER ARRESTER 
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ใชสําหรับลดแรงกระแทกของน้ําเนื่องจากการเปด-ปด ของสุขภัณฑที่ใชฟลัชวาลว CHAMBER ทําดวย
ทองแดง TYPE L ไมมีตะเข็บ ผลิตตามมาตรฐาน ANSI A112-26-1 และ ASSE1010 ติดตั้งตาม
ตําแหนงที่แสดงในแบบ และขนาดที่ใชใหยึดถือตามจํานวนหนวยสุขภัณฑใชงาน (FIXTURE UNIT) ดัง
แสดงในตารางดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
4.13 กอกน้ํา (FAUCET) และกอกสนาม 

เปนวาลวปด-เปดน้ํา ใหใชเปน BALL VALVE CASING ทําดวย NICKLE PLATED BRASS ทนแรงดัน
ใชงานไดไมนอยกวา 125 ปอนด/ตารางนิ้ว สําหรับกอกสนามใหเปนชนิดกุญแจได 

5. Flexible Connectors 
5.1 สําหรับติดตั้งในระบบน้ําประปา  และระบบสูบน้ําดับเพลิงเปนแบบทอออนเหล็กไร สนิมขนาด  DIA. 

2 นิ้ว และเล็กกวาตอแบบเกลียวขนาด DIA. 2 ½ นิ้วขึ้นไป ใหตอแบบหนาจาน สามารถทนแรงดันใช
งานไดไมนอยกวา 175 PSI หรือตามกําหนดไว 

5.2 สําหรับงานสูบสงน้ําทิ้งเปนแบบ  TWIN PHERE  ทําดวย  NEOPRENE  และ  MULTIPLE PLYS OR 
NYLON TIRE CORD FABRIC  ขนาด  DIA. 1 ½  นิ้ว  และเล็กกวาตอแบบเกลียวขนาด  DIA. 2  นิ้ว
ขึ้นไป  ใหตอแบบหนาจานสามารถทนแรงดันใชงานไดที่  150  PSI.  สําหรับงานระบายน้ํา  และ
น้ําฝน  ทนแรงดันใชงานไดที่  100  PSI. 

5.3 สําหรับงานระบายน้ําฝนและน้ําเสียเปนแบบขอตอยางเสริมลวด (REINFORCE NATURE RUBBER)  
ตอแบบสวมปลายทอและรัดดวยเข็มขัดเหล็กไรสนิม  (STAINLESS STEEL) 

6. เครื่องสุขภัณฑ และอุปกรณประกอบเครื่องสุขภัณฑ  
6.1 ขอบเขตของงาน  รวมถึง การจัดหาแรงงาน  เครื่องมือ  อุปกรณ และเครื่องใชตางๆ ที่จําเปนในการ

ติดตั้ง เครื่องสุขภัณฑ  
6.2 ชองทําความสะอาด : 

ชองทําความสะอาดสําหรับทอเหล็กหลอตองเปนชนิดมีเกลียวมาตรฐานอัดเขากับทอหรืออุปกรณของ
ทอเหล็ก  และสกรูเทเปอร  ทําดวยทองเหลืองมีหัวนอตชนิดหกเหลี่ยมดันชองทําความสะอาดสําหรับ
ทอเหล็กจะตองมีหัวนอตทองเหลืองอุดไวจะตองติดตั้งชองทําความสะอาดพรอมจุกอุดตรงฐานของทอ

ขนาดเกลียว (นิ้ว) หนวยสุขภัณฑ (F.U.) 
1/2 1-11 
3/4 12-32 
1 33-60 

1 1/2 61-113 
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ระบายน้ําในแนวดิ่งทุกทอและตองมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยนทิศทางทอ  และทุกๆ  50  ฟุตชองทําความ
สะอาดวิ่งผานกําแพง  หรือหันเขาหาพื้นตองใชตัว  "Y"  ชนิดยาว หรือ Y + 1/8 Bend  พรอมจุกอุด 
และแผนฝาครอบตามรายการสถาปนิกในแตละหอง  แผนฝาครอบสําหรับพื้นจะตองเปนบรอนซหรือ
ทองเหลืองขัดมันชนิดคุณภาพดีใหผูรับจางติดตั้งชองทําความสะอาดสําหรับแนวทอนอนทุก ๆ  ระยะ
ไมเกิน 6 เมตร  และทอตั้งของทอน้ําทิ้งทุกชั้น  ( ทุกทอ )  โดยติดตั้งชองทําความสะอาดชนิดท่ีเปด
ออกทางดานขางใหมีชองเปดประมาณเทากับเสนผาศูนยกลางทอ และยาว 15 ซม.  

6.3 แทรป :  
แทรปตองทําดวยทองเหลืองหลอเหล็กหลอ  และหรือเหล็กหลออาบสังกะสี  ทําเปนชิ้นเดียวกันตลอด
และตองมีซีลไมนอยกวา 2 1/2" ตองทําดวยวัสดุ และหุมดวยวัสดุและหรือกรรมวิธีเชนเดียวกับทอที่
ตอเขากับมัน ทั้งนี้นอกจากแทรปขนาด 2" I.P.S หรือเล็กกวาซึ่งไมฝงดินจะตองเปนทองเหลืองหลอ
เทานั้น แทรปสําหรับสุขภัณฑ ทั้งหมดตองทําดวยทองเหลืองหลอเปนชิ้นเดียวแบบตัว P ชุบโครเมี่ยม 
หรือนิเกิลพรอมชองทําความสะอาดและจุกอุดที่มีประเกนซึ่งทําจากทอนเหล็กชุบโครเม่ียม หรือนิเกิล 
การติดตั้งแทรป มีขอกําหนดดังนี ้ 

- ตองติดตั้งแทรปใกลเคียงกับเครื่องสุขภัณฑ และอุปกรณใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  
- เครื่องสุขภัณฑ  และอุปกรณแตละชุดหามมิใหติดแทรปมากกวา 1 แหง  
- แทรปตองติดตั้งในตําแหนงท่ีถายน้ําทิ้ง  และทําความสะอาดภายในไดสะดวก  

6.4 ชองระบายน้ํา: 
ชองระบายน้ําจะตองทําดวยโลหะชั้นด ี แข็งแรงและเหนียว  การหลอจะตองไดเนื้อโลหะที่ดีไมมีรูพรุน
หรือแข็งเปนจุดแตกราวหรือขอบกพรองอ่ืนใด จะตองเรียบ และสะอาดทั้งดานในและดานนอก และ
ผิวตองไมมีคม และสวนที่ขรุขระตองเกลาใหเรียบ  เหล็กหลอตองไมเปนชนิดที่นํามาตกแตง อุดรูพรุน
เพ่ือทําใหอยูในลักษณะดีขึ้นความหนาของเหล็กหลอตองไมนอยกวา 1/4" ขนาดของทอระบายน้ําให
เปนไปตามที่ระบุไวในแบบ Flashing ดวยทองแดง หินตะกั่วขนาด 2 ฟุต สี่เหลี่ยมที่ทะลุขึ้นไปบน
หลังคาจะตองรัดหรือเชื่อมเขากับตัวระบายทอน้ําใหแนนหนา เพ่ือที่จะกันน้ําซึมหรือลมรั่ว 

6.5 ตะแกรงระบายน้ําพื้น: 
จะตองเปนเหล็กหลอทั้งตัว  โดยที่สวนบนเปนทองเหลืองขัดมันหรือชุบโครเม่ียม แลวแตสถาปนิก
อนุมัติ Double Drainage Flange and Weep-Holes, ตะกราที่เก็บผงถอดไดและตะแกรงกันเอียง 
เมื่อใชติดตั้งกับพ้ืนน้ําซึมจะตองใช Flashing Clamp ตะแกรงระบายน้ําพ้ืนจากฝกบัว จะตองเปนแบบ
กลมพรอมทั้ง Flashing Ring และฝาตะแกรงมีรูแบบบรอนซชุบโครเมี่ยมปรับระดับได  

6.6 ตะแกรงระบายน้ําฝน:  
ตะแกรงระบายน้ําฝนจะตองเปนเหล็กหลอพรอมดวย Locking Beehive ชนิดถอดออกได  Clamp 
สําหรับ Flashing เปนชิ้นเดียวกันกับที่กันกรวด   
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ตะแกรงระบายน้ําฝนแบบไมตอตรง ( Indirect Drain ) :  ตะแกรงระบายน้ําแบบไมตอตรงทําดวย
เหล็กหลอแบบเดียวกับตะแกรงระบายน้ําพ้ืน  มี Double Drainage Flange & Weepholes ทอ
ออกเปนเกลียวตัวเมีย  ที่รองรับเปนกรวยทองเหลืองปรับระดับได 
ชองทําความสะอาด และตะแกรงระบายน้ํา : ชองทําความสะอาดและตะแกรงระบายน้ําทั้งหมด
จะตองทําเครื่องหมาย เพ่ือใหสังเกตไดชัดเจน 

6.7 ถาดรองน้ํารั่ว:  
จัดหาและติดตั้งถาดรองน้ํารั่ว (Drip Pans) : ชนิดกันน้ําซึมทําดวยแผนเหล็กอาบสังกะสีเสริมดวย
เหล็กฉากติดตั้งไวใตทอน้ําหรือทอระบายน้ําทุกชนิดที่วิ่งเหนือเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดใชทอ
ระบายขนาด 1 1/4" สําหรับนําน้ําบน Drip Pans มาลงทอระบายน้ําที่ใกลท่ีสดุ  

6.8 กอกสนาม ( Hose Bibb ) :  
จัดหาและติดตั้ง Hose Bibb ตามขนาดและตําแหนงท่ีระบุในแบบ 

7. เครื่องสูบน้ําชนิดแชน้ํา (SUBMERSIBLE PUMP)  
เปนเครื่องสูบน้ําชนิดแชในน้ํา ที่ผลิตขึ้นมาใชกับน้ําทิ้งหรือน้ําเสียโดยเฉพาะ 

CASING             - เปนเหล็กหลอ (CAST IRON) 
IMPELLER    -  เปนเหล็กหลอ (CAST IRON) 
SHAFT           -  เปนเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL) 
LIFTING HANDLE   -  เปนเหล็กชุบสังกะสี (GALVANIZE STEEL) 
O-RING               -  NITRILE RUBBER 

มีอุปกรณปองกันกระแสเกินในตัว (BUILD-IN OVER LOAD PROTECTION) ติดตั้งแบบมีแกนนํารองและขอ
ตอตีนเปด (GUIDE RAIL AND QUICK COUPLING DUCK FOOT) ใบพัดตองถวงทั้งทางจลศาสตร และ
สถิตยศาสตร ชุดควบคุมใหติดตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสม หรือตามที่แสดงไวในแบบแปลน   ใหผูรับจาง
จัดทํา SHOP DRAWING สงมาตรวจอนุมัติจากวิศวกรผูออกแบบ ตูควบคุมไฟฟา (CONTROL PANEL) 
สําหรับระบบปมบําบัดน้ําเสียเปนชนิดกันน้ําและมีอุปกรณประกอบ ดังนี ้

1) CIRCUIT BREAKER ขนาดเหมาะสมกับ MOTOR 
2) AUTO-MANUAL-OFF SELECTOR SWITCH 
3) START-STOP-PUSH BUTTON 
4) ON-OFF-FAILURE INDICATOR LAMP 
5) HEAVY DUTY LINE CONTRACTOR WITH THERMAL 
6) AUXILIARY-CONTRACT FOR OVER LOAD FLOAT SWITCH 
7) ALARM SWITCH WITH RESET BUTTON 
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การทํางานของเครื่องสูบน้ําชนิดแชน้ํา (SUBMERSIBLE PUMP) ใหใชบังคับโดยลูกลอยปรอทสั่งการทํางาน
เขาชุดควบคุม ซึ่งกําหนดใหเครื่องสูบน้ําทํางานสลับกันในเวลาปกติ และจะทํางานพรอมกันในเวลาน้ํา
มากกวาปกติ โดยจะเปนไปแบบอัตโนมัติ ดังนี ้

1) ระดับสัญญาณกริ่งดังเตือน    E1  ระดับบนสุด  
2) ระดับเครื่องสูบน้ํา 2 ชุด รวมกันทํางาน   E2  ระดับที่ 2  
3) ระดับเครื่องสูบน้ํา 1 ชุด ทํางาน   E3  ระดับที่ 3  
4) ระดับหยุดเครื่องสูบน้ําทั้งหมด   E4  ระดับลางสุด                 

  สายเคเบิลของลูกลอยตองมีความยาวเพียงพอสําหรับการใชงานหามตัดตอสายเคเบิลเด็ดขาด 
 
 

------------------------------ 
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หมวดท่ี 8   การทาสีปองกันการผุกรอนและรหัสสี 

 
1. การใชสี  

สีตางๆ ที่นํามาใชจะตองเปนสีที่มีคณุภาพด ีและไดรับอนุมัติกอนจะนํามาทา  ตารางเวลาที่เหมาะสําหรับการ
ทาสีใหไดผลดีนั้น จะตองปลอยใหสีชั้นแรกแหงสนิทและแข็งตัวกอนจึงลงมือทาสีชั้นที่สองอีกครั้งหนึ่ง  การ
ทาสีหลายชั้นดวยสีที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน จะตองใชสีคนละสีเพ่ืองายตอการตรวจ และควบคุม  ฟลมของสี
จะตองยึดเกาะกับผิวที่ทา  

2. กรรมวิธีการทาสี  
สีทั้งหมดจะตองเปนสีที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของวิศวกรผูออกแบบและผลิตโดยบริษัทท่ีมีชื่อเสียง
กรรมวิธีการทาสีจํานวนชั้น และสีที่ทา และความหนาของชั้นสีที่ทาจะตองเปนดังนี ้ 

รายการ การรองพื้น สีสําเร็จ 
ทอตาง ๆ ที่แขวนทอ, งานเหล็ก 
ฯลฯ ผิวภายนอก ที่ไมจุมน้ํา 

รองพ้ืนหนึ่งชั้นดวยสีรองพ้ืน แบบ 
Epoxy Red Lead 

ทาดวยสี Epoxy 2 ชั้น 

ทอตาง ๆ ที่แขวนทอ, งานเหล็ก 
ฯลฯ ผิวภายนอกฝงใตดิน 

รองพ้ืนดวยสีรองพ้ืนแบบ ทาดวยสี Epoxy 

ทอตางๆ งานเหล็ก Epoxy Coal Tar 1 ชั้น Coal Tar 1 ชั้น แลวหุมดวยผาใบ 
แลวทาดวยสี Coal Tar อีก 1 ชั้น 

ทอตาง ๆ ที่แขวนทองานเหล็ก 
ฯลฯ ที่จุมน้ํา 

รองพ้ืน 1 ชั้น ดวยสีรองพ้ืนแบบ 
Epoxy Red Lead 

ทาดวย Epoxy Coal Tar 2 ชั้น 

 
3. การทาสีสําเร็จ (Finish)    
 จะตองนําเฉดสีและเบอรสีมาใหวิศวกรผูออกแบบและสถาปนิกอนุมัติกอนทา  การทาสีทอตาง ๆ จะตอง

เปนไปดังนี ้ 
ชนิดทอ ตัวหนังสือบอกชนิดทอ (สีขาว) สีของทอ 

ทอประปา CW สีน้ําเงิน 
ทอน้ําทิ้ง W สีน้ําตาล 
ทอสวม S สีดํา 

ทออากาศ V สีขาว 
ทอปองกันอคัคีภัย F สีแดง 
ทอระบายน้ําฝน RL สีเทา 

ทอน้ําดื่ม DW สีเขียว 
ทอ LPG G สีเหลือง 
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4. การแสดงทิศทางไหลของๆ เหลวในทอและปายชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ 
 พรอมท้ังตัวอักษร แสดงหนาที่ของทอลงบนผิวที่ทาสีสําเร็จแลว โดยการพนหรือทาก็ได แตจะตองสงแบบ

ตัวอยางที่ดําเนินการใหวิศวกรผูควบคุมงานอนุมัติกอนที่เครื่องจักรและของแตละหนวย โดยปายจะตองทํา
ดวยแผนพลาสติกแข็งตัวอักษรที่ใชจะตองใช แกะลงบนผิวของพลาสติก หามใชวิธีทาหรือพนสี  

5. ฉาบปูน  
5.1 งานฉาบปูนผิวภายนอกถังคอนกรีตจะตองฉาบอยางนอย 2 ชั้น ๆ ละเทาๆ กันเมื่อฉาบเสร็จเรียบรอย

ความหมายของปูนฉาบจะตองไมนอยกวา  1/2"  ผิวของถังที่จะฉาบปูนตองสะอาดในการฉาบปูนครั้ง
จะตองประกอบดวยซิเมนต  และทรายในอัตราสวน  1 : 1  ผสมดวยน้ํายากันซึม  และฉาบครั้งที่  2   
ภาย 3 วันหลังจากเปยกชื้นไวท่ีผิวฉาบไวอยางนอย 1  สัปดาห  ฉาบครั้งแรกเสร็จแลวเม่ืองานฉาบ
ปูนเสร็จเรียบรอยแลวจะตองรักษาความสะอาด 

5.2 ภายในถังคอนกรีตทุกถัง จะตองขัดมันเรียบ และถังคอนกรีตจะตองกันซึมได  

6. การปองการกัดกรอนของโลหะระหวางการขนสง 
จะตองทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณทั้งหมดกอนทําการขนสง  เพื่อขจัดฝุน  สนิม  คราบไขมัน รอย
ขรุขระในการเชื่อมและเศษโลหะผิว  เครื่องมือที่ทําจากโลหะจะตองทําการทาสี  การทาสีจะตองสามารถ
ปองกันอากาศที่มีไอเกลือ และจะตองลอกออกไดเมื่อมาถึงบริเวณงาน  ผิวเหล็กทุกชนิดจะตองทาดวยสีกัน
สนิม 2 ชั้น จะตองทาสีภายในถังทั้งหมดดวยสารประกอบที่ลางไดงายและปองกันการกัดกรอนได ทอตาง ๆ 
วาลวและชิ้นสวนอ่ืนๆ ไดผานการใชน้ําทดสอบ และไมสามารถทําใหแหงไดสนิท จะตองทาดวยน้ํามันที่ดูดน้ํา
ไดกอนที่จะทาสี 

7. การทําความสะอาดผิวโลหะ 
 ผิวโลหะทุกชนิดที่จะตองทําการทาสี  จะตองทําความสะอาดเพ่ือกําจัดสนิมออกไซด ขุย รอยขรุขระในการ

เชื่อม ความไมเรียบของผิวคราบไขมันและน้ํามันที่ปกคลุมผิวโลหะจะตองลางดวยสารละลายหรือผงซักฝอก
และเปาใหสะอาดดวยลม  ถาไมสามารถทําความสะอาดผิวของโลหะดวยกรรมวิธี เครื่องมือกล  อาจใช
กรรมวิธีเคมี โดยใชน้ํายาหรือสารละลายที่ใชสําหรับทําความสะอาด เพ่ือทําความสะอาดผิวโลหะ  หาที่ตั้ง
โลหะใหดีเพื่อทาสี จะตองทาสีชั้นแรกใหเร็วที่สุดหลังจากการลางครั้งสุดทาย  วิศวกรผูควบคุมงานจะตองทํา
การตรวจผิวของโลหะกอนที่จะใหทาสีตอไป 
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หมวดท่ี 9  ฐานรองรับและการขจัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลทุกชนิด 
 
1. เครื่องจักรกลทุกชนิดและสวนประกอบจะตองทํางานโดยไมมีเสียง หรือความสั่นสะเทือนเปนท่ีพึงรังเกียจ 
2. หากการทํางานของเครื่องจักรกลหรืออุปกรณใดก็ตามมีเสียงหรือการสั่นสะเทือน ซึ่งผูวาจางมีความเห็นวา

มากเกินสมควร เปนหนาที่ของผูรับจางจะตองจัดการแกไขใหเปนที่เรียบรอย โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจาย
ทั้งสิ้น 

3. ผูรับจางจะตองจัดหา Spring Isolators & Neoprene Pads มารองรับเครื่องสูบน้ําตางๆ เครื่องอัดอากาศ
และเครื่องจักรกลทุกชนิด ขนาดของ Spring Isolating & Neoprene Pads จะตองเปนตามขอแนะนําของ
โรงงานผูผลิต และตองเปนแบบที่ไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรกอน 
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หมวดท่ี 10 อปุกรณไฟฟาสําหรับระบบสุขาภิบาล 
 
1. ความตองการทั่วไป  

ผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบในการจัดหา  และติดตั้งอุปกรณไฟฟาตอไปนี้            
1.1 มอเตอรสําหรับเครื่องสูบน้ํา (Pumps) และ Control pumps ที่ใชควบคุมการทํางานของอุปกรณ 

ตาง ๆ ในระบบสุขาภิบาล  
1.2 เครื่องชวยในการเริ่มเดิน (Starters) สําหรับมอเตอรท่ีระบุในขอ 1.1  
1.3 ตูควบคุมกลาง และแผงสวิทซจายไฟเฉพาะแหง (Remote Control Panel and Localized 

Switchboard) ตามตําแหนงที่แสดงในแบบ  
1.4 สายไฟควบคุม  (Control Wiring)  สําหรับระบบสุขาภิบาลทั้งหมด  

2. มอเตอรทุกตัวตองเปนผลิตภัณฑมาตรฐานจากโรงงาน 
 ที่ทําเครื่องจักรกลไฟฟาชนิดนี้ตอเนื่องกันมาเปนเวลานาน  มีลักษณะเปนของใหม  ไดรับการออกแบบตาม

มาตรฐาน  IEC  ขนาดมอเตอรที่ใชขับเคลื่อนอุปกรณ ตาง ๆ ตองพอเหมาะกับความตองการ  สามารถทํางาน
ไดโดยไมเกินสมรรถนะที่ปรากฏบนแผน Nameplate เปนชนิดที่ออกแบบมาใหเหมาะสมกับการใชงาน
ตอเนื่อง โดยยึดถืออุณหภูมิของอากาศโดยรอบเทากับ 40 องศาเซลเซียสเปนเกณฑ คุณลักษณะอื่น ๆ  คือ  
ตองเปนชนิดมีแรงปดปกติ  (Normal Torque)  ใหกระแสไฟฟานอยตอนเริ่มเดิน (Low Starting Current) 
และ Slip ต่ํา (Low Slip) ขณะใชงานโดยถือวา Synchronous เปนแบบ Lot ally enclosed fan-cooled  
สําหรับชนิดที่มีขนาดเล็กกวา1  แรงมา ตองสามารถใชกับระบบไฟ 1  เฟส  220/230  โวลท 50 เฮิรตซ ได  
สวน  Control motor  สําหรับระบบควบคุมตางๆ  นั้นตองเปนชนิดท่ีไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับการ
ใชงานในแตละประเภทตามมาตรฐานของผูผลิต  การติดตั้งมีหมอแปลง ( Transformer ) ขนาดเหมาะสมกับ
ความตองการ  

3. เครื่องชวยการเริ่มเดินของมอเตอร (Motor Starter) แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ  
3.1 Direct-on-line (DOL) Starters  ตองมีคณุสมบัติ ดังนี้  

3.1.1 Tropicalzied Air-Break Contactor. With thermal overload release for all phases. 
to VDE 0660 and/or IEC 158-1  

3.1.2 AC. 3 duty  
3.1.3 Auxiliary switch อยางนอย 1 No. 1 NO  

3.2 Automatic Star-Delta Starters ตองมีคณุสมบัติ ดังนี้  
3.2.1 Tropicalized air-break. Automatic Star-Delta Contactors. With thermal overload 

release for phases  
3.2.2 AC 3 duty  
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3.2.3 Auxiliary switch: อยางนอย 1 NC. 1 NO ที่ Main Contactor และที่ อ่ืน ๆ ตามที่
จําเปนตองใชสําหรับ Automatic Star-Delta Contactors  

4. ลักษณะของตูไฟรวมของระบบสุขาภิบาลและตูควบคุมกลาง 
 ตองผลิตตามมาตรฐาน ANSI หรือ VDE สําหรับระบบไฟฟา 380/220 โวลท 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิรตซ 

ดังตอไปนี้  
4.1 ตองสามารถทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 500 โวลท และทนกระแสไฟลัดวงจรไดไมนอยกวา 50 กิโล

แอมแปร  
4.2 กรงตูแตละใบทําดวยเหล็กฉากเชื่อมติดกัน หรือใชเหล็กฉากยึดติดกันดวยสลัก และแปนเกลียวเหล็ก

ฉากตองหนาไมนอยกวา 2.0 มม. ตูที่ตั้งชิดกันตองมีแผนโลหะกั้นแยกระหวางกลางไว  (Segmental 
Safety Partition) แตตัวตูยึดถึงกันดวยสลัก และแปนเกลียว  

4.3 บานประตูดานหนาของชองใสอุปกรณท้ังชวงบน และชวงกลางตองเปนแบบเปดไดโดยใชบานพับชนิด
ซอน (Hidden Hinges) การเปด-ปด ใชกุญแจหกเหลี่ยมไขบานประตูสามารถถอดออกได และตอง
แข็งแรงไมบิดงองาย  

4.4 ฝาปดชวงลางดานหนา ฝาปดดานหลังทั้งหมด และฝาดานขางของตูดานริมนอก ใหใชฝาแบบถอดได
ยึดติดดวยสปริง หรือแบบยื่นที่สามารถถอดฝาเปดไดงาย ฝาปดชวงลางดานหนา และฝาปดชวงบน
ดานหลังใหเจาะรูระบายอากาศ (Drip-proof louver) พรอมทั้งติดมุงลวดที่ดานใน  

4.5 แผนโลหะที่ใชรอบนอกตูตองเปนแผนเหล็กหนา ไมนอยกวา 1.4 มม. แผนโลหะระหวางตูท่ีติดตั้งชิด
กันใหใชแผนเหล็กหนาไมนอยกวา 1.5 มม. สวนที่ ใชกับดานหนา ดานหลัง และดานขางของตู ดานริม
นอกใหทําเปนแบบพับขอบ  สวนดานบนใหใชเปนแผนเรียบยึดดวยสลักเกลียว  

4.6 ชิ้นสวนที่เปนเหล็กทุกชิ้นตองผานกรรมวิธีปองกันสนิม และพนดวยสี  

5. บัสบารแรงต่ํารวมทั้งเสนศูนย  
ให ใ ช ทอง แด งติ ด ตั้ ง บน ฉนวน  Cast Resin Brackets ห รื อ  Sectional class reinforced polyester 
brackets สามารถทนกระแสลัดวงจรไดไมนอยกวา 50 กิโลแอมแปร บัสบารตามแนวนอนรวมทั้งศูนย
(Neutral) และดิน ( Ground or Earth ) ตองมีความยาวตลอดเทาความยาวของตูท้ังชุดทองแดงสําหรับใช
ทําบัสบารตองเปนชนิดที่ผลิตสําหรับใชกับงานไฟฟา  โดยเฉพาะตามมาตรฐาน ANSI, VDE หรือเทียบเทา สี
ที่ใชพนตองเปนสีทนความรอน โดยใชสีน้ําเงินสําหรับเสนศูนย (Neutral) สีน้ําตาลสําหรับเสนเฟส A สีดํา
สําหรับเสนเฟส B สีเทาสําหรับเสนเฟส C สีเขียวหรือสีเขียวแกมเหลืองสําหรับเสนดิน (Ground) การคาํนวณ
ขนาดเสนบัสบารใหใชบัสบารชนิดพนสี (Coated Bus bar) เมื่ออุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
แวดลอม 40 องศาเซลเซียส 
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หมวดท่ี 11  การรับประกัน 
 
1. ผูรับจางจะตองรับประกันโดยลายลักษณอักษรตอเจาของงานวา งานตาง ๆ ท้ังหมดที่ติดตั้งนั้น ปราศจาก

ขอบกพรองใดๆ ทั้งสิ้น และวัสดุอุปกรณตางๆ ทุกชิ้นเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไวทกุประการ 
2. ถาภายในระยะเวลา 1 ปหรือนานกวา หลังจากวันรับรองที่แลวเสร็จสมบูรณ ถามีขอบกพรองเกิดขึ้น

เนื่องจากงานฝมือ หรือวัสดุอุปกรณตางๆ เกิดชํารุด ผูรับจางจะตองทําการซอมแซมแกไขตลอดจนการ
เปลี่ยนวัสดุใหเรียบรอย โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น จากเจาของงาน 

3. หากพนเวลาที่กําหนดใหแลว ผูรับจางยังไมสามารถดําเนินการแกไขได เจาของมีสิทธิที่จะจางผูอื่นมา
ดําเนินการ โดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมดแตผูเดียว 

 
 
 

------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
โครงการ: ปรับปรุงภูมิสถาปตยพรอมสิ่งกอสรางประกอบ สํานกังานกสทช. ภาค 4 สงขลา   งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 
สํานักงานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ภาค 4                                           

ขอกําหนดงานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 2 - 26 สวนที่ 2 

หมวดท่ี 12  การทดสอบ 
 
1. ผูรับเหมาจะตองจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณเครื่องใชท่ีจําเปนเพื่อการทดสอบที่ แสดงในแบบ

แปลน และระบุไวในที่นี้จนงานเสร็จเรียบรอยใชงานได  
2. ระบบทั้งหมดที่เปนสวนของงานระบบสุขาภิบาล จะตองทําการทดสอบโดยมีผูแทนของเจาของงานรวมอยู

ดวยกอนที่จะทําการทดกลบถม หรือสรางสิ่งอ่ืนทับหรือปดบัง  
3. ผูรับเหมา จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายหรือขอบกพรองเนื่องมาจากการทดสอบ  
4. ทอน้ําฝน ทอสวม ทอน้ําทิ้ง ทออากาศ และทอระบายน้ําในแนวนอนตลอดจนทอแยกตางๆ จะตองทํา 

ก. การทดสอบโดยเติมน้ําใหลนจากระดับหลังคา  หรือใหเติมน้ําจนลนตรงจุดที่สูงกวาสวนที่ทดสอบ  10 
ฟุต  

ข. ทอน้ําประปาทั้งหมดจะตองทําการทดสอบภายใตแรงดันไมต่ํากวา 200 PSI  
ค. ทอของระบบปองกันอัคคีภัย จะตองทดสอบภายใตแรงดนัน้ําไมต่ํากวา 250 PSI 
ง. ทอจายน้ํายาเคมี จะตองทดสอบภายใตแรงดันน้ําไมต่ํากวา 100 PSI  
จ. ทอความดันที่ตอจากเครื่องสูบน้ําเสีย จะตองทดสอบแรงดนัน้ําไมต่ํากวา 50 PSI 

5. การทดสอบทอของทุกระบบ รวมทั้งขอตอตางๆ จะตองไมมีการรั่ว และแรงดันจะตองไมตกเปนระยะเวลา
ตอเนื่องกันตลอดจน 6 ชั่วโมงของการทดสอบ ในกรณีที่มีการรั่วซึมของทอและขอตอในขณะทดสอบจะตอง
ทําการเปลี่ยนใหม หรือซอมไมใหเกินรอยรั่วซึมตามคําแนะนําของวิศวกร ผูควบคุมงาน แลวจึงทําการ 
ทดสอบใหมจนสามารถใชไดสมบูรณ  

6. เครื่องสูบน้ําตางๆ ตลอดจนเครื่องเติมอากาศ จะตองทําการทดสอบจนถูกตองตามรายละเอียดขอกําหนดที่
ระบุไว  

7. เครื่องมืออุปกรณอื่นๆอุปกรณควบคุมและทอจะตองทําการทดสอบตามโคดและมาตรฐานท่ีไดออกแบบไว  
8. เมื่อทําการทดสอบจนเปนที่พอใจของเจาของงานแลว ผูรับจางจะตองทําความสะอาดทอ เครื่องมืออุปกรณ

ตางๆ ทั้งหมดตามคําแนะนําของวิศวกรผูควบคุมงาน 
9. ระบบทอ LPG ตองทดสอบดวยแกส ไนโตรเจน ที่ความดัน 1.5 เทา ของความดนัใชงาน หรือที่ 375 PSI โดย

เลือกใชความดันที่มากกวา เปนเวลา 30 นาที โดยจะตองไมมีการรั่วไหลเกิดขึ้น  
 

  
 ------------------------------ 

 

  

 



 
โครงการ: ปรับปรุงภูมิสถาปตยพรอมสิ่งกอสรางประกอบ สํานกังานกสทช. ภาค 4 สงขลา   งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 
สํานักงานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ภาค 4                                           

ขอกําหนดงานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 2 - 27 สวนที่ 2 

หมวดท่ี 13  รายการผลิตภัณฑ 
 
1. ระบบสุขาภิบาล 

Black Steel Pipe (BSP) Pacific Pipe, Local 
 Siam Steel Pipe, Local 
 Saha Thai Steel Pipe, Local 
                                                                  หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา 
RANDOM COPOLYMER POLYLENE (PPR) THAI PPR. 
 Elephant 

                                                                                                                   Fusiotherm 
                                                                                                                   หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา 

Galvanized Steel Pipe (GSP) Pacific Pipe, Local 
 Siam Steel Pipe, Local 
 Saha Thai Steel Pipe, Local 
                                                                 หรือผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเทียบเทา  
Polybutylene Pipe (PB) SK. PIPE, Local 
 PBP, Local 
 TAP, Local 
                                                                  หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา 
High Density Polyethylene Pipe (HDPE) TAP, Local 
 PBP, Local  
 TOA, Local 
                                                                  หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา 
Poly Vinyl Chloride Pipe (PVC) Thai Pipe, Local 
 Elephant, Local 
 TOA, Local 
                                                                  หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา 
Reinforce Concrete Pipe Siam Cement, Local 
 Mcon, Local 
 CCP, Local 
                                                                  Aichi Tokei, Local  
                                                                  หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา 
Sub Drain Pipe Neodrain, Local 



 
โครงการ: ปรับปรุงภูมิสถาปตยพรอมสิ่งกอสรางประกอบ สํานกังานกสทช. ภาค 4 สงขลา   งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 
สํานักงานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ภาค 4                                           

ขอกําหนดงานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 2 - 28 สวนที่ 2 

                                                                  หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา  
Roof Drain, Floor Drain, Floor Cleanout Knack, Local 
 Wenco, Local 
                                                                 หรือผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเทียบเทา 
Shock Absorber OR Water Hamerarestor PPP 
 Josam 
 Hydro Rester  
                                                                 หรือผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเทียบเทา 
Gate Valve Kitz, Japan 
 Toyo, Japan 
 Nibco, USA  
                                                                  หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา 
Float Control Valve, Check Valve Cla-Val  
(Modulation Type), Pressure Clayton, USA 
Reducing Valve Singer, Canada  
 Bermard 
                                                                  หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา 
Butterfly Valve Keystone, USA 
 Nibco, USA 
 Watts, USA 
                                                                  หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา  
Check Valve (Silent Type) Metraflex, USA 
 Check Rite, Canada 
 Val-Matic, USA  
                                                                  หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา   
Strainer Toyo, Japan 
 Metraflex, USA 
 Watts, USA 
 Kitz, Japan  
                                                                 หรือผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเทียบเทา 
Vibration Isolator, Flexible Mason, USA 
Connector Metraflex, USA 
 Tozen, USA  



 
โครงการ: ปรับปรุงภูมิสถาปตยพรอมสิ่งกอสรางประกอบ สํานกังานกสทช. ภาค 4 สงขลา   งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 
สํานักงานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ภาค 4                                           

ขอกําหนดงานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 2 - 29 สวนที่ 2 

                                                                  หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา 
Electrical Cable Thai Yazaki, Local 
 Phelps dodge, Local 
 Bangkok cable, Local  
                                                                  หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา 
Electrical Conduit Matsushita, Japan 
 TSP, Local 
 TAS, Local 
                                                                  หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา  
Electrical System GE., USA 
 Square-D, USA 
 ABB, USA 
 Westing House, USA 
                                                                  หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา 
Package Waste Water treatment Unit               Entect, Local 
                                                                  San pac, Local 
                                                                  Biotech, Local 
                                                                   หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทา  
Water Meter Itron, USA 
                                                                 Asahi, Local 
 Kent, Local 
 Aichi Tokei, Local 
  

รายการผลิตภัณฑมาตรฐานตามรายการขางตนท้ังหมด ใหถือเปนผลิตภัณฑที่สามารถยอมรับไดหากผูรับจาง 
ตองการเสนอผลิตภัณฑเทียบเทากับรายการอุปกรณดังกลาว ผูรับจางตองเสนอเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงและสง
รายละเอียดอุปกรณเทียบเทา  ทั้งหมดที่ตองการ โดยเสนอมาพรอมกับการเสนอราคาดวย 
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