
    

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสาํหรับเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาของเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ และเป็นการส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ จึงกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ดังน้ี  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
  (๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ลงวันที่     
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ข้อ ๒ ให้ใช้มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานทางเทคนิคเลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๒ – ๒๕๖๐ แนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๓ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลท่ีมีตราอักษรและแบบรุ่นซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และได้รับใบอนุญาตนําเข้าหรือทําซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคมดังกล่าว เพ่ือจําหน่ายภายในประเทศอยู่
ก่อนวันที่ประกาศฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ ให้สามารถนําเข้าหรือทําซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมน้ันต่อไปได้จนกว่า
ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง  

 ข้อ ๔ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้น
แต่มาตรฐานทางเทคนิคในหัวข้อระดับความเหมาะสมของรายการ (Parental Rating) ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น
กําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

    
ประกาศ  ณ  วันที่           (เดือน)  พ.ศ. (ปี)     

 
 
 

 

พันเอก  
 

(นที ศุกลรัตน์) 
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ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
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1. ขอบขา่ย  

มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นตํ่าของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล  ซึ่งสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลในระบบ Second Generation Digital Terrestrial 
Television Broadcasting System (DVB-T2) ได้ทั้งแบบมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard 
Definition: SD) และแบบมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition: HD) โดยครอบคลุมประเภทของ
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ดังน้ี 

(1) เครื่องรับแบบมีจอภาพแสดงผล ประเภท integrated Digital Television (iDTV)  
(2) เครื่องรับแบบไม่มีจอภาพแสดงผล ประเภท Set-top box  

ทั้งน้ี สําหรับประเภทของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลดังต่อไปน้ี ให้เทียบเคียง
ข้อกําหนดทางเทคนิคกับมาตรฐานทางเทคนิคน้ีได้ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์กําหนด 

 (1) เครื่องรับแบบพกพา/เคลื่อนที่ (Portable/Mobile Receivers)  
 (2) เครื่องรับแบบติดต้ังบนยานพาหนะ (Vehicle Receivers) 
 (3) เครื่องรับประเภทอ่ืนใดที่ใช้งานโดยมิได้อาศัยการต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน (Supply mains) 
ทั้งการต่อโดยตรงหรือการต่อผ่านอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Adapter)  

 
2.  ข้อกําหนดทั่วไปทางเทคนิค (General Requirements) 

2.1 ข้อกําหนดทางเทคนคิด้านคณุลักษณะทางไฟฟ้าและความปลอดภัย 

  เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องมีคุณลักษณะทางไฟฟ้าและความ
ปลอดภัยตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน มอก. 1195 [1] หรือฉบับ (version) ที่ใหม่กว่า 

 2.2 ข้ อ กํ าหนดทาง เทคนิ ค ด้ านความ เ ข้ า กั น ไ ด้ ท า งแ ม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า (Electromagnetic 
Compatibility) 

  ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(1) CISPR 13 [2] หรือ ฉบับ (version) ที่ใหม่กว่า  
(2) CISPR 32 [3] หรือ ฉบับ (version) ที่ใหม่กว่า 
(3) EN 55013 [4] หรือ ฉบับ (version) ที่ใหม่กว่า 
(4) EN 55032 [5] หรือ ฉบับ (version) ที่ใหม่กว่า 

 2.3 การติดต้ังและใช้งาน  

  เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องมาพร้อมกับคู่มือการติดต้ังและใช้งานทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 2.4 รีโมทคอนโทรล (Remote Control) 

  เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลที่มีคุณสมบัติ
อย่างหน่ึงอย่างใด หรือทั้งสองอย่าง ดังน้ี 

 2.4.1 รีโมทคอนโทรลแบบทั่วไป จะต้อง 
(1) มีปุ่มนูนสัมผัส (Tactile marking) บนปุ่มกดตัวเลข ‘5’  
(2) มีปุ่มสําหรับการเลือกเปิดหรือปิดคําบรรยายใต้ภาพ (Subtitles) เป็นการเฉพาะ 
(3) มีปุ่มสําหรับการเลือกช่องสัญญาณเสียงที่รองรับการใช้งานเสียงบรรยายภาพ 

 (Audio Description: AD) เป็นการเฉพาะ  
 2.4.2 รีโมทคอนโทรลแบบมีฟังก์ชันการใช้งานเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงและอํานวยความ 

  สะดวกต่อคนพิการ หรือผู้สูงอายุ จะต้อง 
 (1) มีปุ่มนูนสัมผัสบนปุ่มเปิด-ปิด  และอักษรเบลล์บริเวณด้านข้างปุ่มเพ่ิมหรือลดระดับ
 เสียง และบริเวณด้านข้างปุ่มเปลี่ยนช่องรายการขึ้นหรือลง  
 (2) มีฟังก์ชันการสั่งการด้วยเสียง และฟังก์ชันคําแนะนําด้วยเสียง หรือฟังก์ชันการสั่ง
การและฟังก์ชันคําแนะนําด้วยวิธีการอ่ืน 

 2.5 ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านกําลังไฟฟ้า 

  เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลท้ังแบบไม่มีจอภาพแสดงผล หรือ   Set-top 
box และ แบบมีจอภาพแสดงผล หรือ integrated Digital Television (iDTV) ต้องมีค่ากําลังไฟฟ้า
ไม่เกิน 1 วัตต์ ในสถานะดังต่อไปน้ี 

             (1)  OFF Mode หมายถึง สถานะที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่ือมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก และ
   ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในสถานะอ่ืนๆ เช่น Standby Mode, Network 
   Mode หรือ Active Modeรวมถึงสถานะการใช้งานปกติ 

   (2) Standby Mode หมายถึง สถานะที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่ือมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก 
   และอยู่ในการทํางาน (functions) อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(2.1)  การพร้อมที่จะเปลี่ยนไปยังสถานะอ่ืนๆ โดยการใช้รีโมทคอนโทรล         
การใช้อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) ภายใน หรือการต้ังเวลา  

(2.2)  การทํางานต่อเน่ือง ดังน้ี 
 (2.2.1) การแสดงสถานะหน้าจอแสดงผล รวมถึงการแสดงเวลา 
 (2.2.2) การเปิดใช้อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) 

  โดยวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน IEC 62301 [6] 
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  ทั้งน้ี Network mode หมายถึง สถานะที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่ือมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก และมีการ
เช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต แต่ยังไม่ได้มีการสื่อสารหรือส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

  Active mode หมายถึง สถานะที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่ือมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก และมีการเปิดใช้งาน
ในการทํางานหลักอย่างน้อยหน่ึงการทํางาน (การทํางานในสถานะ “on” “in-use” หรือ “normal 
operation” มีความหมายเช่นเดียวกันกับสถานะการทํางานน้ี) 

 

3. ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านหัวต่อและส่วนต่อเชื่อม (Connectors and Interfaces) 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องมีหัวต่อและส่วนต่อเช่ือมเป็นไปตามข้อกําหนด
ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 ข้อกําหนดด้านเทคนิคด้านหัวต่อและส่วนเช่ือมต่อ 

ประเภทของหวัต่อ ข้อกําหนด 
หัวต่อภาครับขาเข้า (RF Input Connector) หั วต่ อแบบตั ว เมี ย  ( female connector)  เ ป็น ไปตาม

มาตรฐาน IEC 60169-2 [7] โดยมีความต้านทานสัญญาณขา
เข้า (input impedance) 75 โอห์ม 
ทั้งนี้ สําหรับเครื่องรับแบบไม่มีจอภาพแสดงผลจะต้อง
รองรับการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์ ให้กับสายอากาศ
แบบ    แอคทีฟ (active antenna) โดยผู้ใช้ต้องสามารถ
เปิด/ปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เอง  และมีสถานะเริ่มต้น
เป็นปิด (off) 

หัวต่อภาครับขาออก (RF Loop-through) เครื่องรับแบบไม่มีจอภาพแสดงผลต้องมีหัวต่อแบบตัวผู้ 
(male connector) เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60169-2 

หัวต่อและส่วนต่อเชื่อมสัญญาณภาพและเสียง 
 

เครื่องรับแบบไม่มีจอภาพแสดงผลต้องมี ส่วนต่อเชื่อม
สัญญาณขาออกดังนี้ 
1. หัวต่อแบบ RCA (RCA-phono socket) สําหรับ

สัญญาณเสียงขาออกแบบสเตอริโอ (stereo audio) ซึ่ง
มาพร้อมกับสายสัญญาณ  
หรือหัวต่อแบบอื่นซึ่งต้องมาพร้อมกับสายสัญญาณที่
สามารถแปลงหัวต่อนั้นเป็นหัวต่อแบบ RCA (RCA-
phono socket) ได้ 

2. หัวต่อแบบ RCA (RCA-phono socket) สําหรับ
สัญญาณภาพขาออกแบบคอมโพสิต (composite) ซึ่ง
มาพร้อมกับสายสัญญาณ 
หรือหัวต่อแบบอื่นซึ่งต้องมาพร้อมกับสายสัญญาณที่
สามารถแปลงหัวต่อนั้นเป็นหัวต่อแบบ RCA (RCA-
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ประเภทของหวัต่อ ข้อกําหนด 
phono socket) ได้ 

3. รองรับการต่อเชื่อมแบบ HDMI ซึ่งสามารถป้องกันการ
ทําสําเนา (HDCP) สําหรับสัญญาณขาออกดิจิตอล ซึ่ง
มาพร้อมกับสายสัญญาณ 

 
 
4. ข้อกําหนดทางเทคนคิด้านภาครับสญัญาณและภาคถอดรหัสสัญญาณ (RF Tuner and Decoder 

Requirements) 
 4.1  คุณสมบัติด้านความถ่ีวิทยุของภาครับสัญญาณ (Radio Frequency Requirements) 

 คุณสมบัติด้านความถี่วิทยุของภาครับสัญญาณสําหรับเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล  ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คุณสมบัติ และข้อกําหนดด้านความถี่วิทยุของภาครับสัญญาณ 

คุณสมบัติ ข้อกําหนด 
ย่านความถี่วิทยุสําหรับภาครับสัญญาณ 470-862 เมกะเฮิรตซ์ 
ความกว้างช่องสัญญาณ (bandwidth) 8 เมกะเฮิรตซ์  

ตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวน (noise figure)  ไม่เกิน 6 dB 
ความไวในการรับสัญญาณ (sensitivity) น้อยกว่า -83.15 dBm สําหรับกรณีขนาดของ FFT 

16K (Extended), การมอดูเลตสัญญาณแบบ 64-
QAM, อัตราการเข้ารหัส 3/5, ระบบสายอากาศแบบ 
SISO, และมีแบบรูปสัญญาณไพลอต PP2 

การปรับเลื่อนความถี่ช่องสัญญาณ (Channel 
Offset) 

ต้องสามารถรับสัญญาณคลืน่พาห์ที่ถูกปรับเลื่อน 
(Offset) จากความถ่ีศูนย์กลางตามปกติได้ถึง ±125 
กิโลเฮิรตซ์ 

 

4.2 วิธีการทํางานของระบบ DVB-T2 (DVB-T2 Operating Modes) 

วิธีการทํางานของภาครับสัญญาณและภาคถอดรหัสสญัญาณในระบบ DVB-T2 ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI EN 302 755 v.1.3.1 [8] หรือ ETSI EN 302 755 ฉบับ (version) ที่
ใหม่กว่า ทั้งน้ี ต้องรองรับการทํางานดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การทํางานของภาครับสัญญาณและภาคถอดรหัสสญัญาณทีต้่องรองรับในระบบ DVB-T2 

ลักษณะของการทํางาน การทํางานที่ต้องรองรับ 
ขนาดของ FFT (FFT size) 1K, 2K, 4K, 8K (Normal), 8K (Extended), 16K 

(Normal), 16K (Extended), 32K (Normal), และ 32K 
(Extended) 

การมอดูเลตสัญญาณ (modulation) QPSK,16-QAM, 64-QAM และ 256-QAM 
อัตราการเข้ารหัส (code rate) 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 
ช่วงเวลาป้องกัน (guard interval) 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 
แบบรูปสัญญาณไพลอต (pilot pattern) PP1 ถึง PP7 
รูปแบบของการรับบริการ (1) รองรับบริการทั้งในลักษณะ Single PLP (Mode A) 

และ Multiple PLP (Mode B)  
(2) รองรับการทํางานของโครงข่ายแบบความถ่ีเดียว 

(Single Frequency Network: SFN) ตามมาตรฐาน 
ETSI TS 101 191 [9] 

 
5.  ข้อกําหนดทางเทคนคิด้านการดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณและกระแสขนส่ง (De-multiplexing and 

Transport Stream) 

การดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณและการถอดรหัสสัญญาณสําหรับกระแสขนส่ง MPEG-2 (MPEG-2 Transport 
Stream) ของเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ETSI TS 
101 154 [10] และมาตรฐาน ISO/IEC 13818-1 [11] 

 
6. ข้อกําหนดทางเทคนคิด้านสญัญาณภาพและเสียง (Video and Audio) 

ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านสัญญาณภาพและเสียงสําหรับเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ข้อกําหนดด้านสัญญาณภาพและเสียง 

ลักษณะของการทํางาน มาตรฐานท่ีต้องรองรับ 

การถอดรหัสสญัญาณภาพ MPEG-4 AVC/H.264 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 14496-10 [12]  

การแสดงผลภาพ รองรับการแสดงผลความคมชัดสูง ความละเอียด 1920x1080 แบบ 
interlace (1080i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อวินาที 
และอัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 

รองรับการแสดงผลความคมชัดสูง ความละเอียด 1280x720 แบบ 
progressive (720p) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 50 ภาพต่อวินาที  
และอัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 

รองรับการแสดงผลความคมชัดปกติ ความละเอียด 720x576 แบบ 
interlace (576i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อวินาที และ
อัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 และ 4:3 

การถอดรหัสสญัญาณเสียง การถอดรหัสสญัญาณเสียงแบบ 2 ช่องเสียง (stereo) แบบ MPEG-4 
HE-AAC v2 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 14496-3 [13] 

   

ทั้งน้ี การแสดงผลของสัญญาณภาพต้องรองรับรูปแบบการแสดงผลตามข้อกําหนดของ Active Format 
Description (AFD) ในมาตรฐาน ETSI TS 101 154 โดยต้องรองรับอย่างน้อย 2 รูปแบบ ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 รูปแบบการแสดงผลของสัญญาณภาพ 
 

สัญญาณภาพขาเข้า 
การแสดงผลของสัญญาณภาพท่ีออกอากาศ สัญญาณภาพต้นทาง อัตราส่วน

ภาพท่ี
ออกอากาศ 

รหัส 
AFD 

อัตราส่วนภาพ
จากสัญญาณ 
ภาพต้นทาง 

ภาพจาก 
สัญญาณภาพขาเข้า 16:9 4:3 

16:9 

 

 
 

16:9 1000 
 

4:3 

 

 
 

4:3 1001 
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7. ข้อกําหนดทางเทคนคิด้านการประมวลผลและแสดงผลข้อมูล 
 7.1 หน่วยประมวลผลและหน่วยความจํา (Processor and Memory) 

 เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องมีหน่วยประมวลผลและหน่วยความจําที่มี
คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังต่อไปนี้ 

(1) หน่วยความจําแบบ DDRAM ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 64 เมกะไบต์ 
(2) หน่วยความจําแบบ Flash ทีม่ีขนาดไม่น้อยกว่า 8 เมกะไบต์ 
(3) หน่วยประมวลผลท่ีมคีวามเร็วไม่น้อยกว่า 300 เมกะเฮิรตซ ์

7.2 ชุดอักขระ (Character Set) 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับชุดอักขระตามมาตรฐาน ETSI EN 
300 468 [14] ในตารางรหัสอักขระ 00 (Character code table 00 – Latin alphabet with 
Unicode equivalents) และตารางรหัสอักขระ 07 (Character code table 07 - Latin/Thai 
alphabet with Unicode equivalents) 

7.3 ภาษาในเมนูทีแ่สดงบนจอภาพ  (On Screen Display: OSD) 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการแสดงผลเมนูบนจอภาพเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีค่าเริ่มต้นเป็นภาษาไทยหรือผู้ใช้ต้องสามารถเลือกภาษาได้ในการ
ใช้งานครั้งแรก 

7.4  ระบบคําบรรยายใต้ภาพ  (Subtitling System) 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับระบบคําบรรยายใต้ภาพตาม
มาตรฐาน  ETSI EN 300 743 [15] โดยต้องรองรับการถอดรหัสและการแสดงผลแบบ Display 
Definition Segment (DDS) ตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย 

7.5  การรองรับการแสดงผลหลายภาษาและเสยีงบรรยายภาพ 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการแสดงผลคําบรรยายใต้ภาพ 
และการรับฟังเสียงได้หลายภาษา รวมทั้งการรับฟังเสียงบรรยายภาพ โดยผู้ใช้ต้องสามารถกําหนด
ภาษาหลักได้เองตามต้องการ อย่างน้อยต้องรองรับรหัสภาษาดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 รหัสภาษาที่เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับ 

ภาษา รหัสภาษาตามมาตรฐาน ISO 639-3 [16] 
ไทย THA 
อังกฤษ ENG 
เสียงต้นฉบับ QAA 
เสียงบรรยายภาพ NAR 
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โดยเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการรับฟังเสียงบรรยายภาพใน
ลักษณะ Broadcast Mix ตามมาตรฐาน ETSI TS 101 154 ทั้งน้ี ผู้ใช้ต้องสามารถเลือกเปิดหรือปิด
เสียงบรรยายภาพ โดยการกดปุ่มสําหรับการเลือกช่องสัญญาณเสียงที่รองรับการใช้งานเสียงบรรยาย
ภาพ (Audio Description: AD) เป็นการเฉพาะ หรือควบคุมด้วยฟังก์ชันการใช้งานอ่ืนที่สามารถ
ทดแทนกันได้ เช่น ฟังก์ชันการสั่งการด้วยเสียง หรือฟังก์ชันคําแนะนําด้วยเสียง 
 

7.6  บริการและหมายเลขช่อง 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องสามารถรับสัญญาณทุกสัญญาณที่มีการ
ให้บริการในพ้ืนที่น้ันๆ โดยการตรวจกวาดค้นหาสัญญาณตลอดย่านความถี่วิทยุที่กําหนดในข้อ 4.1 

กรณีการเปิดใช้งานครั้งแรก หากเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลกําหนดให้
ผู้ใช้ระบุพ้ืนที่รับสัญญาณ เพ่ือแสดงระดับความแรงของสัญญาณ (Signal Strength) และคุณภาพ
ของสัญญาณ (Signal Quality) ของช่องความถี่วิทยุซึ่งให้บริการในพ้ืนที่น้ันๆ จะต้องแสดงช่อง
ความถี่วิทยุให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยแผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล หรือตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กําหนด  

ทั้งน้ี ทุกบริการจะมีหมายเลขช่อง (LCN) และต้องจัดช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลที่มีค่า ONID (Original Network ID) ของประเทศไทยเป็นลําดับแรก โดยมีแผนหมายเลข
ช่องเร่ิมจากหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 999 และมีการจัดกลุ่มช่องรายการเป็นดังน้ี 

(1) หมายเลข 1 ถงึหมายเลข 799 เป็นหมายเลขช่องสําหรับช่องรายการภายในประเทศ
ซึ่งมีค่า ONID  เป็น 0x22FC 

(2) หมายเลข 800 ถึงหมายเลข 999 เป็นหมายเลขช่องสําหรับช่องรายการที่มีค่า ONID 
อ่ืนๆ 

 หากโครงข่ายสําหรับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงดังน้ี 
(1) เพ่ิมหรือลดจํานวนมัลติเพล็กซ ์
(2) เปลี่ยนช่องความถี่วิทยุของมัลติเพล็กซ ์
(3) เพ่ิมหรือลดจํานวนช่องรายการ 
(4) เปลี่ยนหมายเลขช่องรายการ 
(5) การเปลี่ยนแปลงอื่นใดบนโครงข่ายที่กระทบต่อช่องรายการ 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องสามารถปรับเปลี่ยนและแสดงช่องรายการ
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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7.7 ตัวบอกช่องรายการ (Logical Channel Descriptor) 

 เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการทํางานตามข้อกําหนด
ของตัวบอกช่องรายการ เวอร์ชัน 2 (Logical Channel Descriptor version 2) โดยมีค่า Private 
Data Specifier ID (PDS ID) เป็น 0x0000 22FC ทั้งน้ี ตัวบอกช่องรายการ เวอร์ชัน 2 เป็นข้อมูล
เก่ียวกับการจัดลําดับช่องรายการตามเขตบริการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 โครงสร้างตัวบอกช่องรายการ 

โครงสร้าง จํานวนบิต ประเภทข้อมูล 
Logical_channel_v2_descriptor (){   
 descriptor_tag 8 Uimsbf 
 descriptor_length 
 for (i=0;i<N;i++){ 

8 Uimsbf 

  channel_list_id 8 Uimsbf 
  channel_list_name_length 
  for (i=0;i<N;i++) { 

8 Uimsbf 

 char 
  } 

8 Uimsbf 

  country_code 24 Uimsbf 
  descriptor_length 8 Uimsbf 

 for (i=0;i<number_of_services;i++){   
   service_id 16 Uimsbf 
   visible_service_flag 1 Bslbf 
   reserved_future_use 5 Bslbf 
   logical_channel_number 10 Uimsbf 

} 
} 

} 

  

ทั้งน้ี พารามิเตอร์ต่างๆ มีคําอธิบาย ดังต่อไปน้ี 

descriptor_tag: ต้องมีค่าเป็น 0x87 (หรือ 135 ในระบบเลขฐานสิบ) 

descriptor_length: เป็นข้อมูลขนาด 8 บิต ระบุขนาดความยาวของตัวบอก (descriptor) 

channel_list_id: เป็นข้อมูลขนาด 8 บิต และใช้กําหนดกลุ่มของช่องรายการ (channel list) 
สําหรับเขตบริการแต่ละเขต โดยค่าดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ํากันในโครงข่าย (original network) 

ในกรณีการตรวจค้นหาสัญญาณแล้วพบกลุ่มของช่องรายการมากกว่าหน่ึงกลุ่ม ผู้ใช้จะต้องสามารถ
เลือกได้ว่าจะรับชมรายการตามกลุ่มใด โดยเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจะต้อง
จัดเรียงช่องรายการตามกลุ่มน้ันๆ  
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channel_list_name_length: เป็นข้อมูลขนาด 8 บิต และใช้ระบุจํานวนไบต์ของข้อมูลถัดจาก
ข้อมูลน้ี (ข้อมูลช่ือกลุ่มของช่องรายการ หรือ name of the channel list) ซึ่งเป็นการระบุจํานวน
อักขระในช่ือกลุ่มของช่องรายการ ซึ่งช่ือดังกล่าวมีขนาดได้สูงสุด 23 ไบต์ 

char: เป็นข้อมูลอักขระขนาด 8 บิต โดยสายอักขระ (string of characters) ใช้สําหรับระบุช่ือกลุ่ม
ของช่องรายการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากชุดอักขระตามตารางรหัสอักขระ 00 (Character 
code table 00 – Latin alphabet with Unicode equivalent)   ตามมาตรฐาน ETSI EN 300 468  

country_code:  เป็นข้อมูลขนาด 24 บิต และใช้ระบุช่ือประเทศแบบสามอักขระตามมาตรฐาน 
ISO 3166 [17]  โดยแต่ละอักขระจะได้รับการเข้ารหัสให้มีขนาด 8 บิตตามมาตรฐาน ISO 8859-1 [18]  
และถูกบรรจุตามลําดับในข้อมูลขนาด 24 บิตน้ี ทั้งน้ี ข้อมูลน้ีต้องถูกกําหนดเป็น “THA” 

service_id: ใช้ระบุหมายเลขบริการ (service ID) บนกระแสขนส่ง (transport stream) 

visible_service_flag:  กําหนดเป็น 1 เมื่อต้องแสดงช่องรายการ (visible) และเป็น 0 เมื่อไม่ต้อง
แสดงช่องรายการ (not visible) 

reserved_future_use: สําหรับข้อมูลน้ีทุกบิตจะต้องถูกกําหนดให้เป็น 1 โดยเคร่ืองรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจะต้องเพิกเฉยต่อข้อมูลน้ี 

logic_channel_number: หมายเลขช่องรายการ 

7.8  ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Program Guide: EPG) 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการประมวลผลและแสดงผัง
รายการอิเล็กทรอนิกส์จากตาราง DVB SI EIT p/f และตาราง DVB SI EIT Schedule ตาม
มาตรฐาน ETSI EN 300 468 โดยการแสดงผลต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังน้ี  

(1) วัน เดือน ปี และเวลาปัจจุบัน 
(2) เวลาเริ่มรายการปัจจุบัน (now/present) และรายการถัดไป (next/follow) 
(3) เวลาจบรายการปัจจุบัน (now/present)  และรายการถัดไป (next/follow) 
(4) หมายเลขช่อง (LCN) 
(5) ช่ือตอน และ/หรือ ช่ือเรื่องของรายการ 
(6) คําอธิบายโดยย่อ 
(7) ประเภทรายการ 
(8) ระดับความเหมาะสมของรายการ (Parental Rating) 

ทั้งน้ี เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจะต้องสามารถเก็บและแสดงผลผัง
รายการอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน (24 ช่ัวโมงต่อวัน) 
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7.9  ระดับความเหมาะสมของรายการ (Parental Rating) 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการประมวลผลและแสดงผล
รายการตามระดับความเหมาะสมของรายการ (Parental Rating) ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ETSI 
EN 300 468 โดยจะต้องมีความสามารถในการจํากัดการเข้าถึงของรายการโทรทัศน์ หรือฟังก์ชัน
การควบคุมโดยผู้ปกครอง เพ่ือป้องกันเด็กหรือเยาวชนภายใต้ปกครองรับชมรายการโทรทัศน์ที่ไม่
เหมาะสม เว้นแต่กรณีมีการป้อนรหัสผ่าน (PIN) โดยผู้ใช้  

ทั้งน้ี เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจะต้องจําแนกรหัสที่ใช้ในการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการ (Parental Rating Code) ตามข้อกําหนด ETSI EN 300 468 และ
อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถต้ังค่าความเหมาะสมของรายการตามความต้องการ สําหรับในประเทศไทยให้
มีการกําหนดเป็นไปตามตารางที่ 8 ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ตารางที่ 8  ตารางเข้ารหัสการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ (Parental Rating Code) 

  การต้ังค่าท่ีเครื่องรับสัญญาณโดยผู้ใช้ ** 
รหัสในการจัด
ระดับความ

เหมาะสมของ
รายการ * 

การจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
ประเทศไทย 

ไม่
กํา

หน
ด 

ป ด น13 น18 ฉ 
ตัวอักษร คําอธิบาย 

0x00 ท รายการท่ีเหมาะสําหรับผู้ชมทุกวัย แสดง แสดง แสดง แสดง แสดง แสดง
0x01 ป รายการสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี แสดง แสดง แสดง แสดง แสดง แสดง
0x02 ยังไม่มีการใช้งาน 
0x03 ด รายการสําหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี แสดง ล็อก แสดง แสดง แสดง แสดง
0x04 ยังไม่มีการใช้งาน 
0x05 ยังไม่มีการใช้งาน 
0x06 ยังไม่มีการใช้งาน 
0x07 ยังไม่มีการใช้งาน 
0x08 ยังไม่มีการใช้งาน 
0x09 ยังไม่มีการใช้งาน 
0x0A น13 รายการท่ีเหมาะสมกับผู้ชมท่ีมีอายุ 13 

ปีข้ึนไปผู้ชมท่ีมีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควร
ได้รับคําแนะนํา 

แสดง ล็อก ล็อก แสดง แสดง แสดง

0x0B ยังไม่มีการใช้งาน 
0x0C ยังไม่มีการใช้งาน 
0x0D ยังไม่มีการใช้งาน 
0x0E ยังไม่มีการใช้งาน 
0x0F น18 รายการท่ีเหมาะสมกับผู้ชมท่ีมีอายุ 18 

ปีข้ึนไปผู้ชมท่ีมีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควร
ได้รับคําแนะนํา 

แสดง ล็อก ล็อก ล็อก แสดง แสดง

0x10 ฉ รายการเฉพาะไม่เหมาะสําหรับเด็กและ แสดง ล็อก ล็อก ล็อก ล็อก แสดง



 
 

กสทช. มส. 4002-2560                                                                      หน้า 12 จาก 16 

  การต้ังค่าท่ีเครื่องรับสัญญาณโดยผู้ใช้ ** 
รหัสในการจัด
ระดับความ

เหมาะสมของ
รายการ * 

การจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
ประเทศไทย 

ไม่
กํา

หน
ด 

ป ด น13 น18 ฉ 
ตัวอักษร คําอธิบาย 

เยาวชน 
 
 หมายเหตุ  *  “รหัสในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ” หมายถึง รหัสในการจัดระดับความเหมาะสม
    ของรายการ (Parental Rating Code) ตามข้อกําหนด ETSI EN 300 468  
  **  “แสดง” หมายถึง เคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแสดงรายการตามปกติ 
   “ล็อก” หมายถึง เคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลไม่แสดงรายการจนกว่าผู้ใช้
   จะป้อนรหัสผ่าน 

โดยมีค่าเริ่มต้นบนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลให้กําหนดเป็น “ไม่กําหนด” และ
กรณีรหัสในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการอยู่ในกลุ่ม “ยังไม่มีการใช้งาน” ให้เคร่ืองรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลตีความหมายเป็นรหัสในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการท่ีสูงกว่า
ที่ได้มีการกําหนดไว้ให้ใช้งาน เช่น หากส่งรหัสในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการเป็น 0x0C ให้
ตีความหมายรหัสในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการเป็น 0x0F 

 

7.10 การแสดงผลระดับความแรงของสัญญาณ (Signal Strength) และคณุภาพของสัญญาณ 
(Signal Quality)  

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องสามารถแสดงผลระดับความแรงและ
คุณภาพของสัญญาณผ่านทางหน้าจอของตัวเคร่ืองรับหรือผ่านทางจอภาพแสดงผล 

 
8.  การปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เปน็ปัจจุบนั (System Software Update: SSU)  

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน 
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI TS 102 006 [19] โดยอย่างน้อยต้องรองรับการทํางานลักษณะ 
simple profile 

 
9.  การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค  

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
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อภิธานศัพท ์
AD   Audio Description 
AFD   Active Format Description 
AVC   Advanced Video Coding 
Bslbf  Bit serial, leftmost bit first 
DDS   Display Definition Segment  
DVB-T2  Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System  
EPG   Electronic Program Guide 
EIT   Event Information Table 
ETSI   European Telecommunication Standards Institute 
FFT   Fast Fourier Transform  
HDCP  High-Bandwidth Digital Content Protection 
HDMI  High-Definition Multimedia Interface 
HDTV  High Definition Television 
iDTV  Integrated Digital Television 
LCN   Logical Channel Number 
MPEG  Moving Pictures Expert Group 
OSD   On Screen Display 
ONID  Original Network ID 
PDS ID  Private Data Specifier ID 
PIN   Personal Identification Number 
PLP   Physical Layer Pipe 
QAM  Quadrature Amplitude Modulation 
QPSK  Quadrature Phase Shift Keying 
RCA   Radio Corporation of America 
RF   Radio Frequency 
SD   Standard Definition 
SDTV  Standard Definition Television 
SFN   Single Frequency Network 
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SI   Service Information 
SSU   System Software Update 
STB   Set-top box 
Uimsbf  Unsigned integer most significant bit first 
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