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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  แผนความถี่วิทยุ  สําหรับการใช้งานในลักษณะ   
Programme  Making  and  Special  Events  (PMSE)  ย่านความถ่ี  ๘  กิกะเฮิรตซ์ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแผนความถี่วิทยุ  สําหรับการใช้งานในลักษณะ  Programme  
Making  and  Special  Events  (PMSE)  ให้การใช้คลื่นความถี่มีแบบแผนที่แน่นอนและชัดเจน   
และสนับสนุนการประกอบกิจการโทรทัศน์ 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๒๗  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ แผนความถี่วิทยุ  สําหรับการใช้งานในลักษณะ  Programme  Making  and  
Special  Events  (PMSE)  ย่านความถี่  ๘  กิกะเฮิรตซ์  มีรายละเอียดตามแผนความถี่วิทยุ  เลขที่  กสทช.   
ผว.  ๗๐๒ - ๒๕๖๐  แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ข้อบังคับ  และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในประกาศน้ี  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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แผนควำมถีว่ิทยุ ส ำหรับกำรใช้งำนในลักษณะ  
Programme Making and Special Events (PMSE) ย่ำนควำมถี่ 8 กิกะเฮิรตซ ์

    
 
 
1. ขอบข่ำย 

แผนความถี่วิทยุนี้ ครอบคลุมการก าหนดช่องความถี่ และเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ ในกิจการ
ประจ าที่ ส าหรับการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) ย่าน
ความถี่ 8 กิกะเฮิรตซ์ 

 
2. กำรก ำหนดช่องควำมถี ่

2.1 ก าหนดการใช้คลื่นความถี่ย่าน 8 GHz ในช่วง 8290-8500 MHz ส าหรับการใช้งานในลักษณะ 
Programme Making and Special Events (PMSE)   

2.2 ก าหนดความกว้างแถบความถี่ของแต่ละชอ่งความถี่ (Channel Bandwidth) ช่องละ 28 MHz 
หรือ 14 MHz 

2.3 การจัดช่องความถี่มีลักษณะความถี่แบบไมเ่ป็นคู่ (unpaired frequency) ส าหรับการท างาน
แบบซิมเพลกซ์ (simplex operation)   

2.4 ก าหนดช่องความถี่แบบสลับ (interleaved) ดังนี ้
 

Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Bandwidth 

28 MHz 14 MHz 

8297   L1 
8304 H1 L2 
8311   L3 
8318 H2 L4 
8325   L5 
8332 H3 L6 
8339   L7 
8346 H4 L8 
8353   L9 
8360 H5 L10 
8367   L11 
8374 H6 L12 
8381   L13 
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Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Bandwidth 

28 MHz 14 MHz 

8388 H7 L14 
8395   L15 
8402 H8 L16 
8409   L17 
8416 H9 L18 
8423   L19 
8430 H10 L20 
8437   L21 
8444 H11 L22 
8451   L23 
8458 H12 L24 
8465   L25 
8472 H13 L26 
8479   L27 
8486 H14 L28 
8493   L29 

   

2.5 แผนภูมิคลื่นความถี่ เป็นไปตามภาคผนวก 
 
3. ลักษณะทำงเทคนิค 

 

ก าลังส่งออกอากาศ (Equivalent 
Isotropically Radiated Power : EIRP) 

ไ ม่ เ กิ น  +5 5 dBW ทั้ ง นี้  ใ น ก ร ณี ที่ เ กิ น  
+35 dBW ล าคลื่นหลัก (Main beam) ต้องมี
ระยะห่างเชิงมุม (separation angle) เทียบกับ
ต า แ ห น่ ง ว ง โ ค จ ร ด า ว เ ที ย ม ป ร ะ จ า ที่  
(geostationary-satellite) ไม่น้อยกว่า 2 องศา 
ตามข้อบังคับวิทยุ มาตรา 21 

แบบรูปการแผ่คลื่นของสายอากาศ 
(Antenna Radiation Pattern) 

อัตราขยายของสายอากาศส าหรับมุมแอซิมัท 
(Azimuth angle) ต่างๆ ที่วดัจากแกนของล า
คลื่นหลัก (Main beam axis) ต้องมีค่าไม่เกินที่
ก าหนดในข้อเสนอแนะ ITU-R F.699-7 หรอื
มาตรฐานอ่ืนตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 
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4. เงื่อนไขกำรใชค้ลืน่ควำมถ่ี 

4.1 คลื่นความถี่ย่านนี้ ก าหนดให้ใช้งานในกิจการวิทยุคมนาคม และก าหนดให้ใช้งานร่วมกันกับ  
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืน (shared use) 

4.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใดก็ได้ (Technology Neutrality)  

4.3 การใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุน้ี ต้องเป็นไปตามข้อตกลงในการประสานงานคลื่นความถี่
บริเวณชายแดนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงข้อจ ากัดในการใช้คลื่นความถี่และเงื่อนไขการแจ้งจด
ทะเบียนการใช้คลื่นความถี่/การตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในพื้นที่บริเวณชายแดนตามที่ก าหนด 
ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานคลื่นความถี่
บริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

4.4 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่รายอื่นทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและกิจการต่างประเภท เพื่อป้องกันการ
รบกวน ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติอาจก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็น
รายกรณีตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการป้องกันการรบกวนกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
ส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (Earth Exploration-Satellite Service) ตามข้อเสนอแนะของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU-R SA.1277 ด้วย 

4.5 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต/
การจัดสรรคลื่นความถี่ ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด และที่จะประกาศก าหนดเพิ่มเติมด้วย 

 
5. เอกสำรอ้ำงอิง 

5.1 Radio Regulations Article 21: Terrestrial and space services sharing frequency bands 
above 1 GHz 

5.2 Recommendation ITU-R F.386-9: Radio-frequency channel arrangements for fixed 
wireless systems operating in the 8 GHz (7 725 to 8 500 MHz) band 

5.3 Recommendation ITU-R F.699-7: Reference radiation patterns for fixed wireless 
system antennas for use in coordination studies and interference assessment in 
the frequency range from 100 MHz to about 70 GHz 

5.4 Recommendation ITU-R SA.1277-0: Sharing in the 8 025-8 400 MHz frequency band 
between the Earth exploration-satellite service and the fixed, fixed-satellite, 
meteorological-satellite and mobile services in Regions 1, 2 and 3 
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ภำคผนวก 
แผนภูมิคลื่นควำมถี ่ 

ส ำหรบักำรใชง้ำนในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE)  
ย่ำนควำมถี่ 8 กิกะเฮิรตซ์  

 
 

82
97

8290 8500

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

L1 L3 L5 L7 L9 L11 L13 L15 L17 L19 L21 L23 L25 L27 L29

L2 L4 L6 L8 L10 L12 L14 L16 L18 L20 L22 L24 L26 L28

83
11

83
25

83
39

83
53

83
67

83
81

83
95

84
09

84
37

84
65

84
93

84
23

84
51

84
79

83
04

83
18

83
32

83
46

83
60

83
74

83
88

84
02

84
16

84
30

84
44

84
58

84
72

84
86

83
04

83
18

83
32

83
46

83
60

83
74

83
88

84
02

84
16

84
30

84
44

84
58

84
72

84
86

 
 

 
 
  

 


